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MATERIALEN

A B C C B A ]
] BOUWDEEL MATERIAAL KLEUR
A SITUATIE : Gemeente Boekel
SECTIE  : M . 103 | Gevels Baksteen Rood genuanceerd
SCHAAL @ 1:500 Bekleding Potdekseldelen Zwart
] Deur-fraamkozijn Hardhout Antraciet
; Deuren-Ramen Hardhout /Staal Antraciet
Dak schuin Dakpanplaten Antraciet
BOUWBESLUIT NORMEN VAN TOEPASSING : OPMERKINGEN ALGEMEEN: 1 ek ot el ol
PLATTEGROND - Overige Gebruiksfunctie: : Berging gebruiksopp. = 143,1 m2. - Alle maten en aantallen in het werk door de aannemer ] Dakrand Stalen windveer Antraciet
Het verblijf van mensen speelt hier een ondergeschikte rol. te controleren. ‘ ‘ - Mastgoot Zink Grijs
- Berging is onverwarmde ruimte, geen isolatiesis. - Alle beton-, hout- en staalconstructies volgens statische ]
- Installaties uitvoeren door Komo gecertificeerde installateurs. berekeningen dd. 09-09-2022
- Meterkast in bestaande woning, verdeelkast in berging. De stabiliteit (windbelasting) van de kopgevels wordt verzorgt door de |
- Electra vias. NEN 1010 spanten en de beide kopgevels. .
- Water | cigﬁl';kwater vl -s NEN 1006 De stabiliteit (windbelasting) van de langsgevels wordt verzorgt ddor de |
- Verlichting vigs. artik el% 1 Bouska Sll:Jil actief binnenspouwblad metselwerk en de schijfwerking van het dak,
: : 3 i kpl .
- Betonconstructies vigs. NEN -EN 206-1 en NEN 8005. i‘;"' detgm,d'"g,':f‘ e: da tp i ) i |
6 55 | = i ] .
- Binnenzijde constructieonderdelen voldoen aan = WAV WM ESSr A noTs aandegeven: : rieuw il | projekt : Aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen, en Handelen in strijd met regels
Rookklasse S2 vigs. NEN-EN 13501-1. Opperviakte nieuwe berging : 160 m2. | Ruimtelijke Ordening voor nieuw te bouwen bijgebouw,
- Constructiedelen grenzend aan de binnenlucht moeten voldoen aan Inhoud nieuwe berging : 893 m3. | | _l_ k b aan de Bovenstehuis 3 te Boekel
NEN-EN 13501-1, brandklasse B, rookklasse S2. ' erenoureau
; : ; : te slope i
- Constructiedelen grenzend aan de buitenlucht moeten voldoen aan : qssb—% Sproeischuimblusser inh. 9 kg. | ] GERRIT vo RUT opdrachtgever: [ -
klasse D, BB vigs. NEN-EN 13501-1, muv. dak bovenzijde. : | | BOUWKUNDIG TEKENBUREAU Bovenstehuis 3, 5427 RL Boekel.
- Vloeren moeten voldoen aan brandklasse -Dfl vigs. NEN-EN 13501-1. HENVOOI . | ; G. VAN DE RUT
. . . ; Neerbroek 2
e i L el PaLte 201 B = Stalen overheaddeur geisoleerd dagm. 3.000 x 3.000 mm. - | | Tt css2atez0
C = Merantie raamkozijn + 1.000 x 1.200 mm. | Mob: 06-12377660 get: GwdR. dd:  26-07-2022 | gew.2: 12-08-2022 gew. 4: bestek nr.:
] Email: G.v.d.Rijt@kpnplanet.nl
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