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Rechter zijgevel bestaand

hemelwaterafvoeren v.v. bladvangers H

- OVERSTORTEN VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR EN HWA TE VOORZIEN VAN EEN SYPHON.

- DIMENSIONERING EN LEIDINGVERLOOP VAN HWA EN DWA CONFORM TEKENING EN BEREKENING INSTALLATEUR.

- INSTALLATIE TEKENING INDIENEN TER GOEDKEURING BIJ BOUW- EN WONINGTOEZICHT.
- LEIDINGWERK IN VLOER VOLGENS RICHTLIJNEN VLOERLEVERANCIER.
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DAKBEDEKKING STALEN FELSPLATEN DONKER GRIJS ,
GEVELS STALEN FELSPLATEN DONKER GRIJS Tl '
- BOEIBOORD ROCKPANEL DONKER GRIJS ~
KOZIJN KEUKEN HOUT RAL 7012 ‘
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RUIMTEN OPPERVLAKTEN (nieuwe / gewijzigde ruimtes) bergingruimte \ .
RUIMTE NR. | RUIMTEBENAMING BB TERMINOLOGIE OPPERVLAKTE ‘
0.1 Bijkeuken Verkeersruimte 12,2 m2 ‘ 3
0.2 Leefkeuken Verblijfsruimte 31,9 m2 |
b . N = Voor constructie zie tekening en berekening
| Constructief Adviesbureau van Helvoirt
WARMTEWEERSTANDEN CONSTRUCTIES NIEUW ~ 3 Werknummer: 23014
- Dakconstructie: Rc >= 6,3 m2K/W 2
- Buitengevelconstructie: Rc >= 4,7 m2K/W q !
- Beganegrondvloer: Rc >= 3,7 m2K/W |
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- INDIENEN TER GOEDKEURING BlJ BOUW- EN WONINGTOEZICHT. |
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Doorsnede bestaand
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OPPERVLAKTEN / INHOUD WONING B.B./G.0./V.G.
ONDERDEEL WONING BRUTO VLOEROPP. (ovo) | BRUTO INHOUD (bih OPP. BEB. TERREIN B.B. functie G.O0. V.G.
BESTAAND 187m2 471m3 182m2 1c. bestaand 135m2 75m2
NIEUW 18m2 94m3 177m2 1c. nieuw 16m2 16m2
TOTAAL 205m2 565m3 1c. totaal 151m2 91m2
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Doorsnede A-A

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

RIOLERING.
RIOLERING CONFORM NEN 3215 AFDEL. 6.4 BOUWBESLUIT 2012 EN IN OVERLEG MET INSTALLATEUR

ELECTRICITEIT.
VOLGENS NEN 1010 EN VOORSCHRIFTEN ENERGIEBEDRIJF UITVOEREN. SCHAKELAARS EN COMBINATIES OP 1050+ VLOERPEIL. WANDCONTACTDOZEN OP
1050+ VLOERPEIL, TENZIJ ANDERS VERMELD. GEHEEL DIENT TE VOLDOEN AAN AFDEL. 6.1 BOUWBESLUIT 2012

DRINK EN WARMWATER.
WATERVOORZIENING CONFORM NEN 1006 VOLGENS AFDELING 6.3 BOUWBESLUIT 2012

METERRUIMTE.
VOLGENS NEN 2768 EN VOORSCHRIFTEN NUTSBEDRIJVEN

BEGLAZING.

ALLE BEGLAZING HR MET ARGON GASVULLING (U = 1,1 W/M2K)

HET GLAS EN DE PLAATSING HIERVAN DIENT TE VOLDOEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN. BlJ DE PRODUKTIE VAN DE KOZIJNEN,
OVERLEG MET DE GLASLEVERANCIER |.V.M. GELDENDE EISEN EN VOORSCHRIFTEN M.B.T. DE TOE TE PASSEN BEGLAZING.
AFSTEMMING HIEROVER DIENT (ACHTERAF) ZICHTBAAR TE ZIJN.

VERWARMING EN TAPWATER.
TYPE TOESTEL VOLGENS INSTALLATEUR ALS BESTAAND.

VENTILATIE.
TEN BEHOEVE VAN PRAKTISCHE OVERWEGINGEN WORDEN OVERSTROOMVOORZIENINGEN GEREALISEERD DOOR
DE DEUR 20MM VRIJ TE HOUDEN VAN DE VLOER.

INBRAAKWERENDHEID.
DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN (WOONFUNCTIE) DIE VOLGENS NEN 5087 BEREIKBAAR ZIJN VOOR INBRAAK, HEBBEN EEN VOLGENS NEN 5096 BEPAALDE
INBRAAKWERENDHEID DIE VOLDOET AAN KLASSE |1

ALGEMEEN BOUWBESLUIT.
BOUWWERK IS BESCHERMD TEGEN INDRINGEN VAN RATTEN EN MUIZEN VOLGENS AFDEL. 3.10 BOUWBESLUIT 2012
BOUWWERK HEEFT EEN ZODANIGE VOORZIENING VOOR DRINKWATER VOLGENSAFDEL. 6.3 BOUWBESLUIT 2012

OVERIGE BOUWBESLUITINFORMATIE (DAGLICHT/VENTILATIE/SPUIVENTILATIE/THERMISCHE EIGENSCHAPPEN/EPG)
VOLGENS TEKENING.

HET BOUWPLAN DIENT TE VOLDOEN AAN HET BOUWBESLUIT, MEEST RECENTE DATUM

HET BOUWPLAN DIENT TE VOLDOEN AAN POLITIEKEURMERK WONING NIVEAU

IN GEVAL VAN CONSTRUCTIEVERSCHILLEN IN DE TEKENING, ZIJN DE CONSTRUCTIESCHEMA'S CONSTRUCTEUR MAATGEVEND.

RENVOOI SYMBOLEN

ROOKMELDER

Dvb VERLICHTING BIJ BUITENDEUREN VOLGENS POLITIEKEURMERK WONING NIVEAU

WP WARMTEPOMP  Het type warmteopwekker is een indicatieve keuze. Het type en benodigde vermogen dient nog door de installateur definitief te worden vastgesteld op basis van een transmissieberekening vigs Isso 51.
WTW MECHANISCHE VENTILATIE WTW Y ma. = mechanisch afvoerpunt , ot = mechanisch toevoerpunt

WM OPSTELPLAATS VOOR WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS VOOR WASDROGER

AMV AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE ™MV TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE

BEL. STL BELUCHTING STANDLEIDING

TEGELS IN TOILETRUIMTE TOT MINIMAAL 1200MM HOOGTE, AFSTEMMEN OP TEGELMAAT

TEGELS IN BADKAMER TOT MINIMAAL 2100MM HOOGTE OVER EEN LENGTE VAN TEN MINSTE 3000MM, AFSTEMMEN OP TEGELMAAT

TEGELS BOVEN AANRECHTBLAD TOT 600MM HOOGTE

TEGELS: WATEROPNAME DIE GEMIDDELD NIET GROTER IS DAN 0.01 KG/(M2.S1/2) EN OP GEEN ENKELE PLAATS GROTER DAN 0,2 KG/(M2.51/2).
ALLE DEUREN HEBBEN EEN MINIMALE DOORGANG, BREED 850MM EN HOOG 2300MM.

VERKLARING TEKENWERK

BAKSTEEN STALEN BALK

=]

C 3 | KALKZANDSTEEN PORISO

OO

RENVOOI ROOKMELDERS

- TOEPASSING 'OPTISCHE' ROOKMELDER (VOLGENS NEN 2555).
- DE ROOKMELDER DIENT TE ZIJN AANGESLOTEN OP HET ELECTRICITEITSNET (220V).
DE ROOKMELDER MOET ZIJN VOORZIEN VAN EEN SECUNDAIRE ENERGIEVOORZIENING (BACKUP BATTERIJ).
- DE ROOKMELDERS DIENEN MET ELKAAR TE ZIJN GEKOPPELD.
- OP ELKE BOUWLAAG WAAROP ZICH SLAAPVERTREKKEN BEVINDEN MOET TENMINSTE 1 ROOKMELDER AANWEZIG ZIJN.
- DE WONING MAG GEEN VERBLIJFSRUIMTE HEBBEN WELKE HOGER LIGT DAN 7M.
- VAN DE VERBLIJFSRUIMTE OP ELKE BOUWLAAG MOETEN DE VLUCHTRAMEN VOLDOEN AAN DE

GESTELDE AFMETINGEN VAN 0,5X0,8M.

BEGLAZING

SYMBOOL OMSCHRIJVING

# VEILIGHEIDSGLAS (2 zijdig gelaagd) TOEPASSEN VOLGENS NEN 3569

BRANDVEILIGHEID

- ALLE TOEGEPASTE MATERIALEN DIENEN TE VOLDOEN AAN NEN 6061 T/M 6066 MET BETREKKING TOT BRANDVEILIGHEID EN ROOKPRODUCTIE.
- CONSTRUCTIEONDERDELEN GRENZEND AAN DE BINNENLUCHT, DIENT EEN BRANDVOORTPLANTING VOLGENS DE EUROPESE NORM KLASSE B TE BEZITTEN
- DE ROOKPRODUCTIE VAN AL HET ISOLATIEMATERIAAL, GRENZEND AAN DE BINNENLUCHT, DIENT EENROOKDICHTHEID VAN EUROKLASSE S2 TE BEZITTEN
- EEN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BUITENLUCHT,
DIENT EEN BRANDVOORTPLANTING VOLGENS DE EUROPESE NORM KLASSE D TE BEZITTEN.

- DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN EN DAARAAN GELIJK TE STELLEN CONSTRUCTIEONDERDELEN MOETEN VOLDOEN AAN BRANDKLASSE D,
BEPAALD VOLGENS NEN-EN 13501-1.

- GEVELBETIMMERINGEN VAN HOUT DIENEN BRANDVEILIG GEIMPREGNEERD TE WORDEN.

- RIETEN KAP BEHANDELEN MET EEN BRANDVERTRAGENDE COATING.

UITGANGSPUNT VOOR HET BOUWBESLUIT IS DAT HET EEN WONING BETREFT VOOR PARTICULIER EIGENDOM,

Alle materialen aanbrengen en verwerken volgens voorschriften leverancier
Voor constructie onderdelen zie berekening constructeur
Maten in het werk te controleren
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