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Uitvoering ontgraving en verdichting.

Sonderingen:

- Er zijn op dit percesal geen sonderingen gemaakt,

- Aanname fundering op staal. Op basis van de informatie vit de omgeving. Gevolgen door afwijkends
grondresultaten zijn door opdrachtgever aanvaard.

= Er dienl ontgraven be worden ol de vaste bank an eventues| grondverbetening aangebrachl e worden zoals
hierander amschraven.

Funderingsadvies:

- Er is geen funderingsadvies gemaakt.

- Afmeting fundering gebasserd op de valgande vitgangspunten
Toelaatbare grondspanning:

Strook 120 kN/m? (bij een strookbreedie van 1.0m.)
Poerfplaat 150 kMim? (bij @en afmeting van 1.0m?.)
Grondverbetering:

- Ontgraving over een zodanig grondviak dat de belasting zich in de grondverbetering kan spreiden onder een
hoek van ten minste 45 graden vanuit de rand van de fundering.

- Grondverbetering aanbrengen in lagan met een dikte van hooguit 0.3m.

- Elke laag mechanisch verdichien door midded van trilappartuur in minimaal wier gangen, kruislings en
overlappend (geen verdichling door aanplempen of imvaleren).

= Im de praklijk dient de laagdikle mede te worden afgestend op het type en de kwalileit van de trilapparatuur,
alsmede op de kwaliteit van het aanvulmateriaal en het te verdichten opperviak, Ter indicatie onderstaande
gegevens voor wat betreft de aan te wenden verdichtingsapparatuur,

Gewicht trilplaat (kN) | Centrifugekracht (kM) | Capaciteit {m3uur) | Laagdikte {m)
15a20 15 200 015
20a3s a0 300 020
35a50 40 400 0.30
Cantrale verdichting:

- De kwaliteit en verdichting van de grandverbetering dient in overeenstamming fe zijn met de uitgangspunten
van het ontwerp. De controde op de verdichting kan d.m.v. handsanderingen worden uitgevoerd. Bij veel
grondwerbetering is het raadzaam om op verschillende momenten (dieptes) een controde uit te voaran.

- Handsonderingan met een conusoppervak van 1 cm? dienen een weerstand op te bouwen met 2MPa per
10 em ol ten minste & MPa op 0.3m diepte.

Grondwater/bemaling:

- Ower het algemeen volstaat een grondwaterstand van (1.5m beneden werkniveau, Za nodig moet een
bemaling worden aangebracht.

- Een bemaling dient de grondwatarspiegal niet meer te veragen dan noodzakelijk.

= Hat onftrekken en lazen van grondwater is aan wel- en regelgeving gebonden.

Begane grondvloer

- Woer op zand d=100mm.
- Wapening #@6-150 op 2/3  hoogte t.o.v. onderkant vloer,
- |laolatiepakket aanleggen op voldoende verdichte draagkrachtige grond.

Strokenfundering

- Funderingstroken h=250mm. (lenzij anders vermeld).

- Fundering aanleggen op draagkrachtige laag.

- Fundering aanbrengen op vlakke ondergrond,

- Bk. funderingstroken op 600mm.- Peil.

- Wapening onderin #&8-150 (tenzij] anders vermeald)

- Wapening extra bovenin #88-150 tp.v

- Extra bijlegwapening volgens plattegrond.

- 0.5 = opstorting 250e250mm + 4 stekken &12 + bgls @8-50/150 volgans principedstail,
- Onder een fundering op staal geen isolatie toepassen.

Dekking | Dekking

Beton | Kwalitait | Milliauklasse Onder Biowan | Opmerkingen
Werkyloer C1215 | X0 - -
Strokenfundering C2v25 | XC2 TSmm. |35 mm. |opverdicht zandpakket
Syateamvioeren binnen vigs lev. | XC1 vigs lev. | vigs lev.
Begane grondvloar C2v25 | XC1 2i3h
Belonstaalkwalileit: B500
Verankeringslengte = [birgd | Goede aanhechtingomsiandigheden | Slechie aanhechiingomstandigheden
Betonkwaliteit BE-32 @8-32
Cc20/25: 47T x @ [T Y]
Opmerkingen:
Percentage overappends staven < 26% Doomdiametar: 5x@
< 258% = lbrgd x 1.0
<33% =Ibrgd x 1.15
= 60% = lbrgd x 1.4
>50%=lbmdx 1.5
Aanhachtingomatandigheden.
a goed voor alle staven 4] 7
benc. nigt-gearceerds zone;  goed = i

gearcesrde zone; shecht . =

; ) =
—
2]
a. h = 250mm. b 250mm < h < 600 mm. . h > B00 mm,

HSB-wanden

= HSEB = Houtskelethouw
- HSB-W-a = Wand met stijl n regealwerk 46135 hoh &10mm.

- HSB elementen voorzien van een onder en bovenregel.
- Gaten in sfijlen thy installaties nooit groter dan 2em. of in overleg met constructeur.

Hout

= Houtkwaliteit Vuren C24 {tenzij anders vermeld)

- Houtikwalitedt Eiken D24 (tenzij anders vermekd),

Kap:

- Gordingen in stalen spanten worden dmv een strip =10mm + 2x houtdr.bin ME-8 8 bevestigd.

- Gordingen moeten voorzien van stormanker tpy oplegging, en haakanker tpy de gevels.

- Mokgording most tijdens uitvoering onderstampeld worden tot dat alle dakplatan woddoende zijn bevestigd.
Flatte daken:

= Hauten vioerbeschol vitvoeren in underayment d=18mm. en in hallsteensverband geschroefd aanbrengen.
Schroeven min @4, lengle S0mm, hoh 300mm.

- Platdakbalklagen vaorzien van slormankers + haakankers Lp.v. de oplegging (om de anderste balk)

- Platdakbalklagen opleggen oplin stalen balk koppelen dmv schol 100x150mm 1=Gmm + 2x houtdr.bin M8
- Strijkbalkankers aanbrengen hoh 2,0m

= Afschot van daken dient blijvend minimaal 16mm./m, te bedragen

- Daken met dakranden hoger dan 10cm. voorzien van noodoverlaten. Afmetingen en plaats in overag met
constructaur,

Staal

- Staalkwaliteit gewalste profielen 5235 (tenzi] anders varmeld).

- Staalkwaliteit buis of kokerprofielen 5275 (tenzij anders vermeld).

- Kwaliteit ankers 4.6

- Kwaliteit bouten 8.8

- Lassen minimaal a=Smm.

- Staalcenstructies die met buitenlucht in aanraking komen dienen thermisch verzinkt le worden.
- Owerige staalconstructies disnen gestraald en gemenied aangebracht te worden.

- Opleggen stalen liggers op metselwerk 1x profielhocgte (fenzi) anders vermeld).

- Alle liggers 1pv opleggingen en tussensteunpunten voorzien van kopplaten / schofien

- Bouwkundig staal volgens derden,

Metselwerk

- Metselwerk wordt uitgevoerd in Poriso HeD 158/mm® gemetseld,

- Minimale morelkwaliteit 10.0 Mimm?®

- Wanden d=100mm tenzij anders vermeld.

- Geen horizontale sleuven frezen in dragende metselwerk wanden / penanten,

- Miet dragende gevels horizontaal afsteunen naar vioeren of daken dmv veerankers.

- Murforwapening aanbrengen wolgens richtlijnen fabrikant ! leverancier.

- Niet dragende wanden 20mm vrij houdean van viosr.

- Dilataliesadvies valgens derden.

- Melsehverk dilateren tpy. einde geveldragers in overleg mel adviseur metzelwerk dilataties.

- Boven alle binnemwandopeningen een staltonlatel toepassen lenzl) anders vermeld,

- Trasraam uitvoeren in kinkerosaliteit.

- Stabiliteitswanden nooit dilateren van dwarswanden. Verbinding star vitvoeren volgens apgave leverancier,
- Matselwerk koppelan aan kolommen d.m.v. ingemsatselde strips hoh G00mm conform woorschriftan.

Brandwerendheid

- Er geldt geen brandwerendheldsels op de constructie
- WBDEOQ eis volgens tekening architect,

Algemeen

Renvooi

VS = Verslerkle strook in vioer gd = Gording
LL..= Lijntast op vioer ng = Mokgording
PL.. = Puntlast ap vioer, kk = Kilkeper
ph = Permanente helasting, hk = Hoekkeper
vh = Veranderlijke belasting rb = Randbalk

PEL = Zelfdragende prefab betonlatei
R+M = Raollaag + murior
siiLl = staltonlate

OR. = Overspanningsrichiing

= =2 Metsehwerk onder de vioer
3 Metsehwerk buitengevel

£.2=-2 Beton onder de viper

E=—"="="3 Beton boven de vioer

EEEE HEB wand

T.b.v uitvoering Hout dragend

= Leadingwerk in vioaren aanbrangen volgens de nchilijmen van de vicarkeverantcier.

- Systeemvicensn worden door de leverancier volgens de laken en verantwoordelijkheden van categorie 4a
uitgewerkt, Deze worden ter controle aan ons aangeboden en door ons gecontroleerd voor uitvoering
- Het varzorgen van de detailberekeningen is voor verantwoording van de uitvoerends partij.

- Dilatatiesadvies van metselwerk volgens derden ter controle aanbieden aan ons bureau,

- Hat contraleren van door derden aangeleverde berekeningan en tekeningen geschiad volgans het
loetsingsprotocol. Deze is te downloaden op onze website.

Let op!! Dit zijn bouwaanvraag fekeningen. Alleen geschreven maatvoering mag worden
aangenomen.
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