
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    
  

  

  

        
     

          
    

        

                    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

            

  

         
  

    
      

                      
  

  

      
  

      

     

        

   

  

    

        
    

  

    

   

    
  

  

  

               
    

      

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

     

   

  

    
  

  

  

  

  

      
  

  

  

            

     

    

    

    
  

  

  

       

  

  

  

   

    

  

                                    
        

  

  
  

  

  

  

  

   

     
        

          
         

    

  

    

   

          
  

  

  

    

  

        

                    

  
    

59104 5.910+ 5.910+ MOLERING. 

—— RIOLERING CONFORM NEN 3215 AFDEL 64 BOUWBESLUIT 2012 EN IN OVERLEG MET INSTALLATEUR 

ELECTRICTEIT. 

VOLGENS NEN 1010 EN VOORSCHRIFTEN ENERGIEBEDRIJF UITVOEREN. SCHAKELAARS EN COMBINATIES OP 1050+ VLOERPEIL. WANDCONTACTDOZEN OP 

1050 VLOERPEIL, TENZIJ ANDERS VERMELD. GEHEEL DIENT TE VOLDOEN AAN AFDEL. .1 BOUWBESLUIT 2012 

DRINK EN WARMWATER. 

WATERVOORZIENING CONFORM NEN 1008 VOLGENS AFDELING 6.3 BOUWBESLUIT 2012 

26007 26004 2600+ METERRUTE 

2450 EE 24504 2450 EE 

k Y_ A — t 4 T N VOLGENS NEN 2768 EN VOORSCHRIFTEN NUTSBEDRIJVEN >A zosor 2o Y… 

i E BEGLAZING. 

& ALLE BEGLAZING HR MET ARGON GASVULLING (U = 11 WIM2K) 

l 3 3 (E | 3/ g i! HET GLAS EN DE PLAATSING HIERVAN DIENT TE VOLDOEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN. BĲ DE PRODUKTIE VAN DE KOZIJNEN, 

. # 3 k H iÌ l OVERLEG MET DE GLASLEVERANCIER L\.M. GELDENDE EISEN EN VOORSCHRIFTEN M 8.. DE TOE TE PASSEN BEGLAZING. 

B . . AFSTEMMING HIEROVER DIENT (ACHTERAF) ZICHTBAAR TE ZIJN. 

PEL =0 j k PEL =0 í PE PEL=0 PELz0 ETT PEL =0 

& v — G EE i £ 

EE EE EE E EN 5 e d m a 5 m VERWARMING EN TAPWATER. 

vm 4560 2400 2360 2960 400 540 1919 1964 _1pp 800 1878 4500 1540 1560 640 Gi0 1500 1510 200 e o 106 018 TYPE TOESTEL: VOLGENS BOUWBESLUIT- EN BENG- RAPPORTAGE ALS BIJLAGE VAN DE BOUWAANVRAAG. 

e r E + + + +% * + P 4 + + + 4 % #%+ t + + t ® + + 
j VENTILATE. 

EN BEHOEVE VAN PRAKTISCHE OVERWEGINGEN WORDEN OVERSTROOMVOORZIENINGEN GEREALISEERD DOOR 

DE DEUR 20MM VRIJ TE HOUDEN VAN DE VLOER. 

Voorgevel Linker zijgevel Achtergevel Rechter zijgevel VLOERAFSCHEIDING: 

VOORZIEN VAN EEN AFSCHEIDING WAARVAN DE HOOGTE. GEMETEN VANAF DE VLOER, TENMINSTE EEN (1) METER IS INDIEN DE AFSCHEIDING 

ZICH BEVINDT TER PLAATSE VAN EEN RAAM, 

WORDT VOLSTAAN MET EEN HOOGTE VAN TENMINSTE 085 METER. TUSSEN EEN VLOER EN EEN AFSCHEIDING MAG HORIZONTAAL GEMETEN, 

 GEEN OPENING AANWEZIG ZIJN DIE BREDER IS DAN 0,05 METER. OPENINGEN IN EEN AFSCHEIDING MOGEN NIET BREDER ZN DAN 

0,1 METER, TENZIJ DE OPENINGEN ZICH BEVINDEN OP EEN HOOGTE VAN MEER DAN 07 METER BOVEN DE VLOER. 

RIGLERNG TERVOORKOMING VAN HET OVERKLAUTEREN, MOGEN ZICH GEEN OPSTAPMOGELIJKHEDEN BEVINDEN TUSSEN 02 METER EN 07 METER BOVEN DE VLOER. 

ZEKORTING| TOENGSTOESTEL G AVETER S TEBERGEN DMKOPPERWAK a TE BERGENOHKOPPERVUAK 2 TRAPPEN 

(9) 123008 = 738 MS HEMELATER 12300 2738 MS HEMELWATER TABEL 2 53 AFMETINGEN VAN EEN TRAP VAN EEN WOONEUNCTIE 

AR AANRECHT TSMM HEMELWATER AFVOEREN  HEMELWATER AFVOEREN A 

s10 s910 oPE OP ceNPenEEL MINMUM BREEDTE VAN DE TRAP om 

58497 5649 eaD D 76 j 

MINMUM VRIJE HOOGTE BOVEN DE TRAP 25m 

ov LEKWATER CV-KETEL SOMM MAXIMUM HOOGTE VAN DE TRAP 40m 

o DOUcHE Em MINMUM AANTREDE TER PLAATSE VANDE 

KLIMLIJN, GEMETEN LOODRECHT OP DE VOORKANT 

e FONTEN soum m n N OETREDE o2 

E S wa HEMELWATERAFVOER coum 4 _ MAXIMUM HOOGTE VAN EEN OPTREDE D1esu 
& N 

gracen 25 g n STANDLEIDING om MINMUM BREEDTE VAN HET TREDEVLAK, GEMETEN 
LOODRECHT OP DE VOORKANT VAN DAT VLAK oom 

2600 2600 os ONTSTOPPINGSSTUK MINIMUM BREEDTE VAN HET TREDEVLAK TER 

t ) t osT ONTSPANNINGSLEIDING STANDLEIDING E PLAATSE VAN DE KLIMLIJN, GEMETEN LOODRECHT 

N SCHROBPUTE z OP DE VOORKANT VAN DAT VLAK o2m 
MINMUM AFSTAND VAN DE KLIMLIJN TOT DE 

uo UITSTORTGOOTSTEEN TM ZIJKANTEN VAN DE TRAP oom 

uR URINOR Em 

venzn e n w VAATWASSER e INBRAAKWERENDHEID. 
E e DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN (WOONFUNCTIE) DIE VOLGENS NEN 5087 BERE!KBAAR ZIJN VOOR INBRAAK, HEBBEN EEN VOLGENS NEN 5096 BEPAALDE 

—= 465ä —= 4ssä “e WATERCLOSET tOUM ‘ INBRAAKWERENDHEID DIE VOLDOET AAN KLASSE 1 wa WASMACHINE 76 

‘ ALGEMEEN BOUWBESLUIT. 

WT WASTAFEL SOMM BOUWWERK IS BESCHERMD TEGEN INDRINGEN VAN RATTEN EN MUIZEN VOLGENS AFDEL. 3.10 BOUWBESLUIT 2012 

S INDICATIEF LEIDINGVERLOOP BOUWWERK HEEFT EEN ZODANIGE VOORZIENING VOOR DRINKWATER VOLGENSAFDEL. 6.3 BOUWBESLUIT 2012 

8 

2 —— — - | VUILWATERRIOLERING PVC ROODBRUIN 21251 

OVERIGE BOUWBESLUITINFORMATIE (DAGLICHTIVENTILATIEISPUIVENTILATIETHERMISCHE EIGENSCHAPPEN/EPG) 

2065 — | SCHOONWATERRIOLERING PVC GRIJS 8125MM IN'BOUWBESLUIT- EN EPG- RAPPORTAGE' ALS BIJLAGE VAN DE BOUWAANVRAAG. 

37 5 - RIOLERING VOLGENS NEN 3215. 

3575 HET BOUWPLAN DIENT TE VOLDOEN AAN HET BOUWBESLUIT 2012. (MEEST RECENTE PUBLICATIEDATUM). 

|3) i - AANSLUITEN ONDER 45 GRADEN. 

Doorsnede G-G Doorsnede H-H - ALLE LEIDINGEN ONDER AFSCHOT MIN. OMM HET BOUWPLAN DIENT TE VOLDOEN AAN POLITIEKEURMERK WONING NIVEAU 

_ OP DE ERFGRENS OP SCHOON- EN VUILWATERRIOOL EEN ONTSTOPPINGSSTUK AANBRENGEN 

‘ IN GEVAL VAN CONSTRUCTIEVERSCHILLEN IN DE TEKENING, ZIJN DE CONSTRUCTIESCHEMA'S CONSTRUCTEUR MAATGEVEND. - OVERSTORTEN VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR EN HWA TE VOORZIEN VAN EEN SYPHON. 

- DIMENSIONERING EN LEIDINGVERLOOP VAN HWA EN DWA CONFORM TEKENING EN BEREKENING INSTALLATEUR ‘ RENVOOI SYMBOLEN 

- NSTALLATIE TEKENING INDIENEN TER GOEDKEURING BĲ BOUW- EN WONINGTOEZICHT. 

- EIINGWERK N VLOER VOLGENS RCHTLINEN VLOERLEVERNCER | © rm 

Dw VERLICHTING BIJ BUITENDEUREN VOLGENS POLITIEKEURMERK WONING NIVEAU 

we \WARMTEPOMP e e emzgen e o o e eB r v 9 a 1 e aa 1 

ww MECHANISCHEVENTILATIEWTW _ 2 = mecharisch afvoerpunt‚ ‚ t = mechanisch toevoerpunt 

m OPSTELPLAATS VOOR WASMACHINE 

wo OPSTELPLAATS VOOR WASDROGER 

A AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE T TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE 

: 300 6300 BELSTL _ BELUCHTING STANDLEIDING 

TEGELS IN TOILETRUIMTE TOT MINIMAAL 1200M HOOGTE, AFSTEMMEN OP TEGELAAT 

ca60 460 14 140 L m a A 

+ + + # T L n TEGELS IN BADKAMER TOT MINIMAAL 2100MM HOOGTE OVER EEN LENGTE VAN TEN MINSTE 3000MM, AFSTEMMEN OP TEGELMAAT 
aA a 

300 o010 300 c010 300 149 c010 c010 140 _ M TEGELS BOVEN AANRECHTELAD TOT 600MM HOOGTE 
++ ++ 14 + t 

TEGELS: WATEROPNAME DIE GEMIDDELD NIET GROTER IS DAN 001 KG/(N 5112 EN OP GEEN ENKELE PLAATS GROTER DAN 02 KGIM 12 

24 2500 9 3310 EN 3310 9 2000 404 4# 000 79 1600 9 3310 3310 9 1500 9 1000 149 è & ALLE DEUREN HEBBEN EEN MINIMALE DOORGANG. BREED OMM EN HOOG 2300MM 

aa oo e p > 408 E n e > d0 E z a n w g uen 

t W t WOL SE T ARTIEL 18 voLaensBouwaEsLu AE 34 e e VERKLARING TEKENWERK 

e TT e oooR oe msra. Areurevenancen| STL LATEyREveranoe| GR DERT r a BAKSTEEN n | STALENBALK 

e $' KALKZANDSTEEN nm | PORISO 

4 4 3 34 3 H B 34 4 

H H 

2 2 - TOEPASSING OPTISCHE ROOKMELDER (VOLGENS NEN 2555) 

- DE ROOKMELDER DIENT TE ZIJN AANGESLOTEN OP HET ELECTRICHTEITSNET (220V) 

T DE ROOKMELDER MOET ZIJN VOORZIEN VAN EEN SECUNDAIRE ENERGIEVOORZIENING (BACKUP BATTERIJ). 

- DE ROOKMELDERS DIENEN MET ELKAAR TE ZIJN GEKOPPELD 

& - OP ELKE BOUWLAAG WAAROP ZICH SLAAPVERTREKKEN BEVINDEN MOET TENMINSTE t ROOKMELDER AANWEZIG ZIJN 

DE WONING MAG GEEN VERBLIJFSRUIMTE HEBBEN WELKE HOGER LIST DAN 7M 

-VAN DE VERBLIJFSRUIMTE OP ELKE BOUWLAAG MOETEN DE VLUCHTRAMEN VOLDOEN AAN DE 

GESTELDE AFMETINGEN VAN 0X08M. 

3 3 

ä 3 à 3 3 

SYMBOOL _ OMSCHRIJVING 

# VEILIGHEIDSGLAS (2 zijig gelaagd) TOEPASSEN VOLGENS NEN 3559 

s 0.5b 0.5b s 

“1 Bergruimte Bergruimte “1 

 ALLE TOEGEPASTE MATERIALEN DIENEN TE VOLDOEN AAN NEN 6061 T/M 6066 MET BETREKKING TOT BRANDVEILIGHEID EN ROOKPRODUCTIE. 

soN Weeo soN Weeo - GONSTRUCTIEONDERDELEN GRENZEND AAN DE BINNENLUCHT. DIENT EEN BRANDVOORTPLANTING VOLGENS DE EUROPESE NORM KLASSE 8 TE BEZITTEN 

x -DE ROOKPRODUCTIE VAN AL HET ISOLATIEMATERIAAL, GRENZEND AAN DE BINNENL UCHT, DIENT EENROOKDICHTHEID VAN EUROKLASSE S2 TE BEZITTEN 

£ g - EN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BUITENLUCHT. 

3 3 + s300 5300 4 DIENT EEN BRANDVOORTPLANTING VOLGENS DE EUROPESE NORM KLASSE D TE BEZITTEN. 

iep 12520 140 

iep 03 48 554 3910 14 - DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN EN DAARAAN GELIJK TE STELLEN CONSTRUCTIEONDERDELEN MOETEN VOLDOEN AAN BRANDKLASSE D, 
5E & BEPAALD VOLGENS NEN-EN 13501-1 

g — — s s s s 

b —= == EE L L & E GEVELBETIMMERINGEN VAN HOUT DIENEN BRANDVEILIG GEIMPREGNEERD TE WORDEN. 

e - - RIETEN KAP BEHANDELEN MET EEN BRANDVERTRAGENDE COATING. 

SLSERE B 

S 8 8 $S 8 UITGANGSPUNT VOOR HET BOUWBESLUIT S DAT HET EEN WONING BETREFT VOOR PARTICULIER EIGENDOM, 

zemssreen aezaren e 8 _ - e 
oo oo G b 

c & G E & 60 MIN. WaDBO 

-1.1b -1.1b 

Portaal Portaal 

8 01 8 & balustade> 102m AM balustade > 1 027 & 

E! “1 Portaal ”| 

& o oo de L oo L & s N 3 SITUATIE: 

u GEMEENTE: 

14 

e « z SECTIE:K NR:1002 

g g SCHAAL: 1:1000 

ë 2 ° o a 

8 8 

60 MIN. WEDBO 60 MIN. WEDBO 3 3 

0.4b 0.4b 

g g 8 serzuime seguine E! 

60 MIN. WRDBO E g 

H H 

g g s Eag “1t 

+ + g$ e x a m & g g + 

g g Ef L LEI AS g 

LLL j L - 

1439 300 4200 1057 i 67 300 4300 1439 | H U 

+ 14444 + t 14444 Ll 

Job oo 700 H H iob 100 700 3 

e anet H i 3 ä 

300 6010 300 6010 300 nensteen, 540 & & 
1+ + %+ +%4 

ca60 60 = a e — 
4 + 4 e | j n 

TT Biësthdek m 

+ 12970 4 1e Verdieping Bijgebouw / e e 

ezoo Overkapping Overkapping schaal 1:100 
zoldervoer 

Kelder Bijgebouw Begane grond Bijgebouw 

1e Johan van den Akker Douwkundig bureau berg 

Î . Schepersweg 29 berkhoek 8 

| J° 5401 PD Uden 5427 es boekel 

t 06 54247285 

706-51705287 

to@etanakter t BOUWKUNDIG BUREAU @ Info@boukundigburesuberg nl 

e r w w bouwurdigbureauberg l 

wwohanvdakker l B E R E b 
architectuur & ontwerp 

Opdrachtgever: Particulier Formaat: | AO Wijziging: 

OPPERVLAKTEN / INHOUD BIJGEBOUW BB./G.O./V.G. Schaal: | 7:100/50 | Wijziging 

ONDERDEEL BRUTO VLOEROPP. 1 | BRUTO INHOUD «ey (OPP. BEB. TERREIN 88 4 |60 [ve 

Getekend: | RvdB Wijziging: 

HOOFDBOUw 189m2 aam oomz 1e 198m2 Project Het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan de 

OVERKAPPING om2 Biesthoek te Boeke! ‚ 
Datum: | 11-12-2023 | Wijziging 

KELDER o8m2 34203 

TOTAAL 251m2 7e6m3 107m2 
Onderdeel: Definitief Ontwerp 

Bijgebouw; Gevels, plattegronden, situatie Werk: Bijb Blad: DO1B 

Wijzigingen ten aanzien van de constructie altjd in overleg met constructeur Maatvoering in het werk te controleren   
      

    


