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BIFILTRATIE WiH HEMELWATER
TE BERGEN DAKOPPERVLAK = 1636°
193 X 0,08 = 11,50 M3 HEMELWATER

HEMELWATER AFVOEREN I
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0P ENGEMN PERCEEL

HWa 1 i
\‘ WIRLWATER AANSLUITEN
OF GEMEEMTERIQOL
WOLGENE NADERE
HEMELWATER IMRIT DFGAVE GEMEENTE
WORDT AF GEWATERD

AFZUNGING HKEUKEN
WLGENS INSTALLATEUR

AANSLUITPUNT GEMEENTE RIOOL
OF TE VRAGEN DGR INSTALLATELIRIAANNEMER
WOOR DEFINITIEF RICOLVERLOOP DOOR INSTALLATEUR!

Het leidingverloop is een principeschema,
Exact verloop valgens nadere opgave installateur.

Plaats en aantal toe- en afvoerventielen

dient doer de installateur uitgewerkt fe worden

| hemelwaterafvoeren v.v. bladvangers

Zie bb-beng-mpg rapporiage voor ventilatiestroomschema.

Toe- en atvoer MV voldoende ult elkaar plaatsen
ivm risico ap recirculatie (verdunningsfactor)
Mader uit te werken door installateur.
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Ir. Johan van den Akker

™ Schepersweg 29
5401 PD Uden

jo T 06-51705287
infoi@johanvdakker.nl

e r weww johanvdakker.nl

architectuur & ontwerp
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/.m.1. WY STIIGLE IIMNGEN 4 m.a
“oor constructie zie tekening en berekening
D&H adviesbureau voor bouwconstructies
Project nr: 23187, Tek DC100
Sparingen in stalen balken i.v.m.
leidingwerk altijd i.o.m. constructewr
bouwwkundig bureau berg
berkhoek 8
5427 es boekel
- 06 54247285

BOUWKUNDIG BURERU

BERG

e info@bouwkundigbureauberg_nl
w. www bouwkundigbureauberg nl
k.w.k. nr. 51559390

RIOLERING

AFKORTING | LOZINGSTOESTEL DIAMETER MM (&)
AR AANRECHT TEMM
BAD BAD 75MM
oV LEKWATER CV-KETEL SOMM
Do DOUCHE TEMM
FT FONTEIN SOMM
HwA HEMELWATERAFVOER EDMM
sTL STANDLEIDING 110MM
o5 ONTSTOPPINGSSTUK

OSTL ONTSPANNINGSLEIDING STANDLEIDING TEMM
SP SCHROBPUTJE T5MM
UG UITSTORTGOOTSTEEN TEMM
UR URINCIR TEMM
Vv WVAATWASSER 7SMM
we WATERCLOSET 110MM
W WASMACHINE 75MM
WT WASTAFEL SOMM
INDICATIEF LEIDINGVERLOOP

— = | WUILWATERRIOLERING PVC ROCD/BRUIN &125MM

—— —— — | SCHOONWATERRIOLERING PVC GRIJS @1250M

- RIOLERING VOLGENS NEMN 3215.

- AAMSLUITEN ONDER 45 GRADEM,

- ALLE LEIDINGEN ONDER AFSCHOT MIN. 10MM/MA1.

- LEIDINGWERK IMN ¥LOER VOLGENS RICHTLIJNEN VLOERLEVERANCIER.

- 0P DE ERFGRENS OP SCHOON- EN WVUILWATERRIOOL EEN ONTSTOPPINGSSTUK AANBRENGEN.

- OVERSTORTEN VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR EN HWA TE WOORZIEN VAN EEN SYPHON,

- DIMENSIONERING EN LEIDINGWERLOOP VAN HWa EN DWA CONFORM TEKEMNING EN BEREKENING INSTALLATEUR.
= INSTALLATIE TEKENING INDIEMEN TER GOEDKEURING BlJ BOUW- EN WONINGTOEZICHT.

Opdrachtgever: Particulier Formaat: | A2 Wijziging:
Schaal: 1:100 Wijziging:
. . . Getekend: | RvdB Wijziging:
Project: Het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan de
Biesthoek 1E te Boekel i
Datum: 11-12-2023 | Wijziging:
Onderdeel: Definitief Ontwerp
Leidingverloop werk: 33-23 Blad: DO2

Wijzigingen ten aanzien van de constructie altijd in overleg met constructeur

Maatvoering in het werk te controleren




