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onderpan 

nok afdichten met isolatieschuim 

van dakplaten leverancier 

panlat afstand 380mm 
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Opdrachtgever: Particulier Formaat: | A1 Wijziging: 

Schaal: | 1:20 Wijziging: 

. Getekend: | RvdB Wijziging: 

Project Het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan de 

Biesthoek 1E te Boekel 

Datum: | 11-12-2023 | Wijziging 

Onderdeel: _ Definitief Ontwerp 

Detail doorsnede B-B Werk: 33-23 Blad: DO4 

Wijzigingen ten aanzien van de constructie altjd in overleg met constructeur Maatvoering in het werk te controleren   
  

  

Metselwerk in wildverband; 

Buitensteen; waalformaat (210x100x50mm) 

stootvoegen 10mm, lintvoegen 12,6mm 

  

Luchtdichtheid, infitratie 

uitgangspunt beng rapportage; 

Meelwaarde. 0,625 dm3/s/m2 Qv10-waarde 

  

  

  

Maten in het werk te controleren   

Alle materialen aanbrengen en verwerken volgens voorschriften leverancier 

Voor constructie onderdelen zie berekening constructeur 
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Doorsnede uitbouw achtergevel   
  

    

  

  


