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Formaat: | A1 Wijziging: 

Schaal: | 1:20 Wijziging: 

Getekend: | RvdB Wijziging: 

Datum: | 11-12-2023 | Wijziging 

Werk: 33-23 Blad: DO5 

Maatvoering in het werk te controleren 

  

    

  

Luchtdichtheid. infitratie 

uitgengspunt beng rapportage; 

Meetwaarde. 0,625 dm3/s/m2 Qv10-waarde 

  

  

  

Alle materialen aanbrengen en verwerken volgens voorschriften leverancier 

    

  

        
  

  

  

  

    

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  
  

        

    

      

  

  

  

    

  

  

  

      
  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

          
      

          
  

          

      
  

  

  

  

    

        
                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

  

  

  

  

    

  

  

  

          

  

    
  

      

    
  

  

Opdrachtgever: Particulier 
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: 3 i Maten in het werk te controleren 
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i vloerafwerking _ vloerafwerking. i 

cementdekvloer 80mm cementdekvloer 80mm 
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05007 i ‘ gewapend beton 100mm gewapend beton 100mm i 

' | || wapening #@6-150 op 2/3 x hoogte t.0.v. onderkant vloer wapening #36-150 op 2/3 x hoogte t.0.v. onderkant vloer i 

: EPS-100 160mm EPS-100 160mm H 

cementstuo | pe-folie pe-folie | 

} i verdicht zandbed verdicht zandbed i 

PEIL bestratin L. cimpwepenng || bemonrsoozstsnm | o Ĳ_ f} ; bestrating 

l ‘ | ‘ - 8 3 : [ | | ‘ | ‘ | l & * ‘ | | 

prefab geïsoleerde kantplank 5 & g prefab geïsoleerde kantplank 

Bia 10/19 klinkerkwaliteit 2 lagen Bia 10/19 klinkerkwaliteit 2 lagen 

160100 10906 

Ù - TI - 

_ fundering volgens S fundering volgens_[C 

0850- opgave constructeur & opgave constructeur 0850 

.. D -J . 

fol folie ” 

‘\ \…\…\ ‘H efole Doorsnede C-C perde 7 ||[|]| ……H       

      

  
  

    

  

        

            

  
  

  

  

  

  

    

  

    


