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Opdrachtgever: Particulier Formaat: | A1 Wijziging: 

4505 4505 

T 7 Schaal: 1:20 Wijziging: 

370 4065 4065 370 

T 7 

H H . Getekend: | RvdB Wijziging: 

040 Project Het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan de   
onderpan 

nok afdichten met isolatieschuim 

Biesthoek 1E te Boekel 

Datum: | 11-12-2023 | Wijziging 

        

van dakplaten leverancier 

  
  

      
      

  

  

    

      

  

  
    

  

  
    

      

    

  

      
  

    

    
  

  
  

  

      

  

  

  
  

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  
  

  

   

  

  

  

  

     

  

  
  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  
  

      
  

  

      

          

  

  

            

  

      
  

  

  

        
          

      
  

                
      

  

          
    

   
  

  

  

    

  

        

  

  

                
                            

    
  

    

  

  

  

  

            
  

        

  

              

    

  

      
  

  
  

  

                          

  

    

  

    

  

  

    
                    

    

  

  

aa 380 Onderdeel: _ Definitief Ontwerp niat afstand 380m 

s - Detail doorsnede D-D Werk. 33-23 Blad: DO6 

‘":‘:';sï„ t l Wijzigingen ten aanzien van de constructie altijd in overleg met constructeur Maatvoering in het werk te controleren 

@ 

i i ( ) i i Metselwerk in wildverband; Luchtdichtheid. infitratie 

aam Buitensteen; waalformaat (210x100x50mm) uitgangspunt beng rapportage; 

i i ! ! stootvoegen 10mm, lintvoegen 12,5mm Meelwaarde. 0,625 dm3/s/m2 Qv10-waarde 

H i Nelskamp actua 10 EB vlakke pan Nelskamp actua 10 EB vlakke pan H H 

: panlatten panlatten i i 

H unidek aero, RC 6,3 Ù unidek aero, RC 6,3 ĳ 1 : 

Alle materialen aanbrengen en verwerken volgens voorschriften leverancier 

H H | H H Voor constructie onderdelen zie berekening constructeur 

] Maten in het werk te controleren 

„bitumineuze dakbedekking 

! i bauderpir 100mm ! ! 

H H IF=| underlayment 19mm H H 

H H balklaag 45x121mm, hoh 610mm minerale wol120mm _ ! i 

';gïî;î':‘ 1129"'1"r:‘“ | | balklaag 45x121mm, hoh 610mm 

705 [stucwerk soo7 ‚ | ] regels 19mm i 

W /9 9 op ligger m v |Ù aTerkerente TampereneTore H 

7 KS S gipsplea 

s75+ 

HEA 160 | | stucwerk 

Ù oong Ï | 

10022507m H i 

| aluminium zetwerk paneel 

houten delen 100x22mm 

H 3 2x 45x145mm 53654 
8 

i 3 ° v 

i "Q 46x1a6mm i 

Nelskamp actua 10 EB viakke pan i i 

i panlatten > 

H unidek aero, RC 6,3 H H 

regeiwerk 

42944 gipsplaat H! i houten kozijn 

ijpunto.k dekplaat/ … SAAE stucwerk ì ì 67x114mm 

i B Binnenmuu, : i v‚V. beglazing HR++ 

bitumineuze dakbedekking. 

isolatie 40mm 

underlayment 19m 

31014 n cementdekvloer 70mm cementdekvloer 7Omm 31014 n 3106 balklaag 70x170mm, hoh 610mm aluminium daktrin 

l EES breedplaatvloer 250mm breedplaatvloer 250mm| t afwerking n.tb. 3000 

gootplank 18mm. s 2920 stucwerk| Hinnendeur 930r2315mm stucwerk H E Y 

voelmuisschroet i schuimband imband H 

2800 . S j| & H g 
, t S S ! H ä 2760 

7 w X H e S 8 i iJ waterkerende damp open toe K E n Y 

aluminium zetwerk H _- & & H : 200 : 8 260 

2524 e s y 

5 - “4 E l opleg vilt vrije hoogte opleg vilt Tvrije hoogte | 

ú ! T stalton 2600mm 2600mm | 

unipandt N kierdichting g stalton 194 \ eiken 240x200mm 

metselwerk omzetten Ä; m 

houten kozijn | _l |_ houten kozijn 

67x114mm — L 67x114mm 

v‚v. beglazing HR++ | | v‚v. beglazing HR++ 

decoratieve [—| s A 

houtenstaanders || 8 mm 

! & Ì 

[ m 

vloerafwerking _ vloerafwerking_ i 

cementdekvloer 80mm cementdekvloer 80mm z 

onderwapening 25#150 gegalvaniseerd onderwapening 95#150 gegalvaniseerd aa 

0500 erpint gewapend beton 100mm gewapend beton 100mm | 

° wapening #36-150 op 2/3 x hoogte t.0.v. onderkant vloer wapening #36-150 op 2/3 x hoogte t.0.v. onderkant vloer N __| houten kolom 240x240 

EPS-100 160mm EPS-100 160mm | 

pe-folie pe-folie | 20 

verdicht zandbed verdicht zandbed | 250 

estratin ä binnendeur 930x231Smm I | bestrating |PEL =0 bestrating, D — 

$2. E L $2. ‚ 

adiel | \‘\‘\ - 3 3 5 ;káîlnk‘ e 

LE ETT s : MT 
prefab geïsoleerde kantplank ä ë 3 Bia 10/19 klinkerkwaliteit 2 lagen 

Bia 10/19 klinkerkwaliteit 3 lagen Bia 10/19 klinkerkwaliteit 2 lagen 

610 dpc-folie 0600 000 

Ï e E 

|_ tundering volgens _ fundering volgens S fundering volgens _C poer + OS afmeting en wapening _ [G 

opgave constructeur opgave constructeur & opgave constructeur | e 0850 volgens opgave constructeur 0850 

rrrrrrrrrrrrrrrrrr & EES pe-folie 

o o -folie ” 

j _esrfole Doorsnede D-D ‘\ \‘ ‘\ |Neeiaie pedie.           

  

    

  

    


