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Metselwerk in wildverband; Luchtdichtheid. infiltratie 

Buitensteen; waalformaat (210x100x50mm) uitgangspunt beng rapportage; architectuur & ontwerp 

stootvoegen 10mm, lintvoegen 12,5rmm Meetwaarde. 0,625 dm3/s/m2 Qv10-waarde 

Opdrachtgever: Particulier Formaat: | A1 Wijziging: 

Alle materialen aanbrengen en verwerken volgens voorschriften leverancier Schaal: | 1:20 Wijziging: 

Voor constructie onderdelen zie berekening constructeur 

: Getekend: | RvdB Wi 

Maten in het werk te controleren Project: Het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan de eleken v aiging: 

Biesthoek 1E te Boekel 

Datum: | 11-12-2023 | Wijziging 

      

  
  

Onderdeel: _ Definitief Ontwerp 

Detail doorsnede F-F Werk: 33-23 Blad: DO8 

Wijzigingen ten aanzien van de constructie altjd in overleg met constructeur Maatvoering in het werk te controleren     
  

  

overstek volgens opgave overstek volgens opgave 

leverancier dakplaat leverancier dakplaat 

      

    

  

  

  

  

  

          

  

    

    

  

  

  

      

  

   

  

    

  

  

    

  

  

  

    

  

      

    

  

  

    

    

  

  

    

    

  

  

  

  

    

      

  

  

  

  

    

  

  

      

    

  

  

      

    

  

  

    

  

  

  

      

      

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

                

      

      

  

  

        

  

  

  

          

      
  

  
  

  

                
  

  

    

    

              

  

          
  

  

      
    

  

  

  
    

            

     

  

  

  
    

        

  

  

  

  

    

  

    

      

  

      

    

  

      

    

  

  

  

      

      

  

  

      

      

  

    

  

  
  

    

        

      

    

  

  

      

      

  

  

    

  

    

      

    

  

  

  

    

  

      

  

          

  

      

  

  

  

      

      

  

  

      

          

    

  

    

      

  
  

    

    

  

  

  

  

        

    

  

                    

  

  

  

              

  
  

                                                
  

      

  

  

  

  
  

  

  

  

  

              
  

        

                                          

    
  

  

      
  

        
  

    
  

    

‚Nelskamp actua 10 EB vlakke pan ‚Nelskamp actua 10 EB viakke pan 

peniaten over2 akpiaten panlaten oer 2 atpiaten 

k b=4Smm /.nmz laen lopen panlatten panlatten oorlaten randbaik b=4£ 
aterbestenoge paat -1m waterbestendige paat -1m 

„erholen goot i e vm e oo unidek aero, R 6,3 unidek aero, Re 6,3 n 180m ree veijmen n schromien| vernolen 

sss rm N 

Go07+ 7 z 27 7 7 7 7 e 7 7 27 27 7 7r 7 n e n n n n n n n n e n n n n 7 n n n e n n n n 7 n n n e n n n n e n n n e n n 

n E 

saasr 

rockpanel /— ast volgens leverandier —\ rockpanel 

o m o d i. 7 N ’ 
saasr lkschoen hon S0Omm_ 

E n e E E spant HEA 160 volgens / ® 

Z || opgave constructeur % 

s00 500 

“A || L 9 4 

gevelsteen 100mm stuowerk _T stuowerk X 

luchtspouw 50mm porotherm 100mm _ |! porotherm 120mm 

pirt20mm |A stuowerk stuowerk 120 (6 56 10 

porotherm 1207m |Z |o [] A 

stuowerk A H gevelsteen 100mm 
spouw(boor)ankers 4'm2 E | 0 L | uehtspouw EOmm 

|| pir 120mm 

_ porotherm 120mm 

F] stuowerk 

À spouw(boor)ankers 4/m2 

Z cementdekvloer 70mm, A ‘cementdekvloer 7Omm. 

breedplaatvloer 250mm| Breedplaatvloer Z50mm á 

2020 stucwerk 2020 stuowerk 2070 

…„_ A S schummband chumbens t : 

AS & ! 7 & S 

2000 & am & 200 

A KS wa —‚ £ Y 

| opleg vitt Turije hoogte opleg vilt rije hoogte. opleg vitt 

hoeklijn verzinkt staal \ stalton 2600mm 2600mm 
stalton 

m N kierdichting T d 

houten kozijn À 

67x114mm 

v‚v. beglazing HR++ 

schuifdeur stucwerk tdewerk / gevelsteen 100mm 

a olotherm 120mm porotherm |100mm luchtspouw 50mm 

vonz m stucwerk stuewerk | pir120mm 

vensterbank % porotherm 120mm 
ardsteen dorper 60x160mm T stuowerk 

dpc-folie | | spouw(boor)ankers 4/m2 
F e 

A l fwerki l fwerkil 120 [ 32059 100} 

|_ Horizontale houten delen Voerswerking Voeratwerking E 

cementdekvloer 80mm cementdekvloer 80mm 

L Houten stroken (verticaal) duurzaam naaldhout a GeRten weaieerd a Genteo vea W onderwapenin egalvanisee! nderwapenin egalvanisee! IA 

|| Waterkerende dampdooriatende folie perng _Î bîî 100 ’ o dg ng 100 o = jewapend beton 100mm jewapend beton 100mm 

Houten staanders 38x160mm dik, hoh 600mm gewap n gewap N 

LA n 1207m wapening #26-150 op 2/3 x hoogte t.0.v. onderkant vloer Wapening #96-150 op 2/3 x hoogte t.o.v. onderkant vloer o 

Porolherm EPS-100 160mm EPS-100 160mm 

seoel P | 6e‘oie vefoe 0 |2 6 

stuowerk í cementstue 
261 1 verdicht zandbed verdicht zandbed 

PEIL=0 

| | Ë | bestrating fE 
= } E m 

3 8 ‘\“Ĳ‘\\ aield 
e d 3 # î\‘\\‘\‘ 

prefab geïsoleerde kantplank f 4 Bia 10/19 klinkerkwaliteit 2 lagen 

Bia 10/19 klinkerkwaliteit 3 lagen Bia 12/19 klinkerkwaliteit 3 lagen Bia 10/19 klinkerkwaliteit 3 lagen Bia 12/19 klinkerkwaliteit 3 lagen 

0600 dpc-folie 

""""""""""""" I_ tundering volgens 1_ tundering volgens |_ fundering volgens a_ fundering volgens fundering volgens _C 

080 n opgave constructeur opgave constructeur # m m opgave constructeur e | Opgave constructeur opgave constructeur | 

t e-folie e-folie e-folie e-folie e-folie 
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