
  

  

If Johan van den Akker ouwkundig bureau berg 

schepersweg 29 berkhoek 8 
" 

5401 PD Uden S427 es boekel 

Metselwerk in wildverband; Luchtdichtheid. infitratie 0051705287 t 06 S42472s 

Buitensteen; waalformaat (210x100x50mm) uitgangspunt beng rapportage; Info@jchanvdakkernl BOUWKUNDIG BUREAU € info@bouwkundigbureauberg.nl 

stootvoegen 10mm, lintvoegen 12,5mm Meetwaarde. 0,625 dm3/s/m2 Qv10-waarde er w johanvdakkernl B E R E w bouwkundgbureauberg.nl 

  

  

    
K.K. t 51650390 

  

architectuur & ontwerp 
  

  

Alle materialen aanbrengen en verwerken volgens voorschriften leverancier 

  
  

. ĳ . Opdrachtgever: Particulier Formaat: | A1 Wijziging: 

Voor constructie onderdelen zie berekening constructeur 

Maten in het werk te controleren Schaal: 1:20 Wijziging: 

60 MIN. WaDBO 

o . Getekend: | RvdB Wijziging: 

zetwerk in kleur panelen Project: Het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan de 

    

5910 Biesthoek te Boekel 

J 
Tockwool WBDBO 60 m 

minerale wol, dik GOmm verpakt in 

  

Datum: | 11-12-2023 | Wijziging 

    
  

    

    
  

        
s ‘dampremmende folie, hoog 3007m g Onderdeel: Definitief Ontwerp 

Detail doorsnede G-G Werk: Bijb Blad: DO9 

Wijzigingen ten aanzien van de constructie altijd in overleg met constructeur Maatvoering in het werk te controleren 

  

      
   

  

  

  

60 MIN. WaDBO 

zonnepanelen volgens beng 

bevestigingt en onderlinge 

afstanden volgens 

opgave leverancier 

zonnepanelen volgens beng 

bevestigingt en onderlinge 

afstanden volgens 

opgave leverancier 

     
   

   

  

       

   

   

       

   

s graden 26 gracen 

Geisoleerd sandwichpanee! dakelement 

Gordingen volgens constructeur 

Rc > 6,0 m2K/W 

rd sandwichpaneel dakelement 

Gordingen volgens constructeur 

Re > 6,0 m2K/W 

bevestiging 

Z 

£ 

bevestigin 

198 \ 

2600+ 

  

     

IPE180 IPEigo verticale houten de 

houten stroken 28x45mm (horizontaal), klasse C 

houten stroken 18x45mm (verticaal) klasse 

waterkerende dampdoorlatende folie 

houten staanders 38x180mm 

cale houten delen 

houten stroken 28x45mm (horizontaal), klasse C stal 

houten stroken 18x45mm (verticaal) klasse 

waterkerende dampdoorlatende folie 

houten staanders 38x180mm 

    

     

   

    

bak 

ondersteunend 

zetwerk 

{bakgoot 

/ondersteunend 

zetwerk 

      

    

    

      

    

    

    

  

  

onderzijde dakplaat in het zicht onderzijde dakplaat in het zicht 

  

    
minerale wol 180mm minerale wol 180mm 

   

  

porotherm 140mm 

afwerking n.t.b. 

porotherm 140mm 

afwerking n.tb. 

  

  

  

      

    

    

  

       

porotherm 120m 

ankerioze luchtspouw 60mm 

porotherm 120mm 

en kozijn 

67x114mm 

v‚v. beglazing HR++ 

houten ko: 

67x114mm 

      

      

   

    

   

  930x2315mm 

      

   

   

   

  

  

  

  

houten staar v‚v. beglazing HR++ uten staanders 

   

  

  

  

  

   

  

   

  

     
   

   

100x140mm 100x140mm 

decoratief decoratief 

vloerafwerking vloerafwerking 

|cementdekvloer 8mm cementdekvloer 80mm 

\eps-150 70mm |eps-150 70mm 

veLz0 betonvloer 300mm betonvloer 300mm 

[stuewerk stucwerk 

    

        

      
   

     
   

   

   

     

    

    

vrije hoogie 

600m 

vrije hoogte 

2600mm 

S haarspelden volgens 

constructeur 

   

wap. kelderwar kelderwand 

volgens constructeur 

p. kelderwand 

volgens constructeur volgens constructeur 

    
tdekvloer 70mm entdekvloer 70mm 

gewapend beton 300mm nd beton 300mm 

   

  

   

  

onderwapening 95#150 gegalvaniseerd 

EPS 150 140mm 

onderwapening 95#150 gegalvaniseerd 

stekken volg EPS 150 140mm 

    

    

    

     

   

    

  

  

  

constructeur gewapend beton 300mm gewapend beton 300mm iekken volgens 

, wapening volgens constructeur wapening volgens constructeur eqnstructeur 

stalen kimband_ n kimband 

3275 

haarspeld rspelden 

volgens constructeur 

3875 

.. 

volgens constructeur 

Doorsnede G-G 

  

    

  

    


