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1. Uitgangspunten algemeen: 

Uitgangspunten: 

A 

B 

c 

D. 

Het betreft hier een woonfunctie en overige gebruiksfuncties. 

De bestektekeningen en bouwbesluittoets 

Rapportage BENG berekening 

Mechanische aanvoer en mechanische afvoer t.b.v. woonfunctie. 

Ruimten volgens bouwbesluit: 

Woonfuncties begane grond: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

r Tomschrijving ruimte functie 

o.o1 _ Jentree \verkeersruimte woonfunctie 

002 [toiet foiletruimte [woontunctie 

o.03 _ [woonkamer verblijfsruimte woonfunetie 

o.04 _ [keuken \verblijfsruimte woonfunctie 

o.05 _ |berging verblijfsruimte [woontunetie 

o.06 _ |berging lonbenoemde ruimte woonfunctie 

o.07 _ |meterkast meterruimte woonfunctie 

Woonfuncties verdieping: 

r Tomschrijving ruimte functie 

01 _ [slaapkamer verblijfsruimte [woontunctie 

102 [berging lonbenoemde ruimte woonfunctie 

103 _ [berging badruimte [woontunctie 

04 _ [berging lonbenoemde ruimte woonfunetie 

105 _ [overloop onbenoemde ruimte woonfunctie 

106 _ [badkamer \verkeersruimte woonfunctie 

Woonfuncties zolder: 

r __ Tomschrijving ruimte functie 

201 Jzolder onbenoemde ruimte woonfunctie         
  

  



2. Oppervlakten van ruimten: 

Uitgangspunten: 

De gebruiksoppervlakte (GO) worden bepaald aan de hand van NEN 2580 

"Oppervlakten en inhouden van gebouwen”. 

De verblifsgebieden (VG) en verblifsruimten zijn bepaald conform hoofdstuk 4 van het bouwbesluit. 

A 

8. 

Woonfuncties 

nr. 

o.o1 

o.02 

o.03 

o.04 

o.05 

oo 

o.07 

[omschrijvin 

entree 

oiet 

woonkamer 

keuken 

berging 

berging 

meterkast 

e grond: 

Woonfuncties verdieping: 

r 

107 

102 

1.03 

104 

1.05 

1.06 

omschrijving 

staapkamer 

berging 

ï 

berging 

overloop 

badkamer 

Woonfuncties verdieping: 

ruimte 

\verkeersuimte 

toiletruimte 

\verblijfsruimte 

\verblijfsruimte 

verblijfsruimte 

lonbenoemde ruimte 

meterruimte 

ruimte 

verblijfsruimte 

[onbenoemde ruimte 

badruimte 

[onbenoemde ruimte 

[onbenoemde ruimte 

\verkeersruimte 

VR in m? onderdeel van VG 

subtotaal 

onderdeel van VG 

[ve2 

subtotaal 

VG in m? 

ve in m? 

769 

[so woontunctie 

  

[so woontunctie 

  

  

  

          
  

  

  

  

nr.__ Tomschrijving ruimte [vR in m2 Jonderdeel van v6 _ [v6 in m? [60 woontunctie 

201 [zoiger onbenoemde ruimte 

subtotaal oo |1331 

vG in m? |60 in m? 

totaal 5459 _ [rao,51         



2.1. Toetsing minimaal oppervlak: 

Eisen volgens hoofdstuk 4 van het bouwbesluit met betrekking tot een verblijfsgebied en veblijfsruimte: 

  

  

A. _ Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 18 m? aan niet-gemeenschappelik verblifsgebied. 

8. Tenminst de gebruik jek bruiksfunci blijfsgebied- 

C. _ Een verblifsgebied heeft een loeropperviakte van ten minste & m. 

D. _ Een vloeroppervlakte als bedoeid in het eerste d, heeft een breedte van ten minste 1,8 m. 

E.  Iatenminek blifsgebiedigt blferuimte met een v Jakte van t 1644m 

bijeen breedte van ten minste 3- 

F. _ Een vloeropperviakte als bedoeld in het eerste lid, heeft een hoogte boven de vioer van ten minste 2,4 m. 

Toets: 

Woonfuncties: 

055 x GO  = minimaalaantalVG 

055 x 14951 = _ 8228 m? 

aanwezig VG - S vocoe (particuter opdrachtgeverschap) 

B e ven toepassing (woontuncti voor articuiereigendom) 



3. Overzicht kozijnen: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

Begane grond: 

merk _ [breedte in mm _ [hoogte in mm __ [opp nm _ [gtasopp._Jgtasopp. Adin m __ [spuiopp. n m __ [belemmering cb 

IRE re0 2577 201 187 1,23 0,55 

IRc 780 |2577 201 187 123 055 

RD 780 |2577 201 187 123 0,62 

IRE 1660 2541 4,22 315 238 152 o,55 

RJ 2256 |2577 581 2,98 274 5,24 047 

R 1110 2577 286 o.99 0,99 239 0,39 

Verdieping: 

[merk __ [breedte in mm _ [noogte in mm ___opp. nm _[gtasopp. Jgtasopp. Adin m __ [spuiopp. n m __ [belemmering Cb 

IRE 1660 1662 2,76 194 194 143 0,74               
  

  

  



4. Daglichttoetreding: 

  
Uitgangspunte 

A. _ De daglichthoeveelheden worden bepaald aan de hand van NEN 2057 

“Daglichtopeningen van gebouwen". 

B.  Daglichttoetreding per verbljfsgebied wordt gerekend vanaf 0,60m vanaf bovenkant vioer. 

C.  Perverblijfsruimte moet Ae minimaal 0,5m? zijn 

De hoeveelheid daglicht (het equivalente daglichtoppervlak) wordt berekend 

met de volgende formule: 

Ae = Ad x Cux Cb 

Hierin i 

Ae  equivalente daglichtoppervlak in m? 

Ad _ oppervlakte vn de doorlaat van de daglichtopening in m? 

Cu _ uitwendige reductiefactor 

'Cb _ belemmeringsfactor voor verticale en naar buiten hellende daglichtopeningen als functie van de 

belemmeringshoek a (voor tegenoverliggende belemmeringen) en B (voor overstekken) 

4.1. Toetsing daglichttoetreding: 

Toetsing hoeveelheden daglicht: 

Inr._[omschrij IVR in m? [VG 

0.03 [woonkamer a000 _ [vat 

0.04 [keuken 

  

  

n T e 
  

Alle verblijfsruimten voldoen aan de eis dat Ae minimaal 0,5m? moet zijn. 

Alle verblijsgebieden voldoen aan de eis volgens artikel 3.75 van het bouwbesiuit 

D z e oeassing Gwoonfunctie voor parlicuier igerdom) 



5. Ventilatie: 

Uitgangspunten: 

A 

B 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

AT. 

A8 

A3 

A10. 

AM 

A42. 

A13. 

Luchtverversing volgens $ 3.6.1 van het bouwbesluit. 

NEN 1087 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw. 

Capaciteit luchtverversing verblijfsgebied 0,9 dm’/s/m? met een minimum van 7,0 dm*/s 

Capaciteit luchtverversing verblijsruimte 0,7 dm’/s/m2 met een minimum van 7,0 dm*ís 

Capaciteit uchtverversing verblijfsgebied of verbljfsruimte, met een opstalplaats voor een 

warmwatertoestel 21 dm’’s. 

Hierbij blijft buiten beschouwing: 

3. een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van meer dan 15 KW en 

b een opstelplaats voor een warmwatertoestel met een nominale belasting van meer dan 15 KW of voor 

een warmwatertoestel dat geen open verbrandingstoestel i. 

Capaciteit uchtverversing voor een toïletruimte ten minste 7 dm’is. 

Capaciteit uchtverversing voor een badruimte ten minste 14 dm’’s. 

Capaciteit uchtverversing voor een gecombineerde toïlet- en badruimte ten minste 14 dm’/s, 

Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblifsgebied heeft een capaciteit die niet kleiner 

is dan de hoogste waarde de volgens het eerste en derde lid geldt ook voor elk afzonderlijk verblijfsgebied. 

De toevoer van verse lucht naar een niet-gemeenschappelijk verbljfsgebied vindt rechtstreeks of via een 

ander niet-gemeenschappeijk verblijfsgebied of via een niet-gemeenschappelijke verkeersruimte plaats. 

Ten minste 50% van een toevoercapaciteit vindt rechtstreeks van buiten plaats 

De afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblifsruimte waarin zich een opstelplaats voor 

een kooktoestel bevindt, vindt rechtstreeks naar buiten plaats. 

De afvoer van binnenlucht uit een toïletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats. 

Een voorziening voor luchtverversing van een meterruimte voor een voorziening voor gas heeft een 

volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 2 dm//s per m° netto-inhoud van de meterruimte, 

met een minimum van 2 dm?/s. 

Een opening van een voorziening voor luchtverversing van een meterruimte voor een voorziening voor gas, 

een Iiftkooi, een lftschacht voor een brandweerift of een gemeenschappelijke verkeersruimte is niet afsluitbaar. 

Capaciteit luchtverversing overige gebruiksfunctie minimaal 3 dm?/s/m? 

Waar een ventilatiestroom plaats moet vinden dienen de deuren maximaal 22mm vrij te worden 

gehouden van de vloer tenzij anders vermeld op tekening 

Basisrekenregel voor natuurlijke toevoeren gebaseerd op de NPR 1088: 

De netto doorsnede van ventilatievoorzieningen moet tenminste 0,0012 m? per dm’/s van de vereiste volumestroom zijn 

Ditis gebaseerd op een gemiddelde luchtsnelheid van 0,83 ms in deze netto doorsnede. 

Als een binnendeur met een dagmaat van 850mm, 227m vrij van de vloer wordt gehouden houdt ditin dat 

hier (0,85 x 0,022)/0,0012 = 15,6 dm3/s door geventileerd kan worden 



5.1. Toetsing ventilatiehoeveelheden: 

Toetsing ventilatie per verblijfsgebied: 

  

  

  

Inr. _ [omschrijving VR in m?_|onderdeel van VG __ |VG in m? eis in dm’’s/m? _[Capaciteit dm?/s 

908 [keuken 290 |1 46,90 o9 422 

004 [oerging 1690                   

  

[ror [staapkamer 769 vez 769 os fs _ J]   

Toetsing ventilatie per (verblijfs)ruimte: aanwezig 

r Tomsen: eis in dm°js/m” mechanisch __ [natuurijk 

oor [entree 

0.02 _ |toilet dm’s 70 

.03 _ [woonkamer 210 

|004 _ [keuken (min. 21dm?/s) 

o.05 _ [berging 

o.06 _ [berging 

007 _ [meterkast 2 dm’s 

007 _ [toeke toilet 7 dm?/s 

[staapkamer 

berging 

berging 

berging 

[overloop 

badkamer   
  

[201 zolder Ï || 
  

Het verloop van de ventilatiestromen is terug te vinden in de bijlagen: 



5.2 Doorspuibaarheid: 

Uitgangspunte 

A. _ Luchtverversing volgens $ 3.7.1 van het bouwbesluit. 

B. _ NEN 1087 Ventiatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw. 

  

A.1. De uitwendige scheidingsconstructie heeft beweegbare onderdelen voor het snel kunnen afvoeren van sterk 

verontreinigde binnenlucht. 

A.2. Beweegbare onderdelen geven een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de 

spuiventilatie voor een niet-gemeenschappelijk verblifsgebied van ten minste 6 dm;/s per m? vloeroppervlakte 

van dat gebied. Voor een niet-gemeenschappelike verblijfsruimte is de capaciteit ten minste 3 dm?/s per m2 

vloeroppervlakte van die ruimte. 

A3. Een beweegbaar onderdeel ligt, gemeten loodrecht op de uitwendige 

scheidingsconstructie van de woonfunctie, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens. Indien het 

perceel waarop de woonfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt 

de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen. 

De doorspuibaarheid wordt berekend met de volgende formules: 

Qv = An x V x 1000 dm°/s 

Hierin is: 

Qv _ luchtvolumestroom door de spuivoorziening 

An _ netto oppervlakte spuivoorziening 

V _ 0,4 mís luchtsnelheid bij voorzieningen in meer gevels 

V _ 0,1 m/s luchtsnelheid bij voorzieningen in een gevel 

An=A0xJ0 

Hierin is 

Ao _ werkelijke oppervlakte spuivoorziening 

Jo _ factorta.v. maximale openingshoek 

S=Qv/A" 

Hierin is: 

S _ Spuicapaditeit 

Avi _ vloeropperviakte van de betreffende ruimte 

10 



5.3. Toetsing doorspuibaarheid 

Toetsing doorspuibaarheid per verblijfsruimte: 

r omschrijving _ |VR inm? _ [merk laantal 

[0.03 woonkamer 30,00 IRE 1 

04 keuken 16,90 R 

R 

  

s aanwezig 

1 

1 

1,0 

  

m EE E ET 
143 

01 
18,6 

  

Alle verblijfsruimten voldoen aan de eis dat S minimaal 3 dm?/s per m2 bedraagt. 

Toetsing doorspuibaarheid per verblijfsgebieden: 

lomscht VG in m? 

ver 4690 

  

  
16 

  
>3 

  
  

  

[ve3 769 RE 1 
143 

01 
18,6 

  

Alle verblijfsgebieden voldoen aan de eis dat S minimaal 6 dm’/s per m2 bedraagt 

  
16 

    
  

11 



6. Thermische isolatie 

Uitgangspunten: 

A Warmteweerstanden volgens hoofdstuk 5, artikel 5.3. van het bouwbesluit 

B Warmtedoorgangscoëfficiënten volgens hoofdstuk 5, afdeling 5,1 van het bouwbesluit 

e NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen 

De thermische isolatie wordt berekend met de volgende formules: 

  

  

Re= Z Rm+RsitRse -Rsi-Rse 

Tra 

Hierin is: 

R warmteweerstand van de constructie in m2KAW 

Rm __ warmteweerstand van de afzonderljke lagen in de constructie in m2KAW 

Rsi __ warmteovergangsweerstand binnen (si staat voor surface interior) 

Rse _ warmteovergangsweerstand buiten (se staat voor surface exterior) 

a correctiefactor voor convectie en uitvoeringsonnauwkeurigheden 

Rm= d 

Z reken 

Hierin is: 

d de dikte van het materiaalin meters 

Areken _ de warmtegeleidingscoefficient van het materiaal in W/mK 

Voor de warmteoverangsweerstanden (R,1 en R‚.) moeten de waarden 

in onderstaande tabel worden gehanteerd. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

[constructie onderdee: Rsi__ [Rse 

[Wand grenzend aan buitenlucht, bijvoorbeeld spouwmuur 013 |004 

wand grenzend aan water / grond, bijvoorbeeld kelder 013 |o 

Binnenwanden (geen garages) 013 |013 

vioeren boven buitenlucht, warmtestroming naar beneden, bijv. uitkragend bouwwerk 017 |004 

[vloeren boven onverwarmde ruimtes of kruipruimtes, warmtestroming naar beneden 017 |047 

Vioeren boven onverwarmde ruimtes, warmtestroming omhoog o1 |01 

Verdiepingsvioeren tussen verwarmde bouwiagen 013 |013 

[Daken met een hellingshoek van meer dan 75 graden 013 |004 

[Daken met een hellingshoek z 0 graden < 75 graden 01 |004 

[Vloer grenzend aan water / grond 017 |o       
  

12 



Voor de correctiefactor a gelden de waarden in onderstaande tabel. 

  

  

  

  

      

e 

1 [Indien het onderdeel een isolatielaag bevat die aan weerszijden wordt begrens 1 

|door een Iuchtlaag van meer dan 5 mm dikte, tenzij er voorzieningen zijn 

\getroffen om convectie te voorkomen. 

2 ]Inien het onder (1) gesteide niet van toepassing is en als isolatiemateriaal o 

uitsluitend cellulair glas is toegepast. 

3 [Inien noch het onder (1) noch het onder (2) gestelde van toepassing is, maar het 0,02 

|onderdeel afgezien van eventuele afwerklagen (waaronder buitenspouwbladen) 

|onder geconditioneerde en beheerste omstandigheden wordt vervaardigd. 

a __ [In alte overige gevallen 0,05     
  

     

[constructie onderdeel! A reken 

Ibeganegrondvloer 

    
     

[samenstelling 

       

    

   

  

       

  

    

   

   

   
007 

01 

044 

16 

2 

0.035 

[cementdekvioer 

betonvloer 

EPS 100SE 

    

      

  

  
Rm + Rsi + RS 

a= 

Re= 

  

        

[constructie onderdee: [samenstelling: 

gever 

pleisterlaag 

kalkzandsteen binnenstenen 

Uniin Utherm Wall L spouwisolatie 

zwak geventileerde spouw 

|4st RVs spouwmuurankers 

baksteen 

  
    

  

[constructie onderdeel: [samenstelií 

schuin dak 

    

   

  
samengestelde dakplaat 

  

  

  
> Rm + Rsi+ Rse = 

a 

Re= 

  

        

[constructie onderdeel! [samenstelii A reken 

platdak aanbouw 

stukla 001 04 

breedplaatvloer 0,2 19 

Kingspan platdak isolatie 014 0021 

> Rm + Rsi+ Rse = 

a= 

Re=   

13 



[constructie onderdeer: samenstelling 

platdak aanbouw 

stuklaag 001 04 

breedplaatvloer 0,22 19 

Kingspan platdak isolatie 014 021 

Rm + Rsi + Rse = 

  
       

[constructie onderdeel! 

lgevel met bekleding 

.p.v. isolatie 

A reken 

     
[samenstelling 

   

  

    

   

     

     

  

      

  

    

     

     

pleisterlaag 

kalkzandsteen binnenstenen 

Unilin Utherm WallL 

001 

010 

0126 

01 

1 

0,022 

        

  

    

     

  

Rm + Rsi + RS 

a= 

Re= 

    

  

     

[constructie onderdee! [samenstelling: A reken 

gevel met bekleding 

.p.v. regelwerk pleisterlaag oo o9 

kalkzandsteen binnenstenen 0,10 1 

houten sti en regelwerk o,2 0,13 

Rm + Rsi+ Rse = 

a= 

Re= 

1 m? gevel met betimmering bestaat uit: 

  

  

  
  

opperviakte isolatie 90% 

opperviakte regelwerk 56x200 h.0.h. 600mm 10% 

Hierdoor wordt de Rc waarde van de gevel met betimmering: 

Re gevel met bekleding t.p.v. isolatie: 655 x0.9= 5,00 

Re gevel met bekleding t.p.v. regelwerk: 156 ko,1= 016 

Re waarde constructie: 515         
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