
  

  

            

SOmm per m2 bebouwd 

0.06m = 6,3m3 waterberging benodigd 
zijde 4323 + voorzijde 2,02m3 = totool 6,34m3 
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RENVOOL FUNDERING 

S Ontgroven tot voste grondslag 

      

'of werkvoer storten 

‘422007m volgens opgove constructeur: 

b<1150mm #8-150-150 (0} 
— b>1150mm #8-100-106 

    

— poeren d=200 + f6-150-150 (0+6) 

  

006m = 5,7m3 woterberging benodigs 
1,73m3 = totoa 6,05M3 

     

— Ópstort 250x250, ste , bgis #8-200 

— Grondspanning max 140KN/m2 
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820-P ok fundering 

DET.O03' 

    

_ DOORSNEDE C-C oo 

« Alle ramen en deuren voorzien van isolerende beglazing HR++ 

U=1,1W/m2K. 

De glosdikte moet voldoen aan de NEN 2608. 

Glas dat lager zit dan 850mm boven een vloer voorzien von 

ns NEN 3215, NPR 5075 en NTR 3216. 
ring met de ‘nodige hulpstukken moken von 

gerecycled dikwandig PVC met KOMO keur. . . Üitvoeren ls een gescheiden systeem onder een afschot . 

: 200. 

         

      

  

heidsglas. 

* De romen, deuren en kozijnen maken in overleg met opdrachtgever. 

metingen van de buitendeuren volgens tekening. 

« Alle binnendeuren van de begone grond 930 x 2315mm, m.u.v. de deur 

von ontstoppingsstukken en zondvangput i von de meterkost. 

gemeente geëist. + De deur van de meterkast 730 x 2315mm. * l hemelwoter lezen op DYKA krotten volgens opgove « Alle binnendeuren van de verdieping 930 x 2315m ier donm infiltratiesysteem. H 1 < De exacte plaats van de gemeente aonsluiing in overleg * De bovenkant van de onderdorpeis van de buitendeuren moximaal 20mm 
met bouw-'en woningtoezicht van de desbetretfande boven de afgewerkte vloer of het aonsluitende terrein. 

gemeente. De bovenkant van de binnendorpels gelijk met bovenkont afgewerkte vioer. von afgewerkte vloer vrijouden, in verband met 

  

  

   

  

     

RENVOOI RIOLERING: 

  

  

stlL _ ofvoer stondleiding # 110mm. . n aantrede van minimaal 220mm en een 

optrede van maximaal 188mm. 

w + De trap aan een zijde voorzien van een leuning met een hoogte tussen 
i de 800mm en 1000mm t.o.v. voorzijde trede. 

s * Balustraden en hekwerken 1000mm hoog t.o.v. de ofgewerkte vioer. hwa. Tussen 200mm en 700mm mogen er geen opstap mogelijkheden zijn. o ontstoppingsstuk « Openingen in balustraden en hekwerken moximaal 100mm. 
ae afvoer condens # 50mm * De meterkast moet voldoen aan NEN 2768. douche  ofvoer douche # 50mm. * De elektriciteitsinstallatie moet voldoen aan NEN 1010. 

wb. er wostafel 9 50mm. * De keuken voorzien van een afzuigkap volgens de leverancier von de 

wm, er wosmachine # S0mm. keuken. 

  

er uitstortgootsteen #50mm 
afvoer schrobput 950mmm ofvoer boïler 950mm 

  

en in overleg met de opdrachtgever 

  

BEGANE GRONDVLOEF 80mm cementdek 
  

   

Re totaal minimaal 3,70m*K/W. 

ca.96m3 

A 

a 

  

AANBOUW VERGUNNINGSVRIJ LATER UITVOEREN 

      

1e verdieping 

  

AANBOUW LATER / 

VERGUNNINGSVRIJ 

  

65m2 | 65m2 

  

  

  

kavel 04 

Ĳ 7 & z z s 5 3 & = z 5 3 3 2 < < 

bestaanide bebotwing 654 

dakránd/3020+P 

< 

  

908049 

dk rok 

        

AANBOUW 

VERGUNNINGSVRIJ 

PEIL=0.00 
_Y 

   

U* 

DET.03 

VOORGEVEL 

                           

30004 

DE 2 

    
  

  

  

  

PEIL=0. 

T- Toevoer WIW 

ACHTERGEVEL De waterinstallatie moet voldoen aan NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstaliaties. 
Installotiegeluid moet voldoen aan NTR 5076. De buitenunit van de warmtepomp moet worden afgeschermd of op voldoende afstand van de buren worden geplaatst zodot de eis van 40B niet wordt 

overschreden. 

De stolen bolken in de vloer 60 minuten brondwerend 

bekleden. 

Rookgasafvoeren moeten te voldoen aon NEN 6062 en 

NEN 8062. 

Verwarmingssysteem en ventiaf 

de BENG berekening. 

Koudebruggen conform NTA 8800 

Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling of een combinatie daarvan, is voorzien 
van zelfregulerende apporatuur waarmee de 

temperatuur per verblijfsgebied of verbijfsruimte kon 

worden gereguleerd. 

De inbraakwerendheid von gevelelementen moeten 

voldoen aan NEN 5096. 

Hong- en sluitwerk aanbrengen volgens SKG**R. Wandtegels in toilet minimaal 15007m hoog. Wondtegels in bodkomer minimoal 2100mm hoog. Weren van rotten en muizen: geen gevelopeningen 
>10mm en stootvoegroosters toepassen. 

  

unit uitvoeren volgens 

  

  

PY-panelen ZWART 
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PLATTEGROND 1e VERDIE 

PV panelen 

igens BENG berekening 

  

   

o=colorbel RAL7021 

*#=gelgogde binnen en buitenruit (letselwerend / inbraakwerend) 

  

AcAfvoer WTW 

*-gelaagde binnen en buitenruit (letselwerend / inbraakwerend) 

@ ROOKMELDERS: 

* Niet ioniserende rookmelders volgens NEN 2555. * Aongesloten op lichtnet als aangegeven op tekening 
e.e.9. voorzien von goedgekeurd keurmerk. OPMERKINGEN M.B.T. BOUWSTOFFENBESLUIT: « De vrijkomende grond bij ontgraven wordt 

voorzien van een certificaot schoongrondverkloring / APO4. 

« Bij grondaanvoer een productcertificaat door 
derden bij de gemeente overleggen. 
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RECHTER ZIJGEVEL 
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ak funerng 

& 

DOORSN 

EERSTE VERDIEPINGSVLOER: 

« 80mm cementdekvioer of tegels. 

* De betonvloer met zijn wopening volgens noder te verstrekken tekening en berekening 
constructeur c.q. leveroncier vloer. 

« Het beton voorzien van 20% gecontroleerd 

puingronuloot 

« Plofond voorzien van stukadoorswerk in 

overleg met opdrachtgever. 

     

  

  

   

ZOLDERVLOER: 

« 19mm underloymentplaat. 

« Houten bolklaag volgens tekening en 

berekening constructeur. 

« Gipskartonplaat op regelwerk voorzien van 

stukadoorswerk. 

DAKOPBOUW SCHUIN DAK: 

« dakpannen viakke pon Actua 10EB volgens 

nader te overleggen monster. 
tten 24x34mm op afstand. 

eerde dakelementen type ISOBOUW 
63 8/8 Re = 6,3miK/W. 

« Gordingen volgens tekening en berekening 

constructeur. 

      

SPANTEN: 

* De spanten volgens tekening en berekening constructeur en verankeren in de betonvioer 
iddels instortankers volgens opgave 
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VERTICALE DETAILS (schaal 1:5) 
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EDE A-A DOORSNEDE B-B 

VENTILATIE: 
* De betreft 
  

de ruimten in woongebouwen te beluchten en volgens de NEN 1087, NEN 8087 en NPR 1088 

  

     

terkost ventleren volgens voorschrift nutsbedrijf 
2dm3/sec d.. openingen ven 200mm2 onder en boven 

+ Ale binnendeuren ZOmm van de oer vrijnouden iv.m. 

  

toepassen volgens de BENG berekening. « Konolen volgens opgove instaliateur. 

RENVOOL VENTILATIE: 

toevoer mechonische ventilatie. 

atie keuken minimaal 21dm3/sec. 

7dm3/sec. 

ier keuken. 

ine 14dm3/sec. 
bodkamer 14dm3/sec. 

  

      

Volgens NEN 6062-6064. 

      

De ventilotiekokers therr 
Bovendoks voorzien 

500mm boven de do 

mogelijk 500mmm uit de nok. 

VERANKERINGEN: 

Alle constructies degelijk ver 
* haokonker of baikst + _ muurplatankers m 

    

0.h. volgens constructeur. 

        

hoekstalen en alle 

olgens tekening en berekening 

+ rolloag, volgens opgave consructeur. 
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SITUATIE schaat 1:1000 Nieuwbouwplan De Burgt 2a Kavel 04 (Breukzone 52) 

Gemeente Boekel Sectie M nr.1920 

SITUATIE schaat 1:1000 Nieuwbouwplan De Burgt 20 Breukzone 50) 

Kavel 05 

Gemeente Boekel Sectie M nr.1919 


