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. UITGANGSPUNTEN 

Bouwwerkaanduiding : Woonfunctie 

Gevolgklasse a 

Referentieperiode :50 jaar 

Windgebied B 

Terreingebied z I onbebouwd) 

EN 1990 Eurocode 0: _ Grondslagen van het constructief ontwerp 

EN 1991 Eurocode 1: _ Belastingen en constructies 

EN 1992 Eurocode 2: _ Ontwerp en berekening van betonconstructies 

EN 1993 Eurocode 3: _ Ontwerp en berekening van staalconstructies 

EN 1994 Eurocode 4: _ Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies 

EN 1995 Eurocode 5: _ Ontwerp en berekening van houtconstructies 

EN 1996 Eurocode 6: _ Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk 

EN 1997 Eurocode 7: _ Geotechnisch ontwerp 

EN 1998 Eurocode 8: _ Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies 

EN 1999 Eurocode 9: _ Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies 

NEN8700: Grondslagen constructieve veiligheid bestaande bouw 

Hout: 

Houtkwaliteit - C24 (tenzij anders vermeld) 

Boutkwaliteit -8.8 

Beton: 

Betonkwaliteit - C20/25 (tenzij anders vermeld) 

Betonstaalkwaliteit -B500 

Staal: 

Staalkwaliteit - S235 (tenzij anders vermeld 

Boutenkwaliteit -8.8 

Ankerkwaliteit -46 

Metselwerk: 

Binnenwanden - Poriso (tenzij anders vermeld) 

Buitenwanden - Baksteen 

Mortelkwaliteit - M10 (tenzij anders vermeld) 

Detailberekeningen: 

Prefab betonconstructies, stalen gevels en dakplaten, werkplaatstekeningen en detailberekeningen 

volgens tekening en berekening van betreffende leverancier. 
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Bij brand moet worden gekeken naar het effect van bezwijken op het niveau van brandcompartimenten. 

Een brandcompartiment mag bezwijken, zolang andere brandcompartimenten maar overeind blijven. Is 

dit niet het geval, dan gelden voor de constructie de hogere brandwerendheidseisen. 

Dit betekent dat gebouwen met maar één brandcompartiment - bijvoorbeeld vrijstaande woningen, 

kleine kantoorgebouwen of hallen - géén hoofddraagconstructie hebben en daarmee ook niet aan de 

hiervoor geldende (hogere) brandwerendheidseisen hoeven te voldoen. Dit geldt ook voor 

rijtjeswoningen waarvan het bezwijken van één woning beperkt blijft tot die ene woning. 

WBDBO 

De WBDBO-eis kan worden bepaald door een brandadviseur of het bouwkundig tekenbureau. Dit wordt 

aangegeven op de bouwkundige tekeningen. 

Woning 

De windbelasting wordt via de gevels en het dak overgedragen naar de vloeren. De vloeren dragen 

deze horizontale belasting via schijfwerking af naar de verticale stabiliteitsvoorzieningen. 

Er zijn voldoende wanden in de langs- en dwarsrichting aanwezig om de stabiliteit van de woning te 

waarborgen. 

Verticale vervorming Eind Bijkomende 

Vloeren 1/250 *L 1/300 *L 

Vloeren + wanden 1/250 *L 1/500 *L 

Daken 1/250 *L 1/250 *L 

Horizontale vervorming 

Bij 1 bouwlaag industrie 1/150 *L 

Bij 1 bouwlaag overig 1/300 *L 

Bij meerdere bouwlagen 1/300 * L / per bouwlaag 



. BELASTINGEN 
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| 

  

  

  

  

Schuin dak pannen 50 * 

dakpannen nomaal 050= 0,50 

dakplaat 020= 0,20 

gordingen 005= 0,05 

plafond 010= 0,10 

zonnepanelen 015= 015 

+ 

1,00 kN/m? 

per m? grondoppervlak 1,56 kN/m? 

opgelegde belasting qs(sneeuw) 027 * 0,70 = O,19 kN/m? o2 = 0/0,2/0 

Q& = 2,00 kN 

Plat dak hout 

basisbelasting, overige opgelegde belastingen conform NEN-EN-1991-1 

  

eg. 

isolatie + dakbedekking 

plafond + leidingen 

opgelegde belasting 

Dakvloer breedplaat 

  

035= 0,35 

008 + 0,07= 0,15 

010= 0,10 

+ 

0,60 kN/m? 

qs(fegenwaten) 0,10 +10,00 = 100 KN/m? o2 = 0/0/0 

Q = 2,00 kN 

basisbelasting, overige opgelegde belastingen conform NEN-EN-1991-1 

d= 220 mm 

  

eg. 

isolatie + dakbedekking 

grind 

opgelegde belasting 

le Verd 

0222500 = 5,50 

0,15+ 0,10= 0,25 

003 7 16,00= 048 

  

+ 

6,23 kN/m? 

q:(egenwater) 0415 *10,00 = 1,50 KN/m?  wong2 = 0/0/0 

Q%& = 2,00 kN 

basisbelasting, overige opgelegde belastingen conform NEN-EN-1991-1 

d= 250 mm 

  

e.g. betonvloer 

afwerkvloer 70mm 

opgelegde belasting 

0,25 *25,00= 625 

0,07 *20,00= 1,40 

  

+ 

7,65 kN/m? 

q (LSW + VB) 080 + 1,75 = 2,55 KN/m?  yong2 = 0,4/0,5/0,3 

% = 300 kN 
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Metselwerkwand d= 100 mm 

eg. 0,10+20,00= 2,00 

+ 

2,00 kN/m? 

Metselwerkwand d= 120 mm 

eg. 0,1220,00= 2,40 

+ 

2,40 KN/m? 

Gevel d= 140 mm 

e.g. mw + HSB 0,50 + 0,14*20,00= 330 

+ 

3,30 KN/m? 
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2.2.1. Algemeen 

Sneeuwbelasting op vlakke oppervlaktes is 0.8x0.7 = 0.56 kN/m? 

2.2.2. Sneeuwophoping 

  

Sneeuwophoping dak grenzend aan hoger bouwwerk NEN-EN-899-13/536] 

Platdak 

cemo Em Gei0) (m NEN-EN-99-13/1g56] 

  

  

    

Ger ) UA Ger) a 

n \\„. o         

  

        

      

B B l _ B jaek] 
  

Deze belastingsschikking Ís van toepassing waar D3 < 5 

Gegevens: b = 1300m 

b2 = 200m 

h = 300m 

a = 0° 

Vonren = 2500 KN/m? 

sk = 0,70 KN/m? 

Sneeuwbelast ingsvormcogfficiënten 

a<15° w =  0,00 634 

m o = 2,50 153668 

stuiflengte A = 600m = b:<h 153669Ĳ 

m = 0,80 (526 6607 

n 2,50 1636687} 

indien b2 < I a = 1,93 1536 (opm-3}} 

Sneeuwbelasting op dak 18326591 

tpv hoger gelegen dak s = 175 kN/m? 

tpv dakrand: i z 135 KN/m2 
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Wind 

windgebied U onbebouwd 

gebouwhoogte 30m 

opgelegde belasting %p = 0,65 KN/m? 142 = 0/0,2/0 

Uiterste grenstoestand permanent opgelegd 

6.10b : v' 1,08 va 1,35 

610 : 122 va(wind) 1,35 

toetsingsregels : 6.10b : vgXEX k + Vq X k 

6.10a : vg X 9+ Va x (bo x q 

Bruikbaarheids grenstoestand permanent opgelegd 

v 1,00 va 1,00 

toetsingsregels : Va X k + Vg X A 



23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

3. HOUTCONSTRUCTIE 

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Gordingen 

Beschrijving: = Gordng 2x70x245 

Gebruiksklasse: = HDakena220° N 

Veiligheidsklasse cor] Overspanning _ I 43m Windgebied 

Ontwerplevensduurklasse 50 Jjaar Dakhelling a s Terreincategorie: 

Klimaalklasse: 1N Afm. Gebouw _h 80m. Zone 

Belastingduurklasse = IV (kort durende belasting) M 130m 

Nieau = Neuwbouw 

Belastingen: 

Kap “ w 
eigen gewicht - 100 Josa 1,66 KN/m - - 

sneeuw 027 x 07 0,19 kN/m 1,00 00 

wind 068 x 0,97/cosa? 1,46 kN/m 1,00 00 

puntlast = 20 204N - # 

Combinaties: (NEN-EN 1990:2002/NB2007 Tabel A1.2(8)} 

Gye  vat vai 

61042 = 1224 135 

6.100) = 1084 138 

- 10mm. km 07 Sterkteklasse: c24 

= 245 mm.  kmoda)= 06 tm;0;rep - Nmm? 

hoh.GgronMak) = 270 m. kredt)= 09 = 25 Nmm? 

Wy = 140406 mm? kdef 06 = 11000 _ Nmm? 

Wz z 800E+05 mm° m 180 

Khz 101 = 111 Nmm 

xhy 100 - 166  Nmm 

Gording op enkele buiging 

Krachten: yas zas _ comb. 

1) eigengewicht 270 322 9) +2/9/46.10(a) 00 N'm 

2) sneeuw 032 039 ) 42) 640 KN'm 

3 vind 254 ) 9) 

49 puntlast 129 153 ) 49 6.100) BEKN'm 00 N'm 

Toetsing spanning: (Buiging vlgs NEN-EN1995-1-1:2005+C1-2006 art.1.6} 

81003} 

km omyd / (m;y;d + Omizid / mizid <t o s 1 akkoord 

omy:d / m;y;d + km x om;zid / fmzid 1 o s 1 akkoord 

Meatgevende combinatie G.10{b} 

km omyd / (m:y:d + Omiz:d  fmizid <1 u s 1 akkoord 

omy:d J fm:y;d + km x omzid / fmzid 1 08 s 1 akkoord 

‘Toetsing doorbuiging: (Brukmarheidsgrenstoestanden vigs NENN1995-1-1:2005C1:2006arl2 23} 

z 

umac _ 0004x 4300 - 172 mm.2 162 mm.  akkoord 

wibij 0004x 4300 17,2mm.2  98mm.  akkoord 

‘Schema = _ Liggerop 2 steunpunten 

uinstG - 64mm.  uínG z 102 m. 

uinstisneeuw 0&mm. u; = 60 mm. 

uinstwind 60 mm 
winstQ = imm  uinTol = 162 mm 
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Houten balklaag 

  

  

         

Beschrijving: = Platdek 

Gebruiksklasse: - HDaken0 s s15" | 

Veiligheidsklasse -o7 

Ontwerplevensduurklasse -50 Jjaar 

Klimaatklasse: =1 N 

Belastingduurklasse = IV (kort durende belasting) | 

Overspanning t 420m 
b 50m. 

Minimum eigen freg 80 Hz. 

Nieau = Nieuwbouw 

Belastingen: 

Permanent Veranderlijk 

igen gewicht =050 KNme ok zO 0 000 

extra gewicht = 000 KNme % = 100kNm i = 020 

lichte scheidingswanden =000 kNme Teductiefactor o‚ag w2 000 
u = 10 

Combinaties: (NEEN 1990:2002/NB2007 Tabe A1.218)} 

P & Q w o Moment Dwarskracht 
610a) 1} 122 x 03 + 135 x 0,00x 06 08 N'm 08 KN 

6100 1 108 x 03 + 135 x 05 25 N'm 24%N 

6106 2 108 x 03185 16 30 N'm 18 4N 

6100 3 1068 x 03 + 135 x 20 07 N°m 34KN 

Profielkeuze: Materiaalkeuze / eigenschappen: 

Balklaal Beplating: C24 _ Beplating: 18 

b - 70 mm d 8mm - 24 Im:O:ep = 018 Nmm 
h- 170 mm. kh = 100 = 25 O;rep = 20  Nmm: 

hoh = 610 mm. kmod = 088 EO:serep = 11000 _ EOisenrep 93000  Nmm2 

m z 17 kdef = 067 E0,05 = 7400 E0,05 = 6000 Nmm: 

‘Toetsing spanning: (Rekenw aarde van ateriaaeigenschappen vis NEN-EN19835-1-12005+C1:2006 241} 

buiging  omo:s/im:0ds 1 = 888 / 166 0535 100 akkoord 

afschuiing ovors / WO s 1 = 029 1 173 = 0165 100 akkoord 

Toetsing doorbuiging: (Brukbaarheidsgrenstoestanden vigs NEN-EN1985-1-1:2005C1:2008 ant.229)} 

D 

  
umax _ 0,004x _ 4200 168mm. 2 141 mm. akkoord 

uibij 0004x _ 4200 = 168mm. 2 102 mm. akkoord 

Schema =  Liggerop 2 steunpunten 

uinstG - 39mm.  uînG - 63 mm. 

uinstg = 78mm.  ung 78 mm. 

uinstQ . 78mm. _ UQ - 7.8 mm. 

uifn:Totimax 14,1 mm. 

10 
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Houten balklaag 

  

  

         

Beschrijving: = Platdak Iuitel 

Gebruiksklasse: - HDaken0 s s15" | 

Veiligheidsklasse -o7 

Ontwerplevensduurklasse -50 Jjaar 

Klimaatklasse: =1 N 

Belastingduurklasse = IV (kort durende belasting) | 

Overspanning t 270 m. 
b 50m. 

Minimum eigen freg 80 Hz. 

Nieau = Nieuwbouw 

Belastingen: 

Permanent Veranderlijk 

igen gewicht =050 KNme ok zO 0 000 

extra gewicht = 000 KNme % = 200kNm i = 020 

lichte scheidingswanden =000 kNme Teductiefactor o‚ag w2 000 
u = 10 

Combinaties: (NEEN 1990:2002/NB2007 Tabe A1.218)} 

P & Q w o Moment Dwarskracht 
6108 1 122 x 034135 x 000 12 03 N'm 05 N 

6100 1 108 x 03 + 135 x 12 LB KNm 27%N 

6106 2 108 x 03185 16 18 N'm 154N 

6100 3 1068 x 03 + 135 x 20 03 N°m 31KN 

Profielkeuze: Materiaalkeuze / eigenschappen: 

Balklaal Beplating: C24 _ Beplating: 18 

b - 45 mm d 8mm - 24 Im:O:ep = 018 Nmm 
h- 145 mm. kKh = 107 = 25 O;rep = 20  Nmm: 

hoh = 610 mm. kmod = 088 EO:serep = 11000 _ EOisenrep 93000  Nmm2 

m z 17 kdef = 067 E0,05 = 7400 E0,05 = 6000 Nmm: 

‘Toetsing spanning: (Rekenw aarde van ateriaaeigenschappen vis NEN-EN135-1-12005+C1:2006 at24,1} 

buiging _ omod /m:0;d s 1 = 1142 / 167 0685 1,00 akkoord 

afschuiing ovors / WO s 1 = 048 1 174 0285 100 akkoord 

Toetsing doorbuiging: (Brukbaarheidsgrenstoestanden vigs NEN-EN1985-1-1:2005C1:2008 ant.229)} 

D 

  
umax _ 0,004x _ 2700 108mm. z 9,4 mm. akkoord 

uibij 0,004x _ 2700 = 108mm. 2 7,7 mm. akkoord 

Schema =  Liggerop 2 steunpunten 

uinstG - 17mm.  ufnG - 27 mm. 

uinstg - 67mm.  ung 67 mm. 

uinstQ - 52mm. UQ - 52 mm 

uifn:Totimax 94 mm. 

1 
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Houten balklaag uitkraging 

  

  

     

Beschrijving: = Randbeik uitel 

Gebruiksklasse: - HDaken0 s s15" 

Veiligheidsklasse -o1 

Ontwerplevensduurklasse -50 Jjaar 

Klimaatklasse: =1 N 

Belastingduurklasse = IV (kort durende belasting) | 

Uikraging t 1,35 m. 
b 50m. 

Minimum eigen freg 80 Hz. 

Nieau = Nieuwbouw 

Belastingen: 

Permanent Veranderlijk 

eigen gewicht =050 KNme ok 

extra gewicht 000 Nm x 

lichte scheidingswanden =000 KNme t 

Combinaties: (NEEN 1990:2002/NB2007 Tabe A1.218)} 

Pa S Q w KK 
608 1 122 x 07135 x 000 13 

6100 1 108 x 07135 x 13 

6106 2 1068 x 07 + 135 x 20 

Materi n 

Beplating: Balklaa c24 

d 18 mm. {m:O;rep 2 

k = 100 (O;rop = 25 

kmod = 0,97 EO:ser:rep = 11000 

kdet = 060 miy;d = 166 
  

Teetsing spanning: (Rekenw aarde van mteriasligenschappen vigs NEN-ENI995-1-1:20054C1:2006 rt24.1) 

  

buiging _ omo;d / m;0:d £ 1 - 0,76 s 1,00 akkoord 

afschuiing ov0:/ 0 < 1 : o0s 100 akkoord 

Toetsing doorbuiging: (Eruibaarheisgrenstestanden i NEN-EN1995--12005-012006 1229} 

t 

uimax 0,004 x 1350 x2 = 108mm. 2 6,6 mm. akkoord 

u 0004 135032 = 108mm. 2 57 mm,  akkoord 

uinstG < 08mm.  unG 1,4 mm 
uinstg z 7mm ufng 17m 

uinstQ Z S2mm  ufnQ 52 mm 

winTotmax = 66 mm 

12 

20kN 

1,00 KN/m? 

107 

Moment 

07 KA'm 

22 KN"m 

43 Nm 

  

Beplating: 

Im:0rep 

MOrep 

EOserrep 

{m;0irep 

wi 

  

0.00 

= 020 

0.00 

O05KN 

1,7 KN 

L8KN 

c18 

18 Nmmm 

20 Nmmm 

9000 Nmmz 

125 Nmme 
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4. STAALCONSTRUCTIE 

Staal spant 

a x 090m £ 0007 G UE Qy b em 

Schuin dak pannen 50" \ 430)-( 156 + 100° 019} _ 669+ 080 
++ 

  

669 080 kN/m 

  
Profielkeuze 

  

  

  

HEA180 (kolommen ingeklemd op de betonvloer) 

Oplegreacties 

‘Oplegging Perm (KN) Ver (KN) Fund (KN) 

1 19.5 27 29.4 

2 19.5 2.7 29.4             

Zie uitdraai technosoft 

13 
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Console luifel 

    

  

  

  

l met sneeuwophoping x 000m 1 0007 G UE Qy pb em 

Plat dak hout c 050° 540} 060+ 100° 135 62+ 365 

162 365 KN/m 

42 met sneeuwophoping x 000m 1 0007 G UE Qy pb em 

Plat dak hout « 050° 540} 060+ 100° 1,75-  162+ 473 

162 473 KN/m 

g 

Ê 

Profielkeuze 

IPE160 Momentvast tegen vloerrand 

Oplegreacties 

  

  

  

  

Oplegging Perm (kN) Ver (KN) Fund (KN} 

1 vert 3.6 kN 8.4 N 15.2 N 

1 mom 3.6 kN*m 8.0 kN*m 14.7 kN*m         
  

Zie uitdraai technosoft 

14 
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Console luifel 

l met sneeuwophoping x 000m 1 0007 G UE Qy pb em 

Plat dak hout c 050° 540)-( 0,60+ 100° 135 _ 162+ 365 

162 365 KN/m 

42 met sneeuwophoping x 000m 1 0007 G UE Qy pb em 

Plat dak hout c 050° 540} 060+ 100° 1,75-  162+ 473 

162 473 KN/m 

_ 
  

  

  

Oplegreacties 

  

  

  

  

Oplegging Perm (kN) Ver (KN) Fund (kN) 

1 vert 2.1kN 29kN 9.1 kN 

1 mom 1.3 kN*m 5.0 kN°m 5.3 kN*m         
  

Zie uitdraai technosoft 
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Ligger LI 

a A _ 

a B 

a x00m 3407 

Schuin dak pannen 50" t 

Gevel d=200mm t 

€9 igger c 

ds 610b= 108 * 

610a = 122 * 

pb 

reacties Rys = 196 + 

Ma=Veal 

Uum= 42 00- 

w - 

controle oplegdruk  I*b = 200 * 

poriso Stue 

  

1200 x 200 x 16 vas 

s235 twog= 00 mm 

340m 

Wia = 1617710 mm 

- = 23413 106 mm 

G UE Q pb bm 

050° 260} 156+ 100° 019  202+ 024 

2,00)=( 450 + 0,00 * 0,00}- _ 9,00+  0,00 

100)-( 049 + 0,00 * 0,00- _ 0,49+  0,00 

+ +* 

1152 024 KN/m 

11,5+ 1,35 * 02 = 128 kN/m gevolgklasse: CCI 

15 + 135 00 = 141 kN/m 

vb 

04 N Ruse= 239 N 

203 kNm _ Myaa= 380 KNm uc= 0,53 

4,2 mm <0004L  = 136 mm 

0,1 mm <0002*L = 68 mm 

200 mm o = 0,60 N/mm? 

morelMIO f 414 N/mm? uc- 014   

16 
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. BETON 

| 

Lijnlasten 

u x 000 1 0007 G UE Op pb oom 

Schuin dak pannen 50° \ 025° 430} 156+ 100° 019} 1674 020 

Gevel d=140mm « 350} 3,30+ 0,00 * 0,00- _ 11,55+ 0,00 

__ 

1322 020 KN/m 

u2 x 000 1 0007 G UE Qy pb oom 

Schuin dak pannen 50° « 050° 260} 156+ 100° 019 2024 024 

Gevel d=140mm « 150)-( 3,30+ 000 * 000- _ 495+ 0,00 

__ 

697 024 KN/m 

u x 000 1 0007 G UE Qy pb oom 

Metselwerkwand d=120mm « 400)-( 240 + 0,00* 000} _ 960+ 000 

_ 5 

9,60 _ 0,00 kN/m 

u4 x 000m 1 0007 G UE Qy pb em 

Metselwerkwand d=100mm c 3,00)=( 200 + 0,00 * 0,00- _ 6,00+ _ 0,00 

600 _ 0,00 kN/m 



6. FUNDERING 
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strook FI 

strook L*b*h 100° 0,60 * 0,25m 

co= Omm 

f beton = C20/25 

wapening = 8500 

"î A dekking = 75 mm 

d d= 171 mm 1e laag 

b 5 

x= 300mm  =1/2%b 

a G UE Q pb em 

Dakvloerbreedplaatd=220mm _ ( 050° 250)-( 623 + 100° 150 7794 188 

Gevel d=140mm c 3,00)-( 3,30+ 000° 0,00)- _ 9,90+  0,00 

eg-fund « 1000 0,60 * 0,25)=(25,00 + 0,00 * 0,00%- _ 3,75+ 0,00 

+ +* 

2144  188AN 

Fu 610b= 108 * 214 + 135 * 19 = 25,7KN  gevolgklasse: CC 

610a= 122° 214+ 135 * 00 = 262 N 

44 KN/m < opme = 100 KN/m? 

39 KN/m? 

2,0 kNm 

67 0007 x = T <m = 106 mm 

k=0434 A 26 mm'm < Asma= 33 mm'm 

keuze 49 8 - 150 ) 
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strook F2 

strook L'b'h 

o 

F 

nÎ A 

> 

L 5 

) 

Schuin dak pannen 50° \ 

Dakvloerbreedplaatd=220mm _ ( 

1e Verd d=250mm c 

Gevel d=140mm « 

eg. fund « 

Fea 

spanningen 

UT e = 

BCT oo = 

wapening 

" 
  

Me/bd? = 

m 

= Omm 

=cz0/25 

wapening = 8500 

1,00 * 0,80 * 0,25 

< 

beton 

dekking 

d 

x 

0,50 

0,50 

0,50 

100 t 0,80 

610b= 108 * 587 

610a= 122 * 587 

G4KN/M? < opmce 

82 KN/m? 

7‚ KNm 

258 k = 0026 

k =0431 

75 mm 

  171 mm 

= 400 mm 

* 600)=( 

* 2,50)=( 

* 560 

6,00)={ 

025 (2' 

A, 

19 

  

23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

e laag 

2 

G UE Qy pb oom 

156+ 000° 019 _ 467+ 000 

623+ 000° 150%= _ 779+ 000 

765+ 100° 255} 21424 714 

330+ 0,00* 000} 19,80+ 000 

500 + 0,00* 0,00k _ 500+ 000 

58,67 7,14 kN 

730kN _ gevolgklasse: CC 

754 N 

‚m2 

4 <m = 106 mm 

102 mmm < Acmn = 128 mmm 

keuze *9 8 - 150 (0) 



strook F3 

strook L*b*h 

e 

F 

"î A 

x 

25 

) 

Dakvloerbreedplaatd=220mm _ ( 

1e Verd d=250mm \ 

Metselwerkwand d=100mm c 

eg. fund « 

Fea 

spanningen 

UGT oo = 

BGT oo = 

wapening 

M 

Ma/bdì = 

  

1,00* 0,50 * 0,25 

& 

beton 

wapening 

dekking 

d 

x 

0,50 

0,50 

1,00 ) 0,50 

6.10b= 108 * 230 

610a= 122 * 230 

58 KN/M? < om 

51 KN/m? 

1,8 kNm 

62 k; = 0,006 

k =0,434 

  

  

23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

=  Omm 

=c20/25 

= 8500 

= 75 mm 

171 mm 1e laag 

= 250 mm  =1/2%b 

Grep EM  OQp pb vb (6:0} 

* 2,50)=( 6,23 + 100 * 150} 779+ 1,88 

* 1,60)=( 7,65 + 0,40 * 255} 612+ 082 

300)=( 2100+ 0,00* 0,00%  600+ 000 

* 025)-(25,00 + 0,00* 0,00- _ 313+ 000 

+ + 

23,03 2,69 kN 

+ = 285kN gevolgklasse: CC1 

+ = 292 N 

x T <m = 106 mm 

A = 25 Mm/m < Acmn = 31 mmijm 

keuze 8 - 150 (6) 

20 
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strook F4 

strook L*b*h 200 * 1,00 * 0,25m 

© a= Omm 

f beton = C20/25 

wapening = B500 

"Ï A dekking = 75 mm 

x > d= 171 mm e laag 
5 5 

x= 500mm  =1/2b 

e G UE O pb oom 

Schuin dak pannen 50° « 050° 600 156+ 000 * 0,19k 4674  0,00 

Plat dak hout « 15091 3,00)=( 0,60 + 0,00 * 100 _ 270+  0,00 

1e Verd d=250mm \ 213 050 * 560 7,65 + 100° 255-  4570+ 1523 

Gevel d=140mm C 150° 0500 550° 350)( 3,30+ 0,00* 000  4764+ 000 

Gevel d=140mm c 150 150° 200 3,30+ 0,00* 0,00>-  1485+ 000 

Gevel d=140mm \ 150° 600)=( 3,30 + 0,00 * 0,00)- 29,70+  0,00 

eg.fund \ 2000 100° 0,25)=(25,00 + 0,00 * 0,00)- _1250+ 000 

5 _ 

187,76 _ 1523 N 

Fu 610b= 108 * 1578 + 135 * 15,2=190,9KN _ gevolgklasse: CC 

610a - 122 *1578+ 135 * 61 =200,7 KN 

spanningen 

UGT oge= 100 KN/M2 < ome = 120 KN/m? 

BCT oge= 86 KN/m? 

wapening 

Mu= 12,5 KNm 

Mea/bd? = 429 k=0044 x = 7 < Xm = 106 mm 

k=0428 A = 172 Mmò/m < Agm = 214  mmèò/m 

keuze 49 8 - 150 ) 

21 



Strook FS 

strook L*b*h 

© 

F 

d A 

x 

_ 

m 

Schuin dak pannen 50° í 

Plat dak hout í 

1e Verd d=250mm í 

Gevel d=140mm c 

eg. fund c 

Fea 

spanningen 

UCT om = 

BGT oo = 

wapening 

M 
  

Me/bd? = 

  

100° 0,70 * 025m 

a= Omm 

beton = C20/25 

wapening = B500 

dekking = 75 mm 

d= 171 mm 

x= 350 mm 

050° 600)- 

1,50)-( 

050° 560} 

6003 

100 0,70 * 0252 

610b= 108 * S12+ 

610a= 122° S12+ 

95 KN/m? < opme = 106 KN/! 

83 KN/m? 

5,8 KNm 

198 k=0020 x - 

kK=0432 A 
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23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

1e laag 

1/2%b 

G UE Qy pb em 

156+ 000* 019 _ 467+ 000 

060+ 000° 100%- _ 0,90+ 000 

765+ 100° 255} 21424 714 

330+ 0,00* 000} 19,80+ 000 

500 + 0,00* 0,00k _ 438+ 000 

51,16 7,14 kN 

649kN _ gevolgklasse: CC 

66,3 KN 

‚m2 

3 <m = 106 mm 

79 mm'm < Aim = 98 mm'm 

keuze *9 8 - 150 (0) 
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7. COMPUTER UITVOER 

  

Technosoft Raamwerken release 6.79a 13 dec 

2023 

Project. : 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

     

Onderdeel.….: Staal spant 

Constructeur 

Opdrachtgever: 

Dimensies....: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven 

Datum.......: 13/12/2023 

(geanonimiseerd)

Bestand. D:\OneDrive - D&B adviesbureau voor 

bouwconstructies\DHSERVER\Opdrachten\23270_ 

Burgt Boekel\Berekening\23270 Staal spant T.rww 

   

Belastingbreedte 4.300 

Rekenmodel .… 2e-orde-elastisch 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand 

Geometrisch niet lineair alle staven. 

Pysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven. 

Pysisch lineair alle staven. 

  
  

   

  Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250 
  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl} e 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/c11:2019 NB:2018 (nl} 

NEN-EN 1991-1-3:2003 ©c1:2009 NB:2011 (nl} 

NEN-EN 1991-1-4:2005 

staal NEN-EN 

011 NB:2011 (nl) x82509 

011,A1:2016 NB:2016(nl)     
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23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Project......: 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

Onderdeel....: Staal spant 

GEOMETRIE 

® © 

7,500 

4,500 

3,000 

0,000 

2,600 2,600 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naan X Zmin  Zmax 

T A 0000  0.000 _ 7.500 

2 B 2.600 0.000 7.500 

3 c 5.200 0.000 7.500 

NIVEAUS 

E. Z xmin  X-max 

1 0.000 0.000 5.200 

2 3.000 0.000 5.200 

3 4.500 0.000 5.200 

4 7.500 0.000 5.200 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus[N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coëff 

1 5235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf. 

1 HEA180 1:5235 4.5300e+03 2.5100e+07 0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof, Staaftype Breedte Hoogte @ _ Type DI T DZ 57 

T D:Normaal Te0 UT 85.5 

24 



Project... 

Onderdeel.… 

  

  taal spant 

PROFIELVORMEN [mm] 

23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

3270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

  

  

  

  

  

   

T HEAT8O 

KNOPEN 

Knoop x z 

T 0.000  3.000 

2 0.000 _ 4.500 

3 2.600  7.500 

4 5.200  4.500 

5 5.200 _ 3.000 

STAVEN 

3E. k K} Profiel Aansl.1 _ Aansl.j Tengte Opm 

TT Z T:HEALSO NDM NDM T.500 

2 2 3 1:HEA180 NDM NDM 3.970 

3 3 4 1:HEA180 NDM NDM 3.970 

4 5 4 1:HEAL80 NDM NDM 1.500 

VASTE STEUNPUNTEN 

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

Nr. knoop Kode XZR I=vast O=vrij _Hoek 

T T 110 0.00 

2 5 110 0.00 

VEREN 

Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde Type Ondergrens Bovengrens 

T T 3:Rotatie 0.00 _ 8.000e+02 Normaal _ -1.000e+10 _ 1.000e+10 

2 5 3:Rotatie 0.00 _8.000e+02 Normaal _ -1.000e+10 _ 1.000e+10 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheldsklasse..... 7T Referentleperlode.. 50 

Gebouwdiepte 13.00 Gebouwhoogte 7.50 

Niveau aansl.terrein 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2]: 0.00 

WIND 

Terrein categorie ...14.3.2]...: Onbebouwd 

Windgebied …… 3 Vb‚0 ..[4.2] .1 24,500 

Positie spant in het gebouw....: 4.500 Kr …-[4.3.2].......t 0209 

zO e [4.3.2]e r 0200 Zmin .{4.3.2]... 1 4000 

25 



l ‘ 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

Project.. …. 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

Onderdeel.… 

Staal spant    

WIND 

To wind van links ..[4.3.3]...: 1.000 Co wind van rechts....: 1.000 

Co wind loodrecht .[4.3.3]...: 1.000 

Cpi wind van links ..[7.2.9]...: 0.200 -0.300 

Cpi windloodrecht .….[7.2.9]...: 0.200 -0.300 

Cpi wind van rechts .[7.2.9]...: 0.200 -0.300 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Cfr windwrijving .…. [7.5].. 0.040 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar : 0.70 

Sneeuwbelasting (sn) n jaar : 0.70 

STAAFTYPEN 

Type s 

5:LIRReF gever, T 

6:Rechter gevel. 4 

T:Dak. : 23 

LASTVELDEN 

Wind staven Sneenw taven 

N 

s /S 
a 9 4 9N 

N \ 

b|n 4 

WIND DAKTYPES 

Teductie bij Teductie bij 

Nr. Staaf Type wind van links wind van rechts Cpe volgens art 

ï T Gevel T.000 1000 772 

2 2 Zadeldak 1000 1000 125 

3 3 Zade1dak 1000 1000 12is 

a 4 Gevel 1000 1000 1.2!2 

WIND ZONES 

Wind van links Wind van rechts 

//\*\ 

ía \ 

26 



23270 - Woon 

Staal spant 

Project... 

Onderdeel.… 

   

WIND VAN LINKS ZONES 

23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

huis a.d. Burgt te Boekel 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr. _ Staaf Positie Lengte Zone 

1 1 0.000 1.500 D 

2 2 0.000 1.300 F/G 

3 2 1.300 2.670 H 

4 3 0.000 1.300 J 

5 3 1.300 2.670 I 

6 4 0.000 1.500 E 

Wind indexen 

Index Cscd Cpe/Cpi qp Dbreedte reductie Ow Zone Hoek(en 

ow1 0.300 0.631 4.300 -0.814 -i 

ow2 -0.300 0.631 4.300 0.814 -i 

ow3 1.00 0.800 0.631 4.300 -2.171 D 

ow4 1.00 0.700 0.631 0.900 -0.398 F 49. 

ow5 1.00 0.700 0.631 3.400 -1.502 G 49. 

Qw6 1.00 0.627 0.631 4.300 -1.701 H 49. 

owT 1.00 -0.300 0.631 4.300 0.814 J 49. 

owg 1.00 -0.200 0.631 4.300 0.543 I 49. 

ow9 1.00 0.522 0.631 4.300 -1.417 E 

ow10 -0.200 0.631 4.300 0.543 +i 

ow11 0.200 0.631 4.300 -0.543 +i 

SNEEUW DAKTYPEN 

Staaf _ artikel 

2-Z 5.3.3 Zadeldak 

3-3 5.3.3 Zadeldak 

Sneeuw indexen 

Index art u sx red. posfac breedte O: hoek 

os1 5.3.3 0.291 0.70 1.00 4.300 0.876 49.1 

0s2 5.3.3 0.146 0.70 1.00 4.300 0.438 49.1 

BELASTINGGEVALLEN 

E.G. Omschrijving Type 

l Permanente belasting EGZ=-1.00 1 

g 2 Wind van links onderdruk A 7 

g 3 Wind van links overdruk A 8 

g 4 Sneeuw A 22 

g 5 Sneeuw B 23 

g 6 Sneeuw C 33 

g = gegenereerd belastinggeval 
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23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

   

  

  

  

  

  

Project.. 

Onderdeel....: Staal spant 

BELASTINGEN B.G:1 Permanente 

belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:% 

@ ® © 

67 67 

& & 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente 

belasting 

Staaf Type ql/p/m q2 a B Vo Y 

Z 3:0ZgePro]. -6.70 _ -6.70 _ 0.000 _ 0.000 

3 3:0ZgeProj. -6.70 _ -6.70 _ 0.000 _ 0.000 

BELASTINGEN B.G:2 Wind van links 

onderdruk A 

@ © 
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Project......: 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

Onderdeel.….: Staal spant 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Wind van links 

onderdruk A 

Staaf Type Index _ ql/p/m q2 A B w v 

T T:07Lokaal OT =0.8T =0.81  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ow1 -0.81  -0.81  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal ow1 -0.81  -0.81  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal o2 0.81 0.81  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:02Lokaal ow3 -2.17 -2.17  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ow4 -0.40 _ -0.40  0.000 _ 2.670 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ows -1.50 _ -1.50 _ 0.000 _ 2.670 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ow6 -1.70 _ -1.70 _ 1.300 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal ow7 0.81 0.81  0.000  2.670 D.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal ow8 0.54 0.54 _ 1.300 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal owg -1.42  -1.42  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:3 Wind van links 

overdruk A 

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Wind van links 

overdruk A 

Staaf Type Index __ql/p/m q2 A B W W : 

1 1:0ZLokaal 'Ow10 0.54 0.54 0.000 0.000 D.00 D.20 0.00 

2 1:0ZLokaal Ow10 0.54 0.54 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0Z2Lokaal Ow10 0.54 0.54 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0Z2Lokaal Owl1 -0.54 -0.54 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 0w3 -2.17 -2.17 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ow4 -0.40 -0.40 0.000 _ 2.670 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ow5 -1.50 -1.50 0.000 _ 2.670 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal Qw6 -1.70 -1.70 1.300 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal ow7 0.81 0.81 0.000 _ 2.670 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal Qw8 0.54 0.54 1.300 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal ow9 -1.42 -1.42 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 
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23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

  

  

  

  

  

  

  

  

Project.…. 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

Onderdeel....: Staal spant 

BELASTINGEN B.G:4 

Sneeuw A 

@ © 

o:ste[[1o:#7e 

& & 

STAAFBELASTINGEN B.6:4 

Sneeuw A 

Staaf Type Index al/p/m q2 A B Wo Y- Y2 

2 3:QZgeProj. 0sl -0.88 -0.88 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 3:QZgeProj. osl -0.88 -0.88 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:5 

sneeuw B 

® ® © 

0.438 0.876 

E & 

STAAFBELASTINGEN B.G:5 

Sneeuw B 

Staaf Type Index _ ql/p/m q2 A E 

Z 3:0ZgeProj. 752 =0.47 =0.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 3:QZgeProj. Qs1 -0.88 -0.88 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 
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23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

  

  

  

  

  

  

  

  

Project.…. 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

Onderdeel.…. Staal spant 

BELASTINGEN B.G:6 

Sneeuw C 

@ © 

o:s7e[[]o:a3s 

& & 

STAAFBELASTINGEN B.G:6 

Sneeuw C 

Staaf Type Tndex _ ql/p/m 42 A E 

7 3:0zgeProj. 0l =0.68  =0.88  D:000 0000 000 0.20 0-00 

3 3:0QZgeProj. 0s2 -0.44 -0.44 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

REACTIES le orde 

M B.6. x 7 x 

1 1 5.77 19.37 0.86 

1 2 -7.52 0.98 -2.24 

1 3 -6.17 -2.55 -2.02 

1 4 0.70 2.28 0.10 

1 5 0.52 1.41 0.10 

1 6 0.52 2.00 0.05 

5 1 -5.77 19.37 -0.86 

5 2 -5.06 6.21 -1.79 

5 3 -6.41 2.68 -2.01 

5 4 -0.70 2.28 -0.10 

5 5 -0.52 2.00 -0.05 

5 6 -0.52 1.41 -0.10 

BEREKENINGSTATUS Controlerende 

berekening 

D.T. Tteratie Sm 

1 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

a 3 Nauwkeurigheid bereikt 

5 3 Nauwkeurigheid bereikt 

6 3 Nauwkeurigheid bereikt 

7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

8 3 Nauwkeurigheid bereikt 

9 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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Project......: 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

Onderdeel.….: Staal spant 

BEREKENINGSTATUS Controlerende 

berekening 

B.C. Tteratie Status 

TO 3 Nauwkeurigheid bereikt 

11 3 Nauwkeurigheid bereikt 

12 3 Nauwkeurigheid bereikt 

13 3 Nauwkeurigheid bereikt 

14 3 Nauwkeurigheid bereikt 

15 3 Nauwkeurigheid bereikt 

16 3 Nauwkeurigheid bereikt 

17 3 Nauwkeurigheid bereikt 

18 3 Nauwkeurigheid bereikt 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

TFund.  1.22 6 

2 Fund. 090 Gx, 

3 Fund. 108 61 + O%, 

4 Fund. 108 61 + Q3 

S Fund. 108 61 + O%,s 

6 Fund. 108 61 + O%, 

7 Fund. 108 61 + O,6 

8 Fund.  0.90 61 + O%, 

9 Fund.  0.90 61 + Q3 

10 Pund.  0.90 G,1 # %, 

11 Pund. 0.90 G,1 # O%, 

12 Pund.  0.90 G,1 # O,6 

13 Kar. 100 Go,1 # O%, 

14 Kar. 100 Go,1 + Q3 

15 Kar. 100 Go,1 + %, 

16 Kar.  1.00 G,1 + O%, 

17 Kar. 100 Go,1 # O%,6 

18 Blij. _ 1.00 Gr,1 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

Staven met gunstige werking 

  

Geen 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

de factor:0.90 

de factor:0.90 

de factor:0.90 

de factor:0.90 

de factor:0.90 

de factor:0.90 
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Project......: 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

Onderdeel.….: Staal spant    

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele 

combinatie 

  

-15.8 

  
  

Fx: 7.17/ -4,96 Fx:-14.87 

Fz: 23.99 Fz: 29.34 

My: 1.08/ -2.28 y: 2168 

DWARSKRACHTEN Ze orde Fundamentele 

combinatie 

  

  
  

Fx: 7.17/ -4.96 Fx:-14.87 

Fz: 23.99 Fz: 29.34 

My: 1.08/ -2.28 My: -3.68 
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Project......: 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

Onderdeel.….: Staal spant 

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele 

combinatie 

“ 

v 

N 

e 

Q 

   

£ 
  

      

  

  

Fx: 7.17/ 4.96 Fx:-14,87 

— Fz: 29.34 

My: 1.08/ -2.28 My: 2368 

  

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN Ze orde [mm] Karakteristieke 

combinatie 

  

  
Px: 6.46/ -1.75 Fx:-12.17 

Fz: 21.64 Fz: 25.60 

My: 0.97/ -1.40 My: -2.90 
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Project....: te Boekel 

Onderdeel.… 

23270 - Woonhuis a.d. Burgt 

: Staal spant    

23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

  

  

  

  

  

  

  

       
  

  

  

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

VERPLAATSINGEN 2Ze orde [mm] Blijvende 

combinatie 

Fx: 577 FPx: -5.77 

Fz: 19.37 Fz: 19.37 

uy: 0.86 Wy; -0.86 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabilitelt: Classificatie gehele constructie: Ongeschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlagen: 1 

Gebouwtype: Overig 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/300 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn 

nr. [N/mm2] _ methode klasse 

T HEAT8O 235  Gewalst T 

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0 : 1.00  Gamma M;1 1.00 

Gamma M; fismech 1.00 _ Gamma Mfistherm 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

Staaf : Classif. y aanp. y Classif. z lm:x;z aanp. z 

[m] sterke as [KN] zwakke as t] N 

T T.500 Ongeschoord 2e orde Geschoord T.500 0.0 

2 3.970 Ongeschoord 2e orde Geschoord 3.970 0.0 

3 3.970 Ongeschoord 2e orde Geschoord 3.970 0.0 

4 1.500 Ongeschoord 2e orde Geschoord 1.500 0.0 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. Im]__[m] 

T T.0%h boven: 1.50 1.500 

onder: 

2 1.0*h boven: 3.97 3.970 

onder: 3.970 

3 1.0*h boven: 3.97 3.970 

onder: 3.970 
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Project......: 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

Onderdeel.….: Staal spant 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. Im]__[m] 

7 0.0°h boven: 1.50 1.500 

onder: 1.500 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm 

nr. U.C. [N/mm? 

T T 5 I 1 Staaf EN3-I-1 6.3.3 _ (6.61) 0.137 32 

2 1 3 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0.167 39 

3 1 3 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0.244 57 

4 1 3 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.61) 0.210 49 

TOETSING DOORBUIGING 

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg Uro: BC Sit u Toelaatbaar 

Im T J [mm] _ (mm] Lmm] _ [mm] *1 

7 Dak db 3.97 N N O.D -2.3 13 I Eind -2.3 -15.9 0.00 

db 13 1 Bijk -2.1 -15,9  0.004 

3 Dak _ ss 3.97 N N O.D 1.8 15 1 Eind  1.8 -31.8 2+0.00 

db 16 1 Bijk -0.5 -15.9 0.004 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

  

staaf BC Sit Lengte _ uina  Toelaatbaar Maatgevend 

[m] Cmm] _ Cmm] _ [h/] 

T T3 T 1.500 -2.9 5.0 300 scheefstand 

4 14 1 1.500 -4.8 S.D 300 scheefstand 

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 

Er is een maximale horizontale verplaatsing van 0.0048 [m] gevonden 

bij knoop 4 en combinatie 14; belastingsituatie 1, iter:3 (combinatietype 2) 

Bij een hoogte van 1.500 [m] levert dit h / 311 (toel.: h / 300) 
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Project.   

UNITY-CHECK'S 

ALLES 

.. 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

Onderdeel.….: Staal spant 

23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

OMBULLENDE VAN 

  

Toelaatbare unity-check 

Hoogste unity-check i.v.m. 

Unity-check i.v.m. 

Unity-check i.v.m. 

Hoogste unity-check i.v.m. 

Hoogste unity-check i.v.m. 

VERVORMINGEN w1 

combinatie 

knikstabiliteit 

kipstabiliteit 

kip- en knikstabiliteit 

doorsnedecontrole 

doorbuiging 

Blijvende 
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Project... 

Onderdeel.… 

   Staal spant 

VERVORMINGEN Wbij 

combinatie 

23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

karakteristieke 

  

  

VERVORMINGEN Wmax 

  

  

  

  

  

  

Karakteristieke 

combinatie 

HORIZONTALE VERPLAATSING Karakteristieke 

combinatie 

Nr. staven Zijde B u z U |-- r 

Cmn] _ Cem] _ Cmm]  Cmem] _ [mm] / 

T T Neg. 1500 1.2 -4.0 -2.9 526 

1 1 Pos. 1500 1.2 0.2 14 1110 

4 4 Neg. 1500 -1.2 -3.6 48 31 

TOTALE HORIZONTALE VERPLAATSING Karakteristieke 

combinatie 

knoop Zijde n 

Cmen] _ Cmm] _ mm]  Cmm] _ [mm] _ [/ 

Z Neg. 1500 -1.2 -0.2 -1.4 III0 

4 Pos. 1500 1.2 36 48 31 
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l 23270 - Woonhuis a.d. Burgt te Boekel 

CONSTRUCTIESCHEMA'S 

  
  

8.1. LIGGEROVERZICHT 

MP 70x170 op binnenblad / HSB-wand 

l 

  

  

                            

  

  

[MP 70x170 op binnenblad / HSB-wand   
  

  

39|Kapconstructie 100__3.080 4.330 350 

ĳ 13.000 ‚ 

    
  

  

  

Deze schema's zijn bedoeld als liggeroverzicht ter verduidelijking van de berekening 

en zijn niet bestemd voor uitvoering. Onze CAD-tekeningen zijn hiervoor leidend. 
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‚ 13.000 ‚ 

‚ 3250 350 5.400 350 7 ‚ 
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e E ë / [L150x150x18] > [d=140 o 

g 

Baktaag 70070 Bakaag 70970 
oh 61ôm oh 6tône: 

a @ 

Ef 3. 100 4.100 100 __3.550 350 

inasten 

L"10/02 j 11.500 p 
275705 

1:98/00 

14 z60/00 

Funtasten 

et1"195/27 

1129kN 

31504m 

5104 

6801m 

Gonsotes 

PE 120 momentvast egen voer 

IPE160 momentvast egen voer 

    
  

[Verdiepingsvloer 

Deze schema's zijn bedoeld als liggeroverzicht ter verduidelijking van de berekening 

en zijn niet bestemd voor uitvoering. Onze CAD-tekeningen zijn hiervoor leidend. 
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grondvloer 

|d=100mm + wap #26-150 

    

  

  
Fundering / begane grondvloer 

    

Deze schema's zijn bedoeld als liggeroverzicht ter verduidelijking van de berekening 

en zijn niet bestemd voor uitvoering. Onze CAD-tekeningen zijn hiervoor leidend. 
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