
Rc en Ui waarde constructies 

Eis: R begane grondvloer 2 3,7 m2.K/W 

Eis: Re gevels 24,7 m2KIW 

Eis: Re daken 2 6,3 m:K/W 

Eis: U s 1,65 W/m2.K 

Eis: Een oppervlakte van de scheidingsconstructie waarvan de getalwaarde < 2% van de gebruiksoppervlakte 

van de gebruiksfunctie mag hiervan afwijken 

Warmteovergangsweerstanden volgens tabel C.2 van de NTA 8800 

richting van de wamtestroom 

  

warmteovergangsweerstand omhoog horizontaal _ omlaag 

Rsi 0,10 0,13 0,17 

Rse 0,04 0,04 0,04 

De warmteovergangsweersteanden zijn van toepassing op oppervlakken in contact met lucht. 

Raken oppervlakken een ander materiaal dan zijn geen warmteoverangsweerstanden van toepassing 

Weegfactor volgens tabel C.1 van de NTA 8800 

Tabel C1— Bepaling weegfactor a' 

  

R ZLO (Rr=RL=R) d=0 
  

Rr>105x(Rr" R +R,) 

  

indien de isolatielaag wordt doorbroken door een 

‘materiaal met > 0,30 W/(m:K) (bijvoorbeeld 

steenachtig materiaal) zonder directe thermische 

afscherming met een Isolatielaag met d> 20 mm 

Indien de Isolatielaag wordt doorbroken door een 

materiaal met 0,15 W/(mK) <à < 0,30 W/(mK) 

(bijvoorbeeld houtachtig materiaal) zonder directe 

chermische afscherming met een isolatielaag met 

een dikte d> 20 am 
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Doorbroken isolatielaag in samengestelde constructie 

Indien de Isolatielaag wordt doorbroken door 

metalen delen met aan één zijde thermische 

afscherming met een isolatielaag met een dikte 20 

‘mm <d $ 30 mm 

Isolatielaag doorbroken door metalen delen, 

eenzijdig thermisch afgeschermd 

de e ranies | 
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Warmteweerstand verticale spouw volgens tabel C.3 van de NTA 8800 

  

Richting warmtestroom horizontaal 

  

Laag van reflecterende folie(s) Reflecterende folie als cachering 
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Legenda 

2 __ reflecterende folie; zie tabel E-13 voor Rotertaie 

Ror2 

a Ra N Re 

mm G Niet Zwak Sterk® E 

Rars Raeré Rarsr 

Zieabel CZen 

220° | Zietabelc2 | 018057 046(045) 043(033) | voemoot? onder 

deze tabel           
  

+ Waarden tussen haakjes met inbegrip van toeslag voor reflecterende olie (), (b) met emissiviteit e <0,1 

(nclusief vervuiling en veroudering) 

® Volgens C3 (zie ook 6.9.4 van NEN-EN-1S0 6946) moeten voor de berekening van de warmteweerstand bij 

sterk geventileerde luchtlagen de Rex, Raaen R worden uitgesloten en moet hiervoor een. 

‘buitenovergangsweerstand die overeenkomt met stilstaande lucht, berekend volgens bjlage C van 

NEN-EN-1S0 6946 worden gebruikt 0,14 m2K/W (respectievelijk 0,33 m?K/W bij een reflecterende laag met 

een € £0,1).In afwijking hiervan mag ook een corresponderende waarde van de binnenovergangsweerstand 
  

  

  
van tabel C2 worden gebruikt (0,13 m:K/W], zo nodig gecorrigeerd voor het effect van een reflecterende 

Taag, eveneens conform bijlage C van NEN-EN-IS0 6946 (0,33 m2K/W]. 

© _ In hoofdstuk 8 wordt (heteffect van) een luchtspouw met een dikte d < 20 mm niet expliciet uitgewerkt.Zie 

hiervoor ook D.2. 

Tabel 8 van NEN-EN-180 6946 geeft voor luchtspouwen zonderreflecterende 

voor spouwdikten met d <20 mm. 

© De hier gegeven waarden voor R gelden als gemiddelde waarde en zijn berekend voor luchtlagen met een 

opening tussen de luchtlaag en de buitenlucht van 4 = 1 000 mm?/m; zie (.3.4 voor de berekening van 

Rener 

  ook waarden voor Rarzr 

  

  



Warmteweerstand horizontale spouw volgens tabel C.4 van de NTA 8800 

Tabel C.4— Warmteweerstand van een horizontale spouw 

  

Richting warmtestroom naar boven Richting warmtestroom naar beneden 
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* reflecterende flie eflecterende lagen die omhoog zijn gericht n een al dan net verwarmde ruimte 

worden geacht onderhevig te zijn aan slijtage en vervuiling.In dat geval wordt geen toeslag berekend. Ook 

bij vrticale eflecterende agenis denkbaar dat door afdekking de positieve werking van reflecterende 

lagen teniet wordt gedaan. Alleen wanneer deze rflecterende lagen in een hermetisch afgesloten spouw 

zijn aangebracht kan reflectie een rol spelen in de beperking van de warmteoverdracht;in dat geval:zie 

  

    

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    

tabel E.13 voor Rotorfese 

R R 

c n @ |n EN 

n | gm e | Z e ] w | ( [ e | a | Sekt | (@ 

Rare | Raret | Rm Rare | Rarmt | Rare 

5 | 08 |- 

» sm | asn 

019 018 = 

& 09 | 069 -- 

1 Zewoa | 016 | 08 o | o9 [oa 68 i 

c | O | 030 (005) ú 00 | 099 |_ ° | veemost 

v onderdeze 

100 f : |b 

(2 | (00) 

03 | 120 

a aa | a | °                   
  

3 Waarden betrokken op 1 =0, en op z = 0,9 de waarden tussen haakjeszjn inclusief de toeslag voor reflecterendeflie(a) 

metemissvieit  <0,1 (met inbegrip van vervuiling en vroudering) n betrokken op £:= 0 en op #2=0,1. 

P Volgens C3 (zie ook 69.4 van NEN.EN-IS0 6946) moeten voor de berekening van de warmteweerstand bijsterk 

geventileerde uchtlagen de Rar Raaen R worden uitgesloten en moethiervoor een buitenovergangsweerstand die 

overeenkomt met stistaande ucht, berekend volgens bijlage C van NEN-EN-ISO 6946 worden gebruikt: 

— Warmtestroom omhoog: 0,1 m?K/W. 

— Warmtestroom omlaag: 0,19 m?K/W (respectievlik ,83 mK/W bij en reflecterende laag met en £ < 0,). n afvijking 

hiervan mag ook een corresponderende waarde van de binnenovergangsweerstand van tabel C.2 worden gebruikt (0,17 

m?K/W), zo nodig gecorrigeerd voor hetefect an een reflecterende aag,eveneens conform bilage C van NEN-EN-1S0 

6946 (0,79 meK/W). 

  

  

# Inlhoofdstuk B wordt (heteffect r een uchtspouw met een dkte d< 20 mm niet explicie utgewerkt Tabel 8 van NEN-EN- 

180 6946 geeft voor uchtspouwen zonderreflecterendefolies ook waarden voor Ranr voor spouweikten met d< 20 m. 

n voorkomende gevalln kan Rar worden berekend op basi van NEN. EN.-160 6946; R mag ook worden bepaald anuit de 

spouwdikted, n mm doorlneair interpolatietussen O en de waarde van Rar bijd=20 mm 

< Deiergegeven waarden voor R gelden als gemiddelde waarde en zijn berekend voorluchtlagen met een opening ussen 

de uchtlaag en de buitenlucht van 4r = 1 000 mrm?/m?; zie C3 voor de berekening van Reze 

    
  

  



  

[BEGANE GRONDVLOER 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

toegepaste materialen dikte Adroog/ N Anat Rreken 

m Wim.K) _ W(m.K) _ m2K/W 

cementafwerkvloer 0,080 

gewapende betonvloer 0,100 

Unidek isolatie EPS100 0,160 

RC (m2/K/W) op basis van gecontroleerde kwaliteitsverklaring Bureau CRG 

Registratienummer 20210143GK (20130497GKBKUW) 

eerste registratie 25 februari 2021 

Richtlijnen NTA 8800 

[ Rc-waarde constructie = 3,70 m?2.K/W 

[SPOUwMUUR, (spouwbreedte < 150mm) 

Invloed van bevestigers: 

A isolatie: 0,022 W/(m.K) 

d isolatie: 0,102m 

À RVS bevestigers 15,000 W/(m.K) 

d bevestigers (mm) 4,0 mm 

Aantal bevestigers per m? 4 stuks 

A bevestiger = 0,25 x T x d2 0,000012566 m? 

toegepaste materialen dikte Adroog/N  Amat Rreken 

m WIm.K) __ W/(m.K) _ mEK/W 

stucwerk 0,010 1,T60 0,009 

metselwerk PorisoStuc 0,100 0,380 0,263 

spouwmuurisolatie 0,102 0,022 4,636 

luchtspouw 0,450 

metselwerk 0,100 1,000 0,100 

R-waarde constructie = _ 5,458 

RT-waarde constructie = 5,628 m2.K/W Rsi=0,13 

Rse = 0,04 

AU = AUa + AUfa + AUr 

AUa = AU (RIJRT? 

AUfa = ofa*(RI/RT)? 

(0,8°dfa/ diso) * (Nfa*fa“Afa) 

aur 

ofa 
  

AU = AUa + AUfa + AUr 

3% controle toeslagfactor (1/RT * 3%) 

AU= 

R = RT/ 1+$ - Rsi- Rse 

B=RTxAU 

0,0000 

0,0040 

0,0059 

0,0000 

0,0040 

0,0053 

0,0000 

0,0000 



  

Rc-waarde constructie 
  

5,46 Mm2.K/W 

U= 0,178 W/(m2.K) 

  
  

  

  

[PLAT DAK BETON 

Invloed van bevestigers: 

A isolatie: 0,022 W/(m.K) 

d isolatie 0142m 

À RVS bevestigers 15,000 W/(m.K) 

d bevestigers (mm) 4,0mm 

Aantal bevestigers per m? 6 stuks 

A bevestiger = 
  25 x T x d? 

A bevestiger = 0,000012566 m?2 

  

  

toegepaste materialen dikte Adroog/N  Amat Rreken 

m Wim.K _ W/m.K) _ m2K/W 

stuewerk 0,010 1,160 0,009 

gewapende betonvloer 0,210 1,900 0111 

isolatie Kingspan Therma TR26 FM 0,142 0,022 6,455 

0,000 

0,000 

R-waarde constructie = _ 6,574 

RT-waarde constructie = 6,71 m2.K/W Rsi= 0,10 

Rse = 0,04 

AU = AUa + AUfa + AUr 

AUa = AU (RIJRT? 

AUfa — ofa*(RI/RT)2 

ofa = (0,8"dfa/ diso) * (Nfa“Afa"Afa) 

aur 

AU = AUa + AUfa + AUr 

3% controle toeslagfactor (1/RT * 3%) 

AU= 

Rc = RT/ 148 - Rsi- Rse 

B=RTxAU 

0,0000 

0,0059 

0,0064 

0,0000 

0,0059 

0,0045 

0,0059 

0,0395 

  

Rc-waarde constructie = 6,32 m?2.K/W 

  U= 0,155 W/(m2.K) 

  

  

  



  

[HELLEND DAK - DAKPANNEN 
  

  

  

  

toegepaste materialen dikte A droog À nat R reken 

m Wi(m.K) W(m.K) m2.K/W 

Dakplaat 6,300 

dakpannen 0,000 

Rm-waarde constructie = 6,300 

Rc-waarde constructie = 6,30 m2.K/W RS 01 

Rse= 0,04| 

U = 0,155 W/(m2.K)       


