
  

  

FUNDERINGEN 

- goede draagkrachtige grond ter verantwoording van de opdrachtgever 

- aanlegdiepte op vaste grondslag/grondverbetering 

— minimale aanlegdiepte 700- mv 

- fundering storten op folie 

BETONCONSTRUCTIE FUNDERING 

- betonkwaliteit C20/25 

- staalkwaliteit B500 

- milieuklasse XC2 (funderinsstroken en poeren) 

— storten op folie, onderdekking 70 mm 

- zij- en bovendekking 35 mm 

STAALCONSTRUCTIE 

- warmgewalst koker- en buisprofielen S235 JRH (tenzij anders vermeld) 

- staalkwaliteit overige S 235 (tenzij anders vermeld) 

- kwaliteit ankers; minimaal 4.6 

— kwaliteit bouten; minimaal 8.8 

— oplegging ligger 150 mm (tenzij anders vermeld) 

- staalbehandeling volgens de geldende normen 

(onder maaiveld corrosiewerend behandelen) 

DETAILBEREKENING DERDEN 

- detailberekening van staalconstructie, betonconstructie, houtconstructie 

en elke combinatie van deze materialen volgens derden 

HOUTCONSTRUCTIE 

— houtkwaliteit C18 (tenzij anders vermeld) 

- tbv. balklagen de benodigde haak, koppel en opwaaiankers aanbrengen 

— tbv. schijfwerking/stijfheid vloer underlayment 18 mm of gelijkwaardig 

toepassen + verspringend aanbrengen en voldoende vernagelen 

- verankdering houten balklaag aan staalconstructie dmv. strips + 

2 houtdraadbouten M6 (tenzij anders vermeld) 

RICHTLIJNEN GRONDVERBETERING /UITGANGSPUNTEN 

- er is uitgegaan van goede draagkrachtige grond, e.e.a ter verantwoording 

  

van opdrachtgever 

- dé grondverbetering moet zover buitend de fundatie worden doorgezet, 

dt de spreiding van de funderingsdruk onder 45 graden binnen het 

verdicht pakket mogelijk is 

— al\orens de eerste laag aan te brengen, moet de bodem van de ontgraving verdicht worden 

valn opdrachtgever 

— iedere laag dient in 2 tot 4 gangen overlappend en kruislings te worden verdicht met 

een voldoende zware trilplaat 

- dä mate van verdichting dient in het werk te worden bepaald met bijvoorbeeld een hand- 

sdndeerapparaat. Van een goede grondverbetering mag verwacht worden dat de gemeten 

cdnusweerstand gelijkmatig met de diepte toenneemt en dat op ca. 400 mm en dieper een 

waarde van min 5 N/mm? 

De erfverharding wordt onder afschot gelegd en infiltreet ter plaasten in de bodem 

oppervlakte erfverharding is derhalve niet meegenomen in de berekening 

Oppervlake woning + overdekt teras + aanbouw:+ carport = 146 m? 

Minimale bergingscapaciteit = 60 mm/m? 

Benodigde capaciteit = 146 x 0,06 = 8,76 m? 

Inhoud T Dyka Rainbox Cube Chanel = 0,4224 m* 

Benodigde aantal kratten = 8,76 : 0,422 = 21 kratten per woning 

  

  

Alle hwa standleidingen voorzien van een loofafscheider !! [ 

BEGANE-GRONDVLOER 

- vloerafwerking vlgs. bestek 

— 80 mm specie met vloerverwarm. 

+ wap. ©4-150-150 

- 100 mm gewapend betonvloer 

- wapening 96-150-150 

- 1 laag pe folie       - 2x 80 mm tempex EPS-100   

  

  

  

  

OVH dakpannen 

strook minerale wol tussen de panlatten 30 mm onderbreken 

panlatten 24x36 

onderdakfolie 

panlatten, breed 600 mm 

waterkerende damp-open folie 

minerale wol breed 300 mm, dik 40 mm 

     gordingen 

46x96 

opwaaianker 319 

ankerloze spouwmuur     
  

    
  

WAPENING AANDUIDING /BENOEMDING 

= Te laag van boven 

_ 

—— y ——  = 2e laag van boven 

MM __ z 2e laag van onder 

— A __ = Te laag van onder 

LAS- EN VERANKERINGSLENGTEN 

— bovenstaven zijn staven waarvan de ligging horizontaal is en waarvan 

de aslijn meer dan 250 mm boven de onderzijde en maximaal 300 mm 

onder de bovenkant van het te storten constructiedeel ligt 

DOORSNEDE _ AANLEGBREEDTE 

550 mm 

1250 mm 

1250 mm 

1700 mm 

750 mm 

700 mm 

550 mm 

300 mm onoanswn- 
Doorsnede 2 en 3 

Funderingstrook hoog 250 mm voorzien van 

onderwap. 28-150-150-en bovenwap. 26-150-150 

Doorsnede 4 

Funderingstrook hoog 250 mm voorzien van 

onderwap. 210-150-150-en bovenwap. 28-150-150 

Overige funderingstroken en poeren hoog 250 mm voorzien 

van onder- en bovenwap. @6-150-150 

tengel 20x30 

dakplaat Unilin Roof OS 

afj. 28x215 Rc = 6,3 W/m?K 

l 

hvla. 280 
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hwa. o80 ITT T 

mantelbuizen m.k. volgens 

v?orschrïfi\ nutsbedrijven 
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infiltratiezand rondom kratten 
vuilwaterriool aansluiten 

op gemeente-riool 
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FUNDERING, BEGANE-GRONDVLOER 

wc‚pn}o/ 

l 

1 

mantelbuizen m.k. volgens 

  

    

  

         

  

   

  

    

  

  

  

   

    

     

    
   

    

  

  

cenzijdige fundering tpv‚ perceelsgrens 
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PLATTE DAK 

— EPDM dakbedekking 

- 142 mm Utherm TR 26 FM 

- breedplaatvloer h=210 
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2e-VERDIEPINGSVLOER 

- vloerafwerking volgens bestek 
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vent. kanalen begane-gr 
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opwaaianker 219 
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- 60 mm vloerafwerking c D — OVH dakpannen a 46x121 hoh 750 . 

- breedplaatvloer h=240 L 150x75x10 - panlatten 24x36 …… 
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OVERDEKT TERRAS 

- EPDM dakbedekking 

PLATTE DAK - 18 mm underlayment 1852 

- EPDM dakbedekking balklaag 71x171 hoh 610 PLATTE DAK 

aiklaag ZIXI7I hol “ — EPDM dakbedekking 4468 

= 142 mm Utherm TR 26 FM - regelwerk 22x40 hoh 400 T 
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| Te-VERDIEPINGSVLOER 

| - vloerafwerking volgens bestek 

| - 80 mm specie met vloerverw. 

| + wap. ©4-150-150 

| _ breedplaatvloer h=260 Plan voor het bouwen van 2 half-vrijstaande woonhuizen aan 

Koolzaad (perceel K22 + K23) te Boekel 
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