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1.  Inleiding 

  

11 _ Projectomschrijving 

i p 0 s so0 i genieurs e toting opgestel voor de ieuwbouw (geanonimiseerd)

van een 21 kapwoning links, Koolzaad te Boekel. 

  

Deze berekening is opgesteld voor het energieprestatieplichtige deel van het gebouw, conform de NTA 8800 en is 

onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. In opdracht van de opdrachtgever is de woning berekend op basis van 

nul op de meter. 

12 _ Gebruikte gegevens 

De toetsingen z gebaseerd op onderstaande gegevens verstrekt d_ - _ Digitale tekenset (plattegronden, aanzichten & doorsneden), a 23. 

(geanonimiseerd)

13  Registratie 

De definitieve berekening wordt geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online). 

Het registratienummer is: 718285712 
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2.  Energieprestatie 

  

Een te bouwen bouwwerk is bijna energieneutraal. 

In de onderstaande paragraaf worden de bouwbesluitartikelen van de betreffende toetsingen weergegeven en 

vervolgens wordt de toetsing toegelicht. 

21 _ Energiezuinigheid 

Bouwbesluit 2012 afdeling 5.1 

Artikel 5.2 Bijna energieneutra: 

1. Een gebruiksfunctie heeft, bepaald volgens NTA 8800, de in tabel 5.1A aangegeven maximum waarden voor 

energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie. 

2. _ Inafwijking van het eerste d heeft een gebouw of een gedeelte daarvan, dat op niet meer dan een perceel ligt, 

met meerdere gebruiksfuncties niet van dezelfde soort, waarvoor op grond van het eerste lid een eis geldt, 

bepaald volgens NTA 8800 naar gebruiksoppervlak gewogen maximum waarden voor energiebehoefte en 

primair fossiel energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie. Bij het bepalen van 

die waarden wordt per gebruiksfunctie uitgegaan van de in tabel 5.1 aangegeven waarden. 

In afwijking van het eerste lid hoeft een woongebouw niet te voldoen aan de minimumwaarde voor het aandeel 

hernieuwbare energie, voor zover het als gevolg van locatiegebonden omstandigheden niet mogelijk is daaraan 

te voldoen. 

4. Bij toepassing van dit artikel gelden voor een nevenfunctie van de woonfunctie de eisen aan de woonfunctie. 

S. Bij toepassing van dit artikel op een gebruiksfunctie in een gebouw of een gedeelte daarvan, met een naar 

gebruiksoppervlak gewogen gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit van 180 ki/m?K of minder, 

bepaald volgens NTA 8800, worden de in tabel 5.1A aangegeven maximumwaarden voor energiebehoefte 

verhoogd met 5 kWh/m? per jaar. 

  

2.2 _ Eisen en resultaten 

Er wordt een berekening van de energieprestatie conform NTA 8800 opgesteld voor de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Met deze berekening wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de 

maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en aan de minimum waarde voor het aandeel 

hernieuwbare energie. 

In onderstaand overzicht zijn de eisen en resultaten weergegeven van de drie BENG-indicatoren en TOj4;max (indien van 

toepassing), waarbij is uitgegaan van de bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten zoals vermeld in dit 

hoofdstuk. 

De woning is voorzien van actieve koeling met voldoende capaciteit. 

BENG 1 BENG2 BENG3 TOjui 

[kWh/m? per jaar] [kWh/m? per jaar] [%] 

Eis Resultaat Eis Resultaat Eis Resultaat Eis Resultaat 

  
£70,34 70,14 £30,00 |_ -24,79 250,0 125,9 £1,20 0,00 
  

De berekening is volledig weergegeven in bijlage I. 
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23 _ Berekening energieprestatie 

  

Het gebruikte rekenmodel voor de berekening is Uniec versie: 3.2.2.2. Het rekenprogramma is gebaseerd op de NTA 8800 

“Energieprestatie van gebouwen” en de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 

detailmethode. 

23.1 Algemene gebouwgegevens 

Soort bouw: 

-  nieuwbouw 

Bouwjaar: 

- 02023 

Type gebouw: 

- grondgebonden woning 

Type woning: 

- _ twee-onder-een-kap woning met kap 

2.3.2 Schematisering en bouwwijze 

Gebouwindeling 

Het gebouw is ingedeeld in de volgende gebruiksfuncties: 

- _ Woonfunctie 

De gehele woning is energieprestatieplichtig. 

Thermische zone en aangrenzende ruimte(n} 

De gehele woning is gelegen binnen de thermische zone. De ligging van de thermische schilis volledig weergegeven in 

bijlage I. 

  

Indeling in klim: szone{s} 

Er is sprake van één combinatie van installaties met: 

e _ één verwarmingsinstallatie; 

e _ één koelinstallatie; 

e _ één type ventilatiesysteem (voor ten minste 80% van het GO). 

Deze combinatie van installaties geldt voor alle ruimtes. 

Ruimtes die niet direct geklimatiseerd worden, worden toegekend aan de aangrenzende geklimatiseerde ruimte. 

De thermische zone is ingedeeld in één klimatiseringszone, weergegeven in bijlage I. 
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Bouwwijze 

De specifieke interne warmtecapaciteit D! is afhankelijk van de bouwwijze. In onderstaand overzicht is de bouwwijze 

gespecificeerd en is de daarbij behorende specifieke interne warmtecapaciteit weergegeven. 

Typebouwwijze _ Typebouwwijze | Specifieke interne 

van de vloeren vandewanden _ warmtecapaciteit 

Dintettzi [KI/m?:K] 

Geen of open 

plafond* 

Heel zwaar Zwaar 450 1/m?:K 

  
  

* Geen of open plafond is als ten minste netto 15% van de plafondoppervlakte, gelijkelijk verdeeld over het plafond, open 

is uitgevoerd. 

Voor vloeren gelden de volgende specificaties voor de bouwwijze: 

- Ucht: Houten vloeren, houtskeletbouw vloeren, staalframebouw vloeren en vloeren van elk type 

die aan de binnenzijde zijn geïsoleerd (90% voorzien van meer dan 1 cm isolatie) 

- Zwaar: Staal-beton vloeren en niet-massieve vloeren zoals kanaalplaatvloeren en ribcassettevloeren 

- Heelzwaar: _ Massieve betonnen vloeren 

Voor wanden gelden de volgende speificaties voor de bouwwijze: 

- Licht: Houtskeletbouw, staalframebouw, staalskeletbouwen wanden van elk type die aan de 

binnenzijde zijn geïsoleerd (90% voorzien van meer dan 1 cm isolatie) 

- Zwaar: Dragend metselwerk en betonnen kolom-ligger skeletbouw 

- Heelzwaar: _ Betonnen wand-vloer skeletbouw 

Indeling in rekenzonefs) 

De indeling in rekenzones is weergegeven in bijlage II. 
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23.3 Bouwkundige uitgangspunten 

Rc-waarden niet-transparante constructies 

De Rc-waarde s de warmteweerstand van de niet-transparante bouwdelen (gevels, daken, vioeren en panelen), bepaald 

volgens de NTA 8800 hoofdstuk 8 en bijlage C. De te behalen R-waarde van de diverse niet-transparante bouwdelen 

bedraagt ten minste: 

© Rcgeek =5,46 m+-K/W 

© Rchelendedaken = 6,30 m?-K/W 

© Rcpittedaken = 6,30 m2-K/W 

© Rcbegane grondwoer 3,70 m?-K/W 

Er zijn geen berekeningen van de R-waarde beschikbaar gesteld. 

U-waarden ramen, raamdeuren en glasdeuren 

Uw is de warmtedoorgangscoöfficiënt van ramen, raamdeuren met het lichtdoorlatende deel rondom voorzien van een 

enkelvoudig kader, en transparante delen in deuren (£ 65% glas in deuren). Voor de bepaling van Uw is gekozen voor de 

methode volgens de NTA 8800 paragraaf 8.2.2.3 formule 8.15. 

De Uw moet ten minste gehaald worden, en hiervoor is onderstaand een mogelijke samenstelling weergegeven. 

Afwijkende samenstelling kan in overleg (met de leverancier) worden beoordeeld. 

  

> Uw =1,20 W/(m?-K) 

U 1,20W/(m?K) _ Aluminium kozijnen 

Us =100W/(m?K) _ HR++ glas (low E-coating) 

  

0,06 W/(m:K) _ Thermisch verbeterde afstandhouders (volgens bijlage L) 

aarden deuren 

Uo is de warmtedoorgangscofficiënt van deuren met glas en panelen of zonder beglazing. Er is uitgegaan van: 

  

Uo uitendearlen) =2,00W/(m?K) Thermisch isolerende deur (forfaitair bepaald) 

Dit geldt voor de volgende deuren: 

Entreedeur 

Zontoetredingsfactor (g::), zonwering en zomernachtventilatie 

Voor de transparante constructies met HR++ glas bedraagt de zontoetredingsfactor 0,60. 

  

Geen zomernachtventilatie. 

Gebouwgebonden beweegbare buitenzonwering, automatische regeling of van binnenuit bedienbaar: 

e _ Rolluiken (overige kleuren) met een zonreflectie Rs < 0,7 

Luchtdoorlaten 

De infiltratie (q,10-waarde) bedraagt maximaal 0,40 dm?/s-m? volgens opgave. 

Bij oplevering zal een luchtdichtheidsmeting conform NEN 2686 moeten aantonen dat de aangehouden waarde ook in 

de praktijk is gerealiseerd. 

Het aantal verticale leidingen (uitgezonderd ventilatiekanalen) in directe verbinding met de buitenlucht is onbekend. 

Volgens de NTA 8800 paragraaf 7.3.3 moet uit worden gegaan van: 

Eén ongeïsoleerde fictieve verticale leiding per rekenzone per bouwlaag in de rekenzone. 
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Lineaire thermische bruggen 

De lineaire thermische bruggen zijn bepaald volgens de uitgebreide methode conform NTA 8800. 

Er zijn geen bouwkundige details verstrekt of beoordeeld. Bij het uitwerken van de bouwkundige details dient rekening 

gehouden te worden dat deze voldoen aan de gestelde voorwaarden volgens NTA 8800, bijlage | tabel .1, kolom A. Deze 

voorwaarden zijn niet in de rapportage opgenomen, en kunnen op verzoek aanvullend verstrekt worden. 

De lineaire thermische bruggen zijn elk naar rato toebedeeld aan de aparte oriëntatie en scheidingsconstructies. 

Puntvormige thermische bruggen 

Erzijn geen regelmatig voorkomende puntvormige thermische bruggen groter dan de minimale oppervlakte of doorsnede 

volgens de NTA 8800 paragraaf 8.2.4.1. 

Dan weet u het exact. 



2231617 — 21 kapwoning links, Koolzaad te Boekel - 
Rapport Energieprestatie (NTA 8800} 

30 oktober 2023 - 

2.3.4 Installatietechnische uitgangspunten 

  

Verwarming 

Opwekking Individuele elektrische warmtepomp, bron buitenlucht 

Ambrava / Samsung AEO4ORXEDEG met AE20ORNWSEG 200 liter boiler 

COP-waarde 2 4,50 

Distributie Tweepijpssysteem 

Ontwerp aanvoertemperatuur 45°C 

Waterzijdige inregeling is onbekend (of niet conform NEN-EN 14336) 

Leidingen binnen de verwarmde zone 2 90% geïsoleerd uitvoeren (type en dikte onbekend) 

Geen leidingen buiten de verwarmde zone 

Kleppen en beugels niet geïsoleerd 

Aanvullende distributiepomp niet aanwezig 

Afgifte Vloerverwarming, nat- of droogbouwsysteem, isolatie onbekend 

Ruimtetemperatuurregeling forfaitair bepaald 

Automatische temperatuurregeling per ruimte met handmatige overrulen (aan/uit) 

Geen ventilatoren aanwezig 

Warmtapwater 

Opwekking Individuele elektrische warmtepomp, bron buitenlucht 

Ambrava / Samsung AEO4ORXEDEG met AEZOORNWSEG 200 liter boiler 

Warmtepomp met geïntegreerd voorraadvat 

COP-waarde > 2,45 

Distributie Geen circulatieleiding 

Afgifte Plaatsing op bergzolder 

Leidinglengte naar badruimte 6-8 m 

Leidinglengte naar aanrecht 10- 12 m 

Inwendige diameter leiding naar aanrecht > 10 mm 

Ventilatie 

Type D. mechanische toe- en afvoer (centraal) 

Ventilatiesysteem forfaitair bepaald 

Systeemvariant D.3 centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door COz-meting in wk, zonder zonering 

Geen passieve koelregeling 

WTW Rendement 85% volgens EN13141-7, EN13141-8 

Bypass onbekend 

Geen koudeterugwinning via WTW 

Isolatie en lengte toevoerkanaal van buiten naar WTW onbekend 

Ventilatoren Ventilatorvermogen forfaitair bepaald 

Volumeregeling onbekend 

Debiet Werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit onbekend 

Distributie Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen uitvoeren volgens LUKA A, B of C 

Dit dient te worden aangetoond met een meting van de luchtdichtheidsklasse. 

(Hier wordt ook aan voldaan als meer dan 75% van de leidinglengte is ingestort in beton, bij 

toepassen van kunststof leidingsystemen, of metalen kanalen waarvan alle verbindingen 

zichtbaar zijn afgedicht). 
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Koeling 

Opwekking: Compressiekoeling - elektrisch 

Rendement forfaitair bepaald 

Distributie: Watergedragen distributiesysteem 

Aanvoer- en retourtemperatuur onbekend 

Waterzijdige inregeling is onbekend (of niet conform NEN-EN 14336) 

Leidingen binnen de gekoelde zone 2 90% geïsoleerd uitvoeren (type en dikte onbekend) 

Geen leidingen buiten de gekoelde zone 

Kleppen en beugels niet geïsoleerd 

Distributiepomp aanwezig, pompvermogen en EE onbekend 

Afgifte: Vloerkoeling 

Ruimtetemperatuurregeling forfaitair bepaald 

Automatische temperatuurregeling per ruimte met handmatige overrulen (aan/uit) 

Geen ventilatoren aanwezig 

Zonne-energie 

PV-systeem Totale wattpiekvermogen 10.800 Wp 

Bijv. 27 PV-panelen 1,92 m? p/st. met 208,33 Wp/m? (400 Wp per paneel) 

Trina Solar TSM-400DE09.08 

PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het perceel 

  

Veroudering Gemiddelde veroudering 0,50 % per jaar 

Plaatsing Geplaatst op het hellende dak 

Ventilatie Matig geventileerd (panelen gelegen op het hellend dak) 

Belemmering Geen belemmeringen 

Aantal Oriëntat Hellingshoek 

14 West 38° 

13 Oost 38° 

        
  

Bij oplevering zal er een PV systeem gekozen moeten worden wat naast de plaatsing ook ten minste voldoet aan het 

opgegeven wattpiek vermogen. Dit kan met een productspecifiek systeem op basis van een geldige kwaliteitsverklaring, 

opgenomen in de BCRG. Als er een systeem wordt gekozen zonder kwaliteitsverklaring wordt er gerekend met 175 

Wp/m? (monokristalijne panelen) of 165 Wp/m? (multikristallijne panelen). 

Bij de bepaling van de opbrengst van de PV-panelen in de berekening van de energieprestatie wordt uitsluitend rekening 

gehouden met beschaduwing van gebouwen op het eigen perceel. Beschaduwing vanwege bebouwing op andere 

percelen of andere objecten zoals bomen, wat van invloed kan zijn op de opbrengt van de pv-panelen, wordt in de 

berekening van de energieprestatie niet beoordeeld. 

De PV-panelen worden aangesloten achter de meter van de woning of het woongebouw. (Tussen de hoofdmeter van het 

energiebedrijf en de elektrotechnische installatie van het gebouw.} Indien er meerdere woningen zijn aangesloten op de 

installatie, wordt het systeem naar rato van gebruiksoppervlak verdeeld over de woningen. 

2.3,5 Kwaliteitsverklaringen 

Er zijn kwaliteitsverklaringen toegepast welke zijn opgenomen in de database “Bureau Controle en Registratie 

Gelijkwaardigheidsverklaringen”. De toegepaste kwaliteitsverklaringen hebben betrekking op: 

- _ Verwarming en warmtapwater; 

- PV-panelen. 

De toegepaste kwaliteitsverklaring is bijgevoegd in bijlage IV. 

10 Dan weet u het exact. 
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Bijlage “Indeling in gebruiksfuncties en gebruiksoppervlakte” 
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. Bijlage “Indeling in klimatiseringszone(s) en rekenzone(s)” 
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I. Bijlage “Berekening van de energiepresta 
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Versie 1.0, 2231617 2 Halfvrijstaande woningen Koolzaad te Boekel -&w Bouwkundig Ingenieurs B.V. (geanonimiseerd)

Algemene gegevens 

omschrijving 21 kap Koolzaad te Boekel - Links 

plaats Boekel 

type gebouw grondgebonden woning 

soort bouw nieuwbouw 

bouwjaar 2023 

eigendom koop 

opname detailopname 

datum berekening 18-10-2023 

Registratie 

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) op 30 oktober 2023 met de volgende 

registratienummers: 

omschrijving unieke omschrijving provisional ID registratienummer opnamedatum 

21 kap Koolzaad te Boekel 2 onder 1 kapwoning Koolzaad te 

P PW FOAFBSDBA76E4BD78F09517503FE12FB 718285712 30-10-2023 
= woning links Boekel, woning lnks 

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de 

omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online. 

Bouwkundige bibliotheek 

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen) 

dichte constructie vlak methodiek R [TPKW] 

Begane grondvloer vloer vrie invoer 3,70 

Gevel (spouwmuur) gevel vrie invoer 546 

Plat dak dak vrie invoer 6,30 

Hellend dak dak vrie invoer 6,30 

transparante constructie type  methodiek omschrijving Uw/Up[Winm?K] _ gin 

Raamglasdeur - HR++ glas raam vrije invoer 12 0,60 

Deur (standaard geïsoleerd) deur beslisschema _ geïsoleerde deur; grenzend aan buiten 20 0,00 
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Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen) 

(geanonimiseerd)

m 

lineaire constructie positie methodiek _ omschrivin 

iving Wm 

1 fundering,nietdragende _ fndering NTA8800 1. fundering - niet dragende gevel- geen voorwaarden 0,410 

gevel bijage | 

2. fundering, deur fundering :'ä:gîî°° 02. fundering - deur - geen voorwaarden 0680 

‚ ‚ NTA 8800 ‚ 

3. fundering, dragende gevel _ fundering bilegel _ 03 undering - dragende gevel- geen voorwaarden 0,900 

S. gevel onderdorpeikoajn _ oerongebonden NTAGE0O _ 05: gevel onderdorpel kozjn (grondgebonden gebouw)- 0450 

bijagel __ voorwaarden tabel |1 

6 oevel zist kozin voerongebonden NTA 8800 _ 06.gevel- zisti kozjn (grondgebonden gebouw) -voorwaarden 069 

bijagel _ tabel11 

7 gevel bovenorpelkozijn _ oerongebonden NTAGE0O _ 97- gevel- bovendorpel n (grondgebonden gebouw) - 0400 

bijagel __ voorwaarden tabel |1 

9. niet dragende gevel, woerongebonden NTA 8800 _ 09 ietdragende gevel- dragende gevei(utwendigehoek)- 140 

dragende gevel bijagel __ voorwaarden tabel |1 

NTA 8800 

13. dakvoet, gevel, hellend dak dak bijngel _ 18 elend dak- gevel (dakvoet)- voorwaarden taba! 11 0160 

15. gevel, hellend dak dak :'ä:gîî°° 15 hellend dak - gevel - voorwaarden tabe! .1 0.130 

16. nok hellend dak dak :'ä:gîî°° 16. hellend dak - nok - voorwaarden tabe! |.1 0,050 

60. dakvloer, opgaande gevel  dak :'ä:gîî°° 60. dakvloer - opgaande gevel - voorwaarden tabe! 2 0160 

n NTA8800 _ 68. platdak  niet dragende gevel (dakrand)- voorwaardentabel 169 

bijagel 12 

NTA 8800 

70. dakrand, gevel, dakvloer _ dak bijngel _ 70: Platdak - dragende gevel (dakrand) - voorwaardentebel2 _ 0,190 

Indeling gebouw 

energieprestatie berekenen per gebouw 

typezone _ omschrijving bouwwijze loeren bouwwijze wanden Npouweag 

rekenzone __ Rekenzone f (begane grond) massief beton dragend metseerk 1 

rekenzone _ Rekenzone 2 (1e verdieping) massief beton dragend metseerk 1 

rekenzone __ Rekenzone 3 (2e verdieping) massief beton dragend metseerk 1 

omschriving type woning rekenzone Ag l 

Uniec 3.2.3.0 Pagina 2/16 Printdatum: 30-10-2023 12:21 



Versie 1.0, 2231617 2 Halfvrijstaande woningen Koolzaad te Boekel -&w Bouwkundig Ingenieurs B.V. (geanonimiseerd)

Definieer woning 

omschrijving type woning rekenzone Ag [m] 
  

Rekenzone 1 

(begane 80,74 

grond) 

Rekenzone 2 

(le 53,41 

2 kap Koolzaad te Boekel - woning links 2M-kap met kap verdieping) 

Rekenzone 3 

(2e 27,79 

verdieping) 

  

  

Constructies 

Geometrie dichte constructie - 21 kap Koolzaad te Boekel - woning links - Rekenzone 1 (begane 

EN 

dichte constructie opmerking L[m] _ Bm oppervlakte [m2] 
  

Voorgevel - buitenlucht, W - 23,35 m?- 90° 

  

Gevel (spouwmuur) - R° = 5,46 10,89 

  

Rechterzijgevel - buitenlucht, Z - 6,53 m?- 90° 

  

Gevel (spouwmuur) - R° = 5,46 396 

  

Achtergevel - buitenlucht, O - 23,43 m?- 90° 

  

Gevel (spouwmuur) - R° = 5,46 14,77 

  

Linkerzijgevel - buitenlucht, N- 37,61 m - 90° 

  

Gevel (spouwmuur) - R° = 5,46 33,29 

  

Plat dak - buitenlucht; HOR - 29,39 m* 

  

Plat dak - R° = 6,30 29,39 

  

Begane grondvloer - op’boven mv; boven grond/spouw (2 £ 0,3) - 84,15 m 

  

Begane grondvloer - R° = 3,70 8415 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - 241 kap Koolzaad te Boekel - woning links - 

Rekenzone 1 (begane grond) 

opperviakte 

[mf] 
transparante constructie opmerking beschaduwing zonwering _ zomemachtventiltie 
  

Voorgevel - buitenlucht, W - 23,35 m?- 90° 
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - 241 kap Koolzaad te Boekel - woning links - 

EN 

  

  

transparante constructie opmerking °PPÎ"';’‚‘Î"‘e beschaduwing zonwering _ zomernachtventilatie 

Deur (standaard geïsoleerd) - U= 2,0/ ‚ geen ‚ ‚ 

0000 berging 592 Snneing  Tietaanwezg 

Raamglasdeur-HR++glas-U=12/ 544 3,27 _ minimale belemmering 99°N  niet aanwezig 

ggn=0,60 zonwering 

Raamglasdeur-HR++glas-U=12/ 92 3,27 _ minimale belemmering 99°N  niet aanwezig 

9gn = 0,60 zonwering 

Rechterzijgevel - buitenlucht, Z - 6,53 m?- 90° 

Deur (standaard geïsoleerd) - U= 2,07 257 geen  ieteanwezig 

99m = 0,00 zonwering 

Achtergevel - buitenlucht, O - 23,43 m?- 90° 

Raamglasdeur - HR++ glas - U= 1,2/ u ‚ ‚ geen ĳ ‚ 

e schuifpui 841 _ overige belemmering Snneing  Tietaanwezg 

Raamglasdeur-HR++glas-U=12/  let 0,25 _ minimale belemrrering 99°N  niet aanwezig 

9gn = 0,60 zonwering 

Linkerzijgevel - buitenlucht, N- 37,61 m?- 90° 

Deur (standaard geïsoleerd)-U=20/  nreedeur 105 geen  ieteanwezig 

99m = 0,00 zonwering 

Raamglasdeur-HR++glas-U=12/ _ raamin constante overstek & geen ĳ ‚ 

052 ° … Nietaanwezig 

ggn=0,60 entreedeur (i)belemmering zonwering 

ofstand 308m 

hooge 146m 

overstekhoek s 

Raamglasdeur-HR++glas-U=12/ 544 187 _ zijbelemmering rechts 99°N  niet aanwezig 

ggn=0,60 zonwering 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering c25m 

ofstand 308m 

breedte 516m 

zijbelemmeringshoek n 

Geometrie lineaire constructie - 21 kap Koolzaad te Boekel - woning links - Rekenzone 1 (begane 

EN 

  

lineaire constructie opmerking lengte [m] 

Voorgevel - buitenlucht, W - 23,35 m?- 90° 

8. gevel, onderdorpel kozijn - W= 0,150 3,14 

6. geve zistil kozijn - W = 0,090 13,13 

7. gevel, bovendorpel kozijn - W = 0,100 5,58 
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-&w Bouwkundig Ingenieurs B.V. (geanonimiseerd)

Geometrie lineaire constructie - 21 kap Koolzaad te Boekel - woning links - Rekenzone 1 (begane 

EN 

  

lineaire constructie 

9. niet dragende gevel, dragende gevel- W= 0,140 

68. dakrand, gevel, dakvloer - W = 0,160 

Rechterzijgevel - buitenlucht, Z - 6,53 m?- 90° 

6. geve zistil kozijn - W = 0,090 

7. gevel, bovendorpel kozijn - W = 0,100 

9. niet dragende gevel, dragende gevel- W= 0,140 

70. dakrand, gevel, dakvloer - W = 0,190 

Achtergevel - buitenlucht, O- 23,43 m?- 90° 

5. gevel, onderdorpel kozijn - W = 0,150 

  6. geve zistil kozijn - W = 0,090 

7. gevel, bovendorpel kozijn - W = 0,100 

9. niet dragende gevel, dragende gevel- W= 0,140 

68. dakrand, gevel, dakvioer - W=   
160 

Linkerzijgevel - buitenlucht, N- 37,61 m?- 90° 

8. gevel, onderdorpel kozijn - W= 0,150 

6. geve zistil kozijn - W = 0,090 

7. gevel, bovendorpel kozijn - W = 0,100 

9. niet dragende gevel, dragende gevel- W= 0,140 

70. dakrand, gevel, dakvloer - W = 0,190 

Plat dak - buitenlucht; HOR - 29,39 m? 

68. dakrand, gevel, dakvloer - W = 0,160 

70. dakrand, gevel, dakvloer - W = 0,190 

60. dakvioer, opgaande gevel - W= 0,160 

Begane grondvloer - op’boven mv; boven grond/spouw (2 £ 0,3) - 84,15 m 

  

1. fundering, niet dragende gevel - W= 0,410 

2. fundering, deur - W = 0,680 

3. fundering, dragende gevel - W = 0,900 
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opmerking lengte [m] 

264 

152 

481 

1,07 

129 

127 

0,40 

6,08 

387 

2,67 

4,33 

0,87 

8,97 

189 

396 

365 

585 

492 

446 

11,40 

8,00 

14,21 
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Kenmerken vloerconstructie- 21 kap Koolzaad te Boekel - woning links - Rekenzone 1 (begane grond) - Begane grondvloer 

Geometrie dichte constructie - 2°1 kap Koolzaad te Boekel - woning links - Rekenzone 2 (1e 

verdieping) 

  

dichte constructie opmerking Lm _ Bm oppervlakte [m2] 

Voorgevel - buitenlucht, W - 15,54 m?- 90° 

Gevel (spouwmuur) - R° = 5,46 12,06 

Voorgevel hellend dak - buitenlucht, W - 1,36 m?- 38° 

Hellend dak - R: = 6,30 1,36 

Achtergevel - buitenlucht, O- 15,54 m?- 90° 

Gevel (spouwmuur) - R° = 5,46 12,25 

Achtergevel hellend dak - buitenlucht, O - 1,36 m?- 38° 

Hellend dak - R: = 6,30 1,36 

Linkerzijgevel - buitenlucht, N- 28,59 m?- 90° 

Gevel (spouwmuur) - R° = 5,46 26,85 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - 241 kap Koolzaad te Boekel - woning links - 

Rekenzone 2 (1e verdieping) 

  

transparante constructie opmerking °PPÎ"';’‚‘Î"‘e beschaduwing __ zonwering zomernachtventiatie 

Voorgevel - buitenlucht, W - 15,54 m?- 90° 

Raamglasdeur- HR++ glas-U=1,2/99n 1y 1 174  mnmae roluiken (buiten), onbekende i aanwezg 

=0,60 belemmering __ kleur 

Raamgiasdeur- HR++ glas-U=1,2/99n 12 174  mnmae roluiken (buiten), onbekende i aanwezg 

=0,60 belemmering __ kleur 

Achtergevel - buitenlucht, O - 15,54 m?- 90° 

Raamglasdeur- HR++ glas-U=1,2/99n 1y 1 320  abelemmering _ roluiken (buiten), onbekende i aanwezg 

=0,60 rechts kleur 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering <25m 

ofstond 295m 

breedte 164m 

zijbelemmeringshoek GR 

Linkerzijgevel - buitenlucht, N- 28,59 m?- 90° 

Raamglasdeur- HR++ glas-U=1,2/99n 1y 1 174  mnmae roluiken (buiten), onbekende i aanwezg 

=0,60 belemmering __ kleur 
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Geometrie lineaire constructie - 2%1 kap Koolzaad te Boekel - woning links - Rekenzone 2 (1e 

verdieping) 

  

lineaire constructie 

Voorgevel - buitenlucht, W - 15,54 m?- 90° 

8. gevel, onderdorpel kozijn - W= 0,150 

6. geve zistil kozijn - W = 0,090 

7. gevel, bovendorpel kozijn - W = 0,100 

9. niet dragende gevel, dragende gevel- W= 0,140 

13. dakvoet, gevel, hellend dak - W = 0,160 

Voorgevel hellend dak - buitenlucht, W - 1,36 m?- 38° 

13. dakvoet, gevel, hellend dak - W = 0,160 

15. gevel, hellend dak - W = 0,130 

Achtergevel - buitenlucht, O- 15,54 m?- 90° 

8. gevel, onderdorpel kozijn - W= 0,150 

6. geve zistil kozijn - W = 0,090 

7. gevel, bovendorpel kozijn - W = 0,100 

  9. niet dragende gevel, dragende gevel- W= 0,140 

13. dakvoet, gevel, hellend dak - W = 0,160 

60. dakvioer, opgaande gevel - W= 0,160 

Achtergevel hellend dak - buitenlucht, O - 1,36 m?- 38° 

13. dakvoet, gevel, hellend dak - W = 0,160 

15. gevel, hellend dak - W = 0,130 

Linkerzijgevel - buitenlucht, N- 28,59 m?- 90° 

8. gevel, onderdorpel kozijn - W= 0,150 

6. gevel, -W=0,090 

  

7. gevel, bovendorpel kozijn - W = 0,100 

  9. niet dragende gevel, dragende gevel- W= 0,140 

15. gevel, hellend dak - W=   
130 

60. dakvioer, opgaande gevel - W= 0,160 
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opmerking lengte [m] 

2,20 

6,34 

2,20 

139 

281 

281 

0,12 

210 

313 

210 

139 

281 

281 

281 

0,12 

110 

317 

110 

277 

0,24 

167 
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Geometrie dichte constructie - 2°1 kap Koolzaad te Boekel - woning links - Rekenzone 3 (2e 

verdieping) 

  

dichte constructie opmerking Lm _ Bm oppervlakte [m2] 
  

Voorgevel hellend dak - buitenlucht, W - 33,45 m? - 38° 

  

Hellend dak - R: = 6,30 33,45 

  

Achtergevel hellend dak - buitenlucht, O - 33,45 m?- 38° 

  

Hellend dak - R: = 6,30 33,45 

  

Linkerzijgevel - buitenlucht, N- 17,23 m - 90° 

  

Gevel (spouwmuur) - R° = 5,46 15,93 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - 241 kap Koolzaad te Boekel - woning links - 

Rekenzone 3 (2e verdieping) 

  

transparante constructie opmerking opperviakte [mf] beschaduwing zonwering __ zomernachtventiatie 

  

Linkerzijgevel - buitenlucht, N- 17,23 m - 90° 

  

Raamglasdeur - HR++ glas-U=1,2/99n=060 2ev1 0,65 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

  

Raamglasdeur - HR++ glas-U=1,2/99n=060 2ev2 0,65 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Geometrie lineaire constructie - 2%1 kap Koolzaad te Boekel - woning links - Rekenzone 3 (2e 

verdieping) 

  

lineaire constructie opmerking lengte [m] 
  

Voorgevel hellend dak - buitenlucht, W - 33,45 m? - 38° 

  

15. gevel, hellend dak - W= 0,130 2,98 

  

16 nok hellend dak - W = 0,050 281 

  

Achtergevel hellend dak - buitenlucht, O - 33,45 m?- 38° 

  

15. gevel, hellend dak - W= 0,130 2,98 

  

16. nok hellend dak - W =   
050 281 

  

Linkerzijgevel - buitenlucht, N- 17,23 m - 90° 

  

  

  

  

  

8. gevel, onderdorpel kozijn - W= 0,150 100 

6. geve zistil kozijn - W = 0,090 5,20 

7. gevel, bovendorpel kozijn - W = 0,100 100 

15. gevel, hellend dak - W = 0,130 596 
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Luchtdoorlaten 

Infiltratie 

buitenwerkse gebouwhoogte 

invoer infiltratie 

  

gebouw 

gebouw 

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht 

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht 

Verwarming 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

Rekenzone 1 (begane grond) 

Rekenzone 2 (1e verdieping) 

Rekenzone 3 (2e verdieping) 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

gewenst vermogen (optioneel) 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte verwarmingssysteem 

door opwekker geleverde warmte (per toeste!) 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Uniec 3.2.3.0 

-w Bouwkundig Ingenieurs B.V. (geanonimiseerd)

10,26m 

meetwaarde voor infitratie - per gebouw 

av:10earef [dm's per m gebruiksoppervlak] 

0,40 

verticale leidingen door thermische schil onbekend 

warmtepomp - elektrisch 

productspecifiek 

verwarming en warm tapwater 

niet gemeenschappelijke installatie 

buitenlucht (afgifte water) 

«W 

Ambrava / Samsung AEO4ORXEDEG met AEZOORNWSEG 

200 liter boiler 

8547 KWh 

8538 kWh 

4,50 

0,999 

212 kWh 
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Opwekker 2 

type opwekker 

invoer opwekker 

door opwekker geleverde warmte (per toeste!) 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

type distributiesysteem 

ontwerp aanvoertemperatuur 

waterzijdige inregeling 

Binnen verwarmde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

isolatie kleppen en beuge!s 

Buiten vernarmde zone 

invoer leidingen 

aanvullende distributiepomp 

Afgifte 

Afgiftesysteem1 

type afgiftesysteem 

vertrekhoogte 

type opperviakteverwarming 

isolatie oppervakteverwarming 

ruimtetemperatuur regeling 

type ruimtetemperatuur regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A@c1) 

temperatuurcorrectie automatische regeling (A@oomsea) 

Uniec 3.2.3.0 

elektrisch element 

forfaitair 

9kWh 

1,00 

0,001 

O kWh 

tweepijpssysteem 

45°C 

inregeling onbekend 

leidinggegevens onbekend 

10364m 

geïsoleerd 

kleppen en beugels - niet-geïsoleerd 

geen leidingen buiten verwarmde zone 

aanvullende distributiepomp niet aanwezig 

opperviakteverwarming 

hsám 

vloerverwarming nat- of droogbouwsysteem 

onbekend isolatie 

forfaitair 

autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig 

overrulen (aan/uit) 

25K 

-10K 
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Ventilatoren voor afgifte 

IS8W Bouwkundig Ingenieurs B.V. 
  

  

rekenzone 

Rekenzone 1 (begane grond) 

Rekenzone 2 (1e verdieping) 

Rekenzone 3 (2e verdieping) 

Warm tapwater 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten op warmtapwatersysteem 

2 kap Koolzaad te Boekel - woning links 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte tapwatersysteem 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

circulatieleiding 

Afgifte 

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 

inwendige diameter leiding naar aanrecht 

Ventilatie 1 

Aantal identieke systemen 

Uniec 3.2.3.0 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

geen ventiatoren aanwezig 

geen ventiatoren aanwezig 

warmtepomp - elektrisch 

productspecifiek 

verwarming en warm tapwater 

niet gemeenschappelijke installatie 

buitenlucht (afgifte water) 

Ambrava / Samsung AEO4ORXEDEG met AEZOORNWSEG 

200 liter boiler 

3910 kWh 

2,45 

1,000 

O kWh 

geen circulatieleiding aanwezig 

leidinglengte naar badruimte 6 - 8 m 

leidinglengte naar aanrecht 10 - 12 m 

diameter leiding naar aanrecht > 10 mm 
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4 

Aangesloten rekenzones 

Rekenzone 1 (begane grond) 

Rekenzone 2 (1e verdieping) 

Rekenzone 3 (2e verdieping) 

Type ventilatiesysteem 

ventiatiesysteem 

invoer ventilatiesysteem 

systeemvariant 

fou 

passieve koeling 

Warmteterugwinning 

type warmteterugwinning 

rendement warmteterugwinning 

bypass 

bypassaandeel 

koudeterugwinning via WTW 

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte en/of isolatie 

Ventilatoren 

invoer ventilator vermogen 

volumeregeling ventilatoren WTW 

Ventilatiedebieten 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit 

Distributie en regelingen 

luchtdichtheidsklasse ventiatiekanalen 

Koeling 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

Rekenzone 1 (begane grond) 

Rekenzone 2 (1e verdieping) 

Uniec 3.2.3.0 

8W Bouwkundig Ingenieurs B.V. 

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal 

forfaitair 

D.3 centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door CO!-meting 

in wk, zonder zonering 

0,80 

geen passieve koelregeling 

WTW rendement volgens NEN-EN13141-7, NEN-EN13141-8 

0,850 

bypass onbekend 

1,00 

geen koudeterugwinning via WTW 

toevoerkanaal isolatie onbekend - lengte onbekend 

forfaitair ventiator vermogen 

onbekende volumeregeling 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit 

onbekend 

LUKAA,B, C 
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Versie 1.0, 2231617 2 Halfvrijstaande woningen Koolzaad te Boekel 

Rekenzone 3 (2e verdieping) 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelike instalatie 

koudebehoefte totaal 

door opwekker geleverde koude (per toestel) 

EER 

energiefractie 

hulpenergie van het opweksysteem 

Distributie 

verdampersysteem 

ontwerptemperatuur 

waterzijdige inregeling 

Binnen gekoelde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

isolatie kleppen en beugels 

Buiten gekoelde zone 

invoer leidingen 

distributiepomp - invoer 

-w Bouwkndg ngerieurs 8.. (geanonimiseerd)

compressiekoeling - elektrisch 

orfaitair 

niet-gemeenschappelijke installatie 

385 kWh 

385 kWh 

300 

1,000 

OkWh 

watergedragen distributiesysteem 

onbekend, hele systeem zelfde type afgifiesysteem 

inregeling onbekend 

leidinggegevens onbekend 

103,64 m 

geïsoleerd 

kleppen en beugels - niet-geïsoleerd 

geen leidingen buiten gekoelde zone 

pompvermogen onbekend, EEl onbekend 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp 1 

aantal bouwlagen van het koelsysteem 

Agitte 

Agiftesysteem1 

type afgiftesysteem 

ruimtetemperatuur regeling 

Uniec 3.2.3.0 

vermogen [W] EE 

33 0,23 

3 bouwlagen 

Vioerkoeling 

orfaitair 
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Versie 1.0, 2231617 2 Halfvrijstaande woningen Koolzaad te Boekel 

type ruimtetemperatuur regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A@c) 

temperatuurcorrectie automatische regeling (ABrooma.t) 

8W Bouwkundig Ingenieurs B.V. 

autom. temperatuurregel et handmatig 

overrulen (aan/uit) 

-25K 

10K 

Ventilatoren voor afgifte 

rekenzone 

Rekenzone 1 (begane grond) 

Rekenzone 2 (1e verdieping) 

Rekenzone 3 (2e verdieping) 

PV1 

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van 

invoer wattpiekvermogen 

PV systeem gedeeld 

product 

wattpiekvermogen per paneel 

gemiddeide veroudering per jaar 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

geen ventiatoren aanwezig 

geen ventiatoren aanwezig 

gebouw 

productspecifiek Wp/paneel 

PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het 

perceel 

Trina Solar TSM-400DE09.08 

400 Wplpaneel 

0,50% 

PV-velden 

Npanelen _ oriëntatie helingshoek [°] ventiatie beschaduwing 

14 west 38 matig geventieerd rinimale belemmering 

13 oost 38 matig geventieerd rinimale belemmering 
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Versie 1.0, 2231617 2 Halfvrijstaande woningen Koolzaad te Boekel -&w Bouwkundig Ingenieurs B.V. (geanonimiseerd)

Resultaten 

Energieprestat! 

  

  

  

  

  

  

  

indicator eis resultaat 

energiebehoefte EWeHsCndverisys=Ct 70,34 kWhím? 70,14 KWhime v 

primaire fossiele energie EwepTo 30,00 KWh/m? -24,79 KWhime v 

aandeel hemieuwbare energie RERPrenTot 50,0 % 125,9 % v 

hemieuwbare energie indicator EvePRenTot 120,27 

temperatuuroverschrijding TOm 120 0,00 v 

energielabel A 

netto warmtebehoefte (EPV) EH‚ndret 45,93 kWh/m? 

aarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie 

  

  

Tunctie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair huipenergie primair 

verwarming EH 

elektrisch 2006 KW 2909 KW 212 kWh 307 kWh 

  

warmtapwater _ EW 

  

  

  

  

  

elektrisch 1773 kWh 2871 KW O KW O KW 

koeling Ecd 

elektrisch 128 kWh 186 kWh 8 KW 11 kWh 

ventiatoren Evai 552 KWh 800 KWh O KW O KW 

Totaal 6467 KWh 319 kWh 

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik 

  

  

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 6786 kWh 

opgewekte elektriciteit 10801 KW 

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik Ep -4015 kWh 

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 
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Versie 1.0, 2231617 2 Halfvrijstaande woningen Koolzaad te Boekel -S&W Bouwkundig Ingenieurs B.V. (geanonimiseerd)

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 

  

  

  

  

  

verwarming EprenH 6540 kWh 

warm tapwater EPrenW 2137 kWh 

koeling Eprent 0 KW 

elektriciteit Epenel 10801 KW 

totaal EPenTot 19478 KW 

Elektriciteitsgebruik op de meter 

  

  

  

gebouwgebonden installaties 4680 kWh 

niet gebouwgebonden installaties 2600 kWh 

opgewekte elektriciteit 7449 kWh 

totaal -169 KW 

Oppervlakten 

  

  

totale gebruiksoppervlakte Agtot 161,94 m 

verliesopperviakte As 325,74 n 

compactheid 201 

COzemissie 

COzemissie -941 kg 

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klmaatjaar en een standaard 

gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken 

kunnen geen rechten ontieend worden. 

U : 

rekenzone _ Rekenzone 1 (begane grond) Rekenzone 2 (1e verdieping) Rekenzone 3 (2e verdieping) 

  

TOjimax 0,00 0,00 0,00 
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W. Bijlage “Kwaliteitsverklaring(en)” 

w Dan weet u het exact. 



  

  

  

BCRG code: 20201718GK 

BCRG 

Kwaltei & Gljkwoordghet 

Codering: 20201718GK 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 
  

Fabrikanten: 
Trina Solar CO,ltd / Jinko Solar CO,ltd / GCL / TW solar 

  

Leverancier: PVO International 

  

Categorie: PV-panelen 

  

Ingangsdatum verk laring: 7-06-2018 laatste toegevoegd 28-09-2023 

  

Geldigheidsduur verklaring: 

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

Blad 1van2 

Piek Piekvermogen per m2 

PV-paneel vermogen | Oppervlakte paneel [Wp/m2]* 

paneel | perpaneel | NTA8800: | NTA8800: |  Datum 

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 | toegevoegd 

Jinko Solar CO, Ltd JKM47SN-60HL4 475 2,16 nvt. 219,91 28-09-23 

Jinko Solar CO, Ltd JKM47SN-60HL4-V 475 2,16 nvt. 219,91 28-09-23 

Trina Solar Co‚,ltd TSM-425-NEG9R.28 425 1,94 nv.t. 219,07 14-09-23 

Trina Solar Co‚‚ltd | _ TSM-425-DEO9R.O8W 425 2,00 nv.t. 212,50 | 07-09-23 

Trina Solar Co‚‚ltd | _ TSM-420-DE09R.08W 420 2,00 nv.t. 210,00 | 07-09-23 

Jinko Solar CO, Ltd JKM46ON-60HL4 460 2,16 nvt. 21296 | 210623 

Jinko Solar CO, Ltd JKM46ON-60HL4-V 460 2,16 nvt. 21296 | 210623 

Trina Solar Co‚‚ltd | _ TSM-415-DE09R.05W 415 2,00 nvt. 207,50 | 05-06-23 

Jinko Solar CO, Ltd JKMS560N-72HL4-BDV 560 2,58 nv.t. 217,05 09-05-23 

TW solar TW410MAP-108-H 410 1,95 nv.t. 210,26 17-04-23 

TW solar TW415MAP-108-H 415 1,95 nv.t. 212,82 17-04-23 

GcL GCL M10/54H-405W 405 1,95 205 20769 | 07-02-23 

Trina Solar Co‚‚ltd | TSM-360-DE06x.05(l1)/31 360 184 195 19565 | 051222 

TSM-335DD06M.08(I) 

Trina Solar Co‚‚ltd | Honey Mono Perc MBB 120 | _ 335 168 195 19940 | 29:07.22 

Half Cell BF 

Trina Solar Co‚,ltd TSM-400-DE09.05 400 192 205 208,33 31-05-22 

Trina Solar Co‚‚Ltd TSM-395-DE09.05 395 192 205 205,73 31.05-22 

Trina Solar Co‚‚Ltd TSM-390-DE09.05 390 192 200 203,13 31-05-22 

Trina Solar Co‚‚Ltd TSM-385-DE09.05 385 192 200 200,52 31-05-22 

Trina Solar Co‚‚ltd | _ TSM-370-DEO8M.O8(II) 370 183 200 202,19 10-03-21 

Trina Solar Co‚‚ltd | _ TSM-375-DEO8M.O8(II) 375 183 200 204,92 10-03-21 

Trina Solar Co‚,ltd TSM-450-DE17M(lI) 450 2,19 205 205,48 10-03-21 
  

* n de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het 

W/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te 

worden gebruikt. 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen 

www.berg.nl 

info@bcrg.nl 

Disclaimer zie: www.berg.nl 

  



BCRG code: 20201718GK 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BCRG 

Kwaltei & Gljkwoordghet 

Codering: 20201718GK 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Fabrikanten: Trina Solar CO,ltd / Jinko Solar CO,ltd / GCL / TW solar 

Leverancier: PVO International 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: _ | 7-06-2018 laatste toegevoegd 28-09-2023 

Geldigheidsduur verklaring: 

Blad 2van? 

Piek Piekvermogen per m2 

PV-paneel vermogen | Oppervlakte | _ paneel [Wp/m2]* 

paneel | perpaneel | NTA8800: | NTA8800: |  Datum 

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 | toegevoegd 

Trina Solar Co‚ltd | _ TSM-455-DE17M(II) 455 2,19 205 20776 | 10-03-21 

Trina Solar Coltd | _TSM-330DD06M.05(l!) 330 168 195 19643 | 20-11-20 

Jinko Solar CO, Ltd JKM320M-60HB 320 167 190 191,62 14-10-20 

Trina Solar Co,ttd |_ TSM-315 DDOSA.08 (!) 315 164 170 19207 | 2305-19 

Percium Black Frame 

Trina Solar Co,Ltd TSM-310 DOO5A(I} 310 164 175 18902 | 2305-19 

Percium Silver Frame 

Trina Solar Co,‚‚Ltd TSM-315 DDOSA(I) 315 164 180 192,07 23-05-19 

Percium Silver Frame 

Trina Solar CoLtd | TSM-280 PDOS (60 cells) 280 164 180 17073 | 230519 

1 TSM-280DDO5A.05(l1) 

TrinaSolar Co,ltd | yong Fulblack 280WP 280 164 170 170,73 | 07-06-18 

TSM-290DDO5A.05(l1) 

TrinaSolar Co,ltd | yong Fulblack 290WP 290 164 175 17683 | 070618 

TSM-300DDO5A.05(l1} 

TrinaSolar Co,ltd | yong Fulblack 300WP 300 164 180 18293 | 070618 

TSM-300DD05A.08(l1) 

Trina Solar Co,Ltd Mono pere 300WP 300 164 180 18293 | 070618               
  

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120} wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het 

Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te 

worden gebruikt. 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen 

vwww.berg.nl 

info@bcrg.nl 

Disclaimer zie: www.berg.nl 

  



  

AEO4ORXEDEG 

VAN 

AMBRAVA / SAMSUNG       

Verklaring voor de energieprestaties conform NTA8800, voor een individueel 

verwarmingstoestel. 

-Nieuwbouw en bestaande bouw- 

De AEO4ORXEDEG betreft een buitenlucht/water-warmtepomp in met een nominaal vermogen 

van 4 (kWhn), t.b.v.: 

1. warm tapwater, 

2. ruimteverwarming. 

Deze verklaring omvat de AEO4ORXEDEG buitendeel, gecombineerd met de binnendelen:: 

1. AE20ORNWSEG, 200 liter tapwateropslag, 

2. AE260RNWSEG, 260 liter tapwateropslag. 

Deze verklaring geeft de energieprestatie van de AEO4ORXEDEG voor bovenstaande functies 

en is opgesteld conform NTA8800, uitgave december 2020. 

1. Deze verklaring is van toepassing op het deel van de woning dat is aangesloten op de 

warmtepomp. 

2. Met als thermische bron van de warmtepomp: 

a. Buitenlucht. 

3. Voor het onderdeel tapwaterverwarming. 

a. is gemeten conform EN 16147, tests uitgevoerd door Samsung Electronics Co.LTD. 

4. Voor het onderdeel ruimteverwarming, incl. hulpenergie. 

a. is voor berekening gebruik gemaakt van de rekentool NTA8800 bijlage Q versie 

"20210112 Rekentool 5-4 NTA ". 

b. gemeten conform EN 14511 en EN 14825, tests uitgevoerd door Samsung Electronics 

Co.LTD. 

De tabellen op de volgende blz. geven de energieprestaties conform NTA8800. Voor 

tussenliggende tabelwaarden voor bruto warmtebehoefte en temperatuurniveau dient lineair 

te worden geïnterpoleerd. 

Aldus verklaard, 

Rhenen, woensdag 17 november 2021 

  
(geanonimiseerd)



  

  
Tapwater, 200 liter tapwateropslag 

  

Het opwekkingsrendement van de AEO4ORXEDEG i.c.m. AE20ORNWSEG is voor tapwater 

bepaald voor de (EU) tapprofiel “L”. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ITappatroon ĳ 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

Luchtdebiet [m*/hr] E 

Qrtestio [KWh/dag] 11,96 

Ewgen:ntest 00 [KWh/dag] 463 

Promgi [KW] 4,00 

Íoracg [] 0,90 

BENG-EP3 [kWh/dag] Forfaitair 

  

IWaarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

  

  

  

  

  

  

  

      

SCFg[] - 

Smart [-] - 

[Tsetiesti [°C] 45,82 

[Tsetgesign [°C] 55 

Informatieve waarden 

Prateg [KW] 3,65 

| Thermostaat instelling [°C] 53 

Nw:genpracsigim [-] 2,318 

  

1. Voor een tapbelasting lager dan “L” moeten de correctiefactoren conform NTA8800 tabel 13.18 

worden toegepast. 

2. Voor een tapbelasting boven “L” mag, conform NTA8800, niet worden geëxtrapoleerd. 

  



  

  
Tapwater, 260 liter tapwateropslag 

  

Het opwekkingsrendement van de AEO4ORXEDEG i.c.m. AE260ORNWSEG is voor tapwater 

bepaald voor de (EU) tapprofiel “XL”. 

  

ITappatroon 
n="xXL" 

  

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

  

Luchtdebiet [m’/hr] 

  

  

  

  

  

Qytestio [KWh/dag] 19,10 

Ew:genintestio [KWh/dag] 6,53 

Prom.g [KW] 4,00 

Íoracgi [] 0,90 

BENG-EP3 [kWh/dag] Forfaitair 

  

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

  

  

  

  

  

  

  

      

SCFg[] z 

Smart [] 7 

[Tsetzests [°C] 52,95 

[Tsetgesign [°C] 55,00 

Informatieve waarden 

Prateg [KW] 3,82 

| Thermostaat instelling [°C] 55,00 

Nwgenpracsigim [] 2,610 

  

1. Voor een tapbelasting lager dan “XL” moeten de correctiefactoren conform NTA8800 tabel 13.18 

worden toegepast. 

2. Voor een tapbelasting boven “XL” mag, conform NTA8800, niet worden geëxtrapoleerd. 

  



  

Ruimteverwarming: WLE < 41,67 kWh/(m2.jaar) 

      

AEO4ORXEDEG AEZO0RNWSEG Samsun Bron: Alleen Buitenlucht (LW) [Getum en ié 2001 1143 
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Ruimteverwarming: WHE > 41,67 kWh/(m2?.jaar) 

  
  

AEDAORXEDEG AE2OORNWSEG Samsun Bron: Aleen Buitenlucht (L/W) |m __ G 746 
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