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Sanitaire ruimte(n): 

= wanden van toïlet en badkamer minimaal betegelen tot 1200+ vloer 

- wanden tpv. douche en bad betegelen tot minimaal 2300+ vloer over lengte van 3 m' 

Toilet begane grond/verdieping en badkamer, voorzien van afsluitbare deuren. ginnendeuren vrij van onderdorpel We hebben hier te maken met een woonfunctie voor particulier eigendom dus is Artikel 57651 

WONING DIENT TE VOLDOEN AAN POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Voord k linder: Di het kad ” uch 1.12a van toepassing / 

W4 _ (Dak]ramen, ventiatie-openingen en event. lichtkoepels: inbraakwerend oordeur v.zw. knopsilinder: Dit n het kader van een rookvrije vluchtroute naar een LINKER WONING 

WI _ Zicht op de openbare ruimte - _ met dagmaat < 15 cm geen eisen aa"‘5d"'(â"‘ ‘e;'e”‘ en Va"‘d laar naar de ÜdDâ" are weg Artikel 1.12a Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom 

- zicht vanuit de woonvertrekken op openbare ruimte aan de voorzijde - _ bereikbare ramen zijn 3-minuten inbraakwerend (weerstandsklasse 2 NEN 5096) of zonder da e deuren worden gepasseerd die met een Deur meterkast 2,7 mm vrij van onderdorpel en bovendorpel 

- kopgevels hebben raam of zicht vanuit 2 andere woningen conformiteitsverkaring (osse) sleutel moeten worden geopen Deur hal S Sitkamer 16,3 mm vrij van onderdorpel Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen 4.3, 

- geen zichtbelemmerende obstakels - _ indien inbraakwerende beglazing dan conform het bouwbesluit Glas binnen 100 mm van knopcilinder moet Deur keuken-portaal 93 mm 4.4, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid, artikel 6.10 niet 

_ eenvoudig en lcht te bedienen inbraakwerend zijn en voldoen aan de P4A-norm. Deur portaal-w.c 9,9 mm van\ K:êDa,ssg\g.m ‚ 23,24,25,26,311,41, 42 en47 « rif 

W2 _ Deuren, zicht en verlichting Buitendeuren hebben een vrije doorgang met een breedte van ten minste 850 mm Deur overloop - slaapk 1 22,4 mm EN e aa o e e e 2 n 47 zijn de voorschrinen 

- voordeur ligt in het zicht van de semi openbare ruimte WS _ Garages: inbraakwerendheid en verlichting ij ‘gang Deuroverloop -slaapk 2 _ 13,4 mm voor een bestaand bouwwerk van toepassing. 

- voordeur ligt niet in onderdoorgang - _ toegangsdeur niet in onderdoorgang Deur overloop - slaapk 3 10,9mm 

- entree igt vak in de gevel of nis 2x zo breed dan diep - _ Tamen en deuren (NEN 5096 of conformiteisverk|aring of beveiligingsrichtijn Hoogte verschil tp.v. voordeur en aangrenzend terrein max. 20 mm Deur overloop - badkamer _ 19,8 n hwa hemelwaterafvoer 

- vanuit achter de deur kan de bewoner zien wie er voor de deur staat Politiekeurmerk Veilig Wonen f Deur overloop - w.c. 9,9 mm | ‚dleidi 

bij glas zichthoogte tussen 1,35 en 1,55 meter - _ deuren afsluitbaar in 1 handeling R'Ú\(\IJI’!;V:„V\:â:)ag(ê;l’!e\:‘èr:)qoy(“r'îpafschadlng ;( ì(aa"n'e(ehv‘mg 
- verlichtingsarmatuur bij de voordeur aangebracht - _ verlichtingsarmatuur bij elke deur, of gecombineerd binnen 75 meter z Min- z RECHTER WONIN 

T bverige Derelkbare deuien (deuren < 5,3 Metet vanaf Maalveld) ndien inbraakwerende beglazing dan conform bouwbeslut - Max. opening tussen de spijlen tot een hoogte van 700mm = 100mm a /ONING vam vaatafwasmachine inhoud 742 m3 (ex! carportlberkapp.) inhoud 602 m? (ex! carport-overkapp.) 

- verlichtingsarmatuur bij de deur aangebracht z Max. opening tussen de spijlen vanaf 700mm < 500mm Deur meterkast 2,7 mm vrij van onderdorpel en bovendorpel { erIOSeE 

- gemeenschappelijke armatuur binnen max 7,5 m W6 _ Berging of schuur (niet van toepassing) - Geen opstapmogelijkheid tussen de 200mm en 700mm boven de vloer Deur hal : zitkamer 231 mm vrij van onderdorpel í donle;‘n 

e Deur keuken-portaal 9,3 mm H bad e 

W3  Deuren, inbraakwerend WZ Rookmelder rap Deur portaal-w.c 9,9 mm j —oeesss| 

- bereikbare deur in 3-minuten inbraakwerend NEN 5096 weerstandsklasse 2 of conformiteitsverklaring - rookmelders volgens Bouwbesluit - Optrede maximaal 220 mm, aantrede minimaal 130 mm Deur overloop - slaapk 1 _ 24,4 mm wt wastafel 

- buitendeuren een sluiting - onbenoemde ruimte min. 8 m2 en stahoogte 1,9 m dan rookmelder - Vrije hoogte boven de trap minimaal 1900 mm Deuroverloop - slaapk 2 _ 157 mm v centrale verwarming 

- indien inbraakwerende beglazing dan conform Bouwbesluit - aangesloten en geplaatst volgens NEN-En 2555 (2008) ichtlijnen leuning Deur overloop - slaapk 3 137mm mk meterkast 
- voorzieningen tegen cilindertrekken minimaal 15 kN ehtli i - í 

” vooreningen tegen dlindertr N Een trap heeft tenminste aan een zijkant leuning. De bovenkant van de Deur overloop - badkamer _ 19,8 mm 

deuren gelijksluitend en licht te bedienen Deur overloop - w‚c. 959 mm 

Z tenminste 1 deur i tweezijdig bedienbaar leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap op 

- indien technisch mogelijke kierstandhouder SKG KE 573 een hoogte van >600mm en < 1000mm. 

- Indien sleutelkluisje dan SKG* 

Ù Gebruik van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen Overige binnendeuren 3 mm vrij van onderdorpel 

DOORSNEDE A-A DOORSNEDE B-B 

Zelfregulerende apparatuur waarmee de temperaturr per verblijfsghebied of verblijfsruimte zijn dan 0,01 mm . 5"’°"“°“"‘9k"‘"°” n a(…“‘“;… 

kan worden gereguleerd dien te worden toegepast openingen (ramen, deuren en uiken) en de uitmondingen van 

van de afvoeropeningen van luchtverversing , de uitmonding 

Een toeganspunt voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk v e voeNoerzieningen voor Took €n de uitmonding 

met hoge snelheid worden gerealiseerd. Deze s gelegen in een toegangkelijk niet gemeen- van een ont- en beluchting van het binnenriool. - Aluminium kozijnen, Ufr (kozijnen) 1,2 W/m?K 

schappelijke ruimte met een vloeroppervlakte vam ten minste 0,75x0,31 m? (meterkast) en een ‚ 2 

hoogte boven die vloer van ten minste 2,1 m volgens art 6.57 van het Bouwbesluit. Verwarming: Indiwidusie elcemische warmrepomP, bron butenlucht - HR++ glas (low E-coating) Ugl 1,0 W/m?K 

— Thermische verbeterde afstandhouder 0,06 W/m:K 

2 *; 2 2 Wartapwater; Individuele elchtrische warmtepomp, bron buitenlucht - Rolluiken met zonreflectrie Rs< 0,7 e 
£ ES e} £ ;‚*ìz‚__ £ 2 Inrichting en mantelbuizen m.k. _ vlgs. NEN 2768 « y < 

e ê„í?* n \ e N a e e Ä Elektra aansluiting vigs. NEN 1010 Nibe F2050-10 + SMO20 + RSV300 E 

E E 4 T eren UE N wm 3216 ventiate: _ Mehnische e o avoe (cenraa) - Infilwatie qv 10 max 0,4 dm2/s m2 : 
} A A4 N E z 354 Àì g g' Brink Flair 200NL, systeemvariant D.2 centrale WTW-installatie a 

i 2 2 4 2 h 2 Ù i Ï c 

i e N & S Geluidwering vigs. NEN 5077 en NPR 5070/ 5072 /5073 /5075 zonder zonering, zonder sturing. Automatische passieve koeling c 

i ë B N é B ë z | - - Verwarming 

i 3 £ | £ £ 3 E De karakteristieke geluidwering van een verblijfsruimte naar een andere Zonne-energie; Totale watt piekvermogen 1680 Wp í 

D e H LE H ME E ! verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is ten minste - 20 dB. Ufr-glas = 1,00 WA(m2k) HR++ glas (ow E-coating) zontredingsfactor 0,60 Opwerkking; Individuele elektische warmtepomp, bron buitenlucht 
| i £ je, & E l -9las — 1,00 W/ - * 

ii s NEis 5 i s | Daalichtopeningen vigs. NEN 2057 afstandhouders = 0,06 W/(m=K) Thermisch verbeterde afstandhouders Abrava/Samsung AEO4ORXEDEG met AE20ORNWSEG 200 liter boiler 

N 5 £ EE 553 l Distributie _ Tweepijpsstysteem, ontwerp aanvooertemperatuur 45 C 

Êä ;êì 8 l ÊÊ : e ! Luchtverversing en spuivoorziening vlgs. NEN 1087 en NPR 1088 Afgite Vloerverwarming, nat- of droogbouwsysteem 
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isjij Nissit j45 Vé Opwerkking; Individuele elektische warmetpomp, bron buitenlucht 

265 K 22 | K 23 *iite 'g; ce00 200 Abrava/Samsung AEO4ORXEDEG met AE2OORNWSEG 200 liter boiler 

! i 4 : / Warmtepomp met geintegreerd voorraadvat 
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Plan voor het bouwen van 2 half-vrijstaande woonhuizen aan 

Koolzaad (perceel K22 + K23) te Boekel 
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