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Gg_1: BRON OP MAAIVELD, MET SCHE
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ontwikkeld in opdracht van ministerie BZK door

LBP SIGHT

ma: dB{A): hoogste berekende geluiddrukniveau 0,5m boven schermen bij ingevoerd Lwd
min dBiA): laagste berekende gelukddrukniveau 0,5m boven schermen by ingevoend LwA
max: dB{A) hoogste berekende geluiddrukniveau bij ingevoerd LwA

34 | dB{A) laagste geluiddrukniveau (percealgrens + exira posities)

Berekening van het toelaaatbare geluidvermogen-
niveau van warmtepompen en alrco's

Uilgegeven dd. 2020.1

1.23 (xlax - versie)

WPAG-gekid_V2020_0

Bronpositie
Xb 9,60 m Kecotrdinaat bran
b 0,50 m Y-cobrdinaat bron
Zh 0,87 m dit is 2/3& van de bronhoogte (H-onderkand + 273e H-machine)
Bronsterkte
Geluidwarmogenniveau L 63 dB(A) Wrij in te wullen; heeft geen invioed op egestaan LwA,
Marge: 3 dB{A)
Perceelgrens Grenst aan woonbestemming? JIN
Xp1 0,0 m ¥-codrdinaal linkerhoek parceal = 0 Linkerzljde {y-as; x=0) J
p2 9.0 m ¥-coordinaat rechterhoek percesl Rechlerzide: (X=Xp2) n
Ypi 0.0 m Y-codrdinaat linkerhoek percesl = 0 Onderzijde (x-as; Y=0) N
Yp2 23 m Y-codrdinaal rechierhoek percee| Bovenzijde (Y=Yp2) n
ze 15 m Beoordelingshoogte
Gevel van huis Legenda figuur:
Xh1 0,0 m kleinste X-codrdinaat waar het huis grenst Buitenunit:
®hZ2 30 m grootste X-codrdinaat waar het huia grenst Scherm:
Afschermende tuinmuren Gevel woning:
Yineli 100 m Lengte winmuur links, vanal x-as (= vanal gevellijin woning)
Hin-li 20 m Hoogte tuinmuur links
Ym-re 0.0 m Lengte winmuur rechts, vanaf x-as (= vanaf gevellijn woning)
Hm-re 0.0 m Hoogte tuinmur rechis
Xm-wl 0,0 m Start X-codrdinaal scherm achlergrens; geen schermn: dan Xm-va=Xmv1 = <0 invoeren
Km-v2 0,0 m Eind X-codrdmaal scherm achtergrens, geen schemn: dan Xm-va=Xmv1 = <0 invoeren
Hrm-w o0 m Hoogte twinmuur achiar
Invoer exira ontvangposities positie 1 | positie 2 | positie 3
Xontv ("nvt” invullen om posiitie niet mee ta nemen) m nvt vt vt controderen op hoger gelegan ramean'dauren van buursoningan!
Yoty m
Zonte M 1 = 2 op bodem of dak, rendom vrj
Buitenunil volledig afgeschermd op ontvangpositie? JIN Q=1 op bodem of dak, tegen 1 wand
Q-geluidbran Q = 0.5 op bodem of dak, tussen 2 of meer wanden
Resultaten op extra posities en perc.grans: positie 1 | positie 2 | positie 3 maaiveld scherm
Lp boven scherm: (zonder marge): dBiA) (bij het ingevoerde Lwa)
Lp berekend op deze posite: (zonder marge, met Kscherm): dBi&) (bij het ingevoerde LwaA)
wrije_posilies perceel grens
toslaatbare geluidvermogens (zondar marge) posilie 1  positie 2 positie 3 | maaiveld scherm
+0.5m + 0.5m

(Las #+ Ky - Dypaaening) Max, dag = dBiA) ms | 78
Lux * Ky -D ) max, avand+nacht = dB{A) wa [ 7
Berekend toelaatbaar maximaal Dag Aw +Macht
geluidvarmogenniveau: {7 -19 u) {19 -7 u)
berekend (L, * Ky - Deciantingdmaz = T3 (] dB (A-gewogen)
Beschrijving installatie:
Toestel Toestel (Warmiepomp of airco)
Maximaal vermogen 45 KW
Maximaal begrensd vermogen kW
Merk NIBE
Type F2040-6 met boilervat WWM320
Toetsing Dag Ay +Nacht

{T-19u) (18 -Tu)
Opgave Lys.m, van everancier: 63 55 dB  (A-gewogen)
Opgave K, van leverancier o [ dB  {lonaalloeslag)
Opgave [y ung van leverancier o [ dB  (geluiddreductia)
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