
oa4. 3224 4 woringen Boekel -sorgch BV. (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Algemene gegevens 

omschrijving oaa.zm Woning Boekel (geanonimiseerd)

plaats Boekel 

type gebouw grondgebonden woning 

soort bouw nieuwbouw 

bouwjaar 2023 

eigendom onbekend 

opname detailopname 

datum berekening 07-11-2023 

Registratie 

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) op 7 november 2023 met de volgende 

registratienummers: 

omschrijving unieke omschrijving provisional ID registratienummer opnamedatum 

Levensioop bestendige woning oo n EB43F391AGBAMASE99217745C4256F32 _ 4266857758 _ 7-11-2023 

gelijkvoers Boekel 

(geanonimiseerd)

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de 

omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online. 

Bouwkundige bibliotheek 

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen) 

dichte constructie vlak methodiek R [m?K/W] 

Metselwerk gevel gevel vrije invoer 470 

Stucwerk gevel gevel vrije invoer 470 

Begane grondvloer vloer vrije invoer 3,70 

Plat dak dak vrije invoer 6,30 

transparante constructie type methodiek Uw/ Up [WIm?K] ggin A[m] 

Araam raam vrije invoer 1,00 0,60 107 

Adeur deur vrije invoer 1,00 0,00 242 
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i | 34.22244w0nin9en Boekel -orgch BV. 

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn) 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

transparante constructie type _ methodiek Uw/ Up [WimeK] ggin Am 

B raam _ vrije invoer 100 0,60 353 

C1 raam raam _ vrije invoer 100 0,60 1,34 

C deur deur _ vrij invoer 100 0,00 1,84 

C deurraam raam _ vrije invoer 100 0,60 1,40 

C2 raam raam _ vrije invoer 100 0,60 1,34 

D1 raam raam _ vrije invoer 100 0,60 1,50 

D deur deur _ vrij invoer 100 0,00 241 

D deurraam raam _ vrije invoer 100 0,60 137 

D2 raam raam _ vrije invoer 100 0,60 1,50 

E raam _ vrije invoer 100 0,60 141 

F raam _ vrije invoer 100 0,60 547 

s raam _ vrije invoer 100 0,60 1,54 

Indeling gebouw 

  

  

energieprestatie berekenen per gebouw 

typezone _ omschrijving bouwwijze loeren bouwwijze wanden Npouweag 

rekenzone _ Levensloopbestendig woonhuis massief beton dragend metsewerk 1 

omschriving type woning rekenzone Ag l 

Levensloop bestendige woning gelijkvloers vrijstaand plat dak Levensloopbestendigs 4 

woonhuis 

  

Opmerkingen indeling gebouw 

Kalkzandsteen binnenwanden met breedplaat vioeren ihwg 

Constructies 
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oa4.a.244woningen Boekel 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
-Büm':h o (geanonimiseerd)

Geometrie dichte constructie - Levensloop bestendige woning gelijkvloers - Levensloopbestendig 

woonhuis 

  

dichte constructie opmerking 

Voorgevel - buitenlucht, W - 39,68 m?- 90° 

Metselwerk gevel- R° = 4,70 

Stucwerk gevel- R° = 4,70 

Rechterzijgevel - buitenlucht, ZW - 36,37 m?- 90° 

Metselwerk gevel- R° = 4,70 

Stucwerk gevel- R° = 4,70 

Achtergevel - buitenlucht, ZO - 44,72 m?- 90° 

Metselwerk gevel- R° = 4,70 

Stucwerk gevel- R° = 4,70 

Linkerzijgevel - buitenlucht, NO - 38,80 m?- 90° 

Metselwerk gevel- R° = 4,70 

Stucwerk gevel- R° = 4,70 

Begane grondvloer - op’boven mv; boven grond/spouw (2 £ 0,3) - 92,90 m? 

Begane grondvloer - R° = 3,70 

Plat dak - buitenlucht; HOR - 92,90 m* 

Plat dak - R° = 6,30 

L[m] B [m] oppervlakte [m2] 

19,81 

443 

2713 

192 

34,32 

255 

33,40 

540 

92,90 

92,90 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Levensloop bestendige woning gelijkvloers - 

Levensloopbestendig woonhuis 

  

transparante constructie aantal oppervlakte [m] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie 

Voorgevel - buitenlucht, NW - 39,68 m?- 90° 

Araam-U= 1,00/g9n=0,80 1 107 constante overstek & (zij)belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Constante overstek & (zijbelemmerng 

etstend 199m 

hoogte 131m 

overstekhoek EN 

Adeur-U= 1,00/9gn=0,00 1 242 geen zonwering niet aanwezig 
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03-3'244w0nin9e" Boekel 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Levensloop bestendige woning gelijkvloers - 

Levensloopbestendig woonhuis 

  

transparante constructie aantal opperviakte [mf] beschaduwing 

B-U=1,00/g9n=0,60 1 353 

  

hoogte 131m 

overstekhoek EN 

F-U=1,00/g9n=0,60 1 547 

6-U=1,00/g9n=0,60 1 1,54 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering 225m 

etstend 046m 

breedte 106m 

zijbelemmeringshoek 23 

E-U=1,00/g9n=0,60 1 141 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering 225m 

etstend 027m 

breedte 341m 

zijbelemmeringshoek 5 

Rechterzijgevel - buitenlucht, ZW - 36,37 m?- 90° 

  

©1 raam-U= 1,00/9gn =0,60 1 134 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering 225m 

etstend 290m 

breedte 229m 

zijbelemmeringshoek 52° 

C deur - U= 1,00 / ggin = 0,00 1 1,84 

C2 raam-U= 1,00/9gn = 0,60 1 134 

Uniec 3.2.3.0 

zonwering __ zomemachtventiltie 

constante overstek & (zijjbelemmering geen zonwering niet aanwezig 

rinimale belemmering 

zijbelemmering rechts 

zijbelemmering rechts 

zijbelemmering rechts 

zijbelemmering rechts 

Pagina 4/13 

geen zonwering niet aanwezig 

geen zonwering niet aanwezig 

geen zonwering niet aanwezig 

geen zonwering niet aanwezig 

geen zonwering niet aanwezig 

geen zonwering niet aanwezig 
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oa4_)a.z4 4 woningen Boekel 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Borgch B.V. 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Levensloop bestendige woning gelijkvloers - 

Levensloopbestendig woonhuis 

  

transparante constructie aantal oppervlakte [m] beschaduwing 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering 225m 

etstend 060m 

breedte 229m 

zijbelemmeringshoek 15° 

Cdeurraam-U=100/Qgn=060 2 280 minimale belemrering 

Achtergevel - buitenlucht, ZO - 44,72 m - 90° 

  

D1 raam-U= 1,00/gin = 0,60 1 1,50 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering <25m 

etstend 365m 

breedte 435m 

zijbelemmeringshoek 0° 

D deur-U= 1,00/9gin= 0,00 1 211 

D2 raam-U= 1,00/ggin = 0,60 1 1,50 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering <25m 

etstend 125m 

breedte 435m 

zijbelemmeringshoek 16 

Ddeurraam-U=1,00/g9n=060 2 274 

Zikelemmerngrechts 

hoogte zijbelemmering <25m 

etstend 246m 

breedte 435m 

zijbelemmeringshoek 29 

zijbelemmering beide 

„Zikelemmerng inks 

hoogte zijbelemmering 

efstand 

breedte 

zijbelemmeringshoek 

zijbelemmering beide 

„Zikelemmerng inks 

hoogte zijbelemmering 

efstand 

breedte 

zijbelemmeringshoek 

zijbelemmering beide 

„Zikelemmerng inks 

hoogte zijbelemmering 

efstand 

breedte 

zijbelemmeringshoek 

zonwering __ zomemachtventiltie 

geen zonwering niet aanwezig 

geen zonwering niet aanwezig 

225m 

241m 

416m 

E 

geen zonwering niet aanwezig 

geen zonwering niet aanwezig 

225m 

480m 

416m 

497 

geen zonwering niet aanwezig 

<25m 

360m 

416m 

a 

Kenmerken vloerconstructie- Levensloop bestendige woning gelijkvloers - Levensloopbestendig woonhuis - Begane 

grondvloer 

omtrek van het oerveld (P) 

Luchtdoorlaten 

Uniec 3.2.3.0 

47,14m 
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Infiltratie 

buitenwerkse gebouwhoogte 

invoer infiltratie 

  

gebouw 

gebouw 

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht 

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht 

Opmerkingen luchtdoorlaten 

Bij oplevering blowerdoortest uit te voeren ter controle 

Verwarming 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

Levensloopbestendig woonhuis 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

gewenst vermogen (optioneel) 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte verwarmingssysteem 

door opwekker geleverde warmte (per toeste!) 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

Uniec 3.2.3.0 

400m 

meetwaarde voor infitratie - per gebouw 

qv:10ea:ref [dm’/s per m? gebruiksopperviak] 

0,40 

verticale leidingen door thermische schil onbekend 

warmtepomp - elektrisch 

productspecifiek 

verwarming en warm tapwater 

niet gemeenschappelijke installatie 

buitenlucht (afgifte water) 

«W 

Bosch (Nefit) Compress 3400 AWS 8 Tower met geintegreerd 

190 liter boilervat 

6545 KWh 

6545 KWh 

5,30 

1,000 

126 KWh 
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094 : '2244w0ningen Boekel 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

type distributiesysteem 

ontwerp aanvoertemperatuur 

waterzijdige inregeling 

Binnen verwarmde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

ongeïsoleerde leidingen in ongeïsoleerde thermische schil 

Buiten vernarmde zone 

invoer leidingen 

aanvullende distributiepomp 

-Wüh * (geanonimiseerd)

eenpijps- of tweepijpssysteem onbekend 

30°C 

inregeling onbekend 

leidinggegevens onbekend 

61,59m 

niet-geïsoleerd 

geen leidingen in ongeïsoleerde buitenmuren / voeren 

geen leidingen buiten verwarmde zone 

aanvulende distributiepomp niet aanwezig 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp t 

Agifte 

Agiftesysteem1 

type afgiftesysteem 

vertrekhoogte 

type oppervakteverwarming 

ruimtetemperatuur regeling 

type ruimtetemperatuur regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A@c) 

temperatuurcorrectie automatische regeling (ABrooma.t) 

opperakteverwarming 

hs4m 

vioerverwarming - onbekend systeem 

orfaitair 

autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig 

overrulen (aan/uit) 

25K 

10K 

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

Warm tapwater 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten op warmtapwatersysteem 

Uniec 3.2.3.0 
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(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Levensloop bestendige woning gelijkoers 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte tapwatersysteem 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

circulatieleiding 

-W°h * (geanonimiseerd)

warmtepomp - elektrisch 

productspecifiek 

verwarming en warm tapwater 

niet gemeenschappelijke installatie 

buitenlucht (afgifte water) 

Bosch (Nefit) Compress 3400 AWS 8 Tower met geintegreerd 

190 liter boilervat 

2474 KWh 

1,60 

1,000 

O kWh 

geen circulatieleiding aanwezig 

omschrijving 

pomp 1 

Afgifte 

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 

inwendige diameter leiding naar aanrecht 

Ventilatie 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

Levensloopbestendig woonhuis 

Type ventilatiesysteem 

ventiatiesysteem 

invoer ventilatiesysteem 

systeemvariant 

Uniec 3.2.3.0 

leidinglengte naar badruimte 2 - 4 m 

leidinglengte naar aanrecht 6 - 8 m 

diameter leiding naar aanrecht onbekend 

De. mechanische toe- en afvoer - centraal 

productspecifiek 

Zehnder ComfoAir Q350 i.c.m. Comfozone 2-zone regeling 

met CO2 sensoren in alle vr 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

veriant 

fou 

passieve koeling 

Warmteterugwinning 

rendement warmteterugwinning 

bypassaandeel 

koudeterugwinning via WTW 

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte en/of isolatie 

Ventilatoren 

aantal ventilatie-units 

Prom 

f 

Ventilatiedebieten 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit 

Distributie en regelingen 

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen 

Koeling 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

Levensloopbestendig woonhuis 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschappeljke installatie 

koudebehoefte totaal 

door opwekker geleverde koude (per toeste!) 

EER 

energiefractie 

hulpenergie van het opweksysteem 

Uniec 3.2.3.0 

D.5a 

0,40 

automatische passieve koelregeling 

0,923 

1,00 

koudeterugwinning via WTW 

toevoerkanaal geïsoleerd - type isolatie onbekend - lengte 

onbekend 

35W 

0,146 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit 

onbekend 

luchtdichtheidsklasse ventiatiekanalen onbekend 

compressiekoeling - elektrisch 

forfaitair 

niet gemeenschappelijke installatie 

2643 kWh 

2643 kWh 

3,00 

1,000 

OKWh 
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oo p s vonngen Boeie 

Distributie 

verdampersysteem 

ontwerptemperatuur 

waterzijdige inregeling 

Binnen gekoelde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

ongeïsoleerde leidingen in ongeïsoleerde thermische schil 

Buiten gekoelde zone 

invoer leidingen 

distributiepomp - invoer 

m (geanonimiseerd)

watergedragen distributiesysteem 

onbekend, hele systeem zelfde type afgifiesysteem 

inregeling onbekend 

leidinggegevens onbekend 

6159m 

niet-geïsoleerd 

aanwezigheid eidingen in ongeisoleerde buitenmuren / Voeren 

onbekend 

geen leidingen buiten gekoelde zone 

pompvermogen onbekend, EEl onbekend 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp t 

aantal bouwlagen van het koelsysteem 

Afgifte 

Afgiftesysteem1 

type afgiftesysteem 

ruimtetemperatuur regeling 

type ruimtetemperatuur regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A@e4) 

temperatuurcorrectie automatische regeling (AB@rooma) 

vermogen [W] EE 

33 0,23 

1 bouwlagen 

onbekend 

orfaitair 

onbekende regeling 

-25K 

00K 

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

PV1 

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van 

invoer wattpiekvermogen 

Uniec 3.2.3.0 

gebouw 

productspecifiek Wp/paneel 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

PV systeem gedeeld PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het 

perceel 

product SunPower MAX3-415-BLK 

wattpiekvermogen per paneel 415 Wplpaneel 

gemiddeide veroudering per jaar 0,50% 

PV-velden 

Npanelen _ oriëntatie hellingshoek [] ventilatie beschaduwing 

6 zuidoost 30 sterk geventileerd minimale belemmering 
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Resultaten 

Energieprestat! 

  

  

  

  

  

  

  

indicator eis resultaat 

energiebehoefte EWeHsCndverisys=Ct 114,95 KWh/T? 89,35 KWhime v 

primaire fossiele energie EwepTo 30,00 KWh/m? 29,56 KWhime v 

aandeel hemieuwbare energie RERPrenTot 50,0 % 761 % v 

hemieuwbare energie indicator EvePRenTot 94,50 

temperatuuroverschrijding TOm 120 0,00 v 

energielabel A 

netto warmtebehoefte (EPV) EH‚ndret 58,47 kWh/m? 

aarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie 

  

  

Tunctie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair huipenergie primair 

verwarming EH 

elektrisch 1300 kWh 1885 Wh 126 kWh 183 kWh 

  

warmtapwater _ EW 

  

  

  

  

  

elektrisch 1718 kWh 2492 KW O KW O KW 

koeling Ecd 

elektrisch 881 KWh 1277 kWh 10 kWh 14 kWh 

ventiatoren Evai 60 kWh 88 Wh O KW O KW 

Totaal 5741 KWh 197 kWh 

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik 

  

  

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 5938 kWh 

opgewekte elektriciteit 3093 kWh 

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik Ep 2845 kWh 

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 

  

  

  

  

verwarming EprenH 5245 kWh 

warm tapwater EPrenW 756 kWh 

koeling Eprent 0 KW 

elektriciteit Epenel 3093 kWh 

totaal EPenTot 9095 kWh 

Elektriciteitsgebruik op de meter 

  

  

  

gebouwgebonden installaties 4095 kWh 

niet gebouwgebonden installaties 2502 kWh 

opgewekte elektriciteit 2133 kWh 

totaal 4464 KWh 

Oppervlakten 

  

  

totale gebruiksoppervlakte Agtot 9624 m 

verliesopperviakte As 317,50 n 

compactheid 3,30 

COzemissie 

COzemissie 667 kg 

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klmaatjaar en een standaard 

gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken 

kunnen geen rechten ontieend worden. 

U : 

rekenzone Levensloopbestendig woonhuis 

  

TOm 0,00 
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BCRG code: 20220223GK 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BCRG 

Kwaliteit & Gelikwaordiheid 

Codering: 20220223GK 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Fabrikanten: sunpower 

Leverancier: Aarde.nl 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: _ | 10-06-2022 / laatste toegevoegd 25-09-2023 

Geldigheidsduur verklaring: 

Blad 1van2 

Piekvermogen per m2 

PV-paneel Piek Oppervlakte | _ paneel [Wp/m2]* 

vermogen | perpaneel |NTA 8800: | NTA 8800: |  Datum 

Merk Type paneel [Wp] (m2) 2020 2022 _ | toegevoegd 

Sunpower SPR-P6-375-BLK 375 1,96 19133 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-400-BLK 400 1,96 204,08 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-405-BLK 405 1,96 206,63 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-410-BLK 410 1,96 209,18 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-415-BLK 415 1,96 211,73 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-375-BLK-AC 375 1,96 191,33 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-400-BLK-AC 400 1,96 204,08 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-405-BLK-AC 405 1,96 206,63 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-410-BLK-AC 410 1,96 209,18 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-415-BLK-AC 415 1,96 21,73 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-535-COM-M-BF 535 2,60 205,77 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-540-COM-M-BF 540 2,60 207,69 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-545-COM-M-BF 545 2,60 209,62 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-550-COM-M-BF 550 2,60 21154 [ 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-485-COM-S-BF 485 2,39 202,93 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-490-COM-S-BF 490 2,39 205,02 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-495-COM-S-BF 495 2,39 207,11 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-500-COM-S-BF 500 2,39 209,21 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-400-COM-XS 400 1,96 204,08 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-405-COM-XS 405 1,96 206,63 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-410-COM-XS 410 1,96 209,18 | 25-09-23 

Sunpower SPR-P6-415-COM-XS 415 1,96 21,73 | 25-09-23 

Sunpower SPR-MAX3-430 430 1,90 226,32 | 10-06-22                     

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het 

W/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te 

worden gebruikt. 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen 

www.berg.nl 

info@bcrg.nl 

Disclaimer zie: www.berg.nl 
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BCRG 

Kwaliteit & Gelikwaordiheid 

Codering: 20220223GK 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Fabrikanten: Sunpower 

Leverancier: Aarde.nl 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: _ | 10-06-2022 / laatste toegevoegd 25-09-2023 

Geldigheidsduur verklaring: 

Blad 2van2 

Piekvermogen per m2 

PV-paneel Piek Oppervlakte paneel [Wp/m2]* 

vermogen | perpaneel | NTA8800: | NTA8800: |_ Datum 

Merk Type paneel [Wp] (m2) 2020 2022 _ | toegevoegd 

Sunpower SPR-MAX3-425 425 190 220 223,68 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX3-415 415 190 221 21842 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX3-420-BLK 420 1,90 220 22105 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX3-415-BLK 415 1,90 215 21842 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX3-410-BLK 410 1,90 215 215,79 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX6-425-BLK-E3-AC 425 1,93 220 220,21 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX6-415-BLK-E3-AC 415 193 215 215,03 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX6-410-BLK-E3-AC 410 193 210 212,44 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX6-440-E3-AC 440 193 225 227,98 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX6-435-E3-AC 435 193 225 225,39 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX6-425-E3-AC 425 193 220 220,21 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX6-420-E3-AC 420 1,93 215 217,62 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX6-475-COM 475 213 220 223,00 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX6-460-COM 460 213 215 215,96 | 10-06-22 

Sunpower SPR-MAX6-450-COM 450 243 210 2127 | 1006-22                 

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het 

W/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te 

worden gebruikt. 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen 

www.berg.nl 

info@bcrg.nl 

Disclaimer zie: www.berg.nl 



  

BOSCH COMPRESS 3400-AWS 8 KW 

VAN 

BOSCH/NEFIT 

Verklaring voor de energieprestaties conform NTA8800:2022, voor een individueel 

verwarmingstoestel. 

    
  

De Bosch Compress 3400-AWS 8 kW is lucht/water-warmtepomp in uitvoering 8 (kWin), 

bestaande uit een buitendeel CS3400iAWS 8 OR:S i.c.m.: 

1. binnendeel CS3400iAWS 10 E i.c.m. separaat tapwatervat HR-300 (XL), 

2. geïntegreerd binnendeel BOSCH CS3400iAWS 4-M (XL) (tower-opstelling) 

Ten behoeve van de functies: 

1. warm tapwater, 

2. ruimteverwarming. 

Deze verklaring geeft de energieprestatie van de Bosch Compress 3400-AWS 8kW. 

1. Deze verklaring is van toepassing op het deel van de woning dat is aangesloten op de 

warmtepomp. 

2. Met als thermische bron van de warmtepomp: 

a. Buitenlucht. 

3. Voor het onderdeel tapwaterverwarming, gemeten conform EN 16147: 

a. Separaat tapwatervat: Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica 

(CATIM), rapport 20214000237-10_00001 (XL) 

b. Tower-opstelling: rapport CATIM 20214001462/20 (M) en Istituto Italaino del Marchio 

di Qualita S.p.A. (IMQ), rapport 21017MAL-07CM136 (XL). 

4. Voor het onderdeel ruimteverwarming, incl. hulpenergie. 

a. is voor berekening gebruik gemaakt van de rekentool NTA8800 bijlage Q versie 6.2, 

b. is gemeten conform EN 14511 en EN 14825 door Institut für Grundlagen und Theorie 

der Elektrotechnik (IGTE), rapport WP22LW351B_scan en Istituto Italaino del Marchio 

di Qualita S.p.A. (IMQ), rapport 21017MAL-03CB118. 

5. Voor tussenliggende tabelwaarden voor bruto warmtebehoefte en temperatuurniveau dient 

lineair te worden geïnterpoleerd. 

Aldus verklaard, 

Rhenen, woensdag 23 november 2022 

E "_ 
Entry Technology Support BV 

(geanonimiseerd)

Spoorbaanweg 15 

3911 CA Rhenen 



  

  
Tapwater 
  

Compress 3400-AWS 8 KW: Tapwatervat HR-300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

|Tappatroon n="XL" 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

Luchtdebiet [m?/hr] - 

Qvrzestio [KWh/dag] 19,07 

Ewgenintest [KWh/dag] 7,39 

Promg [KW] 8,00 

foraeg [] 0,90 

BENG-EP3 [kWh/dag] Forfaitair 

\Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

SCFg[] B 

Smart [] - 

[Tsettesti [°C] 44,90 

[Tsetgesign [°C] 55,00 

Informatieve waarden 

Prateg [KW] 3,41 

| Thermostaat instelling [°C] 48,00 

Nw:genprocsigim [] 2,32 
  

. Voor een tapbelasting lager dan XL gelden correctiefactoren volgens NTA-tabel 13.18. 

. De verklaring geldt niet voor een tapbelasting groter dan XL. 

Compress 3400-AWS 8 KW: Tower-opstelling 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Tappetroon n="M" i2="xL” 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

Luchtdebiet [m?/hr] - - 

[Qwestio [KWh/dag] 5,85 19,07 

Ewgenintestioy [KWh/dag] 391 7,13 

Prong [KWI 3,00 3,00 

E 0,90 0,90 

BENG-EP3 [kWh/dag] Forfaitair Forfaitair   

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

  

  

  

  

  

  

  

        

ISCFg 

smart 

Tsetiesti [°C] 54,75 49,17 

Tsetdesign C] 55,00 55,00 

Informatieve waarden 

Prates [KW] 3,75 3,75 

Thermostaat instelling [°C] 59,00 54,00 

N gengraesige 1,33 2,39 
  

. Voor een belasting tussen “M” en “XL” moet lineair worden geïnterpoleerd. 

. Voor een tapbelasting lager dan “M” moet lineair worden geëxtrapoleerd. 

. De verklaring geldt niet voor een tapbelasting groter dan XL. 

  



  

  

      

Compress 3400-AWS-8 Ruimteverwarming: WLE < 41,67 kWh/(m2.jaar) 
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Compress 3400-AWS-8 Ruimteverwarming: WHE > 41,67 kWh/(m2.jaar) 

  
  

  

COMPRESS 3400 AWS 8 KW Aleen Buitenlucht (UW) eumenig __ ?t-no02002 1430 
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GEGEVENS VOOR best olmate 

NTA 8800 

Toestel ComfoAir Q350 

Fabrikant Zehnder Group Zwolle 

Start fabricage 2016 

KWALITEITSVERKLARING RENDEMENT 

Rapport nummer WGR 466-HRV 

Gemeten volgens norm EN 13141-7 

Meetinstituut TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Toepassingsgebied Woningventilatie, eengezinshuizen 

  

Maximaal debiet 364 M3/h 

Opgenomen vermogen bij maximale luchtvolume 911 w 

Referentie debiet 70% 255 MS/h 

Opgenomen vermogen per m/h bij het referentiedebiet 0,17 W/(M9/n) 

Warmteterugwinrendement gemeten bij het referentiedebiet en 7°C  92,3 % 

Type bypass 100 % 

Constant volumeregeling Ja 

Koudeterugwinning d.m.v. temperatuursensoren Ja 

Automatische passieve koeling Ja 

Opgenomen vermogen P = A'QV? + B°Qv + C waarbij A 0,007467 

Qv in dm?/s s 01749 

c 1337 

ONDERTEKENING 

17-08-2021 

Directeur Productie Zwolle 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Codering: 20210445GG 

Betreft Gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Fabrikant: Zehnder 

Type: Zehnder ComfoZone 

Ingangsdatum verklaring 17-09-2021 

Geldigheidsduur verklaring 

fen Ísys fregtan [ Mettype | Pnom= A x Gv‚nom? 

Systeemvariant ComfoAir 

Type NTA8800 A 

Zehnder ComfoZone Q350 136 x 104 

met CO2-sensoren in Q450 120 x 104 

de woonkamer en D.5A 0,40 | 100 | 0,146 [_ Q600 114 x 104 

elke slaapkamer GG E300 123 x 104 

en NGG E400 122 x 104 

Zehnder ComfoZone Q350 136 x 104 

met CO2-sensoren in Q450 120 x 104 

de woonkamer en D.5A 0,45 | 100 | 0,191 [_Q600 114x 104 

‘hoofdslaapkamer GG E300 123 x 104 

en NGG E400 122 x 104                 

Let op fsys kan alleen bij type E afwijken van 1,00. Bij alle andere systemen is fsys altijd 1,00 

F: _ staat voor forfaitair bepalen 

GG: _ staat voor grondgebonden woningen 

NGG: staat voor niet grondgebonden woningen 

Gunomin dm3/s 

Promin W 

Waarde uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in 

de woning het betreffende ventilatiesysteem is toegepast. Voor de voorwaarden zie de betreffende 

verklaring behorend bij het type op de volgende bladzijden. 
  

  

  



NIEMAN’ 

DE RAADGEVENDE INGENIEURS 

GELIJKWAARDIGHEIDVERKLARING 

Referentie : 20210124/ 24312 

Datum : 20 juli 2021 

Deze gelijkwaardigheidsverklaring geeft de vervangende waarden van de grootheden f fan, f en 

oom uit NTA 8800:2020 (inclusief blad A1:2020 met aanpassingen en aanvullingen) voor het 

ventilatiesysteem: 

Zehnder ComfoZone 

met CO2-sensoren in woonkamer en elke slaapkamer 
  

Leverancier : Zehnder 

Systeemvariant : D5a 

Woningtypen zowel grondgebonden als niet-grondgebonden woningen 

n : 0,40 

hs : 100 

Het ventilatiesysteem bestaat uit de volgende componenten: 

e een Zehnder WTW-unit van type ComfoAir Q350, ComfoAir Q450, ComfoAir Q600, ComfoAir 

E300 of ComfoAir E400; 

° _ uchtafvoerpunten (afzuiging) in de keuken, badkamer, toilet en wasmachineopstelplaats; 

« _ uchttoevoerpunten in woonkarmner, keuken (als de keuken een apart vertrek is) en elke 

slaapkamer; 

e _ de luchttoevoer is door middel van twee kleppen in de volgende twee zones verdeeld: 

° woonzone: woonkamer en keuken (als de keuken een apart vertrek is), 

° _ slaapzone: slaapkamers: 

e een COz-sensor in de woonkamer:; 

e een CO:-sensor in elke slaapkamer; 

e _ optioneel een geïntegreerde vochtsensor in de WTW-unit; 

Nieman Raadgevende Vestiging Utrecht Vestiging Zwolte Algemene gegevens 

d Atoomweg 400 Dr. van Lookeren Campagneweg 16 KVK 30086383 

9642B Utrecht 8025 BK Zwole BTW NLO08969541B01 

info@niemannt Postbus 40217 Postbus 4017 IBAN NL94 INGB 0004 2577 92 

wwoniemannl 3504 AA Utrecht 8004 DC Zwolle 

030 2413427 038 4670030 f‘_‘°-:- N Eiinews 
  

  



NIEMAN° 

e een keuken/woonkamerbediening. Als een woning een open keuken heeft, wordt een bediening 

nabij de kamerthermostaat of het kooktoestel geplaatst; als een woning een gesloten keuken 

heeft, wordt ten minste een bediening nabij het kooktoeste! geplaatst; 

e een badkamerbediening. Optioneel kan de WTW-unit van een geïntegreerde vochtsensor 

voorzien zijn; n dat geval mag de badkamerbediening achterwege gelaten worden. 

Het ventilatiedebiet wordt automatisch geregeld op basis van de sensormeting en de bedieningen. Met 

de bedieningen zetten bewoners het gehele systeem gedurende een instelbare tijd in de hoogstand. 

De bovenvermelde waarden van f; en f. mogen n plaats van de forfaitaire waarden uit tabel 11.5 van 

NTA 8800 worden gebruikt. De vervangende waarde voor f=1 is gebaseerd op een gewogen gemiddelde 

van alle woningtypen uit de VLA-methodiek (versie 1.3 van 17 juli 2018 inclusief Addendum van 1 

oktober 2020) en is dus geldig voor zowel grondgebonden als niet-grondgebonden woningen. 

Hieronder volgen de vervangende waarden voor fn en Pxon.a bij de vervangende berekeningswijze voor 

het effectief ventilatorvermogen P. die n plaats van de forfaitaire berekeningswijze uit NTA 8800 mag 

worden gebruikt als het ventilatiesysteem met het vermelde ventilatiebox wordt toegepast. Conform de 

VLA-methodiek zijn deze vervangende waarden berekend aan de hand van door de leverancier 

geleverde gegevens van het opgenomen elektrisch vermogen van een ventilatorbox als functie van het 

luchtdebiet bij een weerstand van 100 Pa; stap 6 uit paragraaf 5.2 van de VLA-methodiek is daarbij 

toegepast. De vervangende waarden voor f en Pr2m zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde van 

alle woningtypen uit de VLA-methodiek en zijn dus geldig voor zowel grondgebonden als niet- 

grondgebonden woningen: 

*  met ComfoAir Q350: 

fregtan = 0,146; 

Pm = 136x10% X Qunom? [W]; 

*  met ComfoAir Q450: 

fregtan = 0,146; 

Proma = 120x10% X Qunom? [W]; 

*  met ComfoAir Q600; 

fregtan = 0,146; 

Proma = 114x10% X Qurom? [W]; 

*  met ComfoAir E300: 

fregtan = 0,146; 

Prome = 123x10% X Qunom? [W]; 

*  met ComfoAir E400: 

fregtan = 0,146; 

  



NIEMAN° 

DE RAADGEVENDE INGENIEURS 

Promet = 122X10% X Qunom? [W]; 

waarbij: GQvncn = MaX[ Qvinst ; Qusispec:unctie g X Ag ; 35 X Nwoon |, 

Quins : totale geïnstalleerde ventilatiecapaciteit (in dm?/s) in de rekenzone, 

Qusispectuncteg : aan de gebruiksfunctie g gerelateerde specifieke ventilatiecapaciteit (in dm®/s/m2) 

volgens tabel 11.8 van NTA 8800, 

Ag : gebruiksoppervlakte (in m?) van de rekenzone, 

Nuoo : aantal woonfuncties n de rekenzone. 

Ter informatie wordt het effectief ventilatorvermogen per woningtype van de VLA-methodiek (Pexu) en 

gewogen gemiddeld (P'e) gegeven: 

  

* _ met ComfoAir Q350 

52 15,3 60 61 10,2 39 51 77 | 

* _ met ComfoAir Q450 

46 13,5 53 55 91 35 45 6,9 ‘ 

* _ met ComfoAir Q600 

44 12,8 50 52 86 33 43 65 | 

* _ met ComfoAir E300 

47 13,8 54 56 92 36 46 70 ‘ 

* _ met ComfoAir E400 

47 13,7 54 55 91 35 45 69 | 
  

Belangrijke voorwaarde bij de vervangende waarden voor fen, f en Pon s dat het ventilatiesysteem 

conform de instructies van de leverancier wordt geïnstalleerd en ingeregeld. 

Als deze gelijkwaardigheidsverklaring wordt gebruikt voor de berekeningen van het Energielabel conform 

ISSO 82, dient de luchtdoorlatendheid van de woning niet groter te zijn dan q”oxar S 1,0 dm3/(s*m:). 

De uitgangspunten (inclusief de details van de toegepaste ventiltieregeling) en de resultaten zijn 

vastgelegd in ons rapport van 20 juli 2021 (kenmerk 20210124 / 24225). Conform de procedure van de 

VLA-methodiek zijn dit rapport en de onderhavige gelijkwaardigheidsverklaring na een collegiale toetsing 

goedgekeurd. 

20210124 / 24312 | 20 juli 2021 Blad3/4 



NIEMAN° 

De gelijkwaardigheidsverklaring is geldig tot en met 31 december 2022. Als de VLA-methodiek binnen 

deze periode wordt aangepast, bljft de verklaring van kracht tot de resterende geldigheidsduur verlopen 

is. 

Als een ventilatiesysteem binnen de geldigheidsduur wordt aangepast, en deze aanpassingen effect op 

de afgegeven gelijkwaardigheidsverklaring hebben, vervalt de gelijkwaardigheidsverklaring direct. 

De VLA-methodiek resulteert in invoerparameters voor berekeningen volgens NTA 8800. Als NTA 8800 

is gewijzigd, de gewijzigde versie door de bouwregelgeving wordt aangestuurd en dit effect voor de 

verklaringen volgens de VLA methodiek heeft, zal de VLA-methodiek moeten worden aangepast en 

vervalt de verklaring automatisch. 

Als blijkt dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in de rapportage gehanteerde 

specificaties, of als blijkt dat de inbouw en instalatie afwijkt van wat in de rapportage is aangehouden, 

komt de onderhavige gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de 

forfaitaire rekenwaarden uit de geldende versie van NTA 8800. 

Utrecht, 20 juli 2021 

Niernan Raadgevende Ingenieurs B.V. 

24312 |20 juli 2021 Blad4/4   

(geanonimiseerd)



NIEMAN’ 

DE RAADGEVENDE INGENIEURS 

GELIJKWAARDIGHEIDVERKLARING 

Referentie : 20210124/ 24313 

Datum : 20 juli 2021 

Deze gelijkwaardigheidsverklaring geeft de vervangende waarden van de grootheden f fan, f en 

oom uit NTA 8800:2020 (inclusief blad A1:2020 met aanpassingen en aanvullingen) voor het 

ventilatiesysteem: 

Zehnder ComfoZone 

met CO2-sensoren in woonkamer en hoofdslaapkamer     

Leverancier : Zehnder 

Systeemvariant : D5a 

Woningtypen zowel grondgebonden als niet-grondgebonden woningen 

n : 045 

hs : 100 

Het ventilatiesysteem bestaat uit de volgende componenten: 

e een Zehnder WTW-unit van type ComfoAir Q350, ComfoAir Q450, ComfoAir Q600, ComfoAir 

E300 of ComfoAir E400; 

° _ uchtafvoerpunten (afzuiging) in de keuken, badkamer, toilet en wasmachineopstelplaats; 

« _ uchttoevoerpunten in woonkarmner, keuken (als de keuken een apart vertrek is) en elke 

slaapkamer; 

e _ de luchttoevoer is door middel van twee kleppen in de volgende twee zones verdeeld: 

° woonzone: woonkamer en keuken (als de keuken een apart vertrek is), 

° _ slaapzone: slaapkamers: 

e een COz-sensor in de woonkamer:; 

e een CO:-sensor in de hoofdslaapkamer; 

e _ optioneel een geïntegreerde vochtsensor in de WTW-unit; 
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e een keuken/woonkamerbediening. Als een woning een open keuken heeft, wordt een bediening 

nabij de kamerthermostaat of het kooktoestel geplaatst; als een woning een gesloten keuken 

heeft, wordt ten minste een bediening nabij het kooktoeste! geplaatst; 

e een badkamerbediening. Optioneel kan de WTW-unit van een geïntegreerde vochtsensor 

voorzien zijn; n dat geval mag de badkamerbediening achterwege gelaten worden. 

Het debiet wordt automatisch geregeld op basis van de sensormeting en de bedieningen. Met de 

bedieningen zetten bewoners het gehele systeem gedurende een instelbare tjd in de hoogstand 

Met de bedieningen kunnen bewoners ook de nachtstand van het systeem aan- en uitzetten. De 

nachtstand wordt in principe ingesteld, wanneer er bewoners in een overige slaapkamer (een andere 

slaapkamer dan de hoofdslaapkamer) slapen. De nachtstand wordt normaliter als volgt toegepast: 

e _ De nachtstand wordt 's avonds aangezet wanneer de eerste bewoner die iet in de 

hoofdslaapkamer slaapt, zijn slaapkamer betreedt 

e De nachtstand wordt 's ochtends uitgezet wanneer de laatste bewoner die niet in de 

hoofdslaapkamer slaapt, zijn slaapkamer verlaat. 

De bovenvermelde waarden van f; en f mogen in plaats van de forfaitaire waarden uit tabe! 11.5 van 

NTA 8800 worden gebruikt. De vervangende waarde voor fz is gebaseerd op een gewogen gemiddelde 

van alle woningtypen uit de VLA-methodiek (versie 1.3 van 17 juli 2018 inclusief Addendum van 1 

oktober 2020) en is dus geldig voor zowel grondgebonden als niet-grondgebonden woningen. 

Hieronder volgen de vervangende waarden voor fm en Proml bij de vervangende berekeningswijze voor 

het effectief ventilatorvermogen P., die n plaats van de forfaitaire berekeningswijze uit NTA 8800 mag 

worden gebruikt als het ventilatiesysteem met het vermelde ventilatiebox wordt toegepast. Conform de 

VLA-methodiek zijn deze vervangende waarden berekend aan de hand van door de leverancier 

geleverde gegevens van het opgenomen elektrisch vermogen van een ventilatorbox als functie van het 

luchtdebiet bij een weerstand van 100 Pa; stap 6 uit paragraaf 5.2 van de VLA-methodiek is daarbij 

toegepast. De vervangende waarden voor fiegon en oom zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde van 

alle woningtypen uit de VLA-methodiek en zijn dus geldig voor zowel grondgebonden als niet- 

grondgebonden woningen: 

° met ComfoAir Q350: 

fedn =0,191: 

Prome: = 138x10% * Genon? [W]; 

° _ met ComfoAir Q450: 

fedn =0,191: 

  



waarbij: 

Prome = 120X10% X Qunom? [W]; 

met ComfoAir Q600; 

fregtan = 0,191; 

Promet = 114X10% X Qunom? [W]J; 

met ComfoAir E300: 

fregtan = 0,191; 

Promet = 123X10% X Qunom? [W]; 

met ComfoAir E400: 

fregtan = 0,191; 

Promet = 122X10% X Qunom? [W]; 

Gunom = MaX[ Guinst ; Gusispecunctieg X Ag ; 35 X Nooon , 
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DE RAADGEVENDE INGENIEURS 

Quins : totale geïnstalleerde ventilatiecapaciteit (in dm?/s) in de rekenzone, 

Qusispectuncteg : aan de gebruiksfunctie g gerelateerde specifieke ventilatiecapaciteit (in dm®/s/m2) 

volgens tabel 11.8 van NTA 8800, 

Aa : gebruiksoppervlakte (in m£) van de rekenzone, 

Nuoo : aantal woonfuncties n de rekenzone. 

Ter informatie wordt het effectief ventilatorvermogen per woningtype van de VLA-methodiek (Peru) en 

gewogen gemiddeld (P'e) gegeven: 
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225 54 
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Belangrijke voorwaarde bij de vervangende waarden voor fer, fegan en Proe: Ís dat het ventilatiesysteem 

conform de instructies van de leverancier wordt geïnstalleerd en ingeregeld 

Als deze gelijkwaardigheidsverklaring wordt gebruikt voor de berekeningen van het Energielabel conform 

ISSO 82, dient de luchtdoorlatendheid van de woning niet groter te zijn dan Guoa S 1,0 dm?/(s"m?). 

De uitgangspunten (inclusief de details van de toegepaste ventilatieregeling) en de resultaten zijn 

vastgelegd in ons rapport van 20 juli 2021 (kenmerk 20210124 / 24225). Conform de procedure van de 

VLA-methodiek zijn dit rapport en de onderhavige gelijkwaardigheidsverklaring na een collegiale toetsing 

goedgekeurd. 

De gelijkwaardigheidsverklaring is geldig tot en met 31 december 2022. Als de VLA-methodiek binnen 

deze periode wordt aangepast, bljft de verklaring van kracht tot de resterende geldigheidsduur verlopen 

is. 

Als een ventilatiesysteem binnen de geldigheidsduur wordt aangepast, en deze aanpassingen effect op 

de afgegeven gelijkwaardigheidsverklaring hebben, vervalt de gelijkwaardigheidsverklaring direct 

De VLA-methodiek resulteert in invoerparameters voor berekeningen volgens NTA 8800. Als NTA 8800 

is gewijzigd, de gewijzigde versie door de bouwregelgeving wordt aangestuurd en dit effect voor de 

verklaringen volgens de VLA methodiek heeft, zal de VLA-methodiek moeten worden aangepast en 

vervalt de verklaring automatisch. 

Als blijkt dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in de rapportage gehanteerde 

specificaties, of als blijkt dat de inbouw en installatie afwijkt van wat in de rapportage is aangehouden, 

komt de onderhavige gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de 

forfaitaire rekenwaarden uit de geldende versie van NTA 8800. 

Utrecht, 20 juli 2021 

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. 
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