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GRR 

materiaal 

Rapportage 

Milieuprestatieberekening 

Naam berekening: 222-evensloopbestendíge woning 3 (geanonimiseerd)

Projectkenmerken Gebouwkenmerken 

Projectlocatie Projectorganisatie Gebouw 

— e 

Lan archeen om 

omannve om 

75jaor 

Verantwoording 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Deze berekening s gemaakt met GPR Materiaal versie S. Eris voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 29 juní 2023 van de 

nationale milieudatabase versie 3.0 
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MPG Resultaten 

MPG 

Berekend per m2 BVO, per jaar 

A. Productiefase 

A. Constructiefase 

B. Gebruiksfase 

C. Afdankfase 

D. Buiten gebouwlevensloop 

Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies) 

Embodied carbon in kg CO2 eg, per m2 BVO 

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.3 

Klimaatverandering - GWP 100 jaar 

Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar 

cm 

  

0,433 

0,057 

0,231 

0,084 

-0,047 

GPR Materiaal 

MKI 

Berekend over de totale BVO en levensduur 

A. Productiefase 3.082,521 

A. Constructiefase 406,053 

8. Gebruiksfase 1.645,033 

C. Afdankfase 596,029 

D. Buiten gebouwlevensloop -336,280 

GWP Voor EU Taxonomy 

Embodied carbon n kg CO2 eq, per m2 GBO, per jaar 

A. Productiefase 0,000 

A. Constructiefase 0,000 

8. Gebruiksfase 0,000 

C. Afdankfase 0,000 

D. Buiten gebouwlevensloop 0,000 

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.4 

Klimaatverandering - GWP 100 jaar 

Berekend in kg CO2 eq, per jaar 
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MPG Resultaten Per Hoofdelement 

  

MPG 

© Fundering 0054 _ 7% © Vloeren 0,096 B% 

© Draagconstructie _ 0069  9% © Gevel 0142 19% 

Daken 0715 _ 15% © Binnenwanden 0,016 2% 

f ĳ Elektrische 

Klimaatinstallaties _ 0,063 sx ©° H 0163 2% 

installaties 

© Toe-enafvoeren 0,008 1% © Verkeersruimte _ 0,000 o% 

Vaste 

° eni 0032 _ 4% © Terrein 0,000 o% 

voorzieningen 

GP 
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Elementen 

  
_ Bodemvoorzieningen 

Bodemvoorzieningen; grond 

  

Cat. 3 Grondaanvullingen, Zand 113,5 m 

  

  
‚ Funderingsvoeten en -balken 

Funderingsconstructies; voetenenbalken 

Cat.2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; breedte 600 mm dikte 200 mm n GED 

incl.wapening+eps 

  
o Keerwanden 

Funderingsconstructies; keerwanden 

  
Cat.2 Opgaand metselwerk, Kalkzandsteen lijmblokken (onder maaiveld) dikte 120 mm 

  
& Vrijdragende vloeren 

Vloerafwerkingen; nietverhoogd 

Cat. 3 Isolatielagen, EPS rwaarde4.5mek/w _ 94,9 m? 

Vloeren; constructief 

diketomm 9497 EEB 
Cat.2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII; 

  

  
Vloeren; niet-constructief 

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 70 mm 

) Binnenwanden, constructief 

Binnenwanden; constructie 

Cat.2 Baksteenmetselwerk binnenwanden KNB dikte 100 

  l Doosconstructies 

Hoofddraagconstructies; ruimte eenheden 

Cat.1 Circulaire staalconstructie Circulairstaal, zwaar constructiestaal in kg 0.a. balken, liggers, kolommen excl. 0 GED 

connectors verbindingsmiddelen 

cm 
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cì Buitenwanden 

  Buitenwanden; niet-constructief 

Cat.1 Isolatielagen, IsoBouw Polystuc red-waarde 8.3 mak/w 

Cat.1 Isovlas PL bouwisolatie 214 dikte 160 

Buitenwanden; constructief, 

Cat.2 Baksteenmetselwerk buitenwanden constructief KNB 

Binnenwandafwerkingen 

Cat.2 Gipspleister NBVG laagdikte S 

Buitenwandopeningen, gevuld met ramen 
  

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen 

Cat. 3 Buitenkozijnen, Europees naaldhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 

Cat. 3 Stelkozijnen, Onverduurzaamd hout; geverfd 

Cat. 2 Isolatieglas, dubbelglas, enkelzijdig veiligheidsglas, ongecoat, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS dikte 12 

Cat. 3 Waterkeringen, EPDM; folie dikte 50 mm dikte 1 mm 

Cat.1 SolidScreen Standaard kap 85 

Cat. 3 Waterslagen, Beton breedte 100 mm hoogte 40 mm 

[] Buitenwandopeningen, gevuld met deuren 

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren 

Cat.2 Buitendeuren, Houten stapeldorpel buitendeur; trop. loofhout, duurz. bosbeheer _ hoogte 2325 mm breedte 930 mm 

ì Platte daken 

Daken; constructief 

Cat.2 Platte daken, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortelC20/25,CEMIIl; incl. wapening dikte 250 mm 

Daken; niet-constructief 
  

Cat. 3 Isolatielagen, EPS r-waarde 6.3 m2k/w 

Dakafwerkingen; bekledingen 

Cat. 3 Plat dakbedekkingen, EPDM, sbs cachering; zelfklevend 

(B Binnenwandopeningen, gevuld met deuren 

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren 

Cat. 3 Binnenkozijnen, Hout; geschilderd:alkyd 

Cat.3 Binnendeuren, Hout; geschilderd:alkyd 

cm 

  

25 m?   

857 m? 

1085m EE 

25 m 

  

  

  

  

6st 

  

94,9m? 

  

94,9m? 

94,9m? 

z7m? 

7st   
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) Binnenwanden, niet-constructief 

Binnenwandafwerkingen 

Cat.1 MOSA keramische wandtegel (15x15 cm, d <7mm) glanzend, zijdemat - geinstalleerd 

G Verwarming 

Warmte opwekking; hoofverdelingwarmte 

Cat. 3 Warmtedistributiesystemen, Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 

Warmtedistributie; verwarmingslichamen 

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming 95 Wm2; leidingen:kunststof 

Warmte opwekking; bijzonder 

Cat. 3 Warmteopwekkinginstallaties, Warmtepomp luchtwater 10kW Verrekend 

® Ventilatie 

Luchtbehandeling; luchtbehandelingskasten 

Cat. 2 Luchtdistributiesystemen, VLA Ventilatiesysteem, type D met centrale wtw; W-bouw, individueel 

® Elektrotechnische voorzieningen 

Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging 

Cat.3 Aarding, aarding woningen 

Centrale elektrotechnische voorzi   
ingen; energiedistributie, laagspanning, 

Cat. 3 Elektricteitslei   
ingen, Geisoleerde install 

  
iedraad + mantelbuis:pvc 

  

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking 

Cat. 3 Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV‚mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels 

& Afvoeren 

Afvoeren; regenwater 

Cat. 3 Buitenrioleringen kavel, Pvc; gerecycled; [eiding 

Cat. 3 Hemelwaterafvoeren, Pvc; grecycled: diameter:80mm: d:1.8mm 

Cat.3 Dakgoten, Aluminium; prefab goot; gecoat 

Afvoeren; fecaliën 

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding 

cm 

91m? 

94,9 m?gbo 

94,9 m?gbo 

1stuk(s) 

94,9 m?gbo 

94,9 m?gbo 

94,9 m?gbo 

64m? 

94,9 m?gbo 

55m 

45m 

94,9 m?gbo 

  
  

046 
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f Keuken 

Vastekeukenvoorzieningen; standaard 

Cat. 3 Keukenkasten, Spaanplaat; kunststofiaag 

Cat. 3 Aanrechtbladen, Kunstharsgebonden; massief 

& Sanitair 

Vastesanitairevoorzieningen; standaard 

Cat 3 Toiletten, Wandeloset + fontein, porselein;incl. kunststof reservoir 

Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel 

Cat. 3 Douchevoorzieningen, Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot 

cm 

dikte 30 mm 

36m 

24m 

2st 

ast 

2st 
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