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RIOLERING & HWA 

Riolering uitvoeren volgens NPR 3216. Standliding doorvoeren tot bovenkant dak 

Riolering voorzien van polder-expansiestuk. Afvalnater-iolering (grijze buis) op 

afschot leggen 1:200. Hemelwater-tiolering (bruine buis) op afschot leggen 1:500. 

Riolering aansluien op gemeente riool volgens voorschriten liding verloop is 

schematisch weergegeven 

Eisen en bepalingsmethoden" 

dikwandige buizen volgens NEN 7045 

- dunwandige buizen volgens NEN 7016 

Gronddekking afvalwater-riolering inimaal 70Omm 

Gronddekking hemelwatr-folering minimaal 550rm 

HWA' voorzien van loofafscheiders 

Heme\water iolering 

Afvalwalerfolering 

Ventiatie toevoer 

Ventiatie afvoer 

  

  

Toestellen voor aanslut-en basiswaarden | gereduceerde minmale 

plaatsingshoogten| binnenmiddelijn | binnenmiddelijn _ | binnenmiadelijn 

drinkwaterinstalaties: _ |afk: | drinkwaterioestel | aansluiing 1) | voar staande deel 2} stankafsluiter 

spoelbak sp |9004 o 950 240 

vaatwasmachine w |6004 75 950 940 

wasmachine um |7504 975 950 240 

watercloset we |10004 o110 o9 - 

handwasbak hwo |8s0+/1100+ |250 940 932 

CVinstalatie o |10004 950 Em 

met tappunt - |5004 

wastafel w |7504 050 o 932 

douchezonderopstanden/ d | 1100+ 950 920 

douchemetopstanden |d | 1100+ e 950 240 

badkuip b |7004 s 950 za0 

gevelkom ok |6004 

slanghaspel - |4004 

uinoir u |12004 e 950 240 

bidet bidet | 300+ 950 920 92 

uistorigoaisteen w |+ 975 950 za0 

voerput migdelljn 0m | sp |- 975 050 - 

voerput micdelijn 75m | sp 975 

wwuniteondensatvoer |- |- 940 932 932 
          

INFILTRATIEBEREKENING 

Capaciteisberekening ondergrondse hemelwater-infitratievoorziening op eigen lerein: 

Uitgangspunten berekening 

Neerslag hoeveelheid: 60 mm/m2 = 60 iter/ m2 = 0,060 m3/m2 

Voor verhardingen op het eigen terrein wordt gekozen voor waterdooriatende verharing, te denken 

aa haffverharding in de vorm van grind en/of spit 

Infltratievoorziening: 

Dyka Raínbox 3S infratiekratten, of gelikwaardig 

afm, (xbxh) - 1200%600x420mm, bruto volume: 302 Iter 

Nelto capaditi! 96,4% = 291 ter 
  

Berekening verhard opperviak: 

Torreïnverharding Spiit enof grind 

Oppervakte dakvak iv m. de afvoer van het HWA, conform de NTR 3216, paragraaf 83 

Het plat dak van de woning 1 s 992 

Het plat dak van de woning 2 : 97 m2 

Het plal dak van de woning 3 s: 992 

Het plal dak van de woning 3 s 882 

Benodigde capacititinfitratievoorziening: 

Oppervlakte woning 1= 99 m2 x 006 3/2 = 5:94 3 — 5940 iter 

Aantal benodigde inflratiekratten: 5940 /291 = 20.41 = 21 stuks 
   

Benodigde capacititinfitratievoorziening: 

    
Oppervlakte woning 2 = 97 m2 x 0,08 m3/m2 = $.82 3 = 6820 Ïter 

Aantal benodigde infltratekratten: 5820/291 = 20 = 20 stuks 

Benodigde capacititnfitratievoorziening: 

    
Oppervlakte woning 3 = 99 m2 x 0,06 m3/m2 = $.94 3 = 5940 lter 

Aantal benodigde inflratiekratten: 5940 /291 = 20.40 = 21 stuks 

Benodigde capacititinfitratievoorziening: 

Oppervlakte woning 4 = 88 m2 x 0,08 m3/m2 = $,28 3 = 6280 Ïter 

Aantal benodigde infraiekratten: 5280/291 = 18.14 = 19 stuks 
  

Uivoering ondergrondse inftratievoorziening 

- Minimale afstand van de infitratiekratten ot de gevel: f meter 

- Minimale afstand van de infitratiekratten tot bomen: 2 meter 

- Gronddekking op de infltratiekraten: 600m 

- Direct rondom de infitratiekratten filerdoek aanbrengen 

- Rondom de zikant nfltratiekralten 300m drainagezand aanbrengen. 

- Tussen de hemetwaterafvoerleidingen (standleidingen} naar de infratiekraen, in de liggende 

verzamelleiding een zandvangpu! aanbrengen. Deze zandvangput dient eenmaal per aar leeg Ie 

worden gehaald. 

Detailopsteling Infitrtiekrat 
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