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1. INLEIDING

In opdracht van Lenz Architecten is, in het kader van de realisatie van vier nieuwbouwwoningen aan de Runstraat 1
te Boekel een bouwfysisch rapport opgesteld voor de geluidwering van de gevels, als het gevelg van het
verkeerslawaai van de N605 Runstraat-Bergstraat, Heesterbosch en Zandhoek.

Met behulp van een berekening wordt onderzocht of de karakteristieke geluidwering van de gevels in
verblijfsruimten binnen de eisen blijven, zoals gesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Indien er niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, kan er bepaald worden wat voor voorzieningen noodzakelijk
zijn om aan de gestelde eisen te voldoen.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de tekeningen volgend uit bijlage 1l

Hieronder in figuur 1 is de situatie weergegeven.

Runstrag

Heesterbosch

Za

Gstraat

Figuur 1 Situatie nieuwbouwwoningen
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2. WETTELIJK KADER

Volgens § 4.3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving 'bescherming tegen geluid van buiten' moet de in NEN
5077 bedoelde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie Gax die de scheiding vormt
tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, ter beperking van geluidhinder in het verblijfsgebied, bepaald
overeenkomstig die norm, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die
scheidingsconstructie, bepaald overeenkomstig de Wet geluidhinder, en 33 dB, met een minimum van 20 dB(A).

Indien krachtens de Wet geluidhinder een hoger geluidsniveau is toegestaan dan 33 dB moet de uitwendige
scheidingsconstructie een karakteristieke geluidwering (volgens NEN 5077) hebben die niet kleiner is dan het
verschil tussen de geluidbelasting van die scheidingsconstructie en het krachtens de Wet geluidhinder toegestane
geluidniveau.

Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijffsgebied, die niet de scheiding vormt met een aangrenzend
verbliifsgebied van een andere gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaai is het
bovenstaande overeenkomstig van toepassing. (Dit is bijvoorbeeld het geval bij een serre of besloten galerij. Het
positieve effect van die serre of besloten galerij mag in de berekening worden meegenomen.)

De in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een
verblijfsruimte, voor zover die constructie de scheiding vormt met de buitenlucht, moet, bepaald overeenkomstig die
norm, ten minste gelijk zijn aan de waarde van de karakieristieke geluidwering zoals hierboven omschreven,
verminderd met 2 dB(A).
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3. BEREKENINGEN
3.1. GELUIDBELASTING VAN DE GEVEL

De gevels van de 4 nieuwbouwwoningen gelegen aan de Runstraat te Boekel zijn belast ten gevolge van het
verkeerslawaai van de N605 Runstraat-Bergstraat, Heesterbosch en Zandhoek.

Voor de bepaling van de geluidsbelasting van de gevels wordt verwezen naar gegevens van het akoestisch
onderzoek van K+ Adviesgroep met het kenmerk Rm210726aaA0. De maximale cumulatieve geluidbelasting
bedraagt 66 dB ter plaatse van de westgevel van woning 4.

Voor alle gevels is uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting van het verkeerslawaai. De daaruit volgende
eisen aan Gax zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Eisen geluidwering van de gevel (Gax).

Ruimte Eis Gax verblijfsgebied Eis Ga: verblijfsruimte
[dB(A)] [dB(A)]

_..4.09 Slaapkamer 1 1 233 2B
N s a1 oLl e Y DS S e
L L s
_.3.07 Woonkamer/Keuken | 226 |

2.07 Woonkamer/Keuken =24

3.2, UITGANGSPUNTEN

= De berekeningen zijn gemaakt voor de verblijfsgebieden die aan de geluidbelaste gevel liggen.
» Eris gerekend met spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr).
= Eris uitgegaan van mechanische toe- en afvoer in de verbliffsruimten.

Tabel 2 Opperviakie berekende ruimten.

ruimte Opperviakte [m?]

4.09 Slaapkamer 1 12,82
 4.04 Slaapkamer2 | 68
 4.07 Woonkamer/Keuken | 2733
| 3.07 Woonkamer/Keuken | ... 2248 .

2.07 Woonkamer/Keuken 22,14

3.3. BEREKENINGSMETHODE

Het gehanteerde computerprogramma is DGMR ‘Geluidwering gevels’, V2023 revisie 1 Windows. De berekeningen
zijn uvitgevoerd conform NPR 5272,
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3.4. BEREKENINGSRESULTATEN

In tabel 3 en 4 zijn de berekeningsresultaten samengevat. De resultaten zijn uitgebreid weergegeven in bijlage |. Er
waordt in alle gevallen veoldaan aan de gestelde eisen.

Tabel 3 Berekeningsresultaten geluidwering gevel voor verblijfsruimten

Woning Ruimte Gax [dB(A)] )
berekend Eis = Lur[dE]
Woning 4 Slaapkamer 1 35 31 30,8
Woning 4 slaapkamer 2 33 31 329
_Woning 4 Woonkamer/Keuken 34 31 2
Woning 3 Woonkamer/Keuken 28 24 29,0
Woning 2 Woonkamer/Keuken 28 22 271

Tabel 4 Berekeningsresultaten geluidwering gevel voor verblijfsgebied

Woning Ruimte Gax [dB(A)]
berekend Eis =
Woning 4 Slaapkamer 1 35 33
Woning 4 Slaapkamer 2 33 33
Woning4 | _Woonkamer/Keuken 34 33
_Woning 3 Woonkamer/Keuken | T S 26
Woning 2 Woonkamer/Keuken 28 24

3.5. VOORZIENINGEN

De volgende voorzieningen dienen getroffen te worden aan de gevels in verband met de geluidwering van de
gevel:

« Beglazing kritieken punten (Zie figuur 2 hieronder):
In houten kozijnen dubbel glas 1-zijdig gelamineerd met een dikte van 39 mm en een minimale Rawesg =
38,9 dB(A), bijvoorbeeld SGC Climalit Silence 39/45 AST Rw 45(-5,-1)";
+ Beglazing overige locaties
In houten kozijnen dubbel glas met een minimale Rawey = 27,8 dB(A). bijvoorbeeld 4 mm glas — 16 mm
luchtgevulde spouw — 6 mm glas;
«  Spouwmuur met een massa van ten minste 200 kg/m?, bijvoorbeeld 100 mm metselwerk — geisoleerde
spouw — 120 mm kalkzandsteen of porisosteen;
+ Plat dak met een minimale Rawes = 29,3 dB(A); bijvoorbeeld een breedplaat vioer.
«  Dubbele kier- naaddichting.
o Aansluiting kozijn-steen voorzien van een schuimrand en afdeklat;
o Te openen ramen voorzien van een dubbele kierdichting (Rx = 50 dB);
o Aansluiting droog beglaasd, band met/zonder topafdichting;

*Op meetgegevens van leveranciers moet standaard een praktijkcorrectie van 1,5 dB in rekening worden gebracht.
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4. CONCLUSIE

In opdracht van Lenz Architecten is, in het kader van de realisatie van vier nieuwbouwwoningen aan de Runstraat 1
te Boekel een bouwfysisch rapport opgesteld voor de geluidwering van de gevels, als het gevolg van het
verkeerslawaai van de N605 Runstraat-Bergstraat, Heesterbosch en Zandhoek.

Op grond van de berekeningen kan worden geconcludeerd dat er wordt voldaan aan § 4.3.1 van het Besluit

bouwwerken leefomgeving (bescherming tegen geluid van buiten), indien de voorzieningen volgens hoofdstuk 3.5
worden toegepast.
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ALGEMEEN

Genoemde aldelingen enfof artikelen verwijzen allijd naar het bouwbesluit (2012,
laatste uitgave), tenzij anders is aangegeven.

MNEM{-EN) / MWN [normen) volgens Bijlage 1 bij artikel 1.2

Maatvoerng in het werk te controleren. Indien e.e.a. bij woorbereiding of uitvoering
afwijkt direct contact opnemen met Lenz Architecten.

Al het installatiowerk geschied in overeg met installateur en opdrachtgever. De op
tekening weergegavan sanitaire toestellen en kauken indeling zijn indicatiaf,

Kozijnen, ramen en deuren volgens leverancier
Zink en lood patineren met patineeralie

GEZONDHEID

Bescharming tegen geluid volgens Afdeling 3.1 & 3.2

Beperking van galm volgens Afdeling 3.3

Geluidwering tussen ruimten volgens Afdeling 3.4

-\Van toepassing zijnde normbladen: MEM 5077 +C3:2012; MEN-EN 12354-6 2004,

Wering van vocht volgens Afdeling 3.5

- De uvitwendige scheidingscontructie van het gebouw is waterdicht.

- Boven buitenkozijnen en bij opgaand metselwerk een lateislabbe {0.g.) tot in het
binnenblad toepassen.

- Aan de de zij-/onderkant van buitenkozijnen een OPC slabbe (150mm) toepassen.
- Diaar waar lokettan worden toegepast, deze trapsgewijs inmatselan,

- Sanitaire ruimten betegelen wvalgens tekening. Wateropname tegelwerk is
gemiddald niet groter dan 0,01 kg/im? 51/2) en nergens grater dan 0,2 kg/{m#.s1/2.
- Van toapassing zijnde normbladen: NEM 2778 1981,

T —

Aanzicht tegehwerk
Tegelwerk tot aan plafond

Luchtverversing volgens Aldeling 3.6

- Ventilatie raimten volgens bouwbesluit toets, schematische weergave
ventilatieopeningen zie plattegrond

- De meternuimte heeft een component voor toevoer van verse lucht en een
component voor alvoer van binnenlucht met een capaciteit van ten minste 2 défs
per m? inhoud.

- Binnendeuren dienen wrij te worden gehangen van vicer of dorpel. Bij een
overstroom van 7 dm®'s is dit 10mm, bij een oversiroom van 14 dmi/s is dit 20mm.
- Van toepassing zijnde normbladen: NEM 1087 2007; MEM 2757-1 2011, NEN
2757-2 2006,

Spuivoorziening volgens Afdeling 3.7
- Uitwerking spuivoorzianing, zie bouwbesluit-toets (bijlage)
- Spuivoorziening volgens: NEN 1087 2001

Toevoer van verbrandingslucht en alvoer van rookgas volgens Afdeling 3.8

- Plaats rockgas-combinatie (loe-/afvoer) volgens tekening

-\Van toepassing zijnde normbladen: MNEM 1087 2004; NEM 2757-1 2011; NEN
2TR7-2 2004

Bescherming tegen ratten en muizen volgens Afdeling 3.10
- Openingen in de vitwendige scheidingsconstructie zin niet groter dan 10mm.
- Open stootvoegen voorzien van daartoe geschikie roosters

Daglicht volgens Afdeling 3.11

- Een verblijffsruimte haaft ean equivalente daglichtoppendakte die niet kisiner is dan
0.5m?

- Daglicht volgens: NEM 2057 2011 incl. correctieblad C1:2001

VEILIGHEID

Bouwconstructie volgens (tfekening en) berekening constructeur, Exacte
dimensionering conform tekening & berekening constructeur

Brandveiligheid valgens Afdeling 2.2, 2.8, 2.8, 210 & 2.1

- De hoofddraagoonstuctie is 60 minuten brandwsrend met betrekking tot het
bezwijken bij brand. Staalwerk onderdeel van de hoofddraagoonstructie G0min
brandwerend bekleding. Dit en overige volgens tekening.

- De constructieonderdelen hebben een brandklasse conform aanogegeven in tabel
2,66 van artikel 2.64 in het bouwbesluit en Rookklasse =2 Beide bepaald volgens
MEM 13501-1

- Rookmelders volgens NEM 2555, onderling gekoppeld en voorzien van back-up
batterij. Plaatsing volgens tekening.

- Van toepassing zijnde normbladen: MNEM 1775 1991; NEN 6061 1891; NEN 6063
2008, NEN 6064 2008, NEN 6065 1991; NEN 6066 1931, NEN 6068 2011, NEN 6075
1991+C1 2012, NEN 8080 2006

Woerafscheiding volgans Afdeling 2.3

- Hoogte van de afscheiding is 1.0m boven de aansluitende vioer,

- Minimale hoogte ter plaatsen van een raam is 0.85m boven de aansluitende vioer,

- Hoogte van de afscheiding is 0.7m boven de aansluitende vicemits de som van die
hoogte en de breedte van de bovenregel ten minste 1.0m is

- Cpeningen tot 700mm zijn niet groter zodat een bol van E100mm niet kan
passeren. geen opstaprnogelijkheden mogelijk.

Owerbrugging van hoogteverschillen geschied door middel van een trap, e.e.a.
volgens Afdeling 2.4 en 2.5.
- Uitwerking trap zie tekening

Vluchtroutes volgens Afdeling 212
- Langs gemeten loopafstand {(vuchten) bedraagd 19,5 m1.
- Van toepassing zijnda normbladen: MEM 6068+C1 2011,

Inbraakwerendheid volgens Afdeling 2,15

- Deuren, Ramen, kozijnen en daarmesa gelijl te stellen constructie- onderdelen tan
minste uitvoeren met SKG** (wearstandsklasse 2)

- Van togpassing zijnde normbladen: NEN 5087 2013; NEN 5096 2012

INSTALLATIES

Verlichting volgens Afdeling 6.1
- geen voorschriften

Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie valgens Afdeling 6.2

- Elektra

- Van toepassing zijnde normbladen: NEM 1010 2007 + ©1:2008; MEN-EN-IEC
91936-1 + C1:2012; NEN-ENS0522:2010; NEN-EN 15001-1 2009, NEN 2768,

Water volgens Aideling 6.3
- Van toepassing zijnde normbladen: NEM 1006 + A3 2011

Afvoer van huishoudelijlk afvalwater en hemelwater vigs Afdeling 6.4

- Alle lozingstoestellen dienen te zijn aangesioten op de riolering

-Van toepassing zijnde normbladen: MEM 3215 2011; NEN 7002 1968, NEN 7003
1968; NEN 7003 1980; NEN-EN 1401-1 2009; NEN-EN 295-1 1982; NEM-EN 295-2
1982; NEN-EN 2895-3 1902

Tijdig vaststellen van brand volgens Afdeling 6.5
- Van toepassing zijnde normbladen: NEN 2555 2008.

Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten volgens Afdeling 6.8
- Van toepassing zijnde normbladen: NEN 6080 2006.

WATER INSTALLATIE

Gehele waterleiding installatie uitvoeren in leidingen van koperan buizen, kwaliteit
halfhard volgens NEN 2200 & 2263 met KIWA-Keaur

Warmwaler binnenleidingen weg werken in wanden enfol vioeren van steenachtige
matenalen. leidingen aanbrengen in mantelbuizen

Aansiuit enf of tappunten
B = koud water

B = koud + warm water

POLITIE KEURMERK

Waoning uitveeren volgens voorschriften Poltiekeurmerk Veilig Waonen:

Alg.:  hang- en sluitwerk gevelslamenten uitvoeren volgens
voorschriften politekeurmerk weerstandklasse 2

W2 verichtingsarmatuur bij iedere buitendeur

W3 deuren gelijksliuitend en met voorziening tegen kemitrekken. min
15 kM Voordeur voorzien van gecertificesrde kierstandhouder,
volgens [SKG KE 573)

Wa:  Ramen gelijksluitend en gebruiksvriendelijk uitvoeren

WWE: Dakvensters 3 min. inbraakwerend uitvoeren

W7 ZieWZen'W3

W10 Woorichting middels (schriftelijke) informatie aan bewoners.

De voordeur is aan 2-zijde bedienbaar

Falitigkeurmerk buitenberging:

- Ramen en deuren conforrm NEN 5096

- Hamen en deuren afsluitbaar in 1 handeling

- Verlichtings armatuur bij deur

- Deur voorzien van haakschootslot SKG** R en schamieren SKG** R
met geintergreade dievenklauwen

- Deur voorzien van enkel draadglas

ELEKTRA
Telecom installatie e.d. volgens voorschriften nutsbedrijven

Elektra-installatie m.b.t. wed's, verlichting en schakeling geschied ten alle tijde in
overleg met de opdrachtgever. De exacte indeling m.b.t. wandcontactdozen, loze
leidingen, schakelaar en combinaties, aansluitpunten en dergelijke gebeuren in
samenspraak met opdrachtgever, elektricien en aannemar.

RENVOOI
e Rookmealder volgens NEMN 2555 2008

Opslelplaats mechanische ventilatie unit:
balansventilatie, opgesteld in de technische ruimte

™M
Opslelplaats warmwalter-toestel: | ~

—& i Dilatatievoeq conform opgawve leverancier
Gavelmetsalwerk

Binnenmetsalwerk: Pariso/kalkzandstaen
Lichte scheidingswand

Betonwerk

Isolatie

ENERGIE & MILIEU

Energiezuinigheid volgens Afdeling 5.1

- BENG volgens NTA 8800, uitwerking Lenz architecten

- Thermische isolatie volgens artikel 5.3

= Luchtvolumestroom volgens artikel 5.4

- Van toepassing zijnde normbladen: NEM 1068 2012; NEN 7120 + C2:2012/C3:2013,
MEM 2686 1998

GEBRUIK

Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand volgens Afdeling 7.1.
- Wan toepassing zijnde normbladen: MEN 6064 1991; NEN-EN 13501-1 2007+
A1:2009; NEN 6061 1991, NEN 6065 1991,

Veilig viuchten bij brand volgens Afdeling 7.2
Owerige bepalingan veilig en gezond gebruik valgens Afdeling 7.3

BOUW EN SLOOFP

Hat voorkomen van omveailige situaties an hat baparken van hinder tijdens het uitvoeran
van bouw- en sloopwarkzaamheden volgens Afdeling 8.1 & Afvalschaiding volgens.
Afdeling 8.2

KOZIJNEN

Behandleling
Kozijnen uitvoeren met een lak dikte van min, 60mu met Qualicoat kwaliteitslabel, RAL-
kleur conforrm tekening.

Beglazing:
- Glas uvitgevoerd met voldoende dikle en stijfheid conform NEN 2608 en NEMGT0Z2
- Afstandshouder kleur en type conform kleur kozijn

m Velligheidsglas toepassen conform MEN 3569
"he Triple glas HR+++
L ] ) Dubbels glas HR++

Inbraakwerendheid wolgens Afdeling 2.15:

- Deuran, Ramean, kozijnen en daarmes gelijk te stellen constructie- onderdelan ten
minste uitvoeren met SKG** (weerstandsklasse 2)

- Van toepassing zijnde normbladen: NEM 5087 2013; MEM 5066 2012

Toebehoren;

Scharmieran in kleur van kozijn. Eventuele walerslagen voorzien van Anti-dreunfolie,
kopschotten en hoekstukken. In keur koziin, zonder structuur

TRAPPEN

Trap(pen) en Alscheiding walgens Afd. 2.5 vh bouwbesluit.
Woonfunctie volgens tabel 2.39

REALISATIE 4
LEVENSLOOPBESTENDIGE
WONINGEN TE BOEKEL
CASA VIDA FELIZ

Onderdesd:

PLATTEGRONDEN

Texeningnummer.

0G02

‘Werknummer: Fase:

2224 OMGEVINGSVERGUNNING
Bouwadres: Schaal Formaat
Heesterbosch 1100 Al

Diaturm: Gewijzigd:

24-07-2023 23-10-2023 (B)

[ Lenz

Kerkstraal 378 - 540160 Uden - 0413301860 - www lenz.nl - infog@lenz.nl - kviG3 58,8897

Deze tekening blijft eigendorm van LENZ architeclen, Vermenigvuldiging of werstrekking is zonder
scheiftelijke toestarmming van LENZ architecten niet toegestaan.
Alle constrectieonderdelen conform opgave constrecteur, alle installatieonderdelen conform opgave
instakaleur. Maatveering in hel werk le controleren.
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4 Levensloopbestendige woningen te Boekel 'Casa vida feliz' 18306-01

VARIANT: Woning 4

Geluidbelasting

Geluidbelasting [dB] 63 125 250 500 1000 2000 Totaal
Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr} 48.0 520 56.0 58,0 62,0 60.0 66,0

Verblijfsgebied: 4.09 Slaapkamer 1

Eisen GA,k
verblijfsgebied == 33 dB
verblijffsruimte == 31 dB

Resultaten GA k

Verblijfsruimte Vioeroppervlak GA Lbi GAk Voldoet
! [m2] [dB] [dB] [dB]
4.09 Slaapkamer 1 12,82 35,2 30,8 348 Ja
Totaal verblijffsgebied 12,82 348 Ja
Verblijfsruimte: 4.09 Slaapkamer 1
Viceroppervlak e 12,82 mE Maximale geluidsbelasting ... 66,0 dB
Vertrekhoogte L. 2860 m Geluidwering GA n..352 dB
Volume .. 3333 me Binnenniveau Lbi .. 308 dB
MNagalmtijd TO e 0,50 s Karakteristieke geluidwering GAKk :...348 dB
Voldoet I - |

Viak 1 :.West gevel
Geluidniveaucorrectie CL .. 0,0 dB parallel aan de weqg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg . 0,0 dB (eigen waarde)
Id Omschrijving S| Lengte RA/DneA| Partiéle geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal

| L [ [m] [dB(A)] &3 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]
D02576 SGG Climalit Silence 39/45 AST 1] 3,17 38,9 316 326 396 459 51,0 52,5 427
000134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kgy... 3.48 426 | 304 404 444 494 554 624 459
001791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 35| M2 3_2 372 432 452 492 416
D02413  kozijn-steen: schuimband met afdeklat [3] 8,35 50,0 | 496 496 496 496 496 4986 49,6
D02479  vol en zat [3] 13,02 600 | 476 476 556 596 626 676 57,7
D02497  bij ramen goede dubbele dichting [3] 412 50,0 48.6 486 51,6 546 55,6 50,6 52,7
Totaal 7.57 R’ 26.2 30,0 34,4 399 42.5 442 378

GA 24,8 28,7 331 38,6 412 42,8 36,5

Viak 2 :.Zuid gevel

Geluidniveaucorrectie CL e 3.0 dB haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1)
Gevelstructuurcorrectie Cg .. 0,0 dB (eigen waarde)
Id Omschrijving 5 Lengte RA/DneA Partiéle geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
| | [m?] [m]  [dB(A)] | 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A}]
DO0134  MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 ka'... 2,60 42,6 27.0 aro 41,0 46,0 52,0 59,0 42,6
Totaal 2,60 R' 27.0 o 41,0 46,0 52,0 59,0 42,6
GA | 303 40,3 44,3 493 55,3 62,3 45,9
Viak 3 :.Oost gevel (doet niet mee voor bepaling GA,k)
Geluidniveaucorrectie CL ...15,0 dB dak: hoek tussen dak en instraling =90° (Be)
Gevelstructuurcorrectie Cg W 00 dB (eigen waarde)
Id Omschrijving S| Lengte RA/DneA| Partiéle geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
| [m?] [m] [dB(A)] | 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]
D00134  MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/.. 0,17 42,6 44,0 54,0 58,0 63,0 69,0 76,0 59,6
D01792  K3: dikke kozijnen en ramen van diverse... 2,75 36,3 329 359 389 389 439 459 41,2
Doo328  Glas 4-16-6 (GDL) [1] 5,60 27 .8 21.8 238 218 328 35.8 40,8 296
002413 kozijn-steen: schuimband met afdeklat [3] 11,62 50,0 48,7 48,7 48,7 487 48,7 487 48,6
002497  bij ramen goede dubbele dichting [3] 13,44 50,0 44,0 44,0 47,0 50,0 51,0 46,0 48,1
D02448  droog beglaasd, band met/zonder topafd... 23,32 50,0 456 456 456 456 456 456 456
Totaal 8,52 R 21,4 235 21,7 3.5 ara 378 29,1
GA 19,6 216 19,9 297 353 36,1 273
Viak 4 :.Dak {doet niet mee voor bepaling GA k)
Geluidniveaucorrectie CL L. 150 dB dak: hoek tussen dak en instraling =90° (8e)
Gevelstructuurcorrectie Cg .. 0,0 dB (eigen waarde)
Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiéle geluidsisolatie per octaatband [dB(A)] Totaal
[m?] [m]  [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 [dB{(A)]
DO0259 Plat dak DPS: beton(100 mm)isolatia [2] 12,82 41,2 28,0 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 41,2
Totaal 12,82 R' 26,0 36,0 39,0 44,0 30,0 55,0 41,2
GA 22,4 324 354 40,4 46,4 51.4 376
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4 Levensloopbestendige woningen te Boekal 'Casa vida feliz' 18306-01
Verblijfsgebied: 4.07 Woonkamer/Keuken
Eisen GA,k
verbliffsgebied »= 33 dB
varblijfsruimte == 31 dB
Resultaten GA k _
Verblijfsruimte Vioeropperviak GA Lbi GA.k Voldoet
[m2] [dB] [dB] [dB]
4 07 Woonkamerkeuken 43,24 348 312 337
Totaal verbliffsgebied 43,24 337
Verblijfsruimte: 4.07 Woonkamer/keuken
Vioeropperviak L..43.24 m2 Maximale geluidsbelasting ... 66,0 dB
Vertrekhoogte L 260 m Geluidwering GA ..348 dB
Volume L.112.42 m? Binnenniveau Lbi L3112 dB
MNagalmtijd TO 0,50 s Karakteristieke geluidwering GAk :...337 dB
Voldoet Ja
Viak 1 :Moord gevel
Geluidniveaucorrectie CL 00 dB parallel aan de weqg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg 50 dB {eigen waarde)
Id ' Omschrijving S| Lengte RA/DneA| Partiéle geluidsisolatie per octaatband [dB(A)] Totaal
| [m?] [m] [dB{A) 63 125 250 500 1000 2000 [dB{A)]
Doo328 Glas 4-16-6 (GDL) [1] 6,36 278 238 258 238 348 418 428 e
DOo17891 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1,85 325 30.9 349 36,9 4249 44.9 48,9 41,4
Doo702 Kz-steenwand 214 mm enkelvoudig [2] 697 43,0 30,4 40 4 44 4 54 4 624 694 46,4
002413 kozijn-steen: schuimband met afdeklat [3] 22,02 50,0 48,4 484 484 484 484 48,4 48,4
002497  bij ramen goede dubbele dichting [3] 742 50,0 49,1 49,1 52,1 55,1 56,1 511 53,2
D02448  droog beglaasd, band met'zonder topald... 20,80 50,0 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,6
Totaal 15.28 R’ 22.3 251 23,5 338 389 40,0 30,8
GA 28,2 310 29.4 /7 44,8 459 36,8
Viak 2 :.Zuid gevel (doet niet mee voor bepaling GA,k)
Geluidniveaucorrectie CL ... 150 dB dak: hoek tussen dak en instraling =90° (8e)
Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 dB (eigen waarde)
Id Omschrijving S| Lengte RA/DneA| Partigle geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
[m?] [m] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]
Doo702 Kz-steenwand 214 mm enkehvoudig [2] 7.79 43,0 30.0 40,0 440 54,0 62,0 69,0 46,1
DO K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 272 325 29,6 336 35,6 a6 43,6 47,6 40,1
Doo32e  Glas 4-16-6 (GDL) [1] 5,09 27,8 234 254 234 344 41,4 424 3z
Cailig: 1,5 1,5 1.5 15 1.8 15
D02413  kozijn-steen: schuimband met afdekiat [3] 11,23 50,0 51,4 514 514 514 514 514 1.4
002497 bij ramen goede dubbele dichting [3] 13,48 50,0 45.6 46,6 48,6 526 536 486 50,7
D02448  droog beglaasd, band met/zonder topatd... 22,88 50,0 48.3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3
Totaal 15.60 R' 21,7 246 23,0 333 38.4 39,5 30,4
GA 22,5 254 23,9 341 39,2 403 31,2
Viak 3 :.West gevel
Geluidniveaucorrectie CL 0,0 dB parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg 20 dB (eigen waarde)
Id Omschrijving S| Lengte RA/DneA| Partiéle geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
| [m?] [m] [dB(A)] | 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]
DO0702  Kz-steenwand 214 mm enkelvoudig [2] 12,27 43,0 27.7 T .7 51,7 58,7 86,7 43,7
D01791  K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1.00 32,5 335 375 39,5 455 475 51,5 44,0
DO0328  Glas 4-18-6 (GDL) [1] 1.00 278 315 335 35 425 495 50,5 393
002413 kozijn-steen: schuimband met afdaklat [3] 6,76 50,0 53.2 532 53,2 532 532 532 53,2
DO2448  droog beglaasd, band met‘zonder topafd... 4,41 50,0 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1
Totaal 14,27 R' 254 30 305 40,1 442 46,2 36,8
GA| 286 342 337 43,3 474 494 40,0

Verblijfsgebied: 4.04 Slaapkamer 2

Eisen GA.k
varbliffsgebied == 33 dB
verblijffsruimte == 31 dB
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4 Levensloopbestendige woningen te Boekel 'Casa vida feliz' 18306-01

Resultaten GAk

Verblijfsruimte Vioeropperviak GA| Lbi GAk Voldoet

_ [m2] [dB] [dB] [dB]
4,08 Slaapkamer 1 6,85 33,1 32,9 331 Ja
Totaal verbliffsgebied 6,85 | | 331 Ja
Verblijfsruimte: 4.09 Slaapkamer 1
Viceroppervlak e B85 m? Maximale geluidsbelasting .. 66,0 dB
Vertrekhoogte L. 260 m Geluidwering GA L..331 dB
Volume W 1781 md Binnenniveau Lbi . 329 dB
Nagalmtijd TO e 050 s Karakleristieke geluidwering GAk ... 33,1 dB

Voldoet e WA

Viak 1 :.\West gevel

Geluidniveaucorrectie CL .. 00 dB parallel aan de weq (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg . 0,0 dB {eigen waarde)
Id | Omschrijving S| Lengte RA/DneA| Partiéle geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
| L [m] [dB(A) | 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]
002576  SGG Climalit Silence 39/45 AST [1)] 317 38,9 316 326 39,6 458 51,0 52,5 427
DOD134  MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kgy... 348 426 304 404 444 494 554 624 458
DO1791  K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,92 32,5 3.2 352 372 43,2 45,2 49,2 41,6
002413 kozijn-steen: schuimband met afdeklat [3] 8,35 50,0 49.6 49,6 49,6 496 49,6 49,6 49,6
002479 vol en zat [3] 13,02 60,0 47,6 476 55,6 59,6 62,6 67.6 57,7
002497 bij ramen goede dubbele dichting [3] 412 50,0 4B.6 486 51,6 546 55,6 50,6 52,7
Totaal 7.57 AR 26.2 300 344 399 425 44.2 37.8

GA 22,1 26,0 30,4 359 38,5 40,1 33,7

Viak 2 :.Zuid gevel

Geluidniveaucorrectie GL L. 3,0 dB haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1)

Gevelstructuurcorrectie Cg .. 0,0 dB (eigen waarde)

Id Omschrijving S| Lengte RA/DneA Partiéle geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
| | [m?] [m]  [dB{A)] | 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]

DO0134 M8 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg!'... 6,50 42,6 27.0 avo 41,0 46,0 52,0 58,0 42,6

Totaal 6,50 R' 27.0 370 41,0 46,0 52.0 59,0 42,6

GA|| 2386 336 376 42,6 48,6 55.6 38,2

Viak 3 :.Dak (doet niet mee voor bepaling GA,k)

Geluidniveaucorrectie GL »..150 dB dak: hoek tussen dak en instraling =90° (8e)

Gevelstructuurcorrectie Cg ... 0,0 dB (eigen waarde)

Id Omschrijving S| Lengte RA/DneA| Partiéle geluidsisolatie per octaatband [dB(A)] Totaal
| LA [m] [dB{A) 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]

D00299  Plat dak DPS: beton{100 mm)/isolatie [2] 6.85 41,2 26.0 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 41,2

Totaal 6.85 R' 26,0 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 41,2

GA 224 324 354 40,4 46,4 51.4 37,6
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4 Levensloopbestendige woningen te Boekel 'Casa vida feliz' 18306-01

VARIANT: Woning 3

Geluidbelasting

Geluidbelasting [dB] 63 125 250 500 1000 2000 Totaal
Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr} 41,0 450 49.0 52,0 55,0 53.0) 58,0

Verblijfsgebied: 3.07 Woonkamer/Keuken

Eisen GA,k
verblijffsgebied »= 26 dB
verblijffsruimte »= 24 dB

Resultaten GA k
Verblijfsruimte Vioeropperviak GA Lbi GAk Voldoet
| [m2] [dB] [dB] [dB]
3.07 Woonkamer/Keuken 44,23 30,0 29,0 277 Ja
Totaal verblijfsgebied 4423 27,7 Ja
Verblijfsruimte: 3.07 Woonkamer/Keuken
Vlceropperviak L. 4423 m? Maximale geluidsbelasting ...59,0 dB
Vertrekhoogte .. 260 m Geluidwering GA ...30,0 dB
Volume L1500 m? Binnenniveau Lbi L. 290 dB
MNagalmtijd TO e 0,50 s Karakteristieke geluidwering GAK ... 27,7 dB
Voldoet e dJa

Viak 1 :.Moord gevel (doet niet mee voor bepaling GA,k)
Geluidniveaucorrectie CL . 0,0 dB parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg .. 0,0 dB (eigen waarde)
Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiéle geluidsisolatie per octaafband [dB(A]] Totaal

| | [m3 [m] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 [dB{A)]
DO0702  Kz-steenwand 214 mm enkelvoudig [2] 7,63 430 302 402 442 542 622 692 46,2
D01781  K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1,95 32,5 3 351 371 431 451 491 41,6
DO0328  Glas 4-16-6 (GDL) [1] 6,36 278 | 225 245 225 335 405 415 30,3

Coveilig: 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

D02414  kozijn-steen: alleen afdeklat [3] 22,02 450 436 4386 436 43,6 4386 438 43,6
D02407  dubbele kier- en naaddichiing (nieuwbou... 742 40,0 43.3 433 43,3 433 433 433 43,3
D02448  droog beglaasd, band met/zonder topald... 20,80 50,0 488 488 438 488 488 488 48,8
Totaal 15,94 R/l 21,3 239 222 322 365 373 29,5

GAl| 221 247 231 330 3873 381 303

Viak 2 :.Dost gevel

Geluidniveaucorrectie CL .. 3.0 dB haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1)

Gevelstructuurcorrectie Cg L. 0,0 dB (eigen waarde)

Id "Omschrijving I S| Lengte RA/DneA| Partiéle geluidsisolatie per octaatband [dB(A)] Totaal
| | [m#] [m] [dB{A) 63 125 250 500 1000 2000 [dB{A)]

DOO702  Kz-steenwand 214 mm enkelvoudig [2] 6,86 430 270 370 40 510 580 860 43,0

Totaal 6,86 R 270 370 #0 510 590 660 43,0

GA 31,6 41,5 45,5 55,5 63,5 70,5 47,5

Viak 3 :.Zuid gevel

Geluidniveaucorrectie CL .. 150 dB dak: hoek tussen dak en instraling =90° (8e)

Gevelstructuurcorrectie Cg L. 0,0 dB (eigen waarde)

Id Omschrijving S| Lengte RA/DneA| Partiéle geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
[m?] [m]  [dB{A)] 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]

DO0702  Kz-steenwand 214 mm enkelvoudig [2] | 7.81 430 300 400 440 540 620 690 46,1

D01791 K2 houten of dubbelwandig kunststof ko... 272 32,5 29.6 3386 35,6 4.6 43,6 47,6 40,1

D00328  Glas 4-16-6 (GDL) [1] 5.09 278 23.4 254 23,4 34,4 41.4 424 31,2

Coweilig: 1,5 1,5 1.5 15 1.5 15

D02414  kozijn-steen: alleen afdeklat [3] 11,23 45,0 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4

D02407  dubbele kier- en naaddichting (nieuwbou. .. 13,48 40,0 40,6 406 40,6 40,6 406 40,8 40,6

D02448  droog beglaasd, band met/zonder topatd... 22,88 50,0 48,3 483 48,3 483 48,3 48,3 48,3

Totaal 15,62 R 21,7 245 23,0 325 36,2 37.0 29,9

GA 22,6 254 239 334  37A 37.9 308
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4 Levensloopbestendige woningen te Boekel 'Casa vida feliz' 18306-01

Viak 4 :West gevel (doet niet mee voor bepaling GA,k)

Geluidniveaucorrectie CL . 30 dB haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1)

Gevelstructuurcorrectie Cg .. 0,0 dB (eigen waarde)

Id Omschrijving S| Lengte RA/DneA Partiéle geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
L [m [m] [dB{A)] 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]

DoO702 Kez-steenwand 214 mm enkelvoudig [2] 19,47 43,0 27.0 370 41,0 51,0 58,0 66,0 43,0

Totaal 19,47 A 27.0 370 41,0 51,0 58,0 66,0 43,0

GA | 289 369 40,9 509 589 65.9 43,0

VARIANT: Woning 2

Geluidbelasting

Geluidbelasting [dB] 63 125 250 500 1000 2000 Totaal
Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) | 39.0) 43,0 47.0 50,0 53.0 51.0) 57,0

Verblijfsgebied: 2.07 Woonkamer/Keuken

Eisen GA.k
verblijfsgebied >= 24 dB
varblijffsruimte == 22 dB

Resultaten GAk

Verblijfsruimte Vioeroppervlak GA Lbi GAk Voldoet
| [m2] [dB] [dB] [dB]
2.07 WoonkamerKeuken 43,24 239 271 277 Ja
Totaal verbliffsgebied 43,24 27,7 Ja
Verblijfsruimte: 2.07 Woonkamer/Keuken
Vioeropperviak .. 43,24 m2 Maximale geluidsbelasting ... 57,0 dB
Vertrekhoogte e 260 m Geluidwering GA .. 299 dB
Volume L.112.42 me Binnenniveau Lbi L. 271 dB
MNagalmitijd TO .. 0,50 s Karakteristieke geluidwering GAk ... 277 dB
Voldoet S - |
Viak 1 :.Moord gevel
Geluidniveaucorrectie GL .. 0,0 dB parallel aan de weg (2)
Gevelstructuurcorrectie Cg ... 0,0 dB (eigen waarde)
Id ' Omschrijving [ S| Lengte RA/DneA| Partiéle geluidsisolatie per octaatband [dB(A)] Totaal
| L mA [m] [dB{A) 63 125 250 500 1000 2000 [dB{A)]
Dooyo2  Kz-steenwand 214 mm enkelvoudig [2] 6,97 43,0 0.4 40,4 44 4 54,4 62,4 69,4 46,4
D171 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1.85 325 3089 349 36,9 429 44.9 48,9 41,4
D00328  Glas 4-16-6 (GDL) [1] 6,36 278 | 223 243 223 333 403 413 30,1
Ceilig: 1,5 15 15 15 15 15
DO2414  kozijn-steen: alleen afdekiat [3] 22,02 45,0 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43.4
D02407  dubbele kier- en naaddichting (nieuwbou... 742 40,0 431 431 431 431 431 431 431
D02448  droog beglaasd, band met/zonder topald... 20,80 50,0 48,7 48,7 48,7 487 48,7 487 48,6
Totaal 15,28 R 214 237 22,1 32,0 363 ara 29,3
GA 22.0 246 23,0 329 37,2 38,0 a0,2
Vlak 2 :.Oostgevel (doet niet mee voor bepaling GA,k)
Geluidniveaucorrectie GL t.. 3,0 dB haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1)
Gevelstructuurcorrectie Cg L. 0,0 dB (eigen waarde)
Id Omschrijving S Lengie RA/DneA Partiéle geluidsisolatie per octaafband [dB(A]] Totaal
L [m] [dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]
DOo0702  Kz-steenwand 214 mm enkelvoudig [2] 12,05 43,0 27.0 aron 410 51,0 59,0 66,0 43,0
Totaal 12,05 A 27,0 370 410 51.0 58,0 66,0 43,0
GA 28,9 389 42,9 529 60,9 67.9 45,0
Viak 3 :.Zuid gevel (doet niet mee voor bepaling GA,k)
Geluidniveaucorrectie CL ..150 dB dak: hoek tussen dak en instraling =90" (8e)
Gevelstructuurcorrectie Cg .. 0,0 dB (eigen waarde)
Id | Omschrijving S5 Lengte RA/DneA Partiéle geluidsisolatie per octaatband [dB(A)] Totaal
| | [m#] | [m]  [dB(A)] | 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]
Doo702  Kz-steenwand 214 mm enkehlvoudig [2] 7,79 43,0 30,0 40,0 44,0 54.0 62,0 69,0 46,1
Do179 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 272 azs 29,6 336 356 416 436 476 40,1
Do03zs Glas 4-16-6 (GDL) [1] 5,09 278 234 254 234 344 414 424 31,2
Ceilig: 15 15 15 15 1.5 15
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Id "Omschrijving ' S| Lengte RA/DneA| Partiéle geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal

| | [m?] [m]  [dB(A)] | 63 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]
D02414  kozijn-steen: alleen afdeklat [3] 11.23 450 45.4 46,4 45,4 46,4 46,4 46,4 45,4
D02407  dubbele kier- en naaddichting (nieuwbou... 13,48 40,0 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
D02448  droog beglaasd, band met/zonder topafd... 22,88 50,0 483 483 483 483 483 483 48,3
Totaal 15,60 R’ 21,7 245 230 325 382 370 299

GA| 225 253 238 333 370 378 307

Viak 4 :\West gevel

Geluidniveaucorrectie CL .. 30 dB haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1)

Gevelstructuurcorrectie Cg .. 00 dB (eigen waarde)

Id ' Omschrijving [ S| Lengte RA/DneA| Partiéle geluidsisolatie per octaatband [dB(A)] Totaal
| [ [m] [dB{A) 63 125 250 500 1000 2000 [dB{A)]

DO0702  Kz-steenwand 214 mm enkelvoudig [2] 5,85 43,0 270 30 M0 510 580 86D 43,0

Totaal 5,86 R/ 270 370 410 510/ 590 660 43,0

GA 31.4 41,4 45,4 55,4 63,4 70,4 47,4
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Specificatie gebruikte elementen en bronvermelding

id

D001...
D0o02...
D003...
Do07...
DO17...
D017...
D024...
D024...
D024...
D024...
D024...
D024...
D025...

Omschrijving

MS 2: Steenachtige spo...
Plat dak DP5: beton(10...
Glas 4-16-6 (GDL}) [1]
Kz-steenwand 214 mm ...
K2: houten of dubbelwa. ..
K3: dikke kozijnen en ra...
dubbele kier- en naaddi...
kozijn-steen: schuimban...

kozijn-steen: alleen afde...
droog beglaasd, band m...

vaol en zat [3]
bij ramen goede dubbel...

SGG Climalit Silence 39...

Geluidwering gevels V2023.01

63
27,0
26,0
20,0
27,0
22,0
28,0
40,0
50,0
45,0
50,0
50,0
46,0
27,8

125
37.0
36.0
22.0
37.0
26.0
31,0
40.0
50.0
45.0
50,0
50,0
46.0
28.8

250
41,0
38,0
20,0
41,0
28,0
34,0
40,0
50,0
45.0
50,0
58,0
49,0
35,8

500
46,0
44,0
31,0
51,0
34,0
34,0
40,0
50,0
45,0
50,0
62,0
52,0
421

1000
52,0
50,0
38.0
59.0
36,0
39,0
40,0
50,0
45,0
50,0
65,0
53.0
47,2

2000 RA/D..
58,0 426
55,0 41,2
38,0 27.8
66,0 43.0
40,0 325
44,0 36,3
40,0 40,0
50,0 50,0
45,0 45,0
50,0 50,0
70,0 60,0
48,0 50,0
48,7 38.9

Verkeerslawaai en woningen ...
Verkeerslawaai en woningen '...
Geluidwering Gevels Herzien ...
Geluidwering in woningbouw ...
Geluidwering Gevels Herzien ...
Geluidwering Gevels Herzien ...
Herziene Rekenmethode Gel...
Herziene Rekenmethode Gel...
Herziene Rekenmethode Gel...
Herziene Rekenmethode Gel...
Geluidwering Grole Gemeent...
NPR 5272:2003
DGT-RPT-040034
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