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BEGANE GRONDVLOER 

EUNDERING 

Begane grondvloer uitvoeren als een vloer op zand 

Fundering uitvoeren op staal. Betonkwaliteit volgens schema. 

Strookdikte 250mm Milieuklasse _ XC1. 

Betonkwaliteit C20/25. Bouwput ontgraven tot onderzijde fundering. 

Milieuklasse XC2. Aanvullen n lagen van 200 a 300mm met schoon zand. 

Bouwput ontgraven tot vaste bank, spreiding 1:1 _ Kruislings verdichten met trilplaat van 2 a 4kN, | Bestaande grondslag en eventuele grondverbetering controleren met een slagkracht van 20KN. 

Minimsle conusweerstand 5 0MPa. ĳ ĳ Afwerklaag volgens opgave architect 

Aanvullen in lagen van 200 a 300mm met schoon zand. Wapening # 6-150 f 1 refab betonplaat ! 

Kruislings verdichten met trilplaat van 2 a 4kN, met een slagkracht van 20kN Vloer vrij houden van metselwerk pref a:’5%î"“ìvf“P laat p! 150……p 

Gronddekking minimaal 400mm.. | 

Storten op werkvloer of HDPE-folie betonvloer 100mm = 2.50KN/m? r 

Grijs gearceerd gedeelte ook bovenwapening toepassen, afwerking 70mm 40kN/m? | f 

afmeting identiek aan onderwapening tenzij anders vermeld q4= 3:30KN /m | 1 

Onderwapening #g"8-150 tenzij anders aangegeven. ! ! 

E.e.a. volgens sonderingen Silt, Ockhuizen grondtechniek opgelegde belasting _ Wo=0.4 = 1.75kN/m? ) 1 

opdrachtnummer 2300086-XF lichte wanden .00kN/m? {‘20+ 1 1 

q= 2.75kN/m? | Í 

Dekking bovenzijde _35mm prefab betonplaat s S Î 

onderzijde _35mm 150mm ĳ m } & 'L I 
+ 

1 1 

Ù 1 

r 7 r T7 HT 

l KA) S 1 1 1 í S : : 8 1 1 l l 8 

“ U 1 U 1 U 

! 8 l L d _ J 

1 1 1 í t |! l +* -550 1 1 1 ! g 

__ e n ä 

7 prefab betonplaat g } g H | i s | 8 e EE ì 
_________ 0 N Ed & . 

_______ < 150mm g -800 1 MEE | m n e : MI : 
-------- 8 1 1 1 S 

1 1 1 U U 1 1 ë U 

| 1 l 1 t Ù 1 1 U 

-550 ‘ | h oo | 770 jao0j 1153 400; 1123 | bto 

: | | í 0.03 | L l U í 

‘ £ 0.02 Ll | sljL l m # 0.03 e n d 

#98-150 -800 H L & & H | 1 N 8 

e r--a][-----2+- --- = --- T calfe---n ! H e N N n 

300 300 H | || t |IE || 1U e L s |1 1 

60 1 v/]n 1 1 1! 1 Î h Ù 2 || t 1 

1 |t S 1 1 S ! l H í L--- L d 

U U ä U 1 ä 1 1 U & á 

| 0.01 oo | 770 1400 : °| 2740 : î 270 ” î 400 i 70 | bto H LS E PLT 1 
______________ i | l | | U ! 

T — T T 1 L| LI 1 1 LI H r T T I | L l 4|=‚ u 1 L /B l 

S E y 7 e e e Û a + 4 1 = T & 7 T 3 1 ! ! ë ! \B 
7 - 1 : =i & 11 1 _ __ N E l A 

-L --- e h | e N | n | e e e e N + L - - ! ï Î 

i DT T 1 Î 1 } e e N | N a | l :— 1 1 E | ‚ 1 
1 Ù E Ù 1 Ù Ù u l 

t LS 1 Í Î i H ‚ l z || EI :‘ì" a ! Î ĳ ! Ï Û 1 

! 1 l l 1 l MEE ! H ! l l ! 6 5930 600 | 1175 1400 1400 | 1750 L ûo 

1 7 1 ! 1 1 H | | Jb=sss AL _1 L JU d | ! Î 1 t f E f 
Sassse |/\0 i & P a 11 1 1 2 Ù 

1 1 1 H í : 1 f 1 Í n 1 8 

u l Ù 02 T 1 t 1 1 71 e e 1 TTT l r f í : 1 : 1 t t Ù balklaag 58x156 h.o.h. 610mm _ Tandbalk 38x156 + M10-500 

_Ì"° L +=(1450 _i‘°°{ 1170 H 1 1 1 1 1 1 t LI 1 1 \ 1 | Í \ 1 EN 1 _ + +2850 

___________ n 1 1 < ‚ S 1 1 i s g Betonvloer ihwg 100mm 1 || ! m 

1Û 1 Betonvloer ihwg 100mm s Î Ï 8/ Betonvloer iwg 100mm U! ! ë i i | H LH Betonvloer inwg 100mm 3 l ! 3 ! H N i N e 8 

e | TTT 1 U1 S 3 | 1 “ 1 1 1! ‚ HE 1 |LS 1 ‚ t 0 H | IS IPE160 zeeg 10mm +2600 

E h : Í -90 1 ! 1 1 | 524 1 1 134 0 | 1 ĳ f i 3 

|! Î 1 J t : 1 1 L LI 2 ! 1 t ï l 1 

N H! ( Û 11 L 1 1 1 N I / ï | i ! 

1 EN a : Î l : If 1 L 1 1 1 Ll t q ! 1 1 1 

\ LI 5 1 1 1 e 1 1 ! 1 ! 1 1 1.03 Ù | ì ® 1 1175 U! 5930 do ° . 

\ Laoo | 2410 400 |400j 1170 : 5930 _} o {_ 5930 | Blo m | î 2215 | 2215 îĲ : ! d L / ! g LV9 

n 1 1 l ae r r | l ! t |1 t |( ! v || ‚ |! A s 51 < i 
\ L ! g T 3 L E N N N E E E U K | E N LL __ 0 S 1 1 3 

e } BlLsoi bosood | S 1 1 S | Lsss=dN/|y|t -L s===s J L ! ! L ! ! & 1 7® 

T T T T 1 z ! ! t í T z g Î 1 1 ! \ 1 1 

T | 1 1 1 z a l H H ( 

| 1 1 1 | : H 1 1 n 1 1 ! U 1 1 t ) 

N 1 1 l : | 1 1 \6/ 

1 1 1 dl ° 1 

: & | | 5 | 1 & i i 3 i 2850 S 1 1 SĲ 1 1 : 

KKTOxT7Ox4 : ! ! [ 1 : : : 
S 

1 ! ! Ù Í o 6 4980 o 3 

! ! i \ 6 4980 : : +2600 

! ! ! i 1 1 l UNP220 
4980 o 1 

Poer 600x600x250 s G E + Lososssssssnsnoor _ n e u m aangelaste hrsp f 10-250 

4g 8-150 (0) TTT [ z m 1 ! — L A) 

d | È ‘ ‘ M 104 1.06 

J T t i : T T L J_f T T T S |_ 3 3 3 3 3 3 

| 0.01 | | | | | | | | 

90 5580 950 4560 950 5580 4925 

0 950 5354 “ | 5580 4390 EE | | 

(E \ (8) > 0 an) 43) 48 

O @ @ (3 © D @) ® d @ 43) 4 
— _ -_ x - Algemeen: Maten in millimeters, maten en aantallen te controleren, en vergelijken met tekening van 0.a. de architect. 

Indien de opbouw van de bestaande constructie afwijkt van het getekende dit melden aan ons bureau. ‚pl 

Brandwerende voorzieningen volgens opgave derden. 

Dilatatie metselwerk volgens opgave steenleverancier of fabrikant. 

Alle niet-dragende wanden aan de bovenzijde vrij houden van de vloer, voorzien van een horizontale koppeling vigs. leverancier. 

Stalen randligger in een breedplaat- of een in het werk gestorte vloer, koppelen middels wapening 

- Prefab onderdelen incl. voorzieningen volgens opgave leverancier. 

| Uitvoering stortnaden en betonsamenstelling conform voorstel aannemer en ter beoordeling aanbieden aan ons bureau 

k Voorzieningen ten behoeve van waterdichte aansluiting volgens aannemer. 
| igen te! g 9 

DAK LOER BETON Mky& k |r r Werkplaatstekeningen en detailberekeningen volgens leverancier. 

i Ikl: ! r Stabiliteit en tijdelijke ondersteuning staalconstructie tijdens montage waarborgen. 

Dakvloer uitvoeren als breedplaatvloer. Ciatdak uitv eren4als houten balklaag | t Stalen profielen in aanraking met de buitenlucht en spouw thermische verzinken en onder maaiveld voorzien van epoxy teer. 

Betonkwalitei volgens schema. Ê‘ïk‘feklas o2 i h ET E e Í ! Horizontale wandregels zodanig monteren of togen dat deze na oplevering recht zijn 

Milieuklasse XC1. i aleimetngen volgens schema E E 5 E a! , Ter plaatsen van oplegging, kolom- en liggeraansluiting schotjes in de ligger opnemen. 

Vloer volgens tekening en berekening leverancier. Balkankers toepassen tpv spouw om de andere balk. / _ £ ë & 5 @ H i am n Rlegon kalm e Vagesarl 

Sparingen in de vloer volgens opgave derden. Op balklaag 18mm underlayment in verband leggen en deugdelijk vernagelen. ) £ e e i (B) t Grondwerk ten minste uivoeren conform NENEN 1997 

Niet dragende wanden min. 15mm vrijhouden van bovenliggende vloer. Niet gerekend met een ballastlaag J y > s s & 2x N.A; 60x200mm (40mm) i Grondmerkien s esencaniomNENEN 9? … 

7 2 £ £ l onder verdichtingsniveau. 

breedplaatvloer h = 250mm 25KN/m? balklaag + underlayment + zonnepanelen gi= 0.70KN/m? í W | 3 & £ s - Ü l | Grondwaterstand minimaal S0Omm onder verdichtingsnive 
afwerking S0KN/m? IK £ B s 

75KN/m? opgelegde belasting Wo=0 q:= 1.00kNim? I |f ! l 3 $ $ K | ì 
sneeuwbelasting _ Wo=0 sk= 0.56KN/m l i (M ë A T g 

opgelegde belasting Wo=0 O0kN/m? ET +3750 | KH ! £ É É 2 Í Renvooi R+M _ rollaag + murfor volgens opgave leverancier Renvooi wanden en kolommen: 

sneeuw belasting Wo=0 56kN/m? & | (II4 ! T x x E U V.S. _ versterkte strook in de vloer vlgs. opgave leverancier ZT ZS _ kalkzandsteen wand onder de vloer 

z 2 | (M | S S s Í P.B.  prefab betonlatei, niet-vloerdragend vlgs. opgave leverancier _ 3 betonwand onder de vloer 

á h Ï r ‚n verancier 

C 7 .:3500 ! | l ‘% EE H P.B.V. prefab betonlatei, vloerdragend vlgs. opgave leveranciet verhoogde kwaliteit kalkzandsteen 

2 2 l TI 4 > s L s b} ZS wandi de vl 5 < 250mm C30/37 s gger op de vloer 

& oH 2x N.A. 60x200mm (40mm) | : 2x N.A. 60x200mm (40mm) î £ 5 Yú gording en balklaag verankeren aan constructiewand linlast op de vloer 
É E H ì +2850 olom op constuctie C3  betonkolom onder de vloer 

D. : á //kolom onder constructie ESB _ prefab betonkolom onder de vloer 

E 4 l E / betonkolom op en onder de vloer 

€ ES 3 +2850 N | s +2850 

E 2 S l S S U dn 

s ë g N l 2 £ Ü Í 

S : & z P.B L200x100x10 

: z s +2600 5 í 5 +2600 LL | í Betonkwaliteit C30/37, tenzi anders vermeld 

# 3 £ | I \ l h í Wapeningsstaal 8500 (geribd} Indicatief voorbeeld 

U b £ p Breedplaatvloer UI Breedplaatvloer ‚ +‘î°} t Í mîu;\êa:ìeu in een gevel 
\ 2 x Ù eN! ’ 250mm C30/37 - ngebouw XC4, XF1 

\Ï\ 3 3 250mm C30/37 i n 1.02 1.05 | : Ombuigingsdoorn Laslengte beugels: _ 109k, balkon-gallerj 

U K 3 y | e _ \ ! d-50k _ 2 3pmm XC4, XD3, XF4 vloer-wanden binnen 

U 2 H 1 01 120 1.06 @ \ +2850 | | [ ! \d/‘ 3 + 109k, bÊrs(wevmg |'[ xC1 } e 3 _ ' | l í TI e dt 

! 5 l o f £ \ | | h — 

f u k k H kelderdek 

M 2x N.A. 60x200mm (40mm) H 120 LI ‚ Verankeringslengte: XC4, XD3, XF4 

ú | Heszo t U Y c20/25 _©8 10 912 Q6 20 925 Y kelderwand 
| l Bovenstaaf S4Omm 670mm B05mm 107Smm 1340mm 1680mm 6749 _ kelderwand beganegrondvloer onder, XC3 elderwan 

U [ ! g KE ET KC Xt 
( > (T e \ 380mm 470mm 570mm 750mm 940mm 1175mm 47x9 , keldervoer boven, XC3, XDI 

Y 1.05 á (( ä \ c37 08  O10 912 916 920 925 T 

e 19 Ï > L Bovenstaaf 410mm 515mm 615mm 820mm 1025mm 1280mm 51x9 keldervloer onder, XC2 

\)\ m ï b L200x100x10 U 290mm 360mm 430mm 575mm 715mm 895mm 36x L200x100x10 

U KLL _‘ m L200x100x10 a5 L200x100x10 - n Ï 1 T z TT = a //— í /B) Beton dekking Milieuklassen XCO  XCI  XC2/XC3 XC4  XDIJST XD2/S2 XD3/S3  Toeslag: Nabewerking +5mm v Ï m N m S _ m m L > = _ _ { i kelestaaf Plaat/Wand _ 10mm 15mm 25mm _ 30mm 35mm 40mm _ 40mm op werkvloer / HDPE +5mm 

= t — X e — T AX ZE ST |_‘|__ Z _ _ = _ TTT IVTizzza > . N HRO N EZZZE AI ES Heess Fsssi==s4=oo=s J—"'---g‘;--- — \ TA SPSKSe e aik/Kolom 1Smm ZOmm 3Omm  3Smm  dOmm 45m _ Sm op grond/folie +45mm 
SS e e KT AT L 8 Y 8 Ï Ï s ” 

S £ 8 S L ; 
3 S 1 Í UA í S 

SE 250 : T Í Sneeuwophoping ||  Sneeuwophoping ! } } 1$;\Êéu;«;gi:(ï;[r:ïq{ 

ZE / 110>220KNmi |APL 1,10%2,20 KN/m? KR 20 ! | N Kalkzandsteen Metselsteen cs16 6 N/mm? Profielstaal: _ 5235 kokers/buizen 
22 l : 120 x UI : < í A N Blokken/elementen cs12 2 N/mm? $235 overige 

N 1.01 Î X t \ \ | i Breedplaatvloer \ Blokken/elementen (Klinker) cs20 0 N/mm? Oppervlakte behandeling volgens bestel 

| > Breedplaatvloer l Breegplasivloen t l $ e | $ l A Êg%eaplaêâvolî;7r k | í 4 250mm C30/37 ú |Á 2 ï Blokken/elementen (Hoge druk]  CS28 8 N/mm2 Lassen Volgens NEN-EN 1993-1:8 Min. a=Smm 

e M / 250mm C30/37 í 250mm C30/37 & | s M a | £ 1 Porsoo.g Porisostue 0.9 $ N/mm? Bouten min. M16-8.8, tenzij anders vermeld 

z |4510 l { i 5 1204{| 4120 Ä l | 410 750 120 = ï Porothermo.g. _ (Hollesteen) PM20 8 Nmm? Ankers: min. 4M16-4.6, tenzij anders vermeld 

3 +3750 : @ UJ ä | y J *3750 120-! Í f í Porothermo.g. _ (Hollesteen) PM25 _ f'b=21 N/mm2 Ondersabelen: krimparme mortelK70 .9 

“ H 5 ! Ë} AL í DA N OO NNN J Betonsteen MBI/BIA 0.g f = 20 N/mm? Houtkwaliteit: 

! \/ 120f À |E! 5 ! í L Mortelkwaliteit: fm=10N/mm2 _ tenzijanders vermeld Sterkteklasse: _ C24 
e | e N | WE HI ä | f x ; 

56 - 2 Im? < Ï 

k \ f í IF | | : H } | 
1 / p p : 

3E \ ! 1 : Í KA í ‘r ! e Nieuwbouw 4 woningen te Boekel 
1 5 

t 5000 { |I ARA 65350m (40mm) 1.02 : 1x N.A. 65x150mm (40mm)j | = : 1x N.A. 65x150mm (40mm) | | 2 

\ î_ ____________ A K E E á E | N E S SE W ILesmmsrssssnennssnsmen n a Onderdeel ‚ 

IDK WEeg G= 50 a 92 50 a VI Î 50 Km [ E m | Constructie 

N z 6 5 DS n ZI DT A ezep E EE j _ u T 

! ! Opdrachtgever 

: 120 I dE zdh c Ah 1| : # | Lenz 

rafdbalk | ! | 1 t | Architect 
l Bresdplaatvl l ‚ Breed)laatvloen L Bieedplaalvloer . Lenz 

Breedplaatvloer f | l ä reedplaatvloer L L I |A 4 1 250mm C30/37 - 

balklaag 58 250mm C30187 b } | | 4 250mm C30/37 7Ì ‚ balklaag 58x156 h.o.n. 610mm IE | 250mm C30/37 i e s a roieemammer 

a { N | 1 u 960 | 2880 21:07.2023 Ter controle 1:50 / 1:20 22419 
ì | + B 120 

N e || | o \Z t N / DE _+120 ZE ÏT A Constructeur Bad 
z= l | 5 |4120 7 33 10 z 8 

33 H || HEA200 | N E ! 4r E HEA200 | 23 : 

ss ME ===4 h S8 U ECECECECECECECEC EEEE EES 1 E I Hz======sssssssssssssse : p e | D Modelleur 
********************* E z z Ĳ í | EN | e £ SSE í EN DN EN 

IPE160 zeeg 10mm 3 z í HEA200 zeeg 15mm ( 3 3 1xN.A. 60x150mm (40mm) 

“9 1x N.A. 60x150mm (40mm) ES } | 1 è 1x .A 60x150mm (40mm)| g | || TxN.A. 60x150mm (40mm) ëe : ; is : 

KRTOXTORG S | | e | o” NNN N J - 

EN > 2 e N e a M _ EN E 1N E : z e E @ 
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