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Document
Opdrachtgever
Datum
Wijziging

Ilnhoud

Geldende eisen
Bouwbesluittoets

Kozijnstaat
Rc-waarde berekening

Datum:

Realisatie levensloopbestendige woningen
2224

#WAARDE!

Dhr. / Mevr. / Fam. ....

5-12-2023

Oppervlaktestaat (GO/VR/NVG) a.d.h.v. NEN 2580
Daglichtberekening a.d.h.v. NEN 2057

Ventilatie- berekeningen en componenten a.d.h.v. NEN 1087
Berekening doorspuibaarheid a.d.h.v. NEN 1087



Geldende eisen ten behoeve van toets bouwbesluit

IDppewlaktestaat (GO/VR/VG) a.d.h.v. NEN 2580

Een verblijfsgebied heeft een opperviak van minimaal 5m2,

Een verblijfsgebied en verblijffsruimte hebben een breedte van tenminste 1,8m

Er dient ten minste 18m2 aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied te zijn.

In ten minste een verblijfsgebied ligt een verbliffsruimte met een vloeropperviakte

van ten minste 11m? bij een breedte van ten minste 3m.

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste een vrije hoogte

boven de vloer van 2,6m.

IDaglichlberekening a.d.h.v. NEN 2057

Eis bouwbesiuit 10,0% van vioeropperviakte

Minimale eis verblijfsruimte

0.5 m?

ILuchtverversIng, ventilatieberekening a.d.h.v. NEN 1087

Verblijffsruimte

Verblijffsgebied

Badruimte

Toiletruimte

Meterruimte

Wasruimte

Ruimte opstelplaats kooktoestel
Ruimte stalling motorvoertuigen

IBerekening doorspuibaarheid a.d.h.v.

Verblijffsruimte
Verblijfsgebied
V (luchtsnelheid)
V (luchtsnelheid)

IBouwbesluit Rc-waarde eis

Gevel nieuwbouw
Gevel renovatie
Vloer nieuwbouw
Vioer renovatie
Dak nieuwbouw
Dak renovatie

Datum:

0,7 dm3/s/m2
0,9 dm3/s/m2
14,0 dm?d/s
7.0 dm?/s
2,0 dm3/s/m?
14,0 dmd/s
21.0 dmd/s
3,0 dmd/s/m2

NEN 1087

3.0 dm3/s/m?
6,0 dm3¥/s/m2
0,1 dm/s
0.4 dm/s

4,7 m*K/W
1.4 m’K/W
3,7 m’K/W
2,6 m°K/W
6,3 m°K/W
2.1 m*K/W

met minimum van 7,0 dm3/s
met minimum van 7,0 dm3/s

bij openingen in hetzelfde gevelvlak
bij openingen in verschillende gevelvlakken



Bouwbesluittoets
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Omschrijving

Entree
Meterkast
Toilet
Slaapkamer 2
Douche
Keuken
Woonkamer
wasruimte
Slaapkamer 1
Badkamer
Berging

Ruimtebenoeming

Verkeersruimte
Meterruimte
Toiletruimte
Verblijfsruimte
Badruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Wasruimte
Verblijfsruimte
Badruimte
Bergruimte
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Eis daglichtopperviak (m?)

0.5
0.5

0.5

4,3
0,7
1.4

Ae aanwezig (m?)

4,7
5,6

69 |

10,4
0,5
6,9

17,8

Eis luchtverversing (dm3/s

Minimale eis

38,9
6,6
12,2

57,7

Ventilatie toevoer

14,0

42,0
14,0
14,0

91,0 70,0 70,0 91,0

Overstroom van

14,0

42,0

14,0

Overstroom naar

14,0
42,0

14,0

Ventilatie afvoer

14,0
42,0

14,0

14,0

Spui-eis

22

55
75

41

259,2
437
81,6

A-totaal

0,7
3,1

52

V (luchtsnelheid) (m/s)

0.1
0.1

0.1

qv (dm?/s)

72
314

520

386,4
77,5
519,6

984



Kozijnstaat
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Merk A 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk B 0,00 | 20 0 080 000 000 90° 1
Merk C 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk D | 225 248 558 | 20 17 079 441 130 212 276 90° 1
Merk E | 041 248 102 | 20 17 060 061 027 143 039 90° 1
Merk F | 1,96 248 486 | 20 17 079 384 0,00 90° 1
Merk G | 046 248 1,14 | 20 177 079 090 046 157 072 90° 1
Merk H | 064 1,60 102 | 20 17 059 060 000 90° 1
Merk | 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk J | 3,06 248 759 | 20 17 066 501 178 248 442 90° 1
Merk K 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk L 0,66 | 20 17 080 053 050 155 078 90° 1
Merk L1 240 | 20 17 080 192 050 155 078 90° 1
Merk M 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk N 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk O 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk P 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk Q 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk R 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk S 0,00 | 20 0 080 0,00 0,00 90° 1
Merk T 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk U 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk V 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk W 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk X 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk Y 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1
Merk Z 0,00 | 20 0 080 0,00 000 90° 1




AxJ (W) (m?)
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Rc en U waarde constructie

IHc-waarden zijn berekend aan de hand van de NTA8800, conform bouwbesluit artikel 5.3

I Gevel metselwerk

Bouwbesluit typering: Gevel nieuwbouw

Kenmerk: A
Constructiedeel: Gevel
Dikte A droog A nat R reken
Toegepaste materialen (m) (Wim.K) (Wim.K) (m*K/W)
Buitenblad Baksteen metselwerk 0,1 0,64 0,156
Luchtspouw Zeer zwak geventileerd 0,03 0,180
Gevelisolatie Rock4all steenwolplaat 0,16 0,035 4,571
Binnenwand Kalkzandsteen 0,1 0,43 0,233
Rm-waarde constructie = 5,140
Rc-waarde eis bouwbesluit: 4,7 m*K/W
Rc-waarde constructie: 4,89 m?K/W Rsi= 0,13
Rse= 0,04
U= 0,198 Wim®K a= 0,05
Gevel stucwerk Bouwbesluit typering: Gevel nieuwbouw Kenmerk: B
Constructiedeel: Gevel
Dikte A droog A nat R reken
Toegepaste materialen (m) (W/m.K)  (W/im.K) (m?K/W)
Stucwerk 0,005 0,17 0,029
Isolatie EPS gevelisolatie 0,29 0,035 8,286
Binnenwand PorisoStuc 0,12 0,51 0,235
Rm-waarde constructie = 8,550
Rc-waarde eis bouwbesluit: 4,7 m*K/w
Rc-waarde constructie: 8,14 m’K/W Rsi= 0,13
Rse= 0,04
U= 0,120 W/mZ.K a= 0,05
Plat dak Bouwbesluit typering: Dak nieuwbouw Kenmerk: Cc
Constructiedeel: Platdak
Dikte A droog A nat R reken
Toegepaste materialen (m) (W/m.K) (W/m.K) (mQKjW}
EPDM dakbedekking 0,002 0,17 0,012
PIR-Isolatie Therma TR26 FM 0,16 0,022 7,273
Breedplaatvlioer 0,25 1,8 0,180
Rm-waarde constructie = 7,464
Rc-waarde eis bouwbesluit: 6,3 m°K/W
Rc-waarde constructie: 7.10 m’K/'W Rsi= 0,10
Rse= 0,04
U= 0,138 W/m® K a= 0,05

Bouwbesluit typering: Vloer nieuwbouw

Kenmerk: E
Constructiedeel: Vloer zonder kruipruimte

I Begane grondvioer

Dikte A droog A nat R reken



Toegepaste materialen (m)  (WimK) (Wim.K) (m?K/W)

Cementdekvloer 0,07 0,93 0,075
Betonvloer 0,1 1,8 0,056
EPS Isolatie 0,14 0,031 4516
Rm-waarde constructie = 4,647

Rc-waarde eis bouwbesluit: 3,7 m*K/W
Rc-waarde constructie: 4,42 m’K/'W Rsi= 0,17

Rse= 0,00
U= 0,218 W/m2K a= 0,05




