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Gegevens uit berekening 

Gebruiksfunctie Woonfunctie 

Stap 1: vaststellen afwijking van de default   

Toelichting 

Indien wordt afgeweken van de defau!t gebouwlevensduur kan met dit rekenblad de specifieke 

gebouwlevensduur worden bepaald. Dat mag alleen als de afwijking goed kan worden 

onderbouwd. Richtlijn is dat wanneer de opties 'goed of 'uitmuntend' worden gekozen in het veld 

hieronder er een juiste onderbouwing beschikbaar is. Zie hiervoor ook Bijlage 4 van het rapport 

‘Onderzoek ‘Richtlijn specifieke gebouwlevensduur’, te downloaden via 

https://milieudatabase.nl/nl/downloads-plugin/download/80/ 

Werkwijze 

1. geef aan of het om een woonfunctie of utilitaire functie gaat. 

2. geef per kenmerk aan of het gebouw 'standaard’, 'goed' of 'uitmuntend' scoort. 

3. denk aan een onderbouwing bij het maken van een keuze. 

4, neem het cijfer met oranje randen over in MPG of GPR Gebouw. 

Kenmerk optie score verdeling weegfactor _ Flevk _ Toelichting / onderbouwing 

Gebouwkwaliteit 50% 0,0% 

Robuustheid 60% 0,0% 

Robuuste uitvoering standaard 0 70% 21% 0,0% 

Toekomstbestendige constructies standaard 0 30% 9% 0,0% 

Identiteit 40% 0,0% 

Beeldkwaliteit standaard 0 80% 16% 0,0% 

Landmark standaard 0 20% 4% 0,0% 

Adaptief vermogen 50% 6,0% 

Gebouwvolume 20% 0,0% 

Uitbreidbaarheid standaard 0 80% 8% 0,0% 

Afstootbaarheid standaard 0 10% 1% 0,0% 

Verplaatsbaarheid standaard 0 10% 1% 0,0% 

Indeling binnen volume 40% 0,0% 

Herverkavelbaarheid standaard 40% 8% 0,0% 

Herindeelbaarheid (binnen unit) standaard 60% 12% 0,0% 

Voorzieningen 40% 6,0% 

Aanpasbaarheid technische kwaliteit standaard 0 70% 14% 0,0% 

Uitbreidbaarheid voorzieningen uitmuntend 3 30% 6% 60% _ Zie bijlage voor opmerkingen 

Alle gebouwkenmerken afwijking op basis alle kenmerken (Flev) - _ 6,0% 

STAP 2: VASTSTELLEN SPECIFIEKE GEBOUWLEVENSDUUR 

Default gebruiksfunctie 75 jaar 

Afwijking van default 6,0% (afgerond naar gehele decimaal) 

Specifieke gebouwlevensduur jaar (afgerond naar geheel getal) 
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Vaststellen afwijking van de default 

Adaptief vermogen 

Uitbreidbaarheid voorzieningen 

Het betreft hier een seniorenwoning van één enkele bouwlaag, waarbij er geen hoogteverschillen zijn 

overbrugd. Hierdoor zijn alle verdieping eenvoudig bereikbaar voor rolstoelgebruikers. De woning is 

voorzien van een metselwerk gevel, waardoor de gevel gereed is voor gevelbegroeiing. Bovendien 

biedt de gevel diverse mogelijkheden om buitenzonwering toe te passen, bijvoorbeeld door middel 

van screens. Daarnaast heeft het dak een ideale oriëntatie voor het gebruik van zonwering. Als laatst 

wordt er een lage temperatuurverwarming toegepast. 


