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VERDIEPING

nieuw

BOUWBESLUIT

CONSTRUCTIES:
Doorsnede-afmetingen van funderingen, bouwmuren, balken, vioeren en

wapeningsspecificaties volgens berekeningen en/of tekeningen van de constructeur ensof
vioerleverancier. Dilataties en stabiliteitsvoorzieningen volgens opgave constructeur.
Dilataties in metselwerk volgens opgave beton- en baksteenleverancier

KOZIJNEN:

afmetingen vrije doorgang buitendeuren 85x2300mm, tenzij anders vermeld

Bovenzijde alle aanwezige deurdorpels op max. 20+P. Gevelglasopeningen van alle
gevelkozijnen, ramen en deuren bezetten met isolerende beglazing: U = 1,1 W/mZK. Hang- en
sluitwerk uitvoeren volgens Politiekeurmerk klasse Il Toepassen dubbele naad- en

kierdichting.

BRANDVEILIGHEID:
Algemeen:

Normversies volgens bijlage 1, behorende bij artikel 1.2 lid 1, van de regeling Bouwbesluit
2012 en geldend ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor de deelactiviteit

bouwen volgens de Wabo.

Het ontwerp is onderdeel van de aanwraag omgevingsvergunning voor de achiviteit Bouwen
volgens de Wabo. Het befreft een vit te breiden bouwwerk waarvoor de nieuwbouweisen

van Bouwbesluit 2012 van toepassing zijn.

Bouwconstructie:

Alle dragende en constructieve delen volgens tekeningen en berekeningen construckeur.

Er gelden eisen aan de bauwconstruckie voor wat betreft de weerstand tegen bezwilken onder
brandomstandigheden. De brandwerende noord- en westgevels moeten 60 minuten weerstand kunnen
bieden bij brand. Bouwconstructies met brandwerende eigenschappen voldoen aan de

relevante WBOBO-criteria van NEN 6069 en de relevante WRD-criteria

Bouwkundig:

volgens NEN 6075,

Brandklassen [volgens NEN-EN 13501-1)

gebruiksfunctie Nieuw consfructieonderdeel grenzend aan de

binnenlucht buitenlucht

Bovenzijde nieuw
beloopbaar vlak

Alle voorkomende
gebuiksfuncties D 1]

DIfil

Nieuw dak: De bovenzijde van het nieuwe dak is niet brandgevaarlijk volgens MEN 6063

Brand- en rookklassen nieuwe elektrische leidingen en pijpisolatie grenzend aan buitenlucht

- Een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse Dgg

volgens NEM-EM 13501-6.

- Pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D,I bepaald volgens

NEN-EN 13501-1.

Brand- en rockklassen nieuwe consfructieonderdelen grenzend aan binnenlucht

- Construcfieonderdelem grenzend aan binnenlucht veldoen minimaal aam rockklasse s2

volgens NEM-EM 13501-1,

- De bovenzide beloopbare wlakken [vloer, trap, hellingbaan bestemd voor personen)

voldoet minimaal aan rokklasse sig) volgens NEN-EN 13501-1,

Brand- en rookklassen nieuwe elektrische leidingen en pijpisolatie grenzend aan binnenlucht

- Een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse Og; en

rookklasse 53|sa| bepaald volgens NEM-EM 13501-6

- Pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse IZI1 en rockklazse

92{ bepaald volgens WEN-EM 13501-1.

L

Brandcompartimentering:

Indeling in een brandcompartiment op basis van artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012
‘Gelijkwaardigheidsbepaling’ gebaseerd op NEN 6060 'Brandveiligheid grote

brandcompartimenten’ |zie rapportage 12133-1/BGB OLVD advies).

Vluchfroutes:

Afmetingen nieuwe doorgangen in vluchtroutes, niet zijnde een trap, minimaal 850 (b} x

2.300 mm (h.

Bereik maximale gecorrigeerde loopafstand (loopafstand / facter 15), zie rapportage OLVD

advies.

Aan de buitenzijde van een nooddeur of nooduitgang worden stickers aangebracht met
bijbehorend opschrift volgens MEN 3011 Onder een nooddeur of nooduitgang wordt verstaan
een deur of vitgang welke vitsluitend bedoeld is voor de ontsluiting van het gebouw in

geval van brand.

Installaties:
Brandmeldinstallafie

Brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding van het

brandalarm naar de brandweeralarmcentrale volgens MEM 2535. Beheer

en controle en

onderhoud volgens NEM Z634-1. Zie Programma wan Eisen nr. 12139-1/PvE/BMI-0AI van DLVD

advies.

Ontruimingsalarminsfallatie:

Ontruimingsalarminstallatie type B (luid alarm middels slow whoop) velgens MEM 2575.

Beheer en controle en onderhoud valgens NEN 265&-2 Zie Programma
12139-1/PvE/BMI-0Al van DLVD advies.

Noodverlichtingsinstallatie:

Conform Bouwbesluit geen noodzaak weor moodverlichting [geen lextral
viuchtroutes en geen verblijfsruimten voor meer dan 75 personenl.

Blusmiddelen:

wan Eisen nr,

beschermde

Brandslanghaspel: Statische druk minimaal 100 kPa en een capaciteit van 1,3 mfuur bij
gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels. Slanglengte 30m. Dekkingsgebied

brandslanghaspel a (slanglengte / factor 15 + & m worplengte

Draagbare blusmiddel: Draagbare blusmiddelen zijn nodig voor risice’s die niet met water te

blussen zijn of in geval van onvoldoende aanwezige brandslanghaspels.

Projectering valgens

NEM 4001 en nader te bepalen door erkend installatiebedrijf op basis wan RIZE.

Alle blusmiddelen moeten zichtbaar worden opgehangen of worden gemarkeerd met een

pictogram volgens NEN 3011 Blusmiddelen moeten goed bereikbaar zijn.

Warmte-weerstanden nieuwe uvitwendige scheidingsconstructie:

Gevels: Rr == 4,7 m*K/W
Begane grondvloer: Re == 3.7 m'K/W
Dak : Re == 6,3 m*K/W

DISCLAIMER

e [Jeze tekening is eigendom van Van Tilburg Bouwkundig Bouwadvies.

Vermenigvuldiging of versfrekking 2an derden is zonder onze schriffelijke toestemming

niet toegestaan,

s [Deze tekening is in het hijzonder vervaardigd voor de aanvraag van de
Omgevingsvergunning en is met de grootst mogelijke zorg voor dat doel samengesteld

e de uitvoerenden dienen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden
aantallen te controleren.

de maatvoering en

#Indien deze tekening wordt gebruikt voor de witvoering van de werkzaamheden, moet deze
voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden door de uitveerenden in averleg met de
opdrachtgever worden gecontroleerd. Eventuele onduidelijkheden kunnen dan vooraf en in

overleg met Van Tilburg Bouwadvies worden opgelost.

s Constructie berekeningen en -tekeningen door Bouwkundig Adviesbureau Verwijst B,

onder werknummer Z3-097,
s Advies bramdveiligheid door DLVD Advies onder werknummer 12139

bestaande inrit

ALLE MATEN IN MILLIMETERS

ALLE MATEN EN AANTALLEN VOORAF TE CONTROLEREN

KLEUREN EN MATERIALEN

onderdeel materiaal kleur

gevels bedrijfsruimie mefselwerk, vormbak, wf antraciet
gevelbekleding SAB plankprofiel PZ300 RAL 3007 grijsaluminium
kozijnen, ramen en deuren aluminium RAL 5003 saphirblauw
overheaddeuren aluminium RAL 5003 saphirblauw
dakbedekking bitumineuze dakbedekking antraciet

AD (1:100)

BEGANE

GROND

LEGENDA

s bestaande wanden

beton

mrrrrrrrren  isolatie

Slanglengte 30 m.

xrrrrrrr  qevelsteen als bestaand uitvoeren

rrrrrrrrrre kalkzandsteen vellingblokken (als bestaand)

mva/t ¢ voorziening m.b.t, ventilatie afvoer/toevoer volgens opgave installateur
. panieksluiting Deur uitvoeren met paniekbeslag

Brandslanghaspel. Statische druk minimaal 100 kPa en een capaciteit van
!u“' 1,3 m*/uur bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels.

Draagbare blusmiddel. Draagbare blusmiddelen zijn nodig voor risico’s

die niet met water te blussen zijn of in geval van onvoldoende aanwezige
brandslanghaspels. Projectering volgens NEN 4001 en nader fe bepalen
door erkend installatiebedrijf op basis van RIEE.

Wluchtrouteaanduidingen wolgens NEN 3011

[beschikbare wrije ruimte tenminste & x 10 m)

Primaire brandweeringang

n Primaire opstelmogelijkheid brandweervoerfuig

Openbare ondergrondse brandkraan

hwa hemelwaterafvoer (Pluvial volgens opgave installateur
n.o. noodoverstort volgens opgave consfructeur

k. stalen kolom volgens opgave constructeur

WV windverband gevel volgens opgave constructeur

wvD windverband dak volgens opgave constructeur

BEREKENING HEMELWATER UITBREIDING

op openbaar terrein

dakoppervlak fofaal: ca 890 m*
berging hemelwatar: 60 mm/m®
bemodigde nettoberging: BSO x 0,06m = 53,4 m’

De berging van het hemelwater zal worden gerealiseerd met een infiltratieput
lof gelijkwaardigl met een netto inhoud van: 53,4 m’

woor de afvoer wan overtollig hemelwater wordt een overstort gerealiseerd

GROENVOORZIENING

Conform het beleid van de gemeente Boekel moet minimaal 202 van de oppervlakte van
de nieuwbouw vertaald worden in groenvoorzieming op het perceel

De oppervlakte van de nieuwbouw bedraagd 890m® Om aan de eis van de gemeente
te kunnen voldoen meet minimaal 890m® x 0,2 = 178m° aan "green”worden aangeplant.

De op fekening aangegeven gebieden hebben een

: E]
u PG v 4 totaal opperviak van ca. 197m®
Pt .'%.ﬁ:l_.ﬂ?ﬁf '#.ﬁa,gq Hiermee wordt voldaan aan de eis van de gemeente.

uitbreiding bedrijfsruimte ca. B90m?

De Vionder

o

[

Vlonder-West

Situatie: gem. Boekel |
Secfie: M , nr. 808 en 1844

Schaal; 1:1000

(e

Bleekloop 8

5384 WW Heesch

T (0412) 624174

F (0412) 624173

E info@vantilburgbouwadvies.nl

www.vantilburgbouwadvies.nl

o Uitbreiding bedrijfsgebouw

aan de Vlonder 220 te Boekel

fase: BOUWAANVRAAG

onderdeel: Plattegrond en situatie nieuw

status: definitief

opdrachtgever; _ Bptaal 1:1m
De Vionder 220 formaat:  AQ
5427 DH Boekel getekend: T

datum: 22-09-2023
gewijzigd: 02-11-2023/13-12-2023/31-01-2024

werknummer: 23927 blad: BA'O?)




