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Ditdoc 

Uitsluitend de opdrachtgever mag dit rapport vermenigvuldigen, openbaar maken en verspreiden zonder toe- 

stemming van DLVD advies BV, doch uitsluitend in zijn geheel. Voorkomen moet worden dat delen van dît docu: 

ment uit hun verband worden gehaald en mogelijk anders geïnterpreteerd 

ment bevat v elijke informatie.   

  

Op alle opdrachten zijn de voorwaarden zoals vastgelegd in de 'De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding op- 

drachtgever-archtect, ingenieur en adviseur DNR 2011' eerste herziening jul1 2013, van toepassing. 
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Inleiding 

Algemeen 

Dit rapport beschrijft het basisontwerp voor de indeling van het gebouw in grote brandcompar- 

timenten gebaseerd op de NEN 6060 'Brandveiligheid grote brandcompartimenten' voor het uit 

te breiden bedrijfsgebouw aan De Vlonder 220 in Boekel. 

Basisontwerp: 

Doel, uitgangspunten, ontwerpkeuzes, functionele en prestatie-eisen die onder verantwoordelijkheid van de eige- 

naar/gebruiker(s) zijn opgesteld. Deze zijn gebaseerd op wetgeving en/of private afspraken ten aanzien van brandbe- 

veiliging (bijvoorbeeld verzekeraar) en vastgelegd in voorliggend rapport. 

De uitwerking van het basisontwerp is de verantwoordelijkheid van derden. Deze uitwerking be- 

treft het detailontwerp (bouwkundig ontwerp, installatietechnisch ontwerp) van het gebouw, de 

vereiste installaties en voorzieningen. 

Detailontwerp: 

Het onder verantwoordelijkheid van derden opgestelde en op het basisontwerp gebaseerde ontwerp. 

Aanleiding 

Het gebouw beschikt over een indeling in brandcompartimenten met een omvang groter dan de 

maximaal toegelaten gebruiksoppervlakte volgens de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012 voor 

nieuwbouw. 

Een indeling in grote brandcompartimenten kan door bevoegd gezag alleen worden geaccep- 

teerd op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling van artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012. 

Doel 

Op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling van artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012 dient te wor- 

den onderzocht of de gewenste indeling in brandcompartimenten tenminste gelijkwaardig is aan 

de functionele eis ten aanzien van afdeling 2.10 'Beperking van de uitbreiding van brand': 

'Een bouwwerk is zodanig dat de kans op snelle uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt.’ 

Het doel van dit rapport is aan te tonen dat de brandcompartimentering van het gebouw vol- 

doet aan de eisen van NEN 6060, dusdanig is dat de kans op de snelle uitbreiding van brand op 

basis van de overheidsdoelen in relatie tot de brandveiligheid in voldoende mate wordt beperkt. 

Het rapport maakt onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning volgens de Wet Alge- 

mene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) met betrekking op artikel 2.1 lid 1, onderdeel a: 'het 

bouwen van een bouwwerk'. 
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1.6 

Normatief kader 

NEN 6060:2015+A1:2018 'Brandveiligheid grote brandcompartimenten'. 

Deze norm geeft een bepalingsmethode voor: 

De beperking van uitbreiding van brand 

Hiervoor zijn vier maatregelpakketten, (1 /m IV), opgenomen als een mogelijk gelijkwaardige 

invulling voor de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012 op het aspect beperking van uitbrei- 

ding van brand. 

Dit rapport betreft een uitwerking volgens Maatregelpakket I. 

Vluchtroutes 

Voor wat betreft vluchtroutes geldt dat wordt voldaan aan de prestatie-eisen van Bouwbesluit 

2012 zie verder rapport BBC en het detailontwerp. 

Ontwerpinformatie 

  

  

  

  

Onderdeel Van 

Bouwkundig ontwerp (het detailontwerp) Van Tilburg bouwadvies 

Brandveiligheidsrapportages bouwkundig Opsteller   

  

Rapport "Beheersbaarheid van Brand” (conform methode BvB mei 2007) nr. AN07290 | Bartels Ingenieurs 

d.d. 17-02-2010 (bestaande bouw, dit rapport komt met voorliggend rapport te vervallen) 

  

  

  

        

Gebruik Van 

Opgave inventaris Vlonder Plaatwerk 

Toelichting: 

— _ Het bouwkundig ontwerp behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning is leidend ten aanzien van de nood- 

zakelijke voorzieningen op het gebied van brandveiligheid en zal als basis dienen voor de beoordeling door be- 

voegd gezag. 

— _ Bovenstaande is bedoeld als bronvermelding. Voor zover de inhoud van invloed is op het onderzoek is dit over- 

genomen in dit rapport. 

  

Demarcatie 

Dit rapport heeft uitsluitend betrekking op de brandcompartimentering volgens NEN 6060 voor 

het gebouw. Overige bouwkundige- of andere eisen in relatie tot de brandveiligheid maken geen 

deel uit van dit rapport. 

DLVD advies heeft de betrokken partijen die verantwoordelijk zijn voor het detailontwerp, on- 

dersteund ten aanzien van de uitwerking van het basisontwerp. DLVD advies BV is niet verant- 

woordelijk voor het ontbreken van informatie en onjuiste informatie op het detailontwerp. 
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18.1 

18.2 

1.8.3 

1.9 

Beperking gebruik 

Door een beroep te doen op NEN 6060 wordt het gebruik van het gebouw gekoppeld aan de af- 

metingen en/of de bouwkundige constructie van het gebouw. Het gebouw krijgt daardoor een 

blijvende gebruiksbeperking die andere toepassingen in de weg kan staan. 

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te zorgen dat het gebouw past bij het beoogd 

maximaal gebruik en dat de gestelde beperking (zie hoofdstuk 5 van dit rapport) niet wordt 

overschreden. Ook moeten de bijbehorende voorzieningen (bouwkundig, installatietechnisch en 

overige) blijvend in stand worden gehouden. 

De activiteiten en voorzieningen die invloed hebben gehad op de berekeningen, kunnen in de 

loop van de tiĳd wijzigen. De aanvrager moet op elk moment kunnen bevestigen dat het gebruik 

en de voorzieningen nog steeds voldoen aan het voorschrift, of dat het gebruik veranderd is, 

maar dat het effect op het resultaat de conclusie onverlet laat. 

Betrokken partijen (actoren) 

Eigenaar/gebruiker 

De eigenaar/gebruiker heeft de keuze gemaakt met betrekking tot de toepassing van een groot 

brandcompartiment conform Maatregelpakket I volgens NEN 6060. De eigenaar/gebruiker is 

zich ervan bewust, dat het brandscenario een afbrandscenario betreft. 

Bevoegd gezag 

De lokale overheid (gemeente) is het bevoegd gezag en met betrekking tot de beoordeling van 

de gelijkwaardige oplossing de toetsende instantie. 

Verzekeraar 

De verzekeraar van het gebouw en inventaris is geen actor in verband met de totstandkoming 

van dit rapport. 

Leeswijzer 

De opbouw van dit rapport is als volgt: 

— _ In hoofdstuk 2 worden de gebouwkenmerken beschreven; 

— _ In hoofdstuk 3 worden de berekening van de vuurlast en de brandcompartimentering weer- 

gegeven; 

— _ In hoofdstuk 4 worden de berekeningen van de brandcompartimentgrenzen weergegeven; 

— _ In hoofdstuk 5 worden de conclusies weergegeven; 

_ Onder hoofdstuk 6 is een tekenlijst opgenomen waarmee de formele goedkeuring van de ac- 

toren op dit document kan worden gegeven. 
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1.10 Versiebeheer 

In onderstaande tabel worden de verschillende versies van dit rapport benoemd, met de reden 

van de wijziging (wijzigingen zijn door middel van een verticale streep in de kantlijn aangeduid 

voor wat betreft de meest recente versie). Tekstuele wijzigingen die verder niet van invloed zijn 

op de inhoud zijn niet als zodanig aangeduid. 

  

Revisie | Wijziging 

A Eerste versie. 

  

  

8 Aangepast op gewijzigd ontwerp.         
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2 Gebouwkenmerken 

2.1 Algemeen 

| Het betreft een uit te breiden bedrijfsgebouw met een kantoorgedeelte bestaande uit twee bouwlagen. 

2.2  Situatie 

  

    

  

  

] _   

  

  
  

  
    __ 

Vlonder-West 

    

  
  

  

      

  

  

      EN |                   
  
  

Toelichting: 

- _ Detekening is niet op schaal en is noordelijk gericht. 

- _ De uitbreidingen betreffen de met schuine lijnen gearceerde delen. 

- _ Het NEN 6060-compartiment is met het rode kruis aangeduid. 

- _ Het perceel s met het blauwe kader aangeduid. 
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2.3  Ligging 

Gevel Afstand (m) gevel tot: 

Perceelsgrens Hart openbare weg/water/groen _ | Belending op eigen perceel 

Noord 0,00 - - 

Oost 4,25 (kantoor) 10,4 (kantoor) 7 

9,25 (hallen) 15,4 (hallen) - 

zuid 5,05 (kantoor) 13,8 (kantoor) 

9,85 (hal) 18,6 (hal) 

West 0,00 (uitbreiding) - 

7,20 (bestaand) - 

Tabel 1 

Toelichting: 

De afstanden zijn afgeleid van de situatietekening. 

| 2.4 _ Afmetingen 

Gebouwdeel Gebruiksoppervlak (m2) 

Bestaand Bedrijfshal, begane grond 2.394 

Kantoor, begane grond 339 

Uitbreiding Bedrijfshal, begane grond 940 

Kantoor, verdieping 143 

Totaal brandcompartiment 3.816 

Tabel 2 

Toelichting: 

Het vloeroppervlak van vrijdragende stellingvloeren maken geen deel uit van het gebruiksoppervlak van een 

brandcompartiment. 

2.5 Gebouwconstructie 

Constructieonderdeel Materiaal 

Draagconstructie Staal 

Dak Stalen dakplaten 

Dakbedekking PVC, 1,5 mm 

Dakisolatie EPS, 100 mm 

Daklichten Polycarbonaat (bestaand) 

Gevels Metalen gevelbeplating op metselwerk plint 

Gevelisolatie Minerale wol 

Tussenwanden Steenachtig 

Trappen Staal 

Kozijnen Aluminium 

Deuren Binnendeuren Hout, incl. kozijn 

Buitendeuren Aluminium, incl. kozijn         
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Constructieonderdeel Materiaal 

Overheaddeuren | Aluminium met PUR isolatie en polycarbonaat vensters 

Luifels Niet aanwezig 

Plafonds Kantorene.d. _ | Minerale verlaagde plafonds in metalen raster 

Overig Niet aanwezig 

Vloeren Beton 

Tabel3 

Indeling brandcompartimenten 

Het gebouw (bestaand en uitbreiding) vormt één NEN 6060-compartiment. 

Brandveiligheidsinstallaties 

Het gebouw is/wordt niet voorzien van een automatische brandmeld- en sprinklerinstallatie. 

Daarnaast zal het gebouw in ieder geval wel moeten worden voorzien van de minimaal beno- 

digde brandbeveiligingsinstallaties, zoals deze vanuit Bouwbesluit 2012 zijn voorgeschreven (valt 

buiten de reikwijdte van dit rapport, zie verder het detailontwerp). 
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3 Berekening vuurlast en brandcompartiment 

3.1 _ Algemene voorwaarden 

NEN 6060 mag worden toegepast mits aan de volgende algemene voorwaarden wordt voldaan: 

_ _ Wettelijk aangegeven brandcompartimenten moeten worden gehandhaafd. 

— _ Brandcompartimenten moeten aan alle eisen voldoen die voor een brandcompartiment in 

die situatie gelden. 

— _ Wettelijk aangegeven (aanvullende) regels voor objecten waarin (bij brand) gevaarlijke stof- 

fen worden gebruikt, op- of overgeslagen moeten worden gehandhaafd. 

— _ Een brandcompartiment mag de grenzen van het betreffende perceel niet overschrijden. 

_ Een brandcompartiment mag niet uit meerdere gebouwen bestaan. 

—  De WBDBO van de compartimentbegrenzingen moet minimaal gelijk zijn aan de maatge- 

vende vuurbelasting (kg vurenhout/m)). De uitvoering van een brandcompartiment moet in 

ieder geval zodanig zijn dat een brand zich niet binnen 60 min naar een ander compartiment 

kan uitbreiden. 

3.2 _ Hoofdstructuur NEN 6060 

       

  

   

     

   

     

  

  

    

  

Omvang > BB 

2012, art. 2.83 

NEN 6060 niet van 

toepassing 

Omvang > BB 

2012, art. 2.89 

      

Maatregelpakket | 

   

    

  

   
  

  

  

        

Bepalingsmethode Maatregelpakket II Bepalingsmethode 

s Beperking van Beperking van 

uitbreiding van brand Maatregelpakket I! uitbreiding van brand 
  

Maatregelpakket IV 

Vluchtroutes > BB 

  

    

  

Nee Vluchtroutes > BB Maatregelpakket A 

    

  

  

2012, art 2.102 2012 art. 2112 

f Maatregelpakket B 

Bepalingsmethode aa Bepalingsmethode 

Vluchtroutes Vluchtroutes 
Maatregelpakket D 

            

Maatregelpakket E     
Maatregelpakket F I 
          Overige aspecten volg BB 2012, hoofdstuk 2: Technische 

bouwvoorschriften uit het ooapunt van veiliqheid 

    

    
  

Figuur 2 — Hoofdstructuur van NEN 6060 
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341 

342 

Beperking van uitbreiding van brand 

Het onderzoek is voor wat betreft de beperking van de uitbreiding van brand gebaseerd op 

maatregelpakket I. 

Vluchtroutes 

Voor wat betreft vluchtroutes geldt dat wordt voldaan aan de prestatie-eisen van Bouwbesluit 

2012, zie verder rapport BBC en het detailontwerp. 

Controle toepassingsgebied maatregelpakket I 

Als aanvullende voorwaarden gelden voor dit pakket: 

Maximale hoogte 15 m: wordt aan voldaan; 

Maximaal 50% gebruiksoppervlak van het brandcompartiment is verdieping: wordt aan vol- 

daan; 

Beperking aan stapeling van brandcompartimenten: hier niet van toepassing; 

Beperking aan celvormige indeling: hier niet van toepassing, het oppervlak van deze bouw- 

delen is minder dan 500 m? (namelijk 482 m?). 

Berekening vuurbelastingen 

Uitgangspunten voor de berekeningen 

Metalen worden niet meegerekend, net als overige onbrandbare constructie-onderdelen. 

Verbrandingswaarden worden gebaseerd op Bijlage B en/of C van NEN 6090:2017, de gege- 

vens van het NIFV, Bijlage B van NEN 6060:2015, of gegevens van de fabrikant. 

Voor installatie-onderdelen wordt een vuurbelasting van 50 MJ/m? meegerekend (stan- 

daardwaarde volgens Bijlage B van NEN 6090:2017). 

Voor onvoorziene of kleinere brandbare constructiedelen geldt een toeslag van 10% op de 

permanente vuurlast. 

In afwijking van NEN 6090:2017 worden constructiedelen die tot de afbouw behoren mee- 

gerekend als permanente vuurlast, om de overzichtelijkheid van het rapport te bevorderen. 

Voor onvoorziene opslag geldt een toeslag van 10% op de variabele vuurlast. 

Gemiddelde vuurbelasting 

Het maximaal toelaatbare brandcompartimentoppervlak wordt gebaseerd op de gemiddelde 

vuurbelasting in kg vurenhout/m? die in het compartiment aanwezig is. 

De gemiddelde vuurbelasting bestaat uit: 

Permanente vuurbelasting (gebouwconstructie); 

Variabele vuurbelasting (inventaris). 
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344 

345 

Berekening permanente vuurbelasting 

De permanente vuurbelasting wordt gebaseerd op de gegevens zoals weergegeven in paragraaf 

2.5 van dit rapport. 

Permanente vuurbelasting: _ 5,82 kg vurenhout/m? 

Zie voor de volledige berekeningen de bijlage van dit rapport. 

Berekening variabele vuurbelasting 

De variabele vuurbelasting wordt gebaseerd op de gegevens zoals opgegeven door de eige- 

naar/gebruiker, met de volgende uitgangspunten: 

—  Voor de kantoor- en bijeenkomstfunctie wordt een standaardvuurlast van 750 MJ/m? mee- 

gerekend, inclusief de verkeers- en sanitaire ruimten (conform Tabel B.8 van NEN 6060). 

—  Voor specifieke opslagruimten wordt een standaardvuurlast van 1.250 MJ/m? meegerekend, 

gebaseerd op de gemiddelde waarde voor een overige gebruiksfunctie, volgens Tabel B.8 

van NEN 6060. Dit omdat het hier om een zeer gevarieerde inventaris gaat, waarvoor geen 

gedetailleerde calculatie is te maken. 

—  Voor de techniekruimten wordt 100 MJ/m? meegerekend, voor brandbare installatie-onder- 

delen (naast de gebouwinstallaties). 

— _ Erworden geen vrachtwagens inpandig opgesteld voor laden/lossen. 

— _ De palletstellingen in de bedrijfshal zijn geheel van metaal (geen houten legborden). 

Variabele vuurbelasting: 11,4 kg vurenhout/m? 

Zie voor de volledige berekeningen de bijlage van dit rapport. 

Berekening gemiddelde vuurbelasting en totale vuurlast 

De gemiddelde vuurbelasting is de som van de permanente en variabele vuurbelasting, de totale 

vuurlast in het brandcompartiment is de gemiddelde vuurbelasting vermenigvuldigd met het ge- 

bruiksoppervlak, met een maximum tot 600 ton vhe: 

  

  

  

Brandcompartiment Vuurbelasting, q (K vurenhout/m?) Totale vuurlast 

Permanent(a;) | Variabel(a,) | Gemiddeld (q;} Em 

Gebouw (3.816 m?) 5,82 11,4 17,2 66               

Tabel4 

Toelichting: 

vhe = vurenhout equivalent 
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3.4.6 Berekening brandcompartimentoppervlak 

Maximale compartimentsomvang = 

maximale vurenhouteguivalent (vhe) 

gemiddelde vuurbelasting 

  

  

  

              
  

Brandcompartiment | Maximale | Gemiddelde vuurbelasting, | _ Maximale Huidige | Voldoet? 

vhe z (kg vh/m?) omvang (m?) | omvang (m?) 

Gebouw 600.000 172 34.884 3.816 Ja 

| Tabels 

3.4.7 Beperking celvormige indeling 

Het gedeelte aan celvormige indeling is kleiner dan 500 m2, waardoor deze niet brandwerend 

afgescheiden hoeven te worden van de grote ruimte. 
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421 

422 

Berekening brandcompartimentgrenzen 

Berekening maatgevende vuurbelasting 

Om de vereiste WBDBO van de begrenzing van het NEN 6060-compartiment vast te stellen, 

moet de maatgevende vuurbelasting worden berekend. 

De maatgevende vuurbelasting (q») in het NEN 6060-compartiment, uitgedrukt n kg vh/m?, 

wordt, overeenkomstig bijlage A.7 van de norm, als volgt bepaald: 

totale vuurlast over 1.000 m? grondoppervlak met hoogste bijdrage aan de vuurlast 

am 1.000 m? 

  

Omdat de vuurlast in deze situatie gelijkmatig zal zijn verdeeld, is de maatgevende vuurlast ge- 

ljk aan de gemiddelde vuurlast. 

Maatgevende vuurbelasting: 17,2 kg vurenhout/m? 

Begrenzing brandcompartiment 

WBDBO 

De Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) van de begrenzing van het 

brandcompartiment moet minimaal gelijk zijn aan de maatgevende vuurbelasting in kg vuren- 

hout/m? omgezet naar minuten, met een minimum van 60 minuten. 

De WBDBO moet voor gevels naar boven worden afgerond op een rond getal (0, 30, 60, 90, 120, 

150, 180, 210 of 240 minuten). 

De WBDBO moet, afhankelijk van de gevel- of wandafmetingen, eventueel nog worden ver- 

meerderd met een zogenaamde 'WBDBO toeslag’. Deze toeslag wordt bepaald aan de hand van 

figuur 8 van NEN 6060. 

Voor gevels die op ten minste 5 m afstand uit de erfgrens staan (of ten minste 5 m vrije ruimte 

haaks op de gevel op eigen terrein) is geen toeslag van toepassing. 

Bijdrage WBDBO door afstand tussen gebouwen 

De onderlinge afstand tussen gebouwen kan een bijdrage geven in de WBDBO vanwege de af- 

zwakking van de straling. In NEN 6060 wordt de volgende formule gegeven voor het bepalen van 

de straling over afstand: 

Òdoet = Öbron X Fv 
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óxoe : de straling op het aangestraalde gebouw (KW/m?) 

Óxon : het product van de oppervlaktestraling van de vuurhaard en de transmissiecoëfficiënt, 

met als standaardwaarde $bron = 45 kW/m? 

F, z een 'viewfactor’, deze i afhankelijk van de hoogte en breedte van de stralende gevel en 

de afstand tot het aangestraalde gebouw 

De afstand tot de erfgrens wordt in de berekening met een factor 2 vermenigvuldigd vanwege 

het spiegelsymmetrie principe. 

Uit Figuur 14 van NEN 6060 kan vervolgens de afstandsbijdrage worden afgelezen. 

  

  

240 

    Afstandbijdrage, C [ 
  

    

0 3 6 9 12 15 18 21 

Warmtestraling die op de overliggende gevel valt, g40e: [KW/m?]   
  

Figuur 14 — Vertaling van warmtestraling naar een afstandsbijdrage, C,, voor NEN 6060- 

compartimenten (scenario bezwijkende gevels)     
  

Vervolgens wordt de resulterende WBD (van binnen naar buiten) berekend voor de betreffende 

gevel door het verwerken van de eventuele bijdrage van de buren (vanwege spiegelsymmetrie) 

en de afstandsbijdrage. Deze berekening wordt gebaseerd op het onderstaande principe. 

Vereiste brandwerendheid gevel = We - C, - C (min) 

We = basiseis WBDBO 

c te berekenen afstandsbijdrage 

e bijdrage brandwerendheid van aangrenzend brandcompartiment 
  

Berekening afstandsbijdrage 

In de bijlage is de afstandsbijdrage van berekend. 
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44  Bepaling WBD gevels 

De omhulling van het NEN 6060-compartiment dient de volgende WBD-eis te bezitten, zie ook 

de berekeningen in de bijlage: 

  

  

  

  

  

  

    

Omhullingsdeel NEN 6060-compartiment Vereiste WBD (min) 

Noordgevel 60 (bi/bu) 

Oostgevel 0 

Zuidgevel 0 

Westgevel (bestaand op 4,72 m van perceelgrens) 0 

Westgevel (uitbreiding nagenoeg op perceelgrens) 60 (bi/bu)     

  

45 

4541 

452 

Tabel6 

Toelichting: 

- _ Bi/bu =van binnen naar buiten. 

- _ Genoemde WBD's gelden voor de gevelmaterialen, alsook voor de met de betreffende gevel verbonden draag- 

constructies. 

Uitvoering brandwerende gevels 

Zelfsluitendheid beweegbare constructieonderdelen 

Alle beweegbare constructieonderdelen in de interne brandscheidingen moeten in geval van 

brand zelfsluitend zijn. 

Voor beweegbare constructieonderdelen, welke brandwerende eigenschappen moeten bezitten 

voorkomend in gevels, geldt geen eis ten aanzien van zelfsluitendheid. 

Eisen aan brandwerende constructies 

Bouwdelen en bouwproducten die brandwerende eigenschappen moeten bezitten, moeten vol- 

doen aan de NEN 6069 'Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en 

‘bouwproducten en het classificeren daarvan'. Deze norm geeft methoden voor de beproeving 

en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten. 

Projectspecifiek (niet limitatief] 

— _ REI6O voor de nieuwe noord- en westgevels op minder dan 0,5 m van de perceelgrens. 

— _ De met deze gevels verbonden delen van de draagconstructie moet een weerstand tegen 

bezwijken onder brandomstandigheden bezitten van tenminste 60 minuten. De construc- 

teur dient hiermee rekening te houden met het constructieve ontwerp. 
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5.2 

53 

54 

Samenvatting en conclusies 

Beschouwd brandcompartiment 

Het gehele gebouw is beschouwd als één NEN 6060-compartiment, onder toepassing van maat- 

regelpakket I. 

Vuurbelastingen 

De volgende vuurbelastingen zijn vastgesteld voor NEN 6060-compartiment: 

  

  

  

  

  

      
  

Type vuurbelasting Vuurbelasting (kg vurenhout/m2) 

Permanent 5,82 

Variabel 114 

Gemiddelde vuurbelasting (permanent + variabel) 17,2 

Maatgevende vuurbelasting 17,2 

Tabel7 

De totale vuurlast in het brandcompartiment bedraagt 66 ton vurenhout equivalent. 

Brandcompartimentoppervlak 

Het volgende maximum oppervlak is vastgesteld voor het brandcompartiment, met de bere- 

kende gemiddelde vuurlast: 

  

  

        
  

Brandcompartiment Huidige omvang (m?) Maximale omvang (m?) 

Gebouw 3.816 34.884 

Tabel8 

Begrenzing brandcompartiment 

De begrenzing van het brandcompartiment moet als volgt worden uitgevoerd, gebaseerd op een 

bronstraling van 45 kW/m? (standaardwaarde) en de maatgevende vuurlast: 

  

  

  

  

  

  

      
  

Omhullingsdeel NEN 6060-compartiment WBD (min) 

Noordgevel 60 (bi/bu) 

Oostgevel 0 

Zuidgevel 0 

Westgevel (bestaand op 4,72 m van perceelgrens) 0 

Westgevel (uitbreiding nagenoeg op perceelgrens) 60 (bi/bu) 

Tabel9 

Toelichting: 

— _ Bi/bu = van binnen naar buiten. 

- _ Genoemde WBD's gelden voor de gevelmaterialen, alsook voor de met de betreffende gevel verbonden 

draagconstructies. 
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5i5 

5.6 

56.1 

57 

Gebruiksbeperking 

De maximale vuurlast n het brandcompartiment is in principe 600 ton vurenhout equivalent, bij 

maatregelpakket I. Er is op basis van de berekende vuurlast echter een ruime marge aanwezig 

van meer dan 800%. 

Echter, indien de noord- en westgevels worden uitgevoerd op basis van de maatgevende vuur- 

belasting, is de maximale vuurlast afhankelijk van deze uitvoering. Dit betekent dat de gemid- 

delde en de maatgevende vuurlast niet hoger mag worden dan 523 kg vurenhout/m? 

(200 ton vhe), omdat er anders zwaardere eisen aan deze gevels worden gesteld. 

Conclusie 

Het gebouw is conform NEN 6060 als één brandcompartiment acceptabe!, mits: 

— _ Erwordt voldaan aan de algemene uitgangspunten, zie paragraaf 3.1. 

— _ De omhulling van het NEN 6060-compartiment wordt uitgevoerd conform paragraaf 5.4. 

_ _ Het gebruik te allen tijde voldoet aan de gebruiksbeperking conform paragraaf 5.5. 

Gevolgen toepassing maatregelpakket I: Afbrandscenario 

Met het toepassen van Maatregelpakket | volgens NEN 6060 is er sprake van een grote kans op 

een 'afbrandscenario! (volledig ontwikkelde compartimentsbrand). 

Met de indeling in brandcompartimenten zoals beschreven in voorliggend rapport is voldaan 

aan de doelstelling van de overheid in het kader van de brandveiligheid (brandbeheersing), 

zijnde het voorkomen dat een brand zich te snel kan uitbreiden naar een ander perceel. 

Vanuit de gebouweigenaar, gebruiker(s) en/of diens verzekeraar!(s) zijn, naast het voldoen aan 

landelijke regelgeving op het gebied van brandveiligheid, geen aanvullende eisen gesteld. De 

eigenaar/gebruiker(s) moeten zich realiseren dat dit betekent dat de brandweer de inzet zal be- 

perken tot het beschermen van de omgeving, waarbij het brandcompartiment gecontroleerd zal 

afbranden. 

Opmerking: 

Vanuit DLVD advies is onze opdrachtgever met dit rapport ingelicht ten aanzien van de gevolgen van brand. 

Toezichtarrangement 

De activiteiten die invloed hebben gehad op de berekeningen kunnen in de loop van de tijd wij- 

zigen. De aanvrager/gebouweigenaar moet op elk moment kunnen bevestigen dat het gebruik 

nog steeds volgens de berekeningen is, of dat het gebruik veranderd is, maar dat het effect op 

het resultaat de conclusie onverlet laat. 

Daarnaast geldt een toezichtarrangement als algemene verplichting. 

Het toezichtarrangement is bepaald op 1 keer per 2 jaar en moet worden uitgevoerd door een 

onafhankelijke en deskundige instelling. 

Pagina 18 van 20 

    



  

  

. Bedrijfsgebouw De Vlonder 220 - Boekel 

D | s‚ D ad‘ 71e S Document nr.: 12139-1/8GB 
Revisie: B 

Datum: 13 september 2023 

  

  

Het toezichtarrangement moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke en deskundige in- 

stelling. 

Het toezichtarrangement moet bestaan uit: 

—  Een onaangekondigde controle op de uitgangspunten zoals in de rapportage BGB (beho- 

rende bij de bouwvergunning) zijn opgenomen (zie ook paragraaf 6.3.4 van NEN 6060). 

—  Ermoet een controlerapport aan het bevoegd gezag worden gezonden. Het rapport betreft 

een 'voldoet' of 'voldoet niet! conclusie. Verder moet bij een 'voldoet niet' conclusie worden 

aangegeven op welke punten niet wordt voldaan. 
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6 _ Tekenlijst 

  

Bevoegde autoriteit Verklaring geen bezwaar 

  

Gemeente (de Verkla- 

ring geen bezwaar 

en/of Voor akkoord 

‘mag ook worden ver- 

vangen door een in- 

stemmingsbrief) 

NAW-gegevens: 

  

Naam: 

  

Datum: 

  

Handtekening: 

  

  

  

Frequentietoe- | Ixper2 jaar 

zichtarrangement 

Belanghebbende Voor akkoord 

Verzekeraar NAW-gegevens: _ | Niet van toepassing, is niet als belanghebbende betrokken bij de totstandko- 

ming van dit document. 

  

Eigenaar/gebruiker Eigenaar Gebruiker 

  

NAW-gegevens: 

  

Naam: 

  

Datum: 

  

Handtekening: 

    

Document opsteller 

  
NAW-gegevens: _ | DLVD advies BV 

De Geerden 24 

5334 LE Velddriel 

  

Naam: 

    

Datum: 13 september 2023 

  

  Handtekening:       
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BIJLAGE: Rekenblad NEN 6060 - BC1 (bedrijfsgebouw) 

Algemene informatie 

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

Benaming betreffende brandcompartiment BC1 (bedrijfsgebouw) 

[Bouwwerkfase nieuwbouw 

\Gebruikstunctie industriefunctie 

IGebruiksoppervlakte 3.816 m? 

[aximale totale vuuriast 0.b.v. waterniveau 600000 vurenhout equivalent 

|Maatgevende vuurbelasting 17,2 minuten 

[Uitgangspunt variabele vuurbelasting [ op basis van opgave brandbare inventaris ] 

[Bronstrai [ 45,0 KW/m? |   
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13-9-2023 

Bepaling permanente vuurbelasting - BC1 (bedrijfsgebouw) 

Verbrandings-| Verbrandings- 

londerdeel Dikte | Dichtheid |  waarde waardeper | Factor| Verbrendings | gijdrage | vaurast (m1) waarde 

materiaal eenheid 

Dakbedekking PVC 15 mm 1400 Kg/m’ 250 MJ/kg |525 MIJm? 1/3 17,5 MiJm! |_ _3.680 m? 64.400 

Dakisolatie EPS 100 mm __20,0 kg/m? __40,0 M/kg 80,0 MI/m? 13= 26,7 MI/m? 3.680 m? 98.133 

Daklichten polycarbonaat (kanaalplaten) 48 mm 1.260 kg/m’ __29,8 MI/kg 180 MI/m? 13= 60,1 MJ/m? 46,9 m? 2.819 

l 

[Gevelisolatie minerale wol, gerekend over het gehele 00 MA 00 Mim? 215:]| oommm | 2425m ° 

loppervlak, inclusief ramen, (overhead)deuren en borstwering 

Deuren hout (inel kozijn) 23m 420 MiJm? _96 MiJst 966 MIJst 18st 17.388 

|Overheaddeur isolatie PUR 40 mm 45 kg/m’ _ 28,0 MI/kg 50,4 MI/m? 50,4 MI/kg 143 m? 7.207 

|Vensters in overheaddeuren, polycarbonaat (kanaalplaten) 48 mm | 1.260 kg/m? 31 MI/kg 187 MI/m? 187 MI/m? 14,6 m? 2.737 

Houten traptreden en bordes 32mm 600 kg/m’ __ 19,0 MJ/kg 365 MI/m? 365 MJ/kg 0,0 m? 0 

Installatieonderdelen 50,0 MI/m? 3.816 m? 190.800 

subtotaal permanente vuurlast (M/) 383485 

[omrekening subtotaal permanente vuurlast 383.485 _ MJ _ 

(verbrandingswaarde vurenhout is 19 MJ/kg} 190 MI g v = 20.183 kg vurenhout 

IToeslag onvoorzien 10% 2.018 kg vurenhout 

Permanente vuurlast incl. toeslag onvoorzien 22.202 kg vurenhout 

[Gebruiksoppervlakte 3.816 m? 

\Permanente vuurbelasting 5,82 kg vurenhout/m?     
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Bepaling variabele vuurbelasting - BC1 (bedrijfsgebouw) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

londerdeel Verbrandings | pijdrage | Vaurlast (M} waarde 

Inrichting kantoor- en bijeenkomstfunctie 750 MI/m? 473 m? 354.750 

Inrichting techniekruimten 100 MI/m? 51 m? 510 

Inrichting opslagruimten 1.250 MI/m? 88 m 11.000 

Lege houten pallets 419 MIJst 490 st 205.310 

Heftruck 1.925 MIJst 3st 5.775 

Palletwagen 850 MiJst 6st 5.100 

Lintzaagmachine 800 MiJst 2st 1.600 

Rollenwals 250 MiJst 2st 500 

Licht ontvlambare stoffen 42,0 MJ/itr 70 Itr 2.940 

Hydraulische ponsmachine 7.860 MIJst 3st 23.580 

Kantbank 250 kN 7.860 MI/st 25t 15.720 

Kantbank 100 kN 5.713 MIst 3st 17.139 

Kantbank 150 kN 6429 MIst 25t 12.858 

|auilotineschaar 250 MiJst 3st 750 

Laser snijmachine 250 MiJst 2st 500 

Klein electrisch handgereedschap 150 MiJst 56 st 8.400 

Div. kleine gereedschappen 110 MiJst 350 st 38.500 

[Gereedschapstrolley 500 MiJst 9st 4.500 

Werkbanken 2.016 MIJst 12 5t 24.192 

Kolomboormachine 200 MiJst 7st 1.400 

Draaibanken 200 MiJst 7st 1.400 

Lasapparaat 500 MiJst 18 st 9.000 

Voorraad karton (voor verpakken} 17,0 Mi/kg 100 Kg 1700 

Voorraad folie (voor verpakken) 46,0 MI/kg 100 kg 4.600 

subtotaal variabele vuurlast (MJ) 751.724 

keni l 751724 _M 

ertrondneswaarde wwenhott £ 19 4g OD a 39564 kewrenhoa 

IToeslag onvoorzien 10% 3.956 kg vurenhout 

\variabele vuurlast incl. toeslag onvoorzien 43.521 kg vurenhout 

|Gebruiksopperviakte 3.816 m? 

\variabele vuurbelasting 11,4 kg vurenhout/m?     
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Bepaling maatgevende vuurbelasting - BC1 (bedrijfsgebouw) 

  

Verbrandings- 

  

  

      
  

  

  

londerdee! Bijdrage | Vuurlast (MJ 

waarde e E 

Permanente vuurbelasting, met correctie voor onvoorzien 100 MJ/m? 1.000 m? 100.494 

\Variabele vuurbelasting, met correctie voor onvoorzien 197 MI/m? 1.000 m? 196.993 

subtotaal maatgevende vuurlast (MJ) 297.487 

omrekening subtotaal maatgevende wuurlast 297.487 _M} _ 15657 Kg vurenhout 

verbrandingswaarde vurenhout is 19 M/kg) 190 _ MI/kgvh 

IToeslag onvoorzien 10% 

IMaatgevende vuurlast incl. toeslag onvoorzien 

\Vloeroppervlakte 

1.566 kg vurenhout 

17.223 kg vurenhout 

1.000 m? 

  

Piekvuurbelasting = Maatgevende vuurbelasting   17,2 kg vurenhout/m?   
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Bepaling afstandsbijdrage - BC1 (bedrijfsgebouw) 

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

e e Hoogte Breedte Afstandtot | Berekende | Berekende Berekende Afstands- 

gevel/wand | gevel/wand | observatiepunt | vlamhoogte | zichtfactor | doelstraling | bijdrage (Ca) 

1|gevel _ [noord 110 m 625m 0,000 m 9,49 m 100 45,0 kW/m? | _0,000 min 

2|gevel _ |oost 910 m 60,4 m 30,8 m 785 m 0,103 4,63 kW/m? 240 min 

3|gevel _ |oost 3,90 m 13,6 m 20,8 m 336 m 0,031 1,42 kW/m? 240 min 

4lgevel _ |zuid 3,90 m 25,3 m 27,6 m 336 m 0,031 1,41 kW/m? 240 min 

5|gevel _ [zuid 110 m 60,2 m 372 m 9,49 m 0,094 4,23 kW/m? 240 min 

6|gevel _ |west 9,10 m 19,9 m 14,4 m 785 m 0,178 8,02 kW/m? 240 min 

7|gevel _ |west 910 m 40,5 m 0,000 m 785 m 100 45,0 kW/m? | _0,000 min   
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Bepaling afstandsbijdrage gevels - BC1 (bedrijfsgebouw) 

vertaling warmtestraling naar afstandsbijdrage, C, 

240 4 

Gevel 4 | Gevel3 Geve\ 5 Gevel2 Gevel6 

240 240 

160 240 240 

120 

60 

Ĳ 

Ĳ 3 6 9 12 15 18 21 

warmtestraling die op de overliggende gevel valt, 9;0 [KW/m?]       
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Bepaling WBD van gevels en interne brandscheidingen - BC1 (bedrijfsgebouw) 

sevel/wand |oriëntatie | Opperwak | Anderbrand- | Maatgevende | roestag | Afstands- :egeî\:»/"::l:gr:::ï[edv(:\:wl:glgen Vereiste WBD, | Vereiste WBD, 

compartiment | _ vuurlast bijdrage (Ca) G voorafronding | _ afgerond 

1gevel _ [noord 688 m:]| _ buurperceel 17,2 min | _0,000 min 0,000 min 0,000 min 17,2 min 60,0 min 

2|gevel |oost 550 m? buurperceel 17,2 min 0,000 min 240 min 0,000 min 0,0 min 0,000 min 

3|gevel |oost 53,0 m? buurperceel 17,2 min 0,000 min 240 min 0,000 min 0,0 min 0,000 min 

4|gevel zuid 98,7 m? buurperceel 17,2 min 0,000 min 240 min 0,000 min 0,0 min 0,000 min 

5|gevel zuid 662 m? buurperceel 17,2 min 0,000 min 240 min 0,000 min 0,0 min 0,000 min 

ó|gevel _ [west 181 m2]| _ buurperceel 17,2 min | _0,000 min 240 min 0,000 min 0,0 min 0000 min 

7|gevel [west 369 m? buurperceel 17,2 min 0,000 min 0,000 min 0,000 min 17,2 min 60,0 min 
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