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Tlkunststor cakbecekeng T 

20m Reckvon s Re- 63 M0K/W 

ì bestaand stalen dakplaat volgens opgave tonstructeur bestaand ì 

10250 staalconstructie volgens opgave Constructeur [1025.P JP 
Gakrandl/ k dakrand k dakrand Bk. dakre 

    
    

kunststof dakbedekking kunststof dakbedekking 

240mm Rockwool isolatie, Rez= 6,3 m2K/M| 240mm Rockwool isolatie, Re= 6,3 M2K/N 

stalen dakplaat volgens opgave constructeur stalen dakplaat volgens opgave construkteur 

staalconstructie volgens opgave construcheur staalconstructie volgens opgave constructeur 

    

sTalen Tgger sralen T9ge TE Tager sralen T9ge alen Tgger TE Tager sralen Tgger ralen Tgger e Tgger sTalen Tigger sFalen Tgge Ten Tgoer| z 5 e stalen T =Talen 95 

staalconstructie volgens opgave constructeur 

binnendoos 10x600nm 

TTôm Rockwool isolatie 09 Re>4,In?K/W 

plankprofiel SAB PZ 300 

  
Tieuwe vloer 

SAB PZ 300 
  

staalconstructie volgens opgave constructeur binnendoos 140x600nm 1IOmm Rockwool isolatie 09 Re>t,Im?K/W wandopbouw: plankprofi 

  
stalen tigger| 

gehele wand tof dakrand merk en type nb plint betonnen 

betonnen sandwichpanelen RAL 5003 saphirblauw sandwichpanelen 

í 

H 

overheaddeur 6S00%5000nn H 

i 

Rerb, Im?K/W Re>4 Im?K/W í 
Peilz0 

genapend Betonwaer volgens opgfve tonstructeu gewapend befomoer valgens fgavs Tonstructer 

monalisch sfgewerkt monalisch sfgewerkt 

1Omm EPS isolatie (ruksterkte volgens opgave constructeur} 1Omm EPS isolatie (ruksterkte volgens opgave constructeur} 
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DOORSNEDE DOORSNEDE DOORSNEDE 

-C A-A B-B 

14 13 

PVC-leiding 910 PVCleiding 9110 PVC-leiding @110* [gewapend betonvloer volgens opgave coftruceur PVC-leiding ©110 PVC-leiding PVC-leiding 9710 PVC-leiding 710 BVC-leiding 6110 PVC-Ieiding 9110 gewapend betonvloer volgens opgave cobstruceur 

moneliisch afgewerkt moneliisch afgewerkt 

t4Omm EPS isolatie (druksterkte volgens opgave constructeur) 100mm EPS isolatie (druksterkte volgens opgave constructeur) 

| PE-folie [ PE-folie 

        

  

    

bestaande bestaande BOUWBESLUIT 
  

gevelbekleding 

SAB plankprofiel PZ300 

RAL 9007 grijs 

CONSTRUCTES: 

Doorsnede-afmetingen van funderingen, bouwmuren, balken, vloeren en 

wapeningsspecificaties volgens berekeningen en/of ekeningen van de constructeur en/of 

vloerleverancier. Dilafafies en stabilieifsvoorzieningen volgens opgave constructeur 

Ditataties in mefselwerk volgens opgave befon- en baksteenleverancier 

  
KOZIJNEN 

afmelingen vrije doorgang buitendeuren 85x2300mm, tenzij anders vermeld, 

Bovenzijde alle aanwezige deurdorpels op max. 20-P. Gevelglasoperingen van alle 

gevelkozijnen, ramen en deuren bezetten met isolerende beglazing: U = 11 W/mZK. Hang- en ‚ 

sluitwerk uitvoeren volgens Politiekeurmerk klasse |I Toepassen dubbele naad- en H 

kierdichting. ! 

ï 

  

BRANDVEILIGHEID: 

Algeneen N 

Normversies volgens bijlage 1, behorende bij arfikel 12 l 1, van de regeling Bouwbesluit 

2012 en geldend ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor de deelactiviteit 

bouwen volgens de Wabo. 

9100:P 

k dakrand 

  

  

sTalen Tgger 

Het ontwerp is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunring voor de achiviteit Bouwen 

volgens de Wabo. Het befreft een uit e breiden bouwwerk waarvoor de nieuwbouweisen 

van Bouwbesluit 2012 van toepassing zij.   
Bouwconstructie 

Alle Gragende en constructieve delen volgens Fekeningen en berekeningen constructeur 

Er gelden eisen aan de bouwconstructie voor wat befreft de weerstand fegen bezwiken onder 

brandomstandigheden. De brandwerende noord- en westgevels moeten 60 minuten weerstand kunnen 

bieden b brand. Bouwconstructies met brandwerende eigenschappen voldoen aan de 

relevante WBDBO-criteria van NEN 6069 en de relevante WRD-Criteria volgens NEN 6075 

    
  

  

  

poort Ibestaand Bouwkundig: 

Ï 

: | Brandllassen Volgens NEN-EN STET 23 bestaande dakconstructie handhaven 
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GeDrsreTe Neuw consTruerTeonderdeel Grenzen aan Ge|BovenziNe Meuw 

Binnenlucht Bfenlueht eloopbaar vak 

  

belending   

Ale voorkonende 

gebuiksfuncies 0 0 O( 

    

          
  

  
  
  

overheaddeur 46005000m í Nieuw dak: De boyenzijde van hef nieuwe Gak i riet brandgevaarijk volgens NEN 6063 e e 

k n Hpe AD nieuw | bestaand 

RAL 5003 zaphirblauw Brand- en rookklassen nieuwe elekirische leidingen en pipisolaie grenzend aan buitenlucht 

‘ VOORGEVEL - Ep sche e e rerst z de b e v aantrantasse e l 

- Pipisoltie de grenst aan de buienlucht voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens Peil=0 

NEN-EN 13501 ieuwe Maer bestaande vloer 

                  

nieuw 

A Brand- en rookklassen nieuwe constructieonderdelen grenzend aan binnenlucht 

- Constructieonderdelen grenzend aan bimnenlucht voldoen miinaal aan rookklasse 52 

volgens NEN-EN 13501-1 | - _ De bovenzijde beloopbare vlakken (vloer, trap, hellngbaan bestemd voor personen} 

voldoet minimaal aan rookklasse stf| volgens NEN-EN 135011 

  

  

Brand- en rookklassen nieuwe elektrische leidingen en pipisolatie grenzend aan binnenlucht 

Î Î 

: DOORSNEDE 

rookklasse 52 bepaald _ volgens NEN-EN 135016 D-0 

- Pipisoltie de grenst aan de binnenucht voldoet aan brandklasse D, en rookklasse 

52 bepaalg volgens NEN-EN 5011 

900:P| 

  

Brandcompartinentering 

Indeling n een brandconparfinent op basis van artikel 13 van Bouwbesluit 2017 

“Gelikwaardigheidsbepaling’ gebaseerd op NEN 6060 ‘Brandveiigheid grote 

brandcompartinenten’ (zie rapportage 12139-1/BGB DLVD advies| 

Vluchtroutes: 

Afmetingen nieuwe doorgangen in wluchtroutes, niet zijnde een trap, minimaal 850 [b} x 

a Jm 2300 m ( 
Bereik maxinale gecorigerde loopafstandoopafstand / facta 15 zi rapportage DLVD 

sdies 

! n e b c e o dr o g e 

bijbehorend opschrift volgens NEN 3011. Onder een nooddeur of nooduitgang wordt verstaan 

een deur of uitgang welke uitsluitend bedoeld is voor de ontsluiting van het gebouw in 

geval van brand 

  
Installaties: 

Brandneldinstallatie 

|| | Brandneldinstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding van het 

brandalarm naar de brandweerlarmcentrale volgens NEN 2535. Beheer en Controle en 

onderhoud volgens NEN 2654-1. Zie Programma van Eisen nr. 12139-1/PvE/BM-OAl van DLVD 

advies. 

      
  
    
  

                            

DesTaand T DesTaand & esTaand S 

overheaddeur bestaand overheaddeur bestaand Ontruimingsalarminstallatie 

Ontruiningsalarminstallatie type B luië alarm middels slow whoop) valgens NEN 2575 

Beheer en confrole en onderhoud volgens NEN 26S4-2. Zie Programma van Eisen nr 

overheaddeur 6500x5000mm gevels hal tot 2500-P: 12139-1/PVE/BMI-OAl van OLD advies. 

bestaand {/nieuw merk en type nb netselwerk vormbak 

RAL 5003 saphirblauw antracet 

RECHTER ZIJGEVEL dr Bne e e o dii e Ie B 

vluchtroutes en geen verbljfsruinten voor meer dan 15 personen 

  

  

nieuw 

Blusniddelen 

1 Brandslanghaspel: Statische druk minimaal 100 KPa en een capacileit van 13 m>/uF bij 

WBOBO over gehele gevel geljktjdig gebruik van twee brandslanghaspels. Slanglengte 30m Dekkingsgebied 

5000 5000 5000 brandslanghaspel à (slanglengte / factor 15} « S m worplengte 

Draagbare blusmiddel: Draagbare blusmiddelen zjn nodig voor risicos die niet met water te 

blussen zijn of in geval van onvoldoende aanwezige brandslanghaspels. Projectering volgens 

NEN 4001 en nader e bepalen door erkend installatiebedrijf op basis van IE 

als bestaand uivoeren 106 u a bestaand uitvoeren 

di lanirolil Pza0e Ale busmigelen noeten zichtbaa worden opgebange of worden gemarkeerd et een 

RAL 9007 grisaluminiun pictogram volgens NEN 3011. Blusmiddelen moeten goed bereikbaar zijn 

Warmte-weerstanden nieuwe uitwendige scheidingsconstructie: 

Gevels: Re e 7 mK/W 

Begane grondwloer: Reo= 37 m2K/W 

Dak Re > 63 m2K/W 

DISCLAIMER 

e Deze tekening is eigendom van Van Tilburg Bouwkundig Bouwadvies. 

Vermenigwuldiging of verstrekking aan derden s zonder onze schriftelijke toestemning 

niet toegestaan 

e Deze tekening is in hef bijzonder vervaardigd voor de aanvraag van de 

Omgevingsvergumning en is met de grootst magelijke zorg voor dat doel samengesteld. 

e de uitvoerenden dienen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden de maatvoering en 

aantallen te controleren. 

elndien deze tekening wordt gebruikt vaor de uitvoering van de werkzaamheden, moet deze 

3900:P voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden door de uitvoerenden in overleg met de 

opdrachtgever worden gecontroleerd. Eventuele onduidelikheden kunnen dan vooraf en in 

overleg met Van Tiburg Bouwadvies worden opgelost. 

e Constructie berekeningen en -tekeningen door Bouwkundig Adviesbureau Verwijst B.. 

onder werknummer 23-097 

e J e Advies brandveiligheid door DLVD Advies onder werknummer 12139 

  

  

  

  

  

  
  

ALLE MATEN IN MILLIMETERS 

ALLE MATEN EN AANTALLEN VOORAF TE CONTROLEREN 

                

bestaand & 

KLEUREN EN MATERIALEN 

onderdeel materiaal kleur 

  

  

gevels bedrijfsruinte metselwerk, vormbak, wt antraciet 

gevelbekleding SAB plankprofiel PZ300 RAL 9007 grisaluniniun 

ACHTERGEVEL tazier, raen e de | s RAL 003 sapittaoe 

overheaddeuren aluminium RAL 5003 saphirblauw 

  

nieuw 

Q 

dakbedekking bitumineuze dakbedekking antraciet         
  

  

“. _ Uitbreiding bedrijfsgebouw 

aan de Vlonder 220 te Boekel 

  

fase: BOUWAANVRAAG 

  
onderdee: _ Gevels en Doorsneden nieuw 

Ea vantilbu status: definitief 

bouwa es 

opdrachtgever: schaak _ 1:100 

(geanonimiseerd)

  

formaat AO 

Bleekloop 8 

5384 WW Heesch 5427 DH Boekel getekend: JT 

T (0412) 624174 

F (0412)624173 

LINKER ZIJGEVEL £ info@vantlburgbouwadvies.l gewijzigd: 02-11-2023/13-12-2023 

nieuw wwwvantilburgbouwadvies.nl werknummer: 23927 vad: BA-04 

datum: _ 22-09-2023 

  

AD (1100)   (geanonimiseerd)


