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Detail 02 

stalen kolom volgens 
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dilatatie 

100mm kalkzandsteen vellingblok 

100mm Pir isolatie, Re=L,Im?K/W 

(uchtspouw 

100mm gevelsteen 

kunststof dakbedekking 

240mm Rockwool isolatie, Rc= 6,3 m2K/W 

stalen dakplaat volgens opgave construceur 

vakwerkligger volgens opgave constructeur 

omlijsting afschot min. Smm/mt 
stalen koker 300x300x6mm 

10254 RAL 5003 saphirblauw 
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koudgéwalst hoekje L30x50x2 

t.bv. inwateren 
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gew. betonvloer volgens opg. constr. 

monolitisch afgewerkt 

140mm EPS isolatie (drukvast] 

PE-folie 

200mm getrild zuiver zand 
        
  

staal zetwerk - 

stalen hoeklijn L100x150x10 

peilmetselwerk onder kozijnen 

waterkering 

100mm Pir isolatie, Rc=4, 7m?K/W 
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gewapende betonstropk 

volgens opgave constructeur 
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Detail 03 C 

stalen kolom volgens 

opgave constructeur 

  

betonnen sandwichpanelen 

Re=t, Im?K/W 
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opgave constructeur overheaddeur 

100mm kalkzandsteen vellingblok 

100mm Pir isolatie, Rc=4, 7m?K/W 

luchtspouw 

100mm gevelsteen 

kunststof dakbedekking 

100mm Isobouw V isolatie, Rc= 2,5 m2K/W 

e stalen dakplaat SAB (geperforeerd), volgens 
bK dekrand opgave constructeur v.v. kanalurevulling 

staal zetwerk stalen ligger volgens opgave constructeur 

afschot min. 15mm/m1 

60mm PS-isolatie L _ _L 

T-staal 50x5045 

t.b.v. bevestiging binnendoos 

_ 

Detail 09 

L 

L stalen ligger volgens 

_ opgave constructeur 

\r 

stalen kolom volgens opgave constructeur 

binnendoos 140x600mm 

170mm Rockwool isolatie 0.g. RC>4, 7m?K/W 

plankprofiel SAB PZ 300 

(Detail 08 ) 

2500:P 

2 L UNP volgens opgave constructeur 
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S | gewapend betonvloer volgens opg. constr. 

> | monolitisch afgewerkt 

Detail 07 C 140mm EPS isolatie (drukvast) 

ĳ | PE-folie 

® L 200mm gefrild zuiver zand 
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betonnen sandwichpanelen À 

Rc=, Im?K/W & 
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gewapende betonstrook 

volgens opgave construtteur T 

ì 

P pt-folie À       

100mm kalkzandsteen vellingblok 

100mm Pir isolatie, Rc=4, 7m?K/W 

luchtspouw 

100mm gevelsteen   

BOUWBESLUIT 

  

CONSTRUCTIES 

Doorsnede-afmetingen van funderingen, bouwmuren, balken, loeren en 

wapeningsspecificaties volgens berekeningen en/of Fekeningen van de constructeur en/of 

vloerleverancier. Dilatafies en stabilteitsvoorzieningen volgens opgave constructeur 

Dilataties in metselwerk volgens opgave beton- en baksteenleverancier 

KOZIJNEN: 

afmefingen vrije doorgang buitendeuren 85x2300mm, tenzij anders vermeld 

Bovenzijde alle aanwezige deurdorpels op max. 20-P. Gevelglasopeningen van alle 

gevelkozijnen, ramen en deuren bezetten met isolerende beglazing: U = .1 W/mZK. Hang- en 

sluitwerk uitvoeren volgens Poliiekeurmerk klasse |l Toepassen dubbele naad- en 

kierdichting 

  

BRANDVEILIGHEID 

Algeneen 

Normversies volgens bilage , behorende bij arfikel 12 lid 1, van de regeling Bouwbestuit 

2012 en geldend ten de van de aanvraag omgevingsvergunning voor de deelactiviteit 

bouwen volgens de Wabo 

Het ontwerp is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen 

volgens de Wabo. Het befreff een uit te breiden bouwwerk waarvoor de nieuwbouweisen 

van Bouwbesluit 2012 van toepassing zijn 

Bouwconstructi: 

Alle Gragende en constructieve delen volgens tekeningen en berekeningen constructeur 

Er gelden eisen aan de bouwconstructie voor wat befreft de weerstand tegen bezwiken onder 

brandomstandigheden. De brandwerende noord- en westgevels moeten 60 minuten weerstand kunnen 

bieden bij brand. Bouwconstructies met brandwerende eigenschappen voldoen aan de 

relevante WBOBO-criferia van NEN 6069 en de relevante WRD-criteria volgens NEN 6075 

  

  

  

  

Bouwkundig 

Brandklassen (vogens NENEN 1350 

GebruRsFmcTE Mieuw consfruchieonderdeel grenzend aen de Bovenzide meuw 

Binnenlucht Buifenlucht beloopbaar vlak 

Alle voorkonende 

gebuiksfuncties D D o}           
  

Nieuw dak: De bovenzijde van het nieuwe dak is niet brandgevaarlijk volgens NEN 6063 

Brand- en rookklassen nieuwe elektrische leidingen en pipisolatie grenzend aan buitenlucht 

- Éen elekfrische leiding die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D3 

volgens NEN-EN 13501-6 

Pijisolatie Gie grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens 

NEN-EN 135011 

  

Brand- en rookklassen nieuwe consructieonderdelen grenzend aan binnenlucht 

Constructieonderdelen grenzend aan bimnenlucht voldoen minimaal aan rookklasse 52 

volgens NEN-EN 13501-1. 

- De bovenzijde beloopbare vlakken (vloer, trap, hellingbaan bestemd voor personen} 

voldoef minimaal aan rookklasse stf| valgens NEN-EN 135011 

  

Brand- en rookklassen nieuwe elekfrische leidingen en pipisolatie grenzend aan binnenlucht 

Een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse DL en 

rookklasse s%, 7 bepaald _ volgens NEN-EN 13S01-6 

Pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en rookslasse 

SZ bepaald volgens NEN-EN 5011 

  

Brandcompartimentering 

Indeling in een brandtompartiment op basis van artikel 13 van Bouwbesluit 2012 

Gelikwaardigheidsbepaling’ gebaseerd op NEN 6060 ‘Brandveiligheid grote 

brandconpartimenten' (zie rapportage 12139-1/BGB DLVD advies!. 

Vuchtroutes: 

Afmetingen nieuwe doorgangen in vluchtroutes, niet zinde een trap, minimaal 850 (b} x 

2300 mm (. 

Bereik maximale gecorrigeerde loopafstand lloopafstand / factor 15), zie rapportage DLVD 

advies 

Aan de buitenzijde van een nooddeur of nooduitgang worden stickers aangebracht met 

bibehorend opschrift volgens NEN 30T1. Onder een nooddeur of nooduitgang wordt verstaan 

een deur of uitgang welke uitsluitend bedoeld is voor de ontsluiting van het gebouw in 

geval van brand 

  

Installaties: 

Brandmeldinstallatie 

Brandneldinstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding van het 

brandalarm naar de brandweeralarmcentrale volgens NEN 2535, Beheer en controle en 

onderhoud volgens NEN 2651-1. Zie Programma wan Eisen nr. 12139-1/PvE/BMI-OAl van DLVD 

advies 

Ontruiningsalarminstalatie: 

Ontruiningsalarminstallatie type B (luid alarm middels slow whoop) volgens NEN 2575 

Beheer en controle en onderhoud volgens NEN 2654-2. Zie Programma van Eisen nr 

12139-1/PVE/BMI-OAl van DLVD advies. 

Noodverlichtingsinstallatie 

Conform Bouwbesluit geen noodzaak voor noadverlichting (geen [extra] beschermde 

vluchtroutes en geen verbljfsruinten voor meer dan 15 personen) 

Blusniddelen 

Brandslanghaspel: Statische druk mininaal 100 KPa en een capaciteit van 13 m?/uur bij 

gelijkfijdig gebruik van fwee brandslanghaspels. Slanglengte 30m. Dekkingsgebied 

brandslanghaspel 3 (slanglengte / factor 15) + 5 m worplengte 

Draagbare blusmiddel: Draagbare blusmiddelen zijn nodig voor risico's die niet met water te 

blussen zjn of in geval van onvoldoende aanwezige brandslanghaspels. Projectering volgens 

NEN 001 en nader’ e bepalen door erkend installatiebedrijf op basis van RIEE 

Alle blusniddelen moeten zichtbaar worden opgehangen of worden gemarkeerd met een 

pictogram volgens NEN 3011. Blusmiddelen moeten goed bereikbaar zijn 

Warmte-weerstanden nieuwe uitwendige scheidingsconstructie 

Gevels: Re z 27 mEK/W 

Begane grondwloer: Re z 37 mK/W 

Dak Be z 63 mK/W       
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binnendoos 140x600mm 

  

  

stalen kolom volgens 

170mm Rockwool isolatie 0.g. RC>4, 7m?K/W 

  

opgave constructeur 
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DISCLAIMER 

plankprofiel SAB PZ 300 

288 

320 

  

e Deze tekening is eigendom van Van Tilburg Bouwkundig Bouwadvies. 

Vermenigwuldiging of verstrekking aan derden is zonder onze schriftelijke toestenning 

niet toegestaan 

e Deze tekening is in het bijzonder vervaardigd voor de aanvraag van de 

Omgevingsvergunning en is met de grootst mogelijke zorg voor dat doel samengesteld 

e de uitvoerenden dienen voor de aanvang van de bouwwerkzaanheden de maatvoering en 

aantallen fe controleren 

eIndien deze ekening wordt gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden, moet deze 

voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden door de uitvoerenden in overleg met de 

opdrachtgever worden gecontroleerd. Eventuele onduidelikheden kunnen dan vooraf en in 

overleg met Van Tilburg Bouwadvies worden opgelost 

e Constructie berekeningen en tekeningen door Bouwkundig Adviesbureau Verwijst B.V. 

onder werknummer 23-097 

e Advies brandveiligheid door DLVD Advies onder werknummer 12139 

  

ALLE MATEN IN MILLIMETERS 

ALLE MATEN EN AANTALLEN VOORAF TE CONTROLEREN 

  

KLEUREN EN MATERIALEN 

  

onderdeel materiaal kleur 
  

metselwerk, vornbak, WE 

SAB plankprofiel PZ300 

gevels bedrijfsruinte antraciet 

gevelbekleding RAL 9007 grijsaluminium 

kozinen, ramen en deuren | aluminium RAL 5003 saphirblauw 

overheaddeuren aluninium RAL 5003 saphirblauw 

dakbedekking bitunineuze dakbedekking antraciet         
  

Project: 

aan de Vlonder 

fase: BOUWAANVRAAG 

onderdee!: Details 

E vontìlbu status: definitief 

bouwod'\'‚gnes 

opdrachtgeve 

De Vlonder 220 

Bleekloop 8 

5384 WW Heesch 

T (0412)624174 

F (0412) 624173 

€ info@vantiburgbouwadies.nl 

5427 DH Boekel 

wwwvantilburgbouwadvies.nl 

  

(geanonimiseerd)

Uitbreiding bedrijfsgebouw 

220 te Boekel 

schaal 1:10 

formaat: Al 

getekend: JVT 

13-12-2023 datum: 

gewijzigd: 

werknummer: 23927 

  

  

  

vad: BA-05     (geanonimiseerd)


