
11 december 2023 

Onderwerp : opwekking duurzame energie 

Locatiegegevens 

Adres : De Vlonder 220 

PC :5427 DH 

Plaats : Boekel 

Bestaande situatie (voorafgaand aan de uifbreiding van de werkplaats) 

Dakoppervlakte :2866 m2 

Nieuwe situatie (na realisatie uitbreiding werkplaats) 

Dakoppervlakte :3681 m2 

Energieverbruik :.ca. 220.000kWh op jaarbasis 

Capaciteit hoofdaansluiting : 3x250A (cf. NEN 1010 PV panelen af te zekeren op 3x160A) 

Vermogen per PV-paneel _ : 400 Wp 

Rekenfactor :0,88 

CAPACITEIT BEREKENING 

Aantal PV-panelen op basis van: 

- _ Afzekerwaarde aximaal 276 panelen (3x160A x 230V / 400 Wp) 

- Constructie dak ‚a. 200 - 210 panelen op de uitbreiding 

a. 320 - 340 panelen* op hal 2 (uitbreiding 2010) 

UI panelen op hal 1 (constructief niet mogelijk] 

25 panelen (220.000 kWh /0,88 / 400Wp) 

   

   
- Eigen verbruik 

De capaciteit van de hoofdaansluiting (afzekerwaarde) is maatgevend voor het aantal 

zonnepanelen. 

Met de uitbreiding van de werkplaats zal een PV-installatie op het dak van het 

bedrijfsgebouw gerealiseerd worden met een totaal (piek)vermogen dat gelijk is aan de 

maximaal afgezekerde capaciteit in de meterkast. 

* onder voorbehoud controle berekening constructeur 

(geanonimiseerd)


