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1. Algemeen 

1.1. Ter kennisname voor de opdrachtgever / aannemer 

  

De in deze berekening omschreven voorwaarden dienen door de aannemer uitgevoerd en geverifieerd te 

worden. Afwijkende materialen mogen toegepast worden mits gelijkwaardig of in overleg met het 

adviesbureau. Bij afwijkingen van de in deze berekening omschreven aannamen, direct contact opnemen 

met het adviesbureau. 

  

Het volgende is alleen van toepassing wanneer de opdracht is beperkt tot de constructieve berekening 

(en eventuele tekeningen), zonder toezichthoudende en controlerende activiteiten: 

In de nieuwe wetgeving Bouwbesluit is de constructeur voor het gehele constructieve werk 

verantwoordelijk. Dit betekent dat de controle van alle constructieve elementen die in de bouw worden 

verwerkt onder de verantwoordelijkheid vallen van de constructeur (NEN-EN 1991-1-6). Doordat de 

bouwcontrole door de constructeur buiten de opdracht is gehouden, ligt de verantwoordelijkheid bij de 

opdrachtgever en de aannemer. Uiteraard blijft de verantwoordelijkheid met betrekking tot de berekening 

wel bij de constructeur liggen. Indien U hierover met ons wenst te overleggen, neem dan contact op met 

ons adviesbureau. 

1.2. Normen en richtlijnen 

Bij de berekeningen is uitgegaan van de volgende normen en richtlijnen: 

e NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp Eurocode 

e NEN-EN 1991 Belastingen op constructies Eurocode 1 

e NEN-EN 1992 Ontwerp en berekening van betonconstructies Eurocode 2 

e NEN-EN 1993 Ontwerp en berekening van staalconstructies Eurocode 3 

e NEN-EN 1994 Ontwerp en berekening van staal- betonconstructies _ Eurocode 4 

e NEN-EN 1995 Ontwerp en berekening van houtconstructies Eurocode 5 

e NEN-EN 1996 Ontwerp en berekening van constructies metselwerk _ Eurocode 6 

e NEN-EN 1997 Geo. technisch ontwerp Eurocode 7 

e NEN-EN 1999 Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies Eurocode 9 

Daarnaast wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van richtlijnen, KOMO- attesten en/of beproevingen. 

Bij de bovengenoemde eurocodes zijn de bijbehorende Nederlandse nationale bijlagen van toepassing. 
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1.3. Documenten, rapporten en overige technische gegevens 

Voor het vervaardigen van de berekeningen is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

Bestektekeningen: 

-23927 BA-01 Bestektekening plattegrond bestaand 

-23927 BA-02 Bestektekening Gevels Bestaand 

-23927 BA-03 Bestektekening plattegrond Nieuw 

-23927 BA-04 Bestektekening Gevels Nieuw 

-23927 BA-05 Bestektekening Details 

1.4. Gebruikte software 

d.d. 20-11-2023 

d.d. 20-11-2023 

d.d. 20-11-2023 

d.d. 20-11-2023 

d.d. 20-11-2023 

Hieronder vindt u de gebruikte software bij deze berekening. De software wordt voortdurend gecontroleerd en 

bewaakt. 

Leverancier. Software 

Matrix- Software Matrix Frame 5.5 / Matrix frame Toolbox 5.5 

Autodesk Autocad 2023 / Revit 2023 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst 

MS Word Statische berekening Eurocode 1.0 

MS Excel Rekensheets Eurocode 1.0 
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2. Uitgangspunten statische berekening conform Eurocodes 

21. Belastingfactoren 

Evenwichtstoestand: EQU (equilibrium); 

27 G P"Vo Q "+"Z}/Q‚‚v\{lo‚er. formule 6.10   

  

    

  

E i1 

Partiële factoren volgens NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011 

Blijvende en Blijvende belastingen overheersende | _ veranderlijke belastingen 

tijdelijke veranderlijke gelijktijdig met de 

ontwerp- belasting overheersende 

situaties [ongunstig gunstig belangrijkste | _ andere 

(zo nodig) 

verg. 6.10 |1:1 G.sup 0,9 G.inr 1,50Q 1 1,5y,Ok i               
  

Belastingcombinaties voor blijvende of tijdelijke ontwerpsituaties STR, GEO 

(structure, geotechnics) 

j GP h Q "+ Ë Voi EQ. formule 6.10a 

a DI 

Z‘Î%.-.‚Gk.‚”+"7‚‚P'+"Yg‚.an‚|" 2 Vo t Q. formule 6.10b 

a i 

Partiële factoren volgens NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011 

  

    

  

  

  

Blijvende en Blijvende belastingen overheersende | _ veranderlijke belastingen 

tijdelijke veranderlijke gelijktijdig met de 

ontwerp- belasting overheersende 

situaties [ongunstig gunstig belangrijkste | _ andere 

(zo nodig) 

verg. 6.10a [1,35 Gusup 0,9 G int 1,50,Qk,i 

(21) 

verg. 6.10b |12 G 0,9 Ginf 1,50,1 150 

(>1)             
  

Opmerking: Kr wordt verrekend bij het opstellen van de belastingcombinaties 
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2.2. Betrouwbaarheidsklasse & ontwerp levensduurklasse 

NEN-EN 1990 art. 2.3 

Ontwerplevensduurklasse: 

  
gebouwen en andere gewone constructies, 50 jaar 

NEN-EN 1990/NB bijlage A1 Toepassing op gebouwen 

Belasting Yo v Ve 

Categorie B: kantoorruimtes 05 05 03 

Categorie E: opslagruimtes / industrieel 1 09 08 

Categorie H: daken 0 0 0 

sneeuwbelasting: 0 02 0 

windbelasting 0 02 0 

NEN-EN 1990 bijlage B, B3 betrouwbaarheidsdifferentiatie Gevolgklasse: 

Kantoor gedeslte 

NEN-EN 1990 bijlage B, B3 betrouwbaarheidsdifferentiatie Gevolgklasse: 

Industriegebouw 

NEN-EN 1990 bijlage B, B3.3 differentiatie met behulp van maatregelen m.b.t. de partiële factoren 

KFl-factor voor belastingen: 1 

2.3. Materiaalfactoren 

2.3.1. Beton 

Voor betonstaal B500B geldt: 

f = 500 N/mm? 

Materiaalfactor gm = 1.15 > fy,4 = 435 N/mm? NEN-EN 1992 

Sterkteklasse in het werk gestort beton: C20/25 

fek = 20 N/mm? 

fokewe = 25 Nmm? 

fem = 28 Nmm? 

Sterkteklasse prefab onderdelen minimaal: C35/45 

fek = 35 N/mm? 

fekeube = 45 Nmm? 

fem = 43 N/mm? 

Milieuklasse: XC1 t/m XC4 (tenzij anders aangegeven) 

2.3.2. Staal 

Voor constructiestaal S235 geldt: 

f,= 235 Nmm? 

Materiaalfactor gu = 1.00 > f,4 = 235 N/mm? NEN-EN 1993 

Lassen: minimaal hoek las van a=4 tenzij anders vermeld. 

Constructiebouten: 

Kwaliteit 8.8 fu = 800 N/mm? 

Kwaliteit 10.9 fu = 1000 N/mm? 

Ankerbouten: 

Kwaliteit 4.6 metrechte haak:  fw = 400 N/mm?2 

Kwaliteit 8.8 met ankerplaat: _ fuw = 800 N/mm? 

(ankers met gerolde draad) 
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2.3.3. Hout 

Sterkteklasse constructiehout: c18/C24 NEN-EN 1995 

Sterkteklasse gelamineerd hout: GL24 

Houtsoort: Klasse C droog 

234. Steen 

Genormaliseerde druksterkte stenenconstructies bij toepassing van metselmortel M7.5 (7,5 N/mm2). 

- Poriso-Deco: 3,4 Nmm? 

- Poriso-Stue: =5,2 N/mm? 

- Lijmelementen: 6,0 Nmm? 

- Lijmelementen klinker: 8,5 Nmm? 

- Kalkzandsteen: 4,0 N/mm? 

- Kalkzandsteen klinker f,= 6,5 Nimm? 

- Baksteen: f=4,5 Nimm? 

- Betonsteen: fb= 7,5 N/mm2 

24. Vervormingseisen volgens NEN-EN 1990/NB 

2.4.1. Bruikbaarheidscriteria 

Op deze berekening zijn de volgende normen van toepassing: 

  

  

  
  

  

  

  

  
  

    
  

Doorbuiging vloerliggers onder vloeren met steenachtige wanden: Uoymax 0,002Lt 

Ueinsmax 0.004 Lt 

Doorbuiging vloerliggers overige vloeren: Ubjmax 0,003Lt 

Ueindmax 0.004 Lt 

Platte daken: Úbimex 0,004Lt 

Uergmax _ = 0,004 Lt 

Hellende daken: Ubjmax 0,004Lt 

D Uensmax=geeneistenzijerschade op kantreden, __ dan 0.004 Lt 

Horizontale verplaatsing gebouwen met 1 bouwlaag: industrieel: h/150 

gebouwen anders dan industrieel: h/300 

Totale horizontale doorbuiging c.q. verplaatsing van gebouwen met meer dan 1 bouwlaag: 

h/300 per bouwlaag 

h/500 voor het gehele gebouw 

  

  

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiiapeel, Holland 4-12-2023 

Tel. +31 (0}413 272556 Website. www.verwijst.eu 

  

  



  

  

Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 10   

3. Uitvoering 

3.1. Algemeen 

Met de uitvoering van de werkzaamheden mag pas begonnen worden nadat Bouw & Woningtoezicht 

goedkeuring heeft gegeven aan de constructieve berekeningen en tekeningen. 

De maatvoering (in het werk) goed te controleren in relatie tot de bouwkundige tekeningen en eventuele 

bestaande bouwelementen. 

Indien er afwijkingen optreden tussen de op de tekening staande constructieve gegevens en de zich in de praktijk 

voordoende situatie, direct contact opnemen met het adviesbureau. 

3.2. Grondwerk 

Ontgraven tot vaste bank volgens funderingsadvies / sondering. 

Indien dit niet is overlegd: aanname grondspanning = 100 kN/m? voor stroken en 120 kN/m? voor poeren. Dit 

dient door opdrachtgever / aannemer in het werk te worden gecontroleerd (het zandpakket dient een minimale 

sondeerwaarde te hebben van 5 MN/m? en een minimale dikte van 1 meter onder aanlegniveau). Zo nodig 

aanvulling / grondverbetering met schoonzand toepassen vanaf ontgravingvlak tot onderzijde fundering tin lagen 

van maximaal 200/300 mm, welke evenals de “geroerde” grond, 2x kruislinks te verdichten met de daarvoor 

bestemde trilplaat. Talud / funderingsdrukspreiding 1:1 = 45 graden. (Trilplaat: G=2kN bij 200mm en G=5KN bij 

300mm). Sloten e.d. moeten voorzien zijn van een gestabiliseerd zandpakket tot grondverbetering. 

De grondwaterstand dient tijdens de uitvoering van het grondwerk minimaal 500mm onder het ontgravingniveau 

te staan. 

3.3. Funderingsconstructie 

(10) Om geotechnische ontwerpeisen vast te stellen, mogen drie geotechnische categorieën, nrs. 1, 2 en 3, 

worden geïntroduceerd. De volgende geotechnische categorie is in dit geval van toepassing: 

Geotechnische categorie 2 volgens NEN-EN 1997-1 artikel 2.1 

(17) In geotechnische categorie 2 behoren te zijn begrepen conventionele typen constructies en funderingen 

zonder buitengewone risico's of complexe grond- of belastinggesteldheid. 

(18) Het ontwerp van constructies in geotechnische categorie 2 behoort te zijn gebaseerd op kwantitatieve 

geotechnische gegevens en berekeningen om te verzekeren dat aan de fundamentele eisen wordt voldaan. 

(19) Voor constructies in geotechnische categorie 2 mogen routinematige procedures voor veld- en 

laboratoriumonderzoek en voor ontwerp en uitvoering zijn gebruikt. 

OPMERKING 

Hierna zijn voorbeelden gegeven van conventionele constructies of onderdelen daarvan die overeenkomen met 

geotechnische categorie 2: 

- funderingen op staal 

- plaatfunderingen 

- paalfunderingen 

- wanden en andere grond- of waterkerende constructies 

- ontgravingen 

- brugpijlers en landhoofden 

- ophogingen en grondconstructies 

- tunnels in hard, niet-gescheurd gesteente waaraan geen speciale eisen zijn gesteld aan 

waterdichtheid of andere eigenschappen. 

De volgende constructieonderdelen vallen in geotechnische categorie 2: 

3.3.1. fundering op vaste grondslag. 

  

Stroken fundering uitvoeren op "staa!”, dik: 600mm tenzij anders vermeld in berekening en op tekening. 

Aanzetten op vaste grondslag, e.e.a. in overleg met gemeentelijke instanties in het werk te controleren. Indien 

nodig grondverbetering toepassen (zie grondwerk). 
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Betonkwaliteit C20/25, met certificaat, milieuklasse XC2/3 (zwembaden XD2). Wapeningsstaal (losse staven en 

gepunt laste netten) B500B, met certificaat. Fundering op folie storten. 

Fundatie 

Grondmechanisch advies: nee, in overleg met Opdrachtgever zal er tpv handsonderingen worden 

gemaakt . Deze worden pas gemaakt als de bouwput i ontgraven. 

Funderingsadvies: nee, uitvoering als bestaand een fundering op staal. 

34. Houtconstructie 

Houten gordingen / balklagen tegen stalen spanten / liggers verankeren d.m.v. strip 80x6mm met 2 

houtdraadbouten of slotbouten M8. 

t.b.v. kap- en balkhout alle benodigde verankeringen aanbrengen. 

3.5. Staalconstructie 

Staalwerk in aanraking met buitenlucht (dus ook in spouw) thermisch verzinkt uitvoeren of gelijkwaardig volgens 

architect. Verbindingen volgens aanvullende berekening fabrikant / leverancier. 

Lateien tijdens verharding metselwerk voldoende te ondersteunen. 

Opleglengte lateien minimaal {x de hoogte van de latei tenzij anders vermeldt in berekening en tekening. 

3.6. Stabiliteit 

a. De stabiliteit wordt in beide richtingen verzorgd door de nodige staalconstructie verbanden. 

3.7.  Uitgangspunten bouwwerk 

Het te bouwen bouwwerk betreft een: uitbreiding van bestaand bedrijfsgebouw. 

Uitvoering van het gebouw zal vergelijkbaar zijn als de reeds aanwezige bebouwingen. 

Constructie zal worden gemaakt volgens bijgevoegde schetsen. De tekening van de staalconstructie zal door de 

staalleverancier worden verzorgd. De nodige detail aansluitingen worden in overleg met de constructeur verder 

uitgewerkt. 
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4. Belastingaanna men: representatieve belastingen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

Opm. 1: De dikgedrukte waarden zijn aangehouden c.q. maatgevend voor de gewichtsberekening. 

Plat dak t.p.v. uitbreiding 

Plat dak: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5) 

Stalen dakplaten Pog = 100 x 0,18= 0,18 KNme 

dakbedekking Pog = 100 x 0,15= 0,15 KNme 

PV panelen Pog = 100 x 0,20 = 0,20 KNme 

Totaal= 0,53 KN/m2 

Veranderlijke belasting: (NEN-EN 1991) 

Opgelegde bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) max10m2= Y=0 = 1,00 KNm2 

Ui S 

Sneeuw (1991-1-3) Sneeuw = Y=0 0,80 x 0,70 = 0,56 KN/m? 

Verdeelde bel. (1,0 x 0,1 m) (1991-1-1 (6.3.4.2)) Q= 2,00 kN/me 

geconcentreede bel. (0,1 x0,1 m) (1991-1-1 (6.3.4.2)) Q - 2,00 KN 

Buiten gevels 

Beplating: Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5) 

Betonelementen D=250mm Pog = 100 x 330 = 3,30 KNm? 

Wandplaten met binnendozen Pog = 100 x 0,50 = 0,50 KNme 

1e verdiepingsvoer kantoor 

Verdiepingsvloer: Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5) 

kanaalp! 260 Pog = 100 x 376 = 3,76 KNme 

|afwerkvoer Peg = 0,06 x 24,00 = 1,44 KN/Te 

plafond + leidingen Pog = 100 x 0,20 = 0,20 KNme 

Totaal= 5,40 KN/me 

Veranderlijke belasting: _ (NEN-EN 1991) 

Opgelegde bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) 

B kantoorruimten Qk=3kN Y z 0,50 = 2,50 KN/m? 

wanden < 1 KNm!, q = 0,50 KN/me 

Totaal = 3,00 KN/m? 

geconcentreede bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) Q - 3,00 N 
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Begane grondvoer Kantoor 

Begane grondvloer: Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5) 

i.h.w. gestort Pey = 0,12 x 25,00 = 3,00 KNme 

afwerkvoer Peg = 0,10 x 20,00 = 2,00 KN/m2 

Totaal= 5,00 KN/m2 

Veranderlijke belasting: (NEN-EN 1991) 

Opgelegde bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) 

B kantoorruimten Qk=3kN Y = 0,50 2,50 KNm? 

Totaal = 2,50 KNme 

geconcentreede bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) @ = 7,50 kKN 

Beganegrond Bedrijfsruimten 

Begane Grondvloer: Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5) 

i.h.w. gestort Pey = 0,20 x 25,00 = 5,00 KNme 

Totaal= 5,00 KNTe 

Veranderlijke belasting: _ (NEN-EN 1991) 

Opgelegde bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) 

E2 industrieel gebruik Qk=var Y = 100 = 10,00 kN/m? 

Totaal = 10,00 KN/nF 

geconcentreede bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) Q = 15,00 kN 

Plafond 2e verdieping 

Plafond: Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5) 

Stalen dakplaten Peg = 100 x 0,25 = 0,25 KNm? 

plafond + leidingen Pey = 100 x 0,15= 0,15 KNme 

Akoestische afwerking Peg = 1,00 x| 0,10/= 0,10 KNm? 

Totaal= 0,50 KN/m2 

Veranderlijke belasting: _ (NEN-EN 1991) 

Opgelegde bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) 

E1 overige Qk=var Y 1,00 = 1,75 kNme 

Totaal = 1,75 kNm? 
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1e verdiepingsvloer Boven Beitsruimte 

Verdiepingsvloer: Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5) 

kanaalpl 260 Peg = 100 x 380 = 3,80 KNme 

druklaag Peg = 0,04 x 25,00 = 1,00 KNme 

Totaal 4,80 KNme 

Veranderlijke belasting: _ (NEN-EN 1991) 

Opgelegde bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) 

E2 industrieel gebruik Qk=var Y - 1,00 = 5,00 kNm? 

Totaal = 5,00 KNm? 

geconcentreede bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) = 7,50 kN 

KraanBaan 

Kraanbaan: Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5) 

Eigen gewicht Ligger en Kat Peg= 30,00 N 

Breedte Kraan 12,5m lengte kraanbaan= 62m Hijslast 560 KN 

Wielstelsel 2,2m Wieldruk min/max 8,5 /32,4kN 

betonwanden gevels 

Betonwand. Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5) 

- Beton 150mm met isolatie Peg = 0,17 x_25,00 = 4,25 KNm? 

Gegevens Kraanbaan. 

5 |330 | 490 |1030|710 | 140 254 62 

10 | 410 | 490 |1030/ 710 | 140 293 66 

000 kg 5 i |4| 85 

takel 

GM 1050 H6 18 | 660 | 480 |1060/ 840 | 150 333 983 

e 20 | 660 | 480 |1060| 840 | 150 30 | 109 

22 | 760 | 480 |1060/ 840 | 150 365 | 121 

24 | 860 | 530 |1060| 840 | 170 389 | 144 

26 |1060| 530 |1060/ 840 | 170 44 | 167 
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5. Wind en Stabiliteit. 

  

[ Windbelasting gs NEN-EN 1991-1-4 
  

Hoogte bouwwerk: 9im 

Windgebied: II bebouwd 

Vb= Cdirx Cseasonx Vb,0= 24,50 [m/s] 

Vm (2)= Cr(2)x Co(2)xVb= 15,87 [m's] 

Or(z)=Kr(2)xInZZ0)= 065 

Kr=0,19x(Z0/0,0597-  0,22 

W@)=ov/\Vm{(2)= 0,34 

ov=KrxVoxkl= 547 

P=  1,25 kgims 

op(2)=(1+7xW(2)x %x pVm?(2)= 05371 KN/m2 
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Stabiliteit dwarsrichting 
  

  

    

  

                  

  

  

  

  

    

      

        

  

  

  

Lengte 

f = winddrk 92 = windzuigin 43 = windwrijing 

Goothoogte = 9100 nm Cpedruk: 0,80 Windgebied: 

Nokhoogte = 9100|mm Cpe zuiging: __0,50 p 

Lengte = 12612|mm Cpe wrijäng:| 002 reductiefactor: _ 0,85 

Breedte = 62488 |mm cclt 

Berekening windbokken in gevels 

[Windaruk + zuiging: NEN-EN 1991-1-4 art 5.3 Fu=CC4:C1: p (2o )° Art 

©C = bouwwerkfactor zoals vastgesteld in NEN-EN 1991-1-4 hoofdstuk 6; - 100 

  

INEN-EN 1991-1-4 art. 7.2.2 tabel 7.1/NB: 

(4) Het gebrek aan correlaties van de winddrukken tussen de windzijde en de lijzijde moet in rekening zijn 

zijn gebracht door de resulterende kracht met een factor 0,85 te vermenigwidigen 

  

Reductie levensduur < 50 jaar: 

    
  

  

  

  

  

Loorseur e nenensone n 

[wi= 0,20 Reductie = 1,00 l( 

aa oaken: 

Belastingen op 1 windbok 

o assn Seaon O8 EeSSA 

Zuiging: 455 x 62,49 x 0,54x 0,50x 085/ 200 =32,4 kN 

n e asex esn O8 OIEK OEE DOE N 

Wrijvng dak: 31,24x 1261x 0,54x 002x 085/ 

Totale belasting op 1 windbok: 

tm n n 9 
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Windligger berekening 

  

Frea 

  

koppelstaaf 

'Ea 

4050 

  

    
  

5000 

  

  

  

      

  

  

  

Controle trekstang 

Trekkracht in diagonaa!: Feo= 119,46x _ 6434/  5000= 153,73KN 

Staalkwaliteit windbok trekstang: _ Hoeklijn gelijk L70x70x7 

8235 Fa 786 x 235 J 1000= 18464 K 

Bout8.8 m2o 251 282,24 KN = Trek 163,7 KN= stuikkracht 

Unity check: 15373 / 164=  0,94  Voldoet 

Controle drukstaaf 235 Wrijing gevels:| _0,52)kn 

Drukkracht in koppelstaaf Aantal hggevs‚Üsmks Wrijing dek:|__3,60]kN 

Fea= ( 892 x 080 + 052 + 360 x 09 =z406 KN 

Koker HF vierkant HFRHS 80x 80x 4 94 kgimt cap. 82 N 

Unity check: 4061 / 82=  0,49 Voldoet (NEN:EN 1993-1-1) 

(NEN-EN 1993-1-1 art. 6.3.3 form. 6.61 prismatische op buiging en druk belaste staven) 
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Windbok as 1 n 14 

  

Frea 

Randstaaf 

8600 

  
4050 

Controle trekstang 

  

  

  

      

  

Trekkracht in diagonaa!: Feo= 119,46x _ 9506/ _ 4050= 280,39 KN 

Staalkwaliteit windbok trekstang: _ Strip plat Strip 120 x 15 

8235 Fa 1410 x 235 J 1000= 33135  KN 

Bout8.8 m24 3st 609,98 KN = Trek 363,79 N- stuikkracht 

Unity check: 280,39 / 331= 085  Voldoet 

Controle drukstaaf 235 Wrijing gevels:|__1,30|kn 

Drukkracht in koppelstaaf Aantal bu«ken‚Elsmks Wrijing dek:|__1,80]kN 

Fea=( 892 x 100 + 130 + 180 k 150 x 09 =743 KN 

Koker HF vierkant HFRHS 80x 80x 4 94 kgm1 as cap. 118 KN 

Unity check: 7427 / 118 =  0,63 Voldoet (NEN:EN 1993-1-1) 

(NEN-EN 1993-1-1 art. 6.3.3 form. 6.61 prismatische op buiging en druk belaste staven) 
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Stabiltit engte ichting 

Lengte 

Broedte 

02 = windzuigin 98 = windwrijing 

Goothoogte = 9100m Opedrk: 080 Windgebied: l bebouwd 

Nokhoogte = 9100|mm Cpe zuiging: _0,50 o [_0sa|enm? 

Lengte =| 62488 |mm Ope wrjving:| _0,02| reductiefactor: 085 

Broedto - 12612|mnm cc[t 

Berekening windbokken in gevels 

[Winddruk + zuiging: NEN-EN 1991-1-4 art 5.3 Fu=CsC4 C Gp(Ze ) Aret 

2304 = bouwwerkfactor zoals vastgesteld in NEN-EN 1991-1-4 hoofdstuk 6: 2 100 

INEN-EN 1991-1-4 art. 7.2.2 tabel 7.1/NB: 

) Het gebrek aan correlaties van de winddrukken tussen de windzijde en de ijzijde moet in rekening zijn 

zijn gebracht door de resulterende kracht met een factor 0.85 te vermenigwldigen 

Reductie levensduur < 50 jaar: 1m t 

Levensduur: 50 jaar NENLEN 1990/NB E =E, ‘.‘+Tl“(î 

w 020 Reductie= 100 

Aantal bokken: [_a[ 

Belastingen op 1 windbok 

Druk 455x 1261x 054 080 085 400=52 N 

Zuiging 455x 1261x 054 060 085 40033 N 

Wijáng gevels 455x  6249x 054 002x 085 200=1,3 N 

Wijing dak 631x 6249x  04x  002x 085 200218 KN+ 

Totale belasting op 1 windbok: _ Fsep =116 KN 

161 x 150x  09- 1567 KN 
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Windligger berekening 

  

Frea 

  

koppelstaaf 

'Ea 

4050 

  

    
  

5000 

Controle trekstang 

  

  

  

      

  

Trekkracht in diagonaa!: Feo= 1567x  6434/  5000=  20,17KN 

Staalkwaliteit windbok trekstang: _ Hoeklijn gelijk L50x50x5 

8235 Fa 390 x 235 / 1000= 9171 N 

Bout8.8 mi6 251 180,86 KN = Trek 104,9 KN= stuikkracht 

Unity check: 2047 / 92= 022 Voldoet 

Controle drukstaaf 235 Wrijing gevels:|__1,30|kN 

Drukkracht in koppelstaaf Aantal hggevs‚l]smks Wrijing dek:|__1,80]kN 

Fea= ( 524 x 100 + 130 + 180 x 150 x 09 =143 KN 

Koker HE vierkant HERHS 80x 80 4 osxom [las e 62 n 

Unity check: 1125 / 82=  0,14 Voloet (NEN:EN 1993-1-1) 

(NEN-EN 1993-1-1 art. 6.3.3 form. 6.61 prismatische op buiging en druk belaste staven) 
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Windbok Bestaand ieuw as N 

10000+ 

8600+ 

Dakbalk HE140A 

Kolommen HE200A 4300+ 

wvron 36m 

Kokers 120 x Smm 

F Hoogdak 15,67kN 

F laagdak ( best 83,8kN) 99,47 kN 

F hor kraanbaan 13,68kN 

Totaal 113,15kN 

STAVEN 

Staaf KnoopB KnoopE xB zB xE zE Lengte Profiel Positie 

si Ki K2 0,000 0,000 0,000 4,000 P1 0,000 - L(4,000) 

s2 K2 K3 0000 -4,000 0,000 8,000 4000 P1 0,000 - L(4,000) 

s3 K3 K4 0,000 -8,000 0000 -10,000 2,000 P1 0,000 - L(2,000) 

s4 K4 K5 0,000 10,000 5000 10,000 5000 P2 0,000 - L(5,000) 

s5 K5 K6 5,000 -10,000 5,000 2,000 P1 0,000 - L(2,000) 

s6 K6 K7 5,000 8,000 5,000 4,000 4000 P1 0,000 - L(4,000) 

s7 K7 K8 5,000 -4,000 5,000 0,000 4,000 P1 0,000 - L(4,000) 

s8 K2 K7 0,000 -4,000 5000 4,000 5000 P3 0,000 - L(5,000) 

sg K3 K6 0,000 -8,000 5,000 5,000 P3 0,000 - L(5,000) 

s12 K3 K10 0000 8,000 2,500 9,000 2,693 P4 0,000 - L(2,693) 

s13 K10 K5 2,500 -9,000 5,000 -10,000 2,693 P4 0,000 - L(2,693) 

s14 K4 K10 0,000 10,000 2,500 9,000 2,693 P4 0,000 - L(2,693) 

S15 K10 K6 2,500 -9,000 5,000 2,693 P4 0,000 - L(2,693) 

s18 K3 K12 0,000 8,000 2500 6,000 3202 P4 0,000 - L(3,202) 

s19 Ki2 K7 2,500 -6,000 5,000 -4,000 3,202 P4 0,000 - L(3,202) 

s20 K2 K12 0,000 4,000 2500 6,000 3202 P4 0,000 - L(3,202) 

s21 ki2 K6 2,500 -6,000 5,000 3,202 P4 0,000 - L(3,202)} 

s24 K2 K14 0,000 4,000 2500 2,000 3202 P4 0,000 - L(3,202) 

s25 K14 KB 2,500 -2,000 5,000 0,000 3,202 P4 0,000 - L(3,202) 

s26 K7 K14 5,000 4,000 2500 2,000 3202 P4 0,000 - L(3,202) 

s27 kiá Ki 2,500 -2,000 0,000 0,000 3,202 P4 0,000 - L(3,202) 

: : : m m m m m- : 

PROFIELEN 

Profiel Profielnaam Oppervlakte y Materiaal Hoek 

p HE200A Sa8ste0s 19056005 S205 “0 

Pz HEOA GMM1GG03  109e0s SE ‘00 

s KN1zs 22879903 5026808 S23SHAENTO2IO 09 
) 

p nos 10179008 82408008 Se7s 00 

: 5 m2 m > ° 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff 

s2as 7850 21000950 120000e-06 
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S235H(EN10210-1) 7850 2.1000e+08 12.0000e-06 

s275 7850 2:10006+08 12:0000e-06 

- KNIm3 KN/m2 cm 

PROFIELEN (GEAVANCEERD) 

Profiel w Avz Trek Druk Kabelelement _ Voorspanning 
Pá 82448208 _ 85883004 Ja Nee Nee 0.00 

- maá m2 - - - N 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object x z Yr HoekYr 

o x 0000  Vast  Vast Viij ° 

02 8 0000  Vast  Vast Viij ° 

- - m kNm  kNm kNm/rad ° 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.1: Permanent 

aG 0,42 (1.00% 042 (1.00%) 0000 4000 z' s1.8286.S7 

aa 0,42 (1.00%) 042 (1.004) 0000 2,000() z's3s5 

aa 0,25(1.00%) 0.25(1.00%) 0000 5000 zs4 

q 018 (1.00%) 0,18(1.005) 0000 5000 z'ses9 

E 0,08 (1.00%9 0,08 (1.005) 0000 26980Ĳ zsi2s15 

E 0,08 (1.00%) 008 (1.004) 0000 3202() Z' S18-S21,824-S27 

Som lasten X 0,00 KNZ:1439  KN 

B.G.2: Windbelasting 

N 1587 xK4 

N 1848 xK8 

Som lasten X: -128,82 KN Z:0,00 N 

- . . m m - 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z My 

861 01 Ki 049 719 000 

02 KB 049 719 000 

Som Reacties 000  -14,39 

Som Lasten 000 1439 

862 01 Ki 6474 21238 000 

02 KB 6408 21298 000 

Som Reacties 128.82 0,00 

Som Lasten -128.82 0.00 

- - - «N «N KNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving FuCt  FuC2 

861  Permanent 108 122 

862  Windbelasting 195 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

o i FuCt 8793 29448 000 

01 Ki FuC1 8793 -29448 _ 000 

02 x8 FuCt 8598 27894 _ 000 FuC1 8598 2784 _ 000 

02 x8 FuC2 -059 878 000 FuC2 059 878 00 

Globale extreme waarden 

o1 K FuC1 8793 -294.48 _ 0.00 

02 KB  FuC2  -059 878 000 

02 K8 FuC1 8598 278:94  0.00 

o1 KI FuC.1 8793 -294.48 _ 000 

- - - kN KN  KNm- KN OkN KNm KN K KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staaf B Mb Mmax xMmax Me xMO xMOT/D Nmax Vb Vmax  Ve 
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s FuCt 000 000  0.000 009 0000 0.000D 22299 002 002 

FuC2 000 000 0000 047 0000 0.000D 818 004 004 

s2 FuC1 169 000 0000 298 1678 O000D 8713 101 101 

s FuCt 439 000 0000 036 0000 0000D 1051 081 081 

FuC2 031 000 0000 034 0719 0000D 204 042 042 

Staaf  BC. Mb xMmax Me xMO xMOT/D Nmax _ Vb Vmax 

s4 FuCt 2544 030 0604 44850 -035 068 068 

FuC2 2500 _ -054 0876 41240 078 075 075 

s FuC1 0000 _ 102 0455 0000D 156 066 066 

FuC2 0000 031 1281 0000D 204 042 042 

s6 FuCt 0.000 081 2404 00007 7098 051 051 

FuC2 0000 _ 025 1490 0000D 14 010 010 

s7 FuCt 0000 000 0000 000T 21242 001 001 

FuC2 0.000 _ 000 0.000 00000 18 004 004 

8 FuC1 4961 078 2114 0000D -439 096 06 

FuC2 2500 _ -042 0950 40507 053 055 055 

s9 FuC1 x 3687 020 1793 00007 6031 072 072 

FuC2 -045 2500 _ -045 1042 39587 060 055 085 

st2 FuC1 000 1346 000 0000 0000D on 01 

FuC2 000 1346 000 0000 00000 012 042 

s13 FuCt 000 1346 _ 0.00 0000 0.000D 01 01 

FuC2 000 1346 000 0000 000T 012 042 

st4 FuC1 000 1346 000 0000 000T om 01 

FuC2 000 1346 000 0000 0000T 012 042 

s1s FuCt 000 1346 000 0000 0.000T 01 01 

FuC2 000 1346 000 0000 0000D 012 042 

s18 FuCt 000 1604 000 0000 00007 014 01 

FuC2 000 1601 000 0000 000T 012 042 

s1s FuC1 000 1604 000 0000 00007 o 01 

FuC2 000 1601 0.00 0000 0.000D 012 042 

s20 FuC1 000 1601 000 0000 00000 om 01 

FuC2 000 1604 000 0000 0.000D 012 042 

s2i FuC1 000 1601 000 0000 00000 om 01 

FuC2 000 1604 000 0000 00007 012 042 

s24 FuCt 000 1604 000 0000 0.000T 01 01 

FuC2 000 1601 000 0000 00000 012 042 

s25 FuCt 000 1604 000 0000 00007 014 01 

FuC2 000 1601 000 0000 00000 012 042 

s26 FuC1 000 1601 000 0000 00000 011 01 

FuC2 000 1601 0.00 0000 0.000D 030 042 042 

s27 FuC1 000 1601 000 0000 000D 1271 011 01 

FuC2 000 1604 000 0000 0.000D 080 012 042 

- - kNm m KNm m om- KN OKNOON 

AFB. LASTEN B.G.2 WINDBELASTING 
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187 

1 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving KaC{wi) KaC1 _ KaC2 

861  Permanent 100 100 1.00 

862  Windbelasting - - 1.00 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staaf  BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zatst z x 

st Kac.wi) 0.000 0.000 2309 _ -0.0001 0000 0000 

st Kac1 0.000 0.000 2309 _ -0.0001 0000 0000 

s Kac2 0.000 0.000 2309 _ 00000 0004 0001 

s2 Kac.(wi) 0.000 0.000 1248 00000 0000 0000 

s2 Kact 0.000 0.000 1248 00000 0000  0,000 

s2 Kac2 -0.004 0001 2891 _ -0.0008 0008 0001 

3 Kac2 -0.008 0001 0924 00001 0009 0001 

4 Kac2 -0,009 0001 2521 00004 0009 0001 

s5 Kac.(wi) 0.000 0.000 0639 _ 0.0000 D000 0000 

s5 Kac1 0.900 0.900 0:639 _ 0.0000 _ 0000 0000 

s5 Kac2 -0.009 -0,001 1285 00000 0008 0001 

6 Kac2 0,008 0001 1207 00002 0008 0001 

s7 Kac(w1) 0.000 0.000 1694 00001 0000  0,000 

s7 Kact 0.000 0.000 1694 00001 0000  0,000 

s8 Kac2 -0.004 0001 3568 _ 00005 0004 0001 

s9 Kac2 -0.008 0001 3194 _ 00004 0008 0001 

s12 Kac.(wi) 0.000 0.000 1346 00029 0000  0,000 

st2 Kac1 0,000 0.900 1346 00029 0000  0,000 

st2 Kac2 -0,008 0001 1346 00029 0008  0,000 

s13 Kac.(wi) 0.000 0.000 13468 00029 0000 0000 

s13 Kact 0.000 0.000 1346 00029 0000  0,000 

s13 Kac2 -0,008 0.000 1346 00029 0009 0001 

s14 Kac.wi) 0.000 0.000 1346 00029 0000  0,000 

st4 Kac.1 0,000 0.000 1346 00029 0000  0,000 

s14 Kac2 -0,009 0001 1346 00029 0008  0,000 

sts Kac.wi) 0.900 0.900 1346 00029 0000  0,000 

sts Kac1 0.000 0.000 1346 00029 0000  0,000 

s1s Kac2 0,008 0.000 1348 00029 0008 0001 

si8 Kac(w1) 0.000 0.000 1604 00049 0000 0,000 

s18 Kact 0.000 0.000 1604 00049 0000 0,000 

s18 Kac2 -0,008 0001 1601 00049 0006 0,000 

st Kac.i) 0.000 0.000 1601 00049 0000 0,000 

s18 Kac4 0.000 0.000 1604 00049 0000 0,000 

s19 Kac2 -0,006 0.900 1601 0008 0004 0001 

20 Kac.wi) 0.000 0.000 1601 00049 0000 0,000 

s20 Kac4 0.000 0.000 1601 00049 0000 0000 

s20 Kac2 -0.004 0001 1604 00049 0006 0,000 

Staaf  BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zaíst z x 
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s2t Kac.wi) 0.000 0.000 1604 00049 0000 0,000 

s21 Kac4 0.000 0.000 1601 00049 0000 0000 

s21 Kac2 -0.006 0.000 1604 00049 0008 0001 

s24 Kac.wi) 0.000 0.000 1601 00049 0000 0,000 

sz4 Kac.1 0,000 0.000 1601 00049 0000 0,000 
s24 Kac2 -0,004 0001 1604 00049 0002  0,000 

s25 Kac.wi) 0.900 0.900 1601 00049 0000 0,000 

s25 Kac1 0.000 0.000 1601 00049 0000 0,000 

s25 Kac2 0.002 0.000 1601 00049 0000 0000 

s26 Ka.c.wi) 0.000 0.000 1601 00049 0000 0000 

S26 Kact 0.000 0.000 1604 00049 0000 0,000 

sz Kac2 -0,004 0001 1604 00049 0002  0,000 

s27 Kac.i) 0.000 0.000 1601 00049 0000 0,000 

s27 Kac4 0.000 0.000 1604 00049 0000  0,000 

s27 Kac2 -0,002 0,000 1604 00049 0000 0,000 

- . m m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max 

©1-V1{0.000-4.000) _ Stabiteit FuC1 NEN-EN1993-1-1(68186.62) 028 

C2:V1{0.000-4.000) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC2 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 038 

C3-V1{0.000-2:000) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC2 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 009 

C4V1{0.000-5.000) _ Stabiteit FuC.2 NEN-EN1993-1-1(68186.62) 002 

©C5-V1{0.000:2:000) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC2 NEN-ENINEN-EN19S0/NB A1.42 016 

C6-V1{0.000-4.000) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC2 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 030 

C7-V1{0.000-4.000) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC2 NEN-ENINEN-EN19S0/NB A1.42 027 

(C8-V1{0.000:5.000) _ Doorsnede FuC1 NEN-EN1993-1-1(6:31) 007 

(C9-V1(0.000-5.000) _ Doorsnede FuC1 NEN-EN1993-1-1(65) o 

Ct2-V1(0.000-2.699) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC2 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 029 

©13-V1(0.000-2.699) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC2 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 029 

C14V1(00002693) _ Doorbuigingstoetsing _ KaCt NEN-ENINEN-EN1980/NB A1.4.2 029 

C15-V1(0.000-2:699) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC4 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 029 

C18-V1(0.000-3.202) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC1 NEN-ENINEN-EN19S0/NB A1.42 049 

©19:V1(0.0003.202) _ Doorbuigingstoetsing _ KaCt NEN-ENINEN-EN19S0/NB A1.42 049 

C20-V1(0.000-3.202) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC2 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 049 

©21-V1{0.0003.202) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC2 NEN-ENINEN-EN1980/NB A1.4.2 049 

©24-V1(0.000-3.202) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC4 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 049 

C25-V1(0.000-3.202) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC1 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 049 

C26-V1(0.000-3.202) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC2 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 049 

(C27-V1(0.000-3.202) _ Doorbuigingstoetsing _ Ka.C2 NEN-ENINEN-EN19S0/NB A1.42 0 

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;er = 0.00 < 10; GNL analyse vereist 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-4.000) 

Maatgevende combinatie: FU.C.t op 0,000 m Profielklasse = 1 

NIEd =-224,0 kN VyiEd MyiEd =0,0kNm 

VziEd MziEd =0,0kNm 

NAd =12650 N VyRd MyRd = 1009 kNm 

VziRd MzRd = 47,9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6:9):UC= 018 < 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-4.000) 

Equi. profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventns: N.v! 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beeff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) = 0,000 

Tabel gebruikt NB.NB1 (4) F=0.0kNm 00 
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Boventlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst 4000 m Ist= 4,000 m 

Lsys =4,000m L9=4,000 m 487m Iwa = 1.0800e-07 m& 

c1-104 €2 =0.42 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 c-44 

Mer = 240,6 KNm kred=1.0 Lam-rel 065 Profielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.2) =0,87 MEd= 0,0 KNm o =0.00 

      
ChiLT.Z=1,00 kip = 4,000 m UC{) =0,00 

My;begin = 0,0 K\m My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54}: UC = 0.00 < 1 Kip n.v.: geen buiging 

  

  

Stabiliteitstoetsing C1-V1 (0.000-4.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 

  

N:Ed =-224,0 N Nb:Rdy =1.11054N Nb:Rdz =794,04N 

Methode Y = Cons. gesch. Ca(y)=NB Lknik Y = 4000 m 

Methode Z = Cons. gesch. Ca(z) =0.000 Lbue Z = 4000 m 

Chiy=0.,88 Koikcurve: B 

Chiz=0,63 Koikeurve: C 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 0,28< 1 

Buiging & Druk C1-V1 (0.000-4.000) 

  

  

     

    

    

    

  

  

  

  

      

  

  

  

    

  

  

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Kipgevoelig Ja Profielklasse = 

NEd =-224,0 N MyEd =0,0kNm MziEd =0,1 kNm 

Delta:My;Ed =0,0KNm DeltaMz;Ed =0,0kNm 

My =0,0KNm My;Psi = 00 KNm Mys =0,0KNm 

Mz =0,1 Nm Mz;Psi = 00 KNm Mzis =0,0KNm 

Cmy=1,00 Cmz=0,60 CmLT = 1,00 

Kw= 1063 Kyz=0473 Kay =0,968 

Chiiy =0,88 Chiz=0,6 ChiLT = 100 

NEN-EN1993-1-1(66186.62):UC= 028< 1 

Doorbuigingstoetsing X C1-V1 (0.000-4.000) 

Constructietype : Kolom Toets type: Eén bouwlaag, industrieel gebouw 

U8 =-3,6 mm (Ka.C2} 

Limiet ui;max = H/150 = 267 mm 

UC(uiman) =0,14 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC =0,14e1 

Doorsnedetoetsing C2-V1 (0.000-4.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0000 m Profielklasse = 1 

NxEd =-87,1 N WEd =-10N MyEd =0,0 Nm a1=0257 

VziEd =0,0KN MziEd =1,7 Nm 32 = 0,000 

NeRd = 1.265,0 kN Vy;Rd = 5804 N My/Rd = 100,9 KNm p=1,000 

VzAd = 2453 N MziRd = 47,8 KNm 9=1,080 

NVRd = 1.265,0KN NVziRd = 1.2650KN MVy;Rd = 1009 KNm MVz:Rd = 479 KNm 

NEN-EN1993-1-1(8:9): UC = 007 < 1 

Doorbuigingstoetsing X C2-V1 (0.000-4.000) 

Constructetype : Kolom Toets type: 1 bouwlaag 

=-45 mm (Ka.C2) 

Limiet wi;max = H/800 = 13,3 mm 

UC(uimax) =0,38 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.42: UC =0,33<1 

Doorsnedetoetsing C3-V1 (0.000-2.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0000 m Proielklasse = 1 

NEd =-10,5kN VyEd =0,5kN MyEd =0,0kNm 

VziEd =0,0kN MziEd =-1,4 Nm 

Nú = 12650 N VyRd = 580,4KN MyRd = 100.3 kNm 
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VaiRd =245,3N MzAd = 47,9 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0.03< 1 

Doorbuigingstoetsing X C3-V1 (0.000-2.000) 

Constructietype : Kolom Tosts type: 1 bouwlaag 

i8 =-0,6 mm (Ka.C2} 

Limiet uitmax = H/300 = 6,7 mm 

UC{uijmax) = 0,09 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,091 

Doorsnedetoetsing C4-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielklasse = 1 

N:Ed =-074N Vy;Ed =0,0KN MyEd 

Vz;Ed =0,8N MzEd 

N:Rd =738,3KN Vy:Rd = 3397 N MyRd= 40,8 KNm 

VaiRd = 1374 N MzAd = 19,9 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 001 < 1 

Kiptoetsing C4-V1 (0.000-5.000) 

Equi profiel: HE140A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N‚v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund beeff(Begin) = 0,001 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-0,4kNm MBeta=-0,3 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 5,000 m Ist=5,000 m 

Lsys =5,000m 000 m 634 m 50640-08 MS 

o1-121 82 (tabel) C2{toegepast) = 000 C=414 

Mer z 60,7 KNm Lam-rel =0,82 

ChiLT(FuC.1) =0,78 

ChiLT.Z=1,00 

My;begin = -0,4 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.02< 1 

Stabiliteitstoetsing C4-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 

N:Ed =-074N Nb;Rdy = 474,64N Nb;Rdz =229,3KN 

Methode Y = Cons. gesch. Cafy) = 0,000 bty) = 0,000 Lknik Y = 5000 m 

Methode Z = Cons. gesch. Ca(z)=NB Ob{z) = NB 

Chiy-064 Koikcurve: B 

Chiz=031 Koikeurve: C 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 0,00< 1 

Buiging & Druk C4-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 Kipgevoelig Ja Profielklasse = 1 

NEd =-07KN My;Ed =0,5kNm MziEd =0,0 Nm 

Delta;My;Ed =0,0 Nm DeltaMz;Ed = 0,0 kNm 

Myis =0,4 KNm 

Mzis =0,0 KNm 

CmLT =0,68 

Key=0,999 K2z=1,004 

ChijLT = 088 

NEN-EN1993-1-1(6.6186.62): UC = 0.02< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C4-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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wil =0,8 mm (£= 2500 mm; F1.C:(w1)) =0.0mm 

wi3 = 0,0 mm (x= 2,500 mm; Qu.C4 } 0 mm (x= 2,507 mm; F1.C4 ) 

witot; = 03 mm 

wimax= 03 mm (w2wi) = 0.0 mm 

Limiet w:max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w:24wi3} = L/333 = 15,0 mm 

UC(wmax) =0,01 Uolw24w9) = 000 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.4.2: UC = 0,01<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C4-Vt (0.000-5.000) 

onstructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wc =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,3 mm (x= 2,500 mm; Fr.C.(w1) } 00 mm 

wi3 =0,0 mm (t= 2:500 mm; Qu.C.1) 0 mm (x= 2618 mm; FrC1) 

wiot; =0,3 mm 

w‚max= 03 mm (W24wi3) = 0.0 mm 

Limiet w:max = U/250 = 20,0 mm Limiet (w:2+wi3) = L/333 = 15,0 mm 

UC(wma) =0,01 UC(w24w3) =0.00 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.4.2: UC = 0,01<1 

Doorsnedetoetsing C5-V1 (0.000-2.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 2,000 m Profielklasse = 1 

NEd =-164N VyiEd MyEd =0,0kNm 

VziEd MziEd = 1,0kNm 

NAd = 12650 N VyRd MyRd = 1003 kNm 

Vzad MzRd = 47,9 ENm 

NEN-EN1993-1-1(8.12):UC = 0,02< 1 

Doorbuigingstoetsing X C5-V1 (0.000-2.000) 

onstructietype : Kolom Toets type: 1 bouwlzag 

uii8 =1,1 mm (Ka.C2) 

Limiet ui;max = H/300 = 8,7 mm 

UC(uiman) =0,16 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.42: UC =0,16c1 

Doorsnedetoetsing C6-V1 (0.000-4.000) 

Maatgevende combinatie: FU.C.t op 0,000 m Profielklasse = 1 

NIEd =710KN VyiEd MyEd =0,0kNm 

VziEd MziEd = 1,2kNm 

NAd = 12650 N VyRd MyRd = 1009 kNm 

Vzad MzRd = 47,9 ENm 

NEN-EN1893-1-1(65}: UC = 0,06< 1 

Doorbuigingstoetsing X C6-V1 (0.000-4.000) 

Constructietype : Kolom Toets iype: 1 bouwlaag 

uii8 =4,0 mm (Ka.C2) 

Limiet wi;max = H/800 = 13.3 mm 

UC(uiman) =0,30 

NEN-ENINEN:EN1980/NB A1.42: UC =0,30e1 

Doorsnedetoetsing C7-V1 (0.000-4.000) 

Maatgevende combinatie: FU.C.t op 0,000 m Profielklasse = 1 

NIEd =212,4 N VyiEd MyEd =0,0kNm 

VziEd MziEd =0,0kNm 

NAd =12650 N VyRd MyRd = 1009 kNm 

Vzad MzRd = 47,9 ENm 

NEN-EN1893-1-1(65}: UC = 0,17< 1 

Doorbuigingstoetsing X C7-V1 (0.000-4.000) 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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Werknummer 29 

Constructietype : Kolom Toets iype: 1 bouwlaag 

U13 =3,6 mm (Ka.C.2) 

Limiet ui;max = H/300 = 13,8 mm 

uoluimax) =0,27 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.42: UC =027<1 

Doorsnedetoetsing CB-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: FU.C.t op 0,000 m Profielklasse = 1 

NEd =-444N VyiEd MyiEd =-1,6 Nm 

VziEd MziEd =0,0kNm 

NAd =5977AN VyRd 

Vzad 

NEN-EN1893-1-1(6.31): UC = 007 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C3-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Toetstype: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =0,4 mm (£= 2500 mm; F1.C.(w1)) O mm 

2.500 mm; Qu.C.1) w3 =-0,1 mm (x= 1,490 mm; Fr.C.1 )} 

(w2ewi) =-0,1 mm 

Limiet w:max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w:2+wi3) = L/333 = 15,0 mm 

UC(wmax) =0,02 Uolw2w) =0.01 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC =0,02<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C8-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =0,4 mm (x= 2,500 mm; Fr.C.(w1) } w2=0.0mm 

wi3 = 0,0 mm (x= 2,500 mm; Qu.C4 } w3 =-0,1 mm (x= 1318 mm; Fr.C4) 

wiot; =0,4 mm 

4 mm (w2w9) =-0,1 mm 

Limiet (w:2+wi3) = L/333 = 15,0 mm 

Uolw2w) =0.01 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.42: UC =0.02<1 

Doorsnedetoetsing C9-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0000 m Proielklasse = 1 

NEd =60,34N VyEd =0,0kN MyEd 

VziEd =0,7kN MzEd 

Nú = 5977KN VyRd = 15524N MyBd = 23,1 Nm 

VziRd = 15524N MzRd = 23,1 Nm 

NEN-EN1993-1-165):UC= 011 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C9-V1 (0.000-5.000) 

onstructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

800 mm; F1.C:(wl}) .O mm 

800 mm; Qu.C.1) 0 mm (x=3,810 mm; FrC1) 

wiot; = 03 mm 

wmax= 03 mm (w2wa3) = 0.0 mm 

Limiet w:max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w:2+wi3) = L/333 = 15,0 mm 

UC(wma) =0,01 UC(w24w3) =0.00 

NEN-ENINEN:EN1980/NB A1.42: UC =001<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C9-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 
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Werknummer 30 

wit =0,8 mm (x= 2500 mm; F1.C{wt} } =0.0 mm 

wi3 =0,0 mm (x= 2500 mm; Qu.C-4 } 0 mm (x = 3,810 mm; FC1 ) 

wiot; = 0,3 mm 

3 mm (w24w3) =0,0 mm 

Limiet w‚max = /250 = 20,0 mm Limiet (w24w;3) = L/833 = 15,0 mm 

UC(w:mas) UC(w:24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,01<1 

Doorsnedetoetsing C12-V1 (0.000-2.693) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 1,346 m Profielklasse = 1 

NiEd =-044N Vy;Ed =0,0N My;Ed =0,1 kNm 

Vz;Ed =0,0N MziEd =0,0kNm 

N:Rd =279,94N VyRd =121,24N MyRd=2,1 Nm 

Vz;Rd =121,2N MzRd=2,1 K\m 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0,04< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C12-V1 (0.000-2.693) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =2,9 mm (x= 1,346 mm; Ka.C.(w1) } =0,0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,346 mm; K2.C.2) 

w‚ot; = 29 mm 

w‚max= 29 mm (wi24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = /250 = 10,8 mm Limiet (w24w;3) = L/250 = 10,8 mm 

UO(w;max) =0,27 UC(w:24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,27<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C12-V1 (0.000-2.693) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

346 mm; K2.C.(w1)) =0.0 mm 

346 mm; K2.C.2) 

(w24w3) =-0,1 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,8 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 10,8 mm 

UC{w;mas) = 0,29 UC{w24w9) = 0,01 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,29c1 

Doorsnedetoetsing C13-V1 (0.000-2.693) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 1,345 m Profielklasse = 1 

NEd -0,34N VyiEd =00N My;Ed =0,1 kNm 

Vz;Ed =0,0KN MziEd =0,0kNm 

N:Rd =279,8KN VyRd =121,2N MyRd=2,1 K\m 

VziRd =121,24N MzRd=2,1 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0.04< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C13-V1 (0.000-2.693) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =2,9 mm (x= 1,346 mm; K2.C.(w1) ) wi2 =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,346 mm; Ka.C.1) 

witot; = 29 mm 

w‚max= 29 mm (w24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,8 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 10,8 mm 

UC(w;mas) =0,27 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,27<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C13-V1 (0.000-2.693) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiiapeel, Holland 4-12-2023   
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Werknummer 23-097 31 

Zeegvorm Parabolisch 

346 mm;Ka C.(w1)} 00 mm 

w = 0,0 mm (x= 1346 mm; Ka.C.2) 

wiot; = 32 mm 

wmax= 32 mm (24w3) =-0,1 mm 

Limiet wmax = L250 = 10,8 mm Limiet (w24w3) = 1250 = 10,8 mm 

uo(wmas) =0,29 Uow21w3) =0,01 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.4.2: UC = 0291 

Doorsnedetoetsing C14-V1 (0.000-2.693) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0000 m Profielklasse = 1 

NKEd =23,84N VyEd =004N MyiEd =0,0 Nm a1-0,500 

VzEd =0,14N MziEd =0,0 Nm a2=0,002 

NGiRd =27994N VyRd =12124N My;Rd = 2,1 kNm 996 

VzAd =12124N MzAd = 2,1 K\m q=1,080 

NVy:Rd =00KN NVzAd =00kN MV;yRd =2,14Nm MVzRd =2,14Nm 

NEN-EN1993-1-1(65): UC = 0,08 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C14-V1 (0.000-2.699) 

Oonstruetietype : Dak Toets iype: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil 228 mm (t= 1,846 mm; Ka.C:(w1)) omm 

w = 0,0 mm (x= 1346 mm; Ka.C.1) 

wiot; = 2 mm 

wmax= 29 mm (24wi) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,8 mm Uimiet (w24w3) = U250 = 10,8 mm 

Uo(wmas) =0,27 Uolw24w9) = 000 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC =0.27c1 

Doorbuigingstoetsing Z" C14-V1 (0.000-2.693) 

Construetietype : Dak Toets type: Algemeen 

wie = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

346 mm; Ka.C.(wt}} w2 =00 mm 

346 mm;KaC.1) 

wiot; = 32 mm 

wmax= 3,2 mm (w243) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,8 mm Umiet (w24w3) = U250 = 10,8 mm 

uo(wmas) =0.29 Uolw24w9) = 000 

NEN-ENINEN:EN1990NB A1.4.2: UO = 02901 

Doorsnedetoetsing C15-V1 (0.000-2.693) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0000 m Profielklasse = 1 

NEd =23,14N VyEd =00KN MyEd =0,0 K\m 

VziEd =0,1 N MziEd = 0,0 K\m 

NRd =279,84N VyRG =12124N MyRd = 21 KNm 

VzRd =121,24N MzAd = 2,1 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6:5) UC = 0,08 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C15-V1 (0.000-2.699) 

Construetietype : Dak Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =28 mm ( = 1,846 mm; Ka.C.(wi)) w2 =00 mm 

w3=0,0 mm (x= 1346 mm;KaC.1) 

wiot; = 2 mm 

wmax= 29 mm (24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = 1250 = 10,8 mm Uimiet (w24w3) = U250 = 10,8 mm 

Uo(wma) =0,27 UO{w21w;3) = 000 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.4.2: UO = 0271 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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Werknummer 32 

Doorbuigingstoetsing Z" C15-V1 (0.000-2.693) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

845 mm; Ka.C.(wi)) wi2 =0.0 mm 

345 mm; Ka.C.1) 

w‚ot; = 3,2 mm 

w‚max= 32 mm (w2ew8) =-0,1 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,8 mm Limiet (w:2+w;3) = L/250 = 10,8 mm 

UC(w;mar) =0,29 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-EN[NEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,29c1 

Doorsnedetoetsing C18-V1 (0.000-3.202) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NEd =117,7 N Vy;Ed z0,0N My;Ed =0,0 kNm 

VziEd MziEd =0,0kNm 

N:Rd =279,8KN VyRd MyRd=2,1 Nm 

Vz;Rd =121,2N MzRd=2,1 K\m 

NEN-EN1993-1-1(6.5}: UC = 0,42< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C18-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Toets iype: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =4,9 mm (x= 1,601 mm; Ka.C.(w1) } w2 =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,601 mm; K2.C.1) 

wiot; =4,9 mm 

wimax= 49 mm (wi24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = /250 = 128 mm Limiet (w24w;3) = L/250 = 12,8 mm 

UO(w;max) =0,38 UC(w:24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN890/NB A1.4.2: UC = 0,38<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C18-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =6,3 mm (x= 1,600 mm; K2.C.(w1)) =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,600 mm; K2.C.1) 

witot; = 6,3 mm 

w‚max= 63 mm (w24w3) =0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = U/250 = 12,8 mm 

UC{w;mas) = 0,49 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,49c1 

Doorsnedetoetsing C19-V1 (0.000-3.202) 

Maatgevende combinatie: FU.C.t op 0,000 m Profielklasse = 1 

NEd =117,2N VyiEd =00N My;Ed =0,0 Nm 

VziEd =0,1AN MziEd =0,0kNm 

N:Rd =279,8KN VyRd =121,2N MyRd=2,1 K\m 

VziRd =121,24N MzRd=2,1 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.5}: UC = 0,42< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C19-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit 249 mm (x= 1,601 mm; K2.C.(w1)) =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,601 mm; K2.C.2) 

witot; = 4,9 mm 

w‚max= 49 mm (w24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2sw;3) = L/250 = 12,8 mm 

UC(w;mar) =0,38 UC{w24w9) = 0,00 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiiapeel, Holland 4-12-2023   
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Werknummer 33 

NEN-ENINEN-EN1890/NB A1.4.2: UC = 0,38<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C19-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

800 mm; K2.C.(w1)) =0.0 mm 

600 mm; Ka.C.1) 

(w2+w8) =-0,1 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = U/250 = 12,8 mm 

UC{w;mas) = 0,49 UC{w24w9) = 0,01 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,49c1 

Doorsnedetoetsing C20-V1 (0.000-3.202) 

Maatgevende combinatie: FU.C.1 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NiEd =-109,7 4N Vy;Ed =0,04N My;Ed =0,0 kNm 

VziEd =0,1AN MziEd =0,0kNm 

N:Rd =279,94N VyRd =121,24N MyRd=2,1 Nm 

VziRd =121,24N MzRd=2,1 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,37 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C20-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

601 mm; Ka C:(wt} } o mm 

801 mm; Ka.C.t) 

(w24w3) =0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = U/250 = 12,8 mm 

UC(w;mar) =0,38 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-EN[NEN-EN1890/NB A1.4.2: UC = 0,38<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C20-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit 268 mm (x= 1,601 mm; Ka.C.(wi) ) wi2 =0.0 mm 

601 mm;KaC2) 

;3 mm (w24w3) =-02 mm 

Limiet w‚max = /250 = 12,8 mm Limiet (w24w;3) = L/250 = 12,8 mm 

UO(w;max) =0,49 UO(21w3) = 0,01 

NEN-EN[NEN-EN1990NB A1.4.2: UC =0,49c1 

Doorsnedetoetsing C21-V1 (0.000-3.202) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0,000 m Profielklasse = 1 

N;Ed =-103,3 N VyiEd =0,0N My;Ed =0,0 kNm 

VziEd =0,1N MziEd =0,0kNm 

N:Rd =279,94N VyRd =121,24N MyRd=2,1 Nm 

Vz;Rd =121,2N MzRd=2,1 K\m 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,37 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C21-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit 249 mm (x= 1,601 mm; Ka.C.(w1) } wi2 =0.0 mm 

wi3 = 0,0 mm (x= 1,601 mm; Ka.C.1) 

wiot; =4,9 mm 

w‚max= 49 mm (w24w3) = 0,0 mm 
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Werknummer 34 

Limiet w‚max = /250 = 128 mm Limiet (w24w;3) = L/250 = 12,8 mm 

UO(w;max) =0,38 UC(w:24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN890/NB A1.4.2: UC = 0,38<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C21-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

=1,601 mm; Ka.C.(wi}} =0.0 mm 

=1,601 mm; Ka.C.2) 

;3 mm (w2+w8) =-03 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = U/250 = 12,8 mm 

UC{w;mas) = 0,49 UC{w24w9) = 0,02 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,49c1 

Doorsnedetoetsing C24-V1 (0.000-3.202) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.t op 0,000 m Profielklasse = 1 

NiEd = 1106 4N Vy;Ed =0,04N My;Ed =0,0 kNm 

VziEd =0,1AN MziEd =0,0kNm 

N:Rd =279,94N VyRd =121,24N MyRd=2,1 Nm 

VziRd =121,24N MzRd=2,1 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.5}: UC = 0,40< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C24-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

w 601 mm; Ka.C.(w1)) =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,601 mm; K2.C.1) 

wiot 

w‚ma (w24w3) =0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = U/250 = 12,8 mm 

UC(w;mar) =0,38 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-EN[NEN-EN1890/NB A1.4.2: UC = 0,38<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C24-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

800 mm; K2.C.(wi)) wi2 =0.0 mm 

600 mm;KaC.t) 

wima (w2ew8) =-0,1 mm 

Limiet w‚max = /250 = 12,8 mm Limiet (w24w;3) = L/250 = 12,8 mm 

UO(w;max) =0,49 UO(21w3) = 0,01 

NEN-EN[NEN-EN1990NB A1.4.2: UC =0,49c1 

Doorsnedetoetsing C25-V1 (0.000-3.202) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0,000 m Profielklasse = 1 

N:Ed =110,2 N VyiEd =0,0N My;Ed =0,0 kNm 

VziEd =0,1N MziEd =0,0kNm 

N:Rd =279,94N VyRd =121,24N MyRd=2,1 Nm 

Vz;Rd =121,2N MzRd=2,1 K\m 

NEN-EN1993-1-1(6.5}: UC = 0,39 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C25-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

801 mm; Ka.C.(wi)) wi2 =0.0 mm 

1601 mm;KaC.t) 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiiapeel, Holland 4-12-2023   

Tel. +31 (0}413 272556 Website. www.verwijst.eu 
  

  

  



  

  

Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

  

  

  

  

  

   

   

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Werknummer 35 

(wi24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 12.8 mm 

UC(w;max) = 0,38 UC(w24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,38<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C25-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

w‚t =6,8 mm (x= 1,600 mm; Ka.C.(wi) } wi2 =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,600 mm; K2.C.1) 

w‚ot; = 6,3 mm 

w‚max= 63 mm (w24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = U/250 = 12,8 mm 

UC(w;mar) =0,49 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.4.2: UC = 0,49c1 

Doorsnedetoetsing C26-V1 (0.000-3.202) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 2,709 m Profielklasse = 1 

NiEd =-1122 N Vy;Ed z0,0N My;Ed =0,0 kNm 

VziEd =0,14N MziEd =0,0kNm 

N:Rd =279,8KN VyiRd = 121,2N MyRd=2,1 Nm 

Vz;Rd =121,2N MzRd=2,1 K\m 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,40 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C26-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =-4,8 mm (x= 1,601 mm; Ka.C.(w1) } =0.0 mm 

601 mm; Ka.C.2) 

(wi24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = /250 = 12,8 mm Limiet (w24w;3) = L/250 = 12,8 mm 

UC{w;max) = 0,38 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890/NB A1.4.2: UC =0,38<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C26-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

601 mm; Ka C:(wt} } oomm 

601 mm: K2.C.2) 

witot; = 6,3 mm 

wimax= 63 mm (Wi20w3) = 1,4 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 12,8 mm 

UC{w;masj) = 0,49 UC{w24w9) = 0,11 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,49c1 

Doorsnedetoetsing C27-V1 (0.000-3.202) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 2,955 m Profieklasse = 1 

NiEG =-112,7 N VyiEd =0,0N My;Ed =0,0kNm 

VziEd z0,1N MziEd =0,0 Nm 

N:Rd =279,8KN VyRd =121,2N MyRd=2,1 K\m 

Vz;Rd =121,2N MzRd=2,1 K\m 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,40 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C27-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =-4,8 mm (x= 1,601 mm; Ka C.(wt) } oomm 
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w3=0,0 mm (x= 1,601 mm; K2.C.1) 

witot; =-4,9 mm 

wimax = -4,9 mm (wi24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = /250 = 128 mm Limiet (w24w;3) = L/250 = 12,8 mm 

UO(w;max) =0,38 UC(w:24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN890/NB A1.4.2: UC = 0,38<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C27-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =6,3 mm (x= 1,601 mm; K2.C.(w1)) =0.0 mm 

1,601 mm;KaC.2) 

wic =0,0 mm (x= 1,601 m} 

;3 mm (w24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 12,8 mm 

UC(w;mar) =0,49 UC{w24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,49c1 
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Werknummer 23-097 37 

6. Kantoor. 

6.1. Stalen ligger uitbreiding tussen as 1- 

Belastingen. 

1e verdiepingswoer kantoor pemO50x 1436x _ 1,00x 540 - 987 KN/mt 

verand050x 1436x  100x 300 x 100 21,54 KNm1 

HEB HE300B 100x 1,19 = 1,19 kN/m1 

Totaal _ 39,96 21,54 KN/m1 

STRIGEO o Ke G a K o 

Rekenbel. geval 6.9: q4 = 09x 39,96 + 0,9x 21,54= 55,35 kN 

Rekenbel. geval 6.103: qd = 12x  39,96+ 135x  2154= 77,04 kN 

ad 

Mrek.= 18x 77,04 x 62 = 346,66 kNm 

PROFIELKEUZE : HE B 

HE300B 1.677,71 cm 

STAALKWALITEIT : 8235 y = 25.165,68 om 

SPANNING (rekenwaarde) : Mrek / Wy = 348,68/ 1677,7= 206,63 N/mm? 

uC.= 0,88 

DOORBUIGING : (NEN-EN 1993-1-1+C1:2011, NB:7,2,1) 

Un 1276 mm 

L 6,88 mm 

Uee[_o00|nn 

0,004*L= 24 mm UC.= 0,74 Usina __17,68 mm 

|Reactie krachten: perm verand _rekenwaarde \ 

Rc1 Tvert. = 11989 : 6462 ; 231,11 kN 
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Werknummer 23-097 38 

6.2. Kolom onder balk as C-D. 

F1 

3000+ Rc2 

Koker kolom 100x100x6,3mm 

p 

Rct 

F1 bel Yo Perm _ verand 

Rct L.p.v. Balk uitbreiding 100x 119,89 en 100 x 6462 = 119,89 64,62kN 

STAVEN 

Staaf KnoopB KnoopE xB zB XxE ZE Lengte Profiel Positie 

s1 K1 K2 0000 0.000 0000 3,000 3.000 P1 0,000 - L(3,000) 

- - - m m m m m- - 

PROFIELEN 

Profiel Profieinaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek 

Pr KWI0063 23421003 _ 3.4078-06 S23SHIEN10210 00 

” 

. - m2 m4- ° 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff 

S235H(EN10210-1) 7850 21000408 12:00000-06 

- KN/m3 KNm2 c‘m 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object Positie x z Yr HoekYr 

o K 0000  Vast Vast i 0 

02 x2 0000  Vast v Vi ° 

- - m KNm Km kNmrad : 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.1: Permanent 

96 0,18 (1009 018 (1.00% 0000 30000 zs 

N 11989 zke 

Som lasten 0,00 kN Z: 120,44 kN 

B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting 

N 6462 zke 

Som lasten x: 0,00 kN Z: 64,62 kN 

: - - m m m 

B.G. OPLEGREACTIES 

B.C. _ Oplegging Knoop x z y 

BGl O KI 000 12044 000 

02 K2 000 000 000 

B.C. _ Oplegging Knoop x z y 

Som Reacties 0.00 -120,44 

Som Lasten 0.00 120.44 

862 O Ki 00 6462 000 

02 K2 000 000 000 

  

Datum 
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Som Reacties 000 6462 

Som Lasten 000 6462 

- - - «N «N KNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving FuC1  FuC2 

BG1 _ Pormanent 120 135 

862 _ Verdeelde veranderlijke belasting 150 150 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

o x FuC2 000 2953 000 

Globale extreme waarden 

o KI FuC.2 0.00 -259.53 _ 0.00 

- - - kN KN  KNm- KN OKN  KNm KN OKN O KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staaf B Mb Mmax xMmax Me xMO xMOT/D Nmax Vb Vmax  Ve 

s FuC2 000 000  0.000 000 0000 0.000D 25883 000 000 000 

- - kNm _ KNm m Km om om- KNOOKNOOKNOON 

AFB, LASTEN B.G.1 PERMANENT 

AFB, LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

  

BG. Omschrijving KaCwi) KaC1 

BG.1 Permanent 100 100 

BG.2 _ Verdeelde veranderlijke belasting - 100 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staaf BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Z'afst z x 

- - m m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing i Artikel UC max 

©1-V1(0.000-3.000) _ Stabiiteit NEN-EN1993-1-1(6.46) 081   

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;r = 3.03 < 10; GNL analyse vereist 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-3.000) 

          

  

  

  

  

  

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NxEd =-2595KN WEd =0,0KN MyEd =0,0 Nm a3(y) =0.000 

VzEd =0,0KN MziEd =0,0 Nm a4(y) =0.000 

VyRd = 158,9 N My;Rd = 19,3 Nm a3(z) = 0000 

VzRd = 1589 N Mz/Rd = 19,3 Nm a4(z) =0.000 

NVy:Rd =0,0 N NVziRd =00KN MViy;Rd =0,0 Nm MVziRd =0,0Nm 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiiapeel, Holland 4-12-2023 

Tel. +31 (0}413 272556 Website. www.verwijst.eu 
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NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,47 < 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-3.000) 

Eaui profiel: KW10016.3 

Maatgevende combintie: Fu.C.2 Instab. curve Kip:d 

Aangrijphoogte van de last: 0000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) =0,000 

Tabel gebruikt NB.NB1 (4) F = 0,0N/m 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Ist=3,000 m 

Lsys =3,000m Lg =3,000 m 061 m wa = 7.4798e-09 m& 

c1=104 €2 =0.42 (tabel) C2{toegepast) = 000 c=000 

Mer =0,0 K\m kred=1.0 Lam-rel = 0,00 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC.2) = 1,00 MEd = 0,0 KNm 

ChiLT,Z=1,00 kip =3,000 m 

My;begin = 0,0 K\m My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54}: UC = 0.00 < 1 Kip n.v..: geen buiging 

Stabiliteitstoetsing C1-V1 (0.000-3.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 

NiEG =-259,5 N Nb;Róy = 425,84N Nb;Rúz = 425,84N 

Methode Y = Cons. gesch. Ca(y) =0,000 bty} =0,000 Lknik Y =3,000 m 

Methode Z = Cons. gesch. Ca(z)=NB Ob{z)=NB Lbue Z = 3000 m 

Chiy=077 Koikeurve: A 

Chiz=0,77 Koikourve: A 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 061 < 1 

Buiging & Druk C1-V1 (0.000-3.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 Profielklasse = 1 

NIEd =-2595 N My;Ed =0,0kNm MziEd =0,0 Nm 

DeltaMy;Ed =0,0 Nm DeltaMz;Ed =0,0 kNm 

My =0,0 Nm My;Psi =0,0 kNm Mys =0,0 KNm 

Mz =0,0KNm Mz;Psi = 00 kNm Mzis =0,0 KNm 

Cmy=1,00 Cmz=1,00 (CmLT = 1,00 

Ky=1,389 Kyz=0,833 Key =0,833 

Chiy=077 Chiz=077 ChiLT = 1,00 

NEN-EN1993-1-1(66186.62}: UC = 081 < 1 

Doorbuigingstoetsing X C1-V1 (0.000-3.000) 

Constructietype : Kolom Toets type: 1 bouwlaag 

uii8 =0,0 mm (Ka.C1} 

Limiet uijmax = H/300 = 10,0 mm 

UC{uiimax) =0,00 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,00<1 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiiapeel, Holland 4-12-2023   
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6.3. Bestaande Stalen ligger Kantoor dak entree. 

a 

HE320A a 

Ro1 p Rc2 

8980 

aï bel o Perm _ verand 

1e verdiepingswoer kantoor pemO50x _ 200x  1,00x 540 540 KNmt 

verand050x  200x  100x 300 x 100 3,00 KN/mt 

q2 bel o Perm _ verand 

1e verdiepingsvoer kantoor perm 0,50 x 758 x 100x 5,40 = 2047 KNmt 

\erand050x 768x  100x 300 x 100 = 11,37 KNmt 

[Reactie krachten conform uitvoer Matrix: perm verand wind over_wind onder__sneeuw 

Rct Iver. = 55,15 0,00 0,00 0,00 25,44 kN 

Rc2 lvert. = 79,16 0,00 0,00 0,00 37,42, kN 

STAVEN 

Staaf KnoopB KnoopE xB zB xE zE Lengte Profiel Positie 

s1 Ki K2 0,000 -3,000 8,980 -3,000 8,980 P1 0,000 - L(8,980) 

: - - m m m m m- . 

PROFIELEN 

Profiel Profielnaam Oppervlakte y Materiaal Hoek 

Pi HES20A 12437e-02 _ 229290-04 295 00 

- - m2 m4- ° 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff 

5235 7850 21000408 12:00000-06 

- kN/m3 kN/m2 cm 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object Positie x z Yr HoekYr 

o K 0000  Vast  Vast i 0 

02 K2 0000  Vast  Vast ii 0 

- - m kN/m kN/m kNm/rad ° 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.1: Permanent 

9 0,98 (1.00x) 0,98 (1.00x) 0,000 8,980(L) zs1 

q 5,96 22,00 0,000 8,980(L) zst 

Som lasten 0,00 kN Z:134,31 kN 

B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting 

q 300 11,00 0,000 8,980(L) zst 

Som lasten 0,00 kN Z: 62,86 kN 

: - . m m m 

B.G. OPLEGREACTIES 

B.C.  Oplegging Knoop x z My 

861 O KI 00 8615 000 

02 K2 00 79146 000 
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'Som Reacties 000 13431 

‘Som Lasten 000 13431 

862 O1 KI 000 2544 000 

02 K2 000 -9742 000 

Som Reacties 000 6286 

‘Som Lasten 000 6286 

- - - KN KN KNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving FuCi  FuC2 
BG1 _ Pormanent 120 135 

862  Verdeelde veranderlijke belasting 150 150 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

o1 xi FuC.2 000 -11262 000 
02 K2 FuC2 000 16299 000 

Globale extreme waarden 

02 K2 FuC.2 _ 0.00 -162.99 _ 0.00 

- - - kN KN  KNm- KN K KNm KN OKN O KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staaf BC. Mb Mmax xMmax Me xMO xMOT/D Nmax Vb Vmax  Ve 

s1 Fuc2 000 31191 4880  0.00 0.000  0.000 000 11262 -162:99 -162.99 

- - kNm  KNm m kNm m m- KNOKNOOKNOOKN 

AFB, LASTEN B.G.1 PERMANENT 

    

  

= LT 4 1 
  

AFB, LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING 

      

  

  

110 

— L I 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving KaC.(wi) KaC1 

BG1 Pormanent 100 100 

BG.2  Verdeelde veranderlijke belasting 100 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staat BC. Knoop Begin Staat Knoop Eind 

x Z'afst z x 

si Kac1 0000 0000 4585 0.0386 0000 0.000 

- - m m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max 

C1-V1(0.000-8.980) _ Kiptoetsing FuC.2 NEN-EN1993-1-1(6:54) 093 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, Holland 4-12-2023 

Tel. +31 (0}413 272556 Website. www.verwijst.eu 

  
  



  

  

Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

   

  

    

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

   

   

   

  

  

Werknummer 43 

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;er = 1000.00 > 10; 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-8.980) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 4,890 m Profielklasse = 1 

NxEd =O00AN WyiEd =0,0KN MyEd =311,9KNm a1=0,252 

VzEd z0,0KN MzEd =0,0kNm a2=0,009 

NeRd =2922,6 N VyRd = 1.346,7 KN My/Rd = 382.6KNm 966 

VzAd = 5581 KN MziRd = 166,8 KNm q=1,080 

NVyRd =292264N NVzRd =292264N MVj;Rd = 3826 kNm MVzRd =166,84Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0,82< 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-8.980) 

Equi. profiel: HE320A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: 4.49m 

Kipsteun onderlens: 4.49m 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beeff(Begin) = 0.06t beeff(Eind) = 0,088 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M =309,4KNim MBeta = 00 94 

Boventlens maatgevend Xbist= 4490m Xeist= 8,980 m -4490m 

Lsys =8,980m L9=8980m 908 m 51240-06 m6 

o1=125 2 =0.16 (tabel) Ca(toegepast) = 0,00 ©=774 

Mor=974,7 Nm kred=1.0 Lamel=0,63 Profieklasse 1 

ChiLT/FuC.2) 2088 MEd= 311,9 KAm UC = 093 

ChiLT.Z= 100 Ikip = 6,286m UC{z)= 000 

Myibegin = 3094 KNm Myeind = 0,0 kNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0,9< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C1-V1 (0.000-8.980) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic = 10,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil = 263 mm ( =4,685 mm; Fr.C.w1) } =0.0mm 

wi3 = 9,9 mm (x = 4,585 mm; Qu.C4 } 114 mm (x= 4885 mm; F.C:1) 

wiot; = 36,2 mm 

wie = 10,0 mm (x= 4,585 m) 

wimax= 26,2 mm (W24w3) = 11,1 mm 

Limiet w:max = L/250 = 35,9 mm Limiet (w:2ewi3) = L/383 = 27,0 mm 

UC(wma) = 0,73 UClw21w9) = 0,4t 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC =07<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C1-V1 (0.000-8.980) 

onstructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil = 264 mm ( = 4585 mm; Fr.C.w1) } w2=00mm 

wi3 = 98 mm (t= 4885 mm; Qu.C.1) w3 = 11,1 mm (x= 4,480 mm; Fr.C.1 ) 

wiot;= 36,2 mm 

wie = 10,0 mm (x= 4,585 m) 

wimax= 26,2 mm (w2ew3) = 11,1 mm 

Limiet w:max = L/250 = 35,9 mm Limiet (w:2+wi3) = /33 = 27,0 mm 

UC(wmax) =0,73 UClw2w3) = 041 

NEN-ENINEN:EN1980/NB A1.42: UC =0.73<1 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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6.4. Kolom onder bestaande schuine balk Entree. 

FI 

3000+ Rc2 

Koker kolom 100x100x5mm 

p 

Re1 

F1 bel yo Perm _ verand 

Re1 t.pv. Balk uitbreiding 100x 4547en 1,00x 20,02 = 7916 37,42, N 

STAVEN 

Staaf KnoopB KnoopE xB z8 xE ZE _ Lengte Profiel Positie 

si Ki K2 0000 0000 0.000 -3,000 3000 PI 0000 L(3,000) 
- - . m m m m m- - 

PROFIELEN 

Profiel _ Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek 

Pi KW100/63 23421e03 _ 9.4078e-06 S235HIEN10210 00 

n 

- - m2 ma- U 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus _ Uitzettingcoeff 

S235H(EN10210-1) 7850 2.1000e+08 12.0000e-06 

- KN/m3 KN/m2 cm 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object Posit x z Yr HoekYr 

01 Ki 0000  Vast  Vast viij 0 

02 2 0000  Vast Viij viij 0 

- - m kNm  kNm kNm/rad ° 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staat of knoop 

B.G.1: Permanent 

q 0,18 (1.00%) 0,18(1.005) 0000 3000 zst 

N 7946 zie 

Som lasten X 000 KNZ:79,71  KN 

B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting 

N 3742 zie 

Som lasten X 000 KNZ:37,42  KN 

- - - m m - 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z My 

861 01 Ki oo 797 000 

02 K2 00 00 000 

BC. _ Oplegging Knoop x z wy 

Som Reacties 000 7971 

Som Lasten 000 7971 

82 01 K 00 742 000 
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o2 K2 000 0.00 000 

Som Reacties 000 3742 

Som Lasten 000 3742 

- - - N N kNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

Be. Omschrijving FuCt  FuC2 
861  Permanent 120 195 

B8G2 _ Verdeelde veranderlijke belasting 150 150 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

o Ki FuC.2 000 16374 _ 000 

Globale extreme waarden 

o K FuC.2 0.00 16374 _ 0.00 

- - - kN KN  KNm- KN OKN KNm KN K KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staaf B Mb Mmax xMmax Me xMO xMOT/D Nmax Vb Vmax  Ve 

s FuC2 000 000 0000 000 0000 0.000D 716374 000 000 000 

- - kNm _ KNm m Km om om- KNOOKNOOKNOON 

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT 

AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving KaC{wi) Kac1 
8G1  Permanent 100 100 

8G.2 _ Verdeelde veranderike belasting 100 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staat  BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zafst z x 

- . m m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max 

C1-V1(0.0003.000) _ Stabiliteit FuC2 NEN-EN1983-1-1(6.46) 038 

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;er = 4.80 < 10; GNL analyse vereist 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-3.000) 

    

  

  

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NxEd =-1637KN WEd = ,0KN MyiEd a3(y) =0.000 

VzEd =O,0KN MziEd a4(y) =0.000 

Nc;Rd =550,4 KN VyRd = 158,9 N MyRd a3(z) = 0000 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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VzAd = 1589 N MzRd = 193 KNm a4(z)=0,000 

NWRG =00KN NVzRd =00KN MVy;Rd = 0,0 K\m MVz:Rd =0,0 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6:9): UC = 0.,80< 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-3.000) 

Equi. profiel: KW100/63 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 Instab. curve Kip:d 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: N.v. 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) = 0.000 

Tabel gebruikt NB.NB1 (4) E = 0,0KN/m 00 

Boventlens maatgevend Xbist=0,000 m Xeist= 3,000 m Ist=3,000 m 

Lsys =3,000 m L9=3.000m 061 m Iwa = 7.4798e-09 m 

01=104 02 = 0,42 (tabel) Ca(toegepast) = 0,00 c-000 

Mor=0,0 kNm kred=1.0 Lamel=0,00 Profieklasse 1 

ChiLT(Fu.C.2) = 1,00 MEd=0,0KNm UC = 000 

ChiLT.Z= 100 Ikip = 3,000m UC = 000 

Myibegin = 0,0 KNm Myeind = 0,0 kNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0,00 < 1 Kip n.v.t= geen buiging 

Stabiliteitstoetsing C1-V1 (0.000-3.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 

NIEd =-169,7 KN Nb:RGiy = 425,8KN NbRdz = 425,8KN 

Methode Y = Cons. gesch. Cay) =0.000 Cby) =0.000 Lnik Y = 3000 m 

Methode Z = Cons. gesch Calz)-NB Co(z)= NB Louc Z =3,000 m 

Chiy=077 Knikcurve: A 

Chiz=077 Krikcurve: A 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 0,38 < 1 

Buiging & Druk C1-V1 (0.000-3.000) 

Maatgevende combinatie: FuC.2 Profielkasse = 

NEd =-1637 kN MyEd =0,0kNm MziEd =0,0 Nm 

Delta:My;Ed =0,0KNm DeltaMz;Ed =0,0kNm 

My =0,0KNm My;PSi = 00 KNm Myss =0,0KNm 

Mz =0,0 Nm MzPsi = 00 KNm Mzis = OO KNm 

Cmy=1,00 Cmz=1,00 OmLT = 1,00 

Ky=1245 Kyz=0747 Kay=0747 

Chiy=0,77 Chiz=077 ChiLT=1,00 

NEN-EN1993-1-1(66186.62): UC = 038 < 1 

Doorbuigingstoetsing X C1-V1 (0.000-3.000) 

Constructetype : Kolom Toets type: 1 bouwlaag 

0 mm (Ka.C.1) 

UC(uimax) =0,00 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.42: UC =0,00<1 
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6.5. Plafondbalken Kantoor. 

Rc1 {! pi 

9300 

Rc2 

  
  

  

   

  

a bel %o Pem _ verand 

Plafond 2e verdieping pem1,00x _ 495x  1,00x 0,50 = 248 KNmt 

verand1,00x _ 495x  100x 175 x 100 8,66 KN/m1 

HEB HE 240B 100x 085 0.85 Km 

Totaal_ 332 866 KN/m1 

THEORETISCHE OVERSPANNING LT cc 

STRIGEO N 

Rekenbel. geval 6.9: q4 = 09x 3324 09x 866 10,79 kN 

Rekenbel. gev6.102: ad=" 12x 3324  135x 866 15,68 KN 

ad 

Mrek.= 18x 1568x 935 2 = 169,54 kNm 

PROFIELKEUZE : HEB opach J 

HE 240B w z 938,28 cm° 

STAALKWALITEIT:: 235 Y- 11.259,30 cmt 

SPANNING (rekenwaarde) : Mrek / Wy = 169,54/ 93828 = 180,69 Nimm? 

UC.= 07 

DOORBUIGING : (NEN-EN 1993-1-1#C1:2011, NB:7,2,1) 

  

  

  

  

  

  

0,004*L= 37,2 mm UC.= 079 Ung _29,44 mm 

Reactie krachte: perm __ verand _rekenwaarde 

Re1 Iven. = 1545 : 40,28 : 7292 KN 
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6.6. Fundering Kantoor TPV Kolom. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

      

Belastingen. 

Re1 t.pv. kolom 100x 119,89en  1,00x 6462 = 11989 6462KN 

Eigen gewicht beton 100x _ 020x  200x 25,00 = 1000 kN 

cc1 Totaal_ 12989 6462 N 

Poerbeete[ __m 500 

boax= 1000 mm Fi 

hoax =| 200 |mm 

opstoing koom wand= 300|mm t 

Papstoning oom  arg | 50|mm “ 

Betonklasse z C20/25 1000 x _2000 

Staal kwaliteit =| B5008 [ Onder wapening (veld) ] 

Milieuklasse xc2| p= 027 A= 309 mm 

dm | Goven wapening Gteunpun) ] 

om= 30 mm P= 003 Ac= 151 mm? 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

Rekenbel. geval 6.102: q 12x 12989+  135x  6462> 243,41 KN 

grondspanning= 1216 KNm? _ Poeriengte = 2m 

M=05xFxl2= 1489KNM do 116mm dy= 117 mm 

491KNM e 13338 Pm= 013 

Pnac= 103 

onderwapening _ [L_bovenwapering 

Asx Asx 

©8 - 150 335 o6 - 150 188 

- o 06 - 450 63 

o - 0 

335 mm? 251 mmì 

Woe= 029 Wo= 021 

CONTROLE SCHEURVORMING : Eén van de onderstaande eisen dient te voldoen (NEN-EN-1992-1-1 art. 7.3.8) 

Maximale staafdiameter Wgs tabel 7.2N: 24mm sp= 132 Nmm? 8,0 mm 

Maximale staafafstand Wgs. Tabel 7.3N 300mm Woa- 03 s= 150 mm 
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6.7. Strook uitbreiding Kantoor. 

Belastingen. 

Plafond 2e verdieping pem050x _ 495x  1,00x 0,50 = 124 KN/mt 

\erand050x 496x 00 175 x 100 = 433 KNmt 

1e verdiepingswoer kantoor pemo50x  670x  100x 540 - 1809 KN/mt 

werand0,50x  670x  100x 300 x 100 = 10,05 KN/mt 

Metselwerk 100x 600x  1,00x 400 = 2400 KN/mt 

Eigen gewicht beton 070x  030x  1,00x 2500 - _52 KN 

cc1 Totaal. 4858 1438 N 

strooktrete{ __ 07m 150 

b 700 mm A 

o = 300|mm 

Dopstoning koiom # wand =| 0|[mm pt 

Popstoning om / wang =| |mm …‘ 

Betonklasse =| C20/25 700 

Staal kwalteit - a5008l [ Onder wapening veld) ] 

Milieuklasse| XC: p= 0,08 As= 197 mm 

Cappies =| mm [ Boven wapening (steunpunt) ] 

Coom 30 mm p= 001 As= 197 mm? 

Rekenbel. geval 6.10a: ad 12x  4858+ 135x  14,38= 77,71 kN 

grondspanning= 111,0 KNim? _ spreiin 1m 

M=O05xFxl= 1,75KNM do=  216mm  dp= 216 mm 

3,88 KNM ke= 13333 Prmins 0,13 

Pnac= 103 

onderwapening bovenwapening 

Asx Asx 

08 - 150 335 ©8 - 150 335 

- 0 - 0 

- 0 - 0 

335 mm? 335 mm? 

Wo= 016 w.= 046 

CONTROLE SCHEURVORMING : Eén van de onderstaande eisen dientte voldoen (NENEN199241-1 art 7.33) 

Maximale staafdiameter Wgs tabel 7.2N: 24mm  sp= 84 Nmm? Oa= 80 mm 

Maximale staafafstand gs. Tabel 7.3N 300 mm Wmax = 03 s= 150 mm 
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7. Beitsruimte. 

7.1. Portaal Verdieping Beitsruimte. 

6000+ 

Ro1 

pt pt 

Rc2 Re3 Rc4 

2950 | 4050 | 4050 | 

Ï Ï l ’ 

qt bel Yo Perm _ verand 

leverdiepingswoerBovenBeitsruimtt _ pemO50x 7,25x  1,00x 480 = 1740 KNm1 

verand050x 725x  100x 500 x 100 z 18,13 KNmt 

Totaal_ _ 17,40 18,13 KN/m1 

[Reactie krachten conform uitvoer Mat: perm verand wind over wind onder__sneeuw 

Rct tvert. = 27,80 28,28 0,00 0,00 0,00 kN 

Rc2 Ie = 8088 : 8042 : 000 000 000 KN 

Rc3 tvett. 78,13 77,62 0,00 0,00 0,00 kN 

Rc4 1vert. 3415 3216 0,00 0,00 0,00 kN 

AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

q … 

7 HEZ00A HEZ00A HEZ00A 

s 

009 “ 

_35 405 405 

EN ä E & 

STAVEN 

Staaf _ KnoopB KnoopE xB z8 xE Lengte Profiel Positie 

st K K2 0000 6000 39050 3950 PI 0,000-L19.950) 

s2 K2 K3 3950 6000 8000 4050 PI 0.000-L(4,050) 

s3 K3 K4 8,000 -6,000 12,050 4,050 P1 0,000 - L(4,050) 

x PA x5 12050 6000 12050 6000 PI 0,000- L6,000) 

s K2 x6 3950 -6,000 3950 6000 Pz 0,000- L/6.000) 

s xa 7 8000 6000 8000 6000 P2 0.000-L(6.000) 
- - - m m m m- - 

PROFIELEN 

Profiel Profieinaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek 

Pt HE200A 53831e:03 _ 9,69220-05 8245 00 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, Holland 4-12-2023 

Tel. +31 (0}413 272556 

  

Website. www.verwijst.eu 

  

  

  



  

  
  

  

  

  

  

  

  

Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 51 

P2 HE160A 38771e-03 1.6730e-05 S235 00 

- - m2 m4- ° 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus _ Uitzettingcoeff 

s235 7850 2.10006+08 12.0000e-06 

- KN/m3 KN/m2 cm 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object Positie x z Yr HoekYr 

o xi 0000 _ Vast  Vast viij 0 

02 K6 0000  Vast  Vast Vij 0 

03 7 0000  Vast  Vast Vij ° 

°4 x 0000  Vast  Vast Viij 0 

- - m KNm  kN/m kNm/rad ° 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staat of knoop 

B.G.1: Permanent 

K 0,42 (1.00%) 042 (1.00%) 0000 3950 zs1 

aG 042 (1.00% 042 (1.005) 0000 4050 zs2s3 

E 0,42 (1.00%) 042 (1.004) 0000 6,000() zs4 

aa 0,30 (1.00%) 0,30 (1.004) 0000 6,000() z'ssss 

q 1740 1740 0000 3950 zsts3 

Som lasten 0,00 KNZ:220,95 _ KN 

B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staat of knoop 

B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting 

q 1813 1843 0000 3950 zsts3 

Som lasten 0,00 KNZ:218,497  KN 

- - - m m - 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z My 

861 01 Ki 181 2780 000 

o2 K6 023 9088 000 

03 KT 01 7819 000 

04 K& 187 415 000 

Som Reacties 000 -220,95 

Som Lasten 0.00  220.95 

82 01 K 163 2828 000 

o2 K6 023 042 000 

03 KT 01 7762 000 

o4 K5 159 3246 000 

Som Reacties 000 -218,47 

Som Lasten 000 21847 

- - . N N kNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

Be. Omschrijving FuCt  FuC2 
8G1  Permanent 108 122 

8G2 _ Verdeelde veranderlijke belasting 124 054 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

o1 KI FuC1 376 6509 000 

01 KI FuC1 376 6509 _ 000 

02 x6 FuC1 054 18707 000 FuC1 054 18707 000 

03 7 FuC1 045 18062 000 

©3 K7 FuC1 045 18062 000 

o 6 FuC1 -267 7675 000 FuC1 367 7678 _ 000 

Globale extreme waarden 

o K FuC1 376 6509  0.00 
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04 KS FuC1 367 7675 000 

02 K6 FuC1 _ -054 18707 _ 0.00 

- - - kN KN  KNm- KN K KNm KN OKN O KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staaf  BC. Mb Mmax xMmax Me xMO xMOT/D Nmax Vb Vmax  Ve 

st FuC1 000 5076 1560 6846 3119 0.000D 65.09 -9975 -99.75 

s2 FuCt -6521 2207 2045 6179 1017 3074 D 8535 8535 -8366 

s3 FuC1 -6448 4364 2276 2200 0800 3723 D 9499 9499 7401 

s FuCt -22:00 000 0000 000 0000 0000D 7675 367 367 37 

s5 FuC1 -324 000 0000 000 0000 0000D 18707 054 054 054 

6 FuC1 269 000  0.000 000 0.000 0000D 18062 045 045 046 

- . kNm  KNm m kNm om m- KNOOKNOOKN EN 

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT 

‚ G « KA LE | 

ol3 ol3 ola 

AFB. LASTEN B.G.2 VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING 

181 181 181 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving KaC{wi) KaC1 _ KaC2 

8G1  Permanent 100 100 1.00 

8G.2  Verdeelde veranderike belasting 00 082 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staaf  BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zatst z x 

s Kac2 0.000 0.000 1744 00071 0000 0001 

s2 Kac2 0.000 0001 2051 00077 0000 0001 

3 Kac2 0.900 0001 2192 00062 0000 0000 

s Kac2 0.000 0.000 2536 00084 0000 0000 

ss Kac2 0.000 0001 2536 00018 0000 0000 

s6 Kac2 0.000 0001 2536 _ 00015 _ 0000 0000 

- - m m m m m m 
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EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max 

C1-V1(00003950)  Stabiteit FuC1 NEN-EN1993-1-1(68186.62) 074 

C2:V1{(0.000-4.050) _ Stabiteit FuC1 NEN-EN1993-1-1(6:6186.62) 069 

C3-V1(0.0004.050) _ Stabiteit FuC1 NEN-EN1993-1-1(68186.62) 069 

C4V1{0.000:6.000) _ Stabiteit FuC1 NEN-EN1993-1-168186.62) 039 

C5-V1{0.000-6.000) _ Stabiteit FuC1 NEN-EN1993-1-1(6:6186.62) 078 

Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max 

C6-V1{0.0006.000) _ Stabiïteit FuC1 NEN-EN1993-1-1(68186.62) 074 

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;er = 9.58 < 10; GNL analyse vereist 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-3.950) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 8.950 m Profielklasse = 1 

NEd =-284N VyEd MyiEd =-68,5KNm 

VziEd MziEd =0,0kNm 

NRd =1.2650 N VyRd MyRd = 1009 kNm 

Vzad MzRd = 47,9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12):UC = 0,68< 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-3.950) 

Equi. profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: N.v. 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) = 0,000 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-68,5KNm MBeta = 0.0 17 

Ondertiens maatgevend Xbist=0,000 m Xeist= 3,950m Ist=3,950m 

Lsys = 3,950m 950m 187m Iwa = 1.0800e-07 m 

o1=166 0.80 (tabel) C2(toegepast) = 0.00 ©=740 

Mer=381,9KNm Lam-el=0,51 Proielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.1) =0.92 

ChiLT.Z= 100 

Myibegin = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0,74< 1 

Stabiliteitstoetsing C1-V1 (0.000-3.950) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 

NEd =-284N NDRGy = 1.114,1KN Nb:Rz = 8024 N 

Methode Y = Cons. gesch. Cafy) 0000 000 Leik Y= 3950m 

Methode Z = Cons. gesch Calz)-NB vB Louc Z =3,950 m 

Chiy=088 Knikcurve: B 

Chiz-0,63 Krikcurve: C 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 0.00 < 1 

Buiging & Druk C1-V1 (0.000-3.950) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Kipgevoelig Ja Profielklasse = 1 

NEd =-384N My:Ed =68.54Nm MziEd =0,0 Nm 

DeltaMy;Ed =0,0kNm DeltaMz;Ed =0,0KNm 

-68,8 Km My;Psi = 00 KNm Mys =47,2Nm 

00 Nm Mz:Psi = 00 KNm Mzis =0,0 KNm 

©mz=1,00 OmLT 065 

Kay=0.999 

ChiLT =0.92 

NEN-EN1993-1-1(66186.62):UC = 074 < 1 
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Doorbuigingstoetsing Z' C1-V1 (0.000-3.950) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =3,7 mm (x= 1,744 mm; Fr.C(wit} } O mm 

wi3 =2,2 mm (x= 1,744 mm; Qu.C.1 } 6 mm (x= 1,744 mm; Fr.C1) 

wiot; = 5,9 mm 

w‚max= 59 mm (w2+w3) = 26 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 15,8 mm Limiet (w2+w;3) = L/833 = 11,9 mm 

UC(w;mar) =0,38 UC(w24w9) = 022 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,38<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C1-V1 (0.000-3.950) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

744 mm; Fr.C.(wt}} wi2 =0.0 mm 

1744 mm; Qu.C4) w = 26 mm (x = 1,744 mm; F1.CA ) 

wimax= 5$ (w2+w3) = 26 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 15,8 mm Limiet (w24w;3) = L/833 = 11,9 mm 

UO(w;max) =0,38 UC(w24w3) = 022 

NEN-EN[NEN-EN1890/NB A1.4.2: UC = 0,38<1 

Doorsnedetoetsing C2-V1 (0.000-4.050) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0,000 m Profielklasse = 1 

N:Ed =-324N VyEd My;Ed =-65,2 KNm 

VziEd MziEd =0,0kNm 

N;Rd = 12650 kN VyRd = MyRd= 1009 kNm 

VziRd =245,3KN MzRd= 47,9 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.412): UC = 065 1 

Kiptoetsing C2-V1 (0.000-4.050) 

Eaui profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderilens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M =-65,2kN/m MBeta=-61,8 a=17 

Onderflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 4050 m Ist=4,050m 

Lsys =4,050m 050m S=1457m wa = 1.0800e-07 m& 

c1-229 56 (tabel) C2{toegepast) = 000 66 

Mer = 520,0 KNm Lam-rel =0,44 Profielklasse 1 

ChiLT(FuC1) =0,94 UC = 069 

ChiLT,Z=1,00 kip =4,050 m UC{) =0 

My;begin = -65,2 KNm My:eind =-61,8KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 069 1 

Stabiliteitstoetsing C2-V1 (0.000-4.050) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 

N:Ed =-324N Nb;Rdy =1.106,8 N Nb;Rúdz =785,64N 

Methode Y = Cons. gesch. Ca(y) =0,000 bty) =0,000 Lknik Y = 4050 m 

Methode Z = Cons. gesch. Ca(z)=NB Ob{z)=NB Lbue Z = 4,050 m 

Chiy=087 Koikeurve: B 

Chiz=0.62 Koikeurve: C 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 0.00< 1 

Buiging & Druk C2-V1 (0.000-4.050) 
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Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Kipgevoelig Ja Profielklasse = 

NEd =-324N My:Ed =65,2 Nm MziEd =0,0 Nm 

Delta:My;Ed =0,0KNm DeltaMz;Ed =0,0kNm 

My =-66,2kNm Mys =22,1 kNm 

Mz =0,0 Nm Mzis =0,0KNm 

Cmy=0.40 OmLT =0,40 

Kyy=0,400 Kay=0.998 005 

chiy-087 OniLT =0.94 

NEN-EN1993-1-1(66186.62):UC= 069 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C2-V1 (0.000-4.050) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =0,9 mm (x= 2051 mm; Fr.C.(w1) } =0.0mm 

wi3 = 0,5 mm (x= 2051 mm: Qu.C.t } 6 mm (x= 2.051 mm: Fr.C.4) 

wiot;= 1,4 mm 

wimax= 1,4 mm (w2+wi) = 0,8 mm 

Limiet w:max = 250 = 16,2 mm Limiet (w:2+wi3) = L/333 = 12,2 mm 

UC(wmax) =0,09 uolw21w9) =005 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.42: UC =0,09<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C2-V (0.000-4.050) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic = 0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

051 mm; Fr.C.(w1}} w2=00mm 

051 mm:Qu.C4) w3 = 06 mm (x= 2045 mm; Fr.C1} 

wma (w2wi3) = 0.6 mm 

Limiet w:max = L/250 = 16,2 mm Limiet (w:2+wi3) = L/333 = 12,2 mm 

UC(wimax) = 0,09 UO(W24w:3) = 0.05 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.42: UC =0,09<1 

Doorsnedetoetsing C3-V1 (0.000-4.050) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0000 m Profielklass 

NKEd =-37KN VyEd =00KN MyEd =-64,5KNm a1-0257 

VziEd 2950 N MziEd =0,0 Nm a2=0,244 

Nc/Rú = 12650 N Vy:Rd = 5804 N My/Rd = 100,9 kNm 051 

VzRú = 2453 N Mz/Ad = 479 KNm 950 

NVyRd =1.265,04N NVzAd =126504N MVjy;Ad = 1009 kNm MVzzRd =47.9KNm 

NEN-EN1993-1-1(8.12):UC = 0,64 < 1 

Kiptoetsing C3-V1 (0.000-4.050) 

Equi. profiel: HE20OA 

Maatgevende combinatie: FU.C.t Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hartprofiel 

Kipsteun boventns: N.v! 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inkdem. begin: Gesteund Boperk. oind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) = 0,000 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-64,5kNm MBeta= -220 17 

Onderlens maatgevend Xbilst = 0,000 m Xeist = 4,050 m Ist= 4050m 

Lsys =4,050 m 050 m 157m 08006-07 m6 

o1=191 08 (abel) C2(toegepast) =0.00 05 

Mor = 433,4KNm kred= 10 Lamrel=0,48 

OhiLT(FuC.1) 2093 64,5KNm 

OhiLT,Z=1,00 Ikip = 4050m 

Mybegin = -64,5 KNm Myeind =-22.0KNm 

NEN-EN1893-1-1(6.54): UC = 069 < 1 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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Stabiliteitstoetsing C3-V1 (0.000-4.050) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 

NiEd =-376N Nb;Rdy =1.106,8 N Nb;Rúdz =785,64N 

Methode Y = Cons. gesch. Ca(y) =0,000 Obty) = 0,000 Lknik Y = 4050 m 

Methode Z = Cons. gesch. Ca(z)=NB Cb(z)=NB 

Chiy=087 Koikeurve: B 

Chiz=0.62 Koikeurve: C 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 0.00< 1 

Buiging & Druk C3-V1 (0.000-4.050) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.t Kipgevoelig Ja Profielklasse = 1 

NEd =-37KN My;Ed = 64,54Nm MziEd =0,0 Nm 

Delta;My;Ed = 0,0 Nm DeltaMz;Ed =0,0 kNm 

-64,5KNm My;Psi =-22,0 ENm Mys 

00 Nm Mz;Psi =0,0 kNm Mzis 

cmz mL 

Key=0,999 005 

OhiLT =0,93 

NEN-EN1993-1-1(6:6186.62): UC = 069 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C3-V1 (0.000-4.050) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =3,2 mm (x= 2,192 mm; F1.C.{wit} } wi2 =0.0 mm 

w3=2,0 mm (x=2,192 mm; Qu.C.1 } 3 mm ( = 2,192 mm; F1.C1 

wiot; = 5,2 mm 

w‚max= 52 mm (w2+w3) = 23 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,2 mm Limiet (w2sw;3) = 1833 = 12,2 mm 

UC(w;mas) =0,32 UC(w24w9) =0,19 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,32<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C3-V1 (0.000-4.050) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic = 0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =3,2 mm (x= 2,192 mm; F1.C:{(w1} } omm 

w3=2,0 mm (x= 2,182 mm; Qu.C1 } 3 mm (x= 2192 mm; F1.C1 } 

witot; = 5,2 mm 

w‚max= 52 mm (wi24w3) = 2:3 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,2 mm Limiet (w2+w;3) = L/838 = 12,2 mm 

UC(wimax) = 0,82 UC(w24w3) = 0,19 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,32<1 

Doorsnedetoetsing C4-V1 (0.000-6.000 

Maatgevende combinatie: Fu.C.t op 0,000 m Profielklasse = 1 

N:Ed =-74,0KN WyEd = My;Ed =-22,0 KNm 

Vz;Ed MziEd =0,0 kNm 

N;Rd = 1.265,0 kN VyRd MyRd= 100.9 kNm 

VzRd MzAd = 47,9 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 022< 1 

Kiptoetsing C4-V1 (0.000-6.000) 

Eaui profiel: HE200A. 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N‚v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) =0,003 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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Tabel gebruikt NB.NB.1 (1) M=-2204Nm MBeta=00 

Onderlens maatgevend Xbist= 0,000 m Xest = 8000 m Ist= 6000m 

Lsys =6,000 m 000 m 57m a = 1.0800-07 m$ 

c1-178 00 (abel) C2(toegepast) =0,00 43 

Mer = 2336 KNm 10 Lam-rel=068 Profielasse 1 

ChiiLT(Fu.C.1} = 0,87 22,0kNm UC(y) = 0,25 

OhiLT.Z=1,00 Ikip = 6,000 m uofz)=0 

My:begin =-2204Nm Myeind = 0,0 Km 

NEN-EN1993-1-1(6:54):UC= 025< 1 

Stabiliteitstoetsing C4-V1 (0.000-6.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 

NEd =-7684N NbRdiy = 938,54N No:Rd2 =501,24N 

Methode Y = Cons. gesch. Ca(y) =0,000 Cb(y) Lknik Y = 6,000 m 

Methode Z = Cons. gesch. Catz)= NB cbt 

Chiy=074 Krikourve: B 

Chiz=040 Krikeurve: C 

NEN-EN1893-1-1(646}:UC= 015< 1 

Buiging & Druk C4-V1 (0.000-6.000) 

Matgevende combinatie: Fu.C.1 Kipgevoelig Ja Profielklasse = 1 

NEd = 7684 UyEd 222048m MziEd =0,0 Nm 

DelaMyiEd =0,04Nm DelaMz;Ed =0,0 KNm 

My:Psi =00 Km Mys =-11049m 

MzPsi 00 Km Mzis =004Nm 

©mz=100 CmLT =0.60 

Kyz=0729 Kay =0.958 214 

Chiz-0,40 CniLT -087 

NEN-EN1998-1-1(68186.62):UC = 039< 1 

Doorbuigingstoetsing X C4-V1 (0.000-6.000) 

Constructietype : Kolom Toets type: 1 bouwlaag 

0 mm (Ka,C.2} 

Umiet iimax = H/300 = 200 mm 

uo{uiimax) = 0,00 

NEN-ENINEN:EN1990/NB A1.4.2: UC =0,00<1 

Doorsnedetoetsing C5-V1 (0.000-6.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 6,000 m Profielklasse = 1 

NEd =-187,1 N VWEd =004N MyEd = 0,0 km 

VziEd =054N MziEd =0,0 K\m 

NRG =91114N VyAd =417,04N MyRd = 57,6 Nm 

VziRd =17924N MRd = 27,6 1Nm 

NEN-EN1993-1-1(69) UC = 021 < 1 

Kiptoetsing C5-V1 (0.000-6.000) 

Equi.profiol: HET6OA 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de ast: 0,000 m vanaf hart profil 

Kipsteun bovenens: N.t 

Kipsteun onderlens: N.v 

Inkdem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund bff(Begin) = 0,000 b-et(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (1) M=-3,2kN/m MBeta = 0,0 

Onderlens maatgevend Xbist = 0.000 m Xest = 8,000 m Ist=6,000m 

Lsys =6,000 m L =6.000 m s-0818m a =3.14108-08 MS 

c1-175 2 =0,00 (abe!) O2(toegepast) = 0,00 08 

Mer = 112:54Nm keed= 10 Lam-rel=072 Profielasse 1 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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ChiLT(FuC.1) =0,84 oh = 0 

ChiLT.Z=1,00 kip = 6,000 m U) = 0 

My;begin = -3,2 K\m My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.07< 1 

Stabiliteitstoetsing C5-V1 (0.000-6.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 

NiEd =-187,1 N Nb;Rdiy = 559,9 N Nb;Rdz =258,1KN 

Methode Y = Cons. gesch. Ca(y) =0,000 Cbfy} =0,000 Lknik Y =6,000 m 

Methode Z = Cons. gesch. Ca(z)=NB Cb{z) = NB Lbue Z = 6000 m 

Chiy=061 Koikcurve: B 

Chiz=0.28 Koikeurve: C 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 072 < 1 

Buiging & Druk C5-V1 (0.000-6.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.t Kipgevoelig Ja Profielklasse = 1 

NiEd =-187,1 KN MyEd =3,2kNm MziEd =0,0 Nm 

Delta;My;Ed =0,0 kNm DeltaMz;Ed =0,0 kNm 

My =-32 Nm My;Psi = 00 kNm Mys =-16 Nm 

Mz =0,0KNm Mz;Psi =0,0 kNm Mzis =0,0 KNm 

Cmz=1,00 CmLT =0,60 

K =0.755 Kyz=1,209 Kzy =0,793 Kzz=2015 

Chiy=0,81 Chiz=028 ChiLT =0,84 

NEN-EN1993-1-1(6:6186.62): UC = 078 < 1 

gstoetsing X C5-V1 (0.000-6.000) 

Constructietype : Kolom Toets type: 1 bouwlaag 

uii8 =0,0 mm (Ka.C2} 

Limiet uitmax = H/300 = 20,0 mm 

UC{uijmax) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890/NB A1.4.2: UC =0,001 

Doorsnedetoetsing C6-V1 (0.000-6.000 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 6,000 m Profielklasse = 1 

NiEd =-180,6 N Vy;Ed =0,0KN My;Ed =0,0 kNm 

VziEd =-0,44N MziEd =0,0kNm 

N:Rd =911,1KN VyRd =417,0KN MyRd= 57,6 KNm 

VziRd = 17924N MzAd = 27,6 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,20 < 1 

Kiptoetsing C6-V1 (0.000-6.000) 

Equi profiel: HE160A. 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N‚v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) =0,000 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (1) M=274N/m MBeta= 00 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst =6,000 m Ist=6,000 m 

Lsys =6,000m 000 m 818m Iwa = 3.14106-08 m& 

o1-175 00 (tabel) C2{toegepast) = 000 c=-598 

Mer= 112,5 KNm Lam-rel =0,72 Profielklasse 1 

ChiLT(FuC.1) =0,84 

ChiLT.Z=1,00 kip = 6,000 m 

My;begin = 2,7 K\m My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.08< 1 

Stabiliteitstoetsing C6-V1 (0.000-6.000) 
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Maatgevende combinatie: Fu.C.1 

NIEd =-180,6 KN Nb:Rdiy = 559,9 N Nb:Rdz = 258,1 KN 

Methode Y = Cons. gesch. Cay) =0.000 000 Leik Y= 6000 m 

Methode Z = Cons. gesch Calz)=NB vB 

Chiy=081 Knikcurve: B 

Chiz=028 Knikcurve: C 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 0,70< 1 

ing & Druk C6-V1 (0.000-6.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.t Kipgevoelig Ja Profielklasse = 1 

NEd =-1808 N MyEd =2,7 kNm MziEd =0,0 Nm 

DelaMy;Ed =0,0 kNm DeltaMz;Ed =0,0kNm 

27 Nm MyPsi =00 Km Mys = 13 KNm 

00 Nm MzPsi = 00 KNm Mzis = OO KNm 

Cmz=1,00 CmLT =0,60 

Kyz=1.188 Kzy=0,800 980 

Chiz=0,28 ChiLT 084 

NEN-EN1993-1-1(66186.62):UC = 074 < 1 

Doorbuigingstoetsing X C6-V1 (0.000-6.000) 

Constructietype : Kolom Toets type: 1 bouwlaag 

0 mm (Ka.C2} 

Limiet ui;max = H/300 = 20,0 mm 

Uo(uimax) =0,00 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.42: UC =0,00<1 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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7.2. Poer kolom Beitsruimte. 

Belastingen. 

Betonwand paneel 100x  600x  405x 350 = 8505 KN/mt 

Ret t.p.v. kolom 100 x 80,88 en 100 x 80,42 = 80,88 80,42 kN 

Eigen gewicht beton 140x 0,30 x 140 x 25,00 = 14,70 kN 

Totaal_ 180,63 80,42 KN 

700 

Doak: mm F1 

Poai Imm 

Dopstorting  kolom / war Imm Ipt 

Mopstortng / kolom / war Imm OR 

Betonklasse z 1400 x__1400 

Staal kwaliteit =| | Onder wapening (veld) | 

Milieuklasse 0,30 A:= 898 mm* 

[ Boven wapening (steunpunt) ] 

0,03 A= 391 mm? 

Constructie klasse 

Rekenbel. geval 8.10a: qd 12x 18063 + 135x 8042 = 325,32 kN 

grondspanning= 166,0 kN/m? Poerlengte = 14m 

M=05xFxL2= 79,70KNM  do= 215 mm dy= 215 mm 

26,30 kNM fa= 13,333 Pmin= 0,13 

Pna= 103 

onderwapening ‘bovenwapening 

Asx Asx 

910 - 150 524 ©10 - 150 524 

910 - 150 524 z 0 

_ 0 - 0 

1047  mm? 524 mm? 

Wo= 049 Wo= 024 

CONTROLE SCHEURVORMING : Eén van de onderstaande eisen dient te voldoen 
(NEN-EN-1992-1-1 art. 7.3.3) 

  

  

Maximale staafdiameter vlgs tabel 7.2N: 24mm sw= 123 Nmm? Oa= 100 mm 

Maximale staafafstand vIgs. Tabel 7.3N 300 mm Wmax = 03 s= 75 mm 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, Holland 4-12-2023 

Tel. +31 (0}413 272556 Website. www.verwijst.eu 

  
  



  

  
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 61 

8. Uitbreiding bedrijfsruimte. 

8.1. Kraanbaan balk Uitbreiding. 

Belastingen bel o Perm verand 

Loopkat met kraan 100x _ 3000en 100x 50,00 = 30,00 50,00 kN 

Breedte kraan = 12,5m; lengte kraanbaan = 62m! 

Wielstel hoh: 2,2m* Wieldruk min/max. 18,5KN / 32,4kN 

Fi F1 

HE200B 2200| 

Rct Rc9 

ì 5000 ‘l 5000 ISÛUD J‘ 5000 {5000 ‘l5000 |5000 îÛUD ‘| 

qt bel o Perm verand 

Eigen gewicht balk 100 x 0,63 = 0,63 KN 

F1 bel Yo Perm verand 

Reactie kraanbaan 100 x 32,40 = 8,50 3240 kN 

Diverse plaatsen van kraan berekend 

Reactie krachten contorm uitvoer Matr perm __ verand _ windover windonder _sneeuw 

Ac3 v = 121 3694 000 0,00 000 N 

Rc4 Iver. = 348 58,74 0,00 0,00 0,00 KN 

AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

° HE200B *? HE200B ’ HE200B *’ HE200B ”’ HE200B °’ HE200B ’’ HE2008 * HE200B * 

5.00 | 500 | 5.00 | 500 _ 5.00 / 500 | 5.00 | 500 | 

8 E 3 3 ë 8 E 8 8 

D D & D D © # # E 

STAVEN 

Staaf KnoopB KnoopE xB zB xE zE Lengte Profiel Positie 

st K K2 0000 -7.000 5,000 5,000 PI 0,000-L/6,000) 

2 K2 K3 5000 7000 10,000 7000 5000 PI 0.000-L/6,000) 

s Ka x4 10,000 -7.000 15000 -7.000 5,000 PI 0.000-L/6.000) 

x PA x5 15000 -7.000 20000 -7,000 5000 PI 0,000-L/6,000) 

ss K x6 20000 -7.000 25000 -7,000 5000 PI 0,000-L/6,000) 

s x6 7 25000 7000 30000 7000 5000 PI 0.000-L/6,000) 

7 KT xB 30,000 -7.000 35000 5,000 PI 0.000-L/6.000) 

E K x9 35,000 -7.000 0,000 -7,000 5000 PI 0,900-L/6,000) 

. . . m m m m m- . 
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PROFIELEN 

Profiel _ Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek 

PI HE2008 7.8081e-03 5.6962e-05 S235 00 

- - m2 m4- ° 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus _ Uitzettingcoeff 

235 78.50 2.1000e+08 12.0000e-06 

- KNim3 KNim2 c°m 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object Positie x z Yr HoekYr 

o KI 0,000 Vast Vast Vrij 0 

02 K2 0,000 Vrij Vast Vrij 0 

03 K3 0.000 Vij Vast Vij 0 

04 K4 0,000 Vij Vast Vij 0 

o5 K6 0.000 Vrij Vast Vrij 0 

o6 K6 0,000 Vij Vast Vij 0 

o7 K7 0,000 Vrij Vast Vrij 0 

o8 K8 0.000 Vij Vast Vij 0 

o9 K9 0,000 Vij Vast Viij 0 

. . m km  kNm kNmrad ° 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.1: Permanent 

96 081 (1.00%) 081 (1.00%) 0.000 5.000(1) z' 8188 

Som lasten 0,00 KN Z:24,52 KN 

B.G.2: Mobiele lasten 

E 3240 2:900 zsi 

E 3240 0,700 zsi 

Som lasten 0,00 KN Z:64,80 kN   

B.G.3: Mobiele lasten 

  

  

  

  

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.3: Mobiele lasten 

E 3240 14100 zs4 

F 3240 3900 zss 

Som lasten 0,00 KNZ:64,80  KN 

8.G.4: Mobiele lasten 

E 3240 1400 zss 

F 3240 3600 zss 

Som lasten 000 KNZ:64,80  KN 

: - . m m m 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z wy 

861 01 Ki 00 421 000 
o2 K2 00 348 000 

03 K3 00 29 000 

04 K& 00 310 000 

o5 K5 00 305 000 

6 K6 00 310 000 

07 KT 00 296 000 

o8 KB 00 348 000 

o9 K9 00 121 000 

Som Reacties 000 2452 

Som Lasten 000 2452 

862 01 Ki oo  69%4 000 
o2 K2 00 2361 000 

03 K3 00 729 000 

04 K& 00 195 000 

5 K5 00 052 000 

05 K6 00 014 000 

07 K7 00 00 000 
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08 ‘ 00 oo 000 

o9 x9 00 00 00 

Som Reacties 0.00 -64,80 

Som Lasten 0.00 64.80 

863 o1 i oo 014 000 

o2 K 00 085 000 

03 PA oo -378 000 

o x 00 6874 000 

05 P 00 375 00 

06 K 00 o 00 
o7 K7 00 024 00 

08 ‘ 00 06 000 

o9 x9 00 oo 00 

Som Reacties 0.00 -64,80 

Som Lasten 0.00 64.80 

8e4 O x 00 007 00 

02 k 00 04 00 

03 P 00 177 00 

o K 00 66 00 

os K oo 9765 000 

06 K oo 9764 000 
o7 K7 00 662 00 

o8 ‘ 00 t 000 

03 x 00 028 000 

Som Reacties 0.00 -64,80 

Som Lasten 0.00 64.80 

- - - KN KN KNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschriving FuC4  Fu62 FuC3  FuC4 

861  Pemanent 108 108 108 122 

862 _ Mobielelasten 135 - - 

863  Mobilelasten - 15 - 

864 _ Mobideasten - 15 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

o xi Fuo 000 147 000 

o2 K Fuc1 000 13 000 

03 1 Fuo1 oo 6 00 

08 x fuc2 000 828 000 

o xa fuCs 000 564 000 

o xa FuC2 000 8285 000 

05 x FuCS 000 3412 000 

o6 *6 F4C3 000 5416 000 

o7 K7 fucs 000 578 000 

07 P FuC4 000 360 000 

o8 x fucs 000 599 000 

08 x FuC4 000 47 000 

Globale extreme waarden 

©3 K3 Fu.C.1 0.00 6.65 0.00 

04 K4 Fu.C.2 0.00 -82.65 0.00 

: : - N EN Nm kN EN Nm KN N ENm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staaf BC. Mb Mmax xMmax Me xMO xMOT/D Nmax Vb Vmax Ve 

s FuC1 000 4099 200 29238 4178 00007 000 147 8147 9982 

Fuc4 000 145 1972 198 9948 0007 oo 147 226 28 

s Fuc1 3235 000 0000 682 3848 00007 oo 951 951 620 

FuC2 080 1202 509 0000 0000 oo om 251 251 

Fuc4 198 2642 145 1940 99440 oo 198 198 178 

s3 Fuc1 692 0000 360 9840 0000 00 045 376 37 

Fuc2 0 9900 9290 082 41997 00 872 4g 419 

Fuc3 328 0000 608 1028 0000- oo 259 383 02 

s Fuc2 280 1100 520 0801 404 oo a aa 574 
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Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 64 

FuC3 608 0.00 0.000 _ -29:32 1053 0.000- 000 542 873 873 

ss FuC2 520 002 3954  -0.38 0.000 0.000- 000 262 262 069 

FuC3 -2932 3397 2491 -29:35 0.849 4350- 000 4539 -4540 -45,40 

s6 FuC2 -0.38 114 2146 _ -1.85 0288 4004- 000 142 189 189 

FuC3 000 0.000 617 3998 0000- 000 876 876 545 

s7 FuC2 045 2462 168 1292 3691 000 163 168 168 

FuC3 0.00 0000 361 3886 0.000- 000 030 361 361 

FuC4 -145 063 2358 _ -1.98 1058 3660- 000 176 198 188 

s8 FuC3 81 066 3591 000 2182 0000- 000 238 238 098 

FuC4 198 145 3.028 000 1057 0.000- 000 228 226 147 

- - kNm _ kNm m  kNm m m- KNOKN kNOKN 

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT 

ols uls le ols ols ols ols ols ! 

AFB. LASTEN B.G.2 MOBIELE LASTEN 

32.432.4 

AFB. LASTEN B.G.3 MOBIELE LASTEN 

32.432.4 

AFB. LASTEN B.G.4 MOBIELE LASTEN 

32.432.4 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving ‚C(wl) KaC1  KaC2 KaCc3 Kac4 

BG1 Permanent 100 100 100 100 

B8G2 Mobiele lasten - - 100 - - 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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Werknummer 23-097 65 

863 _ Mobielelasten 100 

864 _ Mobielelasten 100 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staaf  BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zafst z x 

st Kac2 0.000 0.000 2349 00070 0000 0000 

s2 Kac.wi) 0.900 0.900 2675 _ 00001 0000 0000 

s2 Kac4 0.000 0.000 2675 _ 00007 0000 0000 

s2 Kac2 0.000 0.000 1871 00023 0000 0000 

3 Kac3 0.000 0.000 2790 00011 0000 0000 

s4 Kac3 0.000 0.000 2205 _ 00010 _ 0000 0000 

4 Kac4 0.000 0.000 3132 00021 0000 0000 
s5 Kac4 0.000 0.000 2500 00058 0000 0000 

s6 Kac3 0.000 0.000 2317 00002 0000 0000 

s6 Kac4 0.900 0.900 1884 00020 0000  0,000 

s7 Kac4 0.000 0.000 1980 00006 0000 0000 

8 Kac3 0.000 0.000 2780 00002 0000 0000 

Staat  BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zafst z x 

s Kac4 0.000 0.000 0825 _ -0.0001 0000 0000 
- . m m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max 

C1-V1(0:000-5.000) _ Doorbuigingstoetsing _ FrCt NEN-ENINEN-EN1990NB A1.42 045 

C2:v1(0.000-5.000) _ Kiptoetsing FuC1 NEN:EN1983-1-1(6.54) 029 

(C3-V1(0.000-5.000) _ Kiptoetsing FuC.2 NEN-EN1993-1-1(6.54) 023 

C4V1{00005.000) _ Kiptoetsing FuC2 NEN-EN1983-1-1(6:54) 023 

€5-V1{0.000-5.000) _ Doorbuigingstoetsing _ FLC3 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 03 

C6:V1(0.000-5.000) _ Kiptoetsing FuC3 NEN:EN1983-1-1(6.54) 021 

C7-V1(0.000-5.000) _ Kiptoetsing FuC3 NEN-EN1993-1-1(6.54) 00 

C8V1{00005.000) _ Kiptoetsing FuC3 NEN-EN1983-1-1(6:54) 003 

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NI 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;er = 1000.00 > 10; 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 2900 m Proielklasse = 1 

NEd =0,0KN VyEd MyEd =49,4KNm 

VzEd = MzEd =0,0kNm 

NRd = 18349 N VyRd MyRd = 151,0 kNm 

VziAd =33684N MzAd = 71,9KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0,38< 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-5.000) 

Equi. profiel: HE2008 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: N.v. 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,028 b-eff(Eind) = 0.021 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-323kNm MBeta = 0.0 01 

Boveniens maatgevend Xbilst = 0,000 m Xeist = 5,000 m Ist=5,000m 

Lsys =5,000m 000m 866 m Iwa = 1.7113e-07 m 

o1=118 6 (abel) C2(toegepast) = 0.00 c-422 

Mor= 379,0 KNm 10 Lamrel=0,63 Proielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.1) =0,88 

ChiLT.Z= 100 

Myibegin = 0,0 Nm 
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Werknummer 66 

NEN-EN1993-1-1(6.54):UC = 0,37< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C1-V1 (0.000-5.000 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

205 mm; Fr.C.(wt} } =0.0 mm 

205 mm; Qu.C.1} 8 mm ( = 2,349 mm; Fr.C.1 

(w24w3) = 68 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w2sw;3) = L/833 = 15,0 mm 

UC(w;mas) = 0,01 UC(w24w9) = 0,45 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,45<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C1-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic = 0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

205 mm; Fr.C.(wt} } omm 

205 mm; Qu.C.1} 7 mm (x= 2,849 mm; F1.C1 } 

(wi24w3) = 6,7 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w24w;3) = L/833 = 15,0 mm 

UO(w;mas) = 0,01 UO(w21W9) = 045 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,45<1 

Doorsnedetoetsing C2-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NxEd =0,04N WEd =0,0KN My;Ed =-32,3 KNm at-0232 

VzEd =954N MziEd =0,0 Nm a2-0.025 

No;Rd =1.834,9KN VyRd =851,8 N My;Rd = 151,0kNm 890 

VziRd =336,9 N Mz/Rd = 71,9 Nm 9=1,030 

NVyiRd = 1.884,9 N NVziRd = 1.834,9 N MViyiRd = 151,0 KNm MVzziRd =71,9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 021 < 1 

Kiptoetsing C2-V1 (0.000-5.000 

Eaui profiel: HE2008 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. eurve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,005 beef(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M =-32,3kN/m MBeta=69 7 

Ondertlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst z 5,000 m 5.000m 

Lsys =5,000m Lg =5,000 m S =0,866 m 7118e-07 m6 

c1=211 C2 =0,05 (tabel) C2{toegepast) = 000 56 

Mer = 678,0 KNm kred=1.0 Lam-rel -0,47 

ChiLT(FuC1) =0,93 MEd =-32,3kNm 

ChiLT,Z=1,00 kip =5,000 m 

My;begin = -32,3 KNm My:eind = 69 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0,23< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C2-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

Zeegvorm Parabolisch 

675 mm; Fr.C:(wl} } o mm 

wi3=0,0 mm (x= 2675 mm; Qu.C.1 } =-2:3 mm (x= 1,805 mm; Fr.C.1} 

wiot; =0,1 mm 

wimax= 01 mm (w2sw3) =-23 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w2+w;3) = L/838 = 15,0 mm 

UC(w;max) = 0,00 UC(w24w3) = 0,15 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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Werknummer 67 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,15<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C2-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

675 mm; Fr.C.(wt} } =0.0 mm 

675 mm; Qu.C.1} 2,3 mm (x= 1,805 mm; F1.C.1} 

(w2+w8) =-23 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w2+w;3) = L/833 = 15,0 mm 

UC{w;maxj) = 0,00 UC{w24w9) = 0,15 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,151 

Doorsnedetoetsing C3-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 5,000 m Profielklasse = 1 

NEd =0,04N VyiEd =00N My;Ed =-32,9 KNm 

VziEd =-413KN MziEd =0,0kNm 

N;Rd =1.834,9 N VyiRd =851,8N MyRd= 1510 kNm 

VziRd =336,9N MzRd=71,9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 022< 1 

Kiptoetsing C3-V1 (0.000-5.000) 

Eaui profiel: HE2008 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,003 beoff(Eind) =0.021 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M =-329N/m MBeta 6 

Onderflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 5,000 m Ist= 5,000 m 

Lsys =5,000m 000 m 866 m Iwa = 1.71136-07 m6 

c1-230 16 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 c=-823 

Mer = 738,5 KNm Lam-rel =0,45 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC.2) =0,94 o =023 

ChiLT.Z=1,00 kip = 5,000 m 00 

My;begin = -5,1 K\m My:eind =-32,9KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.23< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C3-V1 (0.000-5.000 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

463 mm; Fr.C.(wt} } =0.0 mm 

463 mm; Qu.C.1} 0 mm (x= 2,817 mm; Fr.C.2) 

(w2+w8) = 1,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w2sw;3) = L/833 = 15,0 mm 

UC(w;max) =0,00 UC(w24w9) = 0,08 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,08<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C3-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic = 0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,1 mm (x= 2463 mm; F1.C.(wt} } w2 =0.0 mm 

wi3=0,0 mm (x= 2463 mm; Qu.C1 } .O mm (x= 2,817 mm; F1.C2) 

witot; = 0,1 mm 

wimax= 0,1 mm (wi24w3) = 1,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w2+w;3) = L/838 = 15,0 mm 

UC(w;max) = 0,00 UC(w24w3) = 0,08 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,06<1 
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Doorsnedetoetsing C4-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NEd =0,04N Vy;Ed =0,04N MyEd 

VziEd MzEd 

N;Rd =1.834,9 N VyRd MyRd= 151,0 kNm 

Vz;Rd =336,9N MzRd= 71,9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 022< 1 

Kiptoetsing C4-V1 (0.000-5.000 

Eaui profiel: HE2008 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund beeff(Begin) = 0,021 beeff(Eind) =0,003 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M =-329kN/m MBeta=-52 5 

Onderflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 5,000 m Ist=5,000 m 

Lsys =5,000m 000 m 866 m Iwa = 1.71136-07 m6 

c1-230 16 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 c-823 

Mer = 738,5 KNm Lam-rel =0,45 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC.2) =0,94 o =023 

ChiLT.Z=1,00 UC{) =0,00 

My;begin =-32,9 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.23< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C4-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,1 mm (x= 2513 mm; F1.C(wit} } w2 =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 2513 mm; Qu.C.1 } w =-2,1 mm (x= 3,132 mm; Fr.C.3} 

wiot; =0,1 mm 

w‚max= 0,1 mm (w2+w8) =-21 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w2+w;3) = L/833 = 15,0 mm 

UC(w;max) =0,00 UC(w24w9) =0,14 

NEN-ENINEN-EN990/NB A1.4.2: UC =0,14<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C4-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

513 mm; F1.C.(wt} } 0 mm 

813 mm; Qu.C.1} 21 mm (x=3,182 mm; Fr.C.3) 

wiot; =0,1 mm 

w‚max= 01 mm (w2ew8) =-21 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w:2+w;3) = L/833 = 15,0 mm 

UC(w;max) =0,00 UC(w24w9) =0,14 

NEN-EN[NEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,14<1 

Doorsnedetoetsing C5-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 op 2,280 m Profielklasse = 1 

NxEd =O,0KN WEd =0,0KN MyEd =34,0 K\m at-0,232 

VzEd =0,14N MziEd =0,0 Nm 32-=0,000 

No;Rd =1.834,9KN WRd = 8518 N My;Rd = 151,0kNm p=0998 

VzRd =336,9 N Mz/Rd = 71,9 Nm 030 

NVyRd = 1.834,9 N NVziRd =1.834,9 N MViy;Rd = 151,0 KNm MVziRd =71,9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(642): UC = 022< 1 

Kiptoetsing C5-V1 (0.000-5.000 

Eaui profiel: HE200B 
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Maatgevende combinatie: Fu.C:3 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanat hart profiel 

Kipsteun boventns: N.v! 

Kipsteun onderlens: N.v. 

Inkdem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund befi(Begin) = 0024 beefEind 

Tabel gebruikt N.NB.4 M=-2934Nm MBota=-29,3 

Boventens maatgevend Xbist =0,000 m Xeist = 5,000 m 

Lsys = 5,000m 000 m 866m 

o1-121 86 (tabel) C2(toegepast) =0,00 134 

Mer = 3899 KNm Lam-rel=062 Profieklasse 1 

OhiLTFu0.9)=088 uc{) 026 

ohiLT.Z=1,00 UC{z) =0,00 

My:begin =-283 KNm 

NENEN1993-1-1(6:54):UC= 026< 1 

Doorbuigingstoetsing Z C5-V1 (0.000-5.000) 

Construetietype : Voer Toets iype: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

w =0,1 mm ( = 2487 mm; 1C (w1}) omm 

w = 0,0 mm (x= 2487 mm; QuC.t} 2 mm (%= 2,5800 mm; F.C.3) 

wiot;=0,1 mm 

wmax= 0,1 mm (24w3) = 52 mm 

Limiet w‚max = 1250 = 20,0 mm Limiet (w24w3) = U983 = 15,0 mm 

UO{wmax) =0,00 uolw2w:3) = 035 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0351 

Doorbuigingstoetsing Z" C5-V1 (0.000-5.000) 

onstructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,1 mm (£= 2487 mm; F1.C.(w1)) w2 =00 mm 

wi3 =0,0 mm (£= 2487 mm; Qu.C.1) i3 =5,2 mm (x=2:600 mm; F1C3) 

wiot; =0,1 mm 

wmax= 0,1 mm (24w3) = 52 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Uimiet (w24wi3) = 1933 = 15,0 mm 

uo(wmas) =0,00 Uolw24w9) =035 

NEN-ENINEN:EN1990NB A1.4.2: UO = 0351 

Doorsnedetoetsing C6-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 op 0000 m Profielklasse = 1 

NXEd =O0AN VyEd =0,04N My;Ed =-29,3 K\m a1-0232 

VzEd =884N MziEd =0,0 Nm 320023 

No/Rd = 1.834,9 N VyRd =85184N My;Rd = 151,0kNm 899 

VzRd = 3369 N Mz/Rd = 71,8 Nm q=1.080 

NVyRG = 183494N NMVziRd =183494N MV:yAd = 15104Nm MVzRd =71,9 Nm 

NENEN1993-1-1(612}:UC= 049< 1 

Kiptoetsing C6-V1 (0.000-5.000) 

Equi profiel: HE200B 

Maatgevende combinatie: FuC.3 Instab. curve Kip:a 

Aangijphoogte van de ast: 0,000 m vanaf hart prfil 

Kipsteun bovenfens: N.t 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inkdem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund bff(Begin) = 0004 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-2934Nm MBeta = 62 

Ondertlens maatgevend Xbist = 0.000 m Xeist= 5,000 m 

Lsys =5,000m 000 m S=0866 m 7113e-07m6 

o1-242 06 (tabel) Ca(toegepast) = 0.00 60 

Mer = 681,9KNm Lam-1el =047 Profieklasse 1 

OhiLTF40.9)=098 uct)=021 

OhiLT Z=1,00 Ikip= 5,000 m uct) 
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Werknummer 70 

My:begin =-283KNm Myeind = 6,2 K\m 

NENEN19931-1(654):UC= 021< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C6-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wie = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =0,1 mm (£= 2897 mm; FC.(w1}) omm 

w = 0,0 mm (x= 2597 mm; QuC1 } 2,1 mm (c= 1,905 mm; F1.0.3) 

wiot; =0,1 mm 

wmax= 0,1 mm (24w83) =-2,1 mm 

Limiet w‚max = 1250 = 20,0 mm Uimiet (w24w3) = 1933 = 15,0 mm 

uo(wmas) =0,00 Uolw21w9) =0,14 

NEN-ENINEN:EN1990NB A1.4.2: UO = 0,14c1 

Doorbuigingstoetsing Z" C6-V1 (0.000-5.000) 

Constuctietype : Voer Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

697 mm; F1.C.(wi}} mm 

2837 mm; QuC.1) i3 =-2,1 mm (c= 1,905 mm; F1.C.3) 

wmax= 0; (2483) =-2,1 mm 

Limiet wmax = L/250 = 20,0 mm Limiet (w24w3) = 1339 = 15,0 mm 

UC{w;max) =0,00 Uolw21w3) =014 

NEN-ENINEN:EN1990NB A1.4.2: UO = 0,14c1 

Doorsnedetoetsing C7-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 op 0000 m Profieklasse = 1 

NXEd =O0KN VyEd z OOKN ME =6,2 Nm a1-0232 

VzEd =-034N MziEd =0,0kNm 320001 

NCRd = 1834,94N VyRd =851.84N MyRG = 151,0KNm 996 

VziRd = 3369 N MzRd = 71,8 Nm q=1.080 

NVyRd = 1834,94N NVzRd =183494N MVyAd = 15L0KNm MVziRd =71,9 K\m 

NEN-EN1993-1-1(6.12}:UC= 004 < 1 

Kiptoetsing C7-V1 (0.000-5.000) 

Equi. profiel: HE200B 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:a 

Aangijphoogte van de ast: 0,000 m vanaf hart prfil 

Kipsteun bovenfens: Nv.t 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inkdem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-ff(Begin) = 0,000 bef(Eind) = 0002 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M= 6,24Nm MBeta = 36 7 

Boventlens maatgevend Xbist=0,000 m Xeist= 5,000 m 5000m 

Lsys =5,000m L9=5000m 868m wa = 17113007m$ 

o1-164 2=0.21 (tabel) Ca(toegepast) = 0.00 c=586 

Mer = 5259 KNm keed=10 Lam-el=054 Profieklasse 1 

OhiLTFu0.3)=091 MEd= 624Nm uoh) - 004 

OhiLT Z=1,00 Ikip= 5,000 m uo{z)=0,00 

My:begin = 62 KNm Myeind = -3,64Nm 

NEN-EN1993-1-1(654):UC= 004< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C7-V1 (0.000-5.000) 

Constructieype : Voer Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =0,1 mm (x= 2325 mm; Fr.C.(w1}) =00mm 

w = 0,0 mm (x= 2325 mm; QuCt} 6 mm (x= 1,905 mm; F1C.3) 

wiot; =0,1 mm 

wmax= 0,1 mm (u24wi) = 06 mm 

Limiet wmax = L250 = 20,0 mm Limiet (w24wi3) = U333 = 15,0 mm 

uo(wmas) =0,00 Uolw21w9) =0,04 
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Werknummer 71 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,04<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C7-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

325 mm; Fr.C.(wt} } =0.0 mm 

325 mm; Qu.C.1} 6 mm (x= 1,805 mm; F1.C.3) 

(w24w3) = 0,6 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w2+w;3) = L/833 = 15,0 mm 

UC{w;maxj) = 0,00 UC{w24w9) = 0,04 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,04<1 

Doorsnedetoetsing C8-V1 (0.000-5.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NEd =0,04N ViEd My;Ed =-36 Nm 

Mz;Ed =0,0kNm 

N;Rd =1.834,9 N MyRd= 1510 kNm 

VziRd =336,9N MzRd=71,9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0.02< 1 

Kiptoetsing C8-V1 (0.000-5.000 

Eaui profiel: HE200B 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab, curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beeff(Begin} = 0,001 beeff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M =-364Nm MBeta - 00 7 

Onderflens maatgevend Xbilst = 0,000 m Xeilst = 5,000 m 5,000m 

Lsys =5,000m L9=5.000 m 866 m 7118e-07 m6 

c1-230 €2 = 087 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 28 

Mer = 738,5 KNm kred=1.0 Lam-rel =0,45 Profieklasse 1 

ChiLT(Fu.C.3) =0,94 MEd=-3.6 Nm c =0,03 

ChiLT.Z=1,00 kip = 5,000 m UC{z) = 0,00 

My;begin = -3,6 K\m My:eind =0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.03< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C3-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vioer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

795 mm; Fr.C.(wl} } o mm 

795 mm; Qu.C.1} 0,2 mm (x=2,143 mm; F1.C.:3) 

witot; = 0,2 mm 

wimax= 02 mm (w2sw3) =-02 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w2+w;3) = L/838 = 15,0 mm 

UC(w;masj) = 0,01 UC(w24w3) = 0,01 

NEN-ENINEN-EN990/NB A1.4.2: UC =0,01<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C&-V1 (0.000-5.000) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,2 mm (x= 2.796 mm; F1.C.(w1t} } Omm 

w3=0,0 mm (x=2,795 mm; Qu.C.1 } wi3 =-0,2 mm (x= 1,957 mm; F1.C.3} 

w‚ot; = 0,2 mm 

w‚max= 02 mm (w2ew3) =-02 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 20,0 mm Limiet (w:2+w;3) = L/833 = 15,0 mm 

UC(w;mas) = 0,01 UC{w24wi3) = 0,01 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC =0,01<1 
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Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 72 

8.2. Bestaande kolom as M met uitbreiding. 

F1 

8700+ | me 

7000 _ f2, F3 

Kolom HE220A 

Console HE220A 

p 

0 

8o1 

FienF2 bel * Perm _ verand 

Fitp.. Dakliggers 200x  630en 200x 1330 - 1260 2660 N 

F2 t.p.v. Kraanligger bestaand 100x  400en 100x 14270 = 400 14270 N 

3 tp.v. Kraanligger uitbreiding 100x  240en  100x 5874 = 348 5874 KN 

Hor kracht 7.2AN 

AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

7o 22 

z=— EA = S 

! 5 LE 

o L s 

HGZaBzon 

= = 
m= 

s m 

E3 

00 s 

o.SsSs5s 

SS 

S 

STAVEN 

Staaf _ KnoopB KnoopE x8 z8 ZE  Lengte Profiel Positie 

si K K2 0450 0.000 7000 7000 P1 0.000- L0.000) 

s K2 a 0450 27000 8700 1,700 P 0.000-L(1 700} 

s3 K4 x2 1000 7.000 7.000 0550 PI 0.000-L(0.580) 

4 K2 x5 0450 -7000 7000 0550 PI 0.000-L(0.550) 

. - - m m m m- . 

PROFIELEN 

Profiel _ Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek 

Pi HE220A 64341e-03 5409705 8295 00 

- - m2 m4- ° 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus _ Uitzettingcoeff 

5235 7850 21000408 12:00000-06 
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Werknummer 23-097 73 

- KN/m3 KN/m2 cm 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object x z Yr HoekYr 

o Ki 0000  Vast  Vast Viij 0 

02 8 0000  Vast Vij Viij 0 

- - m KNm  kN/m kNm/rad ° 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staat of knoop 

B.G.1: Permanent 

a 051 (1.009) 051(1.00%) 0000 7.000( zs1 

aG 081 (1009 081 (1.005) 0000 1,700(0 zs2 

E 051 (1.00%) 081 (1.004) 0000 0550 zs3s4 

N 1260 z 

N 400 zaa 

N 348 zis 

Som lasten X 000 KNZ:2503  KN 

B.G.2: Sneeuwbelasting 

N 2660 z 

Som lasten X 0,00 KNZ:2660  KN 

B.G.3: Mobiele lasten 

N 14270 zaa 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.3: Mobiele lasten 

N 5874 zis 

N 720 XK4-KS 

Som lasten X 1440 KNZ:201,44  KN 

B.G.4: Mobiele lasten 

N 14270 zaa 

N 720 xK4 

Som lasten X:  7,20 KNZ:14270  KN 

- . . m m - 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z My 

81 01 Ki 203 2503 000 

o2 K3 003 0.00 000 

Som Reacties 000  -25,03 

Som Lasten 000  25.03 

82 01 Ki 000 2660 000 

o2 K3 0.00 0.00 000 

Som Reacties 000  -26,60 

Som Lasten 000 2660 

83 01 KI 812 20144 000 

02 K3 628 0.00 000 

Som Reacties 1440  -201,44 

Som Lasten 1440  201.44 

8a4 01 K 1043 14270 000 

o2 K3 323 0.00 000 

Som Reacties -7.20  -142,70 

Som Lasten 7.20 14270 

- - - N N kNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving FuCt  FuC2  FuC3 ‚c4 

861  Permanent 108 108 108 122 

BG2 _ Sneeuwbelasting 135 - 

863 _ Mobielelasten 195 

B8G4 _ Mobielelasten - 135 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 
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Werknummer 23-097 74 

o Ki FuC3 1411 21968  OO0FUC2 1100 29898 000 
02 8 FuC3 438 000 000 

02 8 FuC2 34 000 000 

Globale extreme waarden 

02 K3  FuC3 439 000 000 

o1 KI FuC3  -1411 -219.68 _ 0.00 

o K FuC.2 -11.00 -298.98 _ 0.00 

- - - kN KN  KNm- KN OkN KNm KN K KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staaf B Mb Mmax xMmax Me xMO xMOT/D Nmax Vb Vmax  Ve 

s1 FuC2 000 000 0000 7700 0000 0.000D 29888 1100 1100 1100 

Fuo3 000 000 0000 9879 0000 O000D 21968 1411 1411 1411 

s2 FuCt -006 _ 000 0000 000 0.000 0000D 5048 004 004 004 

FuC2 1435 000 0000 000 0000 00000 1454 844 844 344 

Fuo3 -747 000 0000 000 0.000 0000D 1454 499 499 499 

3 FuC2 000 000 0000 10841 0000 00000 -972 19697 -197.27 -187.27 

s FuC2 -4576 000 0000 000 0000 00007 972 8336 8336 8306 

- - kNm  kNm m kNm om om- KNOOKNOOKN EN 

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT 

ao olE 

© 

ols 

AFB. LASTEN B.G.2 SNEEUWBELASTING 

AFB. LASTEN B.G.3 MOBIELE LASTEN 

a2.7 

sd.7, 

721427 

AFB. LASTEN B.G.4 MOBIELE LASTEN 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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Werknummer 23-097 75 

42.7 

| 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving KaC(wi) KaC1 KaC2 KaC3 Kac4 

8G1  Permanent 100 100 1.00 100 100 

8G2 _ Snceuwbelasting 1.00 

8G3 _ Mobielelasten - - 100 

8G4 _ Mobielelasten - - - - 100 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staaf  BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zaíst z x 

s Kac4 0.000 0.000 4041 00203 _ 0020 0001 
s2 Kac3 0017 0001 0719 _ 00002 0000 0001 

s2 Kac4 0020 0004 0718 00001 0000 0001 

3 Kac4 0020 0008 0318 00001 0020 0001 

s Kac3 0017 0001 0232 0000 0017 0004 

- - m m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max 

C1-V1(0.0008.-700) _ Kiptoetsing FuC:3 NEN-EN1983-1-116.54) 082 

€3-V1{0.000-0.550) _ Doorsnede FuC2 NEN-EN1993-1-1(6.30} 085 

C4V1(0.000-0.550) _ Doorsnede FuC2 NEN:EN1983-1-1(6.12) 034 

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;er = 697 < 10; GNL analyse vereist 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-8.700) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 op 7,000 m Profielklasse = 1 

NKEd =-21594N WyiEd =0,0KN MyIEd =98.84Nm a1-0248 

VzEd =14,14N MzEd =0,0kNm a2=0,047 

NeAd =1.512,0kN VyRd =694,4 N My/Rd = 133,6 KNm p=0809 

VzAd = 2805 N MziRd = 63,6 KNm 029 

NVyRd =1.51204N NVzAd 15120 N MVj;Rd = 1336 kNm MVz:Rd = 636 KNm 

NEN-EN1993-1-1(8.:31): UC = 076 < 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-8.700) 

Equi. profiel: HE220A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenfiens: 7m 

Kipsteun ondertlens: 7m 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beff(Begin) = 0011 beeff(Eind) = 0,008 

Tabel gebruikt NB.NB1 (1) M= 98,8kN/m MBeta= 0.0 

Boventlens maatgevend Xbist=0,000 m Xeist=7,000 m Ist= 7000m 

Lsys =8,700m L9=8,700m s=1929m Iwa = 1.9827-07 m 

o1=178 00 (abel) C2(toegepast) = 0,00 10 

Mor=215,3KNm Lam-el=0,79 Proielklasse 1 

ChiLT/Fu.C.3) =0.80 8,8 KNm UC =092 
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Werknummer 23-097 76 

ChiLT,Z=1,00 kip =8,700 m 

My;begin = 0,0 K\m 988 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): U 

Doorbuigingstoetsing X C1-V1 (0.000-8.700) 

Constructietype : Kolom Tosts type: Eén bouwlaag, industrieel gebouw 

U8 =0,0 mm (Ka.C1} 

Limiet uimax = H/150 = 58,0 mm 

UC{uima) =0,00 

NEN-ENINEN-EN1890/NB A1.4.2: UC = 0,00c1 

Doorsnedetoetsing C3-V1 (0.000-0.550) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,550 m Profielklasse = 1 

NxEd =-97 N WEd =0,0KN My;Ed =-108,4KNm at=0248 

VzEd =-1973KN MziEd =0,0 Nm a2-0207 

No;Rd =1.5120KN WRd =694,44N My;Rd = 133,6kNm 165 

VzRd =280,54N Mz/Rd = 63,6 kNm 4=0732 

NVyRd = 1.481,7 N NVziRd = 15120 N MViy;Rd = 127,7 KNm MVziRd > 636 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.30}: UC = 085< 1 

Kiptoetsing C3-V1 (0.000-0.550) 

Eaui profiel: HE220A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.4 Instab, curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

Inklem. begin: Overstek Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (6} 9 = 0,5kN/m -00 

Onderflens maatgevend Xblst = 0.000 m Xeilst = 0,550 m Ist=0,451 m 

Lsys =0,550m Lg=0.550m 829 m wa = 1.9327e-07 m& 

      

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

   

  

  

ci-168 C2 = 078 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 -11 

Mer = 22.565,4 KNm kred=1.0 Lam-rel =0,20 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC.4) =1,00 MEd=-28 Nm c =0,00 

ChiLT.Z kip = 0,550 m UC{z) = 0,00 

My:begi My:eind = -2,8 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.00 < 1 Kip n.v.: LambdaiLT <= 04 NEN-EN 1993-1-1 #8.3.2.2(4) 

Doorbuigingstoetsing Z' C3-V1 (0.000-0.550) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 0,318 mm; Ka.C.(wi) } wi2 =0.0 mm 

wi3 =-0,1 mm (x= 0,318 mm; Ka C4} 

w‚ot; =-0,1 mm 

w‚max= -0,1 mm (w2ew8) =-0,1 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 2,2 mm Limiet (w2+w‚3) = U/250 = 22 mm 

UC{w;mas) = 0,06 UC{w24w9) = 0,08 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,08<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C3-V1 (0.000-0.550) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 0.318 mm; Ka.C.(w1) } o mm 

wi3 =-0,1 mm (x= 0,318 mm; Ka.C.4} 

w‚ot; =-0,1 mm 

wimax = -0,1 mm (w24w3) =-0,1 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 22 mm Limiet (w:2+w‚3) = U/250 = 22 mm 

UC(w;max) =0,06 UC(w24w9) = 0,08 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,08<1 

Doorsnedetoetsing C4-V1 (0.000-0.550) 
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Werknummer 23-097 77 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profieklasse = 1 

NiEd =974N VyEd My;Ed =-45,8 KNm 

VziEd MziEd =0,0kNm 

N:Rd = 15120 N VyRd MyRd= 133,6 kNm 

Vz;Rd = 2805 N MzRd= 63,6 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.412): UC = 034 < 1 

Kiptoetsing C4-V1 (0.000-0.550) 

Eaui profiel: HE220A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.4 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderilens: N.v.t 

  

  

          

  

    

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Overstek b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) = 0.000 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (6) 9 =0,64Nm =00 

Onderflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst =0,550 m Ist=0,451m 

Lsys =0,550m L9=0.550m 329m Iwa = 1.9327e-07 m& 

c1-168 C2=0.78 (tabel) C2{toegepast) = 000 c=40,41 

Mer = 22.565,4 KNm kred=1.0 Lam-rel =0,20 Profielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.4) = 1,00 MEd=-2,4kNm 

ChiLT,Z=1,00 kip=0,550 m 

My;begin = -2,4KNm My:eind =0,0 KNm 
    

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.00 < 1 Kip n.v.: LambdaiLT <= 04 NEN-EN 1993-1-1 #6:3.2.2(4} 

Doorbuigingstoetsing Z' C4-V1 (0.000-0.550) 

    

  

  

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 0,232 mm; Ka.C.(wi) } wi2 =0.0 mm 

wi3 =-0,1 mm (x= 0,232 mm; Ka C3} 

w‚ot; =-0,1 mm 

w‚max= -0,1 mm (w2ew8) =-0,1 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 2,2 mm Limiet (w2+w‚3) = U/250 = 22 mm 

UC{w;mas) = 0,03 UC{w24w9) = 0,03     

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,08c1 

  

Doorbuigingstoetsing Z" C4-V1 (0.000-0.550) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit = 0,0 mm (x= 0,232 mm; Ka.C.(w1) } o mm 

  

      

w3=-0,1 mm (x=0,232 mm; Ka.C.3} 

  (w2ew3) =-0,1 mm 

  

     

  

  

Limiet w‚max = L/250 = 22 mm Limiet (w2+w‚3) = U/250 = 22 mm 

UC(w;max) = 0,03 UC(w24w3) = 0,03 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC =0,08<1 
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8.3. Controle bestaande fundering as M. 

1500 _ F1 

  _1 3000 

a bel Ya Pem _ verand 

Fundering 100x  O,60x  O,60x 2500 = 900 KNimt 

F1 t.p.Kolom 100x 26,60en 1,00x 201,44 2660 201,44 N 
  

AFB, GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

  

  

: 600 x 600 

= 3.00 

0.00 3.00 

BALKGEOMETRIE 

Positie Profielnaam Hoek _ Traagheidsmoment Materiaal E-Modulus Uitzettingcoeff Gewicht 

0,000 - L(3.000) 600 x 600 ° 1.0800e-02 C20/25 3.0000e+07 10.0000e-06 900 

m- ° m4- kN/m2 cm kNm 

BELASTINGSGEVALLEN (GECOMPR.) 

  

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.1: Permanent 

a 100 100 0000 3,000() zsi 

E 2555 1500 zs1 

Som lasten X 0,00 KNZ:5255  KN 

B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting (Generatief) 

F 201,44 1,600 zsi 

Som lasten X 0,00 KNZ:0,00 N 

- - - m m - 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Positie z r z wy 

Som Reacties 

Som Lasten 

- - m km _ kNm/rad N kNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

Be. Omschrijving FuCt  FuC2 
861  Permanent 108 122 

BG.2 _ Verdeelde veranderlike belasting - 

B8G21 _ Verdeelde veranderlijke belasting (1) 195 054 

FU.C. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Positie z Yr z My 
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Som Reacties 

Som Lasten 

- - m KNim _ kNm/rad KN KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Veld Positie B.C. Mb _ Mmax  xMmax Me MO  xMO Vb _ Vmax Ve 

Veld 0,000-3,000 Fu.C.t 000 11194 1500 000 0000 0000 000 14977 000 

- m- kNm kNm m  kNm m m KN KN KN 

KA.C. DOORBUIGINGEN 

Veld Positie B.C. Veld Begin Veld Veld Eind 

Z'afst Z Z'gbdist Z'glb 

Veld Positie B.C. Veld Begin Veld Veld Eind 

Z'afst Z Z'gbdist Z'glb 

st 0,000 - 3,000 Ka.C.(w1) 0.0017 0,000 00000 0.000 00017 00017 

s1 0,000- 3,000 Ka.C.4 00044 1700 00001 1.700 00045 0.0044 

s1 0,000 - 3,000 Ka.C.2 00084 1,600 00001 1.600 0.0085 0.0084 

- m- m m m m m m 

BETON EIGENSCHAPPEN (NEN-EN1992-1-1:2015\NB:2016) 

Naam Waarde _ Eenheden 

Hoek drukdiagonaal 2180 . 

LIGGER 1 

DOORSNEDE BOVENWAPENING Ligger1 

Positie  MdB: Mod. Bijleg As,ben As,ben(dbg) _ Astoe _ Scheur D‚max Smax _ Wik W‚m 

ax 

0000 000 5R12 0 0 565 NB 

m KNm- - - mm2 mm2 mm2 - mm mm mm mm 

DOORSNEDE ONDERWAPENING Ligger1 

Positie _ MdBasis Mod. Bijleg Asben As.ben(dbg) _ Astoe _ Scheur D‚max Smax _ Wik Wim 

ax 

1500 111.94 6R12 479 0 679 2987 30000 014 0.30 

m kNm- - - mm2 mm2 mm2 - mm mm mm mm 

DOORSNEDE FLANKWAPENING Ligger1 

Positie _ Mx Wapening As‚ben As.toe 

0000 0,00 188 0 50 

m Nm - mm2 mm2 

DOORSNEDE BEUGELWAPENING Ligger1 

Positie Zijde _ Vd _ Wapening AsViben _ AsT;ben Astoe _ Vrdic Vrd  Ved VRdi  VEdi 

0000 Rechts 0.00 _ 2R8:300 0 0 670 104972 _ 35649 _ 0.00 NB NB 

1500 Links 14977 _ 2R8300 282 0 670 104972 _ 35649 14977 NB NB 

1500 Rechts 149.77 _ 2R8-300 282 0 670 104972 _ 35649 14977 NB NB 

3000 Links 000 _ 2R8300 0 0 670 104972 _ 35649 _ 0.00 NB NB 

m - N- mm2 mm2 mm2 N KN «N xN xN 
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8.4. Dakspant Hoogdak as 4-5 en 8-9. 

onder en bovenrand 

HE140A e 10455+ 

Rct 8500+ 

Schoren #80x5mm F1 > 7000+ 

Kolom HE200A 

Console HE200A 

_ 

AR52 

| 4150 | 4150 | 4150 | 

Î Ï T T 

al bel o Perm verand 

Plat dak t.p.v. uitbreiding perm 0,50 x 5,00 x 100 x 0,53 = 1,33 KN/mt 

sneeuw 0,50 x 5,00 x 100x 0,56 1,00 = 1,40 kN/mt 

q2 bel o Perm verand 

Plat dak t.p.v. uitbreiding perm 0,50 x 5,00 x 100x 0,53 1,33 kN/mt 

sneeuw 0,50 x 5,00 x 100x 2,80 1,00 = 7,00 kN/mt 

F1 t.p.v. Kraanligger uitbreiding 100 x 3,48 en 100 x 58,74 = 348 5874KkN 

Hor kracht 6,50 kN 

AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

2.46 22 < 

% S S S 
& 140A SHEi40A HEi4 LS 

ä U; A = ol g 

3500 a WST j Ä | 

j HEi4ÒA HEi40OA HEi40A S 

7.00-i n 

e i i o d 

HE24GA 

S 

= LS 

E n 

E 

2.00 | ‚ |o2 

ES 

| 4.15 | 4.15 3.60 0.55 

R E S Sis 

Sá _ Be Rste 

S + E5 ii s 

STAVEN 
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Staat KnoopB KnoopE xB zB xE ZE _ Lengte Profiel Posi 

s1 KI K2 0000 8500 0000 10485 1955 P2 0000 L(1,955) 

s2 K2 K3 0.000 10485 4150 10465 4150 PI 0.000-L{4.150) 

s K3 Ka 4150 10455 8300 10465 4450 P1 0.000-L(4,180) 

s Ka Ks 8300 10455 12450 10455 4480 PI 0.000-L(4.150) 

s5 K5 x6 12480 10485 12480 8500 1955 P3 0000 L(1,955) 

s6 K6 K7 12480 -8,500 12480 -7,000 1500 P3 0.000-L(1,500) 

s7 K7 8 12450 -7.000 12450 0000 7.000 P3 0.000-L(7.000) 

s8 Ki x9 0000 -8,500 4150 -8,500 4480 P1 0.000-L(4,150) 

9 K9 k1o 41580 8500 8300 8,500 4180 PI 0000-L(4,150) 

s10 K10 x6 8300 -8,500 12480 -8,500 4150 PI 0000 L(4,150) 

s K9 8 4150 -8,500 4450 10465 1,985 P2 0.000-L(1,955) 

s12 K10 Ka 8300 -8,500 8300 10455 1985 P2 0.000-L(1,955) 

s13 K2 x9 0000 10485 4180 8500 4587 P4 0000- L(4,587) 

si4 K10 x6 8300 -8,500 12480 10465 4587 P4 0000 L(4,587) 

s1s K7 K 12450 -7.000 11900 -7,000 0,550 PS 0.000-L(0.550) 

- - - m m m m m- - 

PROFIELEN 

Profiel _ Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek 

PI HE140A 3:14160-03 1.03916-05 S235 00 

P2 HE100A 2.1296e-03 _ 3,4929e-06 S235 00 

P3 HE200A 53831003 _ G:6922e-05 S235 00 

Ps KWE0s 14879e-03 1.3871e-06 S235HEN10210 00 
1 

- - m2 ma) ° 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus _ Uitzettingcoeff 

s25 7850 2.10006+08 12.00000-06 

S235H(EN10210-1) 7850 2.1000e+08 12.0000e-06 

- KN/m3 KN/m2 cm 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object Positie x z Yr HoekYr 

o xi 0000  Vast  Vast Viij 0 

02 xB 0000  Vast  Vast Viij ° 

03 Ke 0000  Vast Vij Viij 0 

- - m KNm  kN/m kNm/rad ° 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.1: Permanent 

06 047 (1.00%) 047 (1.005) 0000 19551 z'sts1112 

aa 025 (1.00%) 0.25(1.00%) 0000 4180 S2-54,88-S10 

06 042 (1.00%) 042 (1.005) 0000 19550 zss 

aG 042 (1.00%) 042 (1.005) 0000 1,500() zs6 

E 0,42 (1.00%) 042 (1.004) 0000 7,000() zs7 

aa 012 (1.00%) 0,12(1.004) 0000 45870 z s1a814 

a@ 0,42 (1.00%) 0,42 (1.00%) 0000 0550 s1s 

q 198 198 0000 41500 Z S2-:84,88-810 

N 348 z 

Som lasten 0,00 KNZ:49,44 N 

B.G.2: Sneeuwbelasting 

q 140 140 0000 4150 zs2s4 

q 700 700 0000 41500 Z s810 

Som lasten 0,00 KNZ:10458  KN 

B.G.3: Mobiele lasten 

N 5874 zk 

N 650 xK 

Som lasten 650 KNZ:58,74  KN 

- - . m m - 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z wy 
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861 O1 Ki 492 2182 000 

02 KB 027 2792 000 

03 K2 465 0.00 000 

Som Reacties 000  -49,44 

Som Lasten 000 4944 

862 01 Ki 1872 5406 000 

o2 KB 046 5082 000 

3 K2 1926 000 000 

Som Reacties 0.00 -104,58 

Som Lasten 000 10458 

83 01 Ki 1190 031 000 

o2 KB 265 6843 000 

3 K2 804 0.00 000 

Som Reacties 650  -58,74 

Som Lasten 650 5874 

- - - N N kNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving FuC1  FuC2  FuC3 

861  Permanent 108 108 122 

BG2 _ Sneeuwbelasting 135 - 

863 _ Mobielelasten 195 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

01 i FuCt 2383 622 000 

o1 K FuC2 _ 1076 2366 000 FuC1 2383 9622 000 

02 ) FuC2 -386 10903 000 FuC2 -386 -109.08 _ 000 

03 2 FuC2 584 000 000 

03 Ke FuCt 2292 000 000 

Globale extreme waarden 

o K FuC1 2383 -9622 000 

03 K2  FuCt 2292 000 000 

02 K8 FuC.2 _ -386 -109.03 _ 0.00 

- - - KN KN  KNm- KN K KNm KN OKN O KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staat  BC. Mb Mmax xMmax Me xMO x-MOT/D Nmax _ Vb Vmax 

s FuC1 857 000 0000 634 1204 O0000D 7589 741 711 

s2 FuC1 534 1987 2017 621 0970 3063 D 12792 725 766 

Staaf B Mb Mmax xMmax Me xMO xMOTD Nmax  Vb Vmax 

s FuCt 621 446 2497 081 OE 4018D 12792 876 876 

Fuo3 -332 176 2208 154 0944 3652 3497 442 442 

4 FuC1 081 348 1546 870 0184 2998 D 12792 555 936 

Fuo3 54 165 1821 357 0510 3I91D 497 350 448 

s5 FuCt -870 000 0000 1322 0776 0000D 6882 121 12 

FuC2 489 000 0000 2618 0208 0000D 1869 1587 1587 

s6 FuCt -562 000 0000 425 0000 0000D 9145 09 081 

FuC2 2608 _ 000 0000 1871 0000 00000 2253 491 491 

s7 FuC2 -2704 000 0000 000 0000 0000D 10908 386 286 

8 FuCt -887 1081 1850 1900 0477 3222D 1671 2063 2566 

FuC2 147 137 1827 322 0559 306 T 1228 311 985 

s9 FuCt 1900 899 2241 1134 0971 GS1TT 12701 2499 2499 

s10 FuC1 1134 907 1913 1884 068 31887 1030 2133 -2495 

FuC2 160 289 2295 004 0454 41867 2078 391 391 

s FuCt 000 000 0000  0.00 0000 0.000D 1677 000 000 

st2 FuC1 000 000  0.000 000 0000 0.000D 1206 000 000 

s13 FuC1 000 030 2294 000 0000 0.000T 18899 026 026 

Fuo3 000 034 2294 000 0000 0000T 4300 030 030 

si4 FuCt 000 030 2294  0.00 0000 0.000T 12943 026 026 

Fuc3 000 034 2294 000 0000 00007 394 030 030 

s1s FuC2 4575 000 0000 000 0000 0000D 878 8M 8331 

- . kNm _ KNm m kNm om om- KNOKNOON 
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AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT 

dj P : 

B 

  

        
  

  

  

AFB. LASTEN B.G.2 SNEEUWBELASTING 

14 14 14 
  

      
Ù 70 d 

  

AFB, LASTEN B.G.3 MOBIELE LASTEN 

  

      
  

ss]| 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

  

  

BG. Omschrijving KaC{w1) KaC1  KaC2 Kac3 

BG.1 Permanent 100 100 100 100 

BG2 Sneeuwbelasting - 100 - 

B8G3 Mobiele lasten - - - 100 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staaf BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Z'afst z' x 

s1 Kac2 0.000 0.000 0.588 0.0011 0.000 0.000 

s2 Ka.c.(t) 0.000 0.000 1913 0.0007 0.000 0,001 

s2 Kac.1 0.000 0.000 1913 0.0007 0.000 0,001 

3 Kac2 0.001 0.005 2287 0.0024 0.001 0,009 
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4 Kac2 -0,004 0.009 1677 00015 0002 0001 

s5 Kac.wi) 0001 0.000 04565 _ 0.0000 _ 0000 0000 

s5 Kac1 -0,001 0.000 0456 _ 0.0000 _ 0000 0000 

s5 Kac3 -0.004 0001 1492 00005 0000 0001 

6 Kac2 0001 0001 0731 00001 0003 0000 

s6 Kac3 0.000 0001 0730 _ 00006 _ 0006 0001 

s7 Kac3 0006 0001 2959 00088 0000 0000 

8 Kac2 0.000 0.000 1902 00048 0000 0005 

s9 Kac2 0.000 0005 2224 00038 OOO 0009 

s10 Kac2 0001 0009 1928 00088 0001 0001 

s1 Kac.i) 0.000 0.000 2234 00021 0000 0001 

s13 Kac4 0.000 0.000 2294 00071 0000 0001 

s14 Kac.wi) 0.900 0003 2294 00021 0001 0000 

st4 Kac.1 0,000 0008 2294 00021 000 0000 

s1s Kac3 0006 0001 0232 0000 0006 0004 

- - m m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max 

C1-V1{0.000-1.955) _ Doorsnede FuC1 NEN-EN1993-1-1(631) 045 

C2:V1{0.000-4.150) _ Doorsnede FuC1 NEN-EN1993-1-1(6:9) 047 

€3-V1{0.000-4.150) _ Doorsnede FuC1 NEN-EN1993-1-169) 047 

C4V1(0000-4.150) _ Kiptostsing FuC1 NEN-EN1993-1-1(654) 029 

©5-V1(0000-1.955) _ Doorsnede FuC2 NEN-EN1993-1-1(612) 02 

C6-V1(0000-1.500) _ Doorbuigingstoetsing _ KaC3 NEN-ENINEN-EN19S0/NB A1.4.2 056 

(C7-V4(0.000-7.000) _ Kiptoetsing FuC.2 NEN-EN1993-1-1654) 032 

C8-V1(00004.150) _ Kiptoetsing FuC1 NEN-EN1993-1-1654) 051 

€9-V1{0.000-4.150) _ Kiptoetsing FuC1 NEN-EN1993-1-1(6:54) os1 

©10-V1(0.000-4.150) _ Kiptoetsing FuC1 NEN-EN1993-1-1(654) 081 

C11-V1(0.000-1.955) _ Doorsnede FuC1 NEN-EN1993-1-169) 008 

Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max 

Ct2:V1(0.000-1.955) _ Doorsnede FuC1 NEN-EN1993-1-169) 002 

C13-V1(0.000-4.587) _ Doorsnede FuC1 NEN-EN1993-1-1(65) 045 

©14-V1(0.000-4.587) _ Doorsnede FuC1 NEN-EN1993-1-1(65) 037 

C15-V1(0.000-0.550) _ Doorsnede FuC.2 NEN-EN1993-1-1(612) 045 

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;er = 12.38> 10; 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-1.955) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0,000 m Profielklasse = t 

NxEd WyEd =0,0KN MyEd =8,6 Nm a1-0,247 

VzEd =74N MziEd =0,0kNm a2=0,064 

NeiRd = VyRd = 2339 N MyAd = 195 Nm 742 

VzRú = 1025 N MzRd = 9,7 KNm 028 

NVyRd = 499,0KN NVziRd =499,0KN MVj;Rd =19,5KNm MVzRd 2974m 

NEN-EN1993-1-1(6:31): UC = 0,45< 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-1.955) 

Equi. profiel: HE100A 

Maatgevende combinatie: Fu.C:3 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: N.v. 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beeff(Begin) = 0,002 beeff(Eind) =0.002 

Tabel gebruikt NB.NB1 (1) M= 186m MBeta 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0,000 m Ist= 1,955m 

Lsys =1,955m Lg=1.955m wa = 2:5813e-09 m 

o1-230 00 (tabel) Ca(toegepast) = 0,00 34 

Mor = 147.0 KNm kred= 10 Lam-el=0,36 Profelklasse t 
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ChiLT(Fu.C.3) =0,96 MEd= 18 KNm oh = 0 

ChiLT.Z=1,00 kip= 1,955 m U) = 01 

My:begin = 1,8 K\m My:eind =-1,8 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.54}: UC = 0.00 < 1 Kip n.v.: LambdaiLT <= 04 NEN-EN 1993-1-1 #8.3.2.2(4) 

Doorbuigingstoetsing Z' C1-V1 (0.000-1.955) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,1 mm (x=0.588 mm; K2.C.(w1) ) =0.0 mm 

w‚3=0,9 mm (x= 0.588 mm; K2.C.2) 

wiot; = 1,1 mm 

wimax= 1,1 mm (w24w3) =0,9 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 7.8 mm Limiet (w:2+wi3) = U/250 = 7,8 mm 

UC(w;mas) =0,13 UC(w24w9) =0,12 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,13<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C1-V1 (0.000-1.955) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic = 0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 0.978 mm; K2.C.(W1)) =0,0 mm 

w‚3=0,0 mm (x= 0.978 mm: Ka.C1) 

witot; = 0,0 mm 

w;max= 00 mm (wi24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 7.8 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 78 mm 

UC(w;max) = 0,00 UC(w24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,00<1 

Doorsnedetoetsing C2-V1 (0.000-4.150) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NxEd =-1279KN WEd =0,0KN MyEd =-534Nm 

VzEd =7,24N MziEd =0,0 Nm 

Nc;Rd =738,3 KN VyRd =339,7 N My;Rd = 40,8 Nm 

VzRd =137,44N Mz/Rd = 19,8 Nm 029 

NVy:Rd =738,3KN NVz/Rd =738,3KN MViy;Rd = 40,8 K\m MVziRd = 199 kNm 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,17 < 1 

Kiptoetsing C2-V1 (0.000-4.150) 

Eaui profiel: HE140A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderilens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,006 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-6,2kNm MBeta=-53 1 

Onderflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst= 4,150m Ist=4,150m 

Lsys =4.150m 150m 694 m Iwa = 1.5064e-08 MS 

c1-230 81 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 c=816 

Mer= 144,1 KNm Lam-rel =0,53 Profielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.1) =0,91 o =047 

ChiLT,Z=1,00 UC{) =0,00 

My;begin = -5,3 Km 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0,17< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C2-V1 (0.000-4.150) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,7 mm (x= 1,918 mm; F1.C.{wit} } wi2 =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,913 mm; Qu.C.1 } 0,2 mm (x=2,536 mm; Fr.C.2} 

wiot; =0,7 mm 
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Werknummer 86 

w‚max= 07 mm (w2+w8) =-02 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,6 mm Limiet (w2sw;3) = 1833 = 12,5 mm 

UC(w;mar) =0,04 UC{w24wi3) = 0,01 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,04<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C2-V1 (0.000-4.150) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,7 mm (x= 1,913 mm; F1.C(wit} } O mm 

w3=0,0 mm (x= 1,913 mm; Qu.C1 } w =-0,2 mm (x= 2,858 mm; F1.C.2} 

wiot; = 0,7 mm 

w‚max= 07 mm (w2+w8) =-02 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,6 mm Limiet (w2+w;3) = L/838 = 12,5 mm 

UC(w;mar) =0,04 UC{w24wi3) = 0,01 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,04<1 

Doorsnedetoetsing C3-V1 (0.000-4.150) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NxEd =-1279KN WEd = ,0KN MyiEd =-6,2 Nm 0242 

VzEd =BBKN MziEd =0,0 Nm a2=0,058 

Nc;Rd = 7383 KN VyRd = 389,7 N My;Rd = 40,8 Nm 761 

VziRd = 187,44N MziRd = 19,9 K\m q=1028 

NVy:Rd =738,3KN NVz/Rd =738,3KN MViy;Rd = 40,8 K\m MV:ziRd = 199 kNm 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,47< 1 

Kiptoetsing C3-V1 (0.000-4.150) 

Eaui profiel: HE140A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N.v.t 

Kipsteun onderllens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,008 b-eff(Eind) = 0005 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-6,2Nim MBeta=-08 q=36 

Onderflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Ist= 4150m 

Lsys =4.150m L9=4,150m Iwa = 1.5064e-08 m& 

ci-174 90 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 47 

Mer = 109,0 KNm Lam-rel =0,61 Profielklasse 1 

ChiLT(FuC1) =0,89 

ChiLT,Z=1,00 

My;begin = -6,2 Km 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0,17< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C3-V1 (0.000-4.150) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,8 mm (x= 2251 mm; F1.C.{wit} } wi2 =0.0 mm 

wi3=0,0 mm (x= 2251 mm; Qu.C-1 } w = 0,3 mm (x = 2,338 mm; Fr.C4 ) 

w‚ot; = 0,8 mm 

w‚max= 08 mm (w24w3) = 03 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,6 mm Limiet (w2+w;3) = U/833 = 12,8 mm 

UC{w;mas) = 0,05 UC{w24w9) = 0,02 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,05<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C3-V1 (0.000-4.150) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

251 mm; Fr.C.(wt} } omm 

251 mm; Qu.C.1} 3 mm (x = 2,306 mm; Fr.C.1) 

(w24w3) =0,3 mm 
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Limiet w‚max = L/250 = 16,6 mm Limiet (w2+w;3) = U/833 = 12,8 mm 

UC(w;max) = 0,05 UC(w24w3) = 0,02 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,05<1 

Doorsnedetoetsing C4-V1 (0.000-4.150) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 4,150 m Profielklasse = 1 

NxEd =-1279KN WEd =0,0KN MyEd =-87 Nm 0242 

VzEd =-94kN MziEd =0,0 Nm 92-0,062 

Nc;Rd =738,3 KN VyRd =339,7 N My;Rd = 40,8 Nm 746 

VaRd =137,44N Mz/Rd = 19,8 Nm 028 

NVy:Rd =738,3KN NVziRd =738,3KN MViy;Rd =40,8 K\m MVziRd = 199 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.31):UC = 0.23< 1 

Kiptoetsing C4-V1 (0.000-4.150) 

Eaui profiel: HE140A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderilens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,005 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-8,7kNm MBeta=-08 

Onderflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst= 4,150m 

Lsys =4,150m Lg=4150m 694 m 

1-230 €2 = 1,06 (tabel) C2{toegepast) = 000 

Mer= 144,1 KNm kred=1.0 Lam-rel =0,53 Profielklasse 1 

ChiLT(FuC.1) =0,91 MEd=-8,7 Nm C( =0,23 

ChiLT,Z=1,00 kip=4,150m UC{) =0,00 

My;begin = -0,8 K\m My:eind =-8,7kNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 023 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C4-V1 (0.000-4.150) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

859 mm; F1.C.(wt} } .O mm 

1,859 mm; Qu.C4) w =-0,8 mm (x= 2,794 mm; F1.C.2} 

wima (w2+w8) =-03 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,6 mm Limiet (w2+w;3) = U/833 = 12,8 mm 

UC{wimas) = 0,04 UC{w24w9) = 0,03 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,04<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C4-V1 (0.000-4.150) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

,859 mm; F1.C.(wt} } 0 mm 

859 mm; Qu.C.1} 0,3 mm (x= 2,794 mm; Fr.C.2} 

wiot; =0,7 mm 

w‚max= 07 mm (w2+w8) =-03 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,6 mm Limiet (w2+w;3) = L/833 = 12,8 mm 

UC(w;mar) =0,04 UC(w24w3) = 003 

NEN-EN[NEN-EN1990NB A1.4.2: UC =0,04<1 

Doorsnedetoetsing CS-V1 (0.000-1.955) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 1,955 m Profielklass 

NxEd =-187 KN WEd =0,0KN MyiEd = 26,1 K\m at=0257 

VzEd z 1594N MziEd =0,0 Nm 92-0,062 

No;Rd = 1.265,0KN WRd = 580,4 N My;Rd = 100,9kNm 758 

VzRd =245,34N Mz/Rd = 47,9 KNm 028 

NVy:Rd = 1.265,0 N NVziRd = 12650 kN MV;y;Rd = 100,9 KNm MVziRd =47.9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(642): UC = 026 1 
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Werknummer 23-097 88 

Kiptoetsing C5-V1 (0.000-1.955) 

Equi. profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: N.v. 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beeff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) = 0,000 

Tabel gebruikt NB.NB1 (1) M=-3.6KN/m MBeta= 33 

Boventlens maatgevend Xbist=0,000 m Xeist= 1,955 m Ist= 1955m 

Lsys = 1,955m 955m 157m Iwa = 1.0800e-07 m 

o1=230 0.00 (tabel) C2(toegepast) = 0.00 c=1525 

Mor= 1.700,9 KNm Lam-rel=0,24 Proielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.3) =0.99 3 ENm 

ChiLT.Z= 100 1,955m 

My‚begin =-3,6KNm 33 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0,00 < 1 Kip n.v.t: LambdaiLT <= 04 NEN-EN 1993-1-1 #6,3.22(4} 

Doorbuigingstoetsing X C5-V1 (0.000-1.955) 

Constructietype : Kolom Toets type: Eén bouwlaag, industrieel gebouw 

5 mm (Ka.C.2) 

Limiet uiimax = H/150 = 130 mm 

UC(uimas) =0,19 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.42: UC =0,19e1 

Doorsnedetoetsing CE-V1 (0.000-1.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielkasse = 1 

NxEd =-218KN VyiEd =00KN MyEd =26,1 Nm 0257 

VzEd =-49N MziEd =0,0 Nm a2=0,020 

NeRd =1.265,0 N VyRd = 5804 N MyAd = 100,9KNm 922 

VzRd = 2453 N Mz/Ad = 479 Nm 030 

NV/Rd = 1.265,0KN NVzRd = 1.2650KN MV3;Rd = 1009 KNm MVzz:Rd =47.9KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12):UC= 0,26< 1 

Kiptoetsing C6-V1 (0.000-1.500) 

Equi. profiel: HE20OA 

Maatgevende combinatie: Fu.C:3 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: N.v 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB1 (1) M=-0,44N/m MBeta= 01 

Boventlens maatgevend Xbist=0,000 m Xeist= 1,500m Ist= 1,800m 

Lsys = 1,500m 500m 157m Iwa = 1.0800e-07 m 

o1=209 0.00 (tabel) C2(toegepast) = 0.00 721 

Mor=2:502,2 KNm Lamel=0,20 Proielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.3) = 1,00 1 KNm 

ChiLT.Z= 1,00 1,500m 

Myibegin = -0,4kNm 01 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0,00 < 1 Kip n.v.t: LambdaiLT <= 04 NEN-EN 1993-1-1 #6,3.22(4} 

Doorbuigingstoetsing X C6-V1 (0.000-1.500) 

Constructietype : Kolom Toets type: Eén bouwlaag, industrieel gebouw 

6 mm (Ka.C.3) 

Limiet uiimax = H/150 = 10,0 mm 

UC(uimas) =0,56 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.42: UC =0.56c1 

Doorsnedetoetsing C7-V1 (0.000-7.000) 
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Werknummer 23-097 89 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielklasse = 

NxEd =-1058KN WEd =0,0KN MyEd =-27,0KNm at=0257 

VzEd =3,94N MziEd =0,0 Nm a2=0,016 

No;Rd =1.265,0KN VyRd = 580,4 N My;Rd = 100,8kNm 938 

VzRd =245,34N Mz/Rd = 47,9 KNm 9=1,030 

NVy:Rd = 1.265,0 KN NVz/Rd = 1.265,0 kN MV;y;Rd = 100,9 KNm MVziRd =47.9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0.27< 1 

Kiptoetsing C7-V1 (0.000-7.000) 

Eaui profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 Instab, curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) =0,003 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (1) M=-27,0kN/m MBeta= 00 

Onderflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 7,000 m Ist= 7,000 m 

Lsys =7.000m 000 m 187m Iwa = 1.08006-07 m& 

c1=175 C2=0,00 (tabel) C2{toegepast) = 000 c=618 

Mer = 192,9 KNm Lam-rel =0,72 Profielklasse 1 

ChiLT(FuC.2) =0,84 

ChiLT,Z=1,00 kip =7,000 m 

My:begin = -27,0 KNm My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54):UC = 032< 1 

Doorbuigingstoetsing X C7-V1 (0.000-7.000) 

Constructietype : Kolom Tosts type: Eén bouwlaag, industrieel gebouw 

U8 =-6,1 mm (Ka.C3} 

Limiet uijmax = H/150 = 46,7 mm 

UC{uiimas) =0,13 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,13<1 

Doorsnedetoetsing C8-V1 (0.000-4.150) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 4,150 m Profielklasse = 1 

NxiEd =-167 N WEd =0,0KN My;Ed =-19,0 KNm at-0242 

VzEd =-267N MziEd =0,04Nm a2-0147 

No;Rd =738,3 KN WRd = 339,7 N My;Rd = 40,8 KNm 392 

VzRd z 187,44N Mz/Rd = 19,9 Nm a=1012 

NVy:Rd = 788,3KN NVziRd =738,3KN MViy;Rd = 40,8 K\m MVzziRd = 199 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0,47< 1 

Kiptoetsing C8-V1 (0.000-4.150) 

Eaui profiel: HE140A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. eurve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund beeff(Begin) = 0,018 beeff(Eind) =0,022 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-18,0kN/m MBeta=-86 a=112 

Onderflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst= 4150m Ist=4,150m 

Lsys=4,150m L9=4150m S=0694m Iwa = 1.50646-08 m& 

c1-222 ,20 (tabel) C2{toegepast) = 000 89 

Mer = 139,2 KNm 10 Lam-rel =0,54 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC.1) =0,91 19,0KNm 81 

ChiLT.Z kip=4,150m 00 

My:begi My:eind =-19,0KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 081 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C8-V1 (0.000-4.150) 
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Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,7 mm (x= 1,914 mm; F1.C{wt}} w2 =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,914 mm; Qu.C.1 } 8 mm (x= 1,807 mm; Fr.C1) 

wiot; =0,7 mm 

w‚ma (w24w3) = 0,8 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,6 mm Limiet (w2sw;3) = 1833 = 12,5 mm 

UC(w;mar) =0,04 UC(w24w9) = 0,08 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,08<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C&-V1 (0.000-4.150) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,7 mm (x= 1,914 mm; F1.C(wit} } O mm 

w3=0,0 mm (x= 1,914 mm; Qu.C1 } 8 mm (x= 1,807 mm; F.C1) 

wiot; = 0,7 mm 

w‚max= 07 mm (w24w3) = 0,8 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,6 mm Limiet (w2+w;3) = L/838 = 12,5 mm 

UC(w;mar) =0,04 UC(w24w) = 0,08 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,08<1 

Doorsnedetoetsing C9-V1 (0.000-4.150) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NxEd = 127,0kN WEd = ,0KN My;Ed =-19,0 KNm at-0,242 

VzEd =25,0KN MziEd =0,0 Nm a2=0,144 

Nc;Rd = 7383 KN VyRd =389,7 N My;Rd = 40,8 Nm p=0,405 

VziRd = 187,44N Mz/Rd = 19,9 Nm 018 

NVy:Rd =738,3KN NVz/Rd =738,3KN MViy;Rd = 40,8 K\m MV:ziRd = 199 kNm 

NEN-EN1993-1-1(6.31}: UC = 0,49< 1 

Kiptoetsing C9-V1 (0.000-4.150 

Eaui profiel: HE140A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N.v.t 

Kipsteun onderllens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beeff(Begin) = 0,021 b-eff(Eind) = 0.018 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-18,0kN/m MBeta=-11,3 a=ti2 

Onderflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Ist= 4150m 

Lsys =4.150m 150m Iwa = 1.5064e-08 m& 

c1-230 81 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 18 

Mer = 144,1 KNm 10 Lam-rel = 0,53 Profielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.1) =0,91 19,0 KNm UC =0.51 

ChiLT.Z=1,00 kip=4,150m UC{) =0 

My;begin = -19,0 KNm My:eind =-11,3KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 081 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C9-V1 (0.000-4.150) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

Zeegvorm Parabolisch 

251 mm; Fr.C.(wt} } w2 =0.0 mm 

251 mm; Qu.C.1} wi8 = 0,6 mm (x= 2,237 mm; Fr.C4 } 

(w24w3) = 0,6 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,6 mm Limiet (w2+w;3) = U/833 = 12,8 mm 

UC(w;mas) =0,05 UC(w24w9) = 005 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC = 0,05<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C9-V1 (0.000-4.150) 
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Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic = 0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =0,9 mm (x= 2251 mm; Fr.C.(w1) } w2=00 mm 

wi3 =0,0 mm (£=2:251 mm; Qu.C.1) ‚ mm (x= 2,237 mm; F1.C1) 

witot; = 09 mm 

wimax= 09 mm (w2+wi) = 0,8 mm 

Limiet w:max = U/250 = 16,6 mm Limiet (w:2+wi3) = L/333 = 12.5 mm 

UC(wmax) = 0,05 Uolw24w:3) = 0.05       

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,0<1 

Doorsnedetoetsing C10-V1 (0.000-4.150) 

  

  

      

   

  

   

        

   

  

   

  

    

     

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 4,150 m Profielklass 

NxEd = 10,34N WEd =0,0KN My;Ed =-18,8 KNm at-0242 

VzEd =-25,04N MziEd =0,0 Nm a2=0,144 

Nc;Rd =738,3 KN VyRd =339,7 N My;Rd = 40,8 Nm 405 

VzRd z 187,44N Mz/Rd = 19,9 Nm 018 

NVy;Rd =738,3KN NVz/Rd =738,3KN MViy;Rd =40,8 K\m MVziRd = 189 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0,48< 1 

Kiptoetsing C10-V1 (0.000-4.150) 

Eaui profiel: HE140A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. eurve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) =0,000 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-18,8kN/m MBeta=-11,3 12 

Ondertlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xellst= 4150m Ist= 4150m 

Lsys=4,150m 150m 694 m Iwa = 1.50646-08 m& 

c1-230 30 (tabel) C2{toegepast) = 000 15 

Mer = 148,9 KNm Lam-rel = 0,53 Profieklasse 1 

ChiLT(Fu.C.1) =0,91 

ChiLT,Z=1,00 kip=4,150m 

My;begin = -11,3 KNm My;eind =-18,8 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 081 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C10-V1 (0.000-4.150) 

Constructietype : Vioer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

847 mm; Fr.C.(wl}} 

847 mm; Qu.C.1} 

  omm 

1 mm (x= 2,636 mm; Fr.C.2) 

     (wi20w3) = 1,1 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,6 mm Limiet (w2+w;3) = L/838 = 12,5 mm 

UC(w;max) = 0,04 UC(w24w3) = 0,09 

NEN-ENINEN-EN990/NB A1.4.2: UC = 0,09<1 

      

Doorbuigingstoetsing Z" C10-V1 (0.000-4.150) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

      

   

  

      

  

  

07 mm (x= 1,847 mm; F1.C:{w1} } w2 =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,847 mm; Qu.C.1 } 1 mm (x= 2,836 mm; F1.C.2) 

07 mm 

7 mm (w24w3) = 11 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 16,6 mm Limiet (w2+w;3) = L/833 = 12,8 mm 

UC{w;mar) = 0,04 UC{w24w9) = 0,09 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,091 

Doorsnedetoetsing C11-V1 (0.000-1.955) 
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Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0,000 m Profielklasse = 

NxEd =-168KN WEd =0,0KN MyEd =0,0 Nm at=0,000 

VzEd =0,0KN MziEd =0,0 Nm 32 =0,000 

Nc;Rú =499,0 KN VyRd =233,9 N My;Rd = 19,5 Nm 000 

VzRd = 10254N Mz/Rd = 9,7 Nm 9=0,000 

NVy:Rd =0,0KN NVz/Rd =O,0KN MViy;Rd =0,0 Nm MVziRd =0,04Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,03< 1 

Kiptoetsing C11-V1 (0.000-1.955) 

Eaui profiel: HE1O0A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab, curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) =0,000 

Tabel gebruikt NB.NB1 (4) F = 0,0N/m =00 

Bovenflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 1,955 m Ist= 1,955m 

Lsys= 1955m 955m 358 m Iwa = 2.58136-09 m& 

c1=104 C2=0.42 (tabel) C2{toegepast) = 000 c=37 

Mer = 66,5KNm Lam-rel =0,54 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC.3) =0,91 

ChiLT,Z=1,00 

My:begin = 0,0 K\m 

NEN-EN1993-1-1(6.54}: UC = 0.00 < 1 Kip n.v.: geen buiging 

Doorbuigingstoetsing Z' C11-V1 (0.000-1.955) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 0,652 mm; K2.C.(w1) ) =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 0.652 mm; K2.C.3) 

witot; = 0,0 mm 

w‚max= 00 mm (w24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 7.8 mm Limiet (w:2+w;3) = U/250 = 7,8 mm 

UC(w;max) =0,00 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,001 

Doorbuigingstoetsing Z" C11-V1 (0.000-1.955) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic = 0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

978 mm; K2.C.(w1) ) .O mm 

978 mm; Ka.C.1) 

(wi24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 7.8 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 78 mm 

UC(w;max) = 0,00 UC(w24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,00<1 

Doorsnedetoetsing C12-V1 (0.000-1.955) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NxEd =-12,1 N WEd =0,0KN MyEd =0,0 Nm at=0,000 

VzEd =0,0KN MziEd =0,0 Nm a2=0,000 

Nc;Rú =499,0 KN VyRd =233,9 N My;Rd = 19,5 Nm 000 

VzRd = 1025 N Mz/Rd = 9,7 KNm 000 

NVy:Rd =0,0KN NVziRd =0,0KN MViy;Rd =0,0 Nm MVzz;Rd =0,0kNm 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,02 < 1 

Kiptoetsing C12-V1 (0.000-1.955) 

Eaui profiel: HE1OOA 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:a 
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Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenilens: N.vt. 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (4) E = 0,0KN/m 00 

Bovenflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xellst = 1,955 m Ist= 1,955m 

Lsys= 1955m 955m S=0358 m Iwa = 2.58136-09 m& 

c1-104 42 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 77 

Mer = 66,5KNm 10 Lam-rel =0,54 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC.3) =0,91 0 KNm 

ChiLT.Z=1,00 kip= 1,955 m 

My:begin = 0,0 K\m My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54}: UC = 0.00 < 1 Kip n.v.: geen buiging 

Doorbuigingstoetsing Z' C12-V1 (0.000-1.955) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 0,652 mm; K2.C.(w1) ) =0.0 mm 

wi3=0,0 mm (x= 0,652 mm; Ka.C.3) 

witot; = 0,0 mm 

w‚max= 00 mm (w24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 7.8 mm Limiet (w:2+w;3) = 1250 = 78 mm 

UC(w;max) =0,00 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,001 

Doorbuigingstoetsing Z" C12-V1 (0.000-1.955) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic = 0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 0.978 mm; K2.C.(W1)) =0,0 mm 

w‚3=0,0 mm (x= 0.978 mm: Ka.C1) 

witot; = 0,0 mm 

w;max= 00 mm (wi24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 7.8 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 78 mm 

UC(w;max) = 0,00 UC(w24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,00<1 

Doorsnedetoetsing C13-V1 (0.000-4.587) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.t op 0,000 m Profielklasse = 1 

N:Ed = 159,0KN Vy;Ed =0,0KN My;Ed =0,0 kNm 

Vz;Ed =0,3N MziEd =0,0kNm 

N;Rd =349,7KN VyRd = 100,9N MyRd= 98 Nm 

Vz;Rd = 100,8N MzRd = 9,8 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.5}: UC = 0,45< 1 

Kiptoetsing C13-V1 (0.000-4.587) 

Equi profiel: KW805 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:d 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N‚v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (2} 9 =0,14Nm 00 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst z 4887m Ist=4,587 m 

Lsys=4,587m 887m S=0049m wa = 1.95076-09 m& 

o1-143 45 (tabel) C2{toegepast) = 000 00 

Mer=0,0 K\m 10 Lam-rel =0,00 Profielklasse 1 

ChiLT(FuC.3) = 1,00 3 KNm 

ChiLT.Z=1,00 kip= 4687m 

My;begin = 0,0 K\m My:eind = 0,0 KNm 
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NEN-EN1893-1-1(6.54): UC = 0.00 < 1 Kip n.v1.: buis/koker NEN-EN 1999-1-1 #6.32.1(2) 

Doorbuigingstoetsing Z' C13-V1 (0.000-4.587) 

Constructietype : Dak Toets iype: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =2,1 mm (x=2,294 mm; Ka.C.{wt}) =00mm 

w = 0,0 mm (x= 2294 mm; Ka.C.1) 

wiot; =2,1 mm 

wmax= 2,1 mm (24wi) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 183 mm Uimiet (w24w3) = 1250 = 18,3 mm 

uo(wmas) =0,11 Uolw24w9) = 000 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC =0,11<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C13-V1 (0.000-4.587) 

Construetietype : Dak Toets type: Algemeen 

wie = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =2.8 mm ( = 2294 mm; Ka.C.(wi)) w2 =00 mm 

w3=0,0 mm (x=2,294 mm;KaC.2) 

wiot; = 23 mm 

wmax= 23 mm (w243) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 183 mm Umiet (w24w3) = 1250 = 18,3 mm 

uo(wma) =0,13 Uolw24w9) = 000 

NEN-ENINEN:EN1990NB A1.4.2: UO = 0,13c1 

Doorsnedetoetsing C14-V (0.000-4.587) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 4,587 m Profielklasse = 1 

NXEd = 129,1KN VyEd =0,04N ME =0,0 Nm a9y) =0,462 

VzEd =-034N MziEd =0,0 Nm a4(y) -0,476 

NGiRG = 349 7KN VyRd = 10094N My;Rd = 98 kNm a9{2) =0.462 

VzRd = 1009 4N Mz/Rd = 98 KNm a4@) =0,476 

NVy:RG = 3497 N NVzRd =349,7 N MV‚yRd =9.84Nm MVzAd =98%Nm 

NENEN1993-1-1(6:5): UC = 0,37< 1 

Kiptoetsing C14-V1 (0.000-4.587) 

Equi profiel: KW805 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:d 

Aangijphoogte van de ast: 0,000 m vanaf hart prfil 

Kipsteun bovenfens: N.t 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inkdem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund bff(Begin) = 0,000 bef(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB-1(2) 9=01kNm 00 

Bovenflens maatgevend Xbist=0,000 m Xeist= 4,687 m Ist= 4,687m 

Lsys 24687m 587m s=0049m Iwa = 1.9507-09 m$ 

o1-149 45 (abel) Ca(toegepast) = 0.00 00 

Mer = 0,0 K\m 10 Lam-tel =0.00 Profieklasse 1 

OhiLTF40.9)= 100 ‚ KNm uo{) = 0.00 

OhiLT Z=1,00 Ikip = 4687 m UC{z) = 04 

My;begin = 0.0 KNm Myzeind = 0,0 Km 

NEN-EN1993-1-1(6:54J: UC = 000 < 1 Kipn.v1 busfkoker NEN-EN 1993-1-146.32.1(2) 

Doorbuigingstoetsing Z' C14-V1 (0.000-4.587) 

Construetietype : Dak Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =2,1 mm (x=2,294 mm; Ka.C.{wt} ) =00mm 

wi3 =0,0 mm (£=2:294 mm;Ka.C.1} 

wiot; =2:1 mm 

wmax= 2,1 mm (24wi) =0,0 mm 

Limiet wmax = L250 = 18.3 mm Limiet (w24w3) = U250 = 18,3 mm 

uo(wmas) =0,11 Uolw24w9) = 000 
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NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,11<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C14-V1 (0.000-4.587) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =2,3 mm (x= 2294 mm; K2.C.(w1)) w2 =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 2294 mm; K2.C.2) 

w‚ot; = 23 mm 

w‚max= 23 mm (w24w3) =0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 18,3 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 18,3 mm 

UO(w;max) =0,13 UO(w24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,13<1 

Doorsnedetoetsing C15-V1 (0.000-0.550) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielklass 

NxEd =-88N WEd =0,0KN My;Ed =45,8 Nm at=0257 

VzEd =-833N MziEd =0,04Nm a2-0,230 

No;Rd =1.265,0KN VyRd = 580,4 N My;Rd = 100,8kNm 103 

VzRd =245,3 N MziRd = 47,9 Nm 969 

NVy:Rd = 1.265,0 N NVziRd = 12650 KN MViy;Rd = 100,9 KNm MVziRd = 47.9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0,45< 1 

Kiptoetsing C15-V1 (0.000-0.550) 

Eaui profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. eurve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Overstek b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) = 0000 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (5) M 1,24Nm =00 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst =0,550m Ist= 1100m 

Lsys =0,550m 550 m 157m wa = 1.0800e-07 m& 

1-100 00 (tabel) C2{toegepast) = 000 0,99 

Mer = 8.322,4 KNm Lam-rel =0,20 Profieklasse 1 

ChiLT(Fu.C.3) = 1,00 UC =0,00 

ChiLT,Z=1,00 kip =0,550 m UC{) =0,00 

My;begin = 2,4 K\m My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.00 < 1 Kip n.v.t: LambdaiLT <= 04 NEN-EN 1993-1-1 #6.3.2.2(4) 

Doorbuigingstoetsing Z' C15-V1 (0.000-0.550) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

Zeegvorm Parabolisch 

232 mm; Fr.C.(wl} } o mm 

282 mm; Qu.C.1} 1 mm (x= 0,232 mm; F1.C.2) 

(wi24w3) = 0,1 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 22 mm Limiet (w2+w;3) = L/838 = 1,7 mm 

UC(w;max) = 0,00 UC(w24w3) = 0,05 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,05<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C15-V1 (0.000-0.550) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

232 mm; F1.C.(wt} } 0 mm 

232 mm; Qu.C.1} 0,1 mm (x=0,229 mm; Fr.C.2} 

w‚ot; = 0,0 mm 

w‚max= 00 mm (w2ew8) =-0,1 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 2,2 mm Limiet (w2+w;3) = U33 = 1,7 mm 

UC(w;max) =0,00 UC(w24w9) = 005 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC = 0,05<1 
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8.5. Dak portalen as 2 t/m 13. 

8500+ 

Dakligger IPE300 

Ret > 7000+ 

Kolom HE200A 

Console HE200A 

pI Rc2 0+ 

| 12450 T 

T T 

a bel o Perm verand 

Plat dak t.p.v. uitbreiding perm100x _ 500x 100x 053 = 265 kNimt 

sneeuw 1,00 x 250 x 100x 0,56 x 1,00 = 1,40 kN/m1t 

sneeuw 1,00 x 250 x 100x 0,83 x 1,00 = 2,33 kN/m1 

Totaal_ 265 373 KN/mt 

F1 tp.v. Kraanligger uitbreiding 100 x 3,48 en 100 x 58,74 = 3,48 5874 kN 

Hor kracht 6,50 kN 

AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

8.50 _ < < 

3 1PE330 S 

7.004| n 
HE2d0A 

S 

8 S 

n N 

E 

0.00 

H 

10.90 0.55 

o Si2 

S e 

É eP} 

SE 

STAVEN 

Staaf KnoopB KnoopE xB zB xE zE Lengte Profiel Positie 

s PA xe 12450 7900 11900 7000 0550 PS 0000- L(0550) 

s 6 xa 12450 8500 1000 8500  11460P1 0,000-L(1,450) 
s3 Ki K3 12450 0,000 12,450 -7,000 7.000 P2 0,000 - L(7,000) 

s4 K3 K5 12450 -7,000 12,450 8,500 1,500 P2 0,000 - L(1,500) 

: : - m m m m m- 
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PROFIELEN 

Profiel _ Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek 

PI 1PE330 6.2606-03 1.1767e-04 S235 00 
P2 HE200A 53831e-03 _ 3.6922e-05 S235 00 

P3 HE200A 53831e-03 _ 3:6922e-05 S235 00 

- - m2 m4- ° 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus _ Uitzettingcoeff 

s235 7850 2.10006+08 12.0000e-06 

- KN/m3 KN/m2 cm 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object x z Yr HoekYr 

o Ká Vast  Vast viij 0 

02 Ki 0000 _ Vast  Vast Vij 0 

- - m KNm  KN/m kNm/rad ° 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staat of knoop 

B.G.1: Permanent 

a 042 (1.00%) 042 (1.004) 0000 0550 z 
N 348 zie 

aG 042 (1.00%) 042 (1.005) 0000 0550 zst 

E 049 (1.00%) 048 (1.004) 0000 11,450() zs2 

q 0,42 (1.00%) 042 (1.005) 0000 7000 zs3 

E 042 (1.00% 042 (1.005) 0000 15000 z 

q 265 265 0000 11,450() zs2 

Som lasten X 000 KNZ:4351  KN 

B.G.2: Mobiele lasten 

N 5874 zie 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.2: Mobiele lasten 

N 650 xK2 

Som lasten X 650 KNZ:58,74  KN 

B.G.3: Sneeuwbelasting 

q -378 378 0000 11450 

Som lasten X 0,00 KNZ:4271 O KN 

- - - m m - 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z My 

8a1 01 Ká 195 1672 000 

o2 Ki 198 2679 000 

Som Reacties 000 4351 

Som Lasten 000 4351 

82 01 Ká 355 148 000 

o2 Ki 29 5726 000 

Som Reacties 650  -58,74 

Som Lasten 650 5874 

83 01 Ká 219 1977 000 

o2 Ki 243 2294 000 

Som Reacties 000 4271 

Som Lasten 00 4271 

- - . N N kNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving FuCt  FuC2  FuC3 
8G1  Permanent 108 108 122 

8G2 _ Mobielelasten 198 

863 _ Snceuwbelasting 195 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 
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Opleggin Knoop B.C. Xmax z MBC. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

o K4  FuC2 498 475 000 

o K4  FuC1 -268 2005 000 FuC2 498 4475 000 

02 K FuC1 -609 10623 _ 000 FuC1 609 10623 _ 000 

Globale extreme waarden 

o1 K4  FuC2 498 4475 000 

02 K FuC1 609 -10623 _ 0.00 

02 Ki FuCt 609 -106.23 _ 0.00 

- - - KN OKN  KNm- KN OKN O kNm KN K KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staaf  BC. Mb Mmax xMmax Me xMO xMOTD Nmax _ Vb Vmax  Ve 

st FuC1 4582 000  0.000 000 0000 0000D -378 8356 8356 -83.08 

s2 FuC1 5926 5540 000 0000 00007 268 1880 2005 2005 

FuC2 11877 6141 000 0832 0000D 98 5176 5176 4475 

ss FuC1 000 0000 4265 0.000 O000D _ -10623 609 609 609 

4 FuC1 000 _ 0000  -7:20 0000 0000D 1948 268 268 

FuC2 000 0000 40415 0000 00000 5244 498 498 

- - KNm m km om om- KNOKNON 

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT 

ol4 

AFB. LASTEN B.G.2 MOBIELE LASTEN 

65 L 
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AFB. LASTEN B.G.3 SNEEUWBELASTING 

£37, 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

Be. Omschrijving KaC2  Kac3 
8G1  Permanent 1.00 100 

862 _ Mobielelasten 1.00 

8G3 _ Sneeuwbelasting - - 100 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staaf  BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zaíst z x 
st Kac2 0013 0001 0232 00001 0013 0006 

s2 Kac3 0.000 0.000 5886 _ -0.0515 _ D000 0000 

s Kac2 0.000 0.000 4041 00139 0018 0001 

4 Kac2 0013 0001 0863 _ 00000 _ 0000 0001 

s Kac3 0014 0.000 0768 00011 0000 0000 

- - m m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max 

C1-V1(0:000-0.550) _ Doorsnede FuC1 NEN-EN1983-1-116:2) 045 

©2:V1(0000-11.450) _ Kiptoetsing FuC2 NEN-EN1993-1-1(6.54} 082 

C3-V1(0.000-7.000) _ Kiptoetsing FuC1 NEN-EN1983-1-1(6.54) os1 

C4V1{0000-1.500) _ Doorsnede FuC2 NEN:EN1983-1-1(6.12) 00 

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;er = 18.33> 1 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-0.550) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 0000 m Profielklasse = 1 

NxEd =-884N WyiEd =0,0KN MyEd =45,84Nm a1=0257 

VzEd =-8,64N MzEd =0,0 Nm a2=0291 

NeRd = 1.265,0 kN VyRd = 5804 KN My/Rd = 100,9 kNm p=0102 

VzAd = 2453 N Mz/Ad =47,8 Nm 968 

NVyRd =1.265,04N NVzAd =1.265,0 N MVj;Rd = 1009 kNm MVzRd =47,9KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0,45< 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-0.550) 

Equi. profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventns: N.v! 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Overstek beeff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) = 0,000 
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Tabel gebruikt NB.NB.1 (5) M 1,24Nm 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Ist= 1100m 

Lsys =0,550m 550 m Iwa = 1.0800e-07 m& 

1-100 00 (tabel) C2{toegepast) = 000 0,99 

Mer = 8.322,4 KNm 10 Lam-rel =0,20 Profielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.3) = 1,00 8\m o =0.00 

ChiLT.Z kip =0,550 m UC{) =0,00 

My:begi My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.00 < 1 Kip n.v.: LambdaiLT <= 04 NEN-EN 1993-1-1 #6:3.2.2(4} 

Doorsnedetoetsing C2-V1 (0.000-11.450) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 6,141 m Profielklasse = 1 

NxEd =-5,0 N WEd =0,0KN MyEd =-118,8kNm at=0412 

VzEd =0,0KN MziEd =0,0 Nm 32-=0,000 

No;Rd =1.471,2KN WyRd =537,0 N My;Rd = 189,0 Nm 000 

VzRd =418,04N Mz/Rd = 36,1 kNm 9=1,030 

NVyRd = 1.471,24N NVziRd =1.47124N MV;y;Rd = 189,0 KNm MVziRd =36,1 kNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0.63< 1 

Kiptoetsing C2-V1 (0.000-11.450) 

Eaui profie: IPE330 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 Instab. curve Kip:b 

Aangrijphoogte van de last: 0000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: 3.82, 7.63m 

Kipsteun onderllens: 3.82, 7.63m 

Inklem, begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) = 0.037 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-109,4N/m MBeta = -96,1 q=84 

Onderflens maatgevend Xblst = 3820 m Xeilst = 7630 m Ist=3810m 

Lsys = 11450m 1450m 356m Iwa = 1.99106-07 m& 

c1=105 05 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 481 

Mer = 250,9 KNm 10 Lam-rel =0,87 Profieklasse 2 

ChiLT(Fu.C.2) =0,68 118,8 KNm o =0.92 

ChiLT,Z=1,00 kip=3,810m UC{) =0,00 

My;begin = -96,1 Nm My:eind =-109,4 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 092 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C2-V1 (0.000-11.450) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

we=100 mm Zeegvorm Parabolisch 

886 mm; K2.C.(wi)) wi2 =0.0 mm 

wi3 =-27,8 mm (x= 5,886 mm; Ka.C.3} 

w‚ot; =-51,8 mm 

wic = 10,0 mm ( = 5,886 m} 

wimax =-41,5 mm (w20w3) =-278 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 45,8 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 45,8 mm 

UC(w;mas) = 0,91 UC(w24w3) = 0,61 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,91<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C2-V1 (0.000-11.450) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic = 0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil = 297 mm (x= 5886 mm; Ka.C(wt} } w2 =0.0 mm 

w‚3 =27,8 mm (x= 5,886 mm; Ka.C:3} 

witot; = 515 mm 

wie =-10,0 mm (x= 5,886 m) 

wimax= 41,5 mm (w2+w8) =27,8 mm 

Limiet w‚max = /250 = 45,8 mm Limiet (w24w;3) = L/250 = 45,8 mm 

UC(w;mas) = 0,91 UC(w24w3) = 0,61 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,91<1 
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Doorsnedetoetsing C3-V1 (0.000-7.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 7000 m Profielklasse = 1 

NxEd =-1030KN WyiEd =0,0KN MyEd =4264Nm a1=0257 

VzEd =6,14N MzEd =0,0 Nm a2=0,025 

NeRd = 1.265,0 kN Vy:Rd = 5804 N My/Rd = 100,9 kNm 903 

VzAd = 2453 N Mz/Ad =47,8 Nm 9=1,080 

NVyRd =1.265,04N NVzRd = 126504N MVj;Rd = 1009 kNm MVzRd =47,9KNm 

NEN-EN1893-1-1(6.12): UC = 042 < 1 

Kiptoetsing C3-V1 (0.000-7.000) 

Equi. profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu..1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventns: N.v! 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beeff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) = 0,000 

Tabel gebruikt NB.NB1 (1) M=426KN/m MBota= 00 

Boventlens maatgevend 0,000m Xeist=7,000m Ist= 7000m 

Lsys =7,000m 000 m 157m 0800e-07 m6 

01=175 00 (abel) C2(toegepast) = 0,00 c=619 

Mor= 1929 KNm Lam-el=072 

ChiLT(Fu.C.1) 2084 

OhiLT,Z=1,00 Ikip =7,000m 

Myibegin = 0,0 KNm Myind = 426 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6:54):UC= 051 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C3-V1 (0.000-7.000) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit = 55 mm (x= 4,041 mm; Ka.C.(w1) } =0.0mm 

w =8,4 mm (x= 4041 mm;Ka.C2} 

wiot; = 18,9 mm 

wmax= 13.9 mm (W21wi) = 84 mm 

Limiet w:max = L/250 = 28,0 mm Limiet (w:2+wi3) = L/250 = 28,0 mm 

UC(wmax) = 0,50 UO(W24w:3) = 0.30 

NEN-ENINEN:EN1980/NB A1.42: UC =0.50c1 

Doorbuigingstoetsing Z" C3-V1 (0.000-7.000) 

Construetietype : Dak Toets type: Algemeen 

wc =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (€= 3.800 mm; Ka.C:(w1)) =0.0mm 

3,500 mm;KaC.1) 

wie = 00 mm (= 3500 m) 

0 mm (w24wi) = 0.0 mm 

Limiet w:max = L/250 = 28,0 mm Limiet (w:2ewi3) = L/250 = 28,0 mm 

UC(wmax) =0,00 U{w24w9) = 000 

NEN-ENINEN:EN1980/NB A1.42: UC =0,00c1 

Doorsnedetoetsing C4-V1 (0.000-1.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 1,500 m Profielklass 

NxEd =-518N VyiEd =00KN MyEd =40,2KNm a1-0257 

VziEd =5,0KN MziEd =0,0 Nm a2=0,020 

NeRd =1.265,0 N VyRd = 5804 N MyAd = 100,9KNm p=0920 

VzRd = 2453 N Mz/Ad = 479 Nm q=1030 

NV/Rd = 1.265,0KN NVzRd = 1.2650KN MV3;Rd = 1009 KNm MVzz:Rd =47.9KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12):UC= 0,40< 1 
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Kiptoetsing C4-V1 (0.000-1.500) 

Equi. profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventens: N.v! 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB1 (1) M=1774Nm MBeta= 14,1 

Boventlens maatgevend Xbist=0,000 m Xeist= 1,500m Ist= 1,800m 

Lsys = 1,500m Lg=1.500m 487m Iwa = 1.08006-07 m 

©1=110 €2 =0,00 (tabel) C2(toegepast) =0.00 08 

Mor= 1.319,84Nm kred=1.0 Lamel=0,28 Proielklasse 1 

OhiLT(Fu.C.3) =0.98 MEd = 17,7 KNm 

OhiLT,Z=1,00 Ikip = 1,500m 

Myibegin = 14,1 kNm Myeind = 17.7 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0,00 < 1 Kip n.v.t: LambdaiLT <= 0.4 NEN-EN 1993-1-1 463.22(4} 

Doorbuigingstoetsing Z' C4-V1 (0.000-1.500) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

768 mm; Ka.C.(w1}) w2=0.0mm 

0763 mm; Ka.c.3) 

wma (w2wa3) = 08 mm 

Limiet w:max = L/250 = 60 mm Limiet (w:2ewi3) = L/250 = 60 mm 

UC(wmax) =0,18 UC(w24w3) =0,10 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.4.2: UC =0,18<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C4-V (0.000-1.500) 

Constructietype : Dak Toetstype: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x = 0,750 mm; Ka.C.(w1) } 00 mm 

wi3 = 0,0 mm (x = 0,750 mm; Ka.C.1) 

wiot; =0,0 mm 

wimax= 0.0 mm (W24wi) = 0.0 mm 

Limiet w:max = L/250 = 60 mm Limiet (w:2ewi3) = L/250 = 60 mm 

UC(wmax) =0,00 Uolw24w9) = 000 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC =0,00<1 
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8.6. Spant As N-M doorbraak as 3. 

Bovenregel HE200A Fi 

‘Schoren #80x5mm 8500+ 

  

      
  

  

    

  
  

  

  

Kolommen HE200A E 

6500+ 

‘Onderregel HE300A-90 

5000 | 5000 

t 

w _ 

an A N 

q1 bel va Perm _ verand 

Plat dak t.p.v. uitbreiding perm 1,00 x 100 x 100 x 0,53 = 0,53 KN/mt 

sneeuw 1,00 x 100 x 100x 0,56 x 1,00 0,56 kN/mt 

F1 Randbalk dak bestaand perm 0,50 x 3,65 x 500x 0,53 = 484 KN 

sneeuwo50x 365x  500x 056 x 100 = 514 N 

Totaal 484 511 

F2t.p.v. Kraanbaan Uitbreiding 100 x 3,48 en 100 x 58,74 = 348 5874KkN 

Kraanbaan Bestaand 100 x 4,00 en 100 x 142,50 = 400 142,50 kN 

Totaal 7,48 201,24 n 

AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

3.50 

H S 

3 5 

ĳ ü 

3.5d EN 

HEBOOÁ-[MEDOOÁ- [alï:dì;A [BI{ZI?QA [90.00] 

S S 
S 

E S 

e 3 a 

S n n 

z b =i 

).00 o 02 

f 

2.50 _ 2.50 __ 2.50 _ 2.50 _ 

© © S © 5 

Daá ins SOe ino e 
S a 5 n S 

S 
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STAVEN 

Staaf KnoopB KnoopE xB z8 xE ZE _ Lengte Profiel Positie 

st Ki Ke 0000 0000 0.000 6500 PI 0.000-L(6.500) 

s2 K2 3 0000 6500 0.000 8,500 2000 P1 0000 L(2,000) 

s K3 Ka 0000 -8,500 2500 -8,500 2500 PI 0.000-L(2.500) 

s Ká 6 2500 8500 5,000 8,500 2800 P1 0.000- L(2.500) 

s5 K& K6 5000 -8,500 7500 2500 PI 0.000-L{2.500) 

6 K6 7 7,500 8500 10.000 8,500 2800 PI 0.000- L(2.500) 

s7 K7 8 10000 -8,500 10.000 -6,500 2000 PI 0.000-L(2.000) 

s8 KB d 10,000 6500 10.000 0,000 6500 PI 0000 L(6,500) 

s9 K2 K10 0000 -6,500 2.500 2.500 P3 0.000-L{2.500) 

s10 K10 x 2500 6500 5,000 6,500 2500 P3 0.000- L(2.500) 

s Kit 2 5000 -6,500 7,500 -6,500 2.500 P3 0.000-L(2.500) 

12 Ki2 x8 7,500 6500 10.000 6,500 2500 P3 0000- L(2.500) 

s13 Ká K10 2500 -8,500 2.500 2.000 P4 0.000-L{2.000) 

s14 K& x 5000 8500 5,000 6,500 2.000 P2 0000 L(2,000) 

s1s K6 2 7500 -8,500 7,500 -6,500 2.000 P4 0.000-L(2.000) 

st6 K3 10 0000 8500 2500 6500 3202 P4 0.000-L(3.202) 

s17 Ká S 2500 -8,500 5,000 3202 P4 0.000-L(3.202) 

s18 KT K6 5,000 6,500 7,500 8,500 3202 P4 0000 - L(3,202) 

s18 Ki2 7 7500 -6,500 10.000 -8,500 3202 P4 0.000-L(3.202) 

- - - m m m m m- - 

PROFIELEN 

Profiel _ Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek 
PI HE200A 53831e03 _ 3:6922e-05 S235 00 

P2 HE200A 538310-03 1.39559-05 S235 00 

P3 HE3OOA 1.1253e-02 _ 6.3096e-05 S295 900 

P4 KWBOS 1:4879e-03 1:387e-06 S235HIEN10210 00 

1 

- - m2 ma) U 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus _ Uitzettingcoeff 

295 7850 2.1000e+08 12.0000e-06 
S235H(EN10210-1) 7850 2.10006+08 12:0000e-06 

- KNIm3 KN/m2 cm 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object x z Yr HoekYr 

o Ki Vast  Vast Viij 0 

02 x 0000  Vast  Vast Viij 0 

- - m kNm  kN/m kNm/rad ° 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.1: Permanent 

06 042 (1.00%) 042 (1.005) 0000 6500 zs1s8 

aa 0,42 (1.00%) 042 (1.004) 0000 2,000() zs2s7 

0G 042 (1.00%) 042 (1.00%) 0000 2.500() zs3ss 

a@ 0,88 (1.00%) 088 (1.005) 0000 2500 s9s12 

06 012 (1.00%) 012 (1.005) 0000 20001 zstas1s 

E 0,42 (1.00%) 042 (1.004) 0000 2,000() zs14 

aa 0,12 (1.00%) 0,12(1.00%) 0000 3202 z'st6st9 

q 058 083 0000 2500 zs3s6 

N 484 zis 

N 748 z 

Som lasten X 000 KNZ:4067  KN 

B.G.2: Sneeuwbelasting 

q 056 056 0000 2.500() zs3s6 

N 51 zs 

Som lasten 0,00 KNZ:10,71  KN 

B.G.3: Mobiele lasten 

N 201,24 z 

Som lasten 0,00 KNZ:201,24  KN 
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- - . m m - 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z My 

8a1 01 KI 007 2034 000 

o2 K9 007 2084 000 

Som Reacties 000 4067 

Som Lasten 000 4067 

82 01 KI 002 535 000 

o2 K9 -002 -536 000 

Som Reacties 000 1071 

Som Lasten 000 1071 

83 01 Ki 044 10062 000 

o2 K9 044 10062 000 

Som Reacties 000 -201,24 

Som Lasten 000  201.24 

- - . N N kNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving FuCt1  FuC2  FuC3 
8G1  Permanent 108 108 122 

8G2 _ Snceuwbelasting 198 

863 _ Mobieleasten 195 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

o KI FuC2 066 15780 _ 000 

01 KI FuC2 066 -18780 000 

02 x9 FuC2 066 15780 000 FuC2 066 -18780 _ 000 

Globale extreme waarden 

o K FuC.2 0.66 15780 _ 0.00 

02 K3 FuC2 066 -15780 _ 0.00 

02 K9 FuC.2  -066 -157.80 _ 0.00 

- - . kN KN  KNm- KN OkN KNm KN K KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staat B Mb _ Mmax xMmax Me xMO x-MOT/D Nmax _ Vb Vmax  Ve 

st FuC2 000 000 0000 431 0000 O.000D 15780 066 066 066 

s2 Fuc2 1242 000 0000 1310 0961 O000D 14835 1261 1261 1261 

s FuCt -250 028 1768 02 1207 2919D 2690 315 315 192 

FuC2 21810 000 0000 260 2004 O.000D 18719 787 787 500 

Staaf B Mb Mmax xMmax Me xMO xMOT/D Nmax  Vb 

s FuC1 02 157 1410 051 0086 0000D 4284 282 

FuC2 260 000 0000 1381 0000 0000D 24539 87 

s FuC1 051 157 1090 021 2414 O000D 4284 14 

FuC2 1881 000  0.000 260 0000 00000 34539 320 

6 FuCt 021 028 0797 250 0481 12930 260 182 

FuC2 260 000 0000 1310 0496 O.000D 18719 500 

s7 FuC2 1810 000 0000 1212 1089 0000D 14835 1281 

8 FuC2 431 000 0000 000 0.000 0000D 18780 066 

s9 FuC2 1648 000 0000 320 0000 00007 194 648 

Fuo3 239 05 2083 045 0000 0.000T 181 225 

s10 FuC1 002 284 2448 284 0009 0000T 2680 234 

FuC2 -320 000 0000 3326 0204 0000T 18653 1577 

FuC3 -015 243 20539 202 0.067 00007 2145 221 

s FuC1 284 284 0052 002 2491 00007 2680 005 

FuC2 3326 000  0.000 320 2296 00007 18653 1999 

Fuc3 202 218 0447 015 2433 00007 2145 048 

s12 FuC2 000 0000 1643 0000 0007 1194 410 

FuC3 005 0417 239 0000 00007 181 045 

s13 Fuc2 000 0000 _ 000 0000 00000 12778 000 

st4 FuC1 000 0000 _ 000 0000 O000D 1693 000 
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FuC2 000 000  0.000  0.00 0000 0.0007T 147 000 000 000 

s1s FuC2 000 000  0.000  0.00 0000 0.000D 12779 000 000 000 

s16 FuC2 000 013 1604 000 0000 0.000T 22370 046 016 046 

Fuc3 000 014 1601 000 0000 00007 2530 018 048 

s17 FuC2 000 013 1601 000 0000 0000T 20273 046 016 046 

FuC3 000 014 1601 000 0000 0.000T 1617 048 048 

s18 FuC2 000 018 601 000 0000 0.000T 20278 046 016 016 

Fuo3 000 014  160t 000 0000 00007 1617 048 018 078 

si FuC2 000 018 601 000 0000 0.000T 22870 046 016 016 

Fuo3 000 014 1601 000 0000 0000T 2530 018 018 048 

- - kNm _ kNm m kNm m om- KNOOKNOOKNOOEN 

AFB, LASTEN B.G.1 PERMANENT 

48 

  

        

    

AFB. LASTEN B.G.2 SNEEUWBELASTING 

51 

p& 94 ! 06 96 

  

        

    

AFB, LASTEN B.G.3 MOBIELE LASTEN 

  

01 

        

  
KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving KaCwi) KaCt KaC2 Kac3 
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861  Permanent 100 100 1.00 100 

8G2 _ Snceuwbelasting 1.00 

8G3 _ Mobielelasten - - 100 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staat  BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zafst z x 

s Kac3 0.000 0.000 3753 0001 0000 0001 

s2 Kac3 0.000 0001 1540 00001 0001 0001 

3 Kac3 0001 0001 0943 _ -0.0004 000 0006 

4 Kac3 0001 0005 1973 _ 00007 0000 0009 

s5 Kac3 0.000 0009 1427 00007 0004 0006 

s6 Kac3 0001 0005 1557 00008 0001 0001 

s7 Kac3 0001 0001 0460 _ -00001 0000 0001 

8 Kac3 0.000 0001 2797 00011 0000 0000 

s9 Kac3 0.000 0001 1401 00008 0000 0005 

s10 Kac3 0.000 0005 1467 00007 0000 0009 

sì Kac3 0.000 0009 1083 00007 0000 0005 

s12 Kac3 0.000 0005 1399 00008 0000 0001 

s16 Kac3 0001 0001 1604 00004 0000 0005 

s17 Kac3 0001 0005 1601 00004 0000 0,009 

s18 Kac.wi) 0.000 0001 1604 00008 0000 0001 

Staat  BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zatst z x 

s18 Kac1 0.000 0001 1601 00008 0000 0001 

s18 Kac2 0.000 0001 1601 00008 0000 0001 

s19 Kac3 0.000 0005 1604 00008 0001 0001 

- - m m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing Artikel UC max 

©1-V1{0.000-6.500) _ Doorsnede NEN-EN1983-1-1(6.9) 012 

C2V1(0.000-2.000) _ Doorbuigingstoetsing NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 016 

C3-V1{0.000-2.500) _ Doorsnede NEN-EN1983-1-1(6.9) 015 

C4V1(0.000-2.500) _ Doorsnede NEN-EN1983-1-1(6.9) 027 

©5-V1{0.000-2.500) __ Doorsnede NEN-EN1993-1-1(6.9) 027 

C6-V1(0.000-2.500) _ Doorsnede NEN-EN1993-1-1(6.9) 018 

C7-V1(0.000-2.000) __ Doorbuigingstoetsing NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 016 

©8-V1{0.000-6.500) _ Doorsnede NEN-EN1983-1-1(6.9) 012 

C9-V1(0.000-2.500) _ Doorsnede NEN-EN1993-1-1(6.12} 01 

©10-V1{0.000-2.500) _ Doorsnede NEN-EN1983-1-1(6.12} 022 

©11-V1{0.000-2.500) _ Doorsnede NEN-EN1983-1-1(6.12} 022 

C12-V1({0.000-2.500) _ Doorsnede NEN-EN1993-1-1(6.12} 01 

©13-V1{0.000-2.000) _ Doorsnede NEN-EN1983-1-1(6.9) 037 

C14-V1(0.000-2.000) _ Doorsnede NEN-EN1993-1-1(6.9) 001 

C15-V1(0.000-2.000) _ Doorsnede NEN-EN1993-1-1(6.9) 037 

C16-V1(0.000-3.202) _ Doorsnede NEN-EN1993-1-1(6.5) 064 

C17-V1(0.000-3.202) _ Doorsnede NEN-EN1983-1-1(6.5) 058 

C18-V1(0.000-3.202) _ Doorsnede NEN-EN1983-1-1(6.5) 058 

C19-V1(0.000-3.202) _ Doorsnede NEN-EN1993-1-1(6.5) 064   
STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

  

    

    

  

  

Alpha;er = 2.65 < 10; GNL analyse vereist 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-6.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0000 m Profielklasse = 1 

NEd =-157,8 N VyEd =0,0KN MyiEd =0,0kNm 

VziEd =-074N MziEd =0,0kNm 

NRd =1.2650 N VyRd = S80,4KN MyRd = 1009 kNm 

VzAd =245,34N MzAd = 47,9 Nm 
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NEN-EN1993-1-1(6:9): UC = 0,12< 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-6.500) 

Equi. profiel: HE20OA 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hartprofiel 

Kipsteun bovenflens: N.v 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inkdem. begin: Gesteund Boperk. oind: Gesteund beffBegin) =0,000 b-eff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB1 (1) M=-48KN/m MBeta= 00 

Onderfens maatgevend Xbilst = 0,000 m Xeist = 6,500 m Ist= 6500m 

Lsys =6,500m L9=6500m S=1187m Iwa = 1.08006-07 m6 

01=175 C2=0,00 (tabel) Ca(toegepast) = 0,00 90 

Mor=211,3KNm kred=10 Lamrel=0,69 Profelklasse t 

OniLT(Fu0.2)=085 MEd=-4,3 K\m UC = 005 

ChiLT.Z=1,00 Ikip = 6500m ucE) 

Mybegin = 0,0 Nm Myeind =-4,3KNm 

NEN-EN1893-1-1(6.54): UC = 0.05< 1 

Doorbuigingstoetsing X C1-V1 (0.000-6.500) 

onstructietype : Kolom Toets type: 1 bouwlzag 

uii8 =-0,2 mm (Ka.C3} 

Limiet ui;max = H/300 = 217 mm 

UC(uiimas) = 0,0t 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC =0.01<1 

Doorsnedetoetsing C2-V1 (0.000-2.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 2,000 m Profielklasse = t 

NKEd =-147,44N VyiEd =0,0KN MyiEd =-13,1 kNm a1=0257 

VzEd =-12,64N MziEd =0,0kNm 32 =0,050 

NeiRd = 1.265,0 N VyRd = 5804 N My/Rd = 100,9KNm 805 

VzAd = 2453 N Mz/Ad =47,8 Nm q=1029 

NVRd =1.265,04N NVzRd = 126504N MVj;Rd = 1009 kNm MVzRd =47,9KNm 

NEN-EN1993-1-1(6:31): UC = 0,48< 1 

Kiptoetsing C2-V1 (0.000-2.000) 

Equi. profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: N.v. 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beeff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) =0.001 

Tabel gebruikt NB.NB1 (1) M=-1,9kNm MBeta= 18 

Boventlens maatgevend Xbist=0,000 m Xeist= 2,000 m Ist= 2000m 

Lsys =2,000m 000 m 157m Iwa = 1.0800e-07 m 

o1-230 00 (tabel) Ca(toegepast) = 0,00 c=1499 

Mor= 1.633,7 Nm Lamel=025 Proielklasse 1 

ChiLT(FuC.3) 2099 UC = 000 

ChiLT.Z= 100 Ikip = 2000m 00 

Myibegin = 1,8 KAm Myind =-1,94Nm 

NEN-EN1993-1-1(6:54): UC = 0,00 < 1 Kipn.v.t= Lambda;LT <= 04 NEN-EN 1993-1-1 #8.3.22(4) 

Doorbuigingstoetsing X C2-V1 (0.000-2.000) 

Constructietype : Kolom Toets type: 1 bouwlaag 

U8 = 1,1 mm (Ka.C.3) 

Limiet umax = H/300 = 6,7 mm 

uoluimax) =0,16 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.42: UC =0,16c1 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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Doorsnedetoetsing C3-V1 (0.000-2.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0000 m Profielklasse = 1 

NKEd =-187,24N WyiEd =0,0KN MyEd =-13,1 kNm a1=0257 

VzEd =764N MzEd =0,0 Nm a2=0,031 

NeRd = 1.265,0 kN Vy:Rd = 5804 N My/Rd = 100,9 kNm 880 

VzAd = 2453 N MziRd = 47,8 KNm 9=1,080 

NVyRd =1.265,04N NVzRd = 126504N MVj;Rd = 1009 kNm MVzRd =47,9KNm 

NEN-EN1993-1-16:9): UC = 0,15< 1 

Kiptoetsing C3-V1 (0.000-2.500) 

Equi. profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventns: N.v! 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beeff(Begin) = 0.001 beeff(Eind) = 0,000 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-19Nm MBota= 00 2 

Boventlens maatgevend Xbist=0,000 m Xeist= 2,500m 2500m 

Lsys =2.500m 500 m 157m 0800e-07 m6 

©1=230 58 (tabel) C2(toegepast) =0.00 =1278 

Mor=1.11184Nm Lamel=0,30 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC.3) 2088 

OhiLT,Z=1,00 Ikip = 2500m 

Myibegin =-1,9KNm Myeind = 0,0 kNm 

NEN-EN1993-1-1(6:54): UC = 0,00 < 1 Kipn.v.t= Lambda:LT <= 04 NEN-EN 1993-1-1 #8.3.22(4) 

Doorbuigingstoetsing Z' C3-V1 (0.000-2.500) 

Oonstructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 0,625 mm: Fr.C.(w1) } w2=0.0 mm 

wi3 =0,0 mm (t=0.625 mm; Qu.C.1) 0,3 mm (x= 0,943 mm; FrC.2) 

wiot; =0,0 mm 

wimax= 0.0 mm (wi24wi) =-0,3 mm 

Limiet w:max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w:2ew;3} = 333 = 7. mm 

UC(wimax) = 0,00 UO(W24w:3) = 0.05 

NEN-ENINEN:EN1980/NB A1.42: UC =0,05c1 

Doorbuigingstoetsing Z" C3-V1 (0.000-2.500) 

onstructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wc =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =0,0 mm (x= 0,625 mm: Fr.C.(w1) } O mm 

wi3 =0,0 mm (t=0.625 mm; Qu.C.1) =-0,3 mm (x=0,943 mm; Fr.C.2} 

wiot; =0,0 mm 

wimax= 0,0 mm (w2ewi) =-0,3 mm 

Limiet w:max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w:2ewi3) = L/333 = 7. mm 

UC{wma) =0,00 UC(w24w3) =0.05 

NEN-ENINEN:EN1980/NB A1.42: UC =0,05c1 

Doorsnedetoetsing C4-V1 (0.000-2.500) 

Maatgevende combinatie: FU.C.2 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NxEd =-345,44N VyiEd z0,0KN MyEd =26Nm a1-0257 

VzEd =584N MziEd =0,0 Nm a2=0,024 

Ne:Rd = 1.265,0 KN VyRG = 5804 N My/Rd = 100,9KNm 908 

VzAd = 2453 N Mz/Ad = 478 Nm q=1,030 

NVRd = 1.265,04N NVziRd = 126504N MVj;Rd = 1009 Nm MVzz:Rd = 479 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6:9): UC = 0.27< 1 

Kiptoetsing C4-V1 (0.000-2.500) 
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Eaui profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab, curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=05KN/m MBeta - 02 8 

Bovenflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 2,500 m 2500m 

Lsys =2,500m Lg=2500m 157m .0800e-07 m& 

c1-143 €2 = 041 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 25 

Mer = 544,8 Nm kred=1.0 Lam-rel =0,43 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC1) =0,94 MEd= 1,6KNm c =0,02 

ChiLT.Z=1,00 kip = 2,500 m UC{z) = 0,00 

My;begin = -0,2 K\m My:eind = 0,5 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 002< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C4-V1 (0.000-2.500) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,1 mm (x= 1,290 mm; F1.C(wt} } O mm 

1,290 mm; Qu.C4) wi3 = 0,6 mm (c= 1,373 mm; Fr.C.2) 

w‚ma (w24w3) = 0,6 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w:2+wi3) = U33 = 7. mm 

UC(w;mas) = 0,01 UC(w24w3) = 0,08 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,08<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C4-V1 (0.000-2.500) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,1 mm (x= 1,290 mm; F1.C{wit} } =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,290 mm; Qu.C1 } =0,6 mm (x= 1,878 mm; F.C2) 

witot; = 0,1 mm 

w‚max= 01 mm (w2+w3) = 06 mm 

Limiet w‚max = /250 = 10,0 mm Limiet (w:2ew;3) = U33 = 7,8 mm 

UO(w;max) = 0,01 UC(w:24w3) = 0,08 

NEN-EN[NEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,08<1 

Doorsnedetoetsing C5-V1 (0.000-2.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielklass 

NxEd =-345,4KN WEd =0,0KN MyEd = 13,8 \m a1=0257 

VzEd =-324N MziEd =0,0 Nm a2=0,013 

No;Rd =1.265,0KN VyRd = 580,4 N My;Rd = 100,8kNm 

VzRd =245,34N Mz/Rd = 47,9 KNm 030 

NVy:Rd = 1.265,0 KN NVz/Rd = 1.265,0 kN MV;y;Rd = 100,9 KNm MVziRd =47.9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,27 < 1 

Kiptoetsing C5-V1 (0.000-2.500) 

Eaui profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab, curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) =0,002 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=05KN/m MBeta=-02 8 

Bovenflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 2,500 m 2500m 

Lsys = 2500m 800 m 187m 0800007 m& 

c1=113 41 (tabel) C2{toegepast) = 000 25 

Mer = 544,8 Nm kred=1.0 Lam-rel =0,43 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC.1) =0,94 6 ENm c =0,02 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 
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Werknummer 23-097 111 

ChiLT,Z=1,00 kip =2,500 m UC =0 

My;begin = 0,5 K\m 

NEN-EN1993-1-1(6.54): U 

Doorbuigingstoetsing Z' C5-V1 (0.000-2.500) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,1 mm (x= 1,210 mm; F1.C.{wit} } wi2 =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,210 mm; Qu.C.1 } 6 mm (x= 1,127 mm; F1.C.2) 

wiot; =0,1 mm 

w‚max= 01 mm (w2+w3) = 06 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w2+w;3) = L/833 = 7,8 mm 

UC{w;mas) = 0,01 UC{w24w9) = 0,08 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,08<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C5-V1 (0.000-2.500) 

Constructietype : Vioer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

01 mm (x= 1,210 mm; F£.C:(wi}} wi2 =0.0 mm 

0 mm (x= 1,210 mm; Qu.C1 ) wi3 =0,6 mm (= 1,127 mm; F.C.2) 

01 mm 

t mm (wi24w3) = 0,6 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w:2+wi3) = U33 = 78 mm 

UC{w;mas) = 0,01 UC{w24w9) = 0,08 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,08c1 

Doorsnedetoetsing C6-V1 (0.000-2.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielklass 

NxEd =-1872KN WEd =0,0KN MyEd =2,64Nm at=0257 

VzEd =-50 N MziEd =0,0 Nm a2=0,021 

No;Rd = 1.265,0KN WyRd =580,4 N My;Rd = 100,9 Nm p=0,920 

VzRd = 2453 N Mz/Rd = 47,8 Nm 9=1,030 

NVy:Rd = 1.265,0 KN NVz/Rd = 1.265,0 kN MViy;Rd = 100,9 KNm MVziRd = 479 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,15< 1 

Kiptoetsing C6-V1 (0.000-2.500) 

Eaui profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab, curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) = 0.001 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=-1,9kNm MBeta= 00 2 

Bovenflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 2,500 m 2500m 

Lsys = 2500m 800 m 187m 0800007 m& 

c1-230 58 (tabel) C2{toegepast) = 000 275 

Mer= 1.111,8 Nm Lam-rel =0,30 Profieklasse 1 

ChiLT(Fu.C.3) =0,98 

ChiLT.Z= kip =2,500 m 

My:begi My:eind =-1,9 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.54}: UC = 0.00 < 1 Kip n.v.: LambdaiLT <= 04 NEN-EN 1993-1-1 #8.3.2.2(4) 

Doorbuigingstoetsing Z' C6-V1 (0.000-2.500) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 1,839 mm; F1.C{wt} } =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,839 mm; Qu.C.1 } 0,3 mm (x= 1,857 mm; F1.C.2} 

witot; = 0,0 mm 

w‚max= 00 mm (w2+w8) =-03 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w:2+wi3) = U33 = 78 mm 
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Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 112   

UC(w;max) =0,00 UC{w24w9) 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,05<1 

     

  Doorbuigingstoetsing Z" C6-V1 (0.000-2.500) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 1,839 mm; F1.C(wt} } omm 

        
w3=0,0 mm 0 

w‚tot; = 0,0 mm 

839 mm; Qu.C.1} 0,3 mm (x= 1,458 mm; F1.C.2) 

  

  

w‚max= 00 mm (w2+w8) =-03 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w2+w;3) = L/838 = 75 mm 

UC(w;max) =0,00 UC(w24w9) = 0,05 

NEN-ENINEN-EN1890/NB A1.4.2: UC =0,05<1 

Doorsnedetoetsing C7-V1 (0.000-2.000) 

    

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NiEG =-1474 N VyiEd =0,0KN My;Ed =-18,1 Nm 

VziEd z 126 N MziEd =0,0 Nm     

N;Rd = 12650 KN VyiRd 

VzRd 

  

S80,4KN MNyRd = 100,9 £\m 

245,34N MNzRd = 479 KNm 

  

  

NEN-EN1993-1-1(6.31):UC= 0,13< 1 

Kiptoetsing C7-V1 (0.000-2.000) 

Eaui profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. eurve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N‚v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

  

   

      

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) = 0000 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (1) M=-1,9kNim MBela=18 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 2,000 m Ist= 2000 m 

Lsys = 2000m Lg = 2.000 m 157m wa = 1.0800e-07 m& 

01-230 C2 = 0,00 (tabel) C2{toegepast) = 000 4,99 
      

Mer = 1.633,7 KNm kred=1.0 Lam-rel -0.25 Profieklasse 1 

ChiLT(Fu.C.3) =0,99 MEd= 1,8 KNm 

ChíLT.Z=1,00 kip =2,000 m 

My;begin =-1,9 Km My:eind = 1,8 KNm 

        

  

  

NEN-EN1993-1-1(6.54): U 
  

= 000 < 1 Kipn.vt.: LambdaiLT <= 04 NEN-EN 1993-1-1 46.3.22(4} 

Doorbuigingstoetsing X C7-V1 (0.000-2.000) 

Constructietype : Kolom Toets type: 1 bouwlaag 

UiB = 11 mm (Ka.C3} 

Limiet uitmax = H/300 = 6,7 mm 

UC{uijmax) = 0,18 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC =0,16<1 

  

Doorsnedetoetsing C8-V1 (0.000-6.500) 

        

      

   

  

  

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 6.500 m Profielklasse = 1 

NKEd =-15784N WyiEd =0,0KN MyEd =0,0 Nm a1=0257 

VzEd 20,7kN MzEd =0,0 Nm 32 =0,003 

NeRd = 1.265,0 kN Vy:Rd = 5804 N My/Rd = 100,9 kNm 989 

VzAd = 2453 N MziRd = 47,8 KNm 9=1,080 

NVyRd =1.265,04N NVzRd = 126504N MVj;Rd = 1009 kNm MVzRd =47,9KNm 

NEN-EN1893-1-1(69}: UC= 0,12< 1 

Kiptoetsing C8-V1 (0.000-6.500) 

Equi. profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 Instab. curve Kip:a 
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Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 113 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hartprofiel 

Kipsteun bovenflens: N.v. 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inkdem. begin: Gesteund Boperk. oind: Gesteund beffBegin) =0,000 b-eff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB1 (1) M=-48KNm MBeta = 00 

Onderlens maatgevend Xbilst = 0,000 m Xelst = 6,500 m Ist=6,500m 

Lsys =6,500m 600 m S=1187m Iwa = 1.08006-07 m6 

012175 00 (tabel) Ca(toegepast) = 0,00 90 

Mor=211,3KNm 10 Lamel=069 Profelklasse t 

ChiLT(Fu.C.2) =0.85 43 Nm 05 

ChiLT.Z= 100 Ikip = 6500m 

Myegin = -4,3 KNm Myeind = 0,0 kNm 

NEN-EN1893-1-1(6.54): UC = 0.05< 1 

Doorbuigingstoetsing X C3-V1 (0.000-6.500) 

onstructietype : Kolom Toets type: 1 bouwlzag 

0,2 mm (Ka.C.3) 

Limiet ui;max = H/300 =21,7 mm 

UC(uiiman) = 0,01 

NEN-ENINEN:EN1980/NB A1.42: UC =001<1 

Doorsnedetoetsing C9-V1 (0.000-2.500) 

Maatgevende combinatie: FU.C.2 op 0,000 m Profielklasse = t 

NxEd =11,9N VyEd z654N MyEd =0,0kNm 

VziEd =00KN MziEd =-16,4kNm 

No:Rd = 26444 N VyRG = 1.224,6 N My/Rd = 325,1 KNm 

VzAd = 5058 N Mz/Ad = 150,7KNm 

NVRd =2644,4 N NVzRd =2644,44N MVjy;Rd = 325,1 KNm MVz:Rd =150,7 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 011 < 1 

Kiptoetsing C9-V1 (0.000-2.500) 

Equi. profiel: HE3OOA 

Maatgevende combinatie: Fu.C.:3 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: N.v. 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beeff(Begin) = 0,000 b-ef(Eind) = 0,000 

Tabel gebruikt NB.NB1 (4) F = 0.0KN/m 

Boveniens maatgevend Xbilst = 0,000 m Ist=2500m 

Lsys = 2500m 500m 914m Iwa = 1.1998e-06 m 

o1-104 42 (tabel) C2(toegepast) = 0.00 51 

Mor =3.249,8 km Lam-el=032 Profielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.3) =0.97 u =0.00 

ChiLT.Z= 100 Ikip = 2500m 00 

Myibegin = 0,0 KNm Myeind = 0,0 kNm 

NEN-EN1893-1-1(6.54): UC = 0.00 < 1 Kip n.v1.: geen buiging 

Doorbuigingstoetsing Z' C9-V1 (0.000-2.500) 

onstructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wc =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

874 mm; Fr.C:(wl}) =0.0mm 

874 mm; QuC.1) 0,4 mm (x= 1,101 mm; F1.C.2) 

(w2ewi) =-0,4 mm 

Limiet w:max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w:2ew:3) = /33 

UC(wmax) =0,00 Uolw21w9) = 005 

NEN-ENINEN:EN1980/NB A1.42: UC =0,05<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C9-V1 (0.000-2.500) 
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Werknummer 114 

Constructietype : Voer Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =0,0 mm (£=0,874 mm; FC.(w1}) w2 =00 mm 

wi3 =0,0 mm (t= 0874 mm; Qu.C.1) 0,4 mm (= 1,101 mm; F1:0.2) 

wiot; = 00 mm 

wmax= 00 mm (24w83) =-0,4 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w24w3) = 1933 = 78 mm 

UC(w;max) =0,00 Uo{w21w.3) = 005 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.4.2: UO = 0,05:1 

Doorsnedetoetsing C10-V1 (0.000-2.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 2.500 m Profiellasse 

NKXEd = 188,54N VyEd =1344N My:Ed =0,0 Nm 310254 

VzEd =0,04N MziEd =33.3KNm 32 =0,000 

NCRd =2644,44N VyRd = 1224,64N My/Rd = 325,1 kNm 000 

VzRd =5058KN MziAd = 1507 K\m 030 

NVyRd =2644,44N NVzRd =264444N MV:y/Ad =325,14Nm MVziRd = 1507 Nm 

NEN-EN1893-1-1(6.12}: UC = 022< 1 

Kiptoetsing C10-V1 (0.000-2.500) 

Equi.profiel: HEGOOA 

Maatgevende combinatie: Fu.C:3 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hartprofiel 

Kipsteun boventns: N.v! 

Kipsteun onderlens: N.v. 

Inkdem. begin: Gesteund Boperk. oind: Gesteund beffBegin) =0,000 b-ef(Eind) =0,000 

Tabel gebruikt NB.NB.1(4) F z 0,0kN/m 00 

Boventens maatgevend Xbist =0,000 m Xeist = 2500 m Ist=2500m 

Lsys =2.500m 500 m 914m Iwa = 1.19986-06 m6 

o1=104 42 (tabel) C2(toegepast) =0,00 51 

Mer - 3.249,8 4Nm Lam-1el-0,32 Profieklasse 1 

OniLT(Fu0.3) 097 

ohiLT.Z=1,00 kip= 2500m 

My:begin =0,0 K\m Myeind = 0,0 K\m 

NEN-EN1893-1-1(6.54): UC = 0.00 < 1 Kip n.v1.: goen buiging 

Doorbuigingstoetsing Z C10-V1 (0.000-2.500) 

Oonstruetietype : Vloer Toets iype: Algemeen 

w =00 mm Zeegvorm Parabolisch 

378 mm; F1.C.(wi}) omm 

378 mm; QuC.1) 6 mm (£= 1,467 mm; F1C.2) 

(24w3) = 08 mm 

Limiet w‚max = 1250 = 10,0 mm Limiet (w24w3) = U93 = 7 mm 

uo{wmas) =0,01 uolw21w:3) = 009 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.4.2: UO = 0091 

Doorbuigingstoetsing Z" C10-1 (0.000-2.500) 

onstructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

w =00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =0,1 m (£= 1378 mm; FC.(w1}) omm 

1,378 mm; Qu.C.1) i3 =06 mm (x= 1,467 mm; F1C2) 

(u24wi) = 06 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w24w3) = 1933 = 78 mm 

uo{wmas) =0,01 Uolw21w3) =0,09 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.4.2: UO = 0,09:1 

Doorsnedetoetsing C11-V (0.000-2.500) 
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Werknummer 115 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielklasse = 

NxEd = 186,5KN WEd =-13,4N MyEd =0,0 Nm at=0,254 

VzEd =0,0KN MziEd =33,3 K\m 32 =0,000 

No;Rd =2644,4KN WRd =1.224,64N My;Rd = 325,1 K\m 000 

VzRd =505,8 N Mz/Rd = 1507 Nm 9=1,030 

NVy:Ró =2:644,4 N NVz/Rd =2644,4KN MViy;Rd =325,1 Nm MVziRd = 150,7 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 022< 1 

Kiptoetsing C11-V1 (0.000-2.500) 

Eaui profiel: HE3OOA 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab, curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) =0,000 

Tabel gebruikt NB.NB1 (4) F = 0,0N/m =00 

Bovenflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 2,500 m Ist= 2500m 

Lsys = 2500m 800 m 914m Iwa = 1.19986-06 m& 

c1=104 C2=0,42 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 c=851 

Mer = 3.249,8 KNm Lam-rel =0,32 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC.3) =0,97 

ChiLT,Z=1,00 kip =2,500 m 

My:begin = 0,0 K\m My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54}: UC = 0.00 < 1 Kip n.v.: geen buiging 

Doorbuigingstoetsing Z' C11-V1 (0.000-2.500) 

Constructietype : Vloer Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,1 mm (x= 1,127 mm; F1.C{wit} } =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,127 mm; Qu.C.1 } 6 mm (x= 1,033 mm; Fr.C.2) 

witot; = 0,1 mm 

w‚max= 0,1 mm (w24w3) = 0,6 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w:2+wi3) = U33 = 78 mm 

UC(w;mas) = 0,01 UC(w24w) =0,09 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,091 

Doorbuigingstoetsing Z" C11-V1 (0.000-2.500) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wic = 0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

127 mm; Fr.C:(wt}} omm 

127 mm; Qu.C1} 8 mm (x= 1,033 mm; F1.C2) 

(wi24w3) = 0,6 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 10,0 mm Limiet (w2+w;3) = L/838 = 75 mm 

UC(w;masj) = 0,01 UC(w24w3) = 0,09 

NEN-ENINEN-EN990/NB A1.4.2: UC = 0,09<1 

Doorsnedetoetsing C12-V1 (0.000-2.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 2,500 m Profielklasse = 

NxEd = 11,9KN WEd =65N MyEd =0,0 Nm at=0254 

VzEd =0,0KN MziEd =-16,4KNm 32 =0,000 

No;Rd =2644,4KN WRd =1.224,64N My;Rd = 325,1 K\m 1,000 

VzRd =505,8 N Mz/Rd = 1507 Nm 030 

NVy:Ró =2:644,4 N NVz/Rd =2644,4KN MViy;Rd =325,1 Nm MVziRd = 150,7 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0,11< 1 

Kiptoetsing C12-V1 (0.000-2.500) 

Eaui profiel: HE3OOA 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab, curve Kip:a 
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Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 116 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hartprofiel 

Kipsteun bovenfens: Nv.L 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inkdem. begin: Gesteund Boperk. oind: Gesteund befBegin) =0,000 b-eff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB-1(4) E = 004m 00 

Bovenflens maatgevend Xbist = 0.000 m Xeilst = 2500 m Ist= 2800m 

Lsys =2,500m 500 m s=1914m Iwa = 1.19986-06 m6 

o1-104 42 (abel) Ca(toegepast) = 0.00 51 

Mer =3.249,8 Nm 10 Lamel=032 Profieklasse 1 

OniLT(FuC.3) 2097 0 KNm 

OhiLT Z=1,00 kip= 2500m 

My;begin = 0.0 KNm Myzeind = 0,0 K\m 

NEN-EN1893-1-1(6.54): UC = 0.00 < 1 Kip n.v1.: geen buiging 

Doorbuigingstoetsing Z' C12-V1 (0.000-2.500) 

onstructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

w =00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 1,626 mm; F1.C:(w1)) omm 

wi3 =0,0 mm (t= 1626 mm; Qu.C.1) =-0,4 mm (x= 1,999 mm; F1C2) 

wiot; = 00 mm 

wmax= 00 mm (24139) =-0,4 mm 

Limiet wmax = L250 = 10,0 mm Limiet (w24wi3) = U93 = 78 mm 

uo{wmas) =0,00 Uolw21w9) = 005 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.4.2: UO = 0,05:1 

Doorbuigingstoetsing Z' C12-V1 (0.000-2.500) 

Constructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,0 mm (x= 1,626 mm; F1.C:(w1)) =00mm 

w =0,0 mm (x= 1,626 mm; QuC1} 0,4 mm (c= 1,399 mm; F1.0.2) 

wiot; = 00 mm 

w‚max = 0,0 mm (u2w8) = -0,4 mm 

Limiet w‚max = 1250 = 10,0 mm Limiet (w24w3) = /33 = 7 mm 

UO{wmax) =0,00 uolw21w:3) = 005 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC =0,051 

Doorsnedetoetsing C13-V (0.000-2.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 2000 m Profieklasse = 1 

NKEd =-1278%N VyEd =004N MyiEd =0,0 Nm a91y) =0,000 

VziEd z OOKN MziEd =0,0 KNm a4(y) =0,000 

NoiRd =34874N VyRd = 1009 N My/Rd = 98 Nm a9{z) =0,000 

Vz:Rd = 1009 KN MzAd = 98 K\m a4(z)=0,000 

NVyRd =00KN NVzRd =004N MV:yiRG =O.0KNm MVzRd =0,04Nm 

NEN-EN1993-1-1(69) UC = 0,37< 1 

Kiptoetsing C13-V1 (0.000-2:000) 

Equi rofiel: KW805 

Maatgevende combinatie: Fu.C:3 Instab. curve Kipd 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventens: N.v! 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inkdem, begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund brelfegin) = 0.000 b-et(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB.1(4) F z 00kN/m 00 

Boventlens maatgevend 0,000m Xeist= 2,000 m Ist= 2000 m 

Lsys =2,000m 000 m 049m Iwa = 1.9507-09 m$ 

o01-104 42 (abel) Ca(toegepast) = 0.00 c=00 

Mer = 0,0 K\m Lam-tel =0.00 Profieklasse 1 

OhiLTF40.9)= 100 uo{) = 0.00 

Ikip= 2,000 m 00 

Myzeind = 0,0 Km 
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NEN-EN1993-1-1(6.54}: UC = 0.00 < 1 Kip n.v.: geen buiging 

Doorbuigingstoetsing X C13-V1 (0.000-2.000) 

Constructietype : Kolom Toets type: 1 bouwlaag 

uii8 =-0,7 mm (Ka.C3) 

Limiet uiimax = H/300 

UC{uimax) =0,11 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,11<1 

  

7 mm 
  

Doorsnedetoetsing C14-V1 (0.000-2.000) 

  

   

    

  

  

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 2,000 m Profielklasse = 1 

NxEd =-16,9 N WEd =0,0KN MyEd =0,0 Nm at=0,000 

VzEd = 0KN MziEd =0,0 Nm a2-=0,000 

No;Rd = 1.265,0KN WRd =580,4 N My;Rd = 100,9 Nm 000 

VzRd =245,3 N MziRd = 47,9 Nm 9=0,000 

NVy:Rd = 00 KN NVziRd = 0 KN MViy;Rd =0,0 Nm MVzziRd = 0,04Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,01 < 1 

Kiptoetsing C14-V1 (0.000-2.000) 

Eaui profiel: HE200A 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. eurve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N‚v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beef(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (4) F = 0,0KN/m 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Ist= 2000 m 

Lsys = 2000m 000 m S=1457m wa = 1.0800e-07 m& 
      

        

  

01-104 42 (tabel) C2{toegepast) = 000 78 

Mer = 788,7 KNm 10 Lam-rel =0,37 Profieklasse 1 

ChiLT(Fu.C.3) = 0,96 0 KNm 

ChíLT.Z=1,00 kip =2,000 m 

    

My;begin = 0,0 K\m My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54}: UC = 0.00 < 1 Kip n.v..: geen buiging 

Doorbuigingstoetsing X C14-V1 (0.000-2.000) 

Constructietype : Kolom Tosts type: 1 bouwlaag 

U8 =0,0 mm (Ka.C.3) 

Limiet uiimax = H/300 

UC{uimas) =0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,001 

  

   
7 mm   

Doorsnedetoetsing C15-V1 (0.000-2.000) 

  

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 2,000 m Profielklasse = 1 

NxEd =-1278KN WEd =0,0KN MyEd =0,0 Nm a3(y) =0.000 

VzEd =0,0KN MziEd =0,0 Nm a4(y) =0.000 

Nc;Rd = 3497 KN VyRd = 100,9 N My;Rd = 98 KNm a3{z) = 0000 

VzRd = 1009 N Mz/Rd = 98 KNm a4(2) =0,000 

NVy:Rd =0,0KN NVz/Rd =O,0KN MViy;Rd =0,0 Nm MVziRd =0,04Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.9}: UC = 0,37 < 1 

Kiptoetsing C15-V1 (0.000-2.000) 

Equi profiel: KW805 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:d 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) 0000 

  0000 beef(Eind   
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Tabel gebruikt NB.NB.1(4) F = 004m 

Bovenflens maatgevend Xbist= 0,000 m Ist= 2000m 

Lsys =2,000m 000 m Iwa = 1.9507e-09 m6 

o1=104 42 (abel) C2(toegepast) =0.00 00 

Mer = 0,0 K\m 10 Lam-tel - 0,00 Profieklasse 1 

OniLTFuC.9)= 1,00 0 kNm UC =0.00 

oniLTz kip=2,000 m uo{z)= 0 

Mybegi Myeind = 0,0 Km 

NEN-EN1893-1-1(6.54): UC = 0.00 < 1 Kip.n.v1.: geen buiging 

Doorbuigingstoetsing X C15-V (0.000-2.000) 

onstructietype : Kolom Toets type: 1 bouwlzag 

uii3 =07 mm (KaC3) 

Limiet imax = H/900 = 6,7 mm 

UC(uimax) =0,11 

NEN-ENINEN-EN1990NB A1.4.2: U0 = 0,11<1 

Doorsnedetoetsing C16-V1 (0.000-3.202) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0000 m Profielklasse = 1 

NXEd =2237KN VyEd =0,04N ME =0,0 Nm a9y) =0,462 

VzEd =024N MziEd =0,0 Nm a4(y) -0,476 

No/Rd = 3497 N VyRG = 10094N My;Rd = 98 kNm a9{2) =0.462 

VzRd = 1009 4N Mz/Rd = 98 KNm a4@) =0,476 

NVy:RG = 3497 N NVzRd =349,7 N MV‚yRd =9.84Nm MVzAd =98%Nm 

NENEN1993-1-1(6:5) UC = 0,64 < 1 

Kiptoetsing C16-V1 (0.000-3.202) 

Equi profiel: KW805 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:d 

Aangijphoogte van de ast: 0,000 m vanaf hart prfil 

Kipsteun bovenfens: N.t 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inkdem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund bff(Begin) = 0,000 bef(Eind) =0,000 

Tabel gebruikt NB.NB-1(2) 9=01kNm -00 

Bovenflens maatgevend Xbist = 0.000 m Xeist = 3202 m Ist= 3202m 

Lsys =3,202 m 202 m 049m Iwa = 1.9507-09 m$ 

o1-149 45 (abel) Ca(toegepast) = 0.00 c=00 

Mer = 0,0 K\m Lam-tel =0.00 Profieklasse 1 

OhiLTF40.9)= 100 uo{) = 0.00 

OhiLT Z=1,00 Ikip= 3,202 m 00 

My;begin = 0.0 KNm Myzeind = 0,0 Km 

NEN-EN1993-1-1(6:54J: UC = 000 < 1 Kipn.v1 busfkoker NEN-EN 1993-1-146.32.1(2) 

Doorbuigingstoetsing Z' C16-V1 (0.000-3.202) 

Construetietype : Dak Toets type: Algemeen 

wie = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =0,4 mm (x= 1601 mm; Ka.C.{wt}} =00mm 

w3=0,0 mm (x= 1601 mm;KaC.3) 

wiot; = 04 mm 

wmax= 0,4 mm (24wi) =0,0 mm 

Limiet wmax = L250 = 128 mm Limiet (w:2:w:3} = L/250 

uo(wmas) =0,03 Uolw24w9) = 000 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.4.2: UO = 0,03c1 

Doorbuigingstoetsing Z' C16-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wie = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,8 mm (€= 1,601 mm; Ka.C:(w1)) w2 =00 mm 

w3=0,0 mm (x= 1601 mm;KaC.3) 

wiot =0,5 mm 
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wimax= 08 mm (wi24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 12,8 mm Limiet (w2sw;3) = L/250 = 12,8 mm 

UC(w;mar) =0,04 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,04<1 

Doorsnedetoetsing C17-V1 (0.000-3.202) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 0,000 m Profielklasse = 1 

NxEd =202,7 kN WEd = ,0KN MyiEd =0,0 Nm a3(y) =0.462 

VzEd =0,24N MziEd =0,0 Nm a4(y) =0.476 

Nc;Rd = 3497 KN VyRd = 1009 N My;Rd = 98 KNm a3(2) = 0462 

VziRd = 1009 N Mz/Rd = 98 KNm a4(2) =0.476 

NVy;Rd =349,7KN NVz/Rd =349,7KN MVy;Rd =9,8kNm MVziRd =9,84Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.5}: UC = 0,58 < 1 

Kiptoetsing C17-V1 (0.000-3.202) 

Eaui profiel: KW805 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:d 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenlens: N.v.t 

Kipsteun onderllens: N.v.t 

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (2} 9 =0,1kNm 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Ist= 3202m 

Lsys=3.202m ,202 m wa = 1.95076-09 m& 

c1-118 45 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 00 

Mer=0,0 K\m 10 Lam-rel - 0,00 Profielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.3) = 1,00 o =0,00 

ChiLT.Z=1,00 kip =3,202 m u 

My;begin = 0,0 K\m My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54}: UC = 0.00 < 1 Kip n.v. buis/koker NEN-EN 1993-1-1 #8.3:2.1(2) 

Doorbuigingstoetsing Z' C17-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic = 0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =0,4 mm (x= 1,601 mm; Ka.C.(w1) } =0,0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,601 mm; K2.C.3) 

witot; = 0,4 mm 

wimax= 04 mm (wi24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = /250 = 128 mm Limiet (w24w;3) = L/250 = 12,8 mm 

UO(w;max) =0,03 UC(w:24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890/NB A1.4.2: UC =0,08<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C17-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

w =0,5 mm (x= 1,601 mm; Ka.C.(W1)} =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,601 mm; K2.C.3) 

witot; = 0,5 mm 

w‚max= 08 mm (w24w3) =0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = U/250 = 12,8 mm 

UC{w;mar) = 0,04 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,04<1 

Doorsnedetoetsing C18-V1 (0.000-3.202) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 3,202 m Profielklasse = 1 

NxiEd = 202,7 N WEd =0,0KN MyEd =0,0 Nm a3(y) = 0462 

VzEd =-02kN MziEd =0,0 Nm a4(y) =0.476 

N;Rd = 3497 KN WRd = 1009 N My;Rd = 9,8 KNm a3(2) = 0462 

VzRd = 1009 N Mz;Rd = 98 KNm a4(z)=0.476 

NVy:Rd = 349,7KN NVziRd = 849,7KN MViyRd =9,8 Nm MVziRd = 9,84Nm 
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NEN-EN1993-1-1(6.5}: UC = 0,58 < 1 

Kiptoetsing C18-V1 (0.000-3.202) 

Eaui profiel: KW805 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab. curve Kip:d 

Aangrijphoogte van de last: 0000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

  

  

        

    

        
    

  

    

  

  

  

  

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) = 0.000 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (2} 9 =0,1kNm =00 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 3,202 m Ist=3.202 m 

Lsys =3,202m 202 m S =0.049 m 9507e-09 m& 

c1=113 45 (tabel) C2{toegepast) = 000 c=000 

Mer =0,0 K\m Lam-rel - 0,00 

ChiLT(Fu.C.3) = 1,00 

ChiLT,Z=1,00 kip =3,202 m 

My;begin = 0,0 K\m My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.00 < 1 Kip n.v. buis/koker NEN-EN 1993-1-1 #8:3.2.1(2) 

Doorbuigingstoetsing Z' C18-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,4 mm (x= 1,601 mm; Ka.C.(wi) ) wi2 =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,601 mm; Ka.C.t) 

wiot; = 0,4 mm 

w‚max= 04 mm (w24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = U/250 = 12,8 mm 

UC{w;mas) = 0,03 UC{w24w9) = 0,00 
    

NEN-ENINEN-EN1890/NB A1.4.2: UC =0,08<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C18-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic=0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

     

  

08 mm (x= 1,601 mm; Ka C.(wt} } wi2 =0.0 mm 

0 mm (x= 1,601 mm; Ka C3} 

05 mm 

5 mm (wi24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w24w;3) = L/250 = 12.8 mm 

UC{w;mas) = 0,04 UC{w24w9) = 0,00 
      

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,04<1 

Doorsnedetoetsing C19-V1 (0.000-3.202) 

  

  

  

Maatgevende combinatie: Fu.C.2 op 3,202 m Profieklasse = 1 

N:Ed =223,7 N VyEd My;Ed =0,0kNm 

VziEd MziEd =0,0 kNm 

N;Rd =349,7KN VyRd MyRd= 98 Nm 

Vz;Rd MzRd= 98 Nm 
  

NEN-EN1993-1-1(6.5}: UC = 0,64 < 1 

Kiptoetsing C19-V1 (0.000-3.202) 

Eaui profiel: KW805 

Maatgevende combinatie: Fu.C.3 Instab, curve Kip:d 

Aangrijphoogte van de last: 000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N‚v.t 

      

        

  

  

Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) =0,000 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (2} 9 =0,1kNm =00 

Bovenflens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst = 3,202 m Ist= 3202m 

Lsys=3.202m L9=3202m 049 m Iwa = 1.95076-09 m& 
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c1=113 45 (tabel) C2{toegepast) = 000 c=000 

Mer = 0,0 K\m 10 Lam-rel - 0,00 Profielklasse 1 

ChiLT(Fu.C.3) = 1,00 MEd= 0,1 Nm 

kip =3,202 m 

My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.00 < 1 Kip n.v. buis/koker NEN-EN 1993-1-1 #8:3.2.1(2) 

Doorbuigingstoetsing Z' C19-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =0,4 mm (x= 1,601 mm; K2.C.(w1)) w2 =0.0 mm 

wi3=0,0 mm (x= 1,601 mm; Ka.C.3) 

w‚ot; = 0,4 mm 

w‚ma (w24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2sw;3) = L/250 = 12,8 mm 

UC(w;max) =0,03 UC{w24w9) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890/NB A1.4.2: UC =0,08<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C19-V1 (0.000-3.202) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

w; =0,5 mm (x= 1,601 mm; K2.C.(w1)) =0.0 mm 

w3=0,0 mm (x= 1,601 mm; Ka.C.3) 

w‚ot; = 0,5 mm 

w‚max= 08 mm (w24w3) = 0,0 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 128 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 12,8 mm 

UC(w;mar) =0,04 UC{w24w3) = 0,00 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC =0,04<1 
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8.7. Onderregel spant doorbraak as 3. 

5000 _i 

Balk HE30OA 

Rct pl Rc2 

10000 

a bel x Perm _ verand 

eigen gewicht 

F1 t p.v.kraanbaan 200x 1410 28,20 KN 

AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

+ HE300A 

o 10.00 l 

& & 

STAVEN 

Staaf KnoopB KnoopE xB z8 xE ZE  Lengte Profiel Positie 

s1 KI K2 0000 6000 10.000 6000 10000 P1 0,000-L(10,000) 
- - - m m m m m- - 

PROFIELEN 

Profiel _ Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek 

Pi HE300A 11253002 _ 1.8263-04 S295 00 
- - m2 ma- ° 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus _ Uitzettingcoeff 

s235 7850 2.10006+08 12.00000-06 

: KNIm3 KN/m2 cm 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object Posi x z Yr HoekYr 

o xi 0000  Vast  Vast Viij 0 

02 K2 0000  Vast  Vast Vij 0 

- - m KNm Km kNmrad ° 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staat of knoop 

B.G.1: Permanent 

q@ 0,88 (1.00%) 088 (1.004) 0000 10,000(t) z 

Som lasten X 0,00 KNZ:8,83 N 

B.G.2: Mobiele lasten 

E 2820 5000 zs 

Som lasten X 000 KNZ:28,20 O KN 

: - . m m m 
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B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z My 

8a1 01 KI 00 442 000 

o2 K2 0.00 442 000 

Som Reacties 000 883 

Som Lasten 0.00 883 
82 01 K 000 1410 000 

o2 K2 000 1410 000 

Som Reacties 000  -28,20 

Som Lasten 000  28.20 

- - . N N kNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

  

BG. Omschrijving FuCt  FuC2 

861  Permanent 108 122 

8G2 _ Mobielelasten 195 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

o x FuC1 000 2381 000 

02 Ke FuC1 000 2881 000 

Globale extreme waarden 

02 K2 FuC1 0.00 -2381  0.00 

- - - kN KN  KNm- KN OkNKNm KN K KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staat B Mb _ Mmax xMmax Me xMO x-MOT/D Nmax _ Vb Vmax  Ve 

st FuC1 000 10710 5000 _ 000 0000 0000 000 2381 2381 2981 

- - kNm _ kNm m kNm om om- KNOOKNOOKN EN 

AFB, LASTEN B.G.1 PERMANENT 

\ 09 
  

AFB, LASTEN B.G.2 MOBIELE LASTEN 

28.2 

  

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

  

  

B6. Omschrijving Kac(wi) KaC1  Kac2 

BG1 Permanent 100 100 100 

BG2 _ Mobielelasten - 100 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staaf BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Z'afst z x 
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Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 124 

s Kac2 0.000 0.000 5000 _ 00188 0000 0000 

- - m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing Combinatie Artikel UC max 

(C1-V1{0.000-10.000) _ Doorbuigingstoetsing _ FLC1 NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2 051 

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;er = 1000.00 > 10; 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-10.000) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 5,000 m Profielkasse = 1 

NxEd =O0KN VyiEd =00KN MyEd =107,1 Nm a1-0,254 

Vz:Ed =19,0KN MziEd =0,0 Nm a2=0,097 

NeRd =2644,4 N VyAd =1.224,6 N My/Ad = 325,1 Nm 855 

VzRd = 5058 N Mz/Ad = 150,7KNm q=1029 

NVYRd =2:644,4KN NVzRd =2644,44N MVy;Rd = 3251 KNm MVz:Rd = 150,7 ENm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0,38< 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-10.000) 

Equi. profiel: HE3OOA 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: N.v 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,015 beeff(Eind) = 0,015 

Tabel gebruikt NB.NB.2 q=1,0N/m 

Boventlens maatgevend Xbilst = 0,000 m Ist= 10,000 m 

Lsys = 10000 m Lg= 10000m Iwa = 1.1998e-06 m 

o1-199 C2=0,54 (tabel) Ca(toegepast) = 0,00 c-486 

Mor = 463,9 KNm kred=10 Lamrel=0,84 Profelklasse t 

ONiLT(FUC.1) =0.77 MEd = 107.4 KNm uo =043 

ChiLT.Z=1,00 Ikip = 10,000 m UC 000 

Mybegin = 0,0 KNm Myeind = 0,0 kNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 043 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C1-V1 (0.000-10.000) 

Oonstructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

w = 00 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit = 30 mm (x= 5,000 mm: Fr.C.(w1) } =0.0mm 

wi3 =0,0 mm (t= 5000 mm; Qu.C.1) 6,3 mm (x= 5.000 mm; F1.C:1} 

wiot; = 30 mm 

wmax= 3,0 mm (W21w3) = 15,3 mm 

Limiet w:max = L/250 = 40,0 mm Limiet (w:2+wi3) = L/333 = 30,0 mm 

UC(wmax) =0,07 Uolw21w) = 051 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.42: UC =051<1 

Doorbuigingstoetsing Z' C1-V1 (9.000-10.000) 

onstructietype : Vloer Toets type: Algemeen 

wc =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

=5,000 mm; F1.C.(w1}} =0.0mm 

=5,000 mm; Qu.C.1) 6,3 mm (x= 5.000 mm; F1.C:1} 

0 mm (w2ewa) = 15,3 mm 

Limiet w:max = U/250 = 40,0 mm Limiet (w:2+wi3) = L/333 = 30,0 mm 

UC(wma) =0,07 UClw2w3) =051 

NEN-ENINEN:EN1980NB A1.42: UC =051<1 
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Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 125 

8.8. Stalen portaal as M as 12-14. 

_,_BSHF‘ 

8500+ 

Dakligger IPE300 p2 

Rc2 

Kolom HE180A jpt 

0 

Ret 

7250 

q1 bel o Perm  verand 

Plat dak t.p.v. uitbreiding perm 0,50 x 3,65 x 100x 0,53 = 0,97 KN/mt 

sneeuw 0,50 x 3,65 x 100 x 0,58 x 1,00 = 1,02 kN/mt 

Totaal _ 0,97  1,02 KN/m1 

Fi tp.v. dakligger as 13 100 x 15,59 en 100x 1417 = 1601 1454 kN 

AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

150 02 

e 

3 

ö 

\.0Q 

7.25 

8 “ 

EA & 

s n 

STAVEN 

Staaf KnoopB KnoopE xB zB xE zE Lengte Profiel Positie 

si K K2 0000 0.000 0000 8500 8500 PI 0.000- L(2:500) 

s K2 a 0,000 8500 7250 8500 7250 P2 0.000-L(.250) 

- - - m m m m m- - 

PROFIELEN 

Profiel Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek 

Pi HE1B0A 45251903 _ 25108005 8205 00 

Pz IPE300 53812003 _ 83661005 5235 09 

. . m2 m4- ° 
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Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 126 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus _ Uitzettingcoeff 

s235 7850 2.1000e+08 12.0000-06 

- KN/m3 KN/m2 cm 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object Positie x z Yr HoekYr 

o xi 0000  Vast  Vast Viij 0 

02 a 0000  Vast  Vast Viij ° 

- - m kNm  kNm kNm/rad H 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.1: Permanent 

aG 0,36 (1.009 036 (1.00%) 0000 8500 zst 

aG 042 (1.00%) 042 (1.00%) 0000 7250 zs2 

q 097 097 0000 72500 zs2 

E 1601 3625 zs2 

Som lasten X 000 KNZ:29,12  KN 

B.G.2: Sneeuwbelasting 

q 102 102 0000 7250 zs2 

F 1454 3625 zs2 

Som lasten X 0,00 KNZ:21,94  KN 

- - - m m - 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z My 

8a1 01 KI 074 1694 000 

o2 K3 -074 4249 000 

Som Reacties 000  -29,42 

Som Lasten 000 2912 

82 01 K 063 1171 000 

o2 K3 0688 1023 000 

Som Reacties 000 2198 

Som Lasten 000 2194 

- - - N N kNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving FuCt  FuC2 
8G1  Permanent 108 122 

862 _ Snceuwbelasting 198 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

o i FuCt 165 2410 000 

01 KI FuC1 165 °9410 000 

02 a FuC1 165 2697 000 FuC1 165 2697 000 

Globale extreme waarden 

o K FuC.1 165 -3410 000 
02 K3 FuCt 165 2697  0.00 

o1 KI FuC.1 165 -3410 _ 0.00 

- - - KN KN  KNm- KN OKN O KNm KN OKN O KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staat  BC. Mb Mmax xMmax Me xMO xMOT/D Nmax _ Vb Vmax  Ve 

s FuC1 000 000 0000 1404 0000 O000D 3410 165 165 165 

s2 FuC1 1404 7883 3625 000 0465 0000 D 165 304 308 2697 

- - kNm  KNm m KNm m om- KNOOKNOOKN N 
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Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel bad 

Werknummer 23-097 127 

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT 

19 

EE ZEE: 

4 

AFB, LASTEN 8,G:2 SNEEUWBELASTING 

“ 

LE 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG.  Omschrijving Kacit) Kaci  KaC2 

864  Permanent 10 100 0 

862 — Sneouwbelastng : 100 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staal 8C Knoop Begin staat Knoop Eind 

x Z'afst z x 

s 1ac2 0000 0000 4907 00102 0000 0000 

s2 Kac2 0000 0000 3678 00166 0000 0000 
Ä . m m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing ‘Combinatie Artikel UC max 
C1V1(00008.500)  Siabilteit Fuc4 NEN-EN19934-16518662) 039 

C21(00007250) _ stbitet Fuct NEN:EN1993-1-165186.62) 072 

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;cr = 38.09 > 10; 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-8.500) 

Maatgevende combinatie:Fu C op8,499 m Profiasse = 1 

NKEd - 308 N ViEd =00N atz0244 

Vied =-17N a2=0008 

NGRG = 1063,44N WAR = 4802 N 267 

ViR = 1963 N 9- 1030 

NVyIRG = 10634 N NVziRG = 10694 N MVyRd =763 Nm MVziRd 968 Nm 

NENEN1998-1-16.12): UC = 048 < 1 

Kiptoesing C1-V1(0000-.500) 
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Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 128 

Equi. profiel: HE180A 

Maatgevende combinatie: FU.C.t Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: N.v. 

Kipsteun onderlens: N.v.t 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund beeff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) 

Tabel gebruikt NB.NB1 (1) M=-14,04Nm MBeta = 00 

Onderlens maatgevend Xbilst = 0,000 m Xe]st = 8,500 m Ist=8,500m 

Lsys =8,500m L9=8500m 029 m wa =6:0211e-08 m 

01=175 62 =0.00 (tabel) Ca(toegepast) = 0,00 88 

Mor = 105,4 Nm kred= 10 Lam-el=085 Profelklasse t 

ChiLT(Fu.C1) 077 MEd =-14,0KNm uoy)=024 

ChiLT.Z= 100 Ikip = 8500m UC{z)= 000 

Myibegin = 0,0 Nm Myind =-14,0KNm 

NEN-EN1893-1-1(6.54): UC = 024 < 1 

Stablleitstoetsing C1-V1 (0.000-8.500) 

Maatgevende combinatie: FU.C.t 

NEd =-34,1kN Nb/Rdiy = 499,7 kN Nb/Rdz =208,2kN 

Methode Y = Cons. gesch. Ca(y} =0.000 Chy) =0,000 Ueik Y=8,500 m 

Methode Z = Cons. gesch. Ca(z)-NB Cblz)=NB Louc Z = 8500 m 

Chiy-047 Knikourve: B 

Chiz=020 Krikcurve: C 

NEN-EN1893-1-1(6.46): UC = 016 < 1 

Buiging & Druk C1-V1 (0.000-8.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.t Kipgevoelig Ja Profielkasse = 1 

NEd =-34,1KN MyEd = 1404m MziEd =0,0 Nm 

Delta:My;Ed =0,0KNm DeltaMz;Ed = 0,0KNm 

-14,0 Nm My;Psi = 00 KNm 

oom Mz;Psi = 00 KNm 

0mz=1.00 

Kyz=0738 Kaz=1229 

Chiz=0,20 ChiLT =077 

NEN-EN1993-1-1(66186.62): UC = 039 < 1 

Doorbuigingstoetsing X C1-V1 (0.000-8.500) 

Constructietype : Kolom Toets iype: Eén bouwiaag, ndustrieel gebouw 

uii8 =0,0 mm (Ka.C2) 

Limiet ui;max = H/150 = 567 mm 

UC(uiman) =0,00 

NEN-ENINEN:EN1980/NB A1.42: UC =0,00c1 

Doorsnedetoetsing C2-V1 (0.000-7.250) 

Maatgevende combinatie: FU.C.1 op 3,625 m Profielklasse = f 

NxEd =-17N VyiEd z0,0KN MyEd =78,8KNm a1=0,409 

VzEd =2044N MziEd =0,0 Nm a2=0,089 

No:Rd = 1.264,6 KN VyRG = 4617 N MyRd = 147.7KNm 780 

VzAd = 3484 N Mz/Ad = 294 K\m q=1028 

NVRd = 1.26464N NVziRd = 126464N MVy;Rd = 1477 KNm MVz:Rd =29,4KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 0.53< 1 

Kiptoetsing C2-V1 (0.000-7.250) 

Eaui. profie: PE300 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. curve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun bovenflens: 363m 
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Werknummer 23-097 129 

Kipsteun onderflens: 3.63m 

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) = 0022 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M= 787KN/m MBeta= 00 9 

Boventlens maatgevend Xblst = 3630 m Xeilst =7,250 m 3620m 

Lsys =7,250m Lg=7.250m S-=1276m 1.2593e-07 m& 

c1-1668 04 (tabel) C2{toegepast) = 000 52 

Mer = 188,5 KNm 10 Lam-rel =0,89 Profieklasse 2 

ChiLT(FuC1) =0,74 187 KNm UC =0.72 

ChíLT.Z=1,00 kip = 5,068 m uot)= 

My;begin = 78,7 Nm My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 072 < 1 

Stabiliteitstoetsing C2-V1 (0.000-7.250) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 

NiEd =-176N Nb:Rdy =1.1159 N Nb;Rdz =205,1KN 

Methode Y = Cons. gesch. Ca(y) = 0,000 Cbty) = 0,000 Lnik Y =7,250 m 

Methode Z = Cons. gesch. Ca(z)=NB Cb{z) = NB Lbue Z = 7,250 m 

Chiy-0.88 Koikeurve: A 

Chiz 016 Koikourve: B 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 001 < 1 

Buiging & Druk C2-V1 (0.000-7.250) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.t Kipgevoelig Ja Profielklasse = 2 

NEd =-17KN My;Ed =78,8 Nm MziEd =0,0 Nm 

DeltaMy;Ed =0,0 Nm DeltaMz;Ed =0,0 kNm 

My =-14,0kNm My;Psi =0,0 kNm 

Mz =0,0KNm Mz;Psi = 00 kNm 

Cmy-0,94 Cmz=1,00 

Ky=0942 Kyz=0,607 

Chiy-0,88 Chiz= 016 ChijLT =0,74 

NEN-EN1993-1-1(66186.62}: UC = 072< 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C2-V1 (0.000-7.250) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =8,9 mm (x= 3679 mm; Ka.C.(w1) } o mm 

wi3 =7,7 mm (x= 3679 mm; K2..2) 

witot; = 18,6 mm 

wimax= 16,6 mm (wi24w3) = 7,7 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 29,0 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 29,0 mm 

UC(w;max) = 0,57 UC(w24w3) = 028 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: U =0,57<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C2-V1 (0.000-7.250) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wil =8,9 mm (x= 3679 mm; Ka.C.(w1) } w2 =0.0 mm 

wi3=7,7 mm (x= 3,679 mm; Ka.C.2) 

w‚tot; = 18,6 mm 

w‚max= 16,6 mm (wi24w3) = 7,7 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 29,0 mm Limiet (w:2+w;3) = L/250 = 29,0 mm 

UC(w;mas) =0,57 UC(w24w9) = 028 

NEN-ENINEN-EN990/NB A1.4.2: U =0,57<1 
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Werknummer 23-097 130 

8.9. Stalen portaal as L en K. 

Dakligger IPE240 8500+ 

p2 

Kolom HE180A Rc2 

t 

0 

Ret 

7250 

qt bel Yo Perm verand 

Plat dak t.p.v. uitbreiding perm 0,50 x 8,60 x 100x 0,53 = 228 kN/mt 

sneeuw 0,50 x 8,60 x 100 x 0,58 x 1,00 = 2,41 KN/mt 

Totaal _ 228 241 Kim1 

AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

50 e 

TEza0 

$ 

z 

vo0 

E 725 E 

STAVEN 

Staaf KnoopB KnoopE xB zB xE zE Lengte Profiel Positie 

s1 K1 K2 0000 0.000 0000 8,500 8,500 P1 0,000 - L(8,500) 

s2 K2 K3 0,000 -8,500 7.250 -8,500 7,250 P2 0,000 - L(7,250) 

- - - m m m m m- . 

PROFIELEN 

Profiel Profielnaam Oppervlakte y Materiaal Hoek 

PI HEIBOA 45251003 _ 25109005 8295 00 

P2 IPE240 3911603 381605 8235 00 

: - m2 m - ° 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff 

5235 7850 21000408 12:00000-06 

. KN/m3 kN/m2 cm 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object Positie x z Yr HoekYr 

o K 0000  Vast Vast i 0 

02 K3 0000  Vast  Vast i 0 

- - m kN/m kNím kNm/rad ° 
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Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 131 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staat of knoop 

B.G.1: Permanent 

a 0,36 (1.00%) 0,36(1.00%) 0000 8500 zs1 

E 031 (1.00%) 031 (1.005) 0000 72500 zs2 

q 228 228 0000 72500 zs2 

Som lasten X 000 KNZ:21,78  KN 

B.G.2: Sneeuwbelasting 

q 241 2 0000 72500 zs2 

Som lasten X 000 KNZ:1747 N 

- . . m m - 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z My 

81 01 Ki om 132 000 

02 K3 071 855 000 

B.C. _ Oplegging Knoop x wy 

Som Reacties 0.00 

Som Lasten 0.00 

82 01 Ki 066 000 

o2 K3 0.66 000 

Som Reacties 0.00 

Som Lasten 0.00 

- - - N kNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

Be. Omschrijving FuCt  FuC2 
861  Permanent 108 122 

BG2 _ Sneeuwbelasting 135 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. x Z Mymax 

o1 KI FuC1 165 2712 000 

o Ki FuC1 165 2742 000 

02 8 FuCt 465 1998 000 FuC4 165 1988 000 

Globale extreme waarden 

o1 KI FuC.1 165 -27.12  0.00 
02 K3  FuCt  -165 1998 000 

o1 Ki FuC.1 165 -27.12  0.00 

- - - kN KN  KNm- KN K KNm KN OKN O KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staat  BC. Mb Mmax xMmax Me xMO xMOT/D Nmax _ Vb Vmax  Ve 

st FuCt 000 000 0000 1406 0000 0000D 2742 165 165 168 

s2 FuCt 1406 3301 3946 000 0641 0000D 165 2386 2386 1988 

- - kNm _ KNm m KNm m om- KNOOKNOOKN EN 

AFB. LASTEN B.G.1 PERMANENT 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiiapeel, Holland 412-2023 

Tel. +31 (0}413 272556 Website. www.verwijst.eu 

  

  

  



  

  
  

  

   

  

  

    

    

  

  

  

  

Project Uitbreiding De Vlonder 220 Boekel blad 

Werknummer 23-097 132 

#ì i 

da 

l 

AFB. LASTEN B.G.2 SNEEUWBELASTING 

e . S E | 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

BG. Omschrijving KaC{w) KaC1 _ KaC2 
8G1  Permanent 100 100 1.00 

862 _ Snceuwbelasting 1.00 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staat  BC. Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zafst z x 

st Kac2 0.000 0.000 4907 _ -0.0102 0000 0000 

2 Kac2 0.000 0.000 3754 _ 00174 0000 0000 

- - m m m m m m 

EXTREME UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Veld Toetsing i Artikel UC max 

C1-V1{0.000:8.500) _ Stabiteit NEN-EN1993-1-1(6.6186.62) 036 

C2V1(0.0007.250) _ Stabiteit NEN-EN1993-1-1(66186.62) 067 

STAALTOETS RESULTATEN NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016 

Uitgangspunten berekening voor staalcontrole 

Alpha;er = 42.84 > 10; 

Doorsnedetoetsing C1-V1 (0.000-8.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 8498 m Profielklasse = 1 

NxEd =-239N WyEd =00KN MyEd 0244 

VzEd =17KN MzEd a2=0,008 

NeRd = 1.063,4 kN VyRd = 4902 N My/Rd = 76,3 KNm p=0867 

VzRú = 1963 N MziRd 030 

NVyRd =1.063,4 N NVziAd =1.063,4 kN MVjy;Ad = 763 KNm MVzzRd =368KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.12):UC = 0,18< 1 

Kiptoetsing C1-V1 (0.000-8.500) 

Equi. profiel: HET80A 
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Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. eurve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: N.v.t 

Kipsteun onderflens: N.v.t 

    

   

        

  

  

   

  

Inklem. begin: Gesteund Beperk. eind: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 b-eff(Eind) = 0000 

Tabel gebruikt NB.NB.1 (1) M=-14,1kNm MBeta= 00 

Ondertlens maatgevend Xbilst = 0.000 m Xeilst  8,500 m Ist= 8500m 

Lsys =8,500m 500 m 029 m lwa = 6.0211e-08 m6 

c1=175 00 (tabel) C2{toegepast) = 000 88 

Mer = 105,4 KNm Lam-rel =0,85 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC1) =0,77 U 
  24   

  

     

          

    

  

ChiLT.Z= 1,00 kip = 8,500 m c 

My;begin = 0,0 K\m My:eind =-14,1 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.24< 1 

Stabiliteitstoetsing C1-V1 (0.000-8.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 

NiEd =27,1KN Nb;Rd3y = 499,7 N Nb;Rúz = 208,24N 

Methode Y = Cons. gesch. Ca(y) =0,000 Cbfy} =0,000 Lknik Y =8,500 m 

Methode Z = Cons. gesch. Ca(z)=NB Cb{z) = NB Lbue Z = 8500 m 

Chiy=047 Koikcurve: B 

Chíz=0.20 Koikeurve: C 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 0,13< 1 

Buiging & Druk C1-V1 (0.000-8.500) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.t Kipgevoelig Ja Profielklasse = 1 

My;Ed = 14,1 Nm MziEd =0,04Nm 

DeltaMy;Ed =0,0 kNm DeltaMz;Ed =0,0 kNm 

My;Psi = 00 kNm Mys =-7.0 kNm 

     

  

Mz;Psi =0,0 kNm Mzis =0,0 KNm 

Cmz=1,00 

Kyz=0,709 

    

   h 

NEN-EN1993-1-1(66186.62}: UC = 036 < 1 

‚20 ChiLT =0,77 

Doorbuigingstoetsing X C1-V1 (0.000-8.500) 

Constructietype : Kolom Tosts type: Eén bouwlaag, industrieel gebouw 

uii8 = 0,0 mm (Ka.C.2} 

Limiet uiimax = H/150 = 56,7 mm 

UC(ui;mar) =0,00 

NEN-ENINEN-EN1890/NB A1.4.2: UC =0,001 

   

  

Doorsnedetoetsing C2-V1 (0.000-7.250) 

  

    

  

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 op 3,946 m Profielklasse = 1 

NxEd =-1,7 N WEd =0,0KN My;Ed =33,0 \m at=0999 

VzEd = ,0KN MziEd =0,0 Nm a2-=0,000 

NC;Rú =919,2kN VyRd = 345,3 N My;Rd = 86,2 Nm 000 

VRd = 259,7 N MziRd = 17,4 Nm 9=1,030 

NVyRd =919,2KN NVziRd =919,2KN MViy;Rd = 862 K\m MVziRd =17,4 Nm 

NEN-EN1993-1-1(6.12): UC = 038 < 1 

Kiptoetsing C2-V1 (0.000-7.250) 

Eaui profie: PE240 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 Instab. eurve Kip:a 

Aangrijphoogte van de last: 0,000 m vanaf hart profiel 

Kipsteun boventlens: 363m 

Kipsteun onderflens: 3.63m 
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Inklem, begin: Gesteund Boperk. eïnd: Gesteund b-eff(Begin) = 0,000 beeff(Eind) =0,023 

Tabel gebruikt NB.NB.4 M=327KN/m MBeta - 00 0 

Bovenflens maatgevend Xbilst = 3,680 m Xeilst = 7,250 m 3620m 

Lsys =7,250m 250m 869 m Iwa = 3.73916-08 m& 

ci-126 C2 = 0,15 (tabel) C2{toegepast) = 0,00 c=644 

Mer = 69,9KNm Lam-rel= 111 Profieklasse 1 

ChiLT(FuC.1) =0,59 o =065 

ChiLT.Z=1,00 kip = 5,068 m uo{z) =0,00 

My;begin = 32,7 KNm My:eind = 0,0 KNm 

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 065< 1 

Stabiliteitstoetsing C2-V1 (0.000-7.250) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.1 

NEd =176N Nb;Rdiy = 744,84N Nb;Rdz = 995 KN 

Methode Y = Cons. gesch. Ca(y) =0,000 Cbfy} =0,000 Lknik Y = 7,250 m 

Methode Z = Cons. gesch. Ca(z)=NB Cb{z)=NB Lbue Z = 7,250 m 

Chiy=081 Koikcurve: A 

Chiz=0,11 Koikcurve: B 

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 0.02< 1 

Buiging & Druk C2-V1 (0.000-7.250) 

Maatgevende combinatie: Fu.C.t Kipgevoelig Ja Profielklasse = 

NEd =-174N My;Ed = 330 Nm MziEd =0,0 Nm 

DeltaMy;Ed =0,0 Nm DeltaMz;Ed =0,0 kNm 

My =-14,1 Nm My;Psi = 00 kNm Myis =32,7 kNm 

Mz = 0,0KNm Mz;Psi = 00 kNm Mzis = 0,0 KNm 

Cmy=0.83 Cmz=1,00 CmLT 083 

Ky=0,930 Kyz=0614 Kzy=0,998 023 

Chiy-0,81 Chiz=041 ChiLT =0,59 

NEN-EN1993-1-1(66186.62}: UC = 07 < 1 

Doorbuigingstoetsing Z' C2-V1 (0.000-7.250) 

Constructietype : Dak Toets type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =9,0 mm (x= 3,754 mm; Ka.C.(wi) ) wi2 =0.0 mm 

wi3 = 8,4 mm (x= 3,754 mm; K2.C.2) 

wiot; = 17,4 mm 

wimax= 17,4 mm (w2+w3) = 8,4 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 29,0 mm Limiet (w:2+w;3) = L/250 = 29,0 mm 

UC{w;mas) = 0,60 UC{w24w9) = 029 

NEN-ENINEN-EN1990/NB A1.4.2: UC = 0,60<1 

Doorbuigingstoetsing Z" C2-V1 (0.000-7.250) 

Constructietype : Dak Tosts type: Algemeen 

wic =0,0 mm Zeegvorm Parabolisch 

wit =9,0 mm (x=3,754 mm; K2.C.(W1)) =0.0 mm 

wi3=8,4 mm (x= 3,754 mm; K2.C.2) 

witot; = 17,4 mm 

wimax= 17,4 mm (w24w3) = 8,4 mm 

Limiet w‚max = L/250 = 29,0 mm Limiet (w2+w;3) = L/250 = 29,0 mm 

UC(w;max) =0,60 UC(w24w9) =0,29 

NEN-ENINEN-EN1890NB A1.4.2: UC = 0,60<1 
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Project 

Werknummer 
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23-097 135 

  

9. Fundering uitbreiding bedrijfsruimte. 

9.1. Poer Bij doorbraak as 3. 

F1 tp.v. spant doorbraak 

  

  

    

  

100x _ 41,00en  1,00x 243,00   41,00 243,00 kN 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

      

  

  

Eigen gewicht beton 150x  060x 150 x 2500 = _3975 KN 

cc1 Totaal_ _ 79,31 247,82 N 

Poerbreedte m 750 

b 1500 mm Fi 

hoa= 

Bopstangoton wans=] p 

Hopstorig: totn / aa =| n 

Betonklasse z 1500 x 1500 

Staal kwaiteit =| [ Onder wapening (veld) ] 

Miieuklasse 0,05 As= 1002 mm* 

Cagpi [ Boven wapening (steunpunt) | 

oo 30 mm 0,00 A,= 1002 mm? 

Constucteasse[ 4 | 

Rekenbel. geval 6.10a: qd = 12x 79814 185 x 24782 - 42972 KN 

grondspanning= 191,0 KN/m2 _ Poerengte= _ 15m 

M=05xFxl2= 77,35KNM  do= 514 mm dy= 514 mm 

2553 KNM  Íg= 13833 Pam= 013 

Prac= 1,03 

onderwapening [L_bovenwapening 

A Asx 

912 - 110 1028 912 - 100 1131 

- o - o 

B o B o 

1028  mm? 1181  mm? 

W= 020 Wo= 022 

CONTROLE SCHEURVORMING : Eén van de onderstaande eisen dient te voldoen (NEN-EN-1992-11 art 7.3:3) 

Maximale staafdiameter vlgs tabel 7.2N: 24mm sw= 140 Nm 120 mm 

Maxúimale staafafstand vlgs. Tabel 7.3N 300mm  Woa= 03 110 mm 
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9.2. Funderingsbalk as Q. 

Betonbalk 600x600mm F1L F1 F1 F1 

pl 

|2000 | 5000 | 5000 | 5000 _ 2000 | 

T T T T T T 

al bel o Perm verand 

Betonwand 100 x 2,70 x 100x 4,25 = 11,48 kN/mt 

F1 t.p.v. kolommen 100 x 27,00 en 100 x 58,50 27,00 58,50 kN 

AFB, GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

  

  

d 600 * 600 

, 19.00 

0.00 

BALKGEOMETRIE 

Positie Profieinaam Hoek _ Traagheidsmoment Materiaal 

0000 L(19.000} 600 x 600 0 1.08006-02 C20/25 

m- ° ma- 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand 

B.G.1: Permanent 

a 100 100 0000 18,000() 

q 11,48 11,48 0,000 18,000(L) 

E 2700 2000 

E 2700 7000 

F 2700 12.000 

E 2700 17.000 

Som lasten X 0,00 KNZ:497,12  KN 

B.G.2: Mobiele lasten 

E 5850 17.000 

E 5850 12000 

E 5850 7000 

E 5850 2000 

Som lasten X 0,00 KNZ:23400  KN 

- - - m m 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Positie z Yr z 

Som Reacties 

Som Lasten 

- - m kNm _ kNm/rad N 

19:00 

E-Modulus Uitzettingcoeff Gewicht 

3000007 10.00006-06 9.00 

KNm2 cm KNim 

Richting Staaf of knoop 

zsi 

zst 

zst 

zst 

zst 

zst 

zst 

zsi 

zst 

zst 

My 

KNm 
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FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

86  Omschrijving Fuci  FuCz 

861  omarent 108 122 

862 _ Mobilelasten 195 

FU.C. OPLEGREACTIES 

B.C. _ Oplegging z Yr z y 

Som Reacties 

Som Lasten 

— m KNm _ KNmirad KN Nm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Veld Positie B.C. Mb _ Mmax  xMmax Me xMO  xMO Vb  Vmax Ve 

velat 0000 19.009 FuC.1 ooo 4874 2000 000 3050 6058 000 5920 000 

Velat 0000 19.000 Fu.C2 ooD 1485 2000 000 3050 6058 000 1803 000 

- m- kNm kNm m kNm m m xN KN KN 

KA.C. DOORBUIGINGEN 

Veld Positie B.C. Veld Begin Veld Veld Eind 

Z'afst Z Z'glbdist Z'gib 

s 0000- 19,00 Ka.twt) 00025 6875 00001 1875 0027 00026 

st 0.000-18.000 Ka.C.t 00026 987 0000 1975 00027 00026 

st 0000- 19,00 KaC2 0000 oes 00002 1625 0000 0000 

- m- m m m m m m 

BETON EIGENSCHAPPEN (NEN-EN1992-1-1:2015\NB:2016) 

Naam Waarde Eenheden 

Hoek drukciagonza 2180 . 

LIGGER 1 

DOORSNEDE BOVENWAPENING Liggert 

Posiie MdBasis  Mod.  Bifeg AsbenAsben(dbg) _ Astoe  Scheur Dmax Smax _ Wik Wim 

x 

4500 2508 5R12 104 o s 9226 0000 007 080 

9500 2500 5R12 104 o s 9226 0000 007 080 

14500 2508 SR12 104 o s 9225 30000 007 000 

m Km . . mn2 mm mmz - m m m n 

DOORSNEDE ONDERWAPENING Liggert 
Posiie MdBasis  Mod.  Bifeg AsbenAsben(dbg) _ Astoe  Scheur Damax Smax  Wik Wm 

2000 48746812 206 o n 287 0000 042 090 

7000 4142 6Ri2 74 o s 287 coogo 010 00 

12000 4142 6R12 174 o om 2387 0000 040 090 

17000 4874 6R12 206 o o 287 00000 042 00 

m Km - - mn2 mm mmZ - mm mm mm n 

DOORSNEDE FLANKWAPENING ugoert 
Posiie  Mx Wapening Asen Astoo 

090 000 2n ° 101 

m Km : mm2 mmz 

DOORSNEDE BEUGELWAPENING uagert 

Posiie Zijde  Vd Wapening Asviben AsTiben Astoe  Vrdie VrdVed Vad Ved 

0000 Rechts 000 _ 2R8300 o o 670 104972 9649 000 NB NB 

2000 Uns 4899 2R8300 ° ° 670 104972 964 4898 NB NB 

2000 Rochis 5920 _ 298300 ° ° 670 104972 9649 5920 NB NB 

7000 Uins 5432 29880 ° o e 104972 8 92 NB NB 
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7000 Rechts 5381 _ 2R8:50 0 0 4021 104972 _ 80988 5381 NB NB 

12000 Links 5381 28850 0 0 4021 104972 _ 80988 5381 NB NB 

12000 Rechts 5432 _ 2850 0 0 4021 104972 80988 5432 NB NB 

17000 Links 5920 _ 2R8300 0 0 670 104972 _ 35649 5920 NB NB 

17000 Rechts 48:93 _ 298300 0 0 670 104972 35649 4883 NB NB 

18000 Links 0.00 298300 0 0 670 104972 35649 000 NB NB 

m - N mm2 mm2 mm2 N N m N N 
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9.3. Funderingsbalk as 14. 

Betonbalk 600x600mm F1L F1 F1 F1 

pi 

| 2000 | 4050 | 4050 | 4050 | 2000 | 

T T T T T T 

al bel Yo Perm _ verand 

Betonwand 100 x 9,30 x 100x 425 = 39,53 kN/mt 

F1 t.p.v. kolommen 100 x 16,94 en 100x 11,71 = 16,94 11,71kN 

AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

eoó x 600 

‚ 16.15 ‚ 

0.00 1615 

BALKGEOMETRIE 

Positie Profielnaam Hoek _ Traagheidsmoment Materiaal E-Modulus Uitzettingcoeff Gewicht 

0,000-L(16,150} 600 x 600 0 1.0800e-02 C20/25 3.0000e+07 10.0000e-06 900 

m- ° m4- kN/m2 c‘m kN/m 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.1: Permanent 

96 100 100 0000 16,1500) zsi 

a 1148 148 0000 16,150( zsi 

f 1094 2000 zs1 

: 1694 6050 zsi 

E 1694 10100 zsi 

F 1694 14150 zs1 

Som lasten x: 0,00 KN Z:398,51 kN 

B.G.2: Mobiele lasten 

E 171 14150 zs1 

F 171 10100 zsi 

: 17 6050 zsi 

E 171 2000 zsi 

Som lasten 0,00 KN Z: 46,! kN 

: . . m m m 

B.G. OPLEGREACTIES 

B.C. Oplegging Positie z Yr z My 

Som Reacties 

Som Lasten 

- - m KNm _ kNmrad N KNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 
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Be. Omschrijving FuCt  FuC2 
861  Permanent 108 122 

B8G2 _ Mobielelasten 135 

FU.C. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Positie z Yr z My 

Som Reacties 

Som Lasten 

- - m kNm _ kNm/rad N KNm 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Veld Positie B.C. Mb _ Mmax xMmax _ Me  ocMO MO Vb  Vmax  Ve 

Veld 1 0,000- 16,180 Fu.Ct 000 1659 2000 000 3486 5080 000 1818 000 

- m- kNm  KNm m  kNm m m KN KN O 

KA.C. DOORBUIGINGEN 

Veld Positie B.C. Veld Begin Veld Veld Eind 

Zatst Z Z'glbdist Z'gb 

st 0,000- 16,150 Ka.C.w1) 00024 13,905 00001 18905 00025 00024 

s1 0,000- 16,150 Ka.Ct 00024 19,905 00001 18905 0.0025 00024 

s1 0,000- 16,150 Ka.0.2 00027 6418 00001 6418 0.0028 00027 

- m- m m m m m m 

BETON EIGENSCHAPPEN (NEN-EN1992-1-1:2015\NB:2016) 

Naam Waarde _ Eenheden 

Hoek drukdiagonaal 2180 ° 

LIGGER 1 

DOORSNEDE BOVENWAPENING Liggert 

Positie _ Mú Basis Mod. Bijleg As‚ben As,ben(dbg) _ Astoe _ Scheur D‚max Smax _ Wik Wim 
x 

4086 387 SR12 18 0 565 3326 30000 001 030 

8075 583 5R12 24 0 565 3326 30000 _ 002 0.30 

12064 387512 1 ° 565 3325 30000 _ 001 0.30 

m kNm- - - mmz mmz mmz - mm mm mm mm 

DOORSNEDE ONDERWAPENING Liggert 

Positie _ Mú Basis Mod. Bijleg As‚ben As,ben(dbg) _ Astoe _ Scheur D‚max Smax _ Wik W‚m 

x 

2000 1559 6R12 65 0 679 2987 30000 _ 004 030 

6050 11.85 6R12 50 0 679 2987 30000 _ 003 030 

10.100 1185 6R12 50 ° 67 2987 30000 _ 003 0.30 

14150 1559 6R12 65 0 67 2987 30000 _ 004 030 

m kNm- - - mmz mm2 mmz - mm mm mm mm 

DOORSNEDE FLANKWAPENING Liggert 

Positie  Mx Wapening As‚ben Astoe 

0000 000 288 0 101 
m Nm . mm2 mm2 

DOORSNEDE BEUGELWAPENING Ligger! 

Positie Zijde _ Vd _ Wapening AsViben _ AsTiben Astoe _ Vrdic Vd  Ved VRdi  VEdi 

0:000 Rechts 0.00 _ 2R8300 0 0 670 104972 35649 000 NB NB 

2000 Links 1593 288300 0 0 670 104972 35649 1598 NB NB 

2000 Rechts 1818 _ 2R8300 0 0 670 104972 35649 1848 NB NB 

6050 Links 1655 _ 28850 0 0 4021 104972 80988 1685 NB NB 

6050 Rochts 1755 _ 2R8:50 ° ° 4021 104972 80988 1788 NB NB 

10100 Links 1755 _ 28850 0 0 4021 104972 80988 1785 NB NB 
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10.100 Rechts 1655 _ 28850 0 0 4021 104972 _ 80988 1655 NB NB 

14150 Links 1818 _ 29850 0 0 4021 104972 _ 80988 1818 NB NB 

14450 Rechts 1593 _ 2850 0 0 4021 104972 _ 80988 1593 NB NB 

16150 Links 0.00 _ 2R8300 0 0 670 104972 35649 000 NB NB 

m - N- mm2 mm2 mm2 N N N N N 
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