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INSTALLATIES VENTILATIEVOORZIENINGEN
Tekeningen van de op het werk betrekking hebbende installaties en leidingplannen dienen ter goedkeuring in 2-woud te worden voorgelegd aan de opdrachtgever c.q. directie
Aanduiding Omschrijving Cpmerkingen Aanduiding Omschrijving Opmerkingen
ELECTRA-, WATER-, C.V.- EN OVERIGE INSTALLATIES VLGS. OPGAVE VAN DE DESBETREFFENDE PRINCIPE OVERZICHT MECHANISCHE VENTILATIEOPENINGEN ZIE BESTEKTEKENING TECHNISCH
INSTALLATELURS C.Q. INSTANTIES
TOEVOER VAN LUCHT VEROORZAAKT IN DE LEEFZONE VAN EEN VG EEN LUCHTSNELHEID DIE NIET GROTER IS DAN 0,2 m's
EEN VOORZIENING VOOR ELEKTRICITEIT VOLDOET AAN NEN 1010 - v o L GO T - S B O - I R T R S T O T -
= o e T TN N~ - SN T T T . S T D - B S B R R POSITIE TOE- EN AFVOEROPENINGEN VENTILATIE EM ROOK VLGS, OPGAVE INSTALLATEUR, MINIMAAL 2m UIT PERCEELSGRENS|
EEM VOORZIENING VOOR DRINKWATER EN WARMWATER VOORZIENING VOLDOET AAN MEN 1006 = — Y L F b : r : @ 2 ' ; b : r : I " . : by : r : 1 " " == u
- == . * ¥ ¥ v ' ¥ . § * ¥ ¥ v ' ¥ ] . * ¥ ¥ v = VENTILATIECAPACITEIT VERBLIJFSGEBIED/-RUIMTE INDUSTRIEFUNCTIE: 6,5 dm¥'s PER PERSOON
AANSLUITINGEN OF HET DISTRIBUTIENET VAN WATER (wm) EN ELECTRICITEIT (em) VENTILATIECAPACITEIT VERBLIJFSGEBIED/-RUIMTE KANTOORFUNCTIE: 6,5 dm¥'s PER PERSOON
BEVINDEM ZICH IM DE BESTAANDE METERKAST AAN- EN AFVOER VINDT PLAATS DMV, NATUURLIWKE TOEWVOER EN MECHANISCHE AFVOER
EXACTE LOCATIES VAN AFVOEREN (RIOLERING) EM LEIDINGEN T.B.WV, WATER, LICHT, MECHANISCHE VENTILATIE E.D. MY AFVOEROPENING T.B.V. MECHANISCHE VENTILATIE
IN OVERLEG MET O.G. C.Q. DIRECTIE EN EVENTUELE INSTALLATEURS/LEVERAMNCIERS. - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - -
NB TOEVOEROPENING T.B.V. NATUURLWKE BELUCHTING, FABR: DUCO, TYPE: ROOFMAX ZR
AANSLUITINGEN OP HET DISTRIBUTIENET VAN TELECOMMURMICATIE EN C.Al BEVINDEN ZICH IN DE METERKAST
BOUWBESLUITGEGEVENS
TELECOMMUMICATIE-AANSLUITPUNTEN VLGS, TEKENING INSTALLATELUR 3 : i :
& S . i & 3 i i : ] . : s g i B : : 5 z 2 : ? 3 : : 5 . ey 5 2 Voor bouwiysische eisen zie bijgevoegd bouwbesluit rapportage.
_ N EM"'!TANS_L UITFUNTEN \_“‘GS_' TEKENHG lEST’SLLATEUB L R Aanduiding Omschrijving Opmerkingen
ZWAARTEN RIDLERINGEN VLGS. NEN3215 EN NPR3216, NADER TE OVERLEGGEN DOOR INSTALLATEUR
GO GEBRUIKSOPPERVLAKTE B.B.2012 Afd_ 4.1
BRANDPREVENTIEVE VOORZIENINGEN VG VERBLIJFSGEBIED: VOOR KANTOORFUNCTIE GELDT: VG = TEN MINSTE §5% VAN GO
3 . : ; VR VERBLIJFSRUIMTE
De te treffen maatregelen moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld in het bouwbesluit 2012 en de desbetreflende norm-bladen MINIMALE AFMETINGEN VR / VG: OPPERVLAKTE: 5M2, BREEDTE: 1,8M:, HOOGTE: 2,6M: (VR LIGT IN EEN VG)
Aandulding Omschrijving Opmerkingen ALLE BUITENKOZINEN TPV VERDIEPINGEN HEBBEN EEN HOOGTE VAN MINIMAAL 0,85 METER + VLOER B.B. 2012 Afd. 2.3
(,\CG COP-BLUSSER: GESCHIKT VOOR BRANDKLASSE B VOOR INHOUD ZIE TEKENING ALLE WYLOERAFSCHEIDINGEN HEBBEN EEN HOOGTE VAN MINIMAAL 1 METER GEMETEN VANAF DE VLOER. B.B.2012 Ald. 2.3
ety == . " ¥ ¥ v ' ¥ 5 § * v w v ' ¥ ] . = TUSSEN EEN VLOERAFSCHEIDING EN DE VLOER IS DE HORIZOMTAAL GEMETEN AFSTAND NIET GROTER DAM 0,05m.
DAK NIET BRANDGEVAARLIIK, BEPAALD VOLGENS NEN 6063. DE VLOERAFSCHEIDING HEEFT GEEM OPEMINGEN MET EEN BREEDTE GROTER DAN 0,5 M.
- | = . y # ' iy T # . - y # i . i % . . y 7 i iy i * . - " gt - ¥ DE BOVEMREGEL HEEFT GEEN ONDERBREKING WAM MEER DAN 0,1m.
EEN VLOER, TRAP OF HELLINGBAAN WAAROVER OF WAARONDER EEN VLUCHTROUTE WOERT, BEZWIJKT NIET BINNEN 30 MINUTEN = = - = E b 7 2 - o - 3 E b & 2 - = - z E 7 # - - - - ki == - = . &
BL BRAND IN EEN SUBBRANDCOMPARTIMENT WAARIN DIE VLUCHTROUTE NIET LIGT. TRAPPEN NAAR VERDIERPING; BREEDTE: £1000mm, AANTREDE: 200mm, OPTREDE: max.210mm, B.B. 2012 Afd. 2.5
- -1— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —1- - - LEUNING: min.850+ YOORKANT, TREDE . E.E.A. VLGS, BOUWBESLUIT
MATERIAAL TOEGEPAST AAN DE BINNENZLIDE VAN EEN SCHACHT, EEN KOKER OF EEN KANAAL MET EEN INWENDIGE DOORSNEDE o e : b 3 3 r e i b I T i iy b AN T Sy b g [ H 5 5 i
GROTER DAN 0,015 M2 EN GRENZEND AAN MEER DAM EEN BRANDCOMPARTIMENT, IS, BEPAALD VOLGENS NEMN 6064, ALLE UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES VAN EEN VERBLIJFS-, TOILET EN BADRUIMTE, HEBBEN EEN VLGS. NEN1068 B.B. 2012 Ald. 5.1
ONBRANDBAAR OVER EEN DIKTE VAN TEN MINSTE 0,01 M, GEMETEN LOODRECHT OF DE BINNENZWDE. DIT GELDT NIET INDIEN DE BEPAALDE WARMTEWEERSTAND VAN TEN MINSTE: 1.4 ma/W

SCHAGHT, DE KOKER OF HET KANAAL LIGT IN EN UITSLUITEND IS BESTEMD VOOR EEN OF MEER BOVEN ELKAAR GELEGEN
TOILETRUIMTEN OF BADRUIMTEN.

EEN VOORZIENING VOOR DE AFVOER VAN ROOK IS, BEPAALD VOLGENS NEN 6062, BRANDVEILIG.

EEN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BINNEMLUCHT VOLDOET AAN BRAMDKLASSE D EN AAN
ROOKKLASSE s2, BEIDE BEPAALD VOLGEMNS NEN-EMN 13501-1.

EEN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BUITENLUCHT VOLDOET AAN BRANDKLASSE D,
BEPAALD VOLGENS NEN-EN 13501-1.

DE BOVENZIJDE VAN EEN VCOR PERSOMNEN BESTEMDE VLOER, EEN TRAP EN EEN HELLINGBAAN DIE GRENST AAN DE
BINNEMLUCHT VOLDOET AAN ROOKKLASSE =11l EN BRANDKLASSE Dil, BEIDE EEFAALD VOLGENS MEM-EN 13501-1.

DE BOVENZIIDE VAN EEN VOOR PERSOMEN BESTEMDE VLOER, EEN TRAP EN EEN HELLINGEAAN DIE GRENST AAN DE
BUITENLUCHT VOLDOET AAN BRAMNDKLASSE Dfl, BEFAALD VOLGENS NEN-EM 13501-1.

WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG TUSSEN BRANDCOMPARTIMENTEN
DIENT MIET LAGER TE ZIJN DAN 30 MINUTEN

B.B.2012 Art. 2.67

B.B.2012 Art. 2.68

B.B.2012 Art. 2.69

B.B.2012 ArL. 2.69

B.B.2012 Art. 2.84

bestaand woonhuis

RAMEN, DEUREN EM DAARMEE GELIJK TE SIELLEN CONSTRUCTIEONMDERDELEN HEBBEM EEN VOLGENS MEN1068
BEPAALDE WARMTEDOORGANGSCOEFFICIENT VAN TEN HOOGSTE 2,20W/m2K

DAGLICHTTOETREDING VERELIWFSGEBIED KANTOORFUMNCTIE: 2,5% PER m? VLOERCPPERVLAKTE VERELIJFSGEBIED
DAGLICHTTOETREDING VERBLIJFSRUIMTE KANTOORFUNCTIE: 0,5m?

BEDRIJFSKANTOOR: VG:32,72m? x 2, 5% = minimaal-0,82m?

LICHTSTRAAT: OPP: 0,55m x 3,50m =1,92m? x Cb:0,98 (0=20% B=0% £=45%) = 1,88m?

VENTILATIECAPACITEIT VERBLWUFSGEBIED/-RUMTE INDUSTRIEFUNCTIE: 6,5 dm¥s PER PERSOQON
VENTILATIECAPACITEIT VERBLWFSGEBIED/-RUIMTE KANTOORFUNCTIE: 6,5 dm's FER PERSOON

AAN- EN AFVOER VINDT PLAATS D.M.V. NATUURLWKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER

DE VOLGENS NEN2686 BEPAALDE LUCHTVOLUMESTROOM VAN HET TOTAAL AAN VERBLIFSGEBIEDEN, TOILET- EN BADRUIMTEN
VAN DE GEBRUIKSFUNCTIES IS MIET GROTER DAN 0,2 m¥s.

HET GEBOUW HEEFT TER PLAATSE VAN EEN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE, EEN SCHERM TOT EEN VANAF HET

AANSLUITENDE TERREIN GEMETEM DIEPTE VAN TEN MINSTE 0,6 M. HET SCHERM HEEFT GEEN CPENINGEN DIE BREDER ZIJN DAN 0,01 M.

ALLE NIEUWE BUITENRAANM- EN -DEURKOZIINEN T.V.V. HR ISOLERENDE BEGLAZING
AFMETINGEMN RAAMKOZLINEN EVENTUEEL AANPASSEM.

B.B. 2012 Afd. 3.11

B.B. 2012 Afd. 3.6

B.E. 2012 Ald. 3.6

B.B. 2012 Ald. 3.10

MATERIAAL EN AFWERKINGEN VAN WANDEN, VLOEREN E.D.

Toe te passen materialen verwerken vigs. voorschriften leverancier. Materialen voor verwerking ter goedkeuring voorleggen aan opdrachtgever (0.G.) c.g. directie

Aanduiding Omschrijving Toelichting Opmerkingen
(R | GEVELSTEEN-HARDGRAUW WAALFORMAAT, SCHOONWERK ROOD BESTAAND
[ ( BETONMEM VELLINGBLOKKEN DiIK: 100mm, SCHOONWERK LICHTGRIS
777 7 4 | BESTAAND WERK DIK: 110/ 220mm NV.T,
WANDAFWERKING, VOLGENS OPGAVE OPDRACHTGEVER
GEVELTIMMERW ERK OVEREENKOMSTIG KVT'95 VAN DE NEDERLANDSE BOND VAN TIMMERFAERIKANTEN.
ALLE DRAAIDELEN VOORZIEN VAN MINIMAAL ENKELE DICHTING
DRAAIRICHTINGEN RAMEN EN DEUREM LOM. OPDRACHTGEVER
DARK RED MERANTI BUITENKOZIJNEN, (WARMTEDOORGANGSCOEFFICIENT 2,20 W/m#K) IN OVERLEG MET OPDRACHTGEVER
ALGEMENE OPMERKINGEN
Aanduiding Omschrijving Opmerkingen
ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN
OVERIGE MATEN IN HET WERK TE NEMEN
| BENODIGDE MAATVOERINGEN BEPALEN DMV, BEREKENING, NIET D.M.V. OPMETING VAN TEKENING
BL GEBRUIK VAN DEZE TEKENING ALS DIGITALE ONDERLEGGER (OP EIGEN RISICO):
ALLE OP DEZE TEKEMNING AANGEGEVEN MAATVOERINGEN DIENEN GECONTROLEERD TE WORDEN
AAN DE HAND VAN DE LAATST BIJGEWERKTE BESTEK- C.Q. WERTKTENINGEN.
B Opmerkingen gemeente 31-01-2024
WLZIGING: OMSCHRIWVING: GETEKEND: | DATUM WLZIGING:
PROJECT: DATUM:
Verbouwing achterhuis e .
MATERIALEN
Uitwendige scheidingsconstructies GETEKEND:
Benami Materiaal (omschrijvin Kleur Opmerkingen LOCATIE: A AFMETING:

w (R enAK) ik Bovenstehuis 30 Boekel 1050x5
BUITENGEVELSTEEN GEVELSTEEN-HARDGRAUW ROCD ONDERDEEL: BESTEKTEKENING VISUEEL 2 3 0 47 B 1 B
VOEGWERK M11 GRS -
BUITENKOZLNEN HOUT GEBROKEMN WIT Oudedijk 43

5409 AB Odiliapeel

BUITENRAMEN HOUT GEBROKEN WIT OUWEKUNDIG DVIESBUREAU The Netharlandps
BUITENDEUREN HOUT GROEN tel. +31(0)413-272556
B [ N I o e-mail. info@verwijst.eu
LUIKEN HOUT GROEN . o
SRR - S i T ol N T — - B_V. internet www.verwijst.eu
DAKBEDEKKING KERAMISCHE DAKFANNEN BLAUW GESMOORD @ Copyright
G_OTEN- - ;‘:'INK- - . -NAT-L.IF!EI-. - N a & deze tekening is ons eigendom en mag zonder onze schriftelijke toastemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of aan derden ter inzage worden gegaven
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