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1. Algemeen 

1.1. Ter kennisname voor de opdrachtgever / aannemer 

  

De in deze berekening omschreven voorwaarden dienen door de aannemer uitgevoerd en geverifieerd te 

worden. Afwijkende materialen mogen toegepast worden mits gelijkwaardig of in overleg met het 

adviesbureau. Bij afwijkingen van de in deze berekening omschreven aannamen, direct contact opnemen 

met het adviesbureau. 

  

Het volgende is alleen van toepassing wanneer de opdracht is beperkt tot de constructieve berekening 

(en eventuele tekeningen), zonder toezichthoudende en controlerende activiteiten: 

In de nieuwe wetgeving Bouwbesluit is de constructeur voor het gehele constructieve werk 

verantwoordelijk. Dit betekent dat de controle van alle constructieve elementen die in de bouw worden 

verwerkt onder de verantwoordelijkheid vallen van de constructeur (NEN-EN 1991-1-6). Doordat de 

bouwcontrole door de constructeur buiten de opdracht is gehouden, ligt de verantwoordelijkheid bij de 

opdrachtgever en de aannemer. Uiteraard blijft de verantwoordelijkheid met betrekking tot de berekening 

wel bij de constructeur liggen. Indien U hierover met ons wenst te overleggen, neem dan contact op met 

ons adviesbureau. 

1.2. Normen en richtlijnen 

Bij de berekeningen is uitgegaan van de volgende normen en richtlijnen: 

e NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp Eurocode 

e NEN-EN 1991 Belastingen op constructies Eurocode 1 

e NEN-EN 1992 Ontwerp en berekening van betonconstructies Eurocode 2 

e NEN-EN 1993 Ontwerp en berekening van staalconstructies Eurocode 3 

e NEN-EN 1994 Ontwerp en berekening van staal- betonconstructies _ Eurocode 4 

e NEN-EN 1995 Ontwerp en berekening van houtconstructies Eurocode 5 

e NEN-EN 1996 Ontwerp en berekening van constructies metselwerk _ Eurocode 6 

e NEN-EN 1997 Geo. technisch ontwerp Eurocode 7 

e NEN-EN 1999 Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies Eurocode 9 

Daarnaast wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van richtlijnen, KOMO- attesten en/of beproevingen. 

Bij de bovengenoemde eurocodes zijn de bijbehorende Nederlandse nationale bijlagen van toepassing. 
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1.3. Documenten, rapporten en overige technische gegevens 

Voor het vervaardigen van de berekeningen is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

Bestektekeningen: 

- _ Plan van aanpak Aannemer d.d. 20-09-2023 

- _ Opname op locatie d.d. 10-02-2023 

1.4. Gebruikte software 

Hieronder vindt u de gebruikte software bij deze berekening. De software wordt voortdurend gecontroleerd en 

bewaakt. 

  

  

Leverancier. Software 

Matrix- Software Matrix Frame 5.4 / Matrix frame Toolbox 5.4 

Autodesk Autocad 2018 / Revit 2016 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst MS Word Statische berekening Eurocode 1.0 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst MS Excel Rekensheets Eurocode 1.0 
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2. Uitgangspunten statische berekening conform Eurocodes 

21. Belastingfactoren 

Evenwichtstoestand: EQU (equilibrium); 

27 G P"Vo Q "+"Z}/Q‚‚v\{lo‚er. formule 6.10   

  

    

  

E i1 

Partiële factoren volgens NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011 

Blijvende en Blijvende belastingen overheersende | _ veranderlijke belastingen 

tijdelijke veranderlijke gelijktijdig met de 

ontwerp- belasting overheersende 

situaties [ongunstig gunstig belangrijkste | _ andere 

(zo nodig) 

verg. 6.10 |1:1 G.sup 0,9 G.inr 1,50Q 1 1,5y,Ok i               
  

Belastingcombinaties voor blijvende of tijdelijke ontwerpsituaties STR, GEO 

(structure, geotechnics) 

j GP h Q "+ Ë Voi EQ. formule 6.10a 

a DI 

Z‘Î%.-.‚Gk.‚”+"7‚‚P'+"Yg‚.an‚|" 2 Vo t Q. formule 6.10b 

a i 

Partiële factoren volgens NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011 

  

    

  

  

  

Blijvende en Blijvende belastingen overheersende | _ veranderlijke belastingen 

tijdelijke veranderlijke gelijktijdig met de 

ontwerp- belasting overheersende 

situaties [ongunstig gunstig belangrijkste | _ andere 

(zo nodig) 

verg. 6.10a [1,35 Gusup 0,9 G int 1,50,Qk,i 

(21) 

verg. 6.10b |12 G 0,9 Ginf 1,50,1 150 

(>1)             
  

Opmerking: Kr wordt verrekend bij het opstellen van de belastingcombinaties 
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2.2. Betrouwbaarheidsklasse & ontwerp levensduurklasse 

NEN-EN 1990 art. 2.3 

Ontwerplevensduurklasse: 

  
gebouwen en andere gewone constructies, 50 jaar 

NEN-EN 1990/NB bijlage A1 Toepassing op gebouwen 

Belasting Yo Yi Ve 

    

* y2 kranen: permanente kraanlast / totale kraanlast, verdere info zie NEN-EN 1991-3 tabel A.2 

NEN-EN 1990 bijlage B, B3 betrouwbaarheidsdifferentiatie Gevolgklasse: _ [CCZRCZ 

Woon- en kantoorgebouwen, openbare gebouwen, industrieel 2 3 verdiepingen 

NEN-EN 1990 bijlage B, B3.3 differentiatie met behulp van maatregelen m.b.t. de partiële factoren 

KFl-factor voor belastingen: 1 

2.3. Materiaalfactoren 

2.3.1. Beton 

Voor betonstaal B500B geldt: 

fyk = 500 N/mm? 

Materiaalfactor gm = 1.15 > f,4 = 435 N/mm? NEN-EN 1992 

Sterkteklasse in het werk gestort beton: C20/25 

fek = 20 N/mm? 

fokreuwe = 25 Nmm? 

fom = 28 N/mm? 

Sterkteklasse prefab onderdelen minimaal: C35/45 

fek = 35 N/mm? 

fekeube = 45 Nmm? 

fem = 43 Nmm? 

Milieuklasse: XC1 i/m XC4 (tenzij anders aangegeven) 

2.32. Staal 

Voor constructiestaal S235 geldt: 

fy= 235 N/mm? 

Materiaalfactor gu = 1.00 — f,4 = 235 N/mm? NEN-EN 1993 

Lassen: minimaal hoek las van a=4 tenzij anders vermeld. 

Constructiebouten: 

Kwaliteit 8.8 fu = 800 N/mm? 

Kwaliteit 10.9 fu = 1000 N/mm? 

Ankerbouten: 

Kwaliteit 4.6 met rechte haak: f = 400 N/mm? 

Kwaliteit 8.8 met ankerplaat: _ fw = 800 N/mm?2 

(ankers met gerolde draad) 
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2.3.3. Hout 

Sterkteklasse constructiehout: c18/C24 NEN-EN 1995 

Sterkteklasse gelamineerd hout: GL24 

Houtsoort: Klasse C droog 

234. Steen 

Genormaliseerde druksterkte stenenconstructies bij toepassing van metselmortel M7.5 (7,5 N/mm2). 

- Poriso-Deco: 3,4 Nmm? 

- Poriso-Stue: =5,2 N/mm? 

- Lijmelementen: 6,0 Nmm? 

- Lijmelementen klinker: 8,5 Nmm? 

- Kalkzandsteen: 4,0 N/mm? 

- Kalkzandsteen klinker f,= 6,5 Nimm? 

- Baksteen: f=4,5 Nimm? 

- Betonsteen: fb= 7,5 N/mm2 

24. Vervormingseisen volgens NEN-EN 1990/NB 

2.4.1. Bruikbaarheidscriteria 

Op deze berekening zijn de volgende normen van toepassing: 

  

  

  
  

  

  

  

  
  

    
  

Doorbuiging vloerliggers onder vloeren met steenachtige wanden: Uoymax 0,002Lt 

Ueinsmax 0.004 Lt 

Doorbuiging vloerliggers overige vloeren: Ubjmax 0,003Lt 

Ueindmax 0.004 Lt 

Platte daken: Úbimex 0,004Lt 

Uergmax _ = 0,004 Lt 

Hellende daken: Ubjmax 0,004Lt 

D Uensmax=geeneistenzijerschade op kantreden, __ dan 0.004 Lt 

Horizontale verplaatsing gebouwen met 1 bouwlaag: industrieel: h/150 

gebouwen anders dan industrieel: h/300 

Totale horizontale doorbuiging c.q. verplaatsing van gebouwen met meer dan 1 bouwlaag: 

h/300 per bouwlaag 

h/500 voor het gehele gebouw 
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3. Uitvoering 

3.1. Algemeen 

Met de uitvoering van de werkzaamheden mag pas begonnen worden nadat Bouw & Woningtoezicht 

goedkeuring heeft gegeven aan de constructieve berekeningen en tekeningen. 

De maatvoering (in het werk) goed te controleren in relatie tot de bouwkundige tekeningen en eventuele 

bestaande bouwelementen. 

Indien er afwijkingen optreden tussen de op de tekening staande constructieve gegevens en de zich in de praktijk 

voordoende situatie, direct contact opnemen met het adviesbureau. 

3.2. Grondwerk 

Ontgraven tot vaste bank volgens funderingsadvies / sondering. 

Indien dit niet is overlegd: aanname grondspanning = 100 kN/m? voor stroken en 120 kN/m? voor poeren. Dit 

dient door opdrachtgever / aannemer in het werk te worden gecontroleerd (het zandpakket dient een minimale 

sondeerwaarde te hebben van 5 MN/m? en een minimale dikte van 1 meter onder aanlegniveau). Zo nodig 

aanvulling / grondverbetering met schoonzand toepassen vanaf ontgravingvlak tot onderzijde fundering tin lagen 

van maximaal 200/300 mm, welke evenals de “geroerde” grond, 2x kruislinks te verdichten met de daarvoor 

bestemde trilplaat. Talud / funderingsdrukspreiding 1:1 = 45 graden. (Trilplaat: G=2kN bij 200mm en G=5KN bij 

300mm). Sloten e.d. moeten voorzien zijn van een gestabiliseerd zandpakket tot grondverbetering. 

De grondwaterstand dient tijdens de uitvoering van het grondwerk minimaal 500mm onder het ontgravingniveau 

te staan. 

3.3. Funderingsconstructie 

(10) Om geotechnische ontwerpeisen vast te stellen, mogen drie geotechnische categorieën, nrs. 1, 2 en 3, 

worden geïntroduceerd. De volgende geotechnische categorie is in dit geval van toepassing: 

Geotechnische categorie 2 volgens NEN-EN 1997-1 artikel 2.1 

(17) In geotechnische categorie 2 behoren te zijn begrepen conventionele typen constructies en funderingen 

zonder buitengewone risico's of complexe grond- of belastinggesteldheid. 

(18) Het ontwerp van constructies in geotechnische categorie 2 behoort te zijn gebaseerd op kwantitatieve 

geotechnische gegevens en berekeningen om te verzekeren dat aan de fundamentele eisen wordt voldaan. 

(19) Voor constructies in geotechnische categorie 2 mogen routinematige procedures voor veld- en 

laboratoriumonderzoek en voor ontwerp en uitvoering zijn gebruikt. 

OPMERKING 

Hierna zijn voorbeelden gegeven van conventionele constructies of onderdelen daarvan die overeenkomen met 

geotechnische categorie 2: 

- funderingen op staal 

- plaatfunderingen 

- paalfunderingen 

- wanden en andere grond- of waterkerende constructies 

- ontgravingen 

- brugpijlers en landhoofden 

- ophogingen en grondconstructies 

- tunnels in hard, niet-gescheurd gesteente waaraan geen speciale eisen zijn gesteld aan 

waterdichtheid of andere eigenschappen. 

De volgende constructieonderdelen vallen in geotechnische categorie 2: 

3.3.1.  fundering op vaste grondslag. 

  

Stroken fundering uitvoeren op "staa!”, dik: 200mm tenzij anders vermeld in berekening en op tekening. 

Aanzetten op vaste grondslag, e.e.a. in overleg met gemeentelijke instanties in het werk te controleren. Indien 

nodig grondverbetering toepassen (zie grondwerk). 

  

  

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiiapeel, Holland 21-9-2023 

Tel. +31 (0}413 272556 Website. www.verwijst.eu 

  

  

  



  

  

Project Verbouwing Bovenstehuis 30 Boekel blad 

Werknummer 23-047 10   

Betonkwaliteit C20/25, met certificaat, milieuklasse XC2/3 (zwembaden XD2). Wapeningsstaal (losse staven en 

gepunt laste netten) B500B, met certificaat. Fundering op folie storten. 

Fundatie 

Grondmechanisch advies: nee 

Funderingsadvies: nee 

Grondwater 

Grondwaterstanden vast gelegd: nee 

3.4.  Houtconstructie 

Houten gordingen / balklagen tegen stalen spanten / liggers verankeren d.m.v. strip 80x6mm met 2 

houtdraadbouten of slotbouten M8. 

t.b.v. kap- en balkhout alle benodigde verankeringen aanbrengen. 

3.5. Staalconstructie 

Staalwerk in aanraking met buitenlucht (dus ook in spouw) thermisch verzinkt uitvoeren of gelijkwaardig volgens 

architect. Verbindingen volgens aanvullende berekening fabrikant / leverancier. 

Lateien tijdens verharding metselwerk voldoende te ondersteunen. 

Opleglengte lateien minimaal 1x de hoogte van de latei tenzij anders vermeldt in berekening en tekening. 

3.6. Stabiliteit 

a. De stabiliteit wordt in dwarsrichting gewaarborgd door schijfwerking van de vloeren en schijfwerking van 

de bouwmuren. 

b. De stabiliteit wordt in/langs richting gewaarborgd door schijfwerking van de vloeren en stabiele penanten 

in de langs gevels. 

c. De gunstige werking van de inklemming van de wand/vloerverbindingen wordt buiten beschouwing 

gelaten. 

d. De Bestaande stabiliteit blijft onveranderd. 

3.7. Uitgangspunten bouwwerk 

Het te bouwen bouwwerk betreft een: verbouwing van het achterhuis. Waarbij de kapconstructie in tact blift. 

Wel worden de spanten weer hersteld naar de oorspronkelijke vorm met de trekstand. 

Verder word een stuk verdiepingsvloer hersteld met nieuwe draagbalk en balklaag. 

De vloer in het achterhuis word in zijn geheel vervangen door een goed gefundeerde vloer die ook verzwaarde 

stroken heeft voor opvang bestaande spanten. 
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4. Belastingaannamen: representatieve belastingen. 

  

Opm. 1: De dikgedrukte waarden zijn aangehouden c.q. maatgevend voor de gewichtsberekening. 

  

  

  

  

  

Hellend dak t.p.v. Boerderij Dakhelling =| __ 45/° 

Hellend dak: Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5) 

lpannen dak Pegdakuak = 100 x_ 065 = 0,65 KN/m? 

overig Deg-dalak = 100 x[ 0.00|= 0,00 KN/m? 

Peygewar= 0,65 / cos 45= 0,92 KN/m? 

Veranderlijke belasting: (NEN-EN 1991) 

/Opgelegde bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) maxt0m?=  Y=0 = 0,00 KN/m2 

Sneeuw (1991-1-3) Sneeuw= Y=0 040 x 070 = 0,28 KN/m? 

\Verdeelde bel. (1,0 x 0,1 m) (1991-1-1 (6.3.4.2)) - 200 kN/m2 

geconcentreede bel. (0,1 x 0,1 m) (1991-1-1 (6.3.4.2)) Q - 2,00 KN 

  

  

1e verdiepingsvloer 

  

  

Verdiepingsvloer: Permanente belasting: (NEN-EN 1991-1-1, hoofdstuk 5) 

houten vloer Peg = 100 x 0,35 = 0,35 KN/m?2 

plafond + leidingen Peg = 100 x 015 = 0,15 kN/m2 

Totaal= 0,50 kN/m2 

  

Veranderlijke belasting: _ (NEN-EN 1991) 

Opgelegde bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) 

  

    
  

  

A huish.-vloeren Qk=3kN Y z 040 - 1,75 kN/m2 

wanden < 1 KN/m’, q = 0,50 kN/m? 

Totaal 2,25 kN/m2 

geconcentreede bel. (1991-1-1 (6.3.4.2)) Q = 3,00 kN 
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5. Vervangen vloerbalk spant 2 . 

5.1. Stalen ligger. 

Ret / ! 1 ! \ Rc2 

L _ O} 

a bel o Perm verand 

1e verdiepingsvloer perm 0,50 x 195 x 100x 0,50 = 0,49 KNimt 

verand 0,50 x 1,95 x 100x 225 x 1,00 = 2,19 kN/mt 

IPE IPE 270 100 x 0,37 = 0,37 kN/mt 

Totaal 0,86 2,19 KN/mt 

f_ 
THEORETISCHE OVERSPANNING LT 

  

  

  

  

  

STRIGEO 19xKa 1oxKa Q 

Rekenbel. geval 6.9: ds = 09x 086 09x  219= 274 N 

Rekenbel. geval 6.10: qd = 12x 0864  1,35x 219 3,99 KN 

ad 

Mrek.= 18x 399 10 2 - 49,845 KNm 

PROFIELKEUZE : IPE a_ | 

IPE 270 w z 428,87 om° 

STAALKWALITEIT : 8235 y = 5.789,78 om‘ 

SPANNING (rekenwaarde) : Mrek / Wy z 49845 / 42887 = 116,22 N/mme 

UC.= 049 

DOORBUIGING : (NEN-EN 1993-1-1+C1:2011, NB:7,2,1) 

Un _ 9,16 mm 

Ui _23,49 mm 

e E 

0,004°L= 40 mm UC.= 073 Uans _29,39 mm 

Reactie krachten: perm _ verand rekenwaarde 

Rct Iver. = 428 10,97 : 1994 KN 
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5.2. Houten ligger spant. 

1. Vloer (NEN-EN1995-1-1:2011/NB:2013) 

PROFIELGEGEVENS: R250X420 

Breedte b 250mm Opperviak A 105000mm*2 

Hoogte h 420 mm 

Traagheidsmoment ltor 1376e+06 mm*4 

Weerstandsmoment Wy 7350e+03mm’3 _ Traagheidsmoment y 1544e+06 mm*4 

Weerstandsmoment Wz 4375e+03mm"3 _ Traagheidsmoment lz 5469e+05 mm*4 

Sterkte klasse c24 

4m,0,k 24.0Nmm’2 t0,0,k 210 

N/mm*2 

1L0k 14.0 N/mm*2 tv0,k 40 

N/mm’2 

Elasticiteitsmodulus E:0;mean 11000.0 N/mm*2 G;mean 690.0 

N/mm’2 

_J 

Klimaatklasse 1 Gamma;M 1.30 

kih 1.00 I (Permanent) kimod 0.60 

I! (Lange termijn) kimod 0.70 

Betaic 02 II (Middellangetermijn) _ k;mod 0.80 

Ontwerplevensduur 50Jaar _ IV (Korte termijn) kimod 0.90 

Betrouwbaarheidsklasse 1 V (Onmiddellijk) kimod 1.10 

Isys 10.000 m Beschot kwaliteit c20 

hoh afstand u 1.000 m Beschot dikte 20 mm 

Zeeg 0 mm 

Doorbuigingen beschouwen Ja 

Stootbelasting Nee 

Reductiefactor spreiding 1.00 

GEWICHTS BEREKENING 

Veranderlijk 

akt Opgelegde belastingen (gk) NEN-EN1991-1-1#6.3(Cat 2.50 kNim\2 

ik1 Opgelegde belastingen (ík) NEN-EN1991-1-1#6.3(Cat 3.00KN 

BELASTINGEN CPROB 

Permanent Eigen gewicht 0.44 KN/m*2 

beschot 0.30 kN/m’2 

platond 0.10 kN/m’2 

Totaal 0.84 kNm’2 

Opgelegd q 2.50 KN/m’2 1.00 

psi ()_0;psi _1; psi ()_2 0.50; 0.50; 

0.30 

k 3.00 N 

Bijzonder _ Bijzonder; Fbijz 0.00 kN 

Bijzonder; pbijz 0.00 KN/m*2 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (610A + 6.10B) 

FuC1 p=yG'Grep+yQ"Q rep 1.22°0.84 +0.68 * 2.50 2.73 kNm2 

FuC2 p=yG'Grep+yQ*Q rep 1.0870.84 +1.35*2.50 4.28 kN/m’2 

FuC3 p=yG'Grep 1.22°0.84 1.03 kN/m*2 

F-=yQ"F rep 0.68°3.00 2.04kN 

FuC4 p=yG'Grep 1.08°0.84 0.91 kNim*2 
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F=yQ"F_rep 1.35°3.00 4.05kN 

BiC1 p=yG'Grep+yQ’Q_rep 1.00°0.84 +0.30 * 2.50 1.59 KN/m/2 

MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN 

Comb. Nc;Ed, Nt;Ed WiEd VziEd My;Ed Mz;Ed 

Fu.C1 0.00 0.00 -13.63 34.08 0.00 

Fu.C.2 0.00 0.00 2142 53.54 0.00 

Fu.C.3 0.00 0.00 747 17.93 0.00 

Fu.C.4 0.00 0.00 8.59 21.48 0.00 

Bi.C.1t 0.00 0.00 7.96 19.89 0.00 

«N kN N kNm kNm 

MAX UC SNEDEKRACHT 

Comb. Nc;Ed, Nt;Ed WiEd VziEd My;Ed MziEd 

Fu.C.1 0.00 0.00 -0.00 34.08 0.00 

FuC2 0.00 0.00 0.00 53.54 0.00 

Fu.C.3 0.00 0.00 102 17.93 0.00 

Fu.C.4 0.00 0.00 -2.03 21.48 0.00 

B.C.1 0.00 0.00 0.00 19.89 0.00 

«N kN N kNm kNm 

REKENSTERKTE 

Comb. _ Belasting tim‚y,d tmzd 6t0,d tc,0,d tv‚0,d 

duurklasse 

Fu.C.1 II (Middellange 14.77 14.77 862 1292 2.46 

termijn) 

Fu.C.2 II (Middellange 14.77 14.77 862 1292 2.46 

termijn) 

Fu.C.3 II (Middellange 14.77 14.77 862 1292 2.46 

termijn) 

Fu.C.4 _ II (Middellange 14.77 14.77 862 1292 2.46 

termijn) 

Bi.C.1 II (Middellange 14.77 14.77 862 1292 2.46 

termijn) 

Nimma2 Nimma2 Nmm*2 Nimm*2 N/mm*2 

REKENSPANNING 

Comb. sigmam,y,d sigma;m,z, tauwy,d tau;v‚zd sigma;c(t,0, 

d d 

Fu.C1 464 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.2 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.3 244 0.00 0.00 0.01 0.00 

Fu.C.4 292 0.00 0.00 0.03 0.00 

Bi.C.1t 271 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nmms2 _ N/mmA2  N/mma2  NmmA2  N/mmA2 

UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE 

Fu.C1 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 4.636/14.769 +0.7 x 0/14.769 0.31 Ok 

Fu.C.2 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 7.284 /14.769 +0.7 x 0/14.769 0.49 Ok 

Fu.C.3 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.439/14.769 +0.7x0/14.769 0.17 Ok 

Fu.C.3 NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) Vz 0.015/2.462 0.01 Ok 

Fu.C.4 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.922/14.769+0.7x0/14.769 0.20 Ok 

Fu.C.4 NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) Vz 0.029/2.462 0.01 Ok 

BiC.1t NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.706/14.769 +0.7x0/14.769 0.18 Ok 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 

Ka.C.1 p=yG'G rep+yQ*Q rep 1.0070.84 +0.50 * 2.50 2.09 KN/m*2 

KaC2 p=yG'Grep+yQ'Qrep 1.00°0.84 + 1.00 ° 2.50 3.34 KN/m*2 

QuC.1 p=yG'Grep+yQ’Q rep 1.00°0.84 +0.30 * 2.50 1.59 KNim2 

Ka.C.(wl) p =yG * G_rep 1.0070.84 0.84 KN/m*2 
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UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE 

U250 Limietwmax _ 40.0 mm L/333 Limiet 30.0 mm 

WZ 

E;‚mean E;O;ser;dinst 11000.0 Nmm’2 Eimean/ Kdef Ei0;ser;dior 183933 Nimmr2 

E-Mod/E;O;ser;d;cr 0.60 

Ka.C.(wt) wi1 6.4 mm w‚c 0.0 mm 

QuC.1 w2 7.3 mm 

Comb. wi3 witot w‚max  wi24w;3 UC(wimax) UC(w;2+w; 

3 

Ka.C.1 6 234 234 169 0.58 0.56 
Ka.C.2 19.2 329 329 265 0.82 0.88 

mm mm mm mm 

MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.2) MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.2) 

Normaalkracht NtEd 0.00 N Ka.C.(wt) w 6.4 mm 

Dwarskracht VyiEd 0.00 N Qu.C.1 w2 7.3 mm 

Dwarskracht VziEd 0.00 kN Ka.c.2 w‚3 18.2 mm 

Torsie McEd 0.00 kNm witot 32.9 mm 

Moment My;Ed 53.54 kNm w‚max 32.9 mm 

Moment Mz;iEd 0.00 kNm wWi24w3 26.5 mm 

Limietw;max _ 40.0 mm 

Limiet 30.0 mm 

w‚24w;3 

UC(w;max) 0.82 

UC(w2:wi3) _ 088 

UITGEVOERDE CONTROLES 

Doorsnede _ NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.19) Vz 0.306/2.462 0.12 Ok 

Doorsnede _ NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 7.284 /14.769 +0.7x0/14.769 0.49 Ok 

Doorbuigingen NEN-EN1995#7.2JNEN-EN1990#A1.4.3 26.5/30.0 0.88 Ok 

4 

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging 

Ligger Ok 

In Overleg met Aannemer en opdrachtgever is spant 2 voorzien van een houten ligger met tussen kolom. 

Afm. ligger en kolom is 200x200mm eiken. 
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6. Verdiepingsvloer tussen spant 2-3 

1. Vloer (NEN-EN1995-1-1:2011/NB:2013) 

PROFIELGEGEVENS: HT-GS 71 X 171 

Breedte b 71mm Oppervlak A 12141 mm’2 

Hoogte h 171 mm 

Traagheidsmoment Itor 1508e+04 mm*4 

Weerstandsmoment Wy 3460e+02 mm"3 Traagheidsmoment y 2958e+04 mm"4 

Weerstandsmoment Wz 1437e+02mm"3 Traagheidsmoment Iz 5100e+03mm"4 

Sterkte klasse C24 

f,m,0,k 24.0N/mm’2 f,c,0,k 210 

Nimm’2 

ft0,k 14.0 N/mm*2 fv‚0,k 40 

Nimm*2 

Elasticiteitsmodulus E;0;mean 11000.0 N/mm*2 G;mean 690.0 

N/mm’2 

Klimaatklasse l Gamma;M 1.30 

k;h 1.00 I (Permanent) kimod 0.60 

II (Lange termijn) k;mod 0.70 

Beta;c 0.2 II (Middellangetermijn) _ k;mod 0.80 

Ontwerplevensduur 50 Jaar IV (Korte termijn) k;mod 0.90 

Betrouwbaarheidsklasse 1 V (Onmiddellijk) kimod 1.10 

Isys 1.950 m Beschot kwaliteit c20 

hoh afstand u 0.810m Beschot dikte 20 mm 

Zeeg 0 mm 

Doorbuigingen beschouwen Ja 

Stootbelasting Nee 

Reductiefactor spreiding 0.73 

GEWICHTS BEREKENING 

Veranderlijk 

dkt Opgelegde belastingen (qk) 2.50 KN/m*2 

ikt Opgelegde belastingen ({k) 3.00kN 

BELASTINGEN 

Permanent Eigen gewicht 0.08 kN/m*2 

beschot 0.30 kN/m*2 

plafond 0.10 kN/m*2 

Totaal 0.48 kN/m’2 

Opgelegd  q;k 2.50 KN/m*2 1.00 

psi (-)_0; psi (-)_1; psi (-_2 0.50; 0.50; 

0.30 

Q;k 3.00 kN 

Bijzonder _ Bijzonder; Fbijz 0.00 kN 

Bijzonder; pbijz 0.00 KN/m”2 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (610A + 6.10B) 

Fu.C1 p=yG*G rep+yQ*Q rep 1.22°0.48 +0.68 * 2.50 2.29 kN/m*2 

FuC2 p=yG*Grep+yQ*Q rep 1.08°0.48 + 1.35 * 2.50 3.90 kN/m’2 

FuC.3 p=yG*G rep 1.22°0.48 0.59 kN/m*2 

F=yQ"Frep 0.68 * 3.00 204KkN 

Fu.C4 p=yG*Grep 1.08°0.48 0.52 kN/m*2 
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F=yQ"F_rep 1.35°3.00 4.05kN 

BiC1 p=yG'Grep+yQ’Q_rep 1.00°0.48 +0.30 * 2.50 1.23 KNm2 

MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN 

Comb. Nc;Ed, Nt;Ed WiEd VziEd My;Ed Mz;Ed 

Fu.C1 0.00 0.00 -1.36 0.66 0.00 

Fu.C.2 0.00 0.00 -2.32 143 0.00 

Fu.C.3 0.00 0.00 239 0.90 0.00 

Fu.C.4 0.00 0.00 436 1.60 0.00 

Bi.C.1t 0.00 0.00 -0.73 0.36 0.00 

«N kN N kNm kNm 

MAX UC SNEDEKRACHT 

Comb. Nc;Ed, Nt;Ed WiEd VziEd My;Ed MziEd 

Fu.C.1 0.00 0.00 -0.00 0.66 0.00 

FuC2 0.00 0.00 -0.00 113 0.00 

Fu.C.3 0.00 0.00 -0.75 0.90 0.00 

Fu.C.4 0.00 0.00 -1.48 1.60 0.00 

Bi.C.1t 0.00 0.00 -0.00 0.36 0.00 

«N kN N kNm kNm 

REKENSTERKTE 

Comb. _ Belasting tim‚y,d tmzd 6t0,d tc,0,d tv‚0,d 

duurklasse 

Fu.C.1 II (Middellange 14.77 17.15 862 1292 2.46 

termijn) 

Fu.C.2 II (Middellange 14.77 17.15 862 1292 2.46 

termijn) 

Fu.C.3 II (Middellange 14.77 17.15 862 1292 2.46 

termijn) 

Fu.C.4 _ II (Middellange 14.77 17.15 862 1292 2.46 

termijn) 

Bi.C.1 II (Middellange 14.77 17.15 862 1292 2.46 

termijn) 

Nimma2 Nimma2 Nmm*2 Nimm*2 N/mm*2 

REKENSPANNING 

Comb. sigmam,y,d sigma;m,z, tauwy,d tau;v‚zd sigma;c(t,0, 

d d 

Fu.C1 192 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.2 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.3 2.60 0.00 0.00 0.09 0.00 

Fu.C.4 461 0.00 0.00 0.18 0.00 

Bi.C.1t 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nmms2 _ N/mmA2  N/mma2  NmmA2  N/mmA2 

UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE 

Fu.C1 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 1.919/14.769 +0.7x0/17.152 0.13 Ok 

Fu.C.2 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 3.266/14.769 +0.7x0/17.152 0.22 Ok 

Fu.C.3 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.596/14.769+0.7x0/17.152 0.18 Ok 

Fu.C.3 NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) Vz 0.092/2.462 0.04 Ok 

Fu.C.4 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 4.611/14.769+0.7x0/17.152 0.31 Ok 

Fu.C.4 NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) Vz 0.183/2.462 0.07 Ok 

BiC.1t NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 1.034/14.769 +0.7x0/17.152 0.07 Ok 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 

Ka.C.1 p=yG'G rep+yQ*Q rep 1.0070.48 +0.50 * 2.50 1.73 KN/m*2 

KaC2 p=yG'Grep+yQ'Qrep 1.00°0.48 + 1.00 ° 2.50 2.98 KN/m*2 

QuC.1 p=yG'Grep+yQ’Q rep 1.00°0.48 +0.30 * 2.50 1.23 KNim2 

Ka.C.(w1) p =yG * G_rep 1.0070.48 0.48 KN/m*2 
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UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE 

L/250 Limiet w‚max 7.8 mm U333 Limiet 5.9 mm 

wi2n 

E;mean E;Oser;dinst 11000.0 N/mm*2 E;mean / Kdef E;O;ser;d;cr 18333.3 
N/mm’2 

E-Mod/E;0;ser;d;cr 0.60 

Ka.C.(wi) w;t 0.2 mm w‚e 0.0 mm 

Qu.C.1 w‚2 0.3 mm 

Comb. w;3 wstot w;‚max w;2+w;3 UC(w;max) UC(w;2+w; 

3 

Ka.c.1 04 0.9 0.9 0.7 0.11 0.12 

Ka.c.2 0.9 13 13 14 0.17 0.20 

mm mm mm mm 

MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.4) MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.2) 

Normaalkracht Nt;iEd 0.00 kN Ka.C.(wt) w‚t 0.2 mm 

Dwarskracht Vy;Ed 0.00 kN Qu.C.1 w‚2 0.3 mm 

Dwarskracht Vz;Ed -1.48 kN Ka.c.2 w‚3 0.9 mm 

Torsie Mx;Ed 0.00 kNm witot 1.3 mm 

Moment My;Ed 1.60 kNm w‚max 1.3 mm 

Moment Mz;Ed 0.00 kNm w‚2+w;3 1.1mm 

Limiet w‚max 7.8 mm 

Limiet 5.9 mm 

w‚2+w;3 

UC(w;max) 0.17 

UC(w;2+w;3) 0.20 

UITGEVOERDE CONTROLES 

Doorsnede _NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) Vz 0.539/2.462 0.22 Ok 

Doorsnede NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 4611/14.769+0.7x0/17.152 0.31 Ok 

Doorbuigingen NEN-EN1995#7.2[NEN-EN1990#A1.4.3 11/59 0.20 Ok 

@ 

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging 

Ligger Ok 
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7. Verdiepingsvloer tussen spant 3-4. 

1. Vloer (NEN-EN1995-1-1:2011/NB:2013) 

PROFIELGEGEVENS: HT-GS 69 X 219 

Breedte b 69 mm Oppervlak A 15111mm2 

Hoogte h 219mm 

Traagheidsmoment Itor 1922e+04 mm*4 

Weerstandsmoment Wy 5516e+02mm*3 Traagheidsmoment y 6039e+04 mm"4 

Weerstandsmoment Wz 1738e+02mm"3 Traagheidsmoment Iz 5995e+03 mm"4 

Sterkte klasse C24 

f,m,0,k 24.0N/mm’2 f,c,0,k 210 

Nimm’2 

ft0,k 14.0 N/mm*2 fv‚0,k 40 

Nimm*2 

Elasticiteitsmodulus E;0;mean 11000.0 N/mm*2 G;mean 690.0 

N/mm’2 

Klimaatklasse l Gamma;M 1.30 

k;h 1.00 I (Permanent) kimod 0.60 

II (Lange termijn) k;mod 0.70 

Beta;c 0.2 II (Middellangetermijn) _ k;mod 0.80 

Ontwerplevensduur 50 Jaar IV (Korte termijn) k;mod 0.90 

Betrouwbaarheidsklasse 1 V (Onmiddellijk) kimod 1.10 

Isys 3.770m Beschot kwaliteit c20 

hoh afstand u 0.810m Beschot dikte 20 mm 

Zeeg 0 mm 

Doorbuigingen beschouwen Ja 

Stootbelasting Nee 

Reductiefactor spreiding 0.73 

GEWICHTS BEREKENING 

Veranderlijk 

dkt Opgelegde belastingen (qk) 2.50 KN/m*2 

ikt Opgelegde belastingen ({k) 3.00kN 

BELASTINGEN 

Permanent Eigen gewicht 0.10 kN/m*2 

beschot 0.30 kN/m*2 

plafond 0.10 kN/m*2 

Totaal 0.50 kN/m*2 

Opgelegd  q;k 2.50 KN/m*2 1.00 

psi (-)_0; psi (-)_1; psi (-_2 0.50; 0.50; 

0.30 

Q;k 3.00 kN 

Bijzonder _ Bijzonder; Fbijz 0.00 kN 

Bijzonder; pbijz 0.00 KN/m”2 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (610A + 6.10B) 

Fu.C1 p=yG*G rep+yQ*Q rep 1.22*0.50 +0.68 * 2.50 2.31 kN/ms2 

FuC2 p=yG*Grep+yQ*Q rep 1.08*0.50 + 1.35 * 2.50 3.92 kN/m2 

Fu.C.3 p=yG*Grep 1.22°0.50 0.61 kN/m*2 

F=yQ"Frep 0.68 * 3.00 204KkN 

Fu.C4 p=yG*Grep 1.08*0.50 0.54 kN/m*2 
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F=yQ"F_rep 1.35°3.00 4.05kN 

BiC1 p=yG'Grep+yQ’Q_rep 1.00°0.50 +0.30 * 2.50 1.25 KNm2 

MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN 

Comb. Nc;Ed, Nt;Ed WiEd VziEd My;Ed Mz;Ed 

Fu.C1 0.00 0.00 2.66 251 0.00 

Fu.C2 0.00 0.00 451 425 0.00 

Fu.C.3 0.00 0.00 275 207 0.00 

Fu.C.4 0.00 0.00 468 338 0.00 

Bi.C.1t 0.00 0.00 1.44 1.36 0.00 

«N kN N kNm kNm 

MAX UC SNEDEKRACHT 

Comb. Nc;Ed, Nt;Ed WiEd VziEd My;Ed MziEd 

Fu.C.1 0.00 0.00 0.00 251 0.00 

FuC2 0.00 0.00 0.00 425 0.00 

Fu.C.3 0.00 0.00 0.75 207 0.00 

Fu.C.4 0.00 0.00 1.48 338 0.00 

B.C.1 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 

«N kN N kNm kNm 

REKENSTERKTE 

Comb. _ Belasting tim‚y,d tmzd 6t0,d tc,0,d tv‚0,d 

duurklasse 

Fu.C.1 II (Middellange 14.77 17.25 862 1292 2.46 

termijn) 

Fu.C.2 II (Middellange 14.77 17.25 862 1292 2.46 

termijn) 

Fu.C.3 II (Middellange 14.77 17.25 862 1292 2.46 

termijn) 

Fu.C.4 _ II (Middellange 14.77 17.25 862 1292 2.46 

termijn) 

Bi.C.1 II (Middellange 14.77 17.25 862 1292 2.46 

termijn) 

Nimma2 Nimma2 Nmm*2 Nimm*2 N/mm*2 

REKENSPANNING 

Comb. sigmam,y,d sigma;m,z, tauwy,d tau;v‚zd sigma;c(t,0, 

d d 

Fu.C1 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.2 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.3 3.76 0.00 0.00 0.07 0.00 

Fu.C.4 613 0.00 0.00 0.15 0.00 

Bi.C.1t 246 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nmms2 _ N/mmA2  N/mma2  Nmms2  N/mmA2 

UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE 

Fu.C1 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 4.549/14.769 +0.7x0/17.251 0.31 Ok 

Fu.C.2 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 7.701 /14.769 +0.7x0/17.251 0.52 Ok 

Fu.C.3 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 3.758/14.769 +0.7x0/17.251 0.25 Ok 

Fu.C.3 NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) Vz 0.074/2.462 0.03 Ok 

Fu.C.4 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 6.131/14.769+0.7x0/17.251 0.42 Ok 

Fu.C.4 NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) Vz 0.147/2.462 0.06 Ok 

BiC.1t NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.464 /14.769 +0.7x0/17.251 0.17 Ok 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 

Ka.C.1 p=yG'G rep+yQ*Q rep 1.0070.50 +0.50 * 2.50 1.75 KN/m*2 

KaC2 p=yG'Grep+yQ'Q rep 1.00°0.50 + 1.00 ° 2.50 3.00 kN/m2 

QuC.1 p=yG'Grep+yQ’Q rep 1.00°0.50 +0.30 * 2.50 1.25 KNim2 

Ka.C.(w1) p =yG * G_rep 1.0070.50 0.50 KN/m*2 
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UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE 

L/250 Limiet w‚max 15.1 mm u333 Limiet 11.3 mm 

wi2n 

E;mean E;Oser;dinst 11000.0 N/mm*2 E;mean / Kdef E;O;ser;d;cr 18333.3 
N/mm’2 

E-Mod/E;0;ser;d;cr 0.60 

Ka.C.(wi) w;t 12 mm w‚e 0.0 mm 

Qu.C.1 w‚2 1.8 mm 

Comb. w;3 wstot w;‚max w;2+w;3 UC(w;max) UC(w;2+w; 

3) 

Ka.c.1 30 61 48 0.40 0.43 

Ka.c.2 60 81 7.9 0.60 0.69 

mm mm mm mm 

MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.2) MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.2) 

  

  

Normaalkracht NtEd 0.00 N Ka.C.(wt) wi1 1.2 mm 

Dwarskracht WiEd 0.00 N Qu.C.1 w2 1.8 mm 

Dwarskracht Vz;Ed 0.00 N Ka.c.2 wi3 6.0 mm 

Torsie McEd 0.00 kNm witot 9.1 mm 

Moment My:Ed 4.25 kNm wimax 91 mm 

Moment Mz;iEd 0.00 kNm Wi24W;3 7.9 mm 

Limiet w‚max 15.1 mm 

Limiet 11.3 mm 

243 

UC(w;max) 0.60 

UC{w;2:w‚3) _ 0.69 

UITGEVOERDE CONTROLES 

Doorsnede _ NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.19) Vz 0.464/2.462 0.19 Ok 

Doorsnede _ NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 7.701 /14.769 +0.7x0/17.251 0.52 Ok 

Doorbuigingen NEN-EN199547.2[NEN-EN1990#A1.4.3 7.9/113 0.69 Ok 

(# 

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging 

Ligger Ok 
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8. Latei boven bestaande openingen. 

  

q1 bel o Perm _ verand 

Hellend dak t.p.v. Boerderij pemO50x _ 300x  100x 082 = 138 kN/mt 

sneeuw050x _ 300x  100x 028 x 100 = 0,42 KNim1 

Metselwerk 100x  050x  1,00x 400 = _ 200 KN/m1 

Totaal. 338  0,42 KN/mt 

AFB. GEOMETRIE: DOORGAANDE LIGGER 

  

  

'R300x200 

3.60 

60 

9 
3 

  

  

  

STAVEN 

Staat KnoopB KnoopE xB z8 XxE zE Lengte Profiel Positie 

st K K2 0,000 3000 3600 3,000 3600 P1 0,000 - L(8,600) 

- - - m m m m m- - 

PROFIELEN 

Profiel _ Profielnaam Oppervlakte Iy Materiaal Hoek 

PI R300x200 6.0000e-02 2.0000e-04 C24 00 

- . m2 m4- ° 

PROFIELVORMEN 

Profiel _ Verl.h. hB hE t tw 2 B bL bR Raatl. Hoogte 

PI Noe 0,200 _ 0,200  0,0000 _ 0,0000 _ 0,0000 _ 0,300 _ 0,000  0,000 Nee 0.000 

- - m m m m m m m m- m 

MATERIALEN 

Materiaal Dichtheid E-Modulus _ Uitzettingcoeff 

c24 420 1.10006+07 50.0000e-07 

- KNim3 KNim2 c°m 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object Posit x z Yr HoekYr 

o KI 0,000 Vast Vast Vrij 0 

02 K2 0,000 Vast Vast Vrij 0 

. . m km  kNm kNmrad ° 

BELASTINGSGEVALLEN 

Type Beginwaarde _ Eindwaarde Beginafstand _ Eindafstand Richting Staaf of knoop 

B.G.1: Permanent 

96 025 (1.00%) 0.25(1.00%) 0.000 3,800(1) zsi 

a 348 338 0.000 3,600(1) zsi 

Som lasten x: 0,00 KN Z:13,08 KN 

B.G.2: Sneeuwbelasting 

Bouwkundig Adviesbureau Verwijst BV Datum 

Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, Holland 21-9-2023 

Tel. +31 (0}413 272556 Website. www.verwijst.eu   
  

  



  

  
  

     

  

  

Project Verbouwing Bovenstehuis 30 Boekel blad 

Werknummer 23-047 23 

q 042 042 0000 3600 zst 

Som lasten X 0,00 KNZ:151 N 

- . . m m - 

B.G. OPLEGREACTIES 

BC. _ Oplegging Knoop x z My 

861 01 Ki 0.00 654 000 
02 K2 000 654 000 

Som Reacties 000  -13,08 

Som Lasten 000 1308 

8G2 01 Ki 0.00 076 000 
02 K2 000 076 000 

B.C. _ Oplegging Knoop x z wy 

Som Reacties 000 151 

Som Lasten 0.00 151 

- - . N N kNm 

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

Be. Omschrijving FuCt  FuC2 
861  Permanent 108 122 

BG2 _ Sneeuwbelasting 135 

KARAKTERISTIEK BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL) 

Be. Omschrijving Kac(m) Kac1  KaC2 
8G1  Permanent 100 100 1.00 

8G2 _ Sneeuwbelasting - 1.00 

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN 

Staat B Mb _ Mmax xMmax Me xMO x-MOT/D Nmax _ Vb Vmax  Ve 

st FuC1 000 727 1800 000 0000 0000 000 808 808 208 

- - kNm _ kNm m kNm om om- KNOOKNOOKN EN 

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES 

Opleggin Knoop B.C. Xmax z My B.C. X Zmax My B.C. Z Mymax 

o x FuC1 000 808 000 

02 Ke FuC1 000 808 000 

Globale extreme waarden 

02 K2 FuC1 000 -808  0.00 

- - - kN KN  KNm- KN OkNKNm KN K KNm 

KA.C. EXTREME DOORBUIGINGEN 

Staat B Knoop Begin Staaf Knoop Eind 

x Zafst z x 

s Kac2 0.000 0.000 1800 _ 00040 0000 0000 

- - m m m m m m 

HOUTTOETS RESULTATEN NEN-EN1995-1-1:2011/NB:2013 

DOORSNEDE GEGEVENS: R300X200 C1-V1 (0.000-3.600) 

Breedie 0300m Oppervakte 6000e-05 m2 
Hoogte 0200m Dwarskracht oppervakte AW 5000e-05 m2 

Dwarskracht opporvakte AAZ 5000e-05 m2 

Weerstandsmoment W 2857e-06 m3 Traagheidsmoment ttor 4800e-07 má 

Weorstandsmoment w 20000-06 m3 Traagheidsmoment ty 20000-07 má 

Weerstandsmoment Wz 3000-06 m3 Traagheidsmoment tz 4500e-07 má 
om 1350e-09 m 

Sterkteklasse c24 

24,0 Nimm2 21,0 Nmm2 

40 Nmm2 

4625 Nmm2 

E0,mean Gmean 6900 Nmm2 

E-Modulus 11:000.0 N/mm2 

HOUT: DOORSNEDECONTROLE VOLGENS NEN-EN1995-1-1:2011/NB:2013 
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Belastingduurklasse Klimaatklasse Gamma;m Beta;c kimod kih 
I (Lange Termijn) Klasse | 130 020 070 100 

Maatgevende krachten N:Ed MGEd My;Ed Mz;Ed W;Ed VziEd 

Sigma 000 000 718 000 000 000 
Tau 000 000 000 000 000 798 

kN kN N kN kN kN 

Ontwerpspanning 

Sigma;c;0;d _ Sigmatord Sigma;m;y;d Slgma;m;zid _ Sigma;v;y;d _ Sigma;v;zid 

00 09 36 00 00 02 

Nmm2 Nmm2 Nmm2 Nmm2 Nmm2 Nmm2 

Ontwerpsterkte 

tie;0id ttord tm;y;d m; 0;d 

113 00 128 128 22 

Nmm2 Nmm2 Nmm2 Nmm2 Nmm2 

Resultaten _ Bel.comb. Bel.duurkl. Positie [m] UC Artikel 

sigma FuC2 I (Lange Termijn) 1,800 028 NEN:EN1995-1-146.1.6 611} 
Tau FuC2 I (Lange Termijn} 0000 009 NEN-EN1995-1-146.1.7 619} Vz 

NEN-EN1995-1-148.1.6 (6.11):UC =0,28 < 1 

HOUT: KIPCONTROLE VOLGENS NEN-EN1995-1-1:2011/NB:2013 

Belastingduurklasse Klimaatklasse Gamma;m Betaic kimod kjh 
I (Lange Termijn) Klasse | 130 070 100 

Kipsteunen: N 

Belastingstype Bel.duurkl. _ Bel.comb. Aangrijppunt last 

Verdeeld l(Lange Termijn) Fu.C:2 Noutraal 

Begin inklemming Eind inklemming Lsys Lieff ltor  Sigmam‚crit Lambda;rel;m kjerit 

Voledig vast Volledig vast 3600 3240 4800e-07 80176102 02 1,00 
m m mm Nmm2 

Rekenwaarden voor spanning en rek 

Sigma;c;0;id Sigma;m;y;d _ Sigma;m;z;d tie:0;d tm;y;d t;m;z; 

Nmm2 Nmm2 Nmm2 Nmm2 Nmm2 Nmm2 

NEN-EN1995-1-1#6.3.3 (639): UC =0,28 < 1 

TOETSING DOORBUIGING HOUT VOLGENS NEN-EN1990#A1.4.2(2):2011 

Belastingduurklasse Klimaatklasse Belastingduurklasse Toetsingstype Constr.type 

(toegepast) 

I (Lange Termijn) Klasse I II (Lange Termijn) Algemeen Vioer 

Doorbuigingen Z' 

EOserdinst = Emean 11.000 Nmm2  E:0:seridier = E mean / Kdef 11.000/060 _ 18333 Nmm2 

we 00 mm _ EMod/EOserder 11600718433 _ 0600 

WT (c=1,800 m; Ka.C.(w1}) 3671000 36 mm 

w (x= 1,800 m: Qu.C.1) 3670600 22 mm 
w (x= 1.800 m: Ka.C 2} 04° 1,000 04 mm 

wiot 62 mm 

wmax 62mm  (w2wa) 22+04 26 mm 
Limiet wmax = L/250 144mm _ Lmiet(w24w;8) = U983 108 mm 

UCtwmag 62144 04 UOW 243} 26108 024 

NEN-EN1995#7.2INEN-EN1990#A1.4.3(4): UC = 0,43 < 1 

Doorbuigingen Z“ 

EOserdnst = Emean 11.000 Nmm2 EOserdr = E‚mean/ Kdef 11.000/0,60 _ 18333 _ Nimm2 

we 00 mm  EMod/ EOserder 1100018338 _ 0,600 

WT (6= 1,800 m; KaC.(w1)) 36°1,000 36 mm 

w2 (xc= 1800 m: Qu.C.1) 3670600 22 mm 
w3 (x= 1800 m:KaC:2} 0471000 04 mm 

wiot 62 mm 

wmax 62 mm  (w2ew9) 22+04 26 mm 

Limiet wmax = 250 144 mm _ Limiet (w:24w:3) = U333 108 mm 

Uolw:max} 621144 04 UOW 2103} 26108 024 

NEN-EN1995#7.2INEN-EN1990#A1.4.3(4): UC = 0,43 < 1 
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9. Tekening Constructie. 

Eouwkundig Adviesbureau 

VERWIJST B.V. 

Oudedijk 43 

5408AB Oúiliapeel 

Bestaande db z/-0 

brand gevel ë 

  

  

  

  

  
  

18800 

  

E d 

pm 

  

  

      
  

Nieuwe eind Gevel 

(is al gemaakt) 
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