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BOUWBESLUITTOETS D Lenz 

Project 

Projectnummer 

Document 

Datum 

Wijziging 

Iinhoud 

Geldende eisen 

Bouwbesluittoets 

Kozijnstaat 

Rc-waarde berekening 

Datum: 28-11-2023 

Nieuwbouw vrijstaand woonhuis 

2248 

2248 Bouwbesluittoets 

28-11-2023 

Oppervlaktestaat (GO/VRING) a.d.h.v. NEN 2580 

Daglichtberekening a.d.h.v. NEN 2057 

Ventilatie- berekeningen en componenten a.d.h.v. NEN 1087 

Berekening doorspuibaarheid a.d.h.v. NEN 1087 



Geldende eisen ten behoeve van toets bouwbesluit 

JOpperviaktestaat (GO/VR/VG) a.d.h.v. NEN 2580 

Een verblijfsgebied heeft een oppervlak van minimaal 5m?. 

Een verblijfsgebied en verblijfsruimte hebben een breedte van tenminste 1,8m 

Er dient ten minste 18m2 aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied te zijn 

In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeropperviakte 

van ten minste 11m2 bij een breedte van ten minste 3m. 

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste een vrije hoogte 

boven de vloer van 2,6m. 

IDagtichtberekening a.d.h.v. NEN 2057 

Eis bouwbesluit 

Minimale eis verblijfsruimte 
0,5 m? 

10,0% van vloeroppervlakte 

|Luchtverversing‚ ventilatieberekening a.d.h.v. NEN 1087 

Verblijfsruimte 

Verblijfsgebied 

Badruimte 

Toiletruimte 

Meterruimte 

Wasruimte 

Ruimte opstelplaats kooktoestel 

Ruimte stalling motorvoertuigen 

JBerekening doorspuibaarheid a.d.h.v. 

Verblijfsruimte 

Verblijfsgebied 

V (luchtsnelheid) 

V (luchtsnelheid) 

I Bouwbesluit Rc-waarde eis 

Gevel nieuwbouw 

Gevel renovatie 

Vloer nieuwbouw 

Vloer renovatie 

Dak nieuwbouw 

Dak renovatie 

Datum: 28-11-2023 

0,7 dm3/s/m? 

0,9 dm3/s/m? 

14,0 dm?/s 

7,0 dma/s 

2,0 dms/s/m? 

14,0 dm3/s 

21,0 dm?/s 

3,0 dma/s/m2 

NEN 1087 

3,0 dma/s/m2 

6,0 dma/s/m2 

0,1 dm/s 

0,4 dm/s 

4,7 m°KW 

1,4 m’KW 

3,7 m°KW 

2,6 m°KW 

6,3 m°K/W 

21 mKW 

metminimum van 7,0 dm3/s 

metminimum van 7,0 dm3/s 

bij openingen in hetzelfde gevelvlak 

bij openingen in verschillende gevelvlakken 
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-101 Gang Verkeerstuimte 130 170 170 

-102 Slaapkamer1 __ Verblijfsruimte 97 97 VveiM2 05 68 70 | 70 70 29 15 01 

-1,03 Slaapkamer2 __ Verblijfsruimte 138 138 VGiM 05 97 70 | 100 100 M 12 01 

-1,04 Wasruimte/Berging Wasruimte 117 140) 140 140 

-1,05 Toilet Toiletruimte 13 70 | 70 70 

-1,06 Badkamer Badruimte 96 140| 140 140 210 210 

-1,07 Techniek Technischeruimte | 37 250 250 

-1,08 Slaapkamer Verblijfsruimte 159 159 VG2D2 05 111 70 115 115 48 10 01 

-1,09 Slaapkamer Verblijfsruimte 19,4 194 VG2/LF2 05 135 70 | 135 135 58 13 01 

0.01 Entree Verkeerstuimte 29 140 140 

0.02 Portaal Verkeerstuimte 10,7 140 140 

0.03 Badkamer Badruimte 34 140 140 140 

0.04 Leefkeuken Verblijfsruimte 316 316 VG3 GGSN 0,5 221 210/ 225 140 325 410 | 95 44 01 437 

0.05 Proviand Bergruimte 56 

0.08 Woonkamer Verblijfsruimte 26,3 263 VG3 CDIE 05 184 70 185 185 79 38 01 

0.07 Kantoor Verblijfsruimte 61 61 Ve3BT 05 43 70 | 70 70 18 05 01 

0.08 Speelhoek Verblijfsruimte 70 70 VG3 H 05 49 70 | 70 70 2 55 01 

0.09 Meterkast Meterruimte 03 

Subtotalen (m: 235 Vo1 23 214 1409 266,7 

353 VG2 35 317 215 2270 

710 Vas 71 63,9 425,9 1418,0 

Totaal (m2):| 191,9 0,0 2007 201 [26,8/180,6 [aa20 1375 1375 1320 |12043 3330 
    

  



Kozijnstaat 
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Merk A 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 00 

Merk B 1,00 0,50 0,50 20 0 0,80 0,40 1,00 0,50 0,50 90° 1 0,5 

Merk C 0,89 2,60 2,31 20 0 0,80 1,85 1,45 2,60 377 90° 1 38 

Merk C 0,56 2,60 1,46 20 0 0,80 1,16 1,45 2,60 377 90° 1 38 

Merk D1 | 1,45 4,36 6,33 20 0 0,80 5,06 0,00 90° 1 00 

Merk D2 | 1,45 1,10 1,60 20 0 0,80 1,28 0,89 1,10 0,98 90° 1 10 

Merk E 241 1,79 4,31 20 0 0,80 3,45 0,00 90° 1 0,0 

Merk F1t 3,05 2,50 7,62 20 0 0,80 6,09 1,03 2,50 2,56 90° 1 26 

Merk F2 / 1,90 0,45 0,86 20 0 0,80 0,68 0,00 90° 1 0,0 

Merk G1 1,90 2,30 437 20 17 0,78 341 1,90 2,30 437 90° 1 44 

Merk G2 / 1,90 2,30 437 75 0 0,80 3,50 0,00 90° 1 00 

Merk H 2,45 342 8,38 20 33 0,73 6,12 1,62 342 5,54 90° 1 5,5 

Merk | 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 0,0 

Merk J 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 0,0 

Merk K 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 00 

Merk L 2,40 1,45 3,48 20 0 0,80 2,78 0,89 1,45 1,29 90° 1 1,3 

Merk M1/ 2,10 1,34 281 20 30 0,75 211 0,89 1,34 119 90° 1 12 

Merk M2/ 1,10 1,34 1,47 20 30 0,75 1,11 1,10 1,34 1,47 90° 1 15 

Merk N 1,00 3,00 3,00 20 0 0,80 2,40 0,00 90° 1 0,0 

Merk O 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 00 

Merk P 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 00 

Merk Q 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 0,0 

Merk R 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 0,0 

Merk S 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 00 

Merk T 1,41 0,66 0,93 20 0 0,80 0,75 0,00 90° 1 00 

Merk U 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 00 

Merk V 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 0,0 

Merk W 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 0,0 

Merk X 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 00 

Merk Y 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 00 

Merk Z 0,00 20 0 0,80 0,00 0,00 90° 1 00 

    



Rc en U waarde constructie 

IRc-waarden zijn berekend aan de hand van de NTA8800, conform bouwbesluit artikel 5.3 

  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Gevel houtbekleding Bouwbesluit typering: Gevel nieuwbouw Kenmerk: _A 

I Constructiedeel: Gevel 

Dikte Adroog Anat Rreken 

Toegepaste materialen (m Wmk) (WmK (miKW) 

Houten latten 0018 0,13  0,138 

Luchtspouw Sterk geventileerd 0,044 0,000 

Isolatie Steenwol 95% 0,16 0,03 5,067 

Houten stel- en regelwerk 5% 0012  0,14 0,004 

Rm-waarde constructie =  5,209 

Rc-waarde eis bouwbesluit: 4,7 m2K/W 

Rc-waarde constructie: 495 m2K/W Rs 0,13 

Rse= 0,04 

U= _ 0,195 Wm:K a 0,05 

Hellend dak Bouwbesluit typering: Dak nieuwbouw Kenmerk: B 

I Constructiedeel: Schuindak 

Dikte Adroog Anat Rreken 

Toegepaste materialen (m) (W/m.K) (Wim.K) _ (m2K/W) 

Zinken latten/regels 0,024 110  0,000 

Luchtspouw Zeer zwak geventileerd 0,038 0,180 

Prefab geïsoleerde dakplaat _ Unilin SW Light Plus 0,201 6,300 

Gipsplafond 0,032 13 0,025 

Rm-waarde constructie =  6,505 

Rc-waarde eis bouwbesluit: 6,3 m’KW 

Rc-waarde constructie: 630 m2K/W Rsi= 0,10 

Rse= 0,04 

U= _ 0,155 WmìK a= 0,05 

Kelder Vloer Bouwbesluit typering: Vloer nieuwbouw Kenmerk: C 

Constructiedeel: Vloer zonder kruipruimte 

Dikte Adroog Anat  Rreken 

Toegepaste materialen (m) (Wim.K) (Wim.K) _ (mÈKIW) 

Cementdekvloer 0,09 0,93 0,097 

ihwg Beton 0,3 18 0,167 

EPS Isolatie 014 _ 0,031 4518 

Rm-waarde constructie =  4,780 

Rc-waarde eis bouwbesluit: 3,7 mKW 

Rc-waarde constructie: 454 m2K/W Rsi= 0,17 

Rse= 0,00 

U= 0212 Wim:.K a= 0,05 

  



Gevel Kelder wand Laag 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

   

Bouwbesluit typering: Gevel nieuwbouw Kenmerk: D 

Constructiedeel: Gevel 

Dikte Adroog Anat Rreken 

Toegepaste materialen (m Wmk) (WmK (miKW) 

Isolatie-+Kantplank 0,15 0,03 5,000 

ihwg Beton 03 18 0,167 

Rm-waarde constructie =  5,167 

Rc-waarde eis bouwbesluit: 47 m?K/W 

Rc-waarde constructie: 491 m2K/W 0,13 

0,04 

U= _ 0,197 WmìK 0,05 

Gevel Kelder wand Hoog Bouwbesluit typering: Gevel nieuwbouw Kenmerk: E 

Constructiedeel: Gevel 

Dikte A droog Anat Rreken 

Toegepaste materialen (m) (Wim.K) (Wim.K) _ (mÈK/W) 

Isolatie met sierpleister EPS 016 0,032  5,000 

ihwg Beton 0,125 18 0,069 

Rm-waarde constructie = 5,069 

Rc-waarde eis bouwbesluit: 4,7 mÈK/W 

Rc-waarde constructie: 482 m2K/W Rsi= 0,13 

Rse= 0,04 

U= _ 0,200 W/m:.K a= 0,05 

Gevel Bekleed met beplating Bouwbesluit typering: Gevel nieuwbouw Kenmerk: E 

Constructiedeel: Gevel 

Dikte Adroog Anat Rreken 

Toegepaste materialen (m) (W/m.K) (Wim.K) _ (m2K/W) 

Equitone beplating 001 013 0077 

Luchtspouw Sterk geventileerd 0,044 0,000 

Isolatie Kingspan K12 95% 0,16 0,03 5,067 

Houten stel- en regelwerk 5% 0012  0,14 0,004 

Rm-waarde constructie =  5,148 

Rc-waarde eis bouwbeslui 4,7 mÈK/W 

Rc-waarde constructie: 489 m2K/W Rsi= 0,13 

Rse= 0,04 

U= _ 0,197 Wim?K a= 0,05 

  


