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Rapportage
Milieuprestatieberekening

Naam berekening: 2248 Vogels

Projectkenmerken

Projectlocatie

ADRES
Nachtegaallaan 5

FOSTCODE

FLARTS
Boekel

Verantwoording

Projectorganisatie

ARCHITECT
Lenz

DATUM VERGUNNINGSAANVRAAG
16 november 2023

GPR Materiaal

Gebouwkenmerken

Gebouw

GEBRUIKSFUNGTIE
Waanfunctie

BRUTO VLOERQFFERVLAK (BVD)
23092 m®

GEBCUWLEVENSDUUR
75 jaar

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 16 november 2023 van

de nationale milieudatabase versie 3.0
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MPG Resultaten

MPG
Berekend per m2 BVO, per jaar

A. Productiefase
A. Constructiefase
B. Gebruiksfase

C. Afdankfase

D. Buiten gebouwlevensloop

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.3

Klimaatverandering - GWP 100 jaar

Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar

0,560
0,024
0,242
0,023

-0,072

Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies)

Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 BVO

MPG Resultaten Per Hoofdelement

MPG

L ] Fundering 0,120

L ] Draagconstructie 0,031
Daken 0,032
Klimaatinstallaties 0,019

L ] Toe- en afvoeren 0,004

° Vaste. - 0,043
voorzieningen

G
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Vileeren

Gevel

Binnenwanden

Elektrische
installaties

Verkeersruimte

Terrein

GPR Materiaal

MKI

Berekend over de totale BVO en levensduur

A. Productiefase

A. Constructiefase

B. Gebruiksfase

C. Afdankfase

D. Buiten gebouwlevensloop

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.4

Klimaatverandering - GWP 100 jaar
Berekend in kg CO2 eq, per jaar

0,214

0,070

0,007

0,234

0,004

0,000

28 %

9%

1%

30 %

0%

0%

9.668,943

414,784
4.170,869
392,815

-1.247,872
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Elementen

g Keerwanden
Funderingsconstructies; keerwanden
Cat. 3 Kelderwand isolatie, Resolschuim platen

Cat. 3 Kelderwanden, Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening

. Vloeren op grondslag
Vloerenopgrondslag; constructief

Cat. 3 Vloeren constructief, Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening

= Vrijdragende vioeren

Vloeren; constructief

Cat. 2 Breedplaat, beton, prefab, Betonhuis verdieping
Vloeren; niet-constructief

Cat. 3 Vrijdragende Vloeren, Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapening
Cat.1 Isolatielagen vloerisolatie, IsoBouw EPS 150 SE

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement

- Binnenwanden, constructief
Binnenwanden; constructie

Cat. 3 Systeemwanden dragend, HSB; Europees naaldhout frame, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat;
duurzame bosbouwxgipsplaat

Cat. 2 Baksteenmetselwerk binnenwanden KNB

' Buitenwanden
Buitenwandafwerkingen

Cat. 3 Bekledingen, Europees naaldhouten delen, wax impregnatie; duurzame bosbouw
Cat. 3 Bekledingen, Geisoleerde gevelplint Gegoten Composietsteen / EPS

Cat. 3 Afwerklagen, Pleisterwerk; geschilderd

G

materiaal

r-waarde 3.7 m2k/w

dikte 300 mm

dikte 300 mm

dikte 0.05 m

dikte 200 mm

isoaltiedikte 140 mm

dikte 70 mm

dikte 235 mm

dikte 100 mm

dikte 16 mm

dikte 40 mm

r-waarde 4.7 m2k/w

86,11 m* (Ll

8611 m? 0,109

0

122,5 m?

=
0
@

0,116

104,5 m*

=]
o
L=]
=]

104,5 m?

102,5 m* (EEE

202,5 m* (R
0,031
86,27 m?
127,07 m* (EEEID
71,45 m?
27,91 mé?

32,89 m?
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[7] Buitenwandopeningen, gevuld met ramen
Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Buitenkozijnen, Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd 44,5 m? m
Cat. 3 Buitenbeglazing, Dubbel glas; 4/12/4 mm 44,5 m”
Cat. 3 Stelkozijnen, Onverduurzaamd hout; geverfd 8 st
Cat. 3 Waterslagen, Aluminium; gemoffeld breedte 100 mm hoogte2mm 14,9 m (JEEEED
[] Buitenwandopeningen, gevuld met deuren
Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 2 NBVT massief houten buitendeur tot 3,6m2, inclusief aflak en onderhoud 2,24 m*

Cat. 2 Scharnieren deuren buiten per stuk, leden VHS 4,5 m? 0,000
Cat. 3 Buitendeuren, Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 1st
[l Buitenwandopeningen, gevuld met puien
Buitenwandopeningen; gevuldmetpuien

Cat. 3 Stelkozijnen, Onverduurzaamd hout; geverfd 1st

 Hellende daken

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat.1 Zinken dak, Rheinzink, Felsdak
Daken; constructief

Cat. 1 Isolatielagen voor hellend dak, IsoBouw Slimfix 33, EPS HR SE

1 Dakopeningen
Dakopeningen; gevuld

Cat. 3 Dakramen, Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen

‘N Binnenwandopeningen, niet gevuld
Binnenwandopeningen; nietgevuld

Cat.1 Metalen Kozijn MP1

'@ Binnenwandopeningen, gevuld met deuren
Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnenkozijnen, Hout; geschilderd:alkyd

Cat.1 Binnendeuren Skantrae SKB 277
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0,030

0,000

134,06 m?® 0,019

isolatiedikte 200 mm 112,85 m*® 0,010

0,002

0,0

0,007

28,78 m?

[}
3!\1

28,78 m? (Ll
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1 Warm tapwater 0,000
Water; verwarmdtapwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw 204,62 ngbo

# Koeling 0,003

Koude-opwekking; koellichamen

Cat. 3 Koudeafgiftesystemen, Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet 204,62 m?gbo (EEED
&F Verwarming

Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 204,62 mgbo

@ Ventilatie
Luchtbehandeling; lokale(dak)ventilatoren

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters 204,62 m?gbo

"3
E -

@, Elektrotechnische voorzieningen 2
Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 3 Elektriciteitsopwekkingsystemen, PV,multi-5i; hellend dak; incl. inverter+kabels 30 m*®

& Afvoeren 0,003
Afvoeren; regenwater
Cat.1 Dakgoot, Rheinzink, Bakgoot B37 30m 0,002
Cat. 1 HWA-buis, Rheinzink, Rond 80mm 6m
Afvoeren; fecalién

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pve; gerecycled; leiding 204,62 m’gbao

= Waterdistributie 0,000
Water; drinkwater

Cat. 3 Woaterleidingen, Polyetheen; leiding+mantelbuis 204,62 m®gbo

o o
T

it 'k
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~ Trappen en hellingen 0,004
Trappenenhellingen; trappen

Cat. 2 Trap, beton, prefab, Betonhuis 1 stuk(s) 0,004

Balustradesenleuningen; leuningen

Cat. 3 Leuningen, Tropisch loofhout; duurzame bosbouw diameter 60 mm 4,5m
G
materiaal
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£H Keuken

Vastekeukenvoorzieningen; standaard

Cat. -1 Vastekeuken; kast; spaanplaat, kunststoflaag, aanrecht; kunsthars gebonden, afzuigkap; aantal koelkasten 1 stuk(s)
staal incl. koelkast met vriesvak

& Sanitair
Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 5 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel
Cat. 3 Douchevoorzieningen, Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot
Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir

Cat. 3 Badvoorzieningen, Acryl; prefab
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0,031

1 stuk(s) 0,031

0,012
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