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-Gecontroleerd, BENG-berekening 

Algemene gegevens 

Frank Nijsse, Borgch B.V. 

omschrijving 034 Lenz 2248 woning. Boekel 

plaats Boekel 

type gebouw grondgebonden woning 

soort bouw ieuwbouw 

bouwjaar 2023 

eigendom onbekend 

opname detaiopname 

datum berekening 24-11-2023 

Registratie 

(geanonimiseerd)

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) op 24 november 2023 met de volgende 

registratienummers: 

omschriving unieke omschrijving provisional D registratienummer opnamedatum 

h"\ï”*’°"w""'s'“"d gîîlì':|"zzz‘°a"”"'"- D25CAEB8939E484FBADCE61941344081 272590733 24-11-2023 (geanonimiseerd)

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de 

omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online. 

Bouwkundige bibliotheek 

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen) 

dichte constructie viak methodiek R [MPK/W] 

Houten gevelbekleding gevel vrie invoer 11,03 

Sierpleister gevel vrie invoer 470 

Equitone panelen gevel vrie invoer 10,97 

Zinken hellend dak dak vrie invoer 6,30 

Keldervloer vloer vrie invoer 3,70 

Kelderwand kelderwand vrie invoer 470 

transparante constructie type methodiek Uw/ Up [WIn?K] ggin A[m] 
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Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V. 

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn) 

transparante constructie type methodiek Uw/ Up [WITeK] ggin _ AlrE] 

Merk A deur deur vrie invoer 11 000 255 

MerkB raam vrie invoer 11 060 186 

MerkC raam vrie invoer 11 060 365 

Merk D1 raam vrie invoer 11 060 431 

Merk D2 raam vrie invoer 11 060 174 

Merk D paneel paneel in kozijn vrie invoer 11 000  0,50 

WerkE raam vrie invoer 11 060 431 

MerkF1 raam vrie invoer 11 060 782 

MerkF2 raam vrie invoer 11 060 146 

Merk F paneel paneel in kozijn vrie invoer 11 000 088 

MerkG raam vrie invoer 11 060 869 

Merk H raam vrie invoer 11 060 928 

Merk Iraam raam vrie invoer 11 060 242 

Merk Iraam raam vrie invoer 11 060 076 

Merk J raam vrie invoer 11 060 227 

Merk J2 raam vrie invoer 11 060 023 

Merk J paneel paneel in kozijn vrie invoer 11 000 047 

MerkK raam vrie invoer 11 060  0,24 

MerkL raam vrie invoer 11 060 294 

Merk L paneel paneel in kozijn vrie invoer 11 000 076 

Merk M1 raam vrie invoer 11 060 296 

Merk M2 raam vrie invoer 11 060 170 

Merk M paneel paneel in kozijn vrie invoer 11 000 040 

MerkN raam vrie invoer 11 060 300 

MerkO raam vrie invoer 11 060 128 

Indeling gebouw 
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Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V. 

  

  

  

energieprestatie berekenen per gebouw 

type zone omschrijving ‘bouwijze vloeren ‘bouwwijze wanden Nbouwaag 

rekenzone Woonfunctie massief beton hsb, sfb of staalskeletbouw 2 

omschrijving type woning rekenzone Ag [m] 

Neuwbouw vrijstaand huis vristaand met kap Woonfunctie _ 204,56 

  

Constructies 

          Geometrie dichte construc Nieuwbouw vrijstaand h 

dichte constructie opmerking Lm _ Bm opperviakte [m] 
  

Keldervloer - onder mv; boven grond/spouw (2$ 0,3) - 102,51 m? 

  

Keldervloer - R£ = 3,70 102,51 

  

Kelderwand - grond; Keldervloer - 86,11 m?- 90° 

  

Kelderwand - Rc = 4,70 86,11 

  

Hellend dak - buitenlucht, NW - 61,15 m?- 33° 

  

Zinken hellend dak - Rc= 
  
30 57,31 

  

Hellend dak - buitenlucht, ZO - 61,15 m?- 33° 

  

Zinken hellend dak - R = 6,30 58,15 

  

Voorgevel - buitenlucht, ZW - 34,80 m?- 90° 

  

Sierpleister - R° = 4,70 4,55 

  

Houten gevelbekleding - Rc = 11,03 20,00 

  

Rechterzijgevel - buitenlucht, ZO - 53,99 m?- 90° 

  

  

  

Sierpleister - R° = 4,70 1151 

Houten gevelbekieding - Rc= 11,03 10,00 

Equitone panelen - R° = 10,97 962 

  

Achtergevel - buitenlucht, NO - 32,80 m? - 90° 
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Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V. 

Geometrie dichte constructie - Nieuwbouw vrijstaand huis - Woonfunctie 

dichte constructie opmerking Lm _ Bm opperviakte [m] 

Houten gevelbekieding - Rc= 11,03 11,49 

Sierpleister - R° = 4,70 385 

Linkerzijgevel - buitenlucht, NW - 53,99 m - 90° 

Sierpleister - R° = 4,70 12,98 

Houten gevelbekleding - Rc = 11,03 29,98 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Nieuwbouw vrijstaand huis - Woonfunctie 

transparante constructie aantal opperviakte [m] beschaduwing zonwering __ zomernachtventiatie 

Hellend dak - buitenlucht, NW - 61,15 m?- 33° 

MerkO-U=1,1/99n=0,60 3 3,84 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Hellend dak - buitenlucht, ZO - 61,15 m?- 33° 

MerkN-U=1,1/9gn=0,60 1 3,00 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Voorgevel - buitenlucht, ZW - 34,80 m?- 90° 

  

MerkD1-U=1,1/99n=0,60 1 431 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

MerkD2-U= 1,1/99n=0,60 1 174 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

MerkDpaneel-U=11/99n=000 1 0,50 geen zonwering niet aanwezig 

MerkL-U=1,1/99n=0,60 1 294 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

MerkLpaneel-U=1,1/99n=0,00 1 0,76 geen zonwering niet aanwezig 

Rechterzijgevel - buitenlucht, ZO - 53,99 m?- 90° 

MerkE-U= 1,1/9g9in=0,60 1 431 minimale belemmering geen zonvering niet aanwezig 

MerkF1-U= 1,1/9gin=0,60 1 7,52 minimale belemmering geen zonvering niet aanwezig 

Merk F2-U= 1,1/9gn= 0,60 1 146 zijbelemmering links geen zonvering niet aanwezig 

Zikelemmerng inks 

hoogte zijbelemmering <25m 

etstend 074m 

breedte 360m 

zijbelemmeringshoek 12° 

MerkF paneel-U=1,1/99n=000 1 088 geen zonvering niet aanwezig 
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Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V. 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Nieuwbouw vrijstaand huis - Woonfunctie 

transparante constructie aantal oppervlakte [m] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie 

MerkG-U=1,1/9gn=0,60 1 869 constante overstek geen zonvering niet aanwezig 

Constante overstek 

etstend 368m 

hoogte 115m 

overstekhoek 17° 

Achtergevel - buitenlucht, NO - 32,80 m? - 90° 

  

  

Merk H-U=1,1/9gn=0,60 1 928 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

MerkK-U=1,1/9gn=0,60 1 0,24 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Merk Iraam-U= 1,1/99n=0,60 1 242 overige belemmering geen zonwering niet aanwezig 

Merk Iraam-U= 1,1/99n=0,60 1 0,76 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

MerkM1-U=1,1/99n=0,60 1 2986 constante overstek & (zij)belemmering geen zonwering niet aanwezig 

  

efstend 120m 

hoogte 070m 

overstekhoek w 

Merk M2-U=1,1/99n=0,60 1 1,70 constante overstek & (zij)belemmering geen zonwering niet aanwezig 

  

efstend 120m 

hoogte 070m 

overstekhoek w 

MerkMpaneel-U=1,1/9gn=000 1 0,10 geen zonwering niet aanwezig 

Linkerzijgevel - buitenlucht, NW - 53,99 m - 90° 

Merk J1 -U=1,1/99n=0,60 1 227 minimale belemrering geen zonvering niet aanwezig 

Merk J2-U= 1,1/99n=0,60 1 023 zijbelemmering links geen zonvering niet aanwezig 

Zikelemmerng inks 

hoogte zijbelemmering <25m 

etstend 052m 

breedte 235m 

zijbelemmeringshoek 12° 

MerkJpaneel-U=1,1/9gn=0,00 1 047 geen zonvering niet aanwezig 

Uniec 3.2.4.1 Pagina 5/14 Printdatum: 24-11-2023 10:40 



Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V. 

       
Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Nieuwbouw vrijstaand huis - Woonfunctie 

transparante constructie aantal opperviakte [m] beschaduwing zonwering __ zomernachtventiatie 

MerkAdeur-U=1,1/99n=000 1 255 geen zonwering niet aanwezig 

MerkB-U=1,1/9gin=0,60 1 1,86 rinimale belemmering geen zonwering niet aanwezig 

MerkC-U=1,1/99n=0,60 1 3,65 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig 

z p w 

hoogte zijbelemmering <25m hoogte zijbelemmering <25m 

efstend 073m efstend 073m 

breedte 020m breedte 020m 

zijbelemmeringshoek E zijbelemmeringshoek E 

Kenmerken vloerconstructie- Nieuwbouw vrijstaand huis - Woonfunctie - Keldervloer 

omtrek van het oerveld (P) 44,00 m 

Kenmerken wandconstructie- Nieuwbouw vrijstaand huis - Woonfunctie - Kelderwand 

gem. verticale afstand van maaiveld tot bovenkant verwarmde 2,05 m 

vloer (Zy) 

opmerkingen gemiddelde van 1.4m en 2.7m 

Luchtdoorlaten 

Infiltratie 

buitenwerkse gebouwhoogte 656m 

invoerinfitratie meetwaarde voor infitratie - per gebouw 

  

gebouw Qv:10]earef [dm?/s per m? gebruiksoppervlak] 

gebouw 055 

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht 

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht  verticale leidingen door thermische schil onbekend 

Opmerkingen luchtdoorlaten 

Blowerdoor test uit te voeren 
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-Gecontroleerd, BENG-berekening 

Verwarming 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

Woonfunctie 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

gewenst vermogen (optioneel) 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte verwarmingssysteem 

door opwekker geleverde warmte (per toeste!) 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Opwekker 2 

type opwekker 

invoer opwekker 

door opwekker geleverde warmte (per toeste!) 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

type distributiesysteem 

ontwerp aanvoertemperatuur 

afgite 

waterzijdige inregeling 

Binnen verwarmde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

Uniec 3.2.4.1 

Frank Nijsse, Borgch B.V. 

warmtepomp - elektrisch 

productspecifiek 

verwarming en warm tapwater 

niet gemeenschappelijke installatie 

buitenlucht (afgifte water) 

«W 

Bosch (Nefit) Compress 3400 AWS 4 Tower met geintegreerd 

190 liter boilervat 

9965 kWh 

9551 KWh 

4,20 

0,959 

171 KWh 

elektrisch element 

forfaitair 

413 kWh 

1,00 

0,041 

O kWh 

eenpijps- of tweepijpssysteem onbekend 

onbekend 

afgite alleen opperviakteverwarming 

inregeling onbekend 

leidinggegevens onbekend 

13092m 
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Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V. 

isolatie leidingen niet-geïsoleerd 

ongeïsoleerde leidingen in ongeïsoleerde thermische schil _ aanwezigheid leidingen in ongelsoleerde buitenmuren / loeren 

onbekend 

Buiten vernarmde zone 

invoer leidingen geen leidingen buiten verwarmde zone 

aanvullende distributiepomp aanvullende distributiepomp niet aanwezig 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp 1 

Mgifte 

Afgiftesysteem 1 

type afgiftesysteem opperviakteverwarming 

vertrekhoogte 4<hs6m 

type opperviakteverwarming vloerverwarming 

isolatie oppervakteverwarming onbekend systeem 

ruimtetemperatuur regeling forfaitair 

type ruimtetemperatuur regeling onbekende regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A@c) 25K 

temperatuurcorrectie automatische regeling (ABooma.#) 00K 

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

Warm tapwater 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten op warmtapwatersysteem 

Nieuwbouw vrijstaand huis 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker warmtepomp - elektrisch 

invoer opwekker productspecifiek 
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-Gecontroleerd, BENG-berekening 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapelljke installatie 

bron warmtepomp 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte tapwatersysteem 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

circulatieleiding 

Frank Nijsse, Borgch B.V. 

verwarming en warm tapwater 

niet-gemeenschappelijke installatie 

buitenlucht (afgifte water) 

Bosch (Nefit) Compress 3400 AWS 4 Tower met geintegreerd 

190 Iiter boilervat 

4230 KWh 

225 

1,000 

O kWh 

geen circulatieleiding aanwezig 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp 1 

Agifte 

gemiddeide leidinglengte naar badruimte 

gemiddeide leidinglengte naar aanrecht 

inwendige diameter leiding naar aanrecht 

Opmerkingen systeem: Warmtapwater 1 

leidinglengte naar badruimte 6 -8 m 

leidinglengte naar aanrecht 8- 10 m 

diameter leiding naar aanrecht onbekend 

Leidinglengte naar badruimte Kelder=5.2m+verdiepingshoogte BG=5,5m 

Ventilatie 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten rekenzones 

Woontunctie 

Type ventilatiesysteem 

ventiatiesysteem 

invoer ventilatiesysteem 

systeemvariant 

variant 

fou 

passieve koeling 

Uniec 3.2.4.1 

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal 

productspecifiek 

Zehnder ComfoAir Q350 1-zone regeling met CO2 sensoren 

in alle vr - BCRG verklaring aangevuld 2021-08-20 

D.5c 

049 

automatische passieve koelregeling 
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.Gecontroleerd, BENG-berekening 

Warmteterugwinning 

rendement warmteterugwinning 

bypassaandeel 

koudeterugwinning via WTW 

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte en/of isolatie 

Ventilatoren 

aantal ventilatie-units 

Prom 

f 

Ventilatiedebieten 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit 

Distributie en regelingen 

luchtdichtheidsklasse ventiatiekanalen 

Koeling 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

Woonfunctie 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschappeljke installatie 

koudebehoefte totaal 

door opwekker geleverde koude (per toeste!) 

EER 

energiefractie 

hulpenergie van het opweksysteem 

Distributie 

verdampersysteem 

ontwerptemperatuur 

Uniec 3.2.4.1 

Frank Nijsse, Borgch B.V. 

0,923 

1,00 

koudeterugwinning via WTW 

toevoerkanaal isolatie onbekend - lengte onbekend 

109,4W 

0,364 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit 

onbekend 

luchtdichtheidsklasse ventiatiekanalen onbekend 

compressiekoeling - elektrisch 

forfaitair 

niet gemeenschappelijke installatie 

3482 KWh 

3482 KWh 

3,00 

1,000 

OKWh 

watergedragen distributiesysteem 

aanvoer 17° - retour 21° 
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-Gecontroleerd, BENG-berekening 

waterzijdige inregeling 

Binnen gekoelde zone 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

ongeïsoleerde leidingen in ongeïsoleerde thermische schil 

Buiten gekoelde zone 

invoer leidingen 

distributiepomp - invoer 

Frank Nijsse, Borgch B.V. 

inregeling onbekend 

leidinggegevens onbekend 

130,92 m 

niet-geïsoleerd 

aanwezigheid eidingen in ongeisoleerde buitenmuren / Voeren 

onbekend 

geen leidingen buiten gekoelde zone 

pompvermogen onbekend, EEl onbekend 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp t 

aantal bouwlagen van het koelsysteem 

Afgifte 

Afgiftesysteem1 

type afgiftesysteem 

ruimtetemperatuur regeling 

type ruimtetemperatuur regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A@e4) 

temperatuurcorrectie automatische regeling (AB@rooma) 

vermogen [W] EE 

33 0,23 

2 bouwlagen 

Vioerkoeling 

forfaitair 

onbekende regeling 

-25K 

00K 

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

PV1 

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van 

invoer wattpiekvermogen 

PV systeem gedeeld 

product 

Uniec 3.2.4.1 

gebouw 

productspecifiek Wp/paneel 

PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het 

perceel 

SOLARWATT 60M high power 300 Wp 
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Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V. 

  

wattpiekvermogen per paneel 300 Wp/paneel 

gemiddeide veroudering per jaar 0,50% 

PV-velden 

Npanelen _ oriëntatie helingshoek [°] ventiatie beschaduwing 

18 zuidoost 33 matig geventieerd rinimale belemmering 
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Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V. 

Resultaten 

Energieprestati 

  

  

  

  

  

  

  

indicator eis resultaat 

energiebehoefte EWeHsCndverisys=Ct 78,05 kWhím? 77,74 KWhime v 

primaire fossiele energie EwepTo 30,00 KWh/m? 15,36 kWhmt v 

aandeel hemieuwbare energie RERPrenTot 50,0 % 834 % v 

hemieuwbare energie indicator EvePRenTot 77,35 

temperatuuroverschrijding TOm 120 0,00 v 

energielabel A 

netto warmtebehoefte (EPV) EH‚ndret 40,21 kWh/m? 

aarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie 

  

  

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair huipenergie primair 

verwarming EH 

elektrisch 2807 KWh 4070 kWh 171 kWh 248 Wh 

  

warmtapwater _ EW 

  

  

  

  

  

elektrisch 2089 KW 3029 KW O KW O KW 

koeling Ecd 

elektrisch 1161 kWh 1683 kWh 10 kWh 15 kWh 

ventiatoren Evai 428 KWh 621 kWh O KW O KW 

Totaal 9403 KWh 262 kWh 

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik 

  

  

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 9665 kWh 

opgewekte elektriciteit 6525 kWh 

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik Ep 3141 kWh 

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 
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Gecontroleerd, BENG-berekening Frank Nijsse, Borgch B.V. 

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 

  

  

  

  

verwarming EprenH 7157 kWh 

warm tapwater EPrenW 2141 kWh 

koeling Eprent 0 KW 

elektriciteit Epenel 6525 kWh 

totaal EPenTot 15823 KW 

Elektriciteitsgebruik op de meter 

  

  

  

gebouwgebonden installaties 6666 kWh 

niet gebouwgebonden installaties 2600 kWh 

opgewekte elektriciteit 4500 kWh 

totaal 4766 kWh 

Oppervlakten 

  

  

totale gebruiksoppervlakte Agtot 204,56 nf 

verliesopperviakte As 429,91 me 

compactheid 2,10 

IE 

COzemissie 736 kg 

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klmaatjaar en een standaard 

gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken 

kunnen geen rechten ontieend worden. 

T : 

rekenzone Woonfunctie 

  

TOm 0,00 
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BCRG code: 20201723GK 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BCRG 

K & Gelkwaordiheid 

Codering: 202017236K 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800 

Fabrikanten: SOLARWATT 

Leverancier: SOLARWATT 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: _ |07-12-2015 /laatste toegevoegd 14-04-2023 

Geldigheidsduur verklaring: 

Blad 1van 4 

Piek Piekvermogen per m2 

PV-paneel vermogen | Oppervlakte |__ paneel [Wp/m2]* 

paneel | perpaneel | NTA8800: | NTA8800: |  Datum 

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 _ | toegevoegd 

SOLARWATT | Panel vision GM 3.0(365 365 187 n 195,19 1404-23 

Wp) construct 

SOLARWATT | Panel vision GM 3.0(370 370 187 nyt. 197,86 140423 

Wp) construct 

soLarwATT | PanelclassicP 1.0(460 460 247 nvt 2198 | 210223 

Wp) pure 

soaRwaTT | PanelclassicAM2.0(405 |_ 495 194 nyt. 208,76 | 070223 

Wp) pure 

soarwaTT | Panelclassic AM 2.0 (405 405 194 nvt. 208,76 07-02-23 

Wp) black 

souarwaTT | PaneldassicH 12 (375 375 182 nvt. 206,04 | 07-02-23 

Wp) style 

soarwaTT | Panelvision H 30370 370 187 nvt. 19786 | 070223 

Wp) style 

soarwatT | Panelvision H 30365 365 187 190 195,19 12-09-22 

Wp) pure 

soarwaTT | Panelvision H 30370 370 187 195 19786 | 120922 

Wp) pure 

soLarwaTT | Panelvision AM 3.0 375 375 182 205 206,04 12-09-22 

Wp) pure 

soLarwaTT | Panelvision AM 4.0(405 405 195 205 207,69 12-09-22 

Wp) pure 

soLaRwaTT | Panelvision AM 3.0 365 365 182 200 200,55 12-09-22 

Wp) black 

soLarwaTT | Panelvision AM 4.0(400 400 195 200 205,13 12-09-22 

Wp) black 

soaRwaTT | PaneldassicH 1.1(380 380 182 205 20879 | 1209:22 

Wp) pure                 

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120} wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient 

het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 

2022 te worden gebruikt 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 
  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen 

www.berg.nl 
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Disclaimer zie: www.berg.nl 
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Codering: 202017236K 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800 

Fabrikanten: SOLARWATT 

Leverancier: SOLARWATT 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: _|07-12-2015 /laatste toegevoegd 14-04-2023 

Geldigheidsduur verklaring: 

Vervolgblad 2van4 

biek Piekvermogen per m2 

x * 

PV-paneel vermogen | Opperwiakte |__ Paneel[Wp/m2l 

paneel | perpaneel | NTA8800: | NTA8800: | _ Datum 

Merk Type [We] (m2) 2020 2022 | toegevoegd 

soLaRwaTT | ane! "‘5‘°"5:{‘î'° GS0WP)| 360 187 190 192,51 270122 

soLarwaTT | Pene! V'S‘°"S:/ì'° G65WP)| 365 187 190 195,19 270122 

soarwaTT | Panelclassich 12 (370 370 182 200 203,30 27-01-22 

Wp) style 

SOLARWATT | _60M Eco style 325 Wp 325 167 190 194,61 10-08-21 

6OM Vision style black 

SOLARWATT edition, 325 Wp 325 17 190 191,18 21-05-21 

souarwaTT | 59M V'S“';\'‚';°"S""“ 35 | 315 166 185 189,76 21-05-21 

soLaRwaATT | Pane! “'asss'fyïl'l 360 Wp 360 182 195 197,80 21-05-21 

souarwar | Panel "ass';::;‘l 3I5WP | 375 182 205 206,04 21-05-21 

souarwaTT | 59M V'S‘°"vfl°p"s""“ 30 | 310 166 185 186,75 29-10-20 

SOLARWATT 120MEco 375 Wp 375 187 200 200,53 29-10-20 

SOLARWATT |_ 120M Eco style 355 Wp 355 187 185 189,84 | 29-10-20 

SOLARWATT | _120M Eco style 360Wp 360 187 190 192,51 | 29-10-20 

SOLARWATT | _60M Eco style 315 Wp 315 17 185 185,29 | 220120 

SOLARWATT | _60M Eco style 320 wp 320 17 190 188,24 | 220120 

SOLARWATT 120M Eco330 Wp 330 1,66 195 19880 | 220120 

SOLARWATT 120M Eco 335 Wp 335 1,66 195 201,81 22-01-20 

SOLARWATT | _ 60M Vision 315 Wp 315 1,66 185 189,76 | 061119 

  

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient 

het W/m2 uit de olom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dent het Wo/m2 ut de kolom NTA 8800 

2022 te worden gebruikt. 

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen 
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BCRG code: 20201723GK 

BCRG 

K & Gelkwoardiheid 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Codering: 202017236K 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800 

Fabrikanten: SOLARWATT 

Leverancier: SOLARWATT 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: _ [07-12-2015 /laatste toegevoegd 14-04-2023 

Geldigheidsduur verklaring: 

Vervolgblad 3van4 

i Piekvermogen per m2 

PV-paneel KE paneel [Wp/m2]* 
vermogen | Oppervlakte 

paneel | perpaneel | NTA8800: | NTA8800: |  Datum 

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 _ | toegevoegd 

SOLARWATT | _ 60M Vision 320 Wp 320 1,66 190 19277 | 061119 

SOLARWATT | 60MVisionstyle315Wp | 315 1,66 185 18976 | 061119 

SOLARWATT | 60M VisionStyle310Wp |__ 310 1,66 185 18675 | 150519 

soLaRwaTT | SOM Vision High Power 315 1,66 185 189,76 15-05-19 

315 Wp 

SOLARWATT 6OP Vision 285 Wp 285 1,66 170 17169 | 120219 

SOLARWATT | 60M VisionStyle305 Wp |__ 305 164 180 18598 | 120219 

soLaRwaTT | SOM Vision High Power 310 164 185 189,02 120219 

310 Wp 

SOLARWATT (60M Eco 285 Wp 285 1,66 170 17169 | 120219 

SOLARWATT | _ 60M Style Eco 300 Wp 300 1,66 180 18072 | 120219 

SOLARWATT | GOPVisionstyle285Wp | 285 1,66 170 17169 | 020518 

SOLARWATT | _ Mstyle 280 Wp Black 280 1,66 165 16867 | 020518 

SOLARWATT | _ M'style 285 Wp Black 285 1,66 170 1169 | 020518 

SOLARWATT | _ Mstyle 295 Wp Black 295 1,66 175 17771 | 020518 

SOLARWATT | _ Mstyle 300 Wp Black 300 1,66 180 18072 | 020518 

SOLARWATT 60P 265 Wp Blue 265 1,66 155 15964 | 170547 

SOLARWATT 60P 270 Wp Blue 270 1,66 160 16265 | 170517 

SOLARWATT 60P 275 Wp 275 1,66 165 16566 | 170517 

SOLARWATT 60P 280 Wp 280 1,66 165 16867 | 170517 

SOLARWATT OP style 265 Wp 265 1,66 155 15964 | 170517 

SOLARWATT 60P style 270 Wp 270 1,66 160 16265 | 1705417 

SOLARWATT '6OM style 285 Wp 285 1,66 170 17169 | 170547                   

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120} wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient 

het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 

2022 te worden gebruikt 

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.berg.nl 

vwww.berg.nl 

info@bcrg.nl 



BCRG code: 20201723GK 

BCRG 

K & Gelkwoardiheid 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 
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BCRG 

Kwaliteit & Gelikwaordiheid 

Codering: 20201723GK 

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800 

Fabrikanten: SOLARWATT 

Leverancier: SOLARWATT 

Categorie: PV-panelen 

Ingangsdatum verklaring: _|07-12-2015 /laatste toegevoegd 14-04-2023 

Geldigheidsduur verklaring: 

Vervolgblad 4van4 

EE Piekvermogen per m2 

PV-paneel aam |e paneel [Wp/m2]* 

paneel | perpaneel | NTA8800: | NTA8800: | Datum 

Merk Type [Wp] (m2} 2020 2022 _ | toegevoegd 

SOLARWATT | _60M style perc 290 Wp 290 1,66 170 174,70 17-05-17 

SOLARWATT | _60M style perc 295 Wp 295 166 175 177,71 17-05-17 

SOLARWATT | _60M style perc 300 Wp 300 166 180 180,72 17-05-17 

SOLARWATT 60M high power 295 Wp 295 1,66 175 177,71 17-05-17 

SOLARWATT |_ 60M high power 300 Wp 300 166 180 180,72 17-05-17 

SOLARWATT | 60M high power 305 Wp 305 1,66 180 183,73 17-05-17 

SOLARWATT 6OP 255 Wp BLUE 255 1,66 150 153,61 07-12-15 

SOLARWATT OP 260 Wp BLUE 260 166 155 156,63 07-12-15 

SOLARWATT 6OP 255 Wp 255 166 150 153,61 07-12-15 

SOLARWATT 60P 260Wp 260 166 155 156,63 07-12-15 

SOLARWATT 6OP style 250 Wp 250 166 150 150,60 07-12-15 

SOLARWATT 6OP style 255 Wp 255 1,66 150 153,61 07-12-15 

SOLARWATT '60M style 260 Wp 260 1,66 155 156,63 07-12-15 

SOLARWATT 60M style 265 Wp 265 166 155 159,64 07-12-15 

SOLARWATT 60M style 275 Wp 275 166 165 165,66 07-12-15 

SOLARWATT 60M style 280 Wp 280 1,66 165 168,67 07-12-15                 

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W In de NTA 8800 van 2022 is deze 

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient 

het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 

2022 te worden gebruikt. 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat 

het betreffende paneel is toegepast. 
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Codering: 20201902GG (20181223GGVNWB) 

Betreft Gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Fabrikant: Zehnder 

Type: WTW CO2 met uitbreidingssensoren 

Ingangsdatum verklaring 01-01-2021 

Geldigheidsduur verklaring 

Íetn Ísys Íregtan Peff = A X Gv‚nom? 

Systeemvariant 

Type NTA8800 A 

WTW CO2 met 

uitbreidingssensoren D 0,49 1,00 F F 

GG en NGG               
  

Let op fsys kan alleen bij type E afwijken van 1,00. Bij alle andere systemen is fsys altijd 1,00 

F: staat voor forfaitair bepalen 

GG:  staat voor grondgebonden woningen 

NGG: staat voor niet grondgebonden woningen 

Waarde uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in 

de woning het betreffende ventilatiesysteem is toegepast. Voor de voorwaarden zie de betreffende 

verklaring behorend bij het type op de volgende bladzijden. 

  

  



Gelijkwaardigheidsverklaring 

Deze verklaring geeft de vervangende waarden van de coëfficiënten f; en fan uit NTA 8800:2020 voor 

het ventilatiesysteem: 

Leverancier: Zehnder 

Type: WTW CO: met uitbreidingssensoren 

Systeemvariant: D (het juiste subtype komt in NTA 8800 niet voor) 

fan: 0,49 

o 1,00 

Het ventilatiesysteem bestaat uit: 

« … afzuiging in keuken, badkamer, toïlet en wasmachineopstelplaats; 

« _ luchttoevoer in woonkamer, keuken (indien een apart vertrek) en elke slaapkamer; 

e een CO:-sensor in de woonkamer en elke slaapkamer; 

e een keuken/woonkamerbediening (als een woning een open keuken heeft, wordt een bediening 

nabij de kamerthermostaat of het kooktoestel geplaatst; als een woning een gesloten keuken 

heeft, wordt ten minste een bediening nabij het kooktoestel geplaatst); 

e een badkamerbediening; en 

* een warmteterugwinunit WTW CO2. 

De afzuig- c.q. toevoerdebieten staan steeds in een vaste verhouding tot elkaar. Het debiet wordt 

automatisch geregeld op basis van de sensormeting en de bedieningen, waarmee bewoners het gehele 

systeem gedurende een instelbare tijd in de hoogstand zetten. 

De bovenvermelde waarden van f en f<1 mogen in plaats van de forfaitaire waarden uit tabel 11.5 van 

NTA 8800 worden gebruikt. De vervangende waarde voor f is gebaseerd op een gewogen gemiddelde 

van alle woningtypen uit de VLA-methodiek (versie 1.3, 17 juli 2018 inclusief Addendum van 1 oktober 

2020) en is dus geldig voor zowel grondgebonden als niet-grondgebonden woningen. Belangrijke 

voorwaarde voor deze uitkomsten is dat het ventilatiesysteem conform de instructies van de leverancier 

wordt geïnstalleerd en ingeregeld. 

Als deze gelijkwaardigheidsverklaring wordt gebruikt voor de berekeningen van het Energielabel conform 

ISSO 82, dient de luchtdoorlatendheid van de woning niet groter te zijn dan dyorxer S 1,0 dm3/(s*m2). 

De uitgangspunten (inclusief de details van de toegepaste ventilatieregeling) en de resultaten zijn 

vastgelegd in ons rapport van 10 september 2018 (projectnummer 2018.1127). Conform de procedure 



van de VLA-methodiek zijn dit rapport en de onderhavige verklaring na een collegiale toetsing 

goedgekeurd. Deze verklaring is geldig tot en met 31 december 2022. 

Indien het systeem wordt aangepast binnen de geldigheidsduur, en deze aanpassingen effect hebben op 

de afgegeven verklaring, vervalt de verklaring direct. 

De VLA-methodiek resulteert in invoerparameters voor berekeningen volgens NTA 8800. Indien NTA 8800 

wijzigt, de gewijzigde versie aangestuurd wordt door de bouwregelgeving en dit effect heeft voor de 

verklaringen volgens de VLA methodiek, zal de VLA-methodiek aangepast moeten worden en vervalt 

automatisch de verklaring. 

Als blijkt dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in de rapportage gehanteerde 

specificaties, of als blijkt dat de inbouw en installatie afwijkt van wat n de rapportage is aangehouden, 

dan komt de onderhavige gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de 

forfaitaire rekenwaarden uit de geldende versie van NTA 8800. 

  (geanonimiseerd)
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GEGEVENS VOOR 

NTA 8800 

Toestel ComfoAir Q350 

Fabrikant Zehnder Group Zwolle 

Start fabricage 2016 

KWALITEITSVERKLARING RENDEMENT 

* 

© 

zeh“ò 

always the 

best climate 

Rapport nummer WGR 466-HRV 

Gemeten volgens norm EN 13141-7 

Meetinstituut TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Toepassingsgebied Woningventilatie, eengezinshuizen 

Maximaal debiet 

Opgenomen vermogen bij maximale luchtvolume 

Referentie debiet 70% 

Opgenomen vermogen per m?/h bij het referentiedebiet 

Warmteterugwinrendement gemeten bij het referentiedebiet en 7°C 

Type bypass 

Constant volumeregeling 

Koudeterugwinning d.m.v. temperatuursensoren 

Automatische passieve koeling 

  Opgenomen vermogen P = A'Qv? + B°Qv + C waarbij A 

Qv in dm?/s 

B 

c 

ONDERTEKENING 

17-08-2021 

364 Ms/h 

911 w 

255 MS/h 

0,17 WI(MS/n) 

92,3 % 

100 % 

Ja 

Ja 

Ja 

0,007467 

0,1749 

13,37 

  

Directeur Productie Zwolle 

(geanonimiseerd)



  

BOSCH COMPRESS 3400-AWS 4 KW 

VAN 

BOSCH/NEFIT       

Verklaring voor de energieprestaties conform NTA8800:2022, voor een individueel 

verwarmingstoestel. 

De Bosch Compress 3400-AWS 4 kW is lucht/water-warmtepomp in uitvoering 4 (kWin), 

bestaande uit een buitendeel CS3400iAWS 4 OR:S i.c.m.: 

1. binnendeel CS3400iAWS 10 E i.c.m. separaat tapwatervat HR-300, 

2. geïntegreerd binnendeel CS3400iAWS 10 M (tower-opstelling) 

Ten behoeve van de functies: 

1. warm tapwater, 

2. ruimteverwarming. 

Deze verklaring geeft de energieprestatie van de Bosch Compress 3400-AWS 4kW. 

1. Deze verklaring is van toepassing op het deel van de woning dat is aangesloten op de 

warmtepomp. 

2. Met als thermische bron van de warmtepomp: 

a. Buitenlucht. 

3. Voor het onderdeel tapwaterverwarming, gemeten conform EN 16147: 

a. Separaat tapwatervat: Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica 

(CATIM), rapport 20224000243/10 (XL) 

b. Tower-opstelling: Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM), 

rapport 20214001462/30 (M) en Centre Technique des Industries Aeraulques et 

Thermiques CETIAT, testrapport 2130058/3 (XL). 

4. Voor het onderdeel ruimteverwarming, incl. hulpenergie. 

a. is voor berekening gebruik gemaakt van de rekentool NTA8800 bijlage Q versie 6.2, 

b. is gemeten conform EN 14511 en EN 14825 door Centre Technique des Industries 

Aeraulques et Thermiques CETIAT, testrapport 2130058/1, uitgebracht 10 november 

2021. 

5. Voor tussenliggende tabelwaarden voor bruto warmtebehoefte en temperatuurniveau dient 

lineair te worden geïnterpoleerd. 

Aldus verklaard, 

Rhenen, donderdag 20 oktober 2022 

Spoorbaanweg 15 

3911 CA Rhenen 

(geanonimiseerd)



  

Tapwater 
  
  

Compress 3400-AWS 4 KW: Tapwatervat HR-300 

  

ITappatroon 
n="XL" 

  

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Luchtdebiet [m’/hr] z 

Qvrzestio [KWh/dag] 19,07 

Ewgenintestio [KWh/dag] 7,47 

Promgi KW] 4,00 

foracgi 0,90 

BENG-EP3 [kWh/dag] Forfaitair 

|Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

SCFg[] = 

Smart [-] “ 

[Tsetesti [°C] 44,75 

[Tsetgesign [°C] 55,00 

Informatieve waarden 

Prateg [KW] 3,39 

IThermostaat instelling [°C] 48,00 

Nutgenproesigim [] 2,30 

  

. Voor een tapbelasting lager dan XL gelden correctiefactoren volgens NTA-tabel 13.18. 

. De verklaring geldt niet voor een tapbelasting groter dan XL. 

Compress 3400-AWS 4 KW: Tower-opstelling 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tappetroon 1="M'" i2="xL" 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

Luchtdebiet [m?/hr] - - 

[Qwestio) [KWh/dag] 5,85 19,07 

Ewgenintestioy [KWh/dag] 3,70 6,91 

Prong [KWI 2,00 2,00 

aa 0,90 0,90 

BENG-EP3 [kWh/dag] Forfaitair Forfaitair   

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

  

  

  

  

  

  

  

        

ISCFy 

Smart 

Tsetest; [°C] 54,40 50,20 

Tsetsdesign [°C] 55,00 55,00 

Informatieve waarden 

Prat [KW] 377 3,77 

Thermostaat instelling (°C] 59,00 59,00 

Nutgenzeeugen 142 2,48 

  

. Voor een belasting tussen “M” en “XL” moet lineair worden geïnterpoleerd. 

. Voor een tapbelasting lager dan “M” moet lineair worden geëxtrapoleerd. 

. De verklaring geldt niet voor een tapbelasting groter dan XL. 

  



  

Compress 3400-AWS-4 Ruimteverwarming: WLE < 41,67 kWh/(m2.jaar) 

    
  

COMPRESS 3400 AWS 4 KW Bron: Aleen Buitenlucht (LW) |m _ 02027120 
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Compress 3400-AWS-4 Ruimteverwarming: WHE > 41,67 kWh/(m2.jaar) 

em n 
2020219 

  

  

COMPRESS 3400 AWS 4 KW 

Bron: Aleen Buitenlucht (LW) 
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Toelichting bij dit energielabel 

Voor uw woníng is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de 

  
woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie. 

  

Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij s G het slechtste energielabel en A” het beste 

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 15,36 kWh/m? fossiele energie per jaar. Dit komt 

overeen met 3,60 kg CO,/m? per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige 

installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een 

‘compacte woning heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie — denk aan 

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen — vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hemieuwbare energie 

zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming 

van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen. 

15,36 kú per jaar 

P 

G F E D c B A A A” A** 

380 395 290 250 190 160 105 75 50 Ĳ 

  

Hoe is het energielabel berekend? Hierbijis uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het 

gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur — zoals tv, wasmachine en koelkast — telt niet mee. 

Dit s omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet 

hetzelfde als het elektriciteitsverbruik op uw energierekening. 

  

  

Warmtebehoefte , DE warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende 

warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventilatiesysteem 

heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 40,21 KW per vierkante 

meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 87 kWh per vierkante meter 

vloeroppervlakte voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie. Uw woning is dan in veel 

voor woningisolatie? 

gevallen klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening die warmte levert op ongeveer 

mm 50 gradenin de woring,zoals warmtepornpen. 

:0 op hoge fl Hetrí 

binnentemperaturen buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge 

n de zomermaanden binnentemperaturen. 

in de wintermaanden 

Voldoet aan de Standaard 

    
0 op hoge binnentemperaturen n uw woning n de zomermaanden is laag. Maatregelen zoals 

Aandeel hernieuwbare N Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 83.4%. Hernieuwbare energie Ís 

energie RÍ afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en 

biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie. 

Indicatie Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare 

energierekening woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning 

Prjspeidecember 2022 ook door uw gedrag beïnvloed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en 

Erisin de tarieven geenrekeninggehouden _ veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er is n de tabel daarom 

iee onderscheid gemaakt in aag, gemiddeld en hoog. 

- '.n 

a n s O EOS EE Gemiddeld €655 

  

Ë ë 3 

Hoog €900 885 €10 665 €645 €625 600 580 
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Kenmerken en maatregelen 

Op de voorkant van dt energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw woning. Op deze en de 

volgende pagina's vindt u een gedetailleerder overzicht van de isolatie en installaties in uw woning. Ook leest u welke energiebesparende 

maatregelen u nog kunt treffen. Bij de toelichting over isolatie, staat telkens een streefwaarde. Deze streefwaarde geeft aan naar welk 

isolatieniveau u kunt streven als u wilt gaan isoleren. Als u alle bouwdelen isoleert tot de streefwaarde, dan hoeft u in de toekomst niet nog een 

keer te isoleren en wordt de Standaard voor woningislatie ruimschoots gerealiseerd. Door het voldoen aan de Standaard zorgt u ervoor dat 

uw woning op de toekomst is voorbereid. 

Op basis van de energetische kenmerken van uw woning is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie 

van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord 

toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit 

- is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren. 

Vaak is ook veel energiewinst te halen door het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw woning en de installaties. Het zorgt, 

behalve voor een lager energiegebruik, ook voor een gezonder en comfortabeler binnenklimaat 

  

Isolatie 

1 Gevels Buitenmuren worden aangeduid als gevels. De isolatiewaarde van gevels wordt uitgedrukt in een 

Rwaarde. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de 

warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de oppervlakte van een gevel, hoe meer 

effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de energetische kwaliteit van uw woning. 

Dankzij goede gevelisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Ook zorgt goede gevelisolatie voor een verhoging van 

het comfort in de woning. De woning is gelijkmatiger warm doordat de muren minder kou afgeven. 

ervaak   

In nieuwere woningen is een goede isolatie standaard aanwezig. Bij oudere woninger 

sprake van een niet-geïsoleerde spouwmuur. In dat geval is spouwmuurisolatie een, in verhouding, 

goedkope manier om de gevel te isoleren. Met het naisoleren van de spouw wordt een matige 

isolatiewaarde gehaald (R_= 1,0 tot 1,7 m2K/W). Er zijn ook andere mogelijkheden. Denk aan isolatie 

aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Deze geven een betere isolatiewaarde, maar zijn ook 

duurder. 

Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar één keer na-geïsoleerd. Het is dan verstandig om de gevels 

direct goed te isoleren. Isoleer daarom meteen richting de streefwaarde (R, 6,0 M2K/W). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R,-waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de R,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Noordoost Zuidoost Zuidwest   

om 0 s opp om 0 sR ° 6A 

15m l 11,03 15m B | 47 2om n 1105 

om e | 47 o l 1103 45m e | 47 

om n 1097 

Noordwest 

op. 0 N 

om n 1103 

10m B | 47 
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2 Gevelpanelen Gevelpanelen zijn dichte, ondoorzichtige vlakken die in een kozijn zitten. Gevelpanelen komen 

bijvoorbeeld voor onder ramen. Gevelpanelen worden ook wel vulpanelen genoemd. Bij het bepalen van 

de isolatiewaarde van gevelpanelen wordt gekeken naar de combinatie van het paneel en het kozijn 

waarin het paneel zit. De isolatiewaarde van de gevelpanelen wordt uitgedrukt in een U-waarde. Hoe 

lager de U-waarde, hoe beter de isolatie is. Geïsoleerde gevelpanelen houden de warmte beter in de 

woning in de winter. Hoe groter het gevelpaneel, hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde 

heeft op de energetische kwaliteit van uw woning. 

Met goed gefsoleerde gevelpanelen verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten 

en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Zeker als er een radiator voor het gevelpanee! 

staat. Ook levert een goed geïsoleerd gevelpaneel een verhoging op van het comfort in de woning. 

Als u de gevelpanelen vervangt,is het verstandig om te kiezen voor goed geïsoleerde panelen. 

Isoleer daarom meteen richting de streefwaarde (U-waarde van 1,4 W/m:K). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en U-waarden van de gevelpanelen van uw woning. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Noordoost 

Zuidoost Zuidwest   

op. 0 4 

o1m I 

Noordwest 

op. 0 4 

osm _ _ | 

Opp. 0 4au op. 0 au 

oom: 11 om I 11 

05m I J aa 

  

3 Daken 
Daken kunnen bestaan uit horizontale of hellende delen. De bovenkant van een dakkapel wordt ook 

beschouwd als een dak. De isolatiewaarde van daken wordt uitgedrukt in een R:waarde. Hoe hoger de 

„waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning   

n de winter. Met dakisolatie blift vooral de bovenverdieping ook in de zomer koeler. Hoe groter het dak, 

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning. 

Dankzij goede dakisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten 

en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Afhankelijk van het type dak, schuin dak met 

pannen of een plat dak, is isoleren aan de binnenkant of buitenkant mogelijk. Het juiste gebruik 

van dampremmende folie is daarbij een middel om vocht en houtrot in het dak te voorkomen. Als uw 

dakbedekking aan vernieuwing toe is, neem dan dîrect de isolatie mee, en isoleer het dak meteen 

richting de streefwaarde ( 8,0 m:K/W). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R-waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de R‚-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Zuidoost Noordwest 

  

om 0 n 

2m e | 63 

o o n 

sm e | 63 
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4 Vloeren 
Hiermee worden vioeren bedoeld die grenzen aan de grond of buitenlucht. Dit zijn begane grondvloeren 

met of zonder kruipruimte eronder, maar ook vloeren boven een onderdoorgang. De isolatiewaarde van 

vloeren wordt uitgedrukt in een R,-waarde. Hoe hoger de R,-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. 

Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de 

oppervlakte van een vloer, hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de 

energetische kwaliteit van uw woning. 

Door goede vloerisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Goede vloerisolatie verhoogt het comfort in de woning. 

De woning houdt de warmte beter vast en de vloer voelt minder koud aan. Het gaat hierbij niet alleen 

om begane grondvloeren, maar ook om vioeren boven een onderdoorgang 

Hebt u een vloer boven een kelder, een kruipruimte met een vrije ruimte onder de balken van minimaal 

35 cm, of een vloer boven een onderdoorgang, dan kan de onderzijde van de vloer geïsoleerd worden. 

Bij de kruipruimte ís het dan belangrijk om de bodem af te dekken met een kunststoffolie om te 

voorkomen dat isolatiemateriaal vochtig wordt. Hebt u vloeren op de volle grond of boven een lage 

kruipruimte, dan kan de bodem of de bovenzijde van de begane grondvioer geïsoleerd worden. 

Als u uw vloer gaat isoleren, is het verstandig om meteen goed te isoleren. Isoleer daarom meteen 

richting de streefwaarde (R, 3,5 m2K/W). 

  

Hieronder ziet u de oppervakken en R‚:waarden van de vloeren van uw woning. Hoe hoger de R‚-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Vloeren 

opp. A 

102,5 m E 3,7 

    

  

5 Ramen 
Dit betreffen alle ramen aan de buitenzijde van uw woning. Ook een buitendeur met veel gas (denk 

aan een balkondeur of keukendeur) telt voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van 

de isolatiewaarde van ramen, wordt gekeken naar de combinatie van het glas met het kozijn. De 

isolatiewaarde van ramen wordt uitgedrukt in de U;waarde. Hoe lager de U,waarde, hoe beter de 

isolatie is. HR”-glas en triple-glas hebben een lage U,-waarde en houden de warmte beter in de 

woning dan enkel glas en gewoon dubbel glas. Hoe groter de oppervlakte van de ramen in uw woning, 

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning 

  

‘Door goed isolerend glas, zoals HR'"-glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas, verliest uw woning 

minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. 

Ook verhoogt goed isolerend glas het comfort in de woning. U heeft geen tocht en kou bij de ramen en 

geen condens aan de binnenkant van het raam. Door goed isolerend glas hoort u ook minder geluid 

van buiten. 

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, is dat het ideale moment om de kozijnen en het glas in één 

keer goed te isoleren. Kies dan meteen voor een oplossing die richting de streefwaarde gaat (U, van 

1,0 W/mek). 

  

Hieronder ziet u de oppervakken en U,;waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 
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om E |n 

  

6 Buitendeuren 
Een buitendeur met weinig glas (zoals veel voordeuren) telt in het energielabel als een buitendeur. 

Deuren met veel glas tellen voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van de isolatiewaarde 

van buitendeuren, wordt gekeken naar de combinatie van de deur met het kozijn. De isolatiewaarde 

van buitendeuren wordt uitgedruktin de U,-waarde. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de isolatie 

Een geïsoleerde buitendeur houdt de warmte beter in de woning. 

  

Met goed isolerende deuren verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO Ook verhoogt een goed geïsoleerde deur het comfort 

in de woning. Belangrijk b de plaatsing van een deur is dat deze in een geïsoleerd kozijn wordt gezet. 

Rondom de deur moet aan vier zijden een goede luchtdichting worden aangebracht. 

Als u een buitendeur gaat vervangen, kies dan voor een geïsoleerde buitendeur die richting de 

streefwaarde gaat (U, van 1,4 W/meK). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en U,-waarden van de buitendeuren van uw woning. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de isclatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Noordwest 

op. 0 4 

2om u _ | 

v 

11 
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LET OP! 
Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren van 

een woning 

Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een 

warmtepomp, moet uw woning niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid 

van de woníng in orde zijn. De Iuchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden waardoor warmte 

verloren gaat. Deze kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of bij 

de aansluiting van het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van vloeren, gevels, daken, 

ramen, deuren en/of panelen, is het belangrijk dat al deze onderdelen goed luchtdicht op elkaar 

aansluiten. Dit voorkomt warmteverlies en onaangename tocht. Door koude tocht zetten mensen de 

verwarming hoger en dat kost energie. 

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer de woning in. Dat voorkomt tocht. 

Maar de woning moet wel (op een gecontroleerde manier) frisse lucht binnen krijgen. Ventilatie is 

belangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie 

van de woning — en met name bij het dichten van naden en kieren — ook aandacht aan voldoende 

ventilatie. Laat u hierover informeren door een expert. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van 

winddrukgeregelde roosters of een ventiatie-unit met warmteterugwinning. 
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Installaties 

7 Verwarming 

8 Warm water 

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

www.verbeterjehuis.nl 

10 Ventilatie 

In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen 

voor de verwarming van de woning. In de tabel hieronder staat welke toestellen in uw woning aanwezig 

zijn en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt 

Verwarmingstoestellen Aangesloten opp. 
  

Warmtepomp 204.6 me 

Elektrische verwarming 

  

De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende 

toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel hieronder is weergegeven welke toestellen in uw 

woning aanwezig zijn. 

Warmwatertoestellen Douche met warmteterugwinning 
  

Warmtepomp Niet aanwezig 

  

Maatregel: warmteterugwinning uit douchewater 

Met een douche-wtw gebruikt u de warmte van wegstromend douchewater om het koude water voor 

de douche alvast een beetje op te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de 

douche en/of combitoestel. Hiermee bespaart u energie van uw warmwaterinstallatie. Om de warmte uit 

het douchewater terug e kunnen winnen, wordt in de afvoerpijp, douchebak of vloer van de inloop- 

douche een warmtewisselaar geplaatst. 

  

Maatregel: zonneboiler voor warm water en/of verwarming 

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warm water. Een zonneboilerinstallatie bestaat 

uit verschillende onderdelen: zonnecollectoren op het dak, en een boilervat waarin het door de zon 

verwarmde water wordt opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het bad- 

‚en douchewater verwarmen. Een zonneboiler levert in de zomer bijna al het warme water. In de winter 

ukt dit niet en zorgt de cv-ketel, biomassaketel of warmtepomp voor warm water. Als d groot 

genoeg is, kan het systeem ook worden aangesloten op het verwarmingssysteem. De opgevangen 

zonnewarmte kan dan ook worden gebruikt voor het (gedeeltelijk) verwarmen van de woning. 

  stall   

Ventilatie is belangrijk voor frisse lucht in de woning en de gezondheid van bewoners. In het overzicht 

hieronder staat wat voor ventilatiesysteem uw woning heeft. In oudere woningen is vaak geen 

mechanisch ventiatiesysteem aanwezig: ventileren gebeurt alleen door roosters boven het raam, of 

door het openen van (klep)ramen. Bij woningen gebouwd na 1975, zorgt vaak een ventilator voor het 

toe- en/of afvoeren van frisse lucht. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventilator zijn, of 

een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht 

teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt n de woning. 

Warmte- Wisselstroom- Aangesloten 

Type ventilatiesysteem terugwinning _ ventilator oppervlakte 

  

Balansventilatie Ja Nee 204.6 m2 
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11 Koeling 

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

www.verbeterjehuis.nl 

12 Zonnepanelen 

Heeft uw woning een mechanisch koelsysteem, dan staat dit vermeld in het overzicht hieronder. 

Het nadeel van woningen met koelsystemen is dat deze systemen energie gebruiken (en ook een 

slechter energielabel hebben dan woningen zonder koelsysteem). In plaats van het aanbrengen van 

een koelsysteem, kunt u beter maatregelen treffen om de zomerse zonnewarmte buiten te houden. 

Bijvoorbeeld door het aanbrengen van buitenzonwering, overstekken of zonwerende beglazing. 

Koeltoestellen 

  

  Compressiekoeling 

  

In het overzicht hieronder staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedruktin de 

oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Hoe groter het systeem, des te meer elektriciteit ermee 

opgewekt kan worden. Daarbij is de oriëntatie van de panelen van grote invloed: hoe meer direct zonlicht 

op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst 

Wattpiekvermogen Oriëntatie Opperviakte 
  

5400 Wp Zuidoost 29.9 me 
  

  

Disclaimer 

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondememend Nederland. Dit energielabel kunt u altjd verifiëren op 

www.zoekjeenergielabel.nl, www.ep-online.nl of in MijnOverheid. De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dît 

moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn, of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op 

www.verbeterjehuis.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. 

Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, 

kosten ed.,is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontieend aan 

deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen. 

Dit document is digitaal ondertekend. U kunt de echtheid van het document controleren. Hoe dat in zijn werk gaat leest u op 

www.ep-online.nl/ControlerenEchthei 
  

  


