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LINKER ZIJAANZICHT 

ALGEMEEN 

Genoemde afdeingen en/of artkelen verwijzen afijd naar het bouwbeslut (2012, 

laatste utgave), enzij anders is aangegeven. 

NENCEN) / NVN (normen) volgens Biage 1 bij rtkel 1.2 

Maatvoering in het wek e controleren. Indien e e-a. bi voorbereiding of uivoering 

afwijkt direct contact opnemen met Lenz Archtecten. 

Alhet instaltiewerk geschied in overleg met installateur en opdrachtgever. De op 

tekening weergegeven santaire toestellen en keuken indeling zin indicatief 

Kozinen, ramen en deuren volgens leverancier 

Zink en lood patineren met patineerolie 

GEZONDHEID 

Bescherming tegen geluid volgens Afdaling 3.1 832 

Beperking van galm volgens Afdelng 3.3 

Geluidwering tussen ruimten volgens Afdeling 3.4 

=Van toepassing zijnde normbladen: NEN 8077 +C3:2012; NEN-EN 12354-6 2004 

Wering van vocht volgens Afdeling 35 

= De uiwendige scheidingscontructie van het gebouw is waterdicht 

- Boven buitenkozijnen en bij opgaand metselerk een Iateislabbe (0.9) tot n het 

binnenblad toepassen 

- Aan de de zionderkant van buitenkozijnen een DPC slabbe (150rm) toepassen. 

- Daar waar okelten worden toegepast, deze lrapsgewij inmelselen. 

- Sanitaire ruimten betegelen volgens tekening. Wateropname tegelwerk is 

germiddeld niet groter dan 0.01 kg(m?.s1/2) en nergens groter dan 0.2 kgl(m2.s1/2 

=Van toepassing zijnde normbladen: NEN 2778 1991 

Aanzicht tegelwerk 

Tegelwerk tot aan plafond 

Luchtverversing volgens Afdeling 3.6 

- Ventitie ruimten volgens bouwbesluit toets, schematische weergave 

ventiatieopeningen zie plattegrond. 

- De metenuimte heeft een component voor toevoer van verse lucht n een 

component voor afvoer van binnenlucht met een capacfteit a n minste 2 dm?/S 

per m?inhoud. 

= Binnendeuren dienen vrjte worden gehangen van woer of dorpel. B een 

overstroom van 7 dris/s ís di fOmrm, bij een overstroom van 14 drm*/s is di 20mm. 

= Van toepassing zijnde normbladen: NEN 1087 2001; NEN 2757-1 2011; NEN 

27872200 

Spuvoorziening volgens Afdeling 37 

= Uitwerking spuivoorziening, zie bouwbeslui-toets (bijage) 

- Spuivoorziening volgens: NEN 1087 2001 

Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas volgens Afdeling 38 

 Plaats rookgas-combinatie (oe-/afvoer) volgens tekening 

= Van toepassing zijnde normbladen: NEN 1087 2004: NEN 2757-1 2011; NEN 

2787-22004 

Bescherming tegen ratten en muizen volgens Adeling 3.10 

= Openingen in de uitwendige scheidingsconstructie zijn niet groter dan 10mm. 

- Open stootvoegen voorzien van daartoe geschikte roosters 

Daglicht volgens Aldeling 311 

- Een verblifsruimte heeft een equivalente daglchtopperviakte die niet kleineris dan 

om 

= Daglicht volgens: NEN 2057 2011 incl. correctieblad C1:2001 

VEILIGHEID 

Bouwoonstruetie volgens (tekening en) berekening construcieur, Exacte 

dmensionering conform tekening & berekening constructeur. 

Brancveiligheid volgens Afdeling 2.2, 28, 29 2.10 & 2.11 

= De hoofddraagconstuctie 1s 60 minuten brandwerend met betrekking tot het 

‘bezwijken bij brand. Staatwerk onderdeel van de hoofddraagconstructie 60min 

randwerend bekleding. Dit en overige volgens tekening. 

- De constructieonderdelen hebben een brandklasse conform aangegeven in tabel 

2.66 van artkel 2.64 n het bouwbesluit en Rookklasse s2 Beide bepaald volgens 

NEN 13601-1 

- Rookmelders volgens NEN 2565, ondering gekoppeld en voorzien van backup 

batieri, Plaatsing volgens tekening 

= Van toepassing zijnde normbladen: NEN 1775 1991 NEN 6061 1991; NEN 6063 

2008: NEN 6084 2008: NEN 6065 1991; NEN 6066 1991; NEN 6069 2011; NEN 6075 

1091’+C1 2012; NEN 6090 2006 

Vloerafscheiding volgens Afdeling 23 

= Hoogie van de afscheiding is 1.0m boven de aansluiende loer 

- Minimale hoogte ter plaatsen van een raam is 0.86m boven de aansluitende e; 

- Hooge van de afscheiding is 0.77m boven de aansluitende vloemíts de som van die 

‘noogte en de breedte van de bovenregat n minste 1.0m is 

- Openingen tot 700mm zijn net groter zodat een bol van @100mm niet kan 

passeren. geen opstapmogelikheden mogelijk 

Overbrugging van hoogteverschilen geschied door iddel van een trap, €2. 

volgens Afdeling 2 4 en 2 

- Utwerking trap zie tekening 

Vluchtroutes volgens Afdeling 2.12 

- Langs gemsten loopafstand (viuchten) bedraagd 19,5 m1 

- Van loepassing zijnde normbladen: NEN 6068+C1 2011 

Inbraakwerendheid volgens Afdeling 2.15 

= Deuren, Ramen, kozijnen en daarmee gelij te stelen constructe- onderdelen ten 

rinste uivoeren met SKG** (weerstandsklasse 2} 

=Van toepassing zijnde normbladen: NEN 5087 2013: NEN 5096 2012 

INSTALLATIES 

Verichting volgens Afdeling 6.1 

= geen voorschten 

Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie volgens Afdeling 6.2 

-Eektra 

- Van loepassing zijnde normbladen: NEN 1010 2007 + C1:2008: NEN-EN:EC 

91936-1 + C1:2012: NEN-EN50522:2010; NEN-EN 15001-1 2009; NEN 2768 

Water volgens Afdaling 63 

=Van toepassing zijnde normbladen: NEN 1006 + A3 2011 

Alvoer van huishoudelik afvalwater en hemelwater vigs Afdeling 6.4 

- Ale Iozingstoesteln dienen te zjn aangesioten op de riolering 

=Van toepassing zijnde normbladen: NEN 3215 2011; NEN 7002 1968; NEN 7003 

1968; NEN 7003 1980; NEN-EN 1401-1 2009; NEN-EN 295-1 1992; NEN-EN 2952 

1982; NEN-EN 295-3 1992 

Tidig vaststellen van brand volgens Afdeling 65 

- Van toepassing zijnde normladen: NEN 2555 2008 

Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten volgens Adeling 68 

=Van toepassing zijnde normladen: NEN 6090 2006 

WATER INSTALLATIE 

Gehele waterleiding instaltie utvoeren in eidingen van koperen buizen, kwalteit 

alfnard volgens NEN 2200 & 2263 met KIWA-Keur 

Warmwater binnenleidingen weg werken in wanden enyof vioeren van steenachtige 

materialen. leigingen aanbrengen in mantelbuizen. 

Aansluit enf oftappunten 

B - koudwater 

W = koud + warm water 

BOUW EN SLOOP 

Het voorkomen van onvelige stuaties en het beperken van hínder tijdens het uivoeren 

van bouw- en sloopwerkzaamheden volgens Afdeling 8.1 & Afvalscheiding volgens 

Atceling 82 
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w Rookmeider volgens NEN 2555 2008 
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ENERGIE & MILIEU 

Energiezuinigheid volgens Afdeling 5.4 

- BENG volgens NTA 8800. uitwerking Lenz archtecten 

- Thermische isclalie volgens artikel5.3 

- Luchtvolumestraom volgens arlkel 54 

- Van tcepassing zijnde normbladen: NEN 1068 2012; NEN 7120 + C2:2012/C3:2013, 

NEN 2686 1998 

GEBRUIK 

Voorkomen van brandgevaar en ontwkkeling van brand volgens Afdeling 7.1 

- Van toepassing zijnde normblagen: NEN 6064 1991; NEN-EN 13501-1 2007+ 

12009; NEN 6061 1991; NEN 6065 1991 

Veiig Vuchten bij brand volgens Afeling 7.2 

Overige bepalingen veilg en gezond gebruik volgens Afdeling 73 

KOZIJNEN 

Behandeling 

Kozijnen uivoeren met een lak dikte van min. 60m met Qualicoat kwalteislabe!, RAL- 

Keur contorm tekening. 

Beglazing 

- Glas uitgevoerd met voldoende dikte en stijfheid conform NEN 2608 en NEN6702 

- Afstandshouder kleur n type conform Kleur Kozijn 

m Veligheidsglas toepassen conform NEN 3569 

Tiple glas HR+++ 

… Dubbels glas HR++ 

Inbraakwerendheid volgens Afdeling 2.15: 

- Deuren, Ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie- onderdelen {en 

minste uivoeren met SKG*” (weerstandsklasse 2) 

- Van tcepassing zijnde normbladen: NEN 5087 2013; NEN 5096 2012 

Toebehoren: 

Scharnieren in Keur van kozijn. Eveniuele waterslagen voorzien van Ant-dreunolie, 

kopschotten en hoekstykken. In Kieur kozijn, zonder Sructuur 

TRAPPEN 

Trap{pen) en Afscheiding volgens Afd. 2 vh bouwbesluit 

Woontunctie volgens tabe 239 

POLITIE KEURMERK 

Woning uivoeren volgens voorschriten Poltiekeurmerk Velig Wonen: 

Alg:  hang: en slutwerk gevelelementen uitvoeren volgens 

voorschriten poitiekeurmerk weerslandklasse 2 

W2: ° verlichtingsarmatuur bi edere buitendeur 

Wa: _ deuren gslijksluitend en met voorziening tegen kerntrekken. min 

15 k Voordeur voorzien van geceiiceerde kierstandhouder. 

volgens (SKG KE 579} 

Wá: _ Ramen geliksluitend en gebruiksvriendelijk utvoeren 

WS: _ Dakvensters 3 min. inbraakwerend uivoeren 

WT ZieW2enW3 

WI0: Voorichting migdels (schrteijke) nformatie aan bewoners 

De voordeur s aan 2-zijde bedienbaar 

Poltiekeurmerk buitenberging: 

- Ramen en deuren conform NEN 5096 

- Ramen en deuren afsluibaarin 1 handeling 

- Verichtings armatuur bi deur 

= Deurvoorzien van haakschootslot SKG** R en scharnieren SKG** R 

met geintergreede dievenklauwen 

< Deur voorzien van enkel draacglas 

ELEKTRA 

Telecom installatie e volgens voorschriten nutsbedriven 

Elektra-instalatie m b weds, verichting en schakeling geschied ten all ijde n 

overleg met de opdrachtgever. De exacteindeling m. wandcontactdozen, oze 

leidingen, schakelaar en combinaties, aansluiipunten en dergeljke gebeuren in 

samenspraak met opdrachtgever, elektricien en aannemer. 
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Deze tekening bljft elgendom van LENZ architecten. Vermenigvuldiging ofverstrekking 

i zonder schrftelke toestemminE van LENZ archkecten niet toegestaan 

l constructieanderdalen confarm opgave constructeur alle nstalatieonderdelen 

conform opgaveinstalateur. Maatvoering i het werk te controleran   


