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BEGANE GROND 

INFILTRATIEBEREKENING 

Capaciteisberekening ondergrondse hemelwater.infitratievoorziening op eigen terein: 

Uitgangspunten berekening: 

Neerslag hoeveelheid: 60 mmym2 = 60 iter/ m2 = 0,060 m3/m2 

Voor verhardingen op het eigen terrein wordt gekozen voor waterdooriatende verhading, te denken 

aan halfverharding in de vorm van grind en/of spit 

Infltratievoorziening: 

Dyka Rainbox 38 infitratiekratten, of geliwaardig 

afm. (xbxh) - 1200600x420rm, bruto volume: 302 ter 

Netto capaciteit 96,4% = 291 ter 

Berekening verhard oppervak: 

Terreinverharding Spiiteyol grind 

Oppevakte dakvak iv m. de afvoer van het HWA, conform de NTR 3216, paragraaf 63 

Het hellend dak van de woning i: 1235 m2 

Het plat dak van de woningis: 24m2 

Dit geeft een totaal opperviak vans 1475 m2 

Benodigde capacititinfltratievoorziening: 

Oppervlakte = 147.8 m2 x 0.08 m3m2 = 8,85 3 = 8850 Ïter 

Aantal benodigde infraiekratten: 8:850/291 =30,4 =31 stks 

Uivoering ondergrondse inftratievoorziering 

Minimale afstand van de infitratiekratten tot de gevel: 1 meter 

- Minimale afstand van de infitratiekratten o bomen: 2 meter 

- Gronddekking op de infltratiekratten: 600m 

= Direct ondom de infitratiekratten filerdoek aanbrengen 

- Rondom de zijkant inflratiekrtten 300m drainagezand aanbrengen. 

- Tussen de hemetwaterafvoerleidingen (standleidingen) naar de inflratiekraen, in de liggende 

verzamelleiding een zandvangput aanbrengen. Deze zandvangput dient eenmaal per jaar leeg 1e 

worden gehaald 
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Ontstoppingsstuk, 500mm vanaf de 

percselsgrens op eigen terein 

Riolering aansluiten op gemeente roo! 

Gronddekking in. 700m 

  

  

  

  

RIOLERING & HWA 

Riolering uitvoeren volgens NPR 3216. Standliding doorvoeren o bovenkant dak 

Riolering voorzien van polder-expansiestuk. Afvalwater-iolering (grjze buis) op 

afschot leggen 1:200. Hemeiwater-olering (bruine buis) op afschat leggen 1:500. 

Aiolering aansluiten op gemeente riool volgens voorschriten leiding verloop is 

‘schematisch weergegeven 

‘Eisen en bepalingsmethoden" 

dikwandige buizen volgens NEN 7045 

dunwandige buizen voigens NEN 7016 

Gronddekking afvalwater-riolering minimaal 70Omm 

Gronddekking hemelwater-rolering minimaal S60mm 

HWA' voorzien van loofafscheiders 

Hemelwater fiolering 

Afvalwater iolering 

Ventilalie toevoer 

Ventilate afvoer 

  

  

Toestelen voor aansluit en basiswaarden | gereduceerde minimale 

plaatsingshoogten| binnenmiddelijn | binnenmiddelijn _ | binnenmiadelijn 

drinkwaterinstallaties: afk: | drinkwatertoestel | aansluiting 1] _ | voor staande dee! 2) | stankafsluiter 

spoelbak sp |004 975 950 E 

vaatwasmachine w |6004 75 050 910 

wasmachine wm |7604 975 950 Em 
watercloset we | 1000+ 9110 o9 - 

andwasbak Awo |850+/1100+ |950 90 o2 

CV-nstalatie o |10004 oo o 

met tappunt s00+ - - 

wastafel w |7604 950 90 93 

douchezonderopstanden| d | 1100+ os0 90 

douchemetopstanden |d |11004 975 950 940 

‘adkuip b |7004 975 050 o 

gevekom ok |6004 - - - 

slanghaspel - |4004 - - - 

urinoir u |12004 975 950 E 

bidet bicet | 300+ 050 90 932 

uistortgootsteen w |9004 975 950 940 

voerput middelljnsomm | sp |- 75 050 - 

voerput micdelljn 78m | sp o7s - 

wwuniteondensafvoer |- |- 940 932 932             
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NIEUWBOUW 

VRIJSTAANDE WONING 

Onderdee 

RIOLERINGSPLAN 

Tekeningnummer 

oG05 

  

Werknummer Fase 

2248 Omgevingsvergunning 

gouwadres schaal: Forraat 

Nachtegaallaan 5, Boekel 1:100 A2 
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Kefkstraat 37a - 54018D Uden - 0413-301860 - worwlenznl - infoglenz l - K/463SB8B9T 

Deze tekening blijt eigendom van LENZ architecten. Vermenigldigng of verstrekking 

is zonder schrilelke toestemming van LENZ architecten niet toegestaan. 

l constructieonderdelen conform opgave constructeur l installareonderdelen 

conform opgave instalateur. Maatvoerng in het werk te controleren 

  

  


