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1. Algemeen 

1.1 Projectomschrijving 

Het project betreft de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw aan de Zandhoek 1c te Boekel. 

1.2 Normen 

Eurocode 0 

Eurocode 1 

Eurocode 2 

Eurocode 3 

Eurocode 4 

Eurocode 5 

Eurocode 6 

Grondslagen 

Belastingen op constructies 

Betonconstructies 

Staalconstructies 

Staal-betonconstructies 

Houtconstructies 

Constructies van metselwerk 

Waar van toepassing worden de Nationale Bijlages toegepast. 

1.3 Materialen 

Beton (in situ) 

Beton (prefab) 

Betonstaal 

Constructiestaal 

Bouten 

Ankerbouten 

Hout, klasse C (standaard bouwhout) 

Gevelmetselwerk 

Binnenmetselwerk 

C20/25 

C35/45 

B500 

S235 

88 

46 

c18 

f=4,8 N/mm? 

f=5,2 N/mm? 

Voor bovenstaande materialen geldt: tenzij anders vermeld zover van toepassing. 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.:2 
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1.3.1 Uitvoeringsklasse staalconstructie 

Gevolgklasse : CC 

Type belasting : _ Statisch, guasi-statisch, kranen klasse S0, seismisch DCL* 

* DCL DCM en DCH: Ductiliteitsklasse volgens EN 1998-1 

Vermoeing volgens NEN-EN 1993-1-9 

Is er sprake van: 

  

  

  

  

  

Gelaste onderdelen geprefabriceerd van producten van staalsoorten Nee 

s355 en hoger. 

Onderdelen die fundamenteel zijn voor de constructieve samenhang m 

en op de bouwplaats door middel van lassen moeten worden samengesteld 

Onderdelen die met behulp van warmvervormen worden gefabriceerd Nee 

of een warmtebehandeling ondergaan tijdens fabricage. 

Onderdelen of vakwerkliggers uit ronde buizen die een profilering m 

aan de uiteinden vereisen 

Speciale constructie of constructies met extreme gevolgen a 

van constructief bezwijken (bijv. een kerncentrale)   
  

  

Uitvoeringklasse of executieklasse staalconstructie : EXCL     
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1.4 Betrouwbaarheidsklasse 

Type bouwwerk : Eengezinswoning maximaal 3 bouwlagen, landbouwbedrijfsgebouw, 

tuinbouwkas, industriegebouw maximaal 2 bouwlagen 

Toe te passen norm : _ Eurocode (nieuwbouw en verbouw bouwwerk jonger dan 15 jaar) 

Gevolgklasse : c 

Betrouwbaarheidsklasse : RCI Ka-factor= 0,90 

Reductiefactor ongunstige, blijvende belasting (belastingcombinatieverg.6.10b) _ £= 085 

1.4.1 Belastingfactoren Uiterste Grenstoestand (ULS) 

  

  

  

Groep A (EQU) 

Belastingcombinatie Gong | Ggunstig| Q1 | WQ:| WoQ: 

Verg. 6.10 110 [ 0,90 [ 150 150 

Groep B (STR/GEO) 

  

Wind niet dominant 

Belastingcombinatie | Gong |Gems| Q1 | WoQ:| WoQi 

Verg. 6.10a 122 [ 0,90 135 [ 135 

Verg. 6.10b 108 | 090 [ 135 135 

Wind dominant 

Belastingcombinatie Gong | Ggunstig| Q1 | WQ:| WoQ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Verg. 6.10a 122 [ 0,90 135 [ 135 

Verg. 6.100 108 [ 0,90 [ 135 135 

Groep C (STR/GEO) 

  

Belastingcombinatie Gong | Ggunstig| Q1 | WQ:| WoQ: 

Verg. 6.10 100 [ 100 [ 130 130 
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1.5 Ontwerplevensduur 

Ontwerplevensduurklasse : 2 

Ontwerplevensduur : 15 jaar 

Toepassing : _ Landbouw, tuinbouw en soorgelijke constructies 

Constructies van industriegebouwen van 1 of 2 verdiepingen 

18'jaar (bij nieuwbouw = ontwerplevensduur) Referentieperiode 

Reductiefactor extreme waarde van de veranderlijke gelijkmatig verdeelde belasting, t = 15 jaar 

  

  

      

Belasting Y1 UT 

Categorie A: woon- en verblijfsruimtes 050 | 0,93 

Categorie 8: kantoorruimtes 050 | 0,93 

Categorie C: bijeenkomstruimtes 070 | 0,96 

Categorie D: winkelruimtes 070 | 096 

Categorie E: opslagruimtes 090 | 0,99 

Categorie F: verkeersruimte, voertuiggewicht < 30 kN 0,70 | 0,96 

Categorie G: verkeersruimte, 30 kN < voertuiggewicht s 160 kN 050 | 0,93 

Categorie H: daken 000 | 0,87 

  

Reductiefactor sneeuw, wind en thermische belasting, t = 15 jaar 
  

  

  
      

Belasting UT 

sneeuw* 0,75 

wind, gebied ! 0,86 

Wind, gebied I! 0,85 

|Wind, gebied I! 0,84 

ITemp-max 0,93 

ITemp-min 0,81 

* De waarde van de variatiecoëfficiënt van de jaarlijkse 

maximale sneeuwbelasting in Nederland is: V=0,8 
  

1.6 Stabiliteit 

De stabiliteit in de lengterichting wordt verzorgd door de windverbanden in het hellende dak, in samenwerking met de 

windbokken in de langsgevels. 

De stabiliteit in de dwarsrichting wordt verzorgd door de portaalwerking van de stalen spanten. 
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2. Belastingen 

2.1 Sneeuwbelasting 

karakteristieke sneeuwbelasting op grond st= 070 KN/m? 

Herhalingstijd (2 refentieperiode) n=  15°jaren 

Variatiecoëfficiënt van de jaarlijkse maximale sneeuwbelasting = 08 

Reductiefactor vT= 0,75 

Sneeuwbelasting op grond met een herhalingstijd van n jaar Sn= 070 x 0,75 

Sneeuwbelasting op daken voor blijvende of tijdelijke ontwerpsituaties 

Blootstellingscoëfficiët C= 10 

Warmtecoëfficient c= 10 

Sneeuwbelasting S= WCeCiSn 

Sneeuwbelasting lessenaarsdak, zadeldak en daken met meer dan één overspanning 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 6 

  

  

  

                

Dakhelling 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6 

u 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 067 | 053 | 0,40 | 0,27 | 013 | 0,00 

sizmiCeCsn | 042 | 042 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 035 J 0,28 | 0,21 | 0,14 | 007 | 0,00         
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2.2 Windbelasting 

    

BEPALING EXTREME STUWDRUK 

Windgebied : NLIN Terreinruwheid 

Terrein : Onbebouwd Ruwheidslengte 0= 02m 

Referentiehoogte z= 9Âm zmin = 4m 

Basiswindsnelheid Terreinfactor kr= 021 

Fund. basiswindsnelheid vbO= 245 m/s Ruwheidsfactor crz= 081 

Windrichtingsfactor ca= 10 Gemiddelde wind 

Seizoensfactor Geson= 10 Orografiefactor )= 10 

Basiswindsnelheid = 245 m/s Gemiddelde windsnelheid vm()= 197 m/s 

Waarschijnlijkheidsfactor Windturbulentie 

Ontwerplevensduur t=  15jaar Turbulentiefactor k= T 

Jaarlijkseoverschrijdingskans _ p= 0,067 Turbulentie-intensiteit Wa)= 026 

Vormparameter K= 0281 Extreme stuwdruk 

Exponent n= 05 Dichtheid lucht tijdens storm p= 1‚25‘kg/m3 

Waarschijnlijkheidsfactor Cpo= 0,914 Extreme stuwdruk ap(2) KN/m? 

WINDDRUK OP LANGSGEVEL b>d) 

  

  

  

  

Hoogte h= 94m Gnndiss 

Afmetingloodrechtopdewind _ b= 30m n n 

Diepte d= 15m * 

Kleinste waarde van b of 2 h e= 188m 

Verhouding dz 083 

Winddruk | Windzuiging 

zone T b T aptt) [epe1o] we |cpe10] we ii 

m | Km KN/m? KN/m? n} E |b 

A 38 | 07 12 | 068 / 

8 12 | 057 08 | -046 

c 057 05 |029 

D 300 | 057 | 08 | 06 0,00 

E 300 | 057 05 |-0,29                 
      

  

WINDDRUK OP KOPGEVEL (b<d) 

  

    

  

  

  

        

Hoogte h= 94m 

Afmeting loodrecht op de wind b= 15m Ansichttire<d 

Diepte d= 30m 

Kleinste waarde van b of 2 h e= 15m Woó,, |á 8 c n 

Verhouding h/d= 031 

Winddruk | Windzuiging r 

zone T b [ gplh) [cpe10] we |cpe1o] we 

m | KAm /? KAm e 

A 30 [ 057 12 |068 n 

8 120 | 0,57 08 | -0,46 Wrs, |A 8 c 

c 150 | 057 05 |029 

D 150 | 057 | 08 | 0,46 0,00 7 ITI 

E 150 | 0,57 05 | -0,29                 
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wed, d, 

00 8 

a>0 

n 

DIT 7 

Satieldach 

WINDDRUK ZADELDAK VOOR WINDRICHTING 0° 

Dakhelling a= 027° Luvssiie Leeseite 

Hoogte h= 94m …Ï A Afmeting loodrecht op windrichting b= 30 m L | 

Kleinste waardevanbof2h e= 188m 

N £ 

Winddruk | Windzuiging | yng \ K 

zone [ b J d [gptt) [cpero] we [cgero] we | + 80 |8 8/1 Ö 

m | m [kN/m? KN/m? KN/m? / H 

F 47 19 0,57 06 0,34 | -0,58 | -0,33 

6 206 | 19 | 057 | 06 | 0,34 | -0,56 | 032 L 

H 30,0 rest | 0,57 | 0,36 | 0,21 | -0,22 | -0,13 ‚„Ï r 
1 30,0 rest | 0,57 0 0,00 -0,4 | -0,23 

Ĳ 30,0 19 0,57 0 0,00 06 | -0,34 e # —el10                     

WINDDRUK ZADELDAK VOOR WINDRICHTING 90° 

  

  

  

  

Dakhelling a= 027° 

Hoogte h= 94m 

Afmeting loodrecht op windrichting b= 15m 

Kleinste waardevan bof 2 h e= 15m 

Windzuiging 

IZone b d qp(h) |cpe10| we 

m | m | kN/m? KN/m? 

F 38 | 15 | 057 [-1414 | -0,65 

g 75 | 15 | 057 | -138 | -0,79 

H 150 | 120 | 0,57 | -0,76 | -0,43 

Ù 150 | rest | 0,57 | 05 | -0,29                 

  

  



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

2.2.1 Inwendige winddruk 

INWENDIGE WINDDRUK VOOR GELUKMATIG VERDEELDE OPENINGEN 

Hoogte gebouw h= 94m 

Diepte gebouw d= 30m 

  

Wind 

e} 

r} 

É ä 
& 

  

  

__________ 4 

E 

Oppervlakte van openingen met cpe £0,0 = 30 4+ 15 + 0 = 75 

Oppervlakte van alle openingen = 015 # 75 90 

Openingsverhouding = 75 / 90 0,83 

Verhouding h/d= 0,31 

Inwendige drukcoëfficiënt gebouw opi= 023 

Minimale maximale waarde oi> 02 

Minimale minimale waarde cpi< 03 

Overdruk w‚over= 020 x 057 = |011 |kN/m 
  

Onderdruk wi‚onder= -0,30 x 057 = |017 |k       

Blz.:9 
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2.3 Belastingen gevel, bouwmuren, puien e.d. 

  

Onderdeel Dikte v ak 

m KN/m? KN/m? 

21  Halfst. metselwerk 0100 x 2000 = 2,00 

22 _ Spouwmuur 100-sp-100 0200 x 2000 = 4,00 

23  Puic.g. houten wand 1000 x 050 = 0,50 

24 _ Stalen sandwich gevelpanelen + regelwerk 1000 x 015 = 0,15 

25 _ Zonnepanelen 1000 x 013 = 013 

26 = 0,00 

27 = 0,00 

28 = 0,00 

29 = 0,00 

30 = 0,00 

31 = 0,00 

32 = 0,00 

33 = 0,00 

34 = 0,00 

35 = 0,00 

36 = 0,00 

37 = 0,00 

38 = 0,00 

39 = 0,00 

40 = 0,00 

1 = 0,00 

42 = 0,00 

43 = 0,00 

44 
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Vervolg belastingen, bouwmuren, puien e.d. 

51 

52 

53 

54 

55 

D.d.: 27-10-2023 
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Onderdeel Vulling Dikte v ak 

% m KN/m3 KN/m? 

Voorgevel 

Kozijnen 20% x 000 x 030 006 

Buitenblad -baksteen 804 x 0100 x 1800 144 

Binnenblad -betonsteen 80% x 0,100 x 20,00 160 

Stucwerk (cementpleister) 80% X 0,007 X 19,00 0,11 

ak 3,30 (afgerond: JA) 

Rechter zijgevel (hout buiten) 

Kozijnen 20% x 000 x 030 006 

Gevelbekleding- western redcedar 804 x 0020 x 5,50 009 

18 mm OSB 80% x 0,018 x 700 010 

Stijl- en regelwerk 38 x 140 mm 80% x 1,000 x 0,05 0,04 

Gipsplaten 80% x 0,009 x 9,00 0,06 

Stucwerk (gipspleister) 80% x 0007 x 13,00 0,07 

ak 0,50 (afgerond: JA] 

Achtergevel (hout-sp-mw) 

Kozijnen 20% x 1,000 x 0,30 0,06 

Buitenblad -baksteen 80% x 0,100 x 18,00 144 

18 mm OSB 804 x 0018 x 700 010 

stijl-en regelwerk38x 140 mm 804 x 1000 x 0,05 0,04 

Gipsplaten 804 x 0009 x 9,00 006 

Stucwerk (gipspleister) 80% X 0,007 x 13,00 0,07 

ak 1,80 (afgerond: JA) 

Spouwmuur (150-sp-100) 

Kozijnen 06 x 1000 x 030 000 

Stucwerk (gipspleister) 100% x 0007 x 13,00 0,09 

Binnenblad -betonsteen 100% x 0,150 x 20,00 3,00 

Buitenblad -baksteen 1004 x 0100 x 1800 180 

Overige 100% X 1,000 x 0,10 0,10 

ak 5,00 (afgerond: JA) 

Spouwmuur (100-sp-100) 

Kozijnen 06 x 000 x 030 000 

Stucwerk (gipspleister) 100% x 0007 x 13,00 0,09 

Binnenblad -betonsteen 100% x 0100 x 2000 200 

Buitenblad -baksteen 100% x 0,100 x 18,00 1,80 

Overige 100% X 1,000 X 0,10 0,10   

ak   4,00 (afgerond: A) 
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Werknr. 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.:12 

2.4 Belastingen daken, vloeren, balkons, trappen en ontsluitingswegen 

1 Hellend dak helling= 27 W0= 000 WI= 020 6 Q 

t= 15 _ YT= 0,75 _ y2=  0,00 Kfm _ KN/m? 

Stalen dakpanelen + gordingen 0,20 / 0,89 = 0,22 

Zonnepanelen 0,13 / 0,89 z 0,15 

(schuin= 033 KN/m?} (0,8xCexCix0,7) 

Sneeuw 075 x 056 - 042 

ak = 037 042 

2 Verdiepingsvloer helling= 0 Wo= 040 WI 070 & a 

t= 50 __ WT= 100 _ 42=  0,60 Nm _ kN/m? 

Houten balklaag +beplating 030 / 100 = 030 

Plafond 0,10 / 1,00 z 010 

Geen scheidingswanden 100 x 0,00 z 0,00 

C2-vaste zitplaatsen 1,00 x 4,00 ä 4,00 

k z 040 4,00 
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3. Houtconstructies 

3.1 Gordingen 

«  Enkele buiging 

* _ Z-belasting opvangen door stalen strip midden over gordingen 

. 

BEREKENING ENKELVELDS GORDING VOLGENS EUROCODE 5 

Onderdeel : Gordingen bedrijfsgebouw 71x221 mm 

BALKGEGEVENS, MATERIAAL-, HOOGTE-, EN MODIFICATIEFACTOREN 

Houtsoort VaerkwattC-bowteg Watrsakeorsee T 13 

  

    

  

    

Materiaal Gezaagd Hoogecorbúgingyas _ k= 1,00 

Sterkteklasse naaldhout C18 Hoogeacorbigngzas _ kh= 1,16 

Klimaatklasse 1 | Modeateecorserke  Koo= 09 

Belastingduurklasse = Kot Modificaieftorvervoring kar= 08 

Balkbreedte mm Door gording op te vangen n y-richting: 

Balkhoogte mm van permanenle belasing 

Overspanning u= m van opgelegde belasing 

Lengte dakuak van sneeuwbelasing = 

Aantal gordingen Perc. veranderlijke belasting tbv doorbuiging: 

Steunpuntsfactor van opgelegde belasing = ” 

H.o.h. afstand in dakvlak van sneeuwbelastng m 

Belastingsbreedte van windbelasing = ” 
  

    

   

Dakhelling a ° maximale doorbuiging: 

Facor volume-efect s= (bij LVL) Bijkomende doorbuiging =L/ 250 

a gezaagd hout verhogen: (bijgezaagd houl Einddoorbuiging =L/ 260 

1 Volgens NEN6702 art. 10,4.2 hoeft r geen eis e worden gesteld aan de doorbuiging n eindtoestand, 

indien de bruikbaarheid van het bouwwerk of constructi-onderdeel niet wordt geschaad. 

 Aangezien deze berekening een gording in een helend dak betreft, MAG er met een peroentage van 0% gerekend worden! 

MATERIAAL- EN PROFIELGEGEVENS 

    
  

      

  

k km X Vu 

Buigsterkte y-as mys= 100 09 18 13 Z 1246 Nimm2 

Buigsterkte z-as mze= 116 09 18 13 1447 Nmm2 

Traagheidsmomenty-as 112 x 71 x 221 ° 6386 cm4 

Traagheidsmomentz-as 112 x 221 x n ° 659 cm4 

Weerstandsmoment y-as Ww‚= 16 x 71 x 221 ? 578 cm3 

Weerstandsmomentz-as W= 16 x 221 x TT 186 cm3 

Elestcieismodue Eomean = 9000 N/mm2 

Eestdeismod.ín _ Eomeentn= 9000 / ( 1+ 06 ) 5625 N/mm2 

BELASTINGGEGEVENS 

Toe te passen norm F Gevwlgklasse 

Verg. 6.10a 122 

Verg. 6100 1,08 

Verg. 610 en 6.10b 0,90 (gunstig) 

Verg. 6.100 135 

  Verg. 6100 1,35 (bij wind) 
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VERVOLG GORDINGBEREKENING 71x221 mm 

Ontwerplevensduur: 

Klasse -D Jaren 15 

Toepassing = Landbouw, tinbouw, industigebouwen van 1 of 2 verdiepinging en soorgelke constucies 

Permanente en opgelegde belasting: 

  

    

  

  

  

  

Eigen gewicht dak KN/m2 Opgelegd klasse H Pax= 0,00 KN/m2 

Puntlast KN 

Sneeuwbelasting: 

Dakvorm =_cosa‚ = 0,89 

Dakhelling dakak a= 27 ° sin 01 = 045 

Helingaansienddekvek _ 02= 27 ° Kar.sneeuwbelasting _ sx= 07 kN/m2 

Gemiddeldedakhelling Ggm= 27 ° Fachr referenieperiode W= 075 

Sneeuwbelasting Ponx= 080 0,75 0,70 =  0,42 kN/m2 grondvak 

Windbelasting: 

Dakvorm Referentiehoogte z= 94 m 

Hoogte h Extreme stuwdruk 99= 087 kN/m2 

Afmefng loodrecht op wind b = 0047 0,57 0,27 KNim2 

Windgebied = 090 0,57 = 0,52 Km ® 

Terreincategorie = 20,30 0,57 = 2017 Km 

Orografiefactor co(z) = 020 057 = 011 Km ® 

Onderdruk Cp 2) waarde kracht positefis naar dakvlak toe geriht en 

Overdruk z waarde kracht negatief s van dakvak af gericht 

Winddruk+onderdruk _ Pudukk = 0,27 * 0,17 = 0,44 KN/m2 

Windzuiging +overdruk  Pyaigk= 052 - 0,11 = 2063 KNm2 

Balkbelastingen verticaal: 

Eigen gewicht qyx= 0,33 2,00 = 066 KNm 

Opgelegd Gyx= 0,00 089 200 =  0,00 KNm 

Sneeuwbelasting Gnx= 0,42 089 200 =  0,75 KNm 

Puntlast Qyx= 2,00 = 200 KN 

Balkbelasting z-richting (bij buiging om y-as): 

Eigen gewicht dozx= 066 0,89 = 059 KNm 

Opgelegd Gszx= 000 0,89 =  0,00 KN/m 

Sneeuwbelasting Gnzx= 0,75 089 = 067 KNm 

Winddruk+onderdruk _ G = 0,44 2,00 = 089 KNm 

Winddruk+overdruk _ Gyzigk = -0,63 2,00 = 427 KNm 

Puntlast Ox= 20 089 = 0178 KN 

Balkbelasting y-richting (bij buiging om z-as): 

Eigen gewicht gyx= 068 045 x 04  =  0,00 KNm 

Opgelegd Oayx= 000 048 x 0% =  0,00 KN/m 

Sneeuwbelasting _ dmyx= 075 045 x 0%  = 000 kNm 

Puntlast Ox= 20 048 x 0%  =  0,00 KN 
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Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Bl.:15 

VERVOLG GORDINGBEREKENING 71x221 mm 

UITERSTE GRENSTOESTAND 

Balkbelasting z-richting (bij buiging om y-as): 

Ve © VYa Q 

FC1 = 122 0,59 = 0072 kNm 

FC2 = 108 059 + 135 0,00 =  0,64 kN/m 

FC3 = 108 059 + 135 067 1,54 KN/m 

FC4 = 108 059 + 135 0,89 = 183 Nm 

FC5 = 0090 0569 + 135 -1,27 = 118 kN/m 

FC6 = 108 0,59 = 064 kN/m 

= + 195 178 = 241 KN 

Balkbelasting y-richting (bij buiging om z-as): 

Vo [en Va e 

FC1 = 122 0,00 =  0,00 kN/m 

FC2 = 108 0,00 + 135 0,00 =  0,00 kN/m 

FC3 = 108 0,00 + 135 0,00 0,00 kN/m 

FC4 = 108 0,00 0,00 kN/m 

FC5 = 108 0,00 =  0,00 kN/m 

FC6 = 108 0,00 =  0,00 kN/m 

= + 135 0,00 = 000 N 

Optredende spanningen: 

Belastingcombinatie Myes Omy:s UC Mzee Omza UC 

Nm Nmm2 KNm _ Nímm2 

FC1 (. Eigen gewicht) 224 388 0,31 000 0,00 0,00 

FC2 a . Eg + Va . Opgelegd) 198 343 0,28 0,00 0,00 0,00 

FC3  (Vc. Eg + Va. Sneeuw) 480 831 067 0,00 0,00 0,00 

FC4 a . Eg + Va . Winddruk) 573 991 0,80 0,00 0,00 0,00 

FC5 (\e.Eg+Va. Windzuiging) _ -3,69 6,38 0,51 0,00 0,00 0,00 

FC6  (Vc. Eg + a Puntlast) 499 864 0,69 0,00 0,00 0,00 

Unity check dubbele buiging: 

km UComys km  UComze 

FC1 = 10 031 + 007 000 =  0,31 Ok 

= 007 031 + 10 000 =  0,22 Ok 

FC2 = 10 028 + 07 000 =  0,28 Ok 

= 007 028 + 10 000 =  0,19 Ok 

FC3 = 10 067 + 07 000 = 067 Ok 

= 007 067 + 10 000 = 047 Ok 

FC4 = 10 080 + 07 000 =  0,80 Ok 

= 007 080 + 10 000 =  0,56 Ok 

FC5 = 10 051 + 007 000 =  0,51 Ok 

= 007 0581 + 10 000 =  0,36 Ok 

FC6 = 10 069 + 07 000 =  0,69 Ok 

= 007 069 + 10 000 = 049 Ok 
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VERVOLG GORDINGBEREKENING 71x221 mm 

Belasting y-richting op te vangen door een ander constructieonderdeel 

per strekkende meter dakvlak: 

  

  

      

Eigen gewicht n 066 045 x 100% / 200 =  0,15 kNm 

Opgelegd 94 000 045 x 100% / 200 = 000 kNm 

Sneeuwbelasting demyx= 075 045 x 100% / 200 = 017 KNm 

Puntlast 200 045 x  100% = 0091 KN 

Oplegreactie 

Belasting- Lokaal Globaal Resultante 

combinatie Rzes Ryes Rvenea Rrorzes Grote Hoek 

KNOOKNOKNOKNOKN ° 

FC1 179 0,00 160 0,81 179 630 

FC2 159 0,00 141 072 159 630 

FC3 384 000 342 175 384 630 

FC4 458 0,00 408 208 458 630 

FC5 -2,95 0,00 -263 295 630 

FCs 399 0,00 356 399 630   

Trek bij oplegging dus stormankers toepassen! 
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VERVOLG GORDINGBEREKENING 

BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 

Doorbuiging z-richting (bij buiging om y-as): 

  

Kar.C1 (Eigen gewicht + Opgelegd) = 0,69 

Kar.C2 (Eigen gewicht + Sneeuw) 0,59 

Kar.C3 (Eigen gewicht + Winddruk) 0,59 

W = 5 059 5000 ‘ / ( 384 

“ = 06 x 833 (K W 

Belasting- W WotW U) Ubijtoe 

combinatie mm mm L/ mm  L/ 

Kar.C1 000 500 1001 20,00 250 

Kar.c2 946 14,46 346 20,00 250 

Kar.c3 12,56 17,55 285 20,00 250 

Doorbuiging y-richting (bij buiging om z-as): 

Kar.C1 (Eigen gewicht + Opgelegd) =  0,00 

Kar.C2 (Eigen gewicht + Sneeuw) =  0,00 

Kar.C3 (Eigen gewicht + Winddruk) =  0,00 

w = 5 000 5000 * / ( 384 

w = 006 x 000 ( w 

Belasting- W WE ( Upijtoe 

combinatie mm mm L/ mm  L/ 

Kar.C1 0,00 0,00 ff 20,00 250 

Kar.c2 0,00 0,00 ff 20,00 250 

Kar.c3 0,00 0,00 ff 20,00 250 

Toetsing doorbuiging: 

Belasting- WatWs (Ubij) Ubijtoe Ui 

combinatie mm L/ mm L/ UC 

Kar.C1 500 1001 20,00 250 0,25 

Kar.c2 14,46 346 2000 250 0,72 

Kar.c3 17,85 285 2000 250 0,88 

Doorbuiging niet gecontroleerd voor "Eigen gewicht + Windzuiging” en "Eigen gewicht + Puntlast” 

+ 0,00 

+ 0,67 

+ 0,89 

9000 6386 

Wa 

perc. mm 

100% _0,00 

70%  6,63 

50%  6,28 

+ 0,00 

+ 0,00 

9000 659 

W 

perc. mm 

100%  0,00 

70%  0,00 

50% _ 0,00 

Wmax (Ueind) 

mm L/ 

13,32 375 

19,95 251 

19,60 255 

D.d.: 27-10-2023 

71x221 mm 

= 069 KN/m 

=  1,26 KNm 

= 148 KNm 

10000 ) =  8,33 mm 

= 500 mm 

Wmax (Ueind) Ueind;toe 

mm L/ mm L/ 

13,32 375 20,00 250 

19,95 251 20,00 250 

19,60 255 20,00 250 

= 000 kNm 

= 000 kNm 

= 000 kNm 

10000 ) =  0,00 mm 

= 000 mm 

Wmax (Ueind) Ueind:toe 

mm L/ mm L/ 

0,00 ii 20,00 250 

0,00 ii 20,00 250 

0,00 ii 20,00 250 

Ueind;toe Ueind 

mm L/ uc 

20,00 250 0,67 

20,00 250 1,00 

20,00 250 0,98 

  

Blz.:17 
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_Q dg | 2uldke - q 

Mgs PR t e 

  

ds = 200 (os +07) |< 0,3% 034 

qgEd: hed a oo H3S x j34 0178 kki n 

R62 504 S /o78= 244 KA 

Me: Ui 8 x 26 061 km 

Wz - e run : 106 cm 

Emzd: o wieoo Z 166 2 349 Npet d147 

Ditde _ buiging 

U| 867 + o7 « 'î':—f„: 043 } 
Uo7 a obz |+ "Îí; E 

<10 

du veldoed 

   

D.d.: 27-10-2023 

Blz.:18 
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3.2 Strip over gordingen 

  
Reactie uit 1 enkele gording REd = 2,44 kN 

NtEd=3x2,44=7,32 N 

Kies: strip 40x2 bout M12 (d0 = 13 mm) 

NtRd=40x2x235 = 18,8 kN 

NtRd‚netto = 0,9 x (40 -13) x 2 x 360 / 1,25 = 14,0 kN 

e1=2,0x13=26 mm 

e2=1,5x13= 19,5 mm <<0,5 x 40 dus voldoet 

NbRd=2,50x0,67 x 360 x 12x2/1,25 = 11,6 kN 

UC =7,35 /11,6 = 0,63 dus voldoet 

Diagonalen 

Helling ca. = tan 1,75/2,5 = 35° 

NtEd =0,5 x 7,32 / sin35 = 6,38 N << 7,35 dus strip 40x2 bout M12 voldoet 
  

D.d.: 27-10-2023 

Blz.:19 
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3.3 Gevelregels met wind 

  

  

  

  

  

  

  

  

              
          
  

  

  

        
  

      

    

  

q1 (winddruk + onderdruk) 3.3 Gevelregels met wind 

r Je/m _ [Onderdeel L 6 a w T a J aa 

m | kNm2 | kN/m2 Km | Km 

e Winddruk D 225| 0,00| 0,46 o[ 00 (1,04) 

e [Onderdruk 2,25| 0,00| 0,17 o| 0,00| (0,38) 

[ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch qk=| 0,00| 142 

1 (windzuiging + overdruk) 3.3 Gevelregels met wind 

r Je/m _ [Onderdeel L 6 a [ w [ ak ] ak 

m | km2 | k/m2 KN/m | Km 

e [windzuiging A 18| 000| 068 ol 0,00] (1,22) 

e \Windzuiging B 0,45| 0,00| 0,46 o| 000 (0,21) 

e [overdruk 2,25| 0,00| 041 o| 0,00| (0,25) 

[ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch qk=| 0,00| 168 

HOUTEN LIGGER MET q-LAST Gevelregels met wind h.0.h. 2,25 m 

Neem 71 x 221 mm, unity-check:[ my [ uoij [ Veind 

o | on | 0 

BALKGEGEVENS 

Overspanni m Traagheidsmoment 686 cm 

Belastingbreedte m Weerstandsmoment 578 cm3 

Balkbreedte mm M 130 

Balkhoogte mm kh 100 

Houtsoort mod 00 

Houtkwalieit kdef 060 

Klimaatklasse {mok 1800 N/mm2 

Belastingsduurkasse Emean 3000 N/mmz 

BELASTINGGEGEVENS 

Blijvende belasting x 100 000 Km 

Veranderlijke bel x 00 LEB Km 

wo 

w2 

Gevolgklasse v6 122 
£ 09 va 135 

TOETSING STERKTE 

Comb. ad  MEd omd fmod UC 
Km Km Nmm2 Nm 

6102 000 000 000 1246 000 

6100 0227 709 1226 1246 098 

BEREKENING DOORBUIGING 

Door- c Q Toual “i - 000 mm 

buigng mm mm mm w2 000 mm 

uinst 000 2379 2379 w3 2379 mm 

ufin 000 2379 2379 wars 2379 mm 

wereep 000 000 000 wmax 2379 mm 

TOETSING DOORBUIGING 

Door-  Optredend _ Toelaatbaar ue 

buigng mm L/ mm 

Ubij 2379 3333 071 

Ueind 2379 333 071 
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3.4 Balklaag 

3.4.1 Balklaag verdiepingsvloer 

Let op! houtkwaliteit C24 toepassen i.v.m. doorbuiging 

HOUTEN BALKLAAG (Eurocode 5) : Verdiepingsvloer kantine 

  

Neem 71 x 246 h.0.h. 407 mm Meoy Vedz Redz Ubij Ueind | Absoluut 

7,81kNm| 9,87KN| 987KN| 14,6mm| _16mm| 20,2 mm| 

066 031 0,80 102 0,83 059 

  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

GEGEVENS BALKLAAG 

soort balklaag 

Overspanning Isys m Balkdoorsnede = 17466 mm2 

Ho.h. afstand a m Weerstandsmoment _ Wy= 716 cm3 

Balkbreedte b mm Traagheidsmoment Iy= 8808 cmá 

Balkhoogte h mm Oplegvlak=b*{1+30) _ Aef= 7100 mm2 

Opleglengte lopkg= mm Factor oplegdruk keg0= 100 

Houtsoort euagd 

Materiaal 

sterkteklasse v M = 130 

Klimaatklasse kh = 100 

Beschotdikte f mo;k = 2400 N/mm2 

EO;ser;rep (beschot) N/mm2 fvi0;k = 40  N/mm2 

Reductiefactor |astspreiding fc90k = 025  N/mm2 

BELASTINGEN 

Gevolgklasse _ Norm 

Verg. 6.10a v6ka= 122 e e 

Verg.6.10b v6kb= 108 

vak 135 

pGk KN/m2 _ wo - 

PQk kN/mz w1 = 

Punlast ak= = 

BELASTINGSCOMBINATIE UITERSTE GRENSTOESTAND 

Fc1 pd=yGkbx Gk+y Qkx Qk = 5,83  KN/m2 

FC2 pd=y Gka x Gk+y Qk x WO x Ok = 265  KN/m2 

Fc3 pd=yGkaxGk = 043 kN/m2 Fd=yQkxFQk= 9,45 KN 

REKENSTERKTE 

Comb. _ Belasting- kmod fvod  fc90;d 

duurk! N/mm2  N/mm2 _ N/mm2 

FC1 Widdellang 08 1477 246 154 

FC2 Blijvend  0,6 1108 185 145 

FC3 Kort 09 1662 277 173 

KRACHTEN EN REKENSPANNING 

Comb. MyiEd  VziEd omyd Tvzd  0c:90;d 

KNm kN N/mm2 N/mm2 _ N/mm2 

Fc1 678 587 947 049 0,80 

FC2 308 258 430 022 0,36 

FC3 781 987 1090 085 139 
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Vervolg 71 x 246 h.o.h. 407 mm 

UC DOORSNEDE PER BELASTINGCOMBINATIE 

  

FC1 My : UC= 9,47 / 14,77 = 

Vz : UC= 0,49 / 2,46 = 

Rz : UC= 0,80 / ( 100 154 ) = 

FC2 My : UC= 430 / 11,08 = 

Vz : UC= 022 / 185 = 

Rz : UC= 0,36 / ( 100 15 ) = 

Fc3 My : UC= 10,90 / 16,62 = 

Vz : UC= 0,85 / 277 = 

Rz : UC= 139 / ( 100 173 ) = 

BELASTINGSCOMBINATIE BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 

  

  

  

      

  

  

  

  

KarC  p=Gk+0k 44 KN/m2 

FregC  p=Gk+WIxOQk 320  KN/m2 

QuaC  p=Gk+W2x0k 280  KN/m2 

Blijvend p=Gk = 040 KN/m2 

BEREKENING DOORBUIGING 

kdef = 06 Door- 5 Q  Totaal 

€ mean = 11000 N/mm2 |buiging mm mm mm 

E mean,fin = 6875 N/mm2 uinst 114 11,42 12,56 

w = 140 mm ufin 183 1553  17,36 

w = 480 mm ucreep __ 0,69 411 _ 4,80 

Comb. w3  WZIw3  wmax 

mm mm mm 

Kar.c 13,96 1876 2015 

Freq.C 977 1457 1596 

CONTROLE DOORBUIGING 

Soort constructie =VoerGH) 

Belastingcombinatie = FreqC 

U bij (w2+w3) = 146 mm 

U eind (w max) = 160 _ mm(frequente comb.:6.15b) 

Doorbuiging absoluut = 202 mm 

Toelaatbaar U bij 0,003 x 4780 = 143 mm 

Toelaatbaar U eind 0004 x 4780 = 19,1 mm 

Limiet absoluut = 340 mm 

UCbij = 146 / 143 - 102 ]NietOk 

UCeind = 160 / 191 - 0,83 _ |Ok 

UC absoluut = 202 / 340 = 059 |ok       
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3.4.2 Raveelbalken trapgat 

Samengestelde balk 2x 96x246 > b = 192 mm 

HOUTEN BALKLAAG (Eurocode 5) : Raveelbalken trapgat 

  

Neem 192 x 246 h.0.h. 1000 mm Medy Vedz Reóz Ubij Ueind | Absoluut 

ceummen| 1394 kN[ 13,94KN| 14,2 mm| 15,5 mm|_19,3 mm| 

0,78 0,21 0,54 0,99 0,81 0,57 

  

  

                

GEGEVENS BALKLAAG 

soort balklaag = 

Overspanning Isys= m Balkdoorsnede 

H.o.h. afstand a= m Weerstandsmoment 

Balkbreedte b= mm Traagheidsmoment 

Balkhoogte = mm Oplegviak = b*{l +30) 

Opleglengte lopieg = mm Factor oplegdruk kc;90 

Houtsoort Gezaagd 

Materaal e aa | 

Sterkteklasse = c18 

Klimaatklasse = 

Beschotdikte = 

E O;ser;rep (beschot) = 

Reductiefactor lastspreiding 100 

47232 mm2 

1937 cm3 

23819 cmá 

19200 mm2 

100    

  

= 130 

= 100 

18,00 N/mm2 

= 34  N/mm2 

= 022  N/mm2   

BELASTINGEN 

Gevolgklasse 

Norm 

Verg.6.10a vGka 

Verg. 6.10b v6kb 

vk 

p k 

pQk = KN/m2 WI 

Punlast Qk= kN w2 = 

  
= 108 

un 

o 
m & 

z 
3 ö € S 

u 

BELASTINGSCOMBINATIE UITERSTE GRENSTOESTAND 

FC1 pd=yGkb x Gk +y Qk x Qk = 583 KN/m2 

FC2 pd=y Gka x Gk +y Qk x WO x k = 265  kN/m2 

FC3 pd=y6kaxGk = 043 kN/m2 Fd=yQkxFQk= 945 KN 

REKENSTERKTE 

Comb. _ Belasting kmod fmyd  fvOd  fc90;d 

duurk!. N/mm2 N/mm2 _ N/mm2 

FC1 Middellang 08 1108 209 135 

FC2 Blijvend 06 831 157 102 

FC3 Kort 09 1246  2,35 152 

KRACHTEN EN REKENSPANNING 

Comb. MyEd  VzEd omyd Tvzd oc90;d 

Nm KN  N/mm2  N/mm2  N/mm2 

Fc1 1666 1394 860 0,44 0,73 

Fc2 7,56 633 391 0,20 033 

FC3 1253  10,48 647 0,33 0,55 
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Vervolg 192 x 246 h.0.h. 1000 mm 

UC DOORSNEDE PER BELASTINGCOMBINATIE 

  

FC1 My : UC= 860 / 11,08 = 

Vz : UC= 0,44 / 2,09 = 

Rz : UC= 0,73 / ( 100 135 ) = 

FC2 My : UC= 3,91 / 831 = 

Vz : UC= 0,20 / 157 = 

Rz : UC= 0,33 / ( 100 102 ) = 

Fc3 My : UC= 647 / 12,46 = 

Vz : UC= 0,33 / 235 = 

Rz : UC= 0,55 / ( 100 152 ) = 

BELASTINGSCOMBINATIE BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 

  

KarC  p=Gk+0Qk 44  KN/m2 

FregC  p=Gk+WIxQk = 320  kN/m2 

QuaC  p=Gk+W2x0k 280  KN/m2 

  

Blijvend p=Gk = 0,40  kN/m2 

BEREKENING DOORBUIGING 

  

      

  

  

  

  

kdef = 06 Door- 5 Q  Totaal 

€ mean = 9000 N/mm2 |buiging mm mm mm 

E mean/fin = 5625 N/mm2 |uinst 127 1268 1395 

w = 127 mm ufin 203 1725 1928 

w = 533 mm ucreep _ 0,76 _ 457 533 

Comb. w3  WZIw3  wmax 

mm mm mm 

Kar.c 12,68 1801  19,28 

Freq.C 888 1421  15,47 

CONTROLE DOORBUIGING 

Soort constructie =VoerGH) 

Belastingcombinatie = FreqC 

U bij (w2+w3) = 142 mm 

U eind (w max) = 015,5 _ mm (frequente comb.:6.15b) 

Doorbuiging absoluut = 193 mm 

Toelaatbaar U bij 0,003 x 4780 = 143 mm 

Toelaatbaar U eind 0004 x 4780 = 19,1 mm 

Limiet absoluut = 340 mm 

UCbij = 142 / 143 - 099 ]ok 

UCeind = 155 / 191 - 0,81 _ |Ok 

UC absoluut = 193 / 340 = 057 |Ok       
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4. Staalconstructies 

4.1 Vloerligger 

B O O O O O O O O C : O O O O O O n n n z : | 

ES Ä ES 

8.800 5.100 

13.900 

1:1IPE300 (S235) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
          

q1 4.1 Vloerligger 

Nr  Je/m _ [Onderdeel t B a [ w | axk [ aa 

m | kN/m2 | KN/m2 km | /m 

2 auto _ [Verdiepingsvloer 24 040 400[ o04| o,96[ (9,60) 

[ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch qk=| 0,96| 960 

q2 4.1 Vloerligger 

Nr  [e/m _ [onderdeel t 5 a [ w | axk [ a 

m | kN/m2 | KN/m2 Km |_ KN/m 

2 auto  |Verdiepingsvloer 24l 0,90l 400[ 0,4| 0,96] (9,60)| 

23 _ |auto [Puic.g. houten wand 4| 0,50| 0,00 o 2,00| 0,00 

|ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch qk=| 2,96[ 9,60 
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Technosoft Liggers release 6.76 31 okt 2023 

  

   

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zanhoek lc Boekel 

Onderdeel Ligger verdiepingsvloer 

Dimensies kN/m/rad 

Datum 31/10/2023 

Bestand. Adviesbureau ML\Adviesbureau   

ML\Projecten\Lopend\2023\23065 Bedrijfsgebouw Zandhoek 

BOEKEL\16 Statische berekening\ber231027\23066 _0401.dlw 

Betrouwbaarheidsklasse :1 Referentieperiode 21 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

Belastingen _ NEN-EN 1390:200Z T2:2010,A1:2019 NB:2019(nl 

NEN-EN 1991-1-1:2002 C1/C11:2019 NB:2019(n1 

staal NEN-EN 1993-1-1 C2:2011,A1:2016 NB:2016(nl     

GEOMETRIE Ligger:1 
  

  

  
  

  
  

> 

D D p 

  

  

  

  

8.800 5.100 

y>x 13.900 

1:19E300 (S235) 

VELDLENGTEN vigger:1 

vela _ vanaf ToE Tengee 

  

T 0.000 8800  6,600 

2  B.800 13.900 5100 

  

  

  

  

  

  

  

MATERIALEN 

e aalieele  EmodolosN/mZ] 56 Pois Uier, oErE 

T 3335 30000 78.5 0.30  1.2000e-05 

PROFIELEN [mm] 

Trof. Omschrijving TateriasT Gppervlak _ Traagheia Vomt 

T 758300 Tis355 3.3800e103 5.3560e107  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Sraaftype Breedte Hoogte E 
  

  

  ormaal 150 300 150.0 

PROFIELVORMEN [mm] 

  

T T5E300 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Bl.:27 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zanhoek 1c Boekel 

Onderdeel 1igger verdiepingsvloer 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Belast/onbelast s .9 

T Permanent Z:Permanent ENT9ST -1.00 

2 Veranderlijk l:Schaakbord EN1991 _ 0.40 0.70 0.60 0:00 

BELASTINGGEVALLEN 

  

5.G, Omschrijving Type 

  

T Permanent 

2 Veranderlijk 

VELDBELASTINGEN 

T Permanente belasting 

2 Ver. bel. pers. ed. (q k 

Ligger:1 B.G:1 Permanent 

  

  

  

R DIT 

S 

E O O E EE | 

Á Ò 

  

  

  

  

  

  

>x 

v 

VELDBELASTINGEN Ligger:l B Permanent 

Tast Ref. _ Type Omschrijving q1/e/n 3Z psl Afstand Lengte 

T T:q-last Em -0.960 =0.960 7.000 10.200 

2 1:q-1ast 42 -2.960 -2.960 10.200 3.700 

REACTIES Ligger:l B.G:l Permanent 

E 7 Ĳ 

T 1.72 0.00 

2 16.00 0.00 

3 5.89 0.00 

E.T 7 Tabsoluut) grootste som reacties 

-26.61 : (absoluut) grootste som belastingen 

VELDBELASTINGEN Ligger:l B.G:2 Veranderlijk 
  

  

LLl1lIässl 11 
  

f m 

N 

LI 400 

S EA 

  

  

  

  

  

>Px 

r 

VELDBELASTINGEN zigger:1 B.G:2 Veranderlijk 

Tast Ref. Om _ aU/e/n aZ paT REstand Tengte 

T E 3600 =3800 7.000 10-200 

2 q2 9600 -9600 10:200 3:700 

REACTIES uigger:l B.G:2 Veranderlijk 

E EN E Tin Tax 

T 77 75.55 7.00 7.00 

2 0:00 88.49 0:00 0:00 

3 -11:54 22:23 0:00 0:00 
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2psi2 1.00 

Project H Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.:28 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zanhoek 1c Boekel 

Onderdeel.….: Ligger verdieping 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC BG Gen. Factor 

TE T 

2 1 2psi0 1.35 

3 1 Perm 2 Extr 1.35 

4 1 Perm 

5 1 Perm 1.35 

6 1 Perm 1.35 

7 1 zerm 2 Extr 1.00 

8 1 

9 1 2psil 1.00 

10 1 

1 

1     
  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Velden met gunstige werking 

  

  

T Geen 

2 Geen 

3 Geen 

4 Alle velden de factor:0.90 

5 Alle velden de factor:0.90 

6 Alle velden de factor:0.90 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

  

  

  

  

MOMENTEN Ligger:l Fundamentele combinatie 

108 

-39.8 

98 

DWARSKRACHTEN Ligger:l Fundamentele combinatie 

36.4 

-10.3 

-3 

Tmin:2.49 14.4 -10.3 

Fmax:53 137 36.4 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-4.2 

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 8i 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zanhoek 1c Boekel 

Ondergeel!!!!: Ligger verdiepingsvloer 

REACTIES Ligger:l Fundamentele combinatie 

EA Tain Taax TTT Trax 

7 715 53100 7.00 7.00 
2 14.40 136.74 0:00 0:00 

5 -10:27 36:38 0:00 0:00 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS zigger:1 

Geabilieeie: Classificatie gehele constructiet Geschoord 

PROFIEL/MATERIAAL 

2/ Profielnaam Vloeisp. Productie Min. dren 

nr. IN/mm?] _ methode K1asse 

TTE 755  Gewalst T 

Partiële veiligheidsfactoren 

Gamma M;0 301200  Ganma 51 : 1200 

KIPSTABILITEIT zigger:1 

Staaf  Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. In] _ [ml 

T T.57n bovent 560 32;171,E 

onder: 8:80 8.800 

2 0.5%h boven 5:10 5:100 

onder: 5:10 5:100 

TOETSING SPANNINGEN Ligger: 

Staaf P/W BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Op 

nr. U.C. [N/mm?] 

T TT TT a ITT ETT TET 7307 12 

2 1 3 11 Staaf EN3-I-1 6.3.2  (6.54) 0:866 203 46 

Opmerkingen 

[ 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend 

TOETSING DOORBUIGING zigger:1 

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg wo: BC Sit 3 Toslaatbaar 

Im] I J [mm] [mm] [mm] [mm] *1 

T TIeer d5 E.80 N N 0.0 206 TEm 7296 195.2 000 

dp 7 

2 Vloer db 5. 3 

2 

7 

7 

10 N N 00 53 07 

db   
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4.2 Kraanbaanligger 

Onderdeel : Kraanbaanligger 

Gegevens kraanbaan 

Leverancier kraanbaan K=KoneCranes / A=ABUS 

Enkele- / Dubbele- of Hang- loopkraanligger E/DofH (Halleen bij ABUS) 

Heflast [kg] kg Enkel van 500 tot 12500 kg heflast 

Overspanning loopkraanligger [m] m _ Dubbel van 5000 tot 50000 kg heflast 

Combinatie kraantype, heflast en overspanning mogelijk Hangloopkr. van 500 tot 5000 kg heflast 
  

Totaal EG kraanligger (loopkat+takel+ligger) _ 3379,2 kg 

    

Waana1. Gewicht loopkat + takel 237 kg 

2. Gewicht kraanligger 3142,2 kg 

Maat van hart kraanbaanligger tot hijshaak 710 mm (minimale waarde) 

Max. wiellast Min. wiellast (met last) 

Wiellast tgv heflast 2369 kg 131 kg 

Wiellast tgv loopkat 112kg 6kg 

Wiellast tgv loopkraanligger 786 kg 786 kg 

Totale statische wiellast 3267 kg 922 kg 

Wielafstand 220m 

Opm.: _ - Kraan voorzien van lastbegrenzer met 10% overcepacieit 

- Ultgangspunt s een kraan met 2-wielge loopkat op de kraanbaanligger 

Vermenigvuldigingsfactoren vlgs NEN 2018 a.g.v. dynamische belasting 

1. Gebruiksklasse volgens tabel 1 NEN2018 

Klasse Intensiviteit gebruik kraan 

A _ Onregelmatig gebruik met lange rusttijden 

B _ Regelmatig gebruik in onderbroken bedrijf 

C _ Regelmatig gebruik n continu bedrijf 

D  Vol, continu bedrijf 

keze: 0B 

2. Lastspectra volgens tabel 2 NEN 2018 

Frequentie in relatie tot de grootte van de lasten 

Spectu Aard heflasten 

O _ Kraan bij uitzondering met bedrijfslast, en in de regel met zeer lichte lasten belast 

1 _ Kraan soms met bedrifslast, en in de regel met lasten van circa 1/3 van de bedrijfslast belast 

2 _ Kraan herhaaldelijk met bedr.last, en in de regel met lasten tussen 1/3 en 2/3 van de bedr.last 

3 _ Kraan veelwldig met bedrijfslast belast 

Keze: 02 

Conclusies a.d.h.v. punten 1 en 2: 

Gekozen kraan valt volgens NEN 2018 tabel 3 in kraangroep: 4 

De groepsfactor M volgens NEN 2018 tabel 24 wordt dan: 11 
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Vervolg kraanbaan: Kraanbaanligger 

3. Hijsklasse volgens tabel 13 NEN 2018 

Aard van kraansysteem en verloop hijsversnellingen 

stijfheid kraanbaan Verloop verticale hijsbeweging 

1 _ Relatief slap 1 Gelijkmatig 

2  Nomaal 2  Ongelijkmatig 

3  Relatief stijf 3  Zeer ongelijkmatig (stotend) 

kewze: 02 keze 02 

4. Hijssnelheid 

De hijssnelheid bedraagt: Vl=  0,15 m/s 

Normale werkplaatskranen hebben geen hogere hijssnelheid dan 0,15 m/s 

Conclusies a.d.h.v. punten 3 en 4: 

Gekozen systeem valt tgns NEN 2018 tabel 13 in hijsklasse: b 

De lastfactor volgens NEN 2018 figuur wordt dan: 1,15 

Opm: _ 1. Controleer indeling in kraangroep en hiskdasse obv NEN 2018 tabel4 blz. 11 

Normale kraanbanen in hallen valen onder “werkp/aatskraan”, ichte Kranen onder "montegekraan” 

Kraangroep _ Hijskasse 

Werkplaatskraan 304 b 

Montagekraan 2 aofb 

Speciale zware kranen controleren volgens NEN 2018 tabel 4 

Bepaling dynamische wiellasten volgens NEN 2018 art. 6.2 

    

Max. vert. wiellast __ Max hor. wiellast Min. vert. wiellast 

Permanent ligger 8,64 KN 0,86 kN 8,64 kN 

Permanent loopkat 1,24 KN 0,12 kN 0,07 kN 

Hijslast 29,97 KN 3,00 KN 165 kN 

Totale wiellast 39,85 KN 3,99 KN 10,36 N 

Opm. 1: De permanente belastingen van ligger en loopkat zijn vermeniguldigd met groepsfactor M 

De hijlast i vermenigvuldigd met groepsfactor M en lastfactor Ksi 

Opm. 2: De kraanbaanigger valt onder het metalen geraamte van het kraanbaanstelsel. Aleen de groeps- 

fadtor M is dus van toepassing (zie NEN 2018 art. 4.9) Groepsfactor Mm is aleen van toepassing 

voor (lokale} mechanisme van de kraanbaan. De factor Mm brengt de lokale neg. effecten op 

onderdelen van de kraanbaan in rekening. Iv.m. de "spreiding” n de kraanbaan zelf hoeven deze 

negative effecen niet te worden toegepast op de kraanbaanLIGGER. De factor Mm ís wel door de 

ebrikant van de kraanbaan in rekening gebrachtop de verschilende onderdelen van de kraan/loopkat 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 8i 
  

  

   

Technosoft Liggers release 6.76 31 okt 2023 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1e Boekel 

Onderdeel Kraanbaanligger 

Dimensies KN/m/rad 

Datum 31/10/2023 

Bestand. Adviesbureau ML\Adviesbureau   

ML\Projecten\Lopend\2023\23065 Bedrijfsgebouw Zandhoek 

BOEKEL\16 Statische 

berekening\ber231027\23066_kraanbaanl.dlw 

  

  
Betrouwbaarheidsklasse 1 Referentieperiode 215 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

  

  

  

  

  

      
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 TZ:2010,A1:Z019 NB:2019(ml) 

NEN-EN 19911-1:2002 c1/c11:2019 NB:2019 (nl} 

staal NEN-EN 1993-1-1 C2:2011,A1:2016 NB:2016(nl) 

GEOMETRIE 1igger:1 

4 

£ ES £ ES E ES 

4680 5.000 5.000 

v 9.680 

240 (5235) 

VELDLENGTEN Ligger:1 

Veld _ vanaf 5E Tengte 

T 0.000 7.680 

2 4 5.000 

3 9 5.000 

4014 5.000 

s 19 5.000 

MATERIALEN 

ME Kwaliteit _ E-modulus[N/mm2] 5.G. Pois. UIEz. ToefE 

T 373 ZI0000 78.5 0.30  1.2000e-05 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiasl Oppervlak __Traagheid Vormt 

T HEAZAT T:5235 7.6800e103 7.7630e107  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type DI n DZ 17 

T U:Normaal 740 230 115.0 

DOORSNEDEN Ligger:1 

Gector Vanaf __Tot Lengte Profiel begin __ z-begin Profiel eind __ zreind 

1 0.000 3.680 3680 T:MEAZAD 0.000 T:HEA240 0.000 

  2 9.680 24.   80 15.000 1:HEA240 0.000 1:HEA240 0.000 
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Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Bl.:33 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel....1 Kraanbaanligger 

sector Vanaf _Tot Lengte EIndcode Bedaing Br. IMm 

T 0.000 3.680  3.680 

2 9.680 24 15:000 

PROFIELVORMEN [mm] 

T HEAZ40 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Belast/onbelast s E 

T Fermanent 7:Pormanent ENTSST T.0 

2 veranderlijk 3:Kraanbaan 0.75 0.75 0.75 0:00 

BELASTINGGEVALLEN 

T.C Omschrijving Type 

T Permanent 1 Termanente belasting 

2 Veranderlijk 2 Ver. bel. pers. ed. (9_k 

VELDBELASTINGEN zigger:1 B.G:1 Permanent 

« 

£ ES £ ES E3 ES 

>Px 

v 

REACTIES Ligger:l B.G:1 Permanent 

57 F D 

T 73 7:00 

2 3165 0:00 

3 2i36 0:00 

A 3:32 0:00 

s 3:32 0:00 

B 121 0:00 

88 : TabsoTuut) groorste zom reacties 

14188 : (absoluut) grootste som belastingen 

VELDBELASTINGEN zigger:l B.G:2 Veranderlijk 

z 39.85 39.85 

i L 

£ E N 5 E ES 

>x 

r 

VELDBELASTINGEN zigger:l B.G:2 Veranderlijk 

Tast Ref, _ Type n e aZ pal REstand Tengte 

T 15:7a95 stelsel 39950 0250 7.000 24.680 

  

  

  
2 174 -39.850 2.200 
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Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel...!1 Kraanbaanligger 

REACTIES uigger:l B.G:2 Veranderlijk 

E Tain Taax TTT Trax 

7 7568 3744 7.00 7.00 

2 0:00 74105 0:00 0:00 

3 -5:27 58149 0:00 0:00 

4 -9:68 75:89 0:00 0:00 

5 -9:70 73:86 0:00 0:00 

6 4189 54:07 0:00 0:00 

BELASTINGCOMBINATIES 

  

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen 
  

  

  

  

     

T rund. 1 em 1.22 

2 Fund. 1 Perm 1.22 2 psi0 1.35 

3 Fund. 1 Perm 1.08 2 Extr 1.35 

4 Fund. 1 Perm 090 

5 Pund. 1 Perm  0.90 1.35 

6 Pund. 1 Perm  0.90 1.35 

7 Kar. 1 Perm 1.00 1.00 

8 Freq. 1 Perm 1.00 

9 Freq. 1 Perm 1.00 1.00 

10 Quas. 1 Perm 1.00 

11 Quas. 1 Perm 1.00 1.00 

12 Blij. 1 Perm 1.00 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Velden met gunstige werking 

  

T Geen 

2 

3 

4 lden de fací .0 

lden de fací 30 

lden de fací 90     

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN Ligger:l Fundamentele combinatie   
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Werknr. 23066 

Project 

Project 

Onderdeel....: Kraanbaanligger 

DWARSKRACHTEN 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

D.d.: 27-10-2023 

BĲ   

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Ligger:1 Fundamentele combinatie 

  

  
  

5 74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-90 

-81 3.29 -4.99 -10,1 -10.1 -5.5 

Fmax:79 104 82 103 103 74 

REACTIES Ligger:l Fundamentele combinatie 

E Fmin Fmax Mmin Mmax 

T EE 7866 0.00 7.00 

2 3.29 103.91 0.00 0.00 

3 -4.99 81.51 0.00 0.00 

4 -10.09 103.33 0.00 0.00 

5 -10:11 103.29 0.00 0.00 

6 -5.51 74.29 0.00 0.00 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS Ligger:1 

stabiliteit: Classificatie gehele constructier Geschoord 

PROFIEL/MATERIAAL 

2/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn 

E. [N/mm:] __ methode klasse 

T HEAZ40 735  Gevalst 3 

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0 : 1.00 Gamma M;1 1.00 

KIPSTABILITEIT Ligger:1 

staaf plts. l gaffel Kipsteunafstanden 

aangr [m]__[m] 

T T.07h Bovenr 1.68 1.680 

onder 4.68 4.680 

2 1.0%h boven: 5.00 5.000 

onder 5.00 5.000 

3 1.0%h boven: 5.00 5.000 

onder: 5.00 5.000 

4 1.0%h boven: 5.00 5.000 

onder 5.00 5.000 

5 1.0%h boven 5.00 5.000 

onder: 5.00 5.000 

TOETSING SPANNINGEN Ligger:1 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm 

nr U.C. [N/mm] 

T T 3 83 Staaf ENS-I-I 6.3.2  (6.34] T.329 IDI 7 

2 1 324 3 Staaf EN3-1-1 6.3.2  (6.54) 0.477 112 4 

3 1 3473 Staaf EN3-1-1 6.3.2  (6.54) 0.475 112 4 

4 1 360 3 Begin EN3-1-1 6.2.6  (6.17) 0.399 54 4 

5 1 3843 Staaf EN3-1-1 6.3.2  (6.54) 0.474 112 4 
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Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 8i 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel Kraanbaanligger 

Opmerkingen: 

1 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend. 

  

  

TOETSING DOORBUIGING Ligger:1 

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg u::: BC Sit Toelaatbaar 

Im]_T J mm} _ [mm] Lmm] *1 

7 Vloer db 4.68 N N 0.0 -5.4 7 6 Eind 718.7  0.00 

db 7 6 Bijk +14.0 0003 

2 Vloer db 5.00 N N 0.0 -6.8 7 26 Eind 120.0  0.00 

db 7 26 Bijk +15.0  0.003 

3 Vloer db 5.00 N N 0.0 7 745 Eind +20.0  0.00 

db 745 Bijk +15.0  0.003 

4 Vloer db 5.00 N N 0.0 -5.0 7 65 Eind +20.0 0.00 

db 765 Bijk +15.0 0.003 

5 Vloer db 5.00 N N 0.0 -6.7 7 86 Eind +20.0 0.00 

db 7 86 Bijk +15.0 0003   

  

Toelaatbare doorbuiging = 5000 / 700 = 7,1 mm 

Maximale doorbuiging = 6,8 mm << 7,1 dus voldoet 
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4.3 Tussenspanten 

  

                                  

    
    

              

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

8 8 9,100 

1 

! S € 

! €B 97 
20 'S2. 

8 E ) & 

EN 6,200 

ï 510 J 11.ROND 20 (S235) 365 500 

(A 4,800 

17 8 

o o 

E 8 

K S 

® D 

S S 

3 3 

3 3 

w w 

H H* 

b ö 

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 0,000 

14,200 

q1 4.3 Tussenspanten 

INr le/m |Onderdeel L G a vo agk aak 

m kN/m2 | kN/m2 kN/m kN/m 

1 auto _ [Hellend dak 5| 0,37| 0,42 0 1,85/ (2,10) 

ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch qk=| 185[ 20 

F1 4.3 Tussenspanten 

Nr e/m _ [Onderdeel DB 6 a vo Fek | Fak 

m2 kN/m2 | KN/m2 kN kN 

auto _ [Kraanbaanligger maximaal 1 3,65[ 74,00] 0,75|__3,65|(74,00)| 

|ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch Fk=| 3,65| 74,00 

F2 4.3 Tussenspanten 

INr le/m |Onderdeel xB G a vo Fek Fak 

m2 kN/m2 | kN/m2 kN kN 

auto _ [Kraanbaanligger minimaal 1[ 365/ 19,24[ 0,75| _ 3,65|(9,24) 

|e=extreem, m=momentaan, auto=automatisch Fk=| 3,65| 19,24           

Windbelastingen volgens belastinggenerator computerprogramma. 
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Technosoft Raamwerken release 6.77 31 okt 

2023 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boeke 

Onderdee Spanten 

Dimensies ki;m;rad (tenzij anders aangegeven 

Datum. 31/10/2023 

   

  Bestand. :\Adviesbureau ML\Adviesbureau 

ML\Projecten\Lopend\2023\23065 Bedrijfsgebouw Zandhoek 

BOEKEL\16 Statische berekening\ber231027\23066 0403 met 

kraanbaan met trekstang.ruw 

Belastingbreedt: 5.000 
Rekenmode1. le-orde-elastisch. 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

Geometrisch lineair. 

Fysisch lineair. 

  

  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 T7 
  010,81:2019 NB:2019(nl) 

    

     

      

  

  

  

  

    

  

  

  

NEN-EN 1991-1-1 c1/C11:2019 NB:2019(nl 

NEN-EN 1991-1-3 c1:2009 NB:2011 (nl} 

NEN-EN 1991-1-4:2005 c2:2011 NB:2011 (nl} 

staal NEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2011,A1:2016 NB:2016(nl 

NEN-EN 1993-1-8:2006 c2:2009 NB:2011 (nl} 

GEOMETRIE 

a B 

ĳ 9,100 

5 

a 

6,200 

11.ROND 20 (S235) 2 5500 

4,800 

0000 

T 7 

14,200 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam X Zm Zemax 

  

TA 0000 0000  3.100 

2 B 14200  0.000 _ 9.100 

  

  

NIVEAUS 

WE T min  Remax 

T 0.000 0000  14.200 

2 4.800  0.000 14200 

3 5.500  0.000 14.200 

4 5.500  0.000 14.200 

5 6.200  0.000 14200 
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Onderdeel...;1 Spanten 

NIVEAUS 

E T n ean 

  

6 3.100 0000  14.200 

  

  
  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit _ E-modulusIN/mm2] 3.G. Pois, Uitz, CoSff 

T 3735 ZI0000 78,5 0.30 _ 1.2000e-05 

2 5235 210000 0.0 0.30 1.2000e-05 

PROFIELEN [mm] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

      

Prof, Omschrijving Wateriaal Oppervlak _ Traagheid VormE 

T 198330 Tis735 7.260der03 I.1770er08  0.00 

2 ROND 20 215235 3:1416e+02 7.8540e+03 0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Drof. Staaftype Breedte Hoogte E 

TTomaal 160 330 185:0 

2 1iTrek 20 20 10:0 

PROFIELVORMEN [mm] 

T 19E330 

2 ROND 20 

KNOPEN 

Fnoop x T Kaooe x 7 

T T000  0:000 5 T5:750  1:800 

2 01000 4800 7 14200 _ 0:000 

3 0.000  5:500 8 14:200  4:800 

4 01450  4.800 9 14:200  5:500 

s 7100  9:100 10 10381 6200 

11 12.819  6.200 

_ oEel am Aansl3 Tengee pm 

T T71PE330 NDV _ 9Z6T DN 1800 T 

3 1:1PE330 NDM NDM 9:700 

& 1:1P2330 NDV 9261 NDM 42800 1 

9 1:1PE330 NDM NDM 0:700 

4 1:1PE330 NDM NDM 0:450 

6 3 10 1122330 NDV NDM 1.548 2 

7 5 11 1:1PE330 NDV NDM 64132 

e 6 8 NDM NDM 0:450 

9 10 5 £330 NDM NDv 64132 

10 11 9 1:1PE330 NDM NDv 1548 2 

11 10 11 2:ROND 20 Np- Np- 11.439 

opmerkingen 

[1] De gebruikte momentveerwaarde overschrijft de standaardwaarde zoals 

gebruikt in de invoertabel staven 

[2] De momentveerwaarde is vastgelegd met een tri-lineai 

moment-veerstijfheidsdiagram volgens onderstaande tabel 
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STAVEN (vervolg - tri-lineair moment-veerstijfheidsdiagram) 

  

  
  

  

Mvud Tvud CvsdtMvod/1.2) Cvsd(Mvud/1- 

& 3 -154.47 21946 35905 55585 

166.05 _ 23918 39131 71479 

7 5 -74,08 67159 109874 200702 

61.63 47758 78134 142724 

9 5 -74.08 67159 109874 200702 

61.63 _ 47758 78134 142724 

10 9 -154.47 21946 35905 65585 

166.05 _ 23918 39131 71479 

VASTE STEUNPUNTEN 

  

  

  

  

  

Wr. Knoop Kode XER I=vast 0= Hoek 

T T 110 0.00 

2 7110 0.00 

VEREN 

Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde Type Ondergrens Bovengrens 

T 0.00  1.500e703 Nomaal _ -1.000e710 10008710 

2 0.00 1.500e+03 Normaal _ -1.000e+10 1.0002+10 

  

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

  

  

   

        

  

  

Getroumbaarheidsklasse. T Feferentieperlode. T 

Gebouwdiepte 30.00 Gebouwhoogte 94 

Wiveau aansl.terrein. 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2 1.20 

WIND 

Terrein eategorie … TE32] " Onbebeud, 

Windgebied . 3 Vb,0 9. 24.500   

22458 

  Referentie periode wind. : 15.00 Vb(p)..[4. 

.14.2]. 

         

    
  

  

  

  

K. 0.280 n 14 0.500 

Positie spant in het gebouw....: 5.000 Kr ‚….[4 0.209 

z0 … 14.3.2]...: 0.200 Zmin .{4. 4.000 

Co wind van links .[4.3.3]...: 1.000 Co wind van rechts. 1.000 

Co wind loodrecht …[4.3.3]...: 1.000 

Cpi wind van links .[7.2.9]...: 0.200 -0.300 

Cpi windloodrecht .… {7.2.9]...: 0.200 -0.300 

Cpi wind van rechts .[7.2.9]...: 0.200 -0.300 

Cfr windwrijving …. [7.5]. 0.040 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk} 50 jaar : _ 0.70 

Sneeuwbelasting (sn} n jaar : _ 0.53 

STAAFTYPEN 

Type 

J:Vloer (overstek binnen).: 

inker gevel. 
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LASTVELDEN 
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BĲ   

  

WInd staven Sneeuw staven 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

9 z 9 z 

D& o 6 z 

WIND DAKTYPES 

Teductie Bij _ reductie Bij 

Wr. _Staaf Type wind van links wind van rechts Cpe volgens art 

T -2 Gevel 7.000 1000 7.2.2 

2 6-9 Zadeldak 1.000 1000 125 

3 7-10 Zadeldak 1.000 1000 .2 

4 43 Gevel 1.000 1000 2 

WIND ZONES 

Wind van TIaxs Tind van zechts 

3 

* f í & 
5 

gIex & 

9 7 9 z 

& 207 * 0 ]s 

HIND VAN LINKS ZONES WIND VAN RECHTS ZONES 

Wr. _Staaf Positie Lengre Zone Nr. _Staaf Positie Lengte Zone 

T TZ 0.000 5.500 D T 9-3 0000 5.500 D 

2 69 0.000 1:820 F/G 2 710 0.000 1:820 F/G 

3 69 12820 6118 3 710 12820 6141H 

4 710 0.000 1.820 J 4 679 0.000 1.820 J 

5 710 1:820 61411 5 629 1:820 61411 

6 473 0.000 5.500 £ 6 122 0.000 5.500E 

Wind indexen 

Tndex Csca Cpe/CPI GP Breedre reductie : Zons Hoskten 

7T 0.300 _ 0.578  3.000 T.863 - 

o#2 -0.300 0575  5.000 0863 - 

Q#3 100  0:800  0.575 5000 -22301 D 

Qw4 100 0.597  0.575 2050 20704 F 26.9 

O# 100 0.597  0.575 2950 10126 2e. 

Q#6 1.00  0.359 0575 5000 -1.032 H 

Q#7  1.00 -0.603  0.575 5000 1.735 J 

Q#8  1.00 -0.400  0.575 5000 1.150 1 

Q#9 100  0.500  0.575 5000 -1:438 5 

Q#10 -0.200 0575  5.000 0575 + 
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Wind indexen 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tndex Cstd _ Cpe7Cei q Dbreedte reductie Ou Zone Hoek(en 

meIT 0.200 _ 0.575 5000 0575 + 

Q#12 1.00 -0.583  0.575  2.050 0687 26.9 

Q#13 1.00 -0.562  0.575 2950 0.954 G 26.9 

Qw14 1.00 -0.221  0.575 5000 0635 H 26.9 

Q#15 1.00 -0.800 _ 0.575 5000 2.301 D 

Owl6 1.00 -0.500 _ 0.575  5.000 1.438 E 

SNEEUW DAKTYPEN 

staaf _artikel 

9 5.3,3 Zadelaak 

7-10  5:3:3 Zadeldak 

Sneeuw indexen 

Index _ art __ s red. posfac bresdte _Q hoek 

0sT _ 5.3.3 0.B00 0.53 1.00 5.000 2.102 Z 

082 5.3.3 0.400 0.53 1.00 5.000 1.051 26. 

BELASTINGGEVALLEN 

Omschrijving Type 

Permanente belasting Ee7--1.00 T 

Kraanbaan 5 Ver. belasting door machines 

Wind van links onderdruk A 7 

Wind van links overdruk A 8 

Wind van links onderdruk B 9 

Wind van links overdruk B 1 

Wind van links onderdruk C 37 

Wind van links overdruk C 38 

Wind van links onderdruk D 3 

Wind van links overdruk D 40 

g 11 Wind van onderdruk A 1 

q 12 Wind van overdruk A 12 

q 13 Wind van onderdruk B 1 

a 14 Wind van overdruk B 14 

9 15 Wind van onderdruk € 4 

g 16 Wind van overdruk C 42 

g 17 Wind van onderdruk D 4 

g 18 Wind van rechts overdruk D 44 

q 19 Sneeuw A 22 

q 20 Snceuw B 23 

g 21 Sneeuw C 33 

22 Knik 0 Onbekend 

q = gegenereerd belastinggeval 
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BELASTINGEN Permanente belasting   

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:l 

ä B 

  

UilislINIlislN 

  

  

  

  

  

  

KNOOPBELASTINGEN B.G:1l Permanente belasting 

Last Knoop Richting waarde w v 

7 17 77650 

2 6z -3.650 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type q1/p/m 92 ä B m v V: 

© 3:0ZgePro] -1.85  -1.85 0000 _ 0-000 

7 3:0ZgeProj. -1.85 -1.85  0.000 0000 

9 3:0zgeProj. -1.85 -1.85  0.000 0000 

  10 3:0ZgeProj. -1.85 _ -1.85  0.000 0000 
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23066 - medrijsgebowe zandhoek 1e Boeket 

BELASTINGEN B.G:2 Kraanbaan 

3 : 

d” i. 

KNOOPBELASTINGEN Kraanbaan 

e 

E EREERE 

z ii de o o 

BELASTINGEN B.G:3 Wind van links onderdruk A 
  

  

  

        

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 A E 

T T:97Lokaal DT -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

2 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

6 1:0ZLokaal 01 -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 01 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00   



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel BĲ 
  

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

        
  

  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

Onderdeel spanten 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type Index _ ql/p/m a2 A B w v 

3 1:0ZLokaal 01Z 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

1 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

2 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou4 -0.70 _ -0.70 0000 _ 0.000 000 020 0.0 

6 1:0ZLokaal 0u5 -1.01  -1.01 0000  0.000 000 020 0.0 

9 On4 -0.70 _ -0.70  0.000 6141 0.00 0.20 0.0 

9 05 -1.01 -1.01  0.000 6141 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 06 -1.03 -1.03 0.272 0000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 047 1.74 1.74 _ 0.000 _ 4.593 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 08 1.15 1.15 _ 1.820  0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 08 1.15 1.15  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal } -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal 019 -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

BELASTINGEN B.G:4 Wind van links overdruk A 

STAAFBELASTINGEN Wind van links overdruk A 

Staaf Type Index __ql/9/m a2 A B w v 

T T:0ZLokaal On10 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 D.20 0.0 

2 1:0ZLokaal 0110 0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 0110 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 010 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 0410 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal Ou10 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal Qmll _ -0.58 -0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal Omll _ -0.58 -0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

2 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

6 On4 -0.70 _ -0.70  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

6 Q5 -1.01 -1.01  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal Ou4 -0.70 _ -0.70 0000 _ 6.141 0.00 020 0.0 

9 1:0ZLokaal 0u5 -1.01  -1.01 0000  6.141 000 020 0.0 

9 1:0ZLokaal 06 -1.03 -1.03 0272 0000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 07 1.74 1.74 _ 0.000 _ 4.593 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 08 1.15 1.15 _ 1.820 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 08 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal } -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

3 019 -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 
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B.G:5 Wind van links onderdruk B 

  

  

  
  

      

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van links onderdruk B 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T T:97Lokaal DT =0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 00 

2 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 01 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 01 -0.86  -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

2 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30 0000 _ 0.000 000 020 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou12 0.69 0.69  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 0113 0.95 0.95 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 0112 0.69 0.68 0.000 _ 6.141 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 0413 0.95 0.95 _ 0.000 _ 6.141 0.00 0.20 0.0 

9 Qn14 0.63 0.63 0.272  0.000 0.00 0.20 0.0 

7 047 1.74 1.74  0.000 _ 4.593 0.00 0.20 0.0 

7 08 1.15 1.15 _ 1.820  0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 08 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal 09 -1.44  -1.44 0000  0.000 000 020 0.0 

3 1:0ZLokaal 09 -1.44  -1.44 0000  0.000 000 020 0.0 
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BELASTINGEN B.G:6 Wind van links overdruk B   

  

  

        

  
  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN Wind van links overdruk B 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T T:97Lokaal On10 0.58 0.58  0.000 _ 0-000 0-00 0-20 0.0 

2 1:02Lokaal 0410 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou10 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal Qu10 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 010 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal Qmll  -0.58  -0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal Qmll  -0.58  -0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

2 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30 0000 _ 0.000 000 020 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou12 0.69 0.69  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 0113 0.95 0.95 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 0112 0.69 0.68 0.000 _ 6.141 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 0413 0.95 0.95 _ 0.000 _ 6.141 0.00 0.20 0.0 

9 Qn14 0.63 0.63 0.272  0.000 0.00 0.20 0.0 

7 047 1.74 1.74  0.000 _ 4.593 0.00 0.20 0.0 

7 08 1.15 1.15 _ 1.820  0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 08 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal 09 -1.44  -1.44 0000  0.000 000 020 0.0 

3 1:0ZLokaal 09 -1.44  -1.44 0000  0.000 000 020 0.0 
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B.G:7 Wind van links onderdruk C 

  

  

  

    

      

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:7 Wind van links onderdruk C 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T T:97Lokaal DT =0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 00 

2 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 01 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 01 -0.86  -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

2 1:0ZLokaal 013 -2.30  -2.30 0000  0.000 000 020 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou4 -0.70 _ -0.70 0000 _ 0.000 000 020 0.0 

6 1:0ZLokaal 05 -1.01 -1.01  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 04 -0.70 _ -0.70  0.000 6141 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 05 -1.01  -1.01  0.000 6141 0.00 0.20 0.00 

9 016 -1.03 -1.03  0.272 0000 0.00 0.20 0.0 

4 } -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

3 019 -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0   



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel BĲ 
  

Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

  

  

BELASTINGEN B.G:8 Wind van links overdruk C   

  

  

        

  
  

  

  

  

  

d) 

STAAFBELASTINGEN Wind van links overdruk C 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T T:97Lokaal On10 0.58 0.58  0.000 _ 0-000 0-00 0-20 0.0 

2 1:02Lokaal 0410 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou10 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal Qu10 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 010 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal Qmll  -0.58  -0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal Qmll  -0.58  -0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 
2 1:0ZLokaal 013 -2.30  -2.30 0000  0.000 000 020 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou4 -0.70 _ -0.70 0000 _ 0.000 000 020 0.0 

6 1:0ZLokaal 05 -1.01 -1.01  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 04 -0.70 _ -0.70  0.000 6141 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 05 -1.01  -1.01  0.000 6141 0.00 0.20 0.00 

9 016 -1.03 -1.03  0.272 0000 0.00 0.20 0.0 

4 } -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

3 019 -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0   



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

Werknr. 

Project 

Project. 

Onderdeel 

  

  

BELASTINGEN 

23066 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

D.d.: 27-10-2023 

BĲ 

B.G:9 Wind van links onderdruk D 

  0 

  

  

  

    

      

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van links onderdruk D 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T T:97Lokaal DT =0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 00 

2 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 01 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 01 -0.86  -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

2 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30 0000 _ 0.000 000 020 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou12 0.69 0.69  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 0113 0.95 0.95 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 0112 0.69 0.68 0.000 _ 6.141 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 0413 0.95 0.95 _ 0.000 _ 6.141 0.00 0.20 0.0 

9 Qn14 0.63 0.63 0.272  0.000 0.00 0.20 0.0 

4 } -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

3 019 -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0   



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

  

  

BELASTINGEN 

D.d.: 27-10-2023 

BĲ   

B.G:10 Wind van links overdruk D 

  

  

  

        

  

  

  

  

  

d) 

STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind van links overdruk D 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T T:97Lokaal On10 0.58 0.58  0.000 _ 0-000 0-00 0-20 0.0 

2 1:02Lokaal 0410 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou10 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal Qu10 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 010 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal Qmll  -0.58  -0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal Qmll  -0.58  -0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 
2 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30 0000 _ 0.000 000 020 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou12 0.69 0.69  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 0113 0.95 0.95 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 0112 0.69 0.68 0.000 _ 6.141 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 0413 0.95 0.95 _ 0.000 _ 6.141 0.00 0.20 0.0 

9 Qn14 0.63 0.63 0.272  0.000 0.00 0.20 0.0 

4 } -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

3 019 -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0   



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

      

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel BĲ 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

BELASTINGEN B.G:11 Wind van rechts onderdruk & 

STAAFBELASTINGEN Wind van rechts onderdruk A 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal DT -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

2 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0115 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 015 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou4 -0.70 _ -0.70  0.000 _ 0.000 000 020 0.00 

10 1:02Lokaal 05 -1.01  -1.01  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 04 -0.70 _ -0.70  6.141 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 05 -1.01  -1.01  6.141 0000 0.00 0.20 0.00 

7 Q6 -1.03 -1.03  0.000 0272 0.00 0.20 0.00 

9 07 1.74 1.74 _ 4.593  0.000 0.00 0.20 0.00 

9 08 1.15 1.15 0.000 _ 1.820 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 08 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 016 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Ou16 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

      

  

  
  

  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel BĲ 

project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1e Boekel 

Onderdeci.../t Spanten 

BELASTINGEN B.G:12 Wind van zechts overdruk A 

STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts overdruk A 

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B W Y; V2 

TTioreeel Om 088 58 0000 0000 000 0-20 000 

21i0Zlokaal 0910 058  0.58 0000  0:000 0.00 0:20 0:00 

6 1:0ZLokaal 0410 0158 058 01000  0:000 0:00 0.20 0.00 

9 1:02Lokaal _ O#10  0.58 058  O.000  0:000 0:00 0:20 0:00 

71:02Lokaal _ O#10  0:58 058  O:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

10 1:02Lokaal _ 0410  0:58 058  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

41:02Lokaal _ OMll -0:58 0158  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

3 1:02Lokaal _ OMll -0:58 058  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

31:0ZLokaal _ OMl5  2:30 230  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

4 1:02Lokaal  OM15 2130 230  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

10 1502Lokaal 044  -0:70 0170  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

10 1:02Lokaal 048 -1:01 101  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

71:02Lokaal _ Qa4  -0.70 2070  6.141  0:000 0:00 0:20 0:00 

71iQZlokaal QS -11 IOL  6:141  0:000 000 0:20 000 

7 d6 7103 -1:03 0:000  0:272 0:00 0:20 0:00 

5 ©7 174 1174 4/593  0:000 0:00 0:20 0:00 

5 ©8 1115 1115 0000  1:820 0:00 0:20 0:00 

61:02Lokaal OmB 1115 115  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

2 1:02Lokaal  OMl6 1144 144 01000 0000 0:00 0:20 0:00 

1 1:0ZLokaal  OM6 1144 144 01000 0000 0:00 0:20 000 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

      

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.:54 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

BELASTINGEN B.G:13 Wind van rechts onderdruk B 

STAAFBELASTINGEN B Wind van rechts onderdruk B 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal DT -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

2 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0115 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0115 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou12 0.69 0.69  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 0113 0.95 0.95 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 0112 0.69 0.68 6.141  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 0413 0.95 0.95 6.141  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 Qn14 0.63 0.63 0.000 _ 0.272 0.00 0.20 0.00 

9 047 1.74 1.74 _ 4.593  0.000 0.00 0.20 0.00 

9 08 1.15 1.15 0.000 _ 1.820 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 08 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 016 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Ou16 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

      

  

  
  

  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel BĲ 

project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1e Boekel 

Onderdeci.../t Spanten 

BELASTINGEN B.G:14 Wind van zechts overdruk B 

STAAFBELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts overdruk B 

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B W Y; V2 

TTioreeel Om 088 58 0000 0000 000 0-20 000 

21i0Zlokaal 0910 058  0.58 0000  0:000 0.00 0:20 0:00 

6 1:0ZLokaal 0410 0158 058 01000  0:000 0:00 0.20 0.00 

9 1:02Lokaal _ O#10  0.58 058  O.000  0:000 0:00 0:20 0:00 

71:02Lokaal _ O#10  0:58 058  O:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

10 1:02Lokaal _ 0410  0:58 058  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

41:02Lokaal _ OMll -0:58 0158  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

3 1:02Lokaal _ OMll -0:58 058  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

31:0ZLokaal _ OMl5  2:30 230  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

4 1:02Lokaal  OMl5  2:30 230  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

10 1:02Lokaal 012  0:69 069  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

10 1:02Lokaal 413 0195  0/95 01000 0:000 0:00 0:20 0.00 

71:02Lokaal _ QM2  0.68 063 6.141 0000 0:00 0:20 0:00 

71:02Lokaal _ QMl3 0195 095  6.141 0000 0:00 0:20 0:00 

7 Om4 063 0:63 0000  0:272 0.00 0.20 0:00 

5 OT 174 1174 4/593  0:000 0:00 0:20 0:00 

5 ©8 1115 1115 0000  1:820 0:00 0:20 0:00 

61:02Lokaal OmB 1115 115  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

2 1:02Lokaal  OMl6 1144 144 01000 0000 0:00 0:20 0:00 

1 1:0ZLokaal  OM6 1144 144 01000 0000 0:00 0:20 000 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

      

  

  

  
  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel BĲ 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

BELASTINGEN B.G:15 Wind van rechts onderdruk C 

ä 

STAAFBELASTINGEN B Wind van rechts onderdruk C 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal DT -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

2 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0115 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 015 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou4 -0.70 _ -0.70  0.000 _ 0.000 000 020 0.00 

10 1:02Lokaal 05 -1.01  -1.01  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 04 -0.70 _ -0.70  6.141 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 05 -1.01  -1.01  6.141 0000 0.00 0.20 0.00 

7 Q6 -1.03 -1.03  0.000 0272 0.00 0.20 0.00 

2 Qu16 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 0116 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
  



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

      

  

   
  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel BĲ 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

BELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts overdruk C 

ä 

STAAFBELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts overdruk C 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal On10 0.58 0.58  0.000 _ 0000 0.00 0-20 0.00 

2 1:02Lokaal 0410 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal Ou10 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal Qu10 0.58 0.58 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 010 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Qwll -0.58  -0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal Qwll -0.58  -0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0115 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
4 1:0ZLokaal 015 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou4 -0.70 _ -0.70  0.000 _ 0.000 000 020 0.00 

10 1:02Lokaal 05 -1.01  -1.01  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 04 -0.70 _ -0.70  6.141 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 05 -1.01  -1.01  6.141 0000 0.00 0.20 0.00 

7 Q6 -1.03 -1.03  0.000 0272 0.00 0.20 0.00 

2 Qu16 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 0116 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
  



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

Werknr. 

Project 

Project. 

Onderdeel 

  

  

BELASTINGEN 

23066 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

D.d.: 27-10-2023 

BĲ   

B.G:17 Wind van rechts onderdruk D 

  

ä 

Tiie 

  

EN 

      

  

  

  
  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN Wind van rechts onderdruk D 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T T:97Lokaal DT =0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 00 

2 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 01 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 01 -0.86  -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal 0115 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal 0115 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal Ou12 0.69 0.69  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 0113 0.95 0.95 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 0112 0.69 0.68 6.141  0.000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 0413 0.95 0.95 6.141  0.000 0.00 0.20 0.0 

7 Qn14 0.63 0.63 0.000 _ 0.272 0.00 0.20 0.0 

2 0116 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

1 0116 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 
  



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

  

         
  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel BĲ 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

BELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts overdruk D 

ä 

STAAFBELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts overdruk D 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal On10 0.58 0.58  0.000 _ 0000 0.00 0-20 0.00 

2 1:02Lokaal 0410 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal Ou10 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal Qu10 0.58 0.58 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 010 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Oull  -0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal Oll  -0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0115 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
4 1:0ZLokaal 0115 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou12 0.69 0.69  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 0113 0.95 0.95 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 0112 0.69 0.68 6.141  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 0413 0.95 0.95 6.141  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 Qn14 0.63 0.63 0.000  0.272 0.00 0.20 0.00 

2 0116 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 0116 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Bz.:60 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel...;1 Spanten 

BELASTINGEN B.G:19 Sneeuw A 

a 5 

  

UI IlzelIIN 
  

  
  

  

  

  

  

@:182 

STAAFBELASTINGEN B.G:19 Sneeuw A 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 A E 

© 3:0ZgePro] osT =2.10  =2.10 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

7 3:0ZgeProj. _ 01 -2.10 -2.10 0000  0.000 000 020 0.00 

9 3:0ZgeProj. _ 01 -2.10 -2.10 0000  0:000 000 020 0.00 

10 3:QZgeProj. _ 0s1 -2.10 -2,10  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:20 Sneeuw B 

a B 
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Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeci.../t Spanten 

STAAFBELASTINGEN 

Staaf Type Index _ qĲ/e/n z a E 

G 3:0zgeProj. 082 =1,05  T,05  0,000 0000 0,00 0-20 000 

7 0s1  Z2/10  -2:10  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

s l dsz  Z105 Z1:05 0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

10 3:0zgeproj. 01  -2.10  -2:10  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

BELASTINGEN 21 sneeuw C 

5 

Cilzel IIaD 

a MosT 

STAAFBELASTINGEN B.G:21 Sneeuw C 

Staaf Type Tndex _ aĲ/e/n z a E" 

T :0zgeProj. OS ZID 210 0000 000 00 020 70 

7 3i0zgeeroj. 082  -1:05 105  0:000  0:000 0:00 020 00 

9 3:0zgeeroj. 081 -2:10 210 0:000  0:000 0:00 020 0:0 

0 3:0zgeProj. 052  -1:05 1105 0:000  0:000 0:00 0:20 0:00     
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Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Werknr. 23066 

Project 

Project 

Onderdeel....: Spanten 

BELASTINGEN 

D.d.: 27-10-2023 

BĲ   

  22 Knik 

  

  

  

  
  

    
  

  

  

ä 5 

: Eí’// TA 
Ll zm 

KNOOPBELASTINGEN 

Last Knoop Richting vaaras v 

O 000 

2 3x 11000 

3 x 11000 

S 11000 

s x 11000 

e x 1000 

7 x 1000 

REACTIES 

E 7 7 7 

T7 775 7777 TTE 

102 27 12is0 -1110 

E aa 1523 

12156 -/18 21340 

15 2/ s 

16 s —i5!24 z 

105 721 zaies 

108 -2i0 zalëe 

105 zoiss 21 

100 -10:80 25 

n e 12i42 

1002 -z2i10 12'26 
10013 2203 < 

1e -/18 de 

1005 10134 12/78 s 

116 287 a 

1017 6170 427 
1 16 zls1 a 

1005 18 0ae 

1 20 92 10 

1 13110 04 

1022 225 i8 
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Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 
  

  

  

  

  

  

Onderdeel spanten 

REACTIES 

K. B.G. x 7 Ĳ 

7 T 73.29 7562 7T.175 

7 02 -2.75 20.74 -2.19 

7 03 -11.62 811 -12.42 

7 4 -13.77 -2.10 -12.26 

7 5 -6.33 2.03 -6.78 

7 6 -8.48 -8.18 -6.62 

7 07 -10.34 12.78 -9.73 

7 8 -12.80 2.57 -9.76 

7 9 -5.36 6.70 -4.27 

7 10 -7.51 -3.51 411 

7 11 17.84 3.46 13.23 

7 12 15.69 -6.75 13.40 

7 13 15.74 -5.04 8.93 

7 14 13.59 -15.24 9.10 

7 15 14.50 7.91 9.69 

7 16 12.04 -2.30 9.68 

7 017 12.09 -0.59 5.21 

7 18 9.94 -10.80 5.38 

7 19 -2.67 14.93 -0.98 

7 20 -2.00 13.10 -0.42 

7 21 -2.00 9.28 -1.06 

7 22 -3.50 2.23 -3.84 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type _ BG Gen, Factor BC Gen. Factor BC Gen, Factor BG Gen, Factor 

Trund. I Perm 1.22 

2 Fund. 1 Perm  0.90 

3 Fund. 1 Perm 1.22 2 psi0 1.35 

4 Fund. 1 Perm 1.08 2 Extr 1.35 

5 rund. 1 Perm 1.08 3 Extr 1.35 

6 Fund. 1 Perm 1.08 4 Extr 1.35 

7 Fund. 1 Perm 1.08 5 Extr 135 

8 Pund. 1 Perm 1.08 6 Extr 1.35 

9 Pund. 1 Perm 1.08 7 Extr 1.35 

10 Fund. 1 Perm 1.08 8 Extr 1.35 

11 Fund. 1 Perm 1.08 9 Extr 1.35 

12 Fund. 1 Perm 1.08 10 Extr  1.35 

13 Fund. 1 Perm 1.08 11 Extr 1.35 

14 Fund. 1 Perm 1.08 12 Extr  1.35 

15 Fund. 1 Perm 1.08 13 Extr 1.35 

16 Fund. 1 Perm 1.08 14 Extr 1.35 

17 Fund. 1 Perm 1.08 15 Extr  1.35 

18 Fund. 1 Perm 1.08 16 Extr  1.35 

19 Fund. 1 Perm 1.08 17 Extr  1.35 

20 Fund. 1 Perm 1.08 18 Extr  1.35 

21 Fund. 1 Perm 1.08 19 Extr  1.35 

22 Fund. 1 Perm 1.08 20 Extr  1.35 

23 Fund. 1 Perm 1.08 21 Extr 1.35 

24 Fund. 1 Perm 0.90 2 psi0 1.35 

25 Fund. 1 Perm 0.90 2 Extr 1.35 

26 Fund. 1 Perm 0.90 3 Extr 1.35 

27 Fund. 1 Perm  0.90 4 Extr  1.35 

28 Fund. 1 Perm 0.90 5 Extr 1.35 

29 Fund. 1 Perm 0.90 6 Extr 1.35 

30 Fund. 1 Perm 0.90 7 Extr 1.35 

31 Fund. 1 Perm 0.90 8 Extr 1.35 

32 Fund. 1 Perm 0.90 9 Extr 1.35 

33 Fund. 1 Perm 0.90 10 Extr 1.35 

34 Fund. 1 Perm  0.90 11 Extr 1.35 

35 Fund. 1 Perm 0.90 12 Extr  1.35 

36 Fund. 1 Perm  0.90 13 Extr  1.35 

37 Pund. 1 Perm  0.90 14 Extr  1.35 
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.:64 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

  Onderdeel. spanten 

BELASTINGCOMBINATIES 

  

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen, Factor 

  

38 Fund. 1 Perm  0.90 15 Extr _ 1.35 

39 Fund. 1 Perm  0.90 16 Extr  1.35 

40 Fund. 1 Perm 0.90 17 Extr  1.35 

41 Fund. 1 Perm 0.90 18 Extr  1.35 

42 Fund. 1 Perm  0.90 19 Extr 1.35 

43 Fund. 1 Perm 0.90 20 Extr _ 1.35 

44 Fund. 1 Perm  0.90 21 Extr 1.35 

45 Fund. 1 Perm 1.08 3 Extr 1.35 2 psi0 1.35 

46 Fund. 1 Perm 1.08 4 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

47 Fund. 1 Perm 1.08 5 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

48 Pund. 1 Perm 1.08 6 Extr 1.35 2 psi0 13 

49 Pund. 1 Perm 1.08 7 Extr 1.35 2 psi0 13 

50 Fund. 1 Perm 1.08 8 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

51 Fund. 1 Perm 1.08 9 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

52 Fund. 1 Perm 1.08 10 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

53 Fund. 1 Perm 1.08 11 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

54 Fund. 1 Perm 1.08 12 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

55 Fund. 1 Perm 1.08 13 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

56 Fund. 1 Perm 1.08 14 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

57 Fund. 1 Perm 1.08 15 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

58 Pund. 1 Perm 1.08 16 Extr 1.35 2 psi0 13 

59 Pund. 1 Perm 1.08 17 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

60 Fund. 1 Perm 1.08 18 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

61 Fund. 1 Perm 1.08 19 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

62 Fund. 1 Perm 1.08 20 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

63 Fund. 1 Perm 1.08 21 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

64 Fund. 1 Perm 0.90 3 Extr 1.35 2 psi0 1.35 

65 Fund. 1 Perm 0.90 4 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

66 Fund. 1 Perm 0.90 5 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

67 Fund. 1 Perm  0.90 6 Extr 1.35 2 psi0 13 

68 Pund. 1 Perm 0.90 7 Extr 1.35 2 psi0 13 

69 Fund. 1 Perm 0.90 8 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

70 Fund. 1 Perm 0.90 9 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

71 Fund. 1 Perm 0.90 10 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

72 Fund. 1 Perm 0.90 11 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

73 Fund. 1 Perm 0.90 12 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

74 Fund. 1 Perm  0.90 13 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

75 Fund. 1 Perm 0.90 14 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

76 Fund. 1 Perm  0.90 15 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

77 Fund. 1 Perm  0.90 16 Extr  1.35 2 psi0 13 

78 Pund. 1 Perm  0.90 17 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

79 Fund. 1 Perm 0.90 18 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

80 Fund. 1 Perm  0.90 19 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

81 Fund. 1 Perm  0.90 20 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

82 Fund. 1 Perm 0.90 21 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

83 Kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00 

84 Kar. 1 Perm 1.00 3 Extr 1.00 

85 Kar. 1 Perm 1.00 4 Extr 1.00 

86 Kar. 1 Perm 1.00 5 Extr 1.00 

87 Kar. 1 Perm 1.00 6 Extr  1.00 

88 Kar. 1 Perm 1.00 7 Extr  1.00 

89 Kar. 1 Perm 1.00 8 Extr 1.00 

90 Kar. 1 Perm 1.00 9 Extr 1.00 

91 Kar. 1 Perm 1.00 10 Extr  1.00 

92 Kar. 1 Perm 1.00 11 Extr 1.00 

93 Kar. 1 Perm 1.00 12 Extr 1.00 

94 Kar. 1 Perm 1.00 13 Extr  1.00 

95 Kar. 1 Perm 1.00 14 Extr  1.00 

96 Kar. 1 Perm 1.00 15 Extr  1.00 

97 Kar. 1 Perm 1.00 16 Extr  1.00 

98 Kar. 1 Perm 1.00 17 Extr  1.00 

99 Kar. 1 Perm 1.00 18 Extr  1.00 
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Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel BĲ 
  

Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

BELASTINGCOMBINATIES 

  

  

  

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen, Factor 

  

100 Kar. 1 Perm 1.00 19 Extr  1.00 

101 Kar. 1 Perm 1.00 20 Extr 1.00 

102 Kar. 1 Perm 1.00 21 Extr 1.00 

103 Kar. 1 Perm 1.00 3 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

104 Kar. 1 Perm 1.00 4 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

105 Kar. 1 Perm 1.00 5 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

106 Kar. 1 Perm 1.00 6 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

107 Kar. 1 Perm 1.00 7 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

108 Kar. 1 Perm 1.00 8 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

109 Kar. 1 Perm 1.00 9 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

110 Kar. 1 Perm 1.00 10 Extr 1.00 2 psi0  1.0 

111 Kar. 1 Perm 1.00 11 Extr 1.00 2 psi0  1.0 

112 Kar. 1 Perm 1.00 12 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

113 Kar. 1 Perm 1.00 13 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

114 Kar. 1 Perm 1.00 14 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

115 Kar. 1 Perm 1.00 15 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

116 Kar. 1 Perm 1.00 16 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

117 Kar. 1 Perm 1.00 17 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

118 Kar. 1 Perm 1.00 18 Extr 1.00 2 psi0 1.01 

119 Kar. 1 Perm 1.00 19 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

120 Kar. 1 Perm 1.00 20 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

121 Kar. 1 Perm 1.00 21 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

122 Quas. 1 Perm 1.00 

123 Quas. 1 Perm 1.00 2 psi2 1.00 

124 Freg. 1 Perm 1.00 

125 Freq. 1 Perm 1.00 2 psil 1.00 

126 Freq. 1 Perm 1.00 3 psil 1.00 

127 Freq. 1 Perm 1.00 4 psil 1.00 

128 Freq. 1 Perm 1.00 5 psil 1.00 

129 Freq, 1 Perm 1.00 6 psil 1.00 

130 Freq, 1 Perm 1.00 7 psil 1.00 

131 Freq. 1 Perm 1.00 8 psil 1.00 

132 Freq. 1 Perm 1.00 9 psil 1.00 

133 Freq. 1 Perm 1.00 10 psil 1.00 

134 Freq. 1 Perm 1.00 11 psil 1.00 

135 Freq. 1 Perm 1.00 12 psil 1.00 

136 Freq. 1 Perm 1.00 13 psil 1.00 

137 Freq. 1 Perm 1.00 14 psil 1.00 

138 Freq. 1 Perm 1.00 15 psil 1.00 

139 Freq, 1 Perm 1.00 16 psil 1.00 

140 Freq, 1 Perm 1.00 17 psil 1.00 

141 Freq. 1 Perm 1.00 18 psil 1.00 

142 Freq. 1 Perm 1.00 19 psil 1.00 

143 Freq. 1 Perm 1.00 20 psil 1.00 

144 Freq. 1 Perm 1.00 21 psil 1.00 

145 Freq. 1 Perm 1.00 3 psil 1.00 2 psi2 1.0 

146 Freq. 1 Perm 1.00 4 psil 1.00 2 psi2 1.0 

147 Freq. 1 Perm 1.00 5 psil 1.00 2 psi2 1.0 

148 Freq. 1 Perm 1.00 6 psil 1.00 2 psi2 1.0 

149 Freq, 1 Perm 1.00 7 psil 1.00 2 psi2 1.0 

150 Freq. 1 Perm 1.00 8 psil 1.00 2 psi2 1.0 

151 Freq. 1 Perm 1.00 9 psil 1.00 2 psi2 1.0! 

152 Freq. 1 Perm 1.00 10 psil 1.00 2 psi2 1.0! 

153 Freq. 1 Perm 1.00 11 psil 1.00 2 psi2 1.0! 

154 Freq. 1 Perm 1.00 12 psil 1.00 2 psi2 1.0 

155 Freq. 1 Perm 1.00 13 psil 1.00 2 psi2 1.0! 

156 Freq. 1 Perm 1.00 14 psil 1.00 2 psi2 1.0 

157 Freq. 1 Perm 1.00 15 psil 1.00 2 psi2 1.0 

158 Freq. 1 Perm 1.00 16 psil 1.00 2 psi2 1.01 

159 Freq. 1 Perm 1.00 17 psil 1.00 2 psi2 1.0 

160 Freq. 1 Perm 1.00 18 psil 1.00 2 psi2 1.0! 

161 Freq. 1 Perm 1.00 19 psil 1.00 2 psi2 1.0! 
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: 27-10-2023 

BĲ   

  

  

  

Onderdeel spanten 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor Factor BG Gen. Factor 

162 Freq. 1 Perm 1.00 20 psil 1.00 T.00 

163 Freg, 1 Perm 1.00 21 psil 1.00 1.00 

164 Blij. 1 Perm 1.00 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

  
aven met gunstige werking 

  

  

  
  

T Geen 

2 Alle staven de factor:0.90 

3 Geen 

4 Geen 

5 Geen 

6 Geen 

7 Geen 

8 Geen 

9 Geen 

10 Geen 

11 Geen 

12 Geen 

13 Geen 

14 Geen 

15 Geen 

16 Geen 

17 Geen 

18 Geen 

19 Geen 

20 Geen 

21 Geen 

22 Geen 

23 Geen 

24 Alle staven de factor:0.90 

25 Alle staven de factor:0.90 

26 Alle staven de factor:0.90 

27 Alle staven de factor:0.90 

28 Alle staven de factor:0.90 

29 Alle staven 0.90 

30 Alle staven 0.90 

31 Alle staven :0.90 

32 Alle staven 0.90 

33 Alle staven 0.90 

34 Alle staven 0.90 

35 Alle staven :0.90 

36 Alle staven :0.90 

37 Alle staven de factor:0.90 

38 Alle staven de factor:0.90 

39 Alle staven ctor:0.90 

40 Alle staven 0.90 

41 Alle staven 0.90 

42 Alle staven 0.90 

43 Alle staven 0.90 

44 Alle staven :0.90   
45 Geen 

46 Geen 

47 Geen 

48 Geen 

49 Geen 

50 Geen 

51 Geen 

52 Geen 

53 Geen 

54 Geen 

55 Geen 
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Onderdeel...;1 Spanten   

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

  

   

   

   

  

   

   

   

  

56 Geen 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

4 staven de factor:0.90 

65 staven de factor:0.90 

6 staven de factor:0.90 

67 staven de factor:0.90 

68 staven de 0.90 

69 staven de 0.90 

70 staven de 0.90 

71 staven de 0.90 

72 staven de 0.90 

73 staven de 0.90 

74 staven de 0.90 

75 staven de 0.90 

76 staven de factor:0.90 

77 staven de factor:0.90 

78 staven de 0.90 

79 staven de 0.90 

80 staven de :0.90 

81 staven de 0.90 

82 staven de 0.90    
OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN Fundamentele combinatie 
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Onderdeel...;1 Spanten 

  

DWARSKRACHTEN Fundamentele combinatie 
  

  

  

« D e 

NORMAALKRACHTEN rundamentele combinatie 

  

  

  
  

REACTIES Fundamentele combinatie 

EN E H=nax Z=min Z=max MEmIn Menax 

T =20.82 7585 7.6E 123.38 =T7.6T Te.25 

  

7 -25.86 20.82 0.68 66.66 -20.59 16.61 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 
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Onderdeel...;1 Spanten   

D.d.: 27-10-2023 

BĲ   

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN 
[mm] 

Karakteristieke combinatie 

  

  

  
  

  

  

REACTIES Karakteristieke combinatie 

ER n T=max Z=min Z=max Memin Memax 

T 71433 T9.80 8.37 36.17 71765 13.75 

7 -19.81 1433 8.37 54.10 -15.48 1.9 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit: Classificatie gehele constructier Ongeschoord 

Belastinggeval m.b.t. 

Aanpassing inkl. 

bepaling kniklengte: 

parameter C 

Tweede-orde-effect: 

Aan te houden verhouding n/ (n-1} 

222knik 

Steunpunten 

Vaste staafaansl. 

harnierende staafaans].    

  

    

  

voor steunmomenten en verplaatsingen! 1.05 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlagen: 1 

Gebouwtype: Industrieel 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/100 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/W ProfieInaam Vloeisp. Productie Min. drsn. 

E. [N/mm?] _ methode klasse 

T TPE330 735  Gewalst T 

2 ROND 20 235 Gewalst 1 

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma 70 : 1.00  Gamma M;1 : 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf leys Classif. y s aanp. y Classif. z l; aanp. z 

[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] TEN] 

T7 5.500 Ongeschoord 14.231 7.0 Geschoord 5.500 0.0 

34 5.500 Ongeschoord 14.213 0.0 Geschoord 5.500 0.0 

5 0.450 Geschoord 0.450 0.0 Geschoord 0.450 0.0 

-9 7.961 Ongeschoord 19.079 0.0 Geschoord 7.961 0.0 

7-10 7.961 Ongeschoord 19.100 0.0 Geschoord 7.961 0.0 
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Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel spanten 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf lev: Classif. y Dotesy aanp. y Classif. z l; aanp. z 

[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] [KN] 

5 T.a50 Geschoord _ 0:450 7.T Geschoora  0,450 7. 

1 11:439 Geschoord _ 11:439 0:0 Gaschoord _ 11.439 0 

KIPSTABILITEIT 

staaf  Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. Im] _ _[m] 

T7 T.07n boven 5.505.5 

onder 550 5:5 

3-4 1.0%h boven 5:50 5:5 

onder 5:50 5:5 

5 1.0%h boven 0.45 04 

onder 0:45 0,4 

69 1.0%h boven 7:96 1,5479;6,4126 

onder 7.96 1,5479;6, 4126 

7-10 1.0%h boven 7.96 6,4126:1,5479 

onder: 7.96 6,4126:1,5479 

s 1.0%h boven: 0.45 0.450 

onder 0:45 0.450 

14 1.0%h boven 11:44 11499 

onder: _ 11244 11:439 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/W BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm 

nr. U.C. [N/mm?] 

T7 TT TT aar MTT ETT ED T.B8T 207 12,46,17 

3-4 1 45 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0:781 184 42,46,47 

5 1 4 11 Staaf EN3-I-1 6.3.1.1 T(6.46) 0:288 68 3,4 

6-9 1 45 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0:901 212 42,46,47 

710 1 48 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0:850 200 42,46,47 

8 1 4 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 T(6.46) 0.083 20 5 

1 2 21 11 Begin EN3-1-1 6.2.3  (6.5) 0420 99 

Opmerkingen: 

T 4] Controle gedrukte T-rand houdt geen rekening met Ze-orde-wringing 

U 81 

t 42] 

C 46] 

c 47) 

TOETSING DOORBUIGING 

Controle van de gedrukte ra: 

T.b.v. kip is een equivalen: 

nd is toegepast (zonder buiging!) 

te O-last berekend. 

Waarschuwing: Er sluiten tussentijds staven en/of opleggingen aan. 

Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen. 

  

  

  

  

  

  

  

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg wo: EC Sit u Toelaatbaar 

[m] T 9 [mn] _ (mm] [mm] _ (mm] *1 

5 Vloer 35 0.45 N N D.D -4.3 104 1 Eiad -4,3 236 270.007 

ss 104 TT Bijk .1 427 270.003 

-9 Dak db 7.96 J N 0.0 -13.6 103 T Eind -13.6 -31.8 0004 

db 103 1 Bijk -11.4 -31.8 0004 

7-10  Dak db 7.96 N N 0.0 -11.8 92 1 Eind -11.8 -31.8  0.004 

db 92 1 Bijk -9.7 -31.8  0.004 

8 Vloer ss 0.45 J N 0.0 -3.4 93 1 Eind -3.4 6 2+0.004 

ss 103 1 Bij 3.6 2+0.00. 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

  

   

staaf BC Sit Lengte _ uins Toelaatbaar Maatgevend 

Im] Tmm] _ [mm] _ [h/ 

T7 104 I 5.500 8 55.0 _ 100 scheefstand 

34 103 1  5.500 55.0 100 scheefstand   



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

Werknr. 23066 

  

  

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel spanten 

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 

D.d.: 27-10-2023 

BĲ 

  

Er is een maximale horizontale verplaatsing van 00619 

bij knoop 11 en combinatie 103; belastingsituatie 1 

  

Tm] gevonden 

(combinatietype 2). 

  

  

  

Bij cen hoogte van 6200 [m] levert dit n / 100 (toel.: h / 100) 

Waarschuwing 

Verbinaing: I:VoetpIiT 13 mog niet ontworpen 

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS 

Stuik:2 

Verbmaingstype EE 
Knoop 5 

Rekenwaarde vloeispanning £ y;d platen 235 

Hoek Dasis staaf AB t.0,v. globale as (linksom positief) 270 

classificatie constructie ongeschoord 

verbinding symmetrisch? Nee 

Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten 

Statisch systeem 

Verbinding t.p.v. plastisch scharnier 

Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 6.2 

le orde elastisch 

Statisch onbepaald 

Ja 

Ja 

  

  

  

  

  

  

        
                

z «o 

_ & E 

FSF 8Ì 573 z] 

+|+| 4 ///// +f? \\\\\ +|+| 4 

|# t , w +|+| 1 

3 * e N 

9T %, 4 

w AE , 

0 “m c b 

   
  

  

LEGENDA 

Onderdeel Afmetingen _Aantal Lassen ubb. hoeklas 

a Kopplaat _ 160x390-15 7 aw=1d at=6d 

b Bout ME 8.8 6 

PROFIELEN Naam Lengte Prod.meth. Exc Hoek £y:a 

staaf C TPE330 6412 Gewalst 7 726 235 

Staaf D 12£330 6412 Gewalst 0 26 235 

PROFIELGEGEVENS [mm] 
Gewalst Klasse 1 1PE330 

  

      

T,: 

  

: 

330.0 T37.T 62600 713.0E3 

160.0 35.5 98.5E3 

7.5 r : 180 804.053 

11.5 153.683 Iu: 

T1770.0E4 

788084 

28.184 

199097.3E6 
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Werknr. 23066 
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Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel spanten 

PLATEN Plaats h D t Exo ax ac a Hoek Las 6910 

Kopplaat Szaaf C 390 160 15.0 _ 2 AAG AAG 235 

Kopplaat Staaf D 390 160 15.0 2 AA AA6 235 

A - Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief 

AA = Dubbele hoeklas 

BOUTEN < iwal hoh milieu lengte v (vanaf zijde B) 

Graaf T MIG 6,8 80 Nierzcorr. 42 5571757295 

staaf D _ MI6 8.8 80 Niet-corr. 42 55:175:295 

BOUTGEGEVENS 

d de dn dp troe deeer roer AA Eype oo Draad 

TE.018.033.3 24.0 10.0 24.0 13.0 ZOT.1 156.7 1.25 640 800 Gerold 

KRACHTEN %n:5 BC:57 Sit:1 

Normaalkr. Duarskr. _Moment _MSteun _ DSteun 

Traar D ER E ET ET 

staaf C 29:19 23116 1681 084 1216 

staaf D 36.73  7.02 -16.81 T.o.v hoofdas verbinding 

staaf C 37:03 8149  16.81 

BEZWIJKKRACHTEN 7 sit 

Onderdeel E Formule _ bect staaf C 

Drakpnt 17:95 

Drukzone kopplaat staaf C/D 492.06 (6.21 

Trek bout 90:26 

Trek boutrij 180:52 

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

Stuik kopplaat 

Afsch.cap. bouten na red. 

1036.80 

trek 22804 

  

    

     

  

BOUTRIJKRACHTEN tcrverdeling: Nee Kn:5 BC:57 Sit:1 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staar C 

Rij P naners Fr‚ta AED M Criterium 

3 166.12 16247 ZBI.I _ 4566 Kopplaat: PIaatrBout 

2 144.73  93:10 161.1 14.99 Kopplaat: Plaat+Bout 

1 153.04 _23:73 411 97 Kopplaat: Plaat+Bout 

Som - 279.30 M. = _ 61:63 Bout/Plaat-conbinatie 

Moment tbv. lassen = 18894 gebaseerd op 1.0*WplRd 

Vo‚na = 228.04 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:5 BC:57 Sit:1 

Maatgevend criterium: Trekzone bouten staaf C 

Verh. _M:‚na/Verh. _ Amm 5; * 

T7 GL.e3 222 17758  D.00129 

1:2 5136 0222 78134 000066 

1:5 41:09 222 142724 000029 

Bij een moment Wv‚Ed=17.65 geldt een stijfheid Sj=142724. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S=142724 kNm/rad. 
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Onderdeel spanten 

BEZWIJKKRACHTEN 

Onderdeel Fes Formale _ bece   
  

Drukpunt 13.95 

Drukzone kopplaat staaf C/D 492.36 (6.21 

Trek bout 90.26 

Trek boutrij 180.52 

let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

Stuik kopplaat 

Afsch.cap. bouten na red. trek 

1036.80 

228.04 

  

  

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee Kn:5 BC:57 Sit:1 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf D 

Rij Fi‚nd P aa _ AM M Criterium 

3 166.12 16247 ZE1.1  45,66 Kopplaat: Plaat*Bout 

2 144.73  93.10 161.1  14.99 Kopplaat: Plaat*Bout 

1 153.04 _ 23.73 411 97 Kopplaat: Plaat+Bout 

    Som F= 279.30 M 54 -63 Bout/Plaat-combinatie 

  

  

Moment tbv. lassen 188.94 gebaseerd op 1.0*MplRd 

Vo,na = 228.04 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:5 BC:57 Sit:1 

Maatgevend criterium: Trekzone bouten Staaf D 

Verh. _M; ra/Verh. Arm S } 

T.0 6163 222 47758 _ 000129 

1.2 51.36 222 78134 000066 

1.5 41.09 222 142724 _ 0.00029 

Bij een moment Wv‚Ed=17.65 geldt een stijfheid Sj=142724. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S=142724 kNm/rad. 

TOETSING VERBINDING Kn:5 BC:57 Sit:l 

  

    

Artikel M a M Vep,ea Vop ed Toetsing 

777 T7.65 6163 7.25 

62271 -17.65  61.63 0.29 

6.2.7.1013) 47.24  61.63 0.77 

6.2.7.1013) 36.78 22804 0.16 

Let op: Normaalkrachten in staven C & D zijn verwerkt in de bezwijk- 

en/of de boutrijkrachten, De conservatieve toetsingsformule van 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING Kn:5 BC:57 Sit:1 

  

  

  

  

  

  

  

Plaats Profiel Artikel _ Pormule Toetsing 

Staaf C _ TPE330 ENS-TT 6210 16.4546.31y) 009 

EN3-1-1  6.2.8 (6.30) 0.09 

EN3-11 625 12y) 0.09 

EN3-1-1 626 17) 0.06 

6.2.4 9 0.02 

EN3-1-1  6.2.1(6) N4D 0.08 

EN3-1-8  T.3.4 0.04 

Staaf D _ IPE330 6.2.10 (6.45+6.31y) _ 009 

6228 (6.30) 0.09 

EN3-1-1  6.2,5 (6.129) 0.09 

6.2.6 (6.17) 0.02 

6.2.4 (6.9) 0.02 
EN3-1-1  6.2.1(6) ND 0.05 

EN31-8  T.3.4 0.03 

MOMENTCLASSIFICATIE :n5-1-6 art.5.2.3 Kn:5 BC:57 Sit:1 

Plaats M ‚na M ns etaer Classificatie 

staaf C 6163 18694 Niet volledig sterk 

Staaf D 61.63 188.94 Niet volledig sterk 
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Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE =x3-1-8 art.5.2.2 Kn:5 BC:57 Sit:l 

Grenswaarden Actuele waarden 

Plaats Punt _ Phirei  mee Phise: _m-1 _ Classificatie 

Staaf C T 0.000 0.000 0.000 0.000  Stijf 

2 0.040 1.000 0.006 0.217 

3 0.040 1.000 0.013 0.272 

4 0.040 1.000 0.026 0.326 

staaf D 1 0.000 0.000 0.000 0.000 Stijf 

2 0.040 1.000 0.006 0.217 

3 0.040 1.000 0.013 0.272 

4 0.040 1.000 0.026 0.326 

M-PHI DIAGRAM :x3-1-6 fig. 5.4 Ongeschoord 
  

  

  

  

  

  

  

Mrel Mrel 

1000 SE Grenslijn 1000 SE Grenslijn 

0.040 0.040 

staaf D Phirel _ Staaf C Phire1 

CONTROLES Kn:5 BC:57 Sit:1 

Onderdeel __ Plaats __ Rij Ttem Ernst Art./(Erm.) Min. Maarde Max 

Bout Staaf CD 1 HOR-aEStand PI 75m 39.6 120.0 200. 

taaf C/D 1 HOH-afstand p2 3.50) 52.1 80.0 116. 

staaf C/D 2 HOH-afstand Pl 3.50) 39.6 120.0 200. 

Staaf C/D 2 HOH-afstand p2 3.50) 52.1 80.0 116. 

Staaf C/D 3 HOH-afstand p2 3.50) 52.1 80.0 116. 

Bout (Plaat) Staaf C/D 1 Eindafstand el 3.5(1) 21.6 55. 

staaf C/D 3 Eindafstand e1 3.50) 21.6 95.0 

Kopplaat staaf C/D Flenslas AA 1.0%MplRd _ 5.31 600 

Staaf C/D Lijflas AA 1.0%4plRd 3.46 4.00 

Staaf C/D Positie boven 1965 197. 

staaf C/D Positie onder -192. ° 

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS 

Knie:1 

Verbindingstype Knie Gebout 

Knopen 3,9 

Rekenwaarde vloeispanning £ y;d platen 23 

Hoek basis staaf AB t.0.v. globale as (linksom positief) 270 

Classificatie constructie Ongeschoord 

Classificatie lijf staaf AB Geschoord 

Afschuiving lijf staaf AB actief? Ja 

Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten 1e orde elastisch 

Statisch systeem Statisch onbepaald 

Verbinding t.p.v. plastisch scharnier Ja 

Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 6.2 Ja 
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23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

D.d.: 27-10-2023 

BĲ   

  

  

  

  

  

    

  

Onderdeel spanten 

e /‚á%// 
o 

c w 

= £ 

16 } osTel 

E A IS 

|E 

f 2 

o +|+ |s 

î e 3 [|+lG 

“ +|+ 

__ a |n 

n £ 

321 

LEGENDA 

Onderdeel Afmetingen _Aantal 

a atdekplaat  160x355-12 T 

b Schot AB 75x305-12 ì 

© Kopplaat 160x520-15 ì 
d Consoleflens _ 160x499-12 

e Consolelijf _ 382x321-8 

£ Bout 16 8.8 10 

PROFIELEN aam zengte Prod.meth. _ Exc Hoek £,2 

Traar B 795330 795 Gevalst T 70 735 

staa c 192330 1547 Geualst 74 26 235 

staaf 162 

PROFIELGEGEVENS [mm] Gewalst Klasse 1 TPE330 

H 300 G: 7T A : 8260.0 TOE T7 TTT 0ET 

b i 16000 d: 355 98.5E3 788:084 

& 75 r: 180 804:083 28.184 

w 5 153:63 199097:3E6 

PLATEN PmMaats h b t Exc au a a Hoek Ias _ fy;s 

Kopplaat Staaf T 620 160 15.0 -42 AM 446 235 

Consolelijf B-C 382 321 8.0 AA AAS 235 

220 360 (ingevoerde waarden voor h en 1} 

consoleflens 8-C 160 12.0 17 AI 235 

schot staaf B 305 75 12.0 -340 AAG AA ° 235 

Afdekplaat 385 160 12.0 0 AA A 26 235 

A = Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief 

AA = Dubbele hoek: las 

  

  

BOUTEN « xwal hoh milieu lengte v (vanaf zijde B} 

Staaf C MIe 8.8 B0 Niet-corr. 38 95:2107325:440:555 

BOUTGEGEVENS 

d de de deop teop dncc: tnoer A_ A e fyes fioa Draad 

T6.0 16.0 33.3 24.0 10.0 24.0 13.0 Z01.1 156.7 1.25 640 800 Gerold 
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Werknr. : 23066 
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Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel!..:: Spanten 

KRACHTEN BC:13 Sit:1 

NWormaalkr. Duarskr. _Moment _MSteun _ DSteun 

Ttaaf B EE E E 

staaf C 26.90  19:28 75174 379 096 

staaf C 14.84 30.22 75.74 T.0.v hoofdas verbinding 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:3 BC:13 Sit:1 

Onderdeel E4: Pormle _ bect staaf C 

Asch. IIjF staaf HB EE 3080 omega=0.89 beta=l 0 

Druk lijf staaf AB 603.73 (6:9) Drukpunt 13.17 

Plooi lijf staaf AB 603:73 165:0 kwc=1.00 1 rel=0.9 

Drukzone kopplaat staaf C/D 514:25 (6.21 

Grensmoment Me console 

Afsch. lijf staaf C/D 140.66 Ermb 3.2 Fsd IR profiel _ -103.2 

Plooi 1ijf staaf C/D 161:10 frmb 32 159.5 Fsd profielflens -241. 

Vloei lijf staaf C/D 26523 frmb 3.2 159.5 Fsd conscle 262:8 

Afsch. tgv. cons. (mtg) 134.28 

Trek bout 90:26 

Trek boutrij 180:52 

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Duarskrachtcapaciteiten: 

Stuik flens staaf AB 1324.80 (6.7}) 

Stuik kopplaat 1728.00 (6.7} 

Afsch.cap. bouten na red. trek 422.62 (6.7}) 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee Kn:3 BC:13 Sit 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja staaf C 

Rij P a e Fita AED M Criterium 

5 T93.08  T13.06 341.8  77,65 Flens staaf AB: PlaatsBout 

4 136.63 136.63 426.8 _ 58.32 Flens staaf AB: Plaat+Bout 

3 136.64  95.81 311:8  29.88 Flens staaf AB: Plaat*Bout 

2 9170  0.00 196.8 000 Trek 1ijf staaf AB 

1 34297 0 B1.8 000 Trek 1ijf staaf AB 

Som F= 37613 M‚,s4 = T66.05 Afsch. lijf staaf AB 

Moment tbv. lassen = 188.94 gebaseerd op 1.0%MpIRd 

Vo‚ra = 422.62 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID 

Maatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB staaf C 

Verh. _M za/Verh. _ Arm 5; Ö 

T7 Te6.05 437 zas1e 000094 

12 138137 431 39131  0:00354 

1:5 10:70 431 71479 000155 

Bij een moment Mv‚Ed=79.52 geldt een stijfheid Sj=71479. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S-71479 kNm/rad. 

   

  

  

TOETSING VERBINDING Kn:3 BC:13 Sit: 

Artikel M:‚ra M n z Vpiza Vopra Toetsing 

5.Z.7.1 79527 16605 7.48 

62261 441 -16.04 37613 0.04 

let op: Normaalkrachten in staven C & D zijn verwerkt in de bezwijk- 

en/of de boutrijkrachten, De conservatieve toetsingsformule van 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

Toetsing snede bij console-aanzet op momentcapaciteit Mc 

Staaf C Mois;d 68.42  Me = 134.28 6.2.7.1 e = 0.51 
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Onderdeel   

spanten 

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING 

D.d.: 27-10-2023 

BĲ   

Kn:3 BC:13 Sit:1 

  

      

   

Plaats Profiel Artikel _ Formule Toetsing 

Gtaaf B TPE330 EN3-I-T 6210 T6.4576.31y)  0-2 

EN3-1-1 628 (6.30) 0.42 

EN3-1-1 625 (6.129) 042 
EN3-1-1  6.2.6 (6.17) 0.04 

6.2.4 (6.9) 0.02 
EN3-1-1  6.2.1(6) ND 0.06 

Staaf C _ IPE330 6.2.10 45+6.31y)  0.42 

6.2.8 30) 0.42 

EN31-1 625 12y) 0.42 

EN3-1-1 626 (17) 0.05 

EN3-1-1 624 (6.9) 0.02 

EN3-1-1  6.2.1(6) ND 0.07 

EN3-1-8  T.3.4 0.07 

MOMENTCLASSIFICATIE zn3-1-8 art.5.2.3 

Plaats Mr,ra _ e aa raoe Classificatie   

Kn:3 BC:13 Sit:1 

  

Staaf C T66.05 16694 Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE =x3-1-8 art.5.2.2 

Grenswaarden Actuele waarden 

Kn:3 BC:13 Sit:1 

  

Plaats Punt _ Phirei  mee Phise: _m-1 _ Classificatie 

Staaf C T 0.000 0.000 0.000 0.000 _ Flexibel 

2 0.040 1.000 0.131 0.586 

3 0.040 1.000 0.299 0.732 

4 0.040 1.000 0.587 0.879 

M-PHI DIAGRAM =x3-1-8 #ig. 5.4 Ongeschoord 
Kn:3 BC:13 Sit:1 

  

  

  

  

  

    

Yre1 

Grenslijn 

1.000 7 ) 

Flexibel 

0.040 

staaf C Phire 

WAARSCHUWINGEN BC:13 Sit:1 

Onderdeel Plaats Rij Ttem Ernst Art./(Frm.) Min. Waarde Max. 

Staaf A T 769 

De invloed van de snijhoek van staaf AB op de 

capaciteit van het lijf van staaf AB is niet 

gecontroleerd. 

CONTROLES Kn:3 BC:13 Sit:1 

Onderdeel Plaats Rij Ttem Ernst Art./(Erm.) Min. Waarde Wax. 

Afdekplaat _ Staaf C Dikte Trmb 5.2.a  2,2 12,0 

staaf C Flenslas A 1.0%MplRd _ 10.6 11.0 

staaf C Lengte 349.2 355.0 370.0 

staaf C Lijflas AA 1.0*MplRd _ 3.46 400 

Bout taaf C 1 HOH-afstand pl 3.5(1) 39.6 115.0 161.0 

staaf C 1 HOH-afstand p2 3.5(1) 76.8 B80.0 116.8 
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Onderdeel...;1 Spanten 

staaf C 2 HOB-afstand pl 3.501) 39.6 115.0 161. 

Staar c 2 HOA-afstand p2 3:50) 76.8 B0:0 116 

Staar C 3 HOA-afstand Pl 3:50) 39:6 115:0 1610 

Staaf C 3 HOH-afstand p2 350 76:8 B0:0 116: 

Staaf C 1 HOH-afstand Pl 350 39:6 115:0 161: 

Staaf C 4 HOH-afstand PZ 350 76:8 B0.0 116: 

Staaf C 5 HOH-afstand p2 350 76:8 B0:0 116: 

Bout (Flens) Staaf C 1 Eindafstand el 3501 21:6 442:1 

staaf C 5 Eindafstand el 3501 21:6 44:0 

Bout (Plaat) Staaf C 1 Eindafstand e1 3:50) 2126 95:0 

Staarc 5 Eindafstand e1 3:50) 21:6 65:0 

console B Hoogte 6:2.6.7(2) 220:0 819.4 

Consoleflens B-C Dikte Ermb 534 106 12: 

B-c 1as f1-f1 A Emb 5.3.a 162 17.0 

B-C 1as fl-plt A 1.0%4plRd  10.6 11. 

B-c 1as flplt A Emb 5.3.a 69 1L. 

Consolelijf B-C Dikte Emb 534 7.50 B8.00 

B-c 1as lijf-plt AA 1.0%MpIRd  3.69 4.00 

Kopplaat Staaf C Flenslas AA 1.0%4plRd 5.31 6.00 

staaf C zijflas AA 1.04plRd _ 3.46 4.00 

staaf C Positie boven 266.7 267. 

Schot AB staaf B Dikte frmb 5.6.a 10.0 12.0 

staar B Lengte 297:0 305.0 307.0 

Staaf B zijflas AA 1.0%4plRd 3.52 6.00 

KRACHTEN BC:45 Sit:1 
Normaalkr. Duarskr. _ Moment _MSteun _ DSteun 

Taaf B EI e 

Staaf D 30:25 -19:29 -B1:00  4:05  -0:96 

staaf D 17.82 -31.74 -81.00 T.0.v hoofdas verbinding 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:9 BC:45 Sit:1 

Onderdeel Fas Formule _ bect staaf D 

AEsch. IE staat HB TET E.T Ave= 3060 omega=0 89 beta-1,00 

Deuk Îijf staaf AB 600.76 (6:9) 165.0 Drukpunt 13.17 

Plooi lijf staaf AB 600:76 185:0 kwe-1.00 1 rel=0.9: 

Drukzone kopplaat staaf C/D 511.27 (6.21 

Grensmoment Me consoe 

Afsch. 1ijf staaf C/D 140.66 trmb 3.2 wsd IR profiel _ -112.0 

Plooi lijf staaf C/D 181.10 frmb 3.2 159.5 Fsd profielflens -262.4 

Vloei lijf staaf C/D 255.23 frmb 3.2 159.5 Fsd console 285.3 

Afsch. tgv. cons. (mtg) 134.28 

Trek bout 90:26 

Trek boutrij 180:52 

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Duarskrachtcapaciteiten: 

Stuik flens staaf AB 1324.80 (6.7} 

Stuik kopplaat 1728.00 (6.7} 

Afsch.cap. bouten na red. trek 422.62 (6.7) 

BOUTRIJKRACHTEN  tcrverdeling: Nee %n:9 BC:45 Sit:1 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf D 

Rij e d ner Er‚ns AM M Criterium 

  

5 14368  143,68 541.8 _ 77.85 Flens staaf AB: Plaat+Bout 

    

4 136.63 136.63 426.8 _ 58.32 Flens staaf AB: Plaat+Bout 

3 136.64  95.81 311.8  29.88 Flens staaf AB: Plaat+Bout 

2 9170 0.00 196.8 0.00 Trek lijf staaf AB 

1 3497 0.00 818 0.00 Trek lijf staaf AB 

Som P= 37613 M,,a4 = 166.05 Afsch. lijf staaf AB 

Moment tbv. lassen 188.94 gebaseerd op 1.0%MplRd 

Voora 
  

422.62 Afsch.cap. bouten na red. trek 
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Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel...;1 Spanten 

STIJFHEID Kn:9 BC:45 Sit:1 

Waatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB staaf D 

Verh. _ Me.na/Verh. _ Arm s; ó 

T.0 16605 31 ZaBIe 000994 

1:2 138:37 431 39131  0:00354 

1:5 110:70 431 71479  0:00155 

  

Bij een moment Wv‚Ed=85.05 geldt een stijfheid Sj=71479. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S=71479 kNm/rad. 
  

TOETSING VERBINDING 

Artikel M ‚za M nd z Vepita Vop ta Toetsing 

  

  

5271 =85,05  166.05 7.5T 

2.6.1 441  19.17 376.13 0.05 

Let op: Normaalkrachten in staven C & D zijn verwerkt in de bezwijk- 

en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

Toetsing snede bij console-aanzet op momentcapaciteit 

Staaf D Mo;s;d = -73,95  Me = 134.28 6.2.7.1 e = 0.55 

   

      

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING Kn:9 BC:45 Sit:1 

  

  

  

      

  

Plaats Profiel Artikel __ Pormule Toetsing 

Staaf B _ 1PE330 6.2.10 TE.4546.31y) 04 

6.2.8 30) 0.45 

6.2.5 12y) 0.45 

6.2.6 17) 0.05 

6.2.4 9 0.02 

6.2.1(6) N+D 0.07 

Staaf D _ 1PE330 6.2.10 (6.45+6.31y) _ 045 

6.2.8 (6.30) 0.45 

6.2.5 (6.129) 0.45 

6.2.6 (617) 0.05 

6.2.4 (6.9) 0.02 

6.2.1(6) N+D 0.07 

T.3.4 0.08 

MOMENTCLASSIFICATIE zx3-1-8 art.5.2.3 Kn:9 BC:45 Sit:1 

Plaats M:ra _ P aa orasr Classificatie 

Staaf D T66.05 18894 Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE zx3-1-8 art.5.2.2 

Grenswaarden Actuele waarden 

Kn:9 BC:45 Sit:1 

  

Plaats Punt _ Phirei  Mee Phire: _ M:s1 _ Classificatie 

Staaf D T 0.000 0000 0.000 0000 _ Flexibe 

2 0.040 1.000 0.131 0.586 

3 0.040 1.000 0.299 0.732 

4 0.040 1.000 0.587 0.879 
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Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel Spanten 

M-PHI DIAGRAM :x3-1-6 fig. 5.4 Ongeschoord 

D.d.: 27-10-2023 

BĲ   0 

  

  

  

  

Mre1 

1000 . Grenslijn 

Flexibel 

0.040 

Staaf D Phiye1 

WAARSCHUWINGEN Kn:9 BC:45 Sit:1 

Onderdeel Plaats Rij Ttem Ermst Art./(Erm.) Min. Waarde Max. 

Sraaf A T 7765 

De invloed van de snijhoek van staaf AB op de 

capaciteit van het 1ijf van staaf AB is niet 

gecontroleerd. 

CONTROLES Kn:9 BC:45 Sit:1 

Onderdeel Rij Tcem Ermst Art./(Erm.) Min. Waarde Max. 

Afdekplaat D Dikte Trmb 5.2.a  2.2 12.0 

D Flenslas A 1.0%MplRd _ 10.6 11.0 

D Lengte 349.2 355.0 370.0 

D Lijflas AA 1.0%%plRd _ 3.46 4.00 

Bout D 1 HOH-afstand pl 3.5(1) 39.6 115.0 161.0 

D 1 HOH-afstand p2 3.5(1) 76.8 80.0 116.8 

D 2 HOH-afstand P1 3.5(1) 39.6 1150 161.0 

D 2 HOH-afstand PZ 3.5(1) 76.8 B80.0 116.8 

D 3 HOH-afstand Pl 3.5(1) 39.6 115.0 161.0 

D 3 HOH-afstand p2 3.5(1) 76.8 B80.0 116.8 

D 4 HOH-afstand Pl 3.5(1) 39.6 115.0 161.0 

D 4 HOH-afstand p2 3.5(1) 76.8 80.0 116.8 

D 5 HOH-afstand p2 3.5(1) 76.8 80.0 116.8 

Bout (Flens) D 1 Eindafstand e1 3.5(1) 21.6 442.1 

D 5 Eindafstand el 3.5(1) 21.6 440 

Bout (Plaat) D 1 Eindafstand e1 3.5(1) 21.6 950 

D 5 Eindafstand e1 3.5(1) 21.6 65.0 

Console Hoogte 6.2.6.7(2) 220.0 819.4 

Consoleflens Dikte frmb 5.3.a 10.6 12.0 

Ias fl-f1 A femb 5.3.a 16.2 17.0 

Las fl-plt A 1.0%MplRd _ 10.6 11.0 

Las fl-plt A frmb 5.3.a _ 6.9 11.0 

Consolelijf Dikte frmb 5.3.a 7.50 8.00 

Las lijf-plt AA 1.0*MplRd _ 3.69 4.00 

Kopplaat D Flenslas AA 1.0%%plRd _ 5.31 6.00 

D zijflas AA 1.0%WplRd 3.46 4.00 

D Positie boven 2667 267.1 

Schot AB B Dikte frmb 5.6.a 10.0 12.0 

B Lengte 297.0 305.0 307.0 

3 Lijflas AA 1.0%%plRd _ 3.52 6.00 
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ANKERS 

MEd = 20,6 Nm 

4M20-4.6 

Arm = 200 mm (h.0.h ankerrijen) 

MRd =2 x 70,6 x0,2 = 28,2 kNm >> 20,6 UC = 0,73 dus voldoet 
  



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Bl.:82 

4.3.1 Alternatief tussenspant met zolder 

® © ) ® 

! 1 18 JI 185 J ! 9,100 

  

  
  

    

  

  
          

    

] HIPCEGIIP I! 6,200 

Ê‘ 3.65 5,500 

9 AE 4,800 

l 17144 

i 

  
  

  
M 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

e e _ 0,000 

B k 

4,100 : 6,000 | 4,100 

qa1 4.3.1 Alternatief tussenspant met zolder 

r J/m _ [Onderdeel T G a T w | aa | aak 

m__| kN/m2 | N/m2 KN/m | Km 

1 auto _ [Hellend dak s[ 0,37| 042 o[_1,85| (2,10) 

[ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch ak=| 185[ 2,10 

q1 4.3.1 Alternatief tussenspant met zolder 

Nr J/m _ [Onderdeer t G a T w ak [ aa 

m | KN/m2 | KN/m2 KN/m | /m 

auto _ |Oplslagzolder s[ 0,30] 300 1|_1,50[(15,00) 

|ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch ak=| 1,50| 15,00| 

F1 4.3.1 Alternatief tussenspant met zolder 

r Je/m  [Onderdeel e | 6 a T w J x | x 

m2 | kN/m2 | K/m2 n |n 

auto _ [Kraanbaanligger maximaal 1| 365[ 7400 0,75|__3,65[(74,00) 

[e=extreem, m=momentaan, auto=automatisch Fk=| 3,65[ 74,00 

F2 4.3.1 Alternatief tussenspant met zolder 

r  ]e/m _ [Onderdeel 8 | 6 a T w J x | k 

m2 | kNgm2 | KNm2 «n |N 

auto _ [Kraanbaanligger minimaal 1[ 3,65[ 19,24| 0,75|__3,65[(19,24) 

ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch Fk=| 3,65[ 19,24           

Windbelastingen volgens belastinggenerator computerprogramma. 
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Technosoft Raamwerken release 6.77 1 nov 

2023 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdee spanten 

Dimensies 

Datum. 

Bestand. 

kNimirad (tenzij anders aangegeven 

31/10/2023 

:\Adviesbureau ML\Adviesbureau 

ML\Projecten\Lopend\2023\23066 Bedrijfsgebouw Zandhoek 

BOEKEL\16 Statische berekening\ber231027\23066 0403 met 

kraanbaan en zolder. ruw 

Belastingbreedte.: _ 5.000 

Rekenmodel. 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven. 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven. 

Pysisch lineair alle staven. 

  

Maximum aantal iteraties...... 

Max.deellengte kolommen/wanden 

Max. X-verplaatsing in UGT.... 

5 

0.500 Max.deellengte balken/vloeret 

0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT. 

0.500 

0.250      

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/c11:2019 NB:2019 (nl} 

NEN-EN 1991-1-3:2003 c1:2009 NB:2011 (nl} 

NEN-EN 1991-1-4:2005 c2:2011 NB:2011 (nl} 

staal NEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2011,A1:2016 NB:2016(nl 

NEN-EN 1993-1-8:2006 c2:2009 NB:2011 (nl} 

  

      

GEOMETRIE 

  

à © D B 

9,100 

  

  

    
4,100 6,000 4,100 
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Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel B.:84 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel...;1 Spanten 

STRAMIENLIJNEN 

N- Naan X n e 

  

T a 0.000 0000 9100 

2 B 14200  0.000 _ 9.100 

3 c 4100  0.000 9100 

4 D 10.100  0.000 _ 9.100 

  

  

NIVEAUS 

WE T min  Remax 

T 0.000 0000  14.200 

2  4.800  0.000 14200 

3 5.500  0.000 14200 

4 5.500  0.000 14.200 

6.200  0.000 14200 

6 9.100 0000 14200 

  

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit _ E-modulusIN/mmZ] S.G. Pois. Uitz. co6ff 

T 3235 210000 78.5 0.30  1.2000e-05 

PROFIELEN [mm] 

  

  

  

  

  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _ Traagheid VormE 

T TPE450 T:3735 3.88002+03 3.3740e+08  0.00 

2 HEA180 1:5235 4.5300e+03 2.5100e+07 0.00 

3 HEA100 1:5235 2.1240e+03 3.4900e+06 000 

4 HEA300 1:5235 1.1250e+04 1:8260e+08  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte z Type B RT 2 RZ 

T O:ormaal _ 190 _ 450 225.0 

2 O:Normaal _ 180 171 855 

3 0:Normaal _ 100 96 48:0 

4 0:Normaal 300 290 145.0   

PROFIELVORMEN [mm] 

  

T T5E450 

2 HEA180 

3 HEA100 

4 HEA300 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel BĲ 
  

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

Onderdeel spanten 

KNOPEN 

Knoop x 7 Knoop x 7 

T 0.000 0000 6 1.100 6200 

2  0.000  4.800 7 4100 7579 

3 0.000 5500 8 7.100 9100 

4 0.450  4.800 9 10.100 _ 6200 

5 1.381 -200 10 10.100 _ 7.579 

11 12.819  6.200 

12 13.750 _ 4.800 

13 14.200 _ 0.000 

14 14.200 _ 4.800 

15 14.200 _ 5.500 

STAVEN 

K j Profiel Aansl.1 _ Aansl,j Tengte Opm. 

TT 2 43HEA3O0 NDV 7267 NDM 1,800 

2 2 3 NDM NDM 0.700 

3 6 07 ND- ND- 1.379 3 

4 9 10 3:HEA100 ND- ND- 1.379 3 

5 13 14 4:HEA300 NDV 7267 NDM 4.800 1 

6 14 15 A:HEA300 NDM NDM 0.700 

7 2 4 AHEA300 NDV 8239 ND 0.450 1 

8 3 5 1:TPE450 NDV ….. NDM 1.548 2 

9 5 6 2:HEA1B0 ND- NDM 2.719 

10 5 7 1:1PE450 NDM NDM 3.049 

11 7 8 1:1PE450 NDM NDV 3.364 2 

12 6 9 2:HEA180 NDM NDM 6.000 

13 8 10 1:792450 NDV . NDM 3.364 2 

14 9 11 2:HEA180 NDM ND- 2.719 

18 10 11 1:19E450 NDM NDM 3.049 

16 11 15 1:TPE450 NDM NDV …. 1.548 2 

17 12 14 4:HEA300 NDM NDV 8239 0450 

Opmerkingen 

[I] De gebruikte momentveerwaarde overschrijft de standaardwaarde zoals 

gebruikt in de invoertabel staven. 

[2] De momentveerwaarde is vastgelegd met een tri-lineair 

moment-veerstijfheidsdiagram volgens onderstaande tabel 

[3] De opgegeven veerwaarde van de staaf overschrijft de waarde uit het 

tri-lineair moment-veerstijfheidsdiagram 

STAVEN (vervolg - tri-lineair moment-veerstijfheidsdiagram) 

  

  
  

  

Kn. _ Mvud Tvud Cvsd(Mvod/1.2) Cvsd(Mvud/1.5 

8 3 -216,55 _ 29558 38357 88331 

237.60 33721 55168 100773 

11 8 -184,36 216815 354714 647941 

177.76 203061 332212 606837 

13 818436 216815 354714 647941 

177.76 203061 332212 606837 

16 15 -216.55 _ 29558 48357 88331 

237.60 33721 55168 100773 
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Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel...;1 Spanten   

VASTE STEUNPUNTEN 

D.d.: 27-10-2023 

BĲ   

  

Nr. Knoop Kode XZR I=vast O=vrij _ Hoek 

  

  

  

T T 110 0.00 

2 13110 0.00 

VEREN 

Veer Knoop RIChTIng Hoek Veerwaarde Type Ondergrens Bovengrens 

T T 3:Rotatie 0.00 _ 1.500e+03 Normaal _ -1.000e+10 _ 1.000e+10 

2 13 3:Rotatie 0.00 1.500e+03 Normaal _ -1.000e+10 1.000e+10 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

  

  

  

          

  

  

Tetrouwbaarheidsklasse.. T Referentieperiode. 5 

Gebouwdiepte 30.00 Gebouwhoogte 9.a0 

Niveau aansl.terrein. 0.00 E.g. scheid.w. [KN/m2]: _ 1.20 

WIND 

Terrein categorie .… [4.3.2]...: Onbebouud 

Windgebied . e 3 Vb‚0 ..14.2]. 
  

Referentie periode wind. . 15.00 Vb(p)..14.2]. 

.14.2]. 

    

   

      

    

    
  

  

  

  

   

     

   

  

  

K. 0.280 n . CI2] 

Positie spant in het gebouw....: 5:000 Kr \{4:3.2]. 0:209 

zo ta.3.2liice 01200 Zmin : (4:3:2]. 4:000 

Co ‘wind van links ::{4:3:3]:1:: 1:000 Co wind van rechts! 1:000 

Co wind loodrecht … {4.3.3].. 1.000 

Cpi wind van links ….[7.2.9].. 0.200 -0.300 

Cpi windloodrecht 17.2.9].. 0.200 -0.300 

cpi wind van rechts :[7:2:9]...: 0:200 -0:300 

C£r windwrijving … [7:5]. 0.040 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (5K 775 

Sneeuwbelasting (sn) 0:53 

STAAFTYPEN 

Type staven 

Vloer. 75,12;14 

1oer (overstek binnen).: 7,17 

jand / kolom. 

:Linker gevel. 

hter gevel. 5,6 

ak. : 8,10,11,13,15,16 

LASTVELDEN 

WInd staven Sneeuw staven 

“ 5 “ 5 

n 3 ä 18 

& te1e ® d6 
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Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

WIND DAKTYPES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Teductie Bij _ reductie Bij 

Wr. _ Staaf Type wind van links wind van rechts Cpe volgens art 

T T7 Gevel 7:000 1.000 722 

2 8-11 Zadeldak 1:000 1:000 .2i5 

3 13-16 Zadeldak 1:000 1:000 215 

4 65 Gevel 1.000 1:000 21 

WIND ZONES 

WIna van Tinks WInd van rechts 

s 

* í & 

1e L + & 

3 2% 7 o 3 í 

s > a 5 

e 7o e 6 ]e 

HIND VAN LINKS ZONES WIND VAN RECHTS ZONES 

r Staaf Positie Tengte Zone Nr. _ Staaf Positie Lengte Zone 

TTT 0000 5.500 D TE 0000 5500 D 

2 8-1 0000 1.820 /6 2 13716 0000 1.820 #/6 

3 811 11820 6141 H 3 1316 15820 6141H 

4 13716 0000 1.820 J 4 811 0000 1.820 J7 

5 1316 1:820 61417 5 811 15820 61411 

6 65 0.000 5:500E 6 122 0:000 5500 E 

Wind indexen 

Tndex Cscd _ Cpe/CPI ap _ Dreedre reductie u Zone Hoektenl 

T 0300 0,575  5:000 0863 - 

ow2 -0:300 01575  5:000 0:863 - 

Qw3 100  0:800  0:575 5000 -2:301 D 

Owá 100 0:597 0575 2050 07047 26.9 

ws 100 0:597 0575 2950 10126 269 

Qw6  1.00  0.359 0575 5000 -1.032 H 26. 

#7 1200 -0.603  0.575 5000 1.735 7 26:9 

wB 1200 -0.400  0:575  5:000 11507 26:9 

Qws 100 0:500  0:575  5:000 -1:49385 

10 -0:200 01575  5:000 0575 + 

om 0.200 _ 0.575  5.000 -0.575 + 

Qw12 1.00 -0:583 0575 2050 0:87F 26.9 

Qw13 1.00 -0.562 0575 2950 0.954 G 26 

Ow14 100 -0.221 0575 5000 0.635H 26. 

Qw15 1.00 -0.800 _ 0.575 5000 2.301 D 

Ow16 1.00 -0.500 0.575  5.000 1.438 £ 
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Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 8i 
  

Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

SNEEUW DAKTYPEN 

  

  

  

Staaf _ artikel 

  

B-1T  5.3.3 Zadeldak 

13-16 5.3,3 Zadeldak 

Sneeuw indexen 

  

  

   

  

  

  

  

  

Index _ art u__sc red. posfac breedte 0: _ hoek 

TsT _ 5.3.3 U.B00 0.53 100 5.000 2.102 26.9 

02 5.3.3 0.400 0.53 1.00 5.000 1.051 26. 

BELASTINGGEVALLEN 

5.G. Omschrijving Type 

T permanente belasting T 

2 Opslagzolder 2 Ver. bel. pers. ed. (q X 

3 Kraanbaan 5 Ver. belasting door machines 

g 4 Wind van links onderdruk A 7 

9 5 Wind van links overdruk A 8 

9 6 Wind van links onderdruk B 9 

9 7 Wind van links overdruk B 10 

9 8 Wind van links onderdruk C 37 

q 9 Wind van links overdruk C 38 

g 10 Wind van links onderdruk D 39 

9 11 Wind van links overdruk D 40 

g 12 Wind van rechts onderdruk A 1 

9 13 Wind van rechts overdruk A 12 

9 14 Wind van onderdruk B 13 

9 15 Wind van overdruk B 14 

9 16 Wind van onderdruk C 4 

9 17 Wind van overdruk C 42 

q 18 Wind van onderdruk D 4 

a 19 Wind van overdruk D 34 

q 20 Sneeuw A 22 

a ceuw B 23 

q 22 Sneeuw C 33 

23 Knik 0 Onbekend 

g = gegenereerd belastinggeval 
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Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 8i 
  

  

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel....: Spanten 

BELASTINGEN B.G:1l Permanente belasting   

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:l 

ä © D B 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

KNOOPBELASTINGEN Permanente belasting 

Last Knoop Richting waarde w v 

E 17 77650 

2 122 -3.650 

STAAFBELASTINGEN Permanente belasting 

Staaf Type q1/p/m 92 ä B m v 

3 3:0ZgePro] -1.85  -1.85 0000 _ 0-000 

13 3:02geProj. -1.85 -1.85  0.000 0000 

10 3:0Q2geProj. -1.85 _ -1.85 0000 0000 

16 -1.85 _ -1.85  0.000 0000 

11 -1.85 _ -1.85  0.000 0000 

15 -1.85  -1.85  0.000 0000 

9 -1.50  -1.50  0.000 0000 

12 -1.50 _ -1.50  0.000 0000 

14 -1.50 _ -1.50  0.000 0000   
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Werknr. : 23066 

  

  

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 8z.:90 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel...;1 Spanten 

BELASTINGEN B.G:2 Opslagzolder 

a € 5 5 

  

  

STAAFBELASTINGEN 
  

  

  

      

  

lagzolder 

Staaf Type q1/p/m ä B m v 

3 3:0ZgePro] -15.00 7.000 100  0.90 

12 3:Q2geProj. -15 0.000 1.00 0.90 

14 3:Q2geProj. -15.00 0.000 1.00 0.90 

BELASTINGEN B.G:3 Kraanbaan 

ä c D B 

  

19.24 
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Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 
  

  

  

D.d.: 27-10-2023 

BĲ   

  

  

Onderdeel spanten 

KNOOPBELASTINGEN :3 Kraanbaan 

last Knoop Richting waarde _W 

T 17 774.000 075 0.75 0.75 

2 122 -19.240 0.75 0.75 0.75 

BELASTINGEN B.G:4 Wind van links onderdruk A 
  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type Index _ ql/p/m a2 A B w 

T 1:0ZLokaal E =0.86 _ =0.86 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal Qu1 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal Qu1 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

11 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

13 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

15 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

ZLokaal 012 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

ZLokaal 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

ZLokaal 013 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0-20 0.00 

ZLokaal On4 -0.70 _ -0.70  0.000 0000 0-00 0-20 0.00 

8 1:0ZLokaal 0u5 -1.01  -1.01 0000  0.000 000 020 0.00 

10 1:02Lokaal On4 -0.70 _ -0.70  0.000  2.777 000 020 0.00 

10 1:02Lokaal 05 -1.01  -1.01  0.000 2777 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 06 -1.03 _ -1.03 0272 0000 0.00 0.20 0.00 

11 1:02Lokaal 06 -1.03 _ -1.03  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal 047 1.74 1.74  0.000 _ 1.544 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal 08 1.15 1.15 _ 1.820  0.000 0.00 0.20 0.00 

08 1.15 1.15  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

08 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

013 -1.44  -1.44  0.000 0000 0.00 0-20 0.00 

5 1:0ZLokaal 09 -1.44  -1.44 0000  0.000 000 020 0.00 
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BELASTINGEN 

23066 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

D.d.: 27-10-2023 

BĲ   

B.G:5 Wind van links overdruk A 

  

  

  

  

      

  
  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN Wind van links overdruk A 

Staaf Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T On10 0.58 0.58  0.000 _ 0-000 0-00 0-20 0.0 

2 0410 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

8 1:0ZLokaal Ou10 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal Qu10 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

11 1:02Lokaal 010 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

13 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

15 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

16 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal Qmll -0.58  -0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

5 1:0ZLokaal Omll _ -0.58  -0.58  0.000 _ 0.000 0.00 020 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -2.30  -2.30 0000 _ 0.000 000 020 0.0 

2 1:02Lokaal 03 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

8 1:0ZLokaal 04 -0.70 _ -0.70  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

8 1:0ZLokaal 05 -1.01 -1.01  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

On4 -0.70 _ -0.70  0.000  2.777 0.00 0.20 0.0 

Q5 21.01  -1.01  0.000  2.777 0:00 0.20 0.0 

Q6 -1.03 -1.03  0.272 0000 0.00 0.20 0.0 

Q6 -1.03 -1.03  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

017 1.74 1.74 _ 0.000 _ 1.544 0.00 0.20 0.00 

08 1.15 1.15 _ 1.820 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

O8 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal O8 1.15 1.15 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal Os -1.44 -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

5 1:0ZLokaal 03 -1.44 -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 
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23066 
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D.d.: 27-10-2023 

BĲ   

B.G:6 Wind van links onderdruk B 

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind van links onderdruk B 

Staaf Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T DT =0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 00 

2 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

8 1:0ZLokaal 01 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

11 1:02Lokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

13 1:02Lokaal 01 -0.86  -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

15 1:02Lokaal Qu1 -0.86  -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

16 1:02Lokaal Qu1 -0.86  -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

5 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -2.30 -2.30 0000  0.000 000 020 0.0 

2 1:02Lokaal 03 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

8 1:0ZLokaal 0112 0.69 0.68 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

8 1:0ZLokaal 0413 0.95 0.95 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

0112 0.69 0.68 _ 0.000 _ 2.777 0.00 0.20 0.00 

0113 0.95 0.95 _ 0.000 _ 2.777 0.00 0.20 0.00 

Qn14 0.63 0.63 0.272  0.000 0.00 0.20 0.00 

Qn14 0.63 0.63  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

017 1.74 1.74  0.000 _ 1.544 0.00 0.20 0.00 

08 1.15 1.15 _ 1.820 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

O8 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal O8 1.15 1.15 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal Os -1.44 -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

5 1:0ZLokaal 03 -1.44 -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 
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BĲ 

B.G:7 Wind van links overdruk B 

  4 

  

  

  

  

      

  
  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN Wind van links overdruk B 

Staaf Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T On10 0.58 0.58  0.000 _ 0-000 0-00 0-20 0.0 

2 0410 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

8 1:0ZLokaal Ou10 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal Qu10 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

11 1:02Lokaal 010 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

13 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

15 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

16 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal Qmll -0.58  -0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

5 1:0ZLokaal Omll _ -0.58  -0.58  0.000 _ 0.000 0.00 020 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -2.30  -2.30 0000 _ 0.000 000 020 0.0 

2 1:02Lokaal 03 -2.30 -2.30  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

8 1:0ZLokaal 0112 0.69 0.68 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

8 1:0ZLokaal 0413 0.95 0.95 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

0112 0.69 0.68 _ 0.000 _ 2.777 0.00 0.20 0.00 

0113 0.95 0.95 _ 0.000 _ 2.777 0.00 0.20 0.00 

Qn14 0.63 0.63 0.272  0.000 0.00 0.20 0.00 

Qn14 0.63 0.63  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

017 1.74 1.74  0.000 _ 1.544 0.00 0.20 0.00 

08 1.15 1.15 _ 1.820 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

O8 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal O8 1.15 1.15 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal Os -1.44 -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

5 1:0ZLokaal 03 -1.44 -1.44  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 
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Project.… .1 23066 - Bedrijfagebouw Zandhoek 1e Boeke 

Onderdeei..!!! Spanten 

BELASTINGEN B.G:8 Wind van links onderdruk C 

5 B 

< 

STAAFBELASTINGEN B.G:8 Wind van links onderdruk C 

Staaf Type Index al/p/m q2 A B W Y; Yz 

TTT e SOE EDLSE  DADO0  LD0D 000 DLZ 200 

2 1:tiokaal Gm  Z0/86 066  0/000  0/008 000 0:20 900 

& 1iGzrokaal  Oel  ZO/8e  ZO/66  D:00  0/000 D.00 020 :00 

10 1igfokaal Cm 086 :0:86 0000 0000 0:0D 9.20 0:00 

1 1igfokaal gm 086 :0:86 0000 0000 0:0D 9.20 0:00 

13 Iiofekaal 0l 086 :0:86 0000 0000 000 0:20 0:00 

15 Iiofekaal CM  :OL86  :0:86 0000 0000 000 020 0:00 

16 Iiofekaal CM  :OL86  :0:86 0000 0000 000 020 0:00 

S iGzokaal  Cx2  O/86  Ol66  D:DOD  O[O0O D:00 0:20 9:00 

S iQzrokaal  Qu2  0/86  O/66  D:00  0/000 D:00 0:20 0:00 

1iQzokaal Q3 2130  -2/30  D:00  0/000 D:00 020 9:00 

21:tiokaal  Gus 22130 2230  0/000  0/008 000 0/20 900 

8 liQrrokaal  Qu4  ZO/7o  ZO/70  D.D00  0/000 D.00 020 0:00 

8 1iQzrokaal  Qus  CI/01  Z1/01  D.D00  0/000 D.99 020 0:00 

o 970 9.70 0000 2777 000 9.20 0.00 

ous IOL 101 0000 2777 000 9.20 0.00 

c 21103 1193  0/272 9000 0.00 9.20 0.00 

1 Iiofekaal qm 1103 193 0000 0000 0:00 020 0:00 

S iQzokaal  Qus  CĲ!44  C1/44  D:D00  O/000 D:00 0:20 0:00 

S iGzokaal  Qus CI  C1/44  D:D00  O/000 D:00 0'20 0:00 
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BELASTINGEN B.G:9 Wind van links overdruk C 

5 

“I 

STAAFBELASTINGEN Wind van links overdruk C 

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B W Y z 
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Onderdeei..!!! Spanten 

BELASTINGEN B.G:10 Wind van links onderdruk D 

5 B 

< 

STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind van links onderdruk D 

Staaf Type Index al/p/m q2 A B W Y; Yz 

TTT e SOE EDLSE  DADO0  LD0D 000 DLZ 200 

2 1:tiokaal Gm  Z0/86 066  0/000  0/008 000 0:20 900 

& 1iGzrokaal  Oel  ZO/8e  ZO/66  D:00  0/000 D.00 020 :00 

10 1igfokaal Cm 086 :0:86 0000 0000 0:0D 9.20 0:00 

1 1igfokaal gm 086 :0:86 0000 0000 0:0D 9.20 0:00 

13 Iiofekaal 0l 086 :0:86 0000 0000 000 0:20 0:00 

15 Iiofekaal CM  :OL86  :0:86 0000 0000 000 020 0:00 

16 Iiofekaal CM  :OL86  :0:86 0000 0000 000 020 0:00 

S iGzokaal  Cx2  O/86  Ol66  D:DOD  O[O0O D:00 0:20 9:00 

S iQzrokaal  Qu2  0/86  O/66  D:00  0/000 D:00 0:20 0:00 

1iQzokaal Q3 2130  -2/30  D:00  0/000 D:00 020 9:00 

21:tiokaal  Gus 22130 1230  0/000  0/008 000 0/20 900 

9 1:ozlokaal  Ovz 0169  0:69  0:0D  0:000 D:00 0;20 0:00 

8 15ozlokaal  Q/13  0/95  0/95  O:0D  0[000 D:00 0:20 9:00 

Ci2 063  0.65 0000 2777 000 920 0.00 

Gi3 0195 0.35 0000 2777 0.00 920 0.00 

Cwl4 063 0.63  0.272 0000 000 920 0.00 

11 Iiofekaal  Cult 063  0:69 0000 0000 000 020 0:00 

S iQzokaal  Qu9 -1/ 1744  D:D00  O/000 D:00 020 0:00 

S iGzokaal  Qus CI  C1/44  D:D00  O/000 D:00 0'20 0:00 
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BELASTINGEN B.G:11 Wind van links overdruk D 

5 

“I 

STAAFBELASTINGEN B.G:11 Wind van links overdruk D 

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B W Y z 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

      

  

  

  
  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.:99 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

BELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts onderdruk & 

STAAFBELASTINGEN Wind van rechts onderdruk A 

Staaf Index _ ql/p/m 92 ä E 

T DT -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

2 01 -0.86 _ -0.86 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

11 1:02Lokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

15 1:02Lokaal Qu1 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal Qu1 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 020 0.00 

16 1:02Lokaal On4 -0.70 _ -0.70  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal 05 -1.01 _ -1.01  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

On4 -0.70 _ -0.70  2.777 0000 0.00 0.20 0.00 

Q5 =1.01  -1.01  2.777 0000 0.00 0:20 0.00 

Q6 -1.03 -1.03  0.000 0272 0.00 0.20 0.00 

Q6 -1.03 -1.03  0.000 0000 0-00 0.20 0.00 

017 1.74 1.74 _ 1.544  0.000 0.00 0.20 0.00 

08 1.15 1.15 0.000 _ 1.820 0.00 0.20 0.00 

O8 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal O8 1.15 1.15 0.000 _ 0-000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 016 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 016 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

      

  

  
  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 100 

project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1e Boekel 

Onderdeci.../t Spanten 

BELASTINGEN B.G:13 Wind van zechts overdruk A 

STAAFBELASTINGEN B.G:13 Wind van rechts overdruk A 

Staaf Index ql/p/m q2 A B W Y; V2 

T SAT 58 TSB 0000 0000 000 020 000 

2 oo 058 0:58 0000  0:000 0:00 0:20 0:00 

8 1:0ZLokaal 0410 0158 058 01000  0:000 0:00 0.20 0.00 

10 1:07Lokaal _ 0410  0:58 058 0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

11 1:0ZLokaal _ 0410  0:58 058 0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

13 1:02Lokaal _ 0410  0:58 058  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

15 1:0ZLokaal _ 410  0:58 058  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

16 1502Lokaal _ 410 _ 0:58 058  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

61:02Lokaal _ OMll -0:58 058  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

$ 1:0ZLokaal _ OMll  -0:58 058 0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

$ 1i0ZLokaal  OMl5  2:30 230  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

6 1:02Lokaal  OMl5  2/30 230 01000  0:000 0:00 0.20 0.00 

16 1:07Lokaal 044 -0.70 070  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

16 1:07Lokaal 045 -1:01 7101  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

Ouá 20570  Z0:70 2:777  0:000 0:00 0:20 0:00 

O8 101 Z1:01 21777  0:000 0:00 0:20 0:00 

©6 103 -1:03  0l000  0:272 0:00 0:20 0:00 

©6 71103 -1:03 0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

©7 174 1174 11544 0:000 0:00 0:20 0:00 

O8 1115 1115 0000 1:820 0:00 0:20 0:00 

O8 1118 1:15 0000  0:000 0:00 0:20 0:00 

8 1:0ZLokaal 048 1115 115 01000  0:000 0:00 0.20 0:00 

21:02Lokaal _ OMl6  1.44 144  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

11:02Lokaal _ Q#l6  1:44 144  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 101 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

BELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts onderdruk B 

STAAFBELASTINGEN Wind van rechts onderdruk B 

Staaf Index _ ql/p/m 92 ä E 

T DT -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

2 01 -0.86 _ -0.86 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

11 1:02Lokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

15 1:02Lokaal Qu1 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal Qu1 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

16 1:02Lokaal 0112 0.69 0.68 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal 0413 0.95 0.95 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

0112 0.69 0.68 2.777  0.000 0.00 0.20 0.00 

0113 0.95 0.95 _ 2.777  0.000 0.00 0.20 0.00 

Qn14 0.63 0.63 0.000 _ 0.272 0.00 0.20 0.00 

Qn14 0.63 0.63  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

017 1.74 1.74 _ 1.544  0.000 0.00 0.20 0.00 

08 1.15 1.15 0.000 _ 1.820 0.00 0.20 0.00 

O8 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal O8 1.15 1.15 0.000 _ 0-000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 016 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 016 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 102 

project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1e Boekel 

Onderdeci.../t Spanten 

BELASTINGEN B.G:15 Wind van zechts overdruk B 

STAAFBELASTINGEN B.G:15 Wind van rechts overdruk B 

Staaf Index ql/p/m q2 A B W Y; V2 

T SAT 58 TSB 0000 0000 000 020 000 

2 oo 058 0:58 0000  0:000 0:00 0:20 0:00 

8 1:0ZLokaal 0410 0158 058 01000  0:000 0:00 0.20 0.00 

10 1:07Lokaal _ 0410  0:58 058 0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

11 1:0ZLokaal _ 0410  0:58 058 0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

13 1:02Lokaal _ 0410  0:58 058  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

15 1:0ZLokaal _ 410  0:58 058  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

16 1502Lokaal _ 410 _ 0:58 058  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

61:02Lokaal _ OMll -0:58 058  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

$ 1:0ZLokaal _ OMll  -0:58 058 0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

$ 1i0ZLokaal  OMl5  2:30 230  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 

6 1:02Lokaal 045  2/30 230 01000  0:000 0:00 0.20 0:00 

16 1:07Lokaal _ Qul2  0.69 069 0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

16 1:07Lokaal _ 0413  0:95  0:95  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

Om2 063 0:69 21777  0:000 0.00 0:20 0:00 

Om3 0l95 0:95 21777  0:000 0:00 0:20 0:00 

Om4 063 0:63 0000  0:272 0:00 0:20 0:00 

Om4 063 0:63 0000  0:000 0:00 0:20 0:00 

O#7 174 1174 11544 0:000 0:00 0:20 0:00 

O8 1115 1115 0000 1:820 0:00 0:20 0:00 

O8 1118 1:15 0000  0:000 0:00 0:20 0:00 

8 1:0ZLokaal 048 1115 115 01000  0:000 0:00 0.20 0:00 

21:02Lokaal _ OMl6  1.44 144  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

11:02Lokaal _ Q#l6  1:44 144  0:000 0000 0:00 0:20 0:00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 103 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

BELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts onderdruk C 

ä 

STAAFBELASTINGEN B Wind van rechts onderdruk C 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal DT -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

2 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

11 1:02Lokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

15 1:02Lokaal Qu1 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal Qu1 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 020 0.00 

16 1:02Lokaal On4 -0.70 _ -0.70  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal 05 -1.01 _ -1.01  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

On4 -0.70 _ -0.70  2.777 0000 0.00 0.20 0.00 

Q5 =1.01  -1.01  2.777 0000 0.00 0:20 0.00 

Q6 -1.03 -1.03  0.000 0272 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal Q6 -1.03 _ -1.03  0.000 0000 0-00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 016 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Ou16 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 104 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

BELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts overdruk C 

ä 

STAAFBELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts overdruk C 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal On10 0.58 0.58  0.000 _ 0000 0.00 0-20 0.00 

2 1:02Lokaal 0410 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal Ou10 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Qu10 0.58 0.58 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

11 1:02Lokaal 010 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal Qwll -0.58  -0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal Owll _ -0.58 _ -0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 020 0.00 

16 1:02Lokaal On4 -0.70 _ -0.70  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal 05 -1.01 _ -1.01  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

On4 -0.70 _ -0.70  2.777 0000 0.00 0.20 0.00 

Q5 =1.01  -1.01  2.777 0000 0.00 0:20 0.00 

Q6 -1.03 -1.03  0.000 0272 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal Q6 -1.03 _ -1.03  0.000 0000 0-00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 016 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Ou16 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 105 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

BELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts onderdruk D 

ä 

STAAFBELASTINGEN B Wind van rechts onderdruk D 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal DT -0.86 _ -0.86 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

2 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

11 1:02Lokaal Ou1 -0.86 _ -0.B6 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal 01 -0.86 _ -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

15 1:02Lokaal Qu1 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal Qu1 -0.86 -0.86  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 02 0.86 0.86  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

16 1:02Lokaal 0112 0.69 0.68 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal 0413 0.95 0.95 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

0112 0.69 0.68 2.777  0.000 0.00 0.20 0.00 

0113 0.95 0.95 _ 2.777  0.000 0.00 0.20 0.00 

Qn14 0.63 0.63 0.000 _ 0.272 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal Qn14 0.63 0.63  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 016 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Ou16 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

      

  

   
  

  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 106 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel spanten 

BELASTINGEN B.G:19 Wind van rechts overdruk D 

ä 

STAAFBELASTINGEN B.G:19 Wind van rechts overdruk D 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal On10 0.58 0.58  0.000 _ 0000 0.00 0-20 0.00 

2 1:02Lokaal 0410 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal Ou10 0.58 0.58 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Qu10 0.58 0.58 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

11 1:02Lokaal 010 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal 0110 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal Oll  -0.58 0.58  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal Owll _ -0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal Ou15 2.30 2.30 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

16 1:02Lokaal 0112 0.69 0.68 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

16 1:02Lokaal 0413 0.95 0.95 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

0112 0.69 0.68 2.777  0.000 0.00 0.20 0.00 

0113 0.95 0.95 _ 2.777  0.000 0.00 0.20 0.00 

Qn14 0.63 0.63 0.000 _ 0.272 0.00 0.20 0.00 

13 1:02Lokaal Qn14 0.63 0.63  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 016 1.44 1.44  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Ou16 1.44 1.44 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 107 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel!..:: Spanten 

BELASTINGEN B.G:20 Sneeuw & 

STAAFBELASTINGEN 

Staaf Type Index al/p/m q2 A B W Y; V2 

G 3:0Zgepro].  OsT 210 2210 0000 0000 000 0:20 0:00 

10 3:02geProj. _ Osl _ -2.10 -2:10  0:000  0:000 000 0:20 0:00 

11 3:02geProj. _ Osl _ -2.10 -2:10  0:000  0:000 000 0:20 0:00 

13 3:QZgeProj. 081  -2.10 -2.10 0:000  0:000 000 0:20 000 

15 3:QZgeProj. 081 _ -2:10 -2.10 0:000  0:000 000 0:20 0:00 

16 3:QZgeProj. 081  -2:10 -2:10  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 
  

BELASTINGEN 5.G:21 Sneeuw B 

  

  

  



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. : 23066 

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Bz: 108 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel!..:: Spanten 

STAAFBELASTINGEN 

staaf Type Index _ q1/9/n a2 a E 

8 3:QzgePro}. 082 _ -1.05 _ -1.05 0000 _ 0,000 000 0.20 0.00 

10 0s2 105 1105  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

1 0s2 105 1105 0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

13 3:02geProj. _ Osl _ -2:10 -2:10  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

15 3:02geProj. _ Osl _ -2:10 -2:10  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

16 3:QZgeProj. _ 081 _ -2.10 -2:10  0:000  0:000 000 0:20 0:00 

BELASTINGEN 

STAAFBELASTINGEN B.G:22 Sneeuw C 

Staaf Type Index al/p/m q2 A B W Y; V: 

G 3:0Zgepro].  OsT 210 2210 0000 0000 000 0:20 0:00 

10 3:02geProj. _ Osl _ -2.10 -2:10  0:000  0:000 000 0:20 0:00 

11 3:02geProj. _ Osl _ -2:10 -2:10  0:000  0:000 000 0:20 0:00 

13 3:0ZgeProj. _ 0s2 _ -1.05 -1:05 0.000  0:000 0:00 0.20 0.00 

15 3:0ZgeProj. 082 _ -1:05 105 0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

16 3:QzgeProj. 082 _ -1:05 -1:05 0000  0:000 0:00 0:20 0:00 
  



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel...;1 Spanten 

BELASTINGEN 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 109 

  23 Knik 

  

ä 

  

  

  
  

    
  

  

  

KNOOPBELASTINGEN 

Last Knoop Richting waarde v 

T 7E 1.000 

2 3x 1.000 

3 ax 1.000 

4 8x 1.000 

s 12x 1.000 

6 14x 1.000 

7 15x 1.000 

REACTIES le orde 

E. B x 7 u 

TT 7.80 35.06 7.76 

102 11.46 85.79 2.31 

103 2.71 72.38 -0.41 

14 -17.52 2.69 -1.47 

1 5 14183 -7.52 -1.39 

1 06 -14,55 -5.49 -4.91 

107 -11.86 -15.70 -4.83 

1 8 -14,71 7.33 -5.67 

1 9 -12.02 -2.88 -5.60 

1 10 -11:75 -0.84 -3.11 
1 11 -9.06 -11.05 -3.04 

1 12 11.95 8.68 7.17 

1 013 14.64 -1.33 7.25 

1 14 7.52 2.49 4.32 

1 15 10.21 -7.72 441 

1 16 10.13 13.35 5.57 

1 017 12.82 3.14 5.66 

1 18 5.70 6.96 2.73 

1 19 8.39 -3.25 2.81 

1 20 1.65 14.93 0.33 

1 21 1.23 9.31 0.37 

1 22 1.23 13.08 013 

1 023 -3.48 -2.45 -2.22 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 110 

Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

  

  

REACTIES le orde   

  

K. B.G. x 7 Ĳ 

KE 7780 39.06 7076 

13 2 -11.46 85.79 -2.31 

13 3 -2.71 20.86 -1.21 

13 4 -11:95 8.88 -1.17 
13 5 -14.64 -1.33 -7.25 

13 6 -7.52 2.49 -4.32 

13 07 -10.21 -1.72 -4.41 

13 8 -10.13 13.35 -5.57 

13 9 -12.82 3.14 -5.66 

13 10 -5.70 696 -2.73 

13 11 -8.39 -3.25 -2.81 

13 12 17.52 2.69 7.47 

13 13 1483 -7.52 7.39 

13 14 14.55 -5.49 4.91 

13 15 11.86 -15.70 4.83 

13 16 14.71 7.33 5.67 

13 17 12.02 -2.88 5.60 

13 18 11.75 -0.84 311 

13 19 9.06 -11.05 3.04 

13 20 -1.65 14.93 -0.33 

13 21 -1.23 13.08 -0.13 

13 22 -1.23 9.31 -0.37 

13 23 -3.52 2.45 -2.22 

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening   

B.C Tteratie Status 

  

T 7 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 4 Nauwkeurigheid bereikt 

4 3 Nauwkeurigheid bereikt 

5 4 Nauwkeurigheid bereikt 

6 3 Nauwkeurigheid bereikt 

7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

8 3 Nauwkeurigheid bereikt 

9 3 Nauwkeurigheid bereikt 

10 3 Nauwkeurigheid bereikt 

1 3 Nauwkeurigheid bereikt 

12 3 Nauwkeurigheid bereikt 

13 3 Nauwkeurigheid bereikt 

14 3 Nauwkeurigheid bereikt 

15 3 Nauwkeurigheid bereikt 

16 3 Nauwkeurigheid bereikt 

17 3 Nauwkeurigheid bereikt 

18 3 Nauwkeurigheid bereikt 

19 3 Nauwkeurigheid bereikt 

20 3 Nauwkeurigheid bereikt 

21 3 Nauwkeurigheid bereikt 

22 3 Nauwkeurigheid bereikt 

23 3 Nauwkeurigheid bereikt 

24 3 Nauwkeurigheid bereikt 

25 3 Nauwkeurigheid bereikt 

26 4 Nauwkeurigheid bereikt 

27 4 Nauwkeurigheid bereikt 

28 3 Nauwkeurigheid bereikt 

29 3 Nauwkeurigheid bereikt 

30 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz:111 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel!..:: Spanten 

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening 

B.C Tteratie Status 

ER 7 Wauwkeurigheid bereikt 

32 3 Nauwkeurigheid bereikt 

33 3 Nauwkeurigheid bereikt 

34 3 Nauwkeurigheid bereikt 

35 3 Nauwkeurigheid bereikt 

36 3 Nauwkeurigheid bereikt 

37 3 Nauwkeurigheid bereikt 

38 3 Nauwkeurigheid bereikt 

39 3 Nauwkeurigheid bereikt 

40 3 Nauwkeurigheid bereikt 

41 3 Nauwkeurigheid bereikt 

42 3 Nauwkeurigheid bereikt 

43 3 Nauwkeurigheid bereikt 

4 3 Nauwkeurigheid bereikt 

45 3 Nauwkeurigheid bereikt 

46 3 Nauwkeurigheid bereikt 

47 3 Nauwkeurigheid bereikt 

48 3 Nauwkeurigheid bereikt 

49 4 Nauwkevrigheid bereikt 

50 4 Nauwkeurigheid bereikt 

51 4 Nauwkeurigheid bereikt 

52 4 Nauwkeurigheid bereikt 

53 3 Nauwkeurigheid bereikt 

54 4 Nauwkeurigheid bereikt 

55 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s6 4 Nauwkerigheid bereikt 

57 3 Nauwkeurigheid bereikt 

58 3 Nauwkeurigheid bereikt 

59 3 Nauwkeurigheid bereikt 

<0 4 Nauwkeurigheid bereikt 

B 3 Nauwkeurigheid bereikt 

62 4 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

6 4 Nauwkevrigheid bereikt 

65 3 Nauwkerigheid bereikt 

<6 3 Nauwkeurigheid bereikt 

67 3 Nauwkeurigheid bereikt 

<8 4 Nauwkeurigheid bereikt 

69 3 Nauwkeurigheid bereikt 
70 4 Nauwkeurigheid bereikt 

71 3 Nauwkeurigheid bereikt 

72 4 Nauwkevrigheid bereikt 

73 3 Nauwkeurigheid bereikt 

74 3 Nauwkeurigheid bereikt 

75 3 Nauwkeurigheid bereikt 

16 4 Wauwkeurigheid bereikt 

77 3 Nauwkeurigheid bereikt 

78 4 Nauwkeurigheid bereikt 

79 3 Nauwkeurigheid bereikt 

80 4 Nauwkevrigheid bereikt 

81 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel B2.:112 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdecl...;: Spanten 

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening 

B.C Treratie Status 

37 3 Nauwkenrigheid Bereikt 

83 3 Nauwkeurigheid bereikt 

34 4 Nauwkeurigheid bereikt 

35 3 Nauwkeurigheid bereikt 

36 4 Nauwkeurigheid bereikt 

97 3 Nauwkeurigheid bereikt 

38 4 Nauwkeurigheid bereikt 

59 3 Nauwkeurigheid bereikt 

90 4 Nauwkeurigheid bereikt 

91 4 Nauwkerigheid bereikt 
92 4 Nauwkeurigheid bereikt 

93 4 Nauwkeurigheid bereikt 

94 3 Nauwkeurigheid bereikt 

95 4 Nauwkeurigheid bereikt 

96 3 Nauwkeurigheid bereikt 

97 3 Nauwkeurigheid bereikt 

98 3 Nauwkeurigheid bereikt 

99 3 Nauwkeurigheid bereikt 

100 3 Nauwkeurigheid bereikt 

101 4 Nauwkeurigheid bereikt 

102 3 Nauwkeurigheid bereikt 

103 4 Nauwkeurigheid bereikt 

104 3 Nauwkeurigheid bereikt 

105 4 Nauwkeurigheid bereikt 

106 3 Nauwkeurigheid bereikt 

107 3 Nauwkeurigheid bereikt 

108 3 Nauwkeurigheid bereikt 

109 4 Nauwkeurigheid bereikt 

110 3 Nauwkeurigheid bereikt 

141 4 Nauwkeurigheid bereikt 

12 3 Nauwkeurigheid bereikt 

113 3 Nauwkeurigheid bereikt 

114 3 Nauwkeurigheid bereikt 

115 3 Nauwkeurigheid bereikt 

16 3 Nauwkeurigheid bereikt 

17 4 Nauwkeurigheid bereikt 

118 3 Nauwkeurigheid bereikt 

19 4 Nauwkeurigheid bereikt 

120 3 Nauwkeurigheid bereikt 

121 4 Nauwkeurigheid bereikt 

122 3 Nauwkeurigheid bereikt 

123 3 Nauwkeurigheid bereikt 

124 3 Nauwkeurigheid bereikt 

125 4 Nauwkeurigheid bereikt 

126 3 Nauwkeurigheid bereikt 

127 4 Nauwkeurigheid bereikt 

128 3 Nauwkeurigheid bereikt 

129 4 Nauwkeurigheid bereikt 

150 3 Nauwkeurigheid bereikt 

131 5 Nauwkeurigheid bereikt 

132 4 Nauwkeurigheid bereikt 
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.:113 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel. spanten 

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening 

B.C Tteratie Status 

EE 1 Nauwkeurigheid bereikt 

134 3 Nauwkeurigheid bereikt 

135 4 Nauwkeurigheid bereikt 

136 4 Nauwkeurigheid bereikt 

137 4 Nauwkeurigheid bereikt 

138 4 Nauwkeurigheid bereikt 

139 4 Nauwkeurigheid bereikt 

140 4 Nauwkeurigheid bereikt 

141 4 Nauwkeurigheid bereikt 

142 3 Nauwkeurigheid bereikt 

143 4 Nauwkeurigheid bereikt 

144 4 Nauwkeurigheid bereikt 

145 4 Nauwkeurigheid bereikt 

146 4 Nauwkeurigheid bereikt 

147 4 Nauwkeurigheid bereikt 

148 4 Nauwkeurigheid bereikt 

149 4 Nauwkeurigheid bereikt 

150 5 Nauwkeurigheid bereikt 

151 4 Nauwkeurigheid bereikt 

152 3 Nauwkeurigheid bereikt 

153 3 Nauwkeurigheid bereikt 

154 4 Nauwkeurigheid bereikt 

155 4 Nauwkeurigheid bereikt 

156 4 Nauwkeurigheid bereikt 

157 3 Nauwkeurigheid bereikt 

158 4 Nauwkeurigheid bereikt 

159 3 Nauwkeurigheid bereikt 

160 4 Nauwkeurigheid bereikt 

161 3 Nauwkeurigheid bereikt 

162 4 Nauwkeurigheid bereikt 

163 4 Nauwkeurigheid bereikt 

164 4 Nauwkeurigheid bereikt 

165 3 Nauwkeurigheid bereikt 

166 4 Nauwkeurigheid bereikt 

167 4 Nauwkeurigheid bereikt 

168 4 Nauwkeurigheid bereikt 

169 3 Nauwkeurigheid bereikt 

170 3 Nauwkeurigheid bereikt 

171 3 Nauwkeurigheid bereikt 

172 3 Nauwkeurigheid bereikt 

173 3 Nauwkeurigheid bereikt 

174 3 Nauwkeurigheid bereikt 

178 3 Nauwkeurigheid bereikt 

176 3 Nauwkeurigheid bereikt 

177 3 Nauwkeurigheid bereikt 

178 3 Nauwkeurigheid bereikt 

179 3 Nauwkeurigheid bereikt 

180 3 Nauwkeurigheid bereikt 

181 3 Nauwkeurigheid bereikt 

182 3 Nauwkeurigheid bereikt 

183 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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Onderdeel!..:: Spanten 

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening 

B.C Tteratie Status 

Ta4 7 Wauwkeurigheid bereikt 

165 3 Nauwkeurigheid bereikt 

186 3 Nauwkeurigheid bereikt 

187 3 Nauwkeurigheid bereikt 

188 3 Nauwkeurigheid bereikt 

189 3 Nauwkeurigheid bereikt 

190 3 Nauwkeurigheid bereikt 

191 3 Nauwkeurigheid bereikt 

192 3 Nauwkeurigheid bereikt 

193 3 Nauwkeurigheid bereikt 

194 3 Nauwkeurigheid bereikt 

195 3 Nauwkeurigheid bereikt 

196 3 Nauwkeurigheid bereikt 

197 3 Nauwkeurigheid bereikt 

198 3 Nauwkeurigheid bereikt 

199 3 Nauwkeurigheid bereikt 

200 3 Nauwkeurigheid bereikt 

201 3 Nauwkerigheid bereikt 

202 3 Nauwkeurigheid bereikt 

203 3 Nauwkeurigheid bereikt 

204 3 Nauwkeurigheid bereikt 

205 3 Nauwkeurigheid bereikt 

206 3 Nauwkeurigheid bereikt 

207 3 Nauwkeurigheid bereikt 

208 3 Nauwkeurigheid bereikt 

209 3 Nauwkeurigheid bereikt 

210 3 Nauwkeurigheid bereikt 

21 3 Nauwkeurigheid bereikt 

212 3 Nauwkeurigheid bereikt 

213 3 Nauwkeurigheid bereikt 

214 3 Nauwkeurigheid bereikt 

215 3 Nauwkeurigheid bereikt 

216 3 Nauwkerigheid bereikt 

217 3 Nauwkevrigheid bereikt 

218 3 Nauwkeurigheid bereikt 

219 3 Nauwkeurigheid bereikt 

220 3 Nauwkeurigheid bereikt 

221 3 Nauwkeurigheid bereikt 

222 3 Nauwkeurigheid bereikt 

223 3 Nauwkeurigheid bereikt 

224 3 Nauwkeurigheid bereikt 

225 3 Nauwkeurigheid bereikt 

226 3 Nauwkeurigheid bereikt 

227 3 Nauwkeurigheid bereikt 

228 3 Nauwkeurigheid bereikt 

229 3 Nauwkeurigheid bereikt 

230 3 Nauwkeurigheid bereikt 

21 3 Nauwkeurigheid bereikt 

232 3 Nauwkeurigheid bereikt 

233 3 Nauwkeurigheid bereikt 

234 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 115 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel. spanten 

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening 

B.C Tteratie Status 

735 3 Nauwkeurigheid bereikt 

236 3 Nauwkeurigheid bereikt 

237 3 Nauwkeurigheid bereikt 

238 3 Nauwkeurigheid bereikt 

239 3 Nauwkeurigheid bereikt 

240 3 Nauwkeurigheid bereikt 

241 3 Nauwkeurigheid bereikt 

242 3 Nauwkeurigheid bereikt 

243 3 Nauwkeurigheid bereikt 

244 3 Nauwkeurigheid bereikt 

245 3 Nauwkeurigheid bereikt 

246 3 Nauwkeurigheid bereikt 

247 3 Nauwkeurigheid bereikt 

248 3 Nauwkeurigheid bereikt 

249 3 Nauwkeurigheid bereikt 

250 3 Nauwkeurigheid bereikt 

251 3 Nauwkeurigheid bereikt 

252 3 Nauwkeurigheid bereikt 

253 3 Nauwkeurigheid bereikt 

254 3 Nauwkeurigheid bereikt 

255 3 Nauwkeurigheid bereikt 

256 3 Nauwkeurigheid bereikt 

257 3 Nauwkeurigheid bereikt 

258 3 Nauwkeurigheid bereikt 

259 3 Nauwkeurigheid bereikt 

260 3 Nauwkeurigheid bereikt 

261 3 Nauwkeurigheid bereikt 

262 3 Nauwkeurigheid bereikt 

263 3 Nauwkeurigheid bereikt 

264 3 Nauwkeurigheid bereikt 

265 3 Nauwkeurigheid bereikt 

266 3 Nauwkeurigheid bereikt 

267 3 Nauwkeurigheid bereikt 

268 3 Nauwkeurigheid bereikt 

269 3 Nauwkeurigheid bereikt 

270 3 Nauwkeurigheid bereikt 

271 3 Nauwkeurigheid bereikt 

272 3 Nauwkeurigheid bereikt 

273 3 Nauwkeurigheid bereikt 

274 3 Nauwkeurigheid bereikt 

275 3 Nauwkeurigheid bereikt 

276 3 Nauwkeurigheid bereikt 

277 3 Nauwkeurigheid bereikt 

278 3 Nauwkeurigheid bereikt 

279 3 Nauwkeurigheid bereikt 

260 3 Nauwkeurigheid bereikt 

281 3 Nauwkeurigheid bereikt 

282 3 Nauwkeurigheid bereikt 

283 3 Nauwkeurigheid bereikt 

284 3 Nauwkeurigheid bereikt 

285 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 116 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel!..:: Spanten 

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening 

B.C Treratie Status 

286 7 Wauwkeurigheid bereikt 

287 3 Nauwkeurigheid bereikt 

268 3 Nauwkeurigheid bereikt 

269 3 Nauwkeurigheid bereikt 

290 3 Nauwkeurigheid bereikt 

291 3 Nauwkeurigheid bereikt 

292 3 Nauwkeurigheid bereikt 

293 3 Nauwkeurigheid bereikt 

24 3 Nauwkeurigheid bereikt 

295 3 Nauwkeurigheid bereikt 

296 3 Nauwkeurigheid bereikt 

297 3 Nauwkeurigheid bereikt 

298 3 Nauwkeurigheid bereikt 

299 3 Nauwkeurigheid bereikt 

300 3 Nauwkeurigheid bereikt 

301 3 Nauwkeurigheid bereikt 

302 3 Nauwkeurigheid bereikt 

303 3 Nauwkeurigheid bereikt 

304 3 Nauwkeurigheid bereikt 

305 3 Nauwkeurigheid bereikt 

306 3 Nauwkeurigheid bereikt 

307 3 Nauwkeurigheid bereikt 

308 3 Nauwkeurigheid bereikt 

309 3 Nauwkeurigheid bereikt 

310 3 Nauwkeurigheid bereikt 

311 3 Nauwkerigheid bereikt 

312 3 Nauwkeurigheid bereikt 

313 3 Nauwkeurigheid bereikt 

314 3 Nauwkeurigheid bereikt 

315 3 Nauwkeurigheid bereikt 

316 3 Nauwkeurigheid bereikt 

317 3 Nauwkeurigheid bereikt 

318 3 Nauwkeurigheid bereikt 

319 3 Nauwkeurigheid bereikt 

320 3 Nauwkeurigheid bereikt 

321 3 Nauwkeurigheid bereikt 

322 3 Nauwkeurigheid bereikt 

323 3 Nauwkeurigheid bereikt 

324 3 Nauwkeurigheid bereikt 

325 3 Nauwkeurigheid bereikt 

326 3 Nauwkeurigheid bereikt 

327 3 Nauwkeurigheid bereikt 

328 3 Nauwkeurigheid bereikt 

329 3 Nauwkeurigheid bereikt 

330 3 Nauwkeurigheid bereikt 

331 3 Nauwkeurigheid bereikt 

332 3 Nauwkeurigheid bereikt 

333 3 Nauwkeurigheid bereikt 

334 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

BELASTINGCOMBINATIES 

  

  

  

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen, Factor 

  

TFund. 1 Perm 1.22 

2 Fund. 1 Perm  0.90 

3 Fund. 1 Perm 1.22 2 psi0 1.35 

4 Fund. 1 Perm 1.22 3psi0 1.35 

5 Fund. 1 Perm 1.08 2 Extr 1.35 

6 Fund. 1 Perm 1.08 3Extr 1.35 

7 Fund. 1 Perm 1.08 4 Extr 1.35 

8 rund. 1 Perm 1.08 5 Extr 1.35 

9 Fund. 1 Perm 1.08 6 Extr 135 

10 Fund. 1 Perm 1.08 7 Extr 1.35 

11 Fund. 1 Perm 1.08 8 Extr 1.35 

12 Fund. 1 Perm 1.08 9 Extr  1.35 

13 Fund. 1 Perm 1.08 10 Extr  1.35 

14 Fund. 1 Perm 1.08 11 Extr 1.35 

15 Fund. 1 Perm 1.08 12 Extr  1.35 

16 Fund. 1 Perm 1.08 13 Extr  1.35 

17 Fund. 1 Perm 1.08 14 Extr 1.35 

18 Fund. 1 Perm 1.08 15 Extr  1.35 

19 Fund. 1 Perm 1.08 16 Extr  1.35 

20 Fund. 1 Perm 1.08 17 Extr  1.35 

21 Fund. 1 Perm 1.08 18 Extr  1.35 

22 Fund. 1 Perm 1.08 19 Extr  1.35 

23 Fund. 1 Perm 1.08 20 Extr 1.35 

24 Fund. 1 Perm 1.08 21 Extr 1.35 

25 Fund. 1 Perm 1.08 22 Extr 1.35 

26 Fund. 1 Perm 0.90 2 Extr 1.35 

27 Fund. 1 Perm 0.90 2 psi0 1.35 

28 Fund. 1 Perm 0.90 3 Extr  1.35 

29 Fund. 1 Perm 0.90 3 psi0 1:35 

30 Fund. 1 Perm 0.90 4 Extr 1.35 

31 Fund. 1 Perm 0.90 5 Extr 1.35 

32 Fund. 1 Perm 0.90 6 Extr 1.35 

33 Fund. 1 Perm 0.90 7 Extr 1.35 

34 Fund. 1 Perm 0.90 8 Extr 1.35 

35 Fund. 1 Perm 0.90 9 Extr 1.35 

36 Fund. 1 Perm  0.90 10 Extr  1.35 

37 Fund. 1 Perm  0.90 11 Extr 1.35 

38 Fund. 1 Perm 0.90 12 Extr  1.35 

39 Fund. 1 Perm  0.90 13 Extr  1.35 

40 Fund. 1 Perm  0.90 14 Extr  1.35 

41 Pund. 1 Perm  0.90 15 Extr  1.35 

42 Fund. 1 Perm  0.90 16 Extr  1.35 

43 Fund. 1 Perm  0.90 17 Extr  1.35 

44 Fund. 1 Perm 0.90 18 Extr  1.35 

45 Fund. 1 Perm 0.90 19 Extr  1.35 

46 Fund. 1 Perm 0.90 20 Extr 1.35 

47 Fund. 1 Perm  0.90 21 Extr 1.35 

48 Fund. 1 Perm 0.90 22 Extr 1.35 

49 Fund. 1 Perm 1.22 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

50 Pund. 1 Perm 1.08 2 Extr 1.35 3 psi0 13 

51 Fund. 1 Perm 1.08 3 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

52 Fund. 1 Perm 1.08 4 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

53 Fund. 1 Perm 1.08 4 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

54 Fund. 1 Perm 1.08 5 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

55 Fund. 1 Perm 1.08 5 Extr 1.35 3 psi0 1.35 

56 Fund. 1 Perm 1.08 6 Extr 1.35 2 psi0 1.35 

57 Fund. 1 Perm 1.08 6 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

58 Fund. 1 Perm 1.08 7 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

59 Fund. 1 Perm 1.08 7 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

60 Fund. 1 Perm 1.08 8 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

61 Fund. 1 Perm 1.08 8 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

62 Fund. 1 Perm 1.08 9 Extr 1.35 2 psi0 1.3 
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Onderdeel spanten 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen, Factor 

53 Fund. 1 Perm  1.08 9 Extr 1.35 3psi0 1.3 

64 Pund. 1 Perm 1.08 10 Extr 1.35 2 psi0 13 

65 Fund. 1 Perm 1.08 10 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

66 Fund. 1 Perm 1.08 11 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

67 Fund. 1 Perm 1.08 11 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

68 Fund. 1 Perm 1.08 12 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

69 Fund. 1 Perm 1.08 12 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

70 Fund. 1 Perm 1.08 13 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

71 Fund. 1 Perm 1.08 13 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

72 Fund. 1 Perm 1.08 14 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

73 Fund. 1 Perm 1.08 14 Extr 1.35 3 psi0 13 

74 Pund. 1 Perm 1.08 15 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

75 Fund. 1 Perm 1.08 15 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

76 Fund. 1 Perm 1.08 16 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

77 Fund. 1 Perm 1.08 16 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

78 Fund. 1 Perm 1.08 17 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

79 Fund. 1 Perm 1.08 17 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

80 Fund. 1 Perm 1.08 18 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

81 Fund. 1 Perm 1.08 18 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

82 Fund. 1 Perm 1.08 19 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

83 Fund. 1 Perm 1.08 19 Extr 1.35 3 psi0 13 

84 Pund. 1 Perm 1.08 20 Extr 1.35 2 psi0 13 

85 Fund. 1 Perm 1.08 20 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

86 Fund. 1 Perm 1.08 21 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

87 Fund. 1 Perm 1.08 21 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

88 Fund. 1 Perm 1.08 22 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

89 Fund. 1 Perm 1.08 22 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

90 Fund. 1 Perm 0.90 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

91 Fund. 1 Perm 0.90 2 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

92 Fund. 1 Perm 0.90 3 Extr 1.35 2 psi0 13 

93 Fund. 1 Perm 0.90 4 Extr 1.35 2 psi0 13 

94 Fund. 1 Perm 0.90 4 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

95 Fund. 1 Perm 0.90 5 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

96 Fund. 1 Perm 0.90 5 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

97 Fund. 1 Perm 0.90 6 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

98 Fund. 1 Perm 0.90 6 Extr 1.35 3 psi0 1.35 

99 Fund. 1 Perm 0.90 7 Extr 1.35 2 psi0 1.35 

100 Fund. 1 Perm 0.90 7 Extr 135 3 psi0 1.3 

101 Fund. 1 Perm 0.90 8 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

102 Fund. 1 Perm 090 8 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

103 Fund. 1 Perm 090 9 Extr 135 2 psi0 13 

104 Fund. 1 Perm 0.90 9 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

105 Fund. 1 Perm 090 10 Extr 135 2 psi0 1.3 

106 Fund. 1 Perm 090 10 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

107 Fund. 1 Perm 0.90 11 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

108 Fund. 1 Perm 0.90 11 Extr 135 3 psi0 1.3 

109 Fund. 1 Perm 0.90 12 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

110 Fund. 1 Perm 0.90 12 Extr 135 3 psi0 1.3 

111 Fund. 1 Perm 0.90 13 Extr 135 2 psi0 1.3 

112 Fund. 1 Perm 090 13 Extr 135 3 psi0 1.3 

113 Fund. 1 Perm 090 14 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

114 Fund. 1 Perm 090 14 Extr 135 3 psi0 1.3 

115 Fund. 1 Perm 090 15 Extr 135 2 psi0 1.3 

116 Fund. 1 Perm 090 15 Extr 135 3 psi0 1.3 

117 Fund. 1 Perm  0.90 16 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

118 Fund. 1 Perm 0.90 16 Extr 135 3 psi0 1.3 

119 Fund. 1 Perm 0.90 17 Extr 135 2 psi0 1.3 

120 Fund. 1 Perm 0.90 17 Extr 135 3 psi0 1.3 

121 Fund. 1 Perm 090 18 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

122 Fund. 1 Perm 090 18 Extr 135 3 psi0 1.3 

123 Fund. 1 Perm 0.90 19 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

124 Fund. 1 Perm 090 19 Extr 1.35 3 psi0 1.3 
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Onderdeel spanten 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen, Factor 

125 Fund. 1 Perm 0.90 20 Extr 1.35 Z psi0 13 

126 Fund. 1 Perm 090 20 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

127 Fund. 1 Perm 0.90 21 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

128 Fund. 1 Perm 090 21 Extr 135 3 psi0 1.3 

129 Fund. 1 Perm 090 22 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

130 Fund. 1 Perm 090 22 Extr 1.35 3 psi0 1.3 

131 Fund. 1 Perm 1.08 4 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

132 Fund. 1 Perm 1.08 5 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

133 Fund. 1 Perm 1.08 6 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

134 Fund. 1 Perm 1.08 7 Extr 135 2 psi0 135 3 psi0 1.3 

135 Fund, 1 Perm 1.08 B Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

136 Fund, 1 Perm 1.08 9 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

137 Fund. 1 Perm 1.08 10 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

138 Fund. 1 Perm 1.08 11 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

139 Fund. 1 Perm 1.08 12 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

140 Fund. 1 Perm 1.08 13 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

141 Fund. 1 Perm 1.08 14 Extr 135 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

142 Fund. 1 Perm 1.08 15 Extr 135 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

143 Fund. 1 Perm 1.08 16 Extr 135 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

144 Fund. 1 Perm 1.08 17 Extr 135 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

145 Fund, 1 Perm 1.08 18 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

146 Fund. 1 Perm 1.08 19 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3: 

147 Fund. 1 Perm 1.08 20 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

148 Fund. 1 Perm 1.08 21 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

149 Fund. 1 Perm 1.08 22 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

150 Fund. 1 Perm 0.90 4 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

151 Fund. 1 Perm 0.90 5 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

152 Fund. 1 Perm 0.90 6 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

153 Fund. 1 Perm 0.90 7 Extr 135 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

154 Fund, 1 Perm 0.90 B Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

155 Fund. 1 Perm 0.90 9 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

156 Fund. 1 Perm 0.90 10 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

157 Fund. 1 Perm 0.90 11 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

158 Fund. 1 Perm 0.90 12 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

159 Fund. 1 Perm 0.90 13 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

160 Fund. 1 Perm 0.90 14 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

161 Fund. 1 Perm 0.90 15 Extr 135 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

162 Fund. 1 Perm 0.90 16 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

163 Fund. 1 Perm 0.90 17 Extr 135 2 psi0 135 3 psi0 1.3 

164 Fund, 1 Perm 090 18 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

165 Fund. 1 Perm 090 19 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

166 Fund. 1 Perm 0.90 20 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

167 Fund. 1 Perm 0.90 21 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

168 Fund. 1 Perm 0.90 22 Extr 1.35 2 psi0 1.35 3 psi0 1.3 

169 kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00 

170 Kar. 1 Perm 1.00 3 Extr 1.00 

171 Kar. 1 Perm 1.00 4 Extr 1.00 

172 Kar. 1 Perm 1.00 5 Extr 100 

173 Kar. 1 Perm 1.00 6 Extr 100 

174 Kar. 1 Perm 1.00 7 Extr 1.00 

175 Kar. 1 Perm 1.00 8 Extr 1.00 

176 Kar. 1 Perm 1.00 9 Extr 1.00 

177 Kar. 1 Perm 1.00 10 Extr 1.00 

178 Kar. 1 Perm 1.00 11 Extr 1.00 

179 Kar. 1 Perm 1.00 12 Extr 1.00 

180 Kar. 1 Perm 1.00 13 Extr 1.00 

181 Kar. 1 Perm 1.00 14 Extr 1.00 

182 Kar. 1 Perm 1.00 15 Extr 1.00 

183 Kar. 1 Perm 1.00 16 Extr 1.00 

184 Kar. 1 Perm 1.00 17 Extr 1.00 

185 Kar. 1 Perm 1.00 18 Extr 1.00 

186 Kar. 1 Perm 1.00 19 Extr 1.00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 120 

Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

BELASTINGCOMBINATIES 
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187 Kar. _ 1 Perm 1.00 20 Extr 1.00 

188 Kar. 1 Perm 1.00 21 Extr 1.00 

189 Kar. 1 Perm 1.00 22 Extr 1.00 

190 Kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

191 Kar. 1 Perm 1.00 3 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

192 Kar. 1 Perm 1.00 4 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

193 Kar. 1 Perm 1.00 4 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

194 Kar. 1 Perm 1.00 5 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

195 Kar. 1 Perm 1.00 5 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

196 Kar. 1 Perm 1.00 6 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

197 Kar. 1 Perm 1.00 6 Extr 1.00 3 psi0  1.0 

198 Kar. 1 Perm 1.00 7 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

199 Kar. 1 Perm 1.00 7 Extr 1.00 3 psi0 1.01 

200 Kar. 1 Perm 1.00 8 Extr 1.00 2 psi0 1.01 

201 Kar. 1 Perm 1.00 8 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

202 Kar. 1 Perm 1.00 9 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

203 Kar. 1 Perm 1.00 9 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

204 Kar. 1 Perm 1.00 10 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

205 Kar. 1 Perm 1.00 10 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

206 Kar. 1 Perm 1.00 11 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

207 Kar. 1 Perm 1.00 11 Extr 1.00 3 psi0  1.0 

208 Kar. 1 Perm 1.00 12 Extr 1.00 2 psi0  1.0 

209 Kar. 1 Perm 1.00 12 Extr 1.00 3 psi0 1.01 

210 Kar. 1 Perm 1.00 13 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

211 Kar. 1 Perm 1.00 13 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

212 Kar. 1 Perm 1.00 14 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

213 Kar. 1 Perm 1.00 14 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

214 Kar. 1 Perm 1.00 15 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

215 Kar. 1 Perm 1.00 15 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

216 Kar. 1 Perm 1.00 16 Extr 1.00 2 psi0  1.0 

217 Kar. 1 Perm 1.00 16 Extr 1.00 3 psi0  1.0 

218 Kar. 1 Perm 1.00 17 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

219 Kar. 1 Perm 1.00 17 Extr 1.00 3 psi0 1.01 

220 Kar. 1 Perm 1.00 18 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

221 Kar. 1 Perm 1.00 18 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

222 Kar. 1 Perm 1.00 19 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

223 Kar. 1 Perm 1.00 19 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

224 Kar. 1 Perm 1.00 20 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

225 Kar. 1 Perm 1.00 20 Extr 1.00 3 psi0 1.0 

226 Kar. 1 Perm 1.00 21 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

227 Kar. 1 Perm 1.00 21 Extr 1.00 3 psi0  1.01 

228 Kar. 1 Perm 1.00 22 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

229 Kar. 1 Perm 1.00 22 Extr 1.00 3 psi0 1.01 

230 Kar. 1 Perm 1.00 4 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

23 Kar. 1 Perm 1.00 5 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

232 Kar. 1 Perm 1.00 6 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

233 Kar. 1 Perm 1.00 7 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

234 Kar. 1 Perm 1.00 8 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

235 Kar. 1 Perm 1.00 9 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

236 Kar. 1 Perm 1.00 10 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

237 Kar. 1 Perm 1.00 11 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

238 Kar. 1 Perm 1.00 12 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

239 Kar. 1 Perm 1.00 13 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

240 Kar. 1 Perm 1.00 14 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

241 Kar. 1 Perm 1.00 15 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

242 Kar. 1 Perm 1.00 16 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

243 Kar. 1 Perm 1.00 17 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

244 Kar. 1 Perm 1.00 18 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

245 Kar. 1 Perm 1.00 19 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

246 Kar. 1 Perm 1.00 20 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

247 Kar. 1 Perm 1.00 21 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 

248 Kar. 1 Perm 1.00 22 Extr 1.00 2 psi0 1.00 3 psi0 1.0 
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Onderdeel spanten 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen, Factor 

749 Quas. 1 Perm  1.00 

250 Quas. 1 Perm 1.00 2 psi2 1.00 

251 Quas. 1 Perm 1.00 3 psi2 1.00 

252 Quas. 1 Perm 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.00 

253 Freq. 1 Perm 1.00 

254 Freq. 1 Perm 1.00 2 psil 1.00 

255 Freq. 1 Perm 1.00 3 psil 1.00 

256 Freq. 1 Perm 1.00 4 psil 1.00 

257 Freq. 1 Perm 1.00 5 psil 1.00 

258 Freq. 1 Perm 1.00 6 psil 1.00 

259 Freq, 1 Perm 1.00 7 psil 1.00 

260 Freq, 1 Perm 1.00 8 psil 1.00 

261 Freq. 1 Perm 1.00 9 psil 1.00 

262 Freq. 1 Perm 1.00 10 psil 1.00 

263 Freq. 1 Perm 1.00 11 psil 1.00 

264 Freq. 1 Perm 1.00 12 psil 1.00 

265 Freq. 1 Perm 1.00 13 psil 1.00 

266 Freq. 1 Perm 1.00 14 psil 1.00 

267 Freq. 1 Perm 1.00 15 psil 1.00 

268 Freq. 1 Perm 1.00 16 psil 1.00 

269 Freq, 1 Perm 1.00 17 psil 1.00 

270 Freq, 1 Perm 1.00 18 psil 1.00 

271 Freq. 1 Perm 1.00 19 psil 1.00 

272 Freq. 1 Perm 1.00 20 psil 1.00 

273 Freq. 1 Perm 1.00 21 psil 1.00 

274 Freq. 1 Perm 1.00 22 psil 1.00 

275 Freq. 1 Perm 1.00 2 psil 1.00 3psi2 1.00 

276 Freq. 1 Perm 1.00 3 psil 1.00 2 psi2 1.00 

277 Freq. 1 Perm 1.00 4 psil 1.00 2 psi2 1.00 

278 Freq. 1 Perm 1.00 4 psil 1.00 3 psi2 1.00 

279 Freq. 1 Perm 1.00 5 psil 1.00 2 psi2 1.00 

280 Freg. 1 Perm 1.00 5 psil 1.00 3psi2 1.00 

281 Freq. 1 Perm 1.00 6 psil 1.00 2 psi2 1.00 

282 Freq. 1 Perm 1.00 6 psil 1.00 3psi2 1.00 

283 Freq. 1 Perm 1.00 7 psil 1.00 2 psi2 1.00 

284 Freq. 1 Perm 1.00 7 psil 1.00 3 psi2 1.00 

285 Freq. 1 Perm 1.00 8 psil 1.00 2 psi2 1.00 

286 Freq. 1 Perm 1.00 8 psil 1.00 3psi2 1.00 

287 Freq. 1 Perm 1.00 9 psil 1.00 2 psi2 1.00 

288 Freq. 1 Perm 1.00 9 psil 1.00 3 psi2 1.00 

289 Freq. 1 Perm 1.00 10 psil 1.00 2 psi2 1.00 

290 Freg. 1 Perm 1.00 10 psil 1.00 3 psi2 1.00 

291 Freq. 1 Perm 1.00 11 psil 1.00 2 psi2 1.00 

292 Freq. 1 Perm 1.00 11 psil 1.00 3 psi2 1.00 

293 Freq. 1 Perm 1.00 12 psil 1.00 2 psi2 1.00 

294 Freq. 1 Perm 1.00 12 psil 1.00 3 psi2 1.00 

295 Freq. 1 Perm 1.00 13 psil 1.00 2 psi2 1.00 

296 Freq. 1 Perm 1.00 13 psil 1.00 3psi2 1.00 

297 Freq. 1 Perm 1.00 14 psil 1.00 2 psi2 1.00 

298 Freq. 1 Perm 1.00 14 psil 1.00 3 psi2 1.00 

299 Freq. 1 Perm 1.00 15 psil 1.00 2 psi2 1.00 

300 Freq. 1 Perm 1.00 15 psil 1.00 3 psi2 1.00 

301 Freq. 1 Perm 1.00 16 psil 1.00 2 psi2 1.00 

302 Freq. 1 Perm 1.00 16 psil 1.00 3 psi2 1.00 

303 Freq. 1 Perm 1.00 17 psil 1.00 2 psi2 1.00 

304 Freq. 1 Perm 1.00 17 psil 1.00 3 psi2 1.00 

305 Freq. 1 Perm 1.00 18 psil 1.00 2 psi2 1.00 

306 Freq. 1 Perm 1.00 18 psil 1.00 3 psi2 1.00 

307 Freq. 1 Perm 1.00 19 psil 1.00 2 psi2 1.00 

308 Freq. 1 Perm 1.00 19 psil 1.00 3 psi2 1.00 

309 Freq. 1 Perm 1.00 20 psil 1.00 2 psi2 1.00 

310 Freq. 1 Perm 1.00 20 psil 1.00 3 psi2 1.00 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 122 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 
  

  

  

  

Onderdeel spanten 
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BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen, Factor 

311 Freq. 1 Perm 1.00 21 psil 1.00 2ZpsiZ 1.D 

312 Freq. 1 Perm 1.00 21 psil 1.00 3 psi2 1.00 

313 Freq. 1 Perm 1.00 22 psil 1.00 2 psi2 1.0! 

314 Freq. 1 Perm 1.00 22 psil 1.00 3 psi2 1.0! 

315 Freq. 1 Perm 1.00 4 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

316 Freq. 1 Perm 1.00 5 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

317 Freq. 1 Perm 1.00 6 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

318 Freq. 1 Perm 1.00 7 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

319 Freq. 1 Perm 1.00 8 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

320 Freq. 1 Perm 1.00 9 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

321 Freq, 1 Perm 1.00 10 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.00 

322 Freq, 1 Perm 1.00 11 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.00 

323 Freq. 1 Perm 1.00 12 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

324 Freq. 1 Perm 1.00 13 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

325 Freq. 1 Perm 1.00 14 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

326 Freq. 1 Perm 1.00 15 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

327 Freq. 1 Perm 1.00 16 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

328 Freq. 1 Perm 1.00 17 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

329 Freq. 1 Perm 1.00 18 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

330 Freq. 1 Perm 1.00 19 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

331 Freq, 1 Perm 1.00 20 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

332 Freq, 1 Perm 1.00 21 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

333 Freq. 1 Perm 1.00 22 psil 1.00 2 psi2 1.00 3 psi2 1.0 

334 Blij. 1 Perm 1.00 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

T Geen 

2 Alle staven de factor:0.90 

3 Geen 

4 Geen 

5 Geen 

6 Geen 

7 Geen 

8 Geen 

9 Geen 

10 Geen 

11 Geen 

12 Geen 

13 Geen 

14 Geen 

15 Geen 

16 Geen 

17 Geen 

18 Geen 

19 Geen 

20 Geen 

21 Geen 

22 Geen 

23 Geen 

24 Geen 

25 Geen 

26 Alle staven de facto 

27 Alle staven de facto 

28 Alle staven de facto 

29 Alle staven de factor: 

30 Alle staven de facto 

31 Alle staven de facto 

32 Alle staven de facto 

33 Alle staven de factor: 

34 Alle staven de factor: 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0 

0 

0 

0 

  

90 

90 

90 

90 
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BC Staven met gunstige werking 

  

35 Alle staven de factor:0.90 

36 Alle staven de factor:0.90 

37 Alle staven de factor:0.90 

38 Alle staven de factor:0.90 

39 Alle staven de factor:0.90 

40 Alle staven de factor:0.90 

41 Alle staven de factor:0.90 

42 Alle staven de factor:0.90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  

  43 Alle staven de factor:0.90 

44 Alle staven de factor:0.90 

45 Alle staven de factor:0.90 

46 Alle staven de factor:0.90 

47 Alle staven de factor:0.90 

48 Alle staven de factor:0.90 

49 Geen 

50 Geen 

51 Geen 

52 Geen 

53 Geen 

54 Geen 

55 Geen 

56 Geen 

57 Geen 

58 Geen 

59 Geen 

60 Geen 

61 Geen 

62 Geen 

63 Geen 

64 Geen 

65 Geen 

66 Geen 

67 Geen 

68 Geen 

69 Geen 

70 Geen 

71 Geen 

72 Geen 

73 Geen 

74 Geen 

75 Geen 

76 Geen 

77 Geen 

78 Geen 

79 Geen 

80 Geen 

81 Geen 

82 Geen 

83 Geen 

84 Geen 

85 Geen 

86 Geen 

87 Geen 

88 Geen 

89 Geen 

90 Alle staven de factor: 

91 Alle staven de facto 

92 Alle staven de facto 

93 Alle staven de facto 

94 Alle staven de factor: 

95 Alle staven de factor: 

  

  

90 

90 

90 

0 

0 

90 
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

  

36 Alle staven de factor:0.90 

97 Alle staven de factor:0.90 

98 Alle staven de factor:0.90 

99 Alle staven de factor:0.90 

100 Alle staven de factor:0.90 

101 Alle staven de factor:0.90 

102 Alle staven de factor:0.90 

103 Alle staven de factor:0.90 

104 Alle staven de factor:0.90 

105 Alle staven de factor:0.90 

106 Alle staven de factor:0.90 

107 Alle staven de factor:0.90 

108 Alle staven de factor:0.90 

109 Alle staven de factor:0.90 

110 Alle staven de factor:0.90 

111 Alle staven de factor:0.90 

112 Alle staven de factor:0.90 

113 Alle staven de factor:0.90 

114 Alle staven de factor:0.90 

115 Alle staven de factor:0.90 

116 Alle staven de factor:0.90 

117 Alle staven de factor:0.90 

118 Alle staven de factor:0.90 

119 Alle staven de factor:0.90 

120 Alle staven de factor:0.90 

121 Alle staven de factor:0.90 

122 Alle staven de factor:0.90 

123 Alle staven de factor:0.90 

124 Alle staven de factor:0.90 

125 Alle staven de factor:0.90 

126 Alle staven de factor:0.90 

127 Alle staven de factor:0.90 

128 Alle staven de factor:0.90 

129 Alle staven de factor:0.90 

130 Alle staven de factor:0.90 

131 Geen 

132 Geen 

133 Geen 

134 Geen 

135 Geen 

136 Geen 

137 Geen 

138 Geen 

139 Geen 

140 Geen 

141 Geen 

142 Geen 

143 Geen 

144 Geen 

145 Geen 

146 Geen 

147 Geen 

148 Geen 

149 Geen 

150 Alle staven de factor:0.90 

151 Alle staven de factor:0.90 

152 Alle staven de factor:0.90 

153 Alle staven de factor:0.90 

154 Alle staven de factor:0.90 

155 Alle staven de factor:0.90 

156 Alle staven de factor:0.90   
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BC Staven met gunstige werking 

  

  

157 Alle de -30 

158 Alle de -90 

159 Alle de 90 

160 Alle de 30 

161 Alle de 30 

162 Alle staven de 90 

163 Alle staven de 90 

164 Alle staven de 90 

  

165 Alle staven de 

     
90 

   

166 Alle staven de 

167 Alle staven de or:0.90 

168 Alle staven de or:0.90 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde 

Fundamentele combinatie 

  

     

-46,0 

   

  

2 

      
ET 

16 

  

     

l 

-179 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 126 

Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

spanten 

  

  

DWARSKRACHTEN Ze orde Fundamentele combinatie 
  

  
  

l e ff T _@ 
@ n T < 

  

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 
  

195 

  199 

  

  

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

EE H-m nax Zomin Z-max Memin M-nax 

T =70.78 11.57 535 755.59 1026 T4.5: 

13 -41.66 20.28 13.95 199.36 -16.19 9.5 
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OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 127 

  

VERPLAATSINGEN 
2e orde [mm] 

Karakteristieke combinatie 

  

  

  
  

  

  

  

  

    

REACTIES Ze orde Karakteristieke combinatie 

ER n Tmax Z=min Z=max Memin Memax 

T 71376 31.37 2333 T97.16 7730 1063 

13 -31.70 13.76 23.33 155.47 -11.76 6.85 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit: Classificatie gehele constructier ‘Ongeschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlagen: 2 

Gebouwtype: Industrieel 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/500 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

PROFIEL/MATERIAAL 

2/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn 

E. [N/mm:] __ methode klasse 

T TPE450 735  Gewalst T 

2 HEALEO 235 Gewalst 1 

3 HEA100 235 Gevalst 1 

4 HEA300 235 Gevalst 1 

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

Staaf lys Classif. y linicss aanp. y Classif. z l; aanp. z 

[m] sterke a Im] [KN] zwakke as [m] LkN 

TZ 5.500 Ongeschoord Ze orde Geschoord 5.500 7. 

3 1.379 Geschoord _ 2e orde Geschoord 1.379 0. 

4 1379 Geschoord _ Ze orde eschoord 1.379 0. 

5-6 5.500 Ongeschoord 2e orde Geschoord 5.500 0. 

7 0.450 Geschoord Ze orde Geschoord 0.450 0. 

8 1.548 Ongeschoord 2e orde Geschoord 1.548 0. 

9-14 11.439 Geschoord _ 2e orde Geschoord _ 11.439 0. 

10 3.049 Ongeschoord 2e orde Geschoord 3.049 0. 

11 3.364 Ongeschoord 2e orde Geschoord 3.364 0. 

13 3.364 Ongeschoord 2e orde Geschoord 3.364 0 
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Onderdeel spanten 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf lev: Classif. y Dotesy aanp. y Classif. z l; aanp. z 

[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] [KN] 

75 7:049 Ongeschoord Ze orde Geschoord 3049 7. 

16 1:548 Ongeschoord 2e orde Geschoord _ 1:548 0 

17 0:450 Geschoord 2 orde Geschoord _ 0450 o 

KIPSTABILITEIT 

staaf  Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. Im] _ _[m] 

T7 T.57h boven? 5.505.5 

onder 5:50 5:5 

3 1.0%h boven 1:38 1:379 

onder 1:38 1:379 

4 1.0%h boven 1:38 1:379 

onder 1:38 1:379 

5-6 0.5%h boven 5:50 5:5 

onder 5:50 5:5 

7 1.0%h boven 0:45 0;45 

onder: 0:45 0;45 

s 1.0%h boven: 1.55 1,5479 

onder 1:35 1,5479 

9-14 1.0%h boven: _ 11:44 342,86;2,859 

onder 11:44 3+2,86;2,859 

10 1.0%h boven 3:05 3.049 

onder 3:05 3:049 

1 1.0%h boven: 3:36 3:364 

onder 3:36 3:364 

13 1.0%h boven 3:36 3.364 

onder: 3:36 31364 

15 1.0%h boven: 3.05 3.049 

onder 3:05 3:049 

16 1.0%h boven 1:55 1:548 

onder: 1:55 1:548 

17 1.0%h boven 0:45 0.450 

onder: 0:45 0.450 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formle Hoogste toetsing Opm 

nr. U.C. [N/mm?] 

T7 TI TT Seaat N- 833 E.E T.380 1E0 12,46,17 

3 3 70 11 Einde EN3-1-1 6.2.3  (£.5) 0.238 56 

4 3132 11 Einde EN3-1-1 6.2.3  (£.5) 0:239 5 

5-6 4131 11 Staaf EN3-I-1 6:3:3  (6:62) 0.645 152 42,46,47 

7 4 31 11 Begin EN3-1-1 6.2.1(6) NAD 0:207 49 34 

8 1 68 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 T(6.46) 0.585 138 46,47,8, 

9-14 2132 11 Staaf EN3-I-1 6.3.2  (6.54) 0:776 182  42,46 

10 1131 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0:710 167  46,47 

1 1131 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0:587 138  46,47 

13 1 68 11 Staaf EN3-I-1 6.3.3  (6.62) 0:570 134 4647 

15 1 68 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0.686 161 _ 46,47 

16 1131 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 T(6.46) 0.606 142 46,47,8, 

17 4 31 11 Einde EN3-1-1 6.2.1(6) NAD 0060 14 84 

Opmerkingen: 

[ 4] Controle gedrukte T-rand houdt 

[ 8] Controle van de gedrukte rand is toegepast 

geen rekening met 2e-orde-wringing. 

(zonder buiging!}. 

[ 42] Waarschuwing: Er sluiten tussentijds staven en/of opleggingen aan. 

{ 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend. 

{ 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen. 

.d.: 27-10-2023 
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Onderdeel Spanten 

TOETSING DOORBUIGING 

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg wot BC Sit u Toelaatbaar 

Im] I J [mm] [mm] [mm] *1 

7 Dak 35 045 N N 00 43 237 7. 770004 

ss 231 

8 Dak ss 1.55 J N 0.0 -9.6 230 1 Eind -9.6 -12:4 270,004 

s5 230 1 Bijk -8.1 -12.4 240004 

9-14  Vloer db 11.44 N N 0.0 -26.5 246 1 Eind -26.5 +45.8  0.004 

db 246 1 Bijk -22.6 134.3 0003 

10 Dak 68 305 N N 00 -7.4 230 1 Eind °74 °244 240.004 

ss 230 1 Bijk -5:9 -24.4 240.004 

1 Dak ss 336 N N 00 -7.4 230 1 Eind -7.4 -26.9 2+0.004 

ss 230 1 Bijk 617 -26.9 240.004 

13 Dak ss 336 N N 00 -6.9 208 1 Eind -6.9 -26.9 240.004 

s5 208 1 Bijk -6.1 -26.9 240004 

15 Dak 68 305 N N 00 -7.3 238 1 Eind -7.3 -24.4 240.004 

ss 238 1 Bijk -5:8 -24.4 240.004 

16 Dak 68 1.55 N N 00 -9.0 208 1 Eind -9.0 -12:4 2+0.004 

ss 208 1 Bijk -7:5 -12:4 240.004 

17 Vloer ss 045 7 N 00 -2.7 239 1 Eind -2.7 £3.6 2+0.004 

ss 239 1 Bijk 24 42.7 210003 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

  

staaf BC Sit Lengte _ uin: Toelaatbaar Maatgevend 

[m] (mm) _ (mm) _ (h/ 

T-7 708 T 5.500 317 163 300 scheefstand 

3 230 1 1.379 4.6 300 scheefstand 

4 238 1 1.379 4.6 300 scheefstand 

5-6 230 1  5.500 18.3 300 scheefstand   

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 

  

Er 1s cen maximale horizontale verplaatsing van 0.0352 [ml gevonden 

bij knoop 15 en combinatie 230; belastingsituatie 1, iter:3 (combinatietype 2). 

Bij een hoogte van 5.500 [m] levert dit h /_156 (toel.: h / 500). 

Waarschuwing 

  

Verbinding: I:Voerpl!T Ts nog niet ontworpen 

is nog niet ontworpen! 

is nog niet ontworpen! 

Verbinding: 5:T1:3 is nog niet ontworpen 

  

  

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS 

  

Stuik:2 

Verbindingstype Stuik Gebout 

Knoop 8 

Rekenwaarde vloeispanning £ y;d platen 235 

Hoek basis staaf AB t.0.v. globale as (linksom positief) 270 

Classificatie constructie Ongeschoord 

Verbinding symmetrisch? Nee 

Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten 2e orde elastisch 

Statisch systeem Statisch onbepaald 

Verbinding t.p.v. plastisch scharnier Ja 

Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 6.2 Ja 
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Onderdeci.../t Spanten 

s s0 

55 55 s 55 

|e" A l m s|+|z 

4+|4e S UL e S +lelT 

c e S0, c 

5 a6® “ £ 

+e l UH E. +|e 

| e [l! |_ Je 

*9 > c b 

LEGENDA 

Onderdeel Afmetingen _Aantal Lassen (d=dubb. noeklas 

z Kopplaat _ 190x480-20 7 2754 2E-7d 

D Bout 20 8.8 8 

PROFIELEN Naam Lengte Prod.meth. Exc Hoek f; 

sTaat € EZ 533 Genalst TK 75 

staat D 1ez450 3363 Goualst o 226 235 

PROFIELGEGEVENS [mm] Gewalst Klasse 1 TPE450 

T7 4800 Ten.5 A 7 98800 TE00.0E3 : 33740087 

b : 19020 ai2 1em 7 1676/084 

è 9:4 21:0 1702l083 1} 66 .7E4 

i 1416 276483 TLì  791005.186 

PLATEN Plaats h b t Exc a ar a Hoek Las fy;4 

Kopplaat _ Sraaf © 460 190 Z0.0 _ 0 AA3 AA7 735 

Kopplaat _ Staaf D 480 190 20.0 0 AAS AA7 235 

a Z Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief 

AA = Dubbele hoeklas 

BOUTEN «< xwal hoh milieu lengte v (vanaf zijde B) 

Graaf T MZ 6.8 80 Miet-corr, 55 7071072907400 

Staaf D MO 8.8 80 Niet-corr. 35 70/180;290/400 

BOUTGEGEVENS 

d do de e Brep Gooce teoen AA T Ep Eoos Draad 

.T TE.0 IT G 0030 300 160 142 448 T.25 640 800 Gerold 

KRACHTEN Kn:8 BC:147 Sit:1 Iter:4 

Normaalkr. Dwarskr. _ Moment _Msteun _DSteun 

Staaf D 70535 -105.82 -I58.75 000 000 

staat C 20674 103:15 15873 000  0:00    

staaf D 231.04  -1.50 -158.73 T.o.v hoofdas verbinding 

staaf C 231.04  -1.50 158.73 
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Onderdeel spanten 

BEZWIJKKRACHTEN 

Onderdeel Psa Pormle _ b-ct Staaf C 

  

Drukpunt 000 

Drukzone kopplaat staaf C/D 588.29 (6.21 

Trek bout 14100 

Trek boutrij 28201 

let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

Stuik kopplaat 2304.00 

Afsch.cap. bouten na red. trek _ 471.89 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee Kn:8 BC:147 Sit:1 Iter:4 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf C 

Rij Fi‚nd P aa _ AIm M Criterium 

  
  

1 27890  253.81 400.0  101,52 Lassen 

3 164.71 18401 290.0  53.36 Lassen 

2 164.71 11421 180.0  20.56 Lassen 

1     

  

  

  

163.11 __36.25 70.0 54 Lassen 

om 588.29 M,,na = 177.98 Druk lijf staaf C/D 

Moment tbv. lassen 399.97 gebaseerd op 1.0%MplRd 

V.,‚r4 = 471.89 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:8 BC:147 Sit:1 Iter:4 

Maatgevend criterium: Trekzone bouten staaf C 

Verh. _M; ra/Verh. Arm S ó 

T.0 17798 307 z03061 000088 

1.2 14832 302 332212 000045 

1.5 118166 302 606837 000020 

Bij een moment Mv‚Ed-158.73 geldt een stijfheid Sj-286869. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S=282750 kNm/rad. 

BEZWIJKKRACHTEN 

Onderdeel Faa Formule __ b.ef Staaf D 

  

  

Drukpunt 000 

Drukzone kopplaat staaf C/D 588.29 (6.21 

Trek bout 14100 

Trek boutrij 282.01 

let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

Stuik kopplaat 2304.00 

Afsch.cap. bouten na red. trek _ 471.89 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee Kn:8 BC:147 Sit:1 Iter:4 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf D 

Rij Fi‚nd P aa _ AIm M Criterium 

  
  

1 27890  253.81 400.0  101,52 Lassen 

3 164.71 18401 290.0  53.36 Lassen 

2 164.71 11421 180.0  20.56 Lassen 

1     

  

  

163.11 __36.25 70.0 54 Lassen 

om 588.29 M,,na = 177.98 Druk lijf staaf C/D 

Moment tbv. lassen 399.97 gebaseerd op 1.0%MplRd 

V.,‚r4 = 471.89 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:8 BC:147 Sit:1 Iter:4 

Maatgevend criterium: Trekzone bouten Staaf D 

Verh. _M; ra/Verh. Arm S ó 

T.0 17798 307 z03061 000088 

1.2 14832 302 332212 000045 

1.5 118166 302 606837 000020 

Bij een moment Mv‚Ed-158.73 geldt een stijfheid Sj-286869. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S=282750 kNm/rad. 
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Onderdeel Spanten 

TOETSING VERBINDING Kn:8 BC:147 Sit:1 Iter:4 

Artikel Mera W Vap,za Vorina Toetsing 

TZTT 15873  177,98 7.95 

62271 -15873 177:98 0.89 

éi2i1.1013)  99:99 17798 0:56 

2.7.103) 56.04 471.69 01   

let op: Normaalkrachten in staven C & D zijn verwerkt in de bezwijk- 

en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING Kn:8 BC:147 Sit:1 Tter:4 

  

   

  

    

  

  

  

  

Plaats __ Profiel Artikel _ Formule __ Toetsing 

Graaf T _ TPEGS0 ETT 6.2.10 6.4576.319) 040 

6.2:8 30 0:40 
625 129 0:40 

EN3-11  6.2:6 €17 0:15 

EN3-1-1 6224 69 0:09 

EN3-1-1  62:106) ID 0:24 

staaf D  TPE450 EN3-11 62010  (6.4546.31y) 040 

EN3-11 6228 6230 0:40 

625 6129 0:40 

6:2:6 0:15 
EN3-11 6224 0:09 

EN311 62106 0:24 

MOMENTCLASSIFICATIE ex3-1-6 art.5.2.3 %n:8 BC:147 Sit:1 Tter:4 

Plaats Wors W racraer Classificatie 

Sraaf T 177.58 399.97 Niet volledig sterk 

staaf D 177:98 399:97 Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE 5x5-1-6 art.5.2.2 %n:8 BC:147 Sit:1 Tter:4 

Grenswaarden Actuele waarden 

Plaats Punt _ Phiei m Phi.: m. Classificatie 

Sraaf T T 9000 0.000 7.000 0.000  s71jF 

2 0:040 1:000 0:010 0:297 

3 0:040 1:000 0:024 0:371 

4 0:040 1:000 0:046 0:445 

staaf D 1 0:000 0:000 0:000 0:000 stijf 

2 01040 1:000 0:010 0:297 

3 0:040 1:000 0:024 0:37 

4 0040 1:000 0:046 0.445 

M-PHI DIAGRAM =x3-1-8 #ig. 5.4 Ongeschoord %n:8 BC:147 Sit:1 Teer:4 

Mre1 Mre1 

stije Grenslijn stije Grenslijn 

1.000 1 ’ 1.000 1 ’ 

0.040 0.040 

staaf D Phijey  Staaf c Phize 
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Onderdeel .z Spanten 

WAARSCHUWINGEN Kn:8 BC:147 Sit:1 Teer:4 

Onderdeel __Plaats __ Ríj Tten Eenst Art./(Prm.) Min. Maarde Max 

Proiel Traaf KrachE T 5310 70E.7 1. 

Berekening rotatiestijfheid volgens EN 1993-1-8 geidt 

niet voor ligger-kolon verbinding of 1iggerstuik 

waarpij N Ed > 56 * M pl,Rd. De Derekende 

rotatiestijfheid is daaron slechts indicatief. 

staaf D Kracht 1 6316 205.4 116. 

Berekening rotatiestijfheid volgens EN 1993-1-6 geldt 

niet voor ligger-kolon verbinding o£ liggerstuik 

waarbij N Ed > 58 * N pl‚Rd. De berekende 

rotatiestijfheid is daarom slechts indicatief. 

CONTROLES Kn:8 8C 1eer:4 

Onderdeel __ Plaats __ Ríj Ten Ernst Art./(Erm.) Min. Maarde Max 

Bout Staaf C/D 1 HOH-afstand pl 3.5(1) 48.4 110.0 200.0 

Staaf C/D 1 Boä-afstand p2 328 65.1 80:0 197:2 

Staaf C/D 2 Boä-afstand pl 38 48:4 110:0 200 

Staaf C/D 2 HOM-afstand p2 32501 651 80:0 197:2 

Staaf C/D 3 HOM-afstand P1 32501 48.4 110:0 200 

Staaf C/D 3 HOHzafstand p2 3250 65.1 80:0 157:2 

Staaf C/D 4 HOHzafstand p2 3250 6521 80:0 137:2 

Bout (Plaat} Staaf C/D 1 Eindafstand el 3.5(1) 26.4 70.0 

aaf C/D 4 Eindafstand el 3.5(1) 26.4 80.0 

Kopplaat _ Staaf C/D __ Flenslas AA 1.0%plRd  6.74 7.00 

aaf C/D Lijflas AA 1.0*MplRd 4.34 5.00 

Staaf C/D Positie boven 240.0 242.4 

aaf C/D Positie onder -242.4-240.0 

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS 

Knie:1l 

VerbIndingstype Knie Gebout 

knopen 3,15 

Rekenwaarde vloeispanning £ y;d platen 235 

Hoek asis staaf AB t‚0.v. globale as (linkson positief) 270 

classificatie constructie Ongeschoord 

Classificatie 1ijf staaf AB Geschoord 

Afschuiving 1ijf staaf AB actief? Ja 

Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten 

Statisch systeem 

Verbinding t.p.v. plastisch scharnier 

Alternatieve methode T-stuk volgens EN 
1993-1-B tabel 6.2 

2e orde elastisch 

Statisch onbepaald 

Ja 

Ja 
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LEGENDA 

Onderdeel Afmetingen _ Aantal 

z Afdekplaat _ 300x310-15 T 

D Schot AB 145x260-15 1 

© Kopplaat 190x713-15 1 

d Consoleflens _ 190x450-15 1 afe=14 aff=15 afw=5d 

e Consolelijf _ 343x292-10 1 d awt=5d 

£ Bout 20 8.8 8 

PROFIELEN Naan Lengte Prod.meth. _ Exc Hoek £y;2 

STaaf B HEA30D 399 Genalst 7 770 235 

staaf C 1PE450 1547 Gewalst s 26 0235 

Staaf A 227 

PROFIELGEGEVENS [mm] Gewalst Klasse 1 HEA300 

R 200 G: I27A A : 2500 Wegt TZ60.0E3 i T8ZE0,0ET 

D 3000 d: 7419 421:0E3 6310:0E4 

& 85 ri 270 1384.083 : 87.8E4 

t 1400 6421083 Iu:  1199772.0E6 

PROFIELGEGEVENS [mm] Gewalst Klasse 1 TPE450 

H 7 500 D7 T4.5 A 7 9880,0 T500.083 ;7 _ 33740084 

b 19000 d: ALZ 1761483 : 1676.0E4 

& 94 i 2110 1702:083 : 66.7E4 

t 1426 2761483 I.  791005:186 

PLATEN Paats h D t Exc au t ae Boek Las y 

Kopplaat Graaf C 713 190 15,0 231 AA3 AA7 235 

Consolelijf B-C 343 292 10.0 AAS AAS 235 

195 327 (ingevoerde waarden voor h en 1 

Consoleflens B-C 190 15.0 15 Al4 235 

schot Staaf B 260 145 15.0 -395 AAS AAS o 235 

Afdekplaat 310 300 15.0 0 AA A13 26 235 

A = Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief 

AA = Dubbele hoeklas 

BOUTEN « xwal hoh milieu lengte v (vanaf zijde B} 

  

Staaf C MZ0 8.8 105 Niet-corr. 44 135:305:475;645 
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Onderdeel...;1 Spanten 

BOUTGEGEVENS 

d do de drop teoe decer teeer A Ae T Eyoe f Draad 

  

  

20.0 22.0 41.6 30.0 13.0 30.0 16.0 314.2 244,8 1.25 640 800 Gerold 

  

   

  

    

  

  

KRACHTEN Kn:3 BC:68 Sit:1 Iter:4 

Normaalkr. Dwarskr. _Moment _MSteun _DSteun 

Staaf B Te1.15 -30.90 -172.73 0.00 7.0 

Staaf C 100.44 12975 172.73 0.00 0.00 

staaf C 30.90 161.15 172.73 T.o.v hoofdas verbinding 

BEZWIJKKRACHTEN Iter 

Onderdeel Faa Formule _ bect Staaf C 

Afsch. IIJf staaf AB 15486 (6.7) Avc= 3725 omega=0,84 beta=l.0 

Druk lijf staaf AB 1220.41 (6.9) 246.2 Drukpunt 14.6 

Plooi lijf staaf AB 1220.41 246.2 kwc=1.00 1 rel: 

Drukzone kopplaat staaf C/D 788.42 (6.21 

Grensmoment Me console 

Afsch. lijf staaf C/D 212.90 £rmb 3.2 Fsd LR profiel _ -144. 

Plooi lijf staaf C/D 386.60 frmb 3.2 193.0 Fsd profielflens -346. 

Vloei lijf staaf C/D 550.99 frmb 3.2 193.0 Fsd console 375 

Afsch. tgv. cons. (mtg) 201.42 

Trek bout 141.00 

Trek boutrij 28201 

let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

flens staaf AB 1612.80 (6.7 

  

   

  

  

  

kopplaat 1728.00 (6.7) 

.cap. bouten na red. trek 53543 (6.7 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee Iter 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf C 

Rij e d ber Fi,ad ATm M Criterium 

1 21305  213.05 630.4  131.30 Kopplaat: PlaatrBont 

3 194.69 19469 460.4  89.63 Kopplaat: Plaat*Bout 

2 196.48  47.12 290.4  13.68 Kopplaat: Plaat+Bout 

1 4726 0.00 120.4 0.00 Trek 1ijf staaf AB 

Som #= T454,86 M‚,r4 = 237.60 Afsch. lijf staaf AB 

Moment tbv. lassen 399.97 gebaseerd op 1.0*MplRd 

V‚,ns = 53543 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:3 BC:68 Sit:1 Iter:4 

Maatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB Staaf C 

Verh. _M na/Verh. Arm S; ó 

T.0 23760 787 33721  0.00705 

1.2 198.00 484 55168 _ 000359 

1.5 158.40 484 100773 000157 

Bij een moment Mv‚Ed=172.73 geldt een stijfheid Sj=84275. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S=844393 kNn/rad 
  

TOETSING VERBINDING BC:68 Sit:1 Tter:4 

  

  

Artikel M:‚za M n z Vpiza Vopira Toetsing 

5271 172.73  237.60 7.73 

6.2.6.1 522 -30.90 454.86 0.07 

let op: Normaalkrachten in staven C & D zijn verwerkt in de bezwijk- 

en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

Toetsing snede bij console-aanzet op momentcapaciteit Mc 

Staaf C Mo;s;d = 107.10  Me = 201.42 6.2.7.1 w 
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Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 
  

Onderdeel   

spanten 

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 136 

Kn:3 BC:6B Sit:1 Iter:4 

  

      

   

  

  

Plaats Profiel Artikel _ Formule Toetsing 

Staaf B _ HEA3OD EN3-I-T 6210 T6.4576.3Iy) 05 

EN3-1-1 628 (6.30) 0.53 

EN3-1-1 625 (6.129) 0.53 
EN3-1-1  6.2.6 (6.17) 0.06 

6.2.4 (6.9) 0.06 
EN3-1-1  6.2.1(6) ND 0.12 

Staaf C _ IPE450 6.2.10 45+6.31y)  0.43 

6.2.8 30) 0.43 

EN31-1 625 12y) 0.43 

EN3-1-1 626 (17) 0.19 

EN3-1-1 624 (6.9) 0.04 

EN3-1-1  6.2.1(6) ND 0.23 

EN3-1-8  T.3.4 0.30 

MOMENTCLASSIFICATIE zn3-1-8 art.5.2.3 Kn:3 BC:68 Sit:1 Iter:4 

Plaats M:‚na _ W nd etaet Classificatie 

Staaf C 737.60 399.97 Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE =x3-1-8 art.5.2.2 Kn:3 BC:68 Sit:1 Iter:4 

  

  

  

  

  

Grenswaarden Actuele waarden 

Plaats Punt _ Phdei m Phie: m.1  Classificatie 

T7aaf T T 0000 0.000 7.000 0.000  Flexibel 

2 01040 1:000 0:180 0:396 

3 0:040 1:000 0411 01495 

4 0040 1:000 0:806 0:594 

M-PHI DIAGRAM =x3-1-8 #ig. 5.4 Ongeschoord %n:3 BC:68 Sit:1 Teer:4 

Mre] 

Grenslijn 

1.000 T 7 

Ftexibel 

0.040 

staaf c Phizer 

WAARSCHUWINGEN %n:3 BC:68 Sit:1 Teer:4 

Onderdeel __ Plaats __ Rij Ttem Emst Art./(Frm.) Min. Waarde Max. 

T7aaf A T 765 

De invloed van de snijhoek van staaf AB op de 

capaciteit van het 1ijf van staaf AB is niet 

gecontroleerd. 

CONTROLES Kn:3 BC:68 Sit:1 Teer:4 

Onderdeel __ Plaats __ Rij Teen Emst Art./(Erm.) Min. Waarde Max. 

Afdekplaat _ Sraaf C Dikte TD 5.Z.a Z.D 15,0 

Staaf C Flenslas A 1.0%4plRd 12.9 13.0 

staaf C Lengte 298:8 310.0 325.2 

staaf € zijfias AA 1.0°WpIRa 3.92 4.00 

Bout taaf C 1 HOÏ-afstand pl 350 48.4 170.0 196.0 

Staaf C 1 HOHrafstand p2 350 104:1 105:0 137:2 
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Werknr. : 23066 
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Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel!..:: Spanten 

Staaf C 2 BON-afstand pI 3.50) 48.4 170.0 196. 

c 2 HOHafstand p2 3:50) 104:1 105:0 137:2 

c 3 HOHafstand pl 3:50) 48.4 170:0 196: 

c 3 HOHafstand p2 3:50) 104:1 105:0 1972 

© 4 HOH-afstand p2 3:50) 104:1 105:0 1372 

Bout (Flens) © 1 Eindafstand e1 3:50) 2614 427. 

© 4 Eindafstand e1 3:50) 2614 6359 

Bout (Plaat) © 1 Eindafstand e1 3:50) 264 135:0 

© 4 Eindafstand e1 3:50) 2614 68:5 

Console Hoogte 6.2.6.7(2) 195.0 744. 

Consoleflens Dikte femb 534 13,5 15 

1as f1-91 A frmb 5.3.a 13.7 15. 

1as fl-plt A 1.0%MpIRG 135 14. 

1as fl-plt A fmb 5.3.a 57 14 

Consolelijf Dikte frmb 534 914 10 

1as lijf-plt AA  1.0%MplRd  4.62 5.00 

Kopplaat c Flenslas AA 1.0%MpIRG  6.74 7.00 

c zijflas AA 1.0%MpIRd 4.34 5.00 

c Positie boven 305.6 307.9 

Schot AB z Dikte femb 5.6.a 64 15 

3 Lengte 2520 260.0 262.0 

3 zijflas AA 1.0%WpIRd 3.94 8.00 

KRACHTEN Kn:15 BC:131 Sit:1 Tter:5 

Wormaalkr. Dwarskr. _Moment _MSteun _ DSteun 

3Taaf 5 T.  33,57 179,00  0.00 000 

staaf D 10370 -130.29 -179:00 _ 0:00  0:00 

staaf D 33.57 -163.11 -179.00 T.o.v hoofdas verbinding 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:15 BC:131 Si Iter:5 

Onderdeel F:: Formule staaf D 

Afsch, IIJF staaf AB T51.86 (E.7) 3775 omega=0,87 Beta=T.0 

Druk lijf staaf AB 1217:74 (6:9) Drukpunt 14.64 

Plooi 1ijf staaf AB 1217:74 2462 kwc=1.00 1 rel=0.83 
Drukzone kopplaat staaf C/D 785.75 (6.21 

Grensmoment Me console 

Afsch. lijf staaf C/D 212.90 frmb 3.2 Fsd LR profiel _ -152. 

Plooi lijf staaf C/D 386.60 frmb 3.2 193.0 Fsd profielflens -363. 

Vloei lijf staaf C/D 55099 frmb 3.2 193.0 Fsd console 394. 

Afsch. tgv. cons. (mtg) 201.42 

Trek bout 141.00 

Trek boutrij 282.01 

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

Stuik flens staaf AB 1612.80 (6.7 

Stuik kopplaat 1728.00 (6.7 

Afsch.cap. bouten na red. trek _ 535.43 (6.7 

BOUTRIJKRACHTEN túerverdeling: Nee 
  

5 BC:131 Sit:1 Tter:5 

  

  

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf D 

Rij Be a nere Fi,na AE M Criterium 

4 21305 213.05 630.4 134,30 Kopplaat: Plaat*Bout 

3 194.69 19469 460.4  89.63 Kopplaat: Plaat*Bout 

2 196.48  47.12 290.4  13.68 Kopplaat: Plaat*Bout 

1 4726 0.00 120.4 0.00 Trek lijf staaf AB 

  

m P= 454.86 M,,n4 = 237.60 Afsch. lijf staaf AB 

Moment tbv. lassen 399.97 gebaseerd op 1.0*MplRd 

Vo,na = 535.43 Afsch.cap. bouten na red. trek 
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Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel!..:: Spanten 

STIJFHEID Kn:15 BC:131 Sit:1 Iter:5 

Waatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB staaf D 

Verh. _ Me‚rs/Verh. _ Arm 5} & 

T.7 237.60 _ 484 33721 000705 

1:2 198:00 464 55168 _ 0:00359 

1:5 158:40 484 100773 000157 

Bij een moment Wv‚Ed=179.00 geldt een stijfheid Sj=77054. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S=77002 kNm/rad. 

  

  

TOETSING VERBINDING 

Artikel M ‚za M n z Vepita Vop ta Toetsing 

Kn:15 BC:131 Sit:1 Iter:5 

  

5271 -179,00  237.60 7.75 

2.6.1 522  33.57 45486 0.07 

Let op: Normaalkrachten in staven C & D zijn verwerkt in de bezwijk- 

en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

Toetsing snede bij console-aanzet op momentcapaciteit 

Staaf D Mo;s;d = -113,11  Me = 20142 6.2.7.1 we. = 0.56 

   

      

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING Kn:15 BC:131 Sit:1 Tter:5 

  

  

  

      

  

Plaats Profiel Artikel __ Pormule Toetsing 

Staaf B _ HEA3OO 6.2.10 TE.4546.3Iy) 05 

6.2.8 30) 0.55 

6.2.5 12y) 0.55 

6.2.6 17) 0.07 

6.2.4 9 0.06 

6.2.1(6) N+D 0.13 

Staaf D _ IPE450 6.2.10 (6.45+6.31y) _ 045 

6.2.8 (6.30) 0.45 

6.2.5 (6.129) 0.45 

6.2.6 (617) 0.19 

6.2.4 (6.9) 0.04 

6.2.1(6) N+D 0.23 

T.3.4 0.30 

MOMENTCLASSIFICATIE zx3-1-8 art.5.2.3 Kn:15 BC:131 Sit:1 Iter:5 

Plaats M:ra _ M aa orasr Classificatie 

Staaf D 237.60 39997 Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE zx3-1-8 art.5.2.2 

Grenswaarden Actuele waarden 

Kn:15 BC:131 Sit:1 Iter:5 

  

Plaats Punt _ Phirei  Mee Phire: _ M:s1 _ Classificatie 

Staaf D T 0.000 0000 0.000 0000 _ Flexibe 

2 0.040 1.000 0.180 0.396 

3 0.040 1.000 0.411 0.495 

4 0.040 1.000 0.806 0.59%4 
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Werknr. 23066 

Project 

Project. 

Onderdeel Spanten 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

M-PHI DIAGRAM :x3-1-6 fig. 5.4 Ongeschoord 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.:139 

Kn:15 BC:131 

  

  

  
  

  

  

Mre1 

1000 . Grenslijn 

Fiexibel 

0.040 

Staaf D Phiye1 

WAARSCHUWINGEN 

Onderdeel Plaats Rij Ttem Ermst Art./(Erm.) Min. Waarde 

Sraaf A T 7765 

De invloed van de snijhoek van staaf AB op de 

capaciteit van het 1ijf van staaf AB is niet 

gecontroleerd. 

CONTROLES Kn:15 BC:131 Sit:1 Iter:5 

Onderdeel Rij Tcem Ernst Art./(Prm.) Min. Waarde Max 

Afdekplaat D Dikte Trmb 5.2.a  2.0 15.0 

D Flenslas A 1.0%MplRd _ 12.9 13.0 

D Lengte 298.8 310.0 325.2 

D Lijflas AA 1.0%%plRd _ 3.92 4.00 

Bout D 1 HOH-afstand pl 3.5(1) 48.4 170.0 196. 

D 1 HOH-afstand p2 3.5(1) 1041 105.0 1372 

D 2 HOH-afstand P1 3.5(1) 48.4 1700 196. 

D 2 HOH-afstand PZ 3.5(1) 104.1 105.0 137.2 

D 3 HOH-afstand Pl 3.5(1) 48.4 170.0 196. 

D 3 HOH-afstand PZ 3.5(1) 104.1 105.0 137.2 

D 4 HOH-afstand PZ 3.5(1) 104.1 105.0 137.2 

Bout (Flens) D 1 Eindafstand e1 3.5(1) 26.4 427. 

D 4 Eindafstand e1 3.5(1) 26.4 63. 

Bout (Plaat) D 1 Eindafstand e1 3.5(1) 26.4 135.0 

D 4 Eindafstand e1 3.5(1) 26.4 68.5 

Console Hoogte 6.2.6.7(2) 195.0 744. 

Consoleflens Dikte frmb 5.3.a 13,5 15.0 

Las f1-f1 A frmb 5.3.a 13.7 15.0 

as fl-plt A 1.0%MplRd 13.5 14,0 

Las fl-plt A femb 5.3.a  5.7 14,0 

Consolelijf Dikte frmb 5.3.a  9.4 10.0 

Las lijf-plt AA 1.0%WplRd 4.62 5.00 

Kopplaat D Flenslas AA 1.0%WplRd _ 6.74 7.0 

D Lijflas AA 1.0%%plRd _ 4.34 5.00 

D Positie boven 305.6 307.9 

Schot AB 3 Dikte frmb 5.6.a 64 15 

B Lengte 252.0 260.0 262.0 

B Lijflas AA 1.0%WplRd _ 3.94 8.00 
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ANKERS 

MEd = 16,2 Nm 

4M20-4.6 

Arm = 170 mm (h.0.h ankerrijen) 

MRd =2 x 70,6 x0,17 = 24,0 kNm >> 16,2 UC = 0,68 dus voldoet 
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4.4 Kopspanten 

@ 
  

  

  
  

  

EE a 

     

  

    

  

  

  
  

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 141 

9,100 

5,500 

4,800 

0,000 

Indien een toekomstige opslagzolder moet kunnen worden aangebracht dan tussenkolommen HEA180 toepassen! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
      

q1 4.4 Kopspant 

r J/m _ [Ondergeer t g a T w ] ak | ak 

m | KN/m2 | KN/m2 KN/m | /m 

1 auto _ [Hellend dak 25[ 0,37| 042 o[ 0,93| (1,05) 

ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch ak=[ 0,93[ 105 

F1 4.4 Kopspant 

r Je/m  [Onderdeel e J 6 a T w J x | x 

m2 | kN/m2 | K/m2 n [ n 

auto _ [Kraanbaanligger maximaal 1| 103 57,00| 0,75|__103[{57,00) 

[e=extreem, m=momentaan, auto=automatisch Fk=[ 103[ 57,00 

F2 4.4 Kopspant 

r  ]e/m _ [Onderdeel E a T w | x | k 

m2 | kNgm2 | KNm2 «n |N 

auto _ [Kraanbaanligger minimaal 1[ 103[ 14,82| 0,75|__103[(14,82) 

ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch Fk=| 103[ 14,82     
  

Windbelastingen volgens belastinggenerator computerprogramma. 
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Kolommen met windbelasting 

Onderdeel: Tussenkolommen kopspanten 

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

Stuwdruk, qp(z) 0,57 KN/m2 Ed 210000 N/mm2 

Winddruk / Windzuiging 08 

Onderdruk / Overdruk 03 

gammaf,q 1,35 

Positie / omschrijving lengte Bel. MEd VEd Profielkeuze oEd Door 

breedte buiging 

m m km N N/mm2 _/ 

‘Tussenkolom kopspant 79 48 317 160 _ HEI60A 144 182 

00 00 

00 00 

00 00 

00 _00 

  

Blz.: 142 
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Technosoft Raamwerken release 6.77 

2023 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 143 

1 nov 

  

Project. 

Onderdee 

Dimensies 

Datum. 

Bestand. 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boeke 

Kopspant 

kNimirad (tenzij anders aangegeven) 

31/10/2023 

:\Adviesbureau ML\Adviesbureau 

      

    

   

  

ML\Projecten\Lopend\2023\23066 Bedrijfsgebouw Zandhoek 

BOEKEL\16 Statische berekening\ber231027\23066 0404 met 

kraanbaan. ruw 

Belastingbreedte.: _ 2.500 

Rekenmodel. le-orde-elastisch. 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

Geometrisch lineair. 

Fysisch lineair. 

  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 T7 
  010,81:2019 

  

     

    

NB:2019 (nl} 

  

  

  

  

  

  

  

  

NEN-EN 1991-1-1 c1/c11:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-3 c1:2009 NB:2011 (nl) 

NEN-EN 1991-1-4:2005 c2:2011 xB:2011 (nl) 

Staal NEN-EN 1993-1-1 C2:2011,A1:2016 NB:2016{(nl}) 

NEN-EN 1993-1-8 C2:2009 NB:2011{(nl) 

GEOMETRIE 

a G 5 5 

Ded 

K £ S 

h e 8 2 5,500 

LS n n 3,800 

E! ä ä i i É £ ä 

ä ä 

0,000 

i ° i2 7 

4,600 5,000 4,600 

STRAMIENLIJNEN 

r Naan X n e 

  

TA 0000 0000  3.100 

2 B 14.200  0.000 _ 9.100 

3 c 4600  0.000 9100 

4 D 0.000 9100   
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Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel ...; Kopspant 

NIVEAUS 

E Tm enax 

  

T 0.000 0000  14.200 

2  4.800  0.000 14200 

3 5.500  0.000 14.200 

4 5.500  0.000 14.200 

5 9.100  0.000 14200 

  

  

MATERIALEN 

ME Kwalitelt _ E-modulustN/mm2] S.G. Pois. Uitz. Co6ff 

T 3235 ZI0000 78.5 0.30  1.2000e-05 

  

PROFIELEN [mm] 

  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _ Traagheid Vormf 

  

T TPE300 1:5235 5.3800er03 8.3560e107 D.D 

2 HEAL60 (90) 1:8235 3.8800e+03 6.1600e+06 001 

  

PROFIELEN vervolg [mm] 
  

  

  

  

  

  

  

  

        

Trof. Sraaftype Breedre iioogte E 

T ONomaal 150 300 150.0 

2 0:Normaal _ 160 152 80.0 

PROFIELVORMEN [mm] 

T T5E300 

2 HEA160 (90) 

KNOPEN 

EE E T oo x 7 

T :000  0:000 6 75750  1,800 

2 0000  4:800 7 14200 _ 0:000 

3 0:000  5:500 8 14:200  4:800 

4 0450  4:800 9 141200  5:500 

5 7:100  9:100 10 4:600  0:000 

141 4600  7.632 

12 9:600  0.000 

13 9.600  7.832 

PSE a am Tengee Opn 

T T:1FE300 NDV 6533 ND 7.800 

3 1:1PE300 NDM NDM 9:700 

3 NDV 6533 NDM 4:800 1 

9 NDM NDM 0:700 

4 NDM NDM 0:450 

11 1:1PE300 NDV NDM 5158 2 

13 1:1PE300 NDV NDM 28032 

8 1:1PE300 NDM NDM 0:450 

S 1:1PE300 NDM NDV 2803 2 

9 1:1PE300 NDM NDV 5.158 2 

11 10 11 2:HEA160(90) NDM D- 7.832 

12 12 13 2:HEA160(90) NDM ND- 7.832 
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Project. 

Onderdeel 

Opmerkingen 

[I] De gebruikte momentveerwaarde overschrijft de standaardwaarde zoals 

gebruikt in de invoertabel staven. 

[2] De momentveerwaarde is vastgelegd met een tri-lineair 

moment-veerstijfheidsdiagram volgens onderstaande tabel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Kopspant 

  

  

STAVEN (vervolg - tri-lineair moment-veerstijfheidsdiagram) 

  

  

  

  

  

_ Kn.  Mvud Tvud Cvsd(Mvud71.2) Cvsd(Mvud/1.5 

3-T03.22 13175 71561 39385 

113.00 _ 15120 24737 45187 

7 5 -67.71 64835 106072 193757 

55.67 46221 75619 138130 

9 5 6771 64835 106072 193757 

55.67 46221 75619 138130 

10 9 -103.22 13179 21561 39385 

113.00 _ 15120 24737 45187 

VASTE STEUNPUNTEN 

  

Wr, knoop Kode XER I=vast D=vrij _ Hoek 

  

  

  

T T 110 0.00 

2 7 110 0.00 

3 10 110 0.00 

4 12110 0.00 

VEREN 

Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde Type Ondergrens Bovengrens 

T T 3:Rotatle 0.00  1.000e+03 Normaal _ -1.000e10 _ 1.000e+10 

2 7 3:Rotatie 0.00 1.000e+03 Normaal _ -1.000e+10 1.000e+10 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

  

  

        

  

  

   

   

       
  

  

   
  

  

  

  

  

  

Betrouwbaarheidsklasse. I Referentieperiode. T! 

Gebouwdiepte 30.00 Gebouwhoogte 9.40 

Niveau aansl.terrein. 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2]: 1.2 

WIND 

Terrein categorie .… [4.3.2]...: Onbebouwd 

Windgebied . 3 Vb‚0 ….l4. 24.500 

Referentie periode wind.... 15.00 Vbip)..[4. : 22.458 

K. (4.2]. 0.280 n ….l4. 0.500 

Positie spant in het gebouw. 0.000 Kr …e{4. 0.209 

z0 3. 0.200 Zmin .{4. 4.000 

Co wind van links ..[4.3. 1.000 Co wind van rechts. -000 

Co wind loodrecht ….[4.3. 1.000 

Cpi wind van links ….[7.2. 0.200 -0.300 

Cpi windloodrecht .2 0.200 -0.300 

Cpi wind van rechts .[7.2. 0.200 -0.300 

Cf£r windwrijving .S 0.040 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk) 50 Jaar : 0.70 

Sneeuwbelasting (sn) n jaar : 0.53 

STAAFTYPEN 

Type staven 

J:Vloer (overstek binnen).: 5,8 

S:Linker gevel. 12 

ter gevel. 3,4 

6,7,9,10 
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Onderdeel....: Kopspant 

LASTVELDEN 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 146 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

  

WInd staven Sneeuw STaven 

  

  

  

  

  

o 7 o 7 

ä 29 & z 

WIND DAKTYPES 

Teductie bij _ reductie bij 

Nr. _ Staaf Type wind van links wind van rechts Cpe volgens art 

T T-2 Gevel T.000 1.000 7.7. 

2 6-9 Zadeldak 1.000 1.000 7.2. 

3 710 Zadeldak 1.000 1.000 7.2. 

4 4-3 Gevel 1.000 1.000 7.2 

WIND ZONES 

  

Wind van Iinks 

  

Wind van rechts 

  

  

  

  

  

  

à 4 

z 5 

® 

a 7 a 7 © 

6 20 6 20 

WIND VAN LINKS ZONES WIND VAN RECHTS ZONES 

Nr. _ Staaf Positie Lengte Zone Nr. _Staaf Positie Lengte Zone 

T TZ 0.000 5.500 D T 43 0.000 5.500 D 

2 69 0.000 1.820 £/G 2 7-10 0.000 1:820 #/6 

3 69 1.820 611 H 3 710 1:820 61 H 

4 710 0.000 1.820 J 4 69 D.000 1.820J 

S 710 1.820 61417 5 69 1.820 61411 

& 473 0.000 5500 E 6 122 0.000 5500 E 

Wind indexen 

Tadex Cscd Cpe/Cpi p breedre reductie T7 Zone Moekten 

OeT 0.300 0575  2.500 0931 - 

Q#2 -0.300 0575  2.500 0431 - 

Q3 1.00  0.800 0575  2.500 -1.150 D 

Qw4 100  0.597  0.575 2500 -0.858 F 

Q# 1200  0.359  0.575 2500 -0.516 H 

Qw6  1.00 -0.603  0.575  2.500 08687 26. 

Ow7 1.00 -0.400 0575  2.500 0:575 I 269 

Ow8 1.00  0.500 0575  2.500 -0:7195 

9 -0:200 0575  2.500 0288 + 

qw10 0:200  0:575  2:500 0288 + 
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Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel ...; Kopspant   

Wind indexen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
  

Tndex Csca _ Cpe/Cpl qp Dresdre reductie : Zone Hoekten 

OeIT 1.00 -0.583  0.575 2500 88 F Ze. 

Q#12 1.00 -0.221 0.575  2.500 o.317H 26 

Q#13 1.00 -0.800  0.575 2500 1.150 D 

Qw14 1.00 -0.500 _ 0.575 2500 07198 

SNEEUW DAKTYPEN 

3taaf _ artikel 

9 5.3.3 Zadeldak 

7-10  5.3.3 Zadeldak 

Sneeuw indexen 

Tndex _art __ s red. posfac breedte _Q 

OsT  5.3.3 0.800 0.53 1.00 7.500 1.057 

Qs2 5.3.3 0400 0.53 1.00 2.500 0.526 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Tyre 

T Permanente belasting Eez=-1.00 1 

2 Kraanbaan 5 Ver. belasting door machines 

9 3 Wind van links onderdruk & 7 

9 4 Wind van links overdruk & 8 

g 5 Wind van links onderdruk B 9 

q 6 Wind van links overdruk B 1 

q 7 Wind van links onderdruk C 37 

a 8 Wind van links overdruk C 3 

a 9 Wind van links onderdruk D 3 

9 10 Wind van links overdruk D 4 

g 11 Wind van onderdruk & 1 

9 12 Wind van overdruk & 12 

q 13 Wind van onderdruk B 1 

q 14 Wind van overdruk B 14 

q 15 Wind van onderdruk C 4 

q 16 Wind van overdruk C 42 

a 17 Wind van onderdruk D 4 

q 18 Wind van overdruk D 44 

a eeuw A 22 

a 20 Sneeuw B 23 

g 21 Sneeuw C 33 

22 Knik 0 Onbekend 

q = gegenereerd belastinggeval 
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Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 148 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel ...; Kopspant 

BELASTINGEN Permanente belasting   

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:l 

  

  

  

  

  

KNOOPBELASTINGEN B.G:l Permanente belasting 

Last Knoop Richting waarde w YO 

7 17 7030 

2 6z -1.030 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type q1/p/m 92 ä B m v V: 

© 3:0ZgePro] -1.05 _ =-1.05 0000 _ 0:000 

7 3:02geProj. -1.05 -1.05 0.000 0000 

9 3:0zgeProj. -1.05 -1.05 0:000 0000 

  10 3:0ZgeProj. -1.05 _ -1.05 _ 0.000 0000 
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Onderdeel ...; Kopspant 

BELASTINGEN B.G:2 Kraanbaan 

a € D 5 

  

  

  

  

  

  

KNOOPBELASTINGEN Kraanbaan 

Last Knoop Richting waarde Y 

T T7 757.000 0.75 0.75 

2 sz -14.820 0.75 0.75 

BELASTINGEN B.G:3 Wind van links onderdruk A 
  

    

      

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 A E 

T T:97Lokaal DT -0.43 =0.43 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

2 1:02Lokaal 01 -0.43 _ -0.43 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

6 1:0ZLokaal 01 -0.43 _ -0.43 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 01 -0.43 -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 02 0.43 0.43  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00   
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Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 150 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel Kopspant 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type Index _ ql/p/m a2 A B w 

3 1:0ZLokaal 01Z 0.43 0.43 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 013 -1.15 -1.15  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

2 013 -1.15 -1.15  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal Ou4 -0.86 _ -0.86 0000 _ 3.338 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 0u5 -0.52 -0.52 1.820 _ 0.000 0.00 020 0.00 

9 05 -0.52 _ -0.52  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

7 06 0.87 0.87 0.000 _ 0.983 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 07 0.58 0.58 _ 1.820 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 047 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 08 -0.72 -0.72  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 08 -0.72 -0.72  0.000 0000 0.00 0.20 0.00   

5.G:   Wind van links overdruk A 

  

  

  

  n E 
RTT ä 0788 ä 

      
  

  
  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN Wind van links overdruk & 

Staaf Type Index __q1/p/m a2 A B w 

T T:0ZLokaal 003 0.25 0.25  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 013 0.29 0.23  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 013 0.29 0.23  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal 013 0.29 0.23  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 09 0.29 0.29  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 09 0.29 0.29  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Om10 _ -0.29 -0.29  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal Om10 _ -0.29 -0.29  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 03 -1.15 _ -1.15  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 03 -1.15 -1.15  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal On4 -0.86  -0.86  0.000  3.338 0.00 0.20 0.00 

6 015 -0.52 -0.52  1.820 0000 0.00 0.20 0.00 
9 Q5 -0.52 -0.52  0.000 _ 0000 0.00 0-20 0.00 

7 Q6 0.87 0.87  0.000 _ 0.983 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 017 0.58 0.58 1.820  0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 017 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 08 -0.72 -0.72  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 08 -0.72 _ -0.72  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 
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BELASTINGEN 

23066 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Kopspant 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 151 

B.G:5 Wind van links onderdruk B 

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van links onderdruk B 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T T:97Lokaal DT =0.43 =0.43 0000 _ 0.000 000 020 001 

2 1:02Lokaal 01 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 01 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.43 -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 01 -0.43 -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal 012 0.43 0.43  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal 012 0.43 0.43  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -1.15 -1.15  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

2 1:0ZLokaal 013 -1.15  -1.15 0000 _ 0.000 000 020 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou11 0.84 0.84  0.000 _ 3.338 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou12 0.32 0.32 1.820 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 0112 0.32 0.32  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal Qu6 0.87 0.87  0.000 _ 0.983 0.00 0.20 0.0 

7 017 0.58 0.58  1.820  0.000 0.00 0.20 0.0 

10 017 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

4 08 -0.72 -0.72  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal 08 -0.72 -0.72  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 
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BELASTINGEN 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Kopspant 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 152 

B.G:6 Wind van links overdruk B 

  

ä 

   

  

      

  
  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN Wind van links overdruk B 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T T:97Lokaal 03 0.25 0.25  0.000 _ 0-000 0.00 0-20 0.0 

2 1:02Lokaal 03 0.29 0.28 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 03 0.29 0.29 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 03 0.29 0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 03 0.29 0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal } 0.29 0.239  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal Q#10  -0.29 -0.29  0.000  0.000 000 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal Q#10  -0.29  -0.29  0.000  0.000 000 0.20 0.0 

1 1:0ZLokaal 013 -1.15 -1.15  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

2 1:0ZLokaal 013 -1.15  -1.15 0000 _ 0.000 000 020 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou11 0.84 0.84  0.000 _ 3.338 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal Ou12 0.32 0.32 1.820 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal 0112 0.32 0.32  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal Qu6 0.87 0.87  0.000 _ 0.983 0.00 0.20 0.0 

7 017 0.58 0.58  1.820  0.000 0.00 0.20 0.0 

10 017 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

4 08 -0.72 -0.72  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal 08 -0.72 -0.72  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 
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BELASTINGEN 
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Kopspant 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 153 

B.G:7 Wind van links onderdruk C 

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

e 

STAAFBELASTINGEN B.G:7 Wind van links onderdruk C 

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B W Y; V2 
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Zandhoek 1c Boekel 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 154 

B.G:8 Wind van links overdruk C 

  

  

y 

  

      

  
  

  

  

  

  

i 

STAAFBELASTINGEN Wind van links overdruk C 

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B W Y; V2 
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D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 155 

B.G:9 Wind van links onderdruk D 

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

e 

STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van links onderdruk D 

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B W Y; V2 
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BELASTINGEN 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 156 

B.G:10 Wind van links overdruk D 

  

ä c 

   

y 

  

      

  

  

  

  

  

i 

STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind van links overdruk D 

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B W Y; V2 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 157 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel Kopspant 

BELASTINGEN B.G:11 Wind van rechts onderdruk & 

ä c 

STAAFBELASTINGEN Wind van rechts onderdruk A 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal DT -0.43 =0.43 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

2 1:02Lokaal 01 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 01 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal 01 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 012 0.43 0.43  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 02 0.43 0.43  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0113 1.15 1.15 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0113 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou4 -0.86 _ -0.86 3.338  0.000 0.00 020 0.00 

10 1:02Lokaal 05 -0.52 _ -0.52  0.000 1820 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal Qu5 -0.52 _ -0.52  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal Qu6 0.87 0.87 0.983  0.000 0.00 0.20 0.00 

9 017 0.58 0.58  0.000 _ 1.820 0.00 0.20 0.00 

6 017 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 Qn14 0.72 0.72  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Qn14 0.72 0.72  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 158 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel Kopspant 

BELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts overdruk & 

ä c 

STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts overdruk A 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal 03 0.25 0.25 0.000 _ 0.000 0.00 0-20 0.00 

2 1:02Lokaal 03 0.29 0.28 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 03 0.29 0.28 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal 03 0.29 0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 03 0.29 0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal } 0.29 0.23  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Q#10  -0.29  -0.29  0.000  0-000 000 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal Qw10  -0.29  -0.29  0.000  0-000 000 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0113 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0113 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou4 -0.86 _ -0.86 3.338  0.000 0.00 020 0.00 

10 1:02Lokaal 05 -0.52 _ -0.52  0.000 1820 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal Qu5 -0.52 _ -0.52  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal Qu6 0.87 0.87 0.983  0.000 0.00 0.20 0.00 

9 017 0.58 0.58  0.000 _ 1.820 0.00 0.20 0.00 

6 017 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 Qn14 0.72 0.72  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Qn14 0.72 0.72  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Werknr. 

Project 

Project. 

Onderdeel 

  

  

BELASTINGEN 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Kopspant 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 159 

B.G:13 Wind van rechts onderdruk B 

  

ä 

o71s 

  

0719 

         
  

  

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B Wind van rechts onderdruk B 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä B w v 

T T:97Lokaal DT =0.43 =0.43 0000 _ 0.000 000 020 001 

2 1:02Lokaal 01 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

6 1:0ZLokaal 01 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal Ou1 -0.43 _ -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal Ou1 -0.43 -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal 01 -0.43 -0.43  0.000 0000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal 012 0.43 0.43  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal 02 0.43 0.43  0.000  0.000 0.00 0.20 0.0 

3 1:0ZLokaal 0113 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

4 1:0ZLokaal 0113 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal Ou11 0.84 0.84 3.338  0.000 0.00 0.20 0.0 

10 1:02Lokaal Ou12 0.32 0.32  0.000 _ 1.820 0.00 0.20 0.0 

7 1:0ZLokaal 0112 0.32 0.32  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

9 1:0ZLokaal Qu6 0.87 0.87 0.983  0.000 0.00 0.20 0.0 

9 017 0.58 0.58  0.000 _ 1.820 0.00 0.20 0.0 

6 017 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

2 Qn14 0.72 0.72  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 

1 1:0ZLokaal Qn14 0.72 0.72  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.0 
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D.d.: 27-10-2023 

  

  

         
  

  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 160 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel Kopspant 

BELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts overdruk B 

ä c 

STAAFBELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts overdruk B 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal 03 0.25 0.25 0.000 _ 0.000 0.00 0-20 0.00 

2 1:02Lokaal 03 0.29 0.28 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 03 0.29 0.28 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal 03 0.29 0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 03 0.29 0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal } 0.29 0.23  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Q#10  -0.29 0.239  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal Q#10  -0.29 0.29  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0113 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0113 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou11 0.84 0.84 3.338  0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou12 0.32 0.32  0.000 _ 1.820 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 0112 0.32 0.32  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal Qu6 0.87 0.87  0.983  0.000 0.00 0.20 0.00 

9 017 0.58 0.58  0.000 _ 1.820 0.00 0.20 0.00 

6 017 0.58 0.58  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 Qn14 0.72 0.72  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Qn14 0.72 0.72  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Kopspant 

  

  

BELASTINGEN B.G:15 Wind van rechts onderdruk C   

ä 

  

        

  
  

  

  

  

  

SE 

STAAFBELASTINGEN B Wind van rechts onderdruk C 

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B W Y z 
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23066 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 162 

  

  

        
  

  

  

  

  

BELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts overdruk C 

; 

> 

E 

STAAFBELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts overdruk C 

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B W Y z 
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Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Kopspant 

  

  

BELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts onderdruk D   

ä 

  

        

  
  

  

  

  

  

SE 

STAAFBELASTINGEN Wind van rechts onderdruk D 

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B W Y z 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 164 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel Kopspant 

BELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts overdruk D 

a 

S 

171s OEE 

  

0719 07 

        
  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts overdruk D 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 ä E 

T T:97Lokaal 03 0.25 0.25 0.000 _ 0.000 0.00 0-20 0.00 

2 03 0.29 0.28 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 03 0.29 0.28 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal 03 0.29 0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 03 0.29 0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 } 0.29 0.23  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 Q#10  -0.29 0.239  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 Q#10  -0.29 0.29  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 0113 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0113 1.15 1.15 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

0 1:0ZLokaal Ou11 0.84 0.84 3.338  0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal Ou12 0.32 0.32  0.000 _ 1.820 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 0112 0.32 0.32  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal On14 0.72 0.72  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal Qn14 0.72 0.72  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00   
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Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel B.: 165 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel ...; Kopspant 

BELASTINGEN B.G:19 Sneeuw & 

a € D 5 

1.081] [ [a.òs1 

T.081 T.081 

  
  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN 9 Sneeuw A 

Staaf Type Index _ ql/p/m 92 A E 

© 3:0ZgePro] osT -1.05 _ -1.05 0000 _ 0.000 000 020 0.00 

7 3:0ZgeProj. _ 01 -1.05 -1.05 0000  0.000 0.00 020 0.00 

9 3:0ZgeProj. _ 01 -1.05 -1.05 0000  0:000 000 020 0.00 

10 3:Q2geProj. _ 081 -1.05 _ -1.05 _ 0.000 0000 0.00 0.20 0.00    

BELASTINGEN 
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Werknr. : 23066 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel B.: 166 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel ...; Kopspant 

STAAFBELASTINGEN 

staaf Type Index _ q1/9/n a2 a E 

G 3:QzgePro}. 082 _ -0.53  -0.53 0000 _ 0000 000 0.20 0.00 

7 0s1 105 1105  0:000  0:000 0:00 0:20 0:00 

9 082 -0:53 -0:53 0000  0:000 000 0:20 0:00 

10 3:QZgeProj. 081 _ -1:05 -1:05 0000  0:000 0:00 0:20 0:00 

BELASTINGEN 21 Sneeuw C 

STAAFBELASTINGEN B.G:21 Sneeuw C 

staaf Type Tndex a B w o v 

6 3:0ZgePro].  GsT 7000 0:000 000 0.20 0:0 

7 3:0ZgeProj. _ 0s2 0:000 _ 0:000 0:00 0:20 0:0 

9 3:0zgeProj.  Qs1 0:000 _ 0:000 0:00 0:20 0:0 

0 3:QZgeProj. _ 082 0:000 _ 0.000 0:00 0:20 0:00     
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 167 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdecl...!1 Kopspant 

BELASTINGEN 22 Knik 

a € 5 5 

77 N 
Ll L= 

KNOOPBELASTINGEN 

tast Knoop Richting waarde v 

T ZE 7.000 

2 x 1:000 

3 x 1:000 

4 5X 1:000 

5 6x 1:000 

5 8x 1:000 

7 x 1:000 

REACTIES 

n EC. x 7 U 

TT 7.30 775 7.06 

102 2:08 5443 -0:50 

103 -8:83 -2.52 -5.14 

104 21 -6:32 -4:98 

105 KE -2:95 -3:36 

1 06 -5.49 -6:75 319 

107 -0:32 402 

108 412 -3:86 

109 -5:90 -0:75 -2.24 

1 10 -4.28 -4:55 -2.08 

101 531 8.73 484 

1012 7.52 493 5.01 

1015 3:92 5.01 3:02 

1 14 5:53 1:21 3.19 

1015 480 515 374 

1 16 642 434 39 

1 017 2i81 443 1:92 
1 18 443 0.62 2.09 

1019 0:16 2221 0:04 

1 20 012 1.15 0:06 

1021 012 217 0:00 

1 022 -3.48 -4:39 -3.12 
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Bz.: 168 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 
  

  

  

  

  

Onderdeel Kopspant 

REACTIES 

K. B.G. x 7 Ĳ 

7 T 7130 5.75 7.08 

7 02 -2.08 17.20 -1.26 

7 03 -5.91 8.73 -4.84 

7 4 -1.52 4.93 -5.01 

7 5 -3.92 5.01 -3.02 

7 6 -5.53 1.21 -3.19 

7 07 -4.80 8.15 -3.74 

7 8 -6.42 4.34 -3.91 

7 9 -2.81 4.43 -1.92 

7 10 -4.43 0.62 -2.09 

7 11 8.83 -2.52 5.14 

7 12 7.21 -6.32 4.98 

7 13 7.11 -2.95 3.36 

7 14 54 -6.75 3.19 

7 15 7 -0.32 3.02 

7 16 6.00 -4.12 3.86 

7 017 5.90 -0.75 2.24 

7 18 4.28 -4.55 2.08 

7 19 -0.16 2.21 -0.04 

7 20 -0.12 2.17 -0.00 

7 21 -0.12 1.15 -0.06 

7 22 -3.52 4.47 -3.13 

10 1 0.00 10.00 

10 2 0.00 3.67 

10 3 0.00 11.90 

10 4 0.00 10.59 

10 5 0.00 4.17 

10 6 0.00 2.87 

10 07 0.00 9.43 

10 8 0.00 8.13 

10 9 0.00 1.71 

10 10 0.00 041 

10 11 0.00 -12.32 

10 12 0.00 -13.62 

10 13 0.00 -1.77 

10 14 0.00 -9.07 

10 15 0.00 -6.92 

10 16 0.00 -8.22 

10 17 0.00 -2.36 

10 18 0.00 -3.67 

10 19 0.00 5.25 

10 20 0.00 2.72 

10 21 0.00 5.16 

10 22 0.00 5.34 
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Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel B 169 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 
  

  

  

  

  

  

Onderdeel Kopspant 

REACTIES 

K. B.G. x 7 Ĳ 

17 T 7.00 10.00 

12 2 0.00 -3.48 

12 3 0.00 -12.32 

12 4 0.00 -13.62 

12 5 0.00 -1.77 

12 6 0.00 -9.07 

12 07 0.00 -6.92 

12 8 0.00 -8.22 

12 9 0.00 -2.36 

12 10 0.00 -3.67 

12 11 0.00 11.90 
12 12 0.00 10.59 

12 13 0.00 4.17 

12 14 0.00 2.87 

12 15 0.00 943 

12 16 0.00 8.13 

12 17 0.00 1.71 

12 18 0.00 0.41 

12 19 0.00 5.25 

12 20 0.00 5.16 

12 21 0.00 2.72 

12 22 0.00 -6.02 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type _ BG Gen, Factor BC Gen. Factor BC Gen, Factor BG Gen, Factor 

Trund. I Perm 1.22 

2 Fund. 1 Perm  0.90 

3 Fund. 1 Perm 1.22 2 psi0 1.35 

4 Fund. 1 Perm 1.08 2 Extr 1.35 

5 rund. 1 Perm 1.08 3 Extr 1.35 

6 Fund. 1 Perm 1.08 4 Extr 1.35 

7 Fund. 1 Perm 1.08 5 Extr 135 

8 Pund. 1 Perm 1.08 6 Extr 1.35 

9 Pund. 1 Perm 1.08 7 Extr 1.35 

10 Fund. 1 Perm 1.08 8 Extr 1.35 

11 Fund. 1 Perm 1.08 9 Extr 1.35 

12 Fund. 1 Perm 1.08 10 Extr  1.35 

13 Fund. 1 Perm 1.08 11 Extr 1.35 

14 Fund. 1 Perm 1.08 12 Extr  1.35 

15 Fund. 1 Perm 1.08 13 Extr 1.35 

16 Fund. 1 Perm 1.08 14 Extr 1.35 

17 Fund. 1 Perm 1.08 15 Extr  1.35 

18 Fund. 1 Perm 1.08 16 Extr  1.35 

19 Fund. 1 Perm 1.08 17 Extr  1.35 

20 Fund. 1 Perm 1.08 18 Extr  1.35 

21 Fund. 1 Perm 1.08 19 Extr  1.35 

22 Fund. 1 Perm 1.08 20 Extr  1.35 

23 Fund. 1 Perm 1.08 21 Extr 1.35 

24 Fund. 1 Perm 0.90 2 psi0 1.35 

25 Fund. 1 Perm 0.90 2 Extr 1.35 

26 Fund. 1 Perm 0.90 3 Extr 1.35 

27 Fund. 1 Perm  0.90 4 Extr  1.35 

28 Fund. 1 Perm 0.90 5 Extr 1.35 

29 Fund. 1 Perm 0.90 6 Extr 1.35 

30 Fund. 1 Perm 0.90 7 Extr 1.35 

31 Fund. 1 Perm 0.90 8 Extr 1.35 

32 Fund. 1 Perm 0.90 9 Extr 1.35 

33 Fund. 1 Perm 0.90 10 Extr 1.35 

34 Fund. 1 Perm  0.90 11 Extr 1.35 

35 Fund. 1 Perm 0.90 12 Extr  1.35 

36 Fund. 1 Perm  0.90 13 Extr  1.35 

37 Pund. 1 Perm  0.90 14 Extr  1.35 
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 170 

Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Kopspant 

BELASTINGCOMBINATIES 

  

  

  

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen, Factor 

  

38 Fund. 1 Perm  0.90 15 Extr _ 1.35 

39 Fund. 1 Perm  0.90 16 Extr  1.35 

40 Fund. 1 Perm 0.90 17 Extr  1.35 

41 Fund. 1 Perm 0.90 18 Extr  1.35 

42 Fund. 1 Perm  0.90 19 Extr 1.35 

43 Fund. 1 Perm 0.90 20 Extr _ 1.35 

44 Fund. 1 Perm  0.90 21 Extr 1.35 

45 Fund. 1 Perm 1.08 3 Extr 1.35 2 psi0 1.35 

46 Fund. 1 Perm 1.08 4 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

47 Fund. 1 Perm 1.08 5 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

48 Pund. 1 Perm 1.08 6 Extr 1.35 2 psi0 13 

49 Pund. 1 Perm 1.08 7 Extr 1.35 2 psi0 13 

50 Fund. 1 Perm 1.08 8 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

51 Fund. 1 Perm 1.08 9 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

52 Fund. 1 Perm 1.08 10 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

53 Fund. 1 Perm 1.08 11 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

54 Fund. 1 Perm 1.08 12 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

55 Fund. 1 Perm 1.08 13 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

56 Fund. 1 Perm 1.08 14 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

57 Fund. 1 Perm 1.08 15 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

58 Pund. 1 Perm 1.08 16 Extr 1.35 2 psi0 13 

59 Pund. 1 Perm 1.08 17 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

60 Fund. 1 Perm 1.08 18 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

61 Fund. 1 Perm 1.08 19 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

62 Fund. 1 Perm 1.08 20 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

63 Fund. 1 Perm 1.08 21 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

64 Fund. 1 Perm 0.90 3 Extr 1.35 2 psi0 1.35 

65 Fund. 1 Perm 0.90 4 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

66 Fund. 1 Perm 0.90 5 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

67 Fund. 1 Perm  0.90 6 Extr 1.35 2 psi0 13 

68 Pund. 1 Perm 0.90 7 Extr 1.35 2 psi0 13 

69 Fund. 1 Perm 0.90 8 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

70 Fund. 1 Perm 0.90 9 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

71 Fund. 1 Perm 0.90 10 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

72 Fund. 1 Perm 0.90 11 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

73 Fund. 1 Perm 0.90 12 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

74 Fund. 1 Perm  0.90 13 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

75 Fund. 1 Perm 0.90 14 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

76 Fund. 1 Perm  0.90 15 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

77 Fund. 1 Perm  0.90 16 Extr  1.35 2 psi0 13 

78 Pund. 1 Perm  0.90 17 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

79 Fund. 1 Perm 0.90 18 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

80 Fund. 1 Perm  0.90 19 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

81 Fund. 1 Perm  0.90 20 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

82 Fund. 1 Perm 0.90 21 Extr 1.35 2 psi0 1.3 

83 Kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00 

84 Kar. 1 Perm 1.00 3 Extr 1.00 

85 Kar. 1 Perm 1.00 4 Extr 1.00 

86 Kar. 1 Perm 1.00 5 Extr 1.00 

87 Kar. 1 Perm 1.00 6 Extr  1.00 

88 Kar. 1 Perm 1.00 7 Extr  1.00 

89 Kar. 1 Perm 1.00 8 Extr 1.00 

90 Kar. 1 Perm 1.00 9 Extr 1.00 

91 Kar. 1 Perm 1.00 10 Extr  1.00 

92 Kar. 1 Perm 1.00 11 Extr 1.00 

93 Kar. 1 Perm 1.00 12 Extr 1.00 

94 Kar. 1 Perm 1.00 13 Extr  1.00 

95 Kar. 1 Perm 1.00 14 Extr  1.00 

96 Kar. 1 Perm 1.00 15 Extr  1.00 

97 Kar. 1 Perm 1.00 16 Extr  1.00 

98 Kar. 1 Perm 1.00 17 Extr  1.00 

99 Kar. 1 Perm 1.00 18 Extr  1.00 
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Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz:171 

Project. 

Onderdeel 
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Kopspant 

BELASTINGCOMBINATIES 

  

  

  

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen, Factor 

  

100 Kar. 1 Perm 1.00 19 Extr  1.00 

101 Kar. 1 Perm 1.00 20 Extr 1.00 

102 Kar. 1 Perm 1.00 21 Extr 1.00 

103 Kar. 1 Perm 1.00 3 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

104 Kar. 1 Perm 1.00 4 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

105 Kar. 1 Perm 1.00 5 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

106 Kar. 1 Perm 1.00 6 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

107 Kar. 1 Perm 1.00 7 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

108 Kar. 1 Perm 1.00 8 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

109 Kar. 1 Perm 1.00 9 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

110 Kar. 1 Perm 1.00 10 Extr 1.00 2 psi0  1.0 

111 Kar. 1 Perm 1.00 11 Extr 1.00 2 psi0  1.0 

112 Kar. 1 Perm 1.00 12 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

113 Kar. 1 Perm 1.00 13 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

114 Kar. 1 Perm 1.00 14 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

115 Kar. 1 Perm 1.00 15 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

116 Kar. 1 Perm 1.00 16 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

117 Kar. 1 Perm 1.00 17 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

118 Kar. 1 Perm 1.00 18 Extr 1.00 2 psi0 1.01 

119 Kar. 1 Perm 1.00 19 Extr 1.00 2 psi0 1.0 

120 Kar. 1 Perm 1.00 20 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

121 Kar. 1 Perm 1.00 21 Extr 1.00 2 psi0  1.01 

122 Quas. 1 Perm 1.00 

123 Quas. 1 Perm 1.00 2 psi2 1.00 

124 Freg. 1 Perm 1.00 

125 Freq. 1 Perm 1.00 2 psil 1.00 

126 Freq. 1 Perm 1.00 3 psil 1.00 

127 Freq. 1 Perm 1.00 4 psil 1.00 

128 Freq. 1 Perm 1.00 5 psil 1.00 

129 Freq, 1 Perm 1.00 6 psil 1.00 

130 Freq, 1 Perm 1.00 7 psil 1.00 

131 Freq. 1 Perm 1.00 8 psil 1.00 

132 Freq. 1 Perm 1.00 9 psil 1.00 

133 Freq. 1 Perm 1.00 10 psil 1.00 

134 Freq. 1 Perm 1.00 11 psil 1.00 

135 Freq. 1 Perm 1.00 12 psil 1.00 

136 Freq. 1 Perm 1.00 13 psil 1.00 

137 Freq. 1 Perm 1.00 14 psil 1.00 

138 Freq. 1 Perm 1.00 15 psil 1.00 

139 Freq, 1 Perm 1.00 16 psil 1.00 

140 Freq, 1 Perm 1.00 17 psil 1.00 

141 Freq. 1 Perm 1.00 18 psil 1.00 

142 Freq. 1 Perm 1.00 19 psil 1.00 

143 Freq. 1 Perm 1.00 20 psil 1.00 

144 Freq. 1 Perm 1.00 21 psil 1.00 

145 Freq. 1 Perm 1.00 3 psil 1.00 2 psi2 1.0 

146 Freq. 1 Perm 1.00 4 psil 1.00 2 psi2 1.0 

147 Freq. 1 Perm 1.00 5 psil 1.00 2 psi2 1.0 

148 Freq. 1 Perm 1.00 6 psil 1.00 2 psi2 1.0 

149 Freq, 1 Perm 1.00 7 psil 1.00 2 psi2 1.0 

150 Freq. 1 Perm 1.00 8 psil 1.00 2 psi2 1.0 

151 Freq. 1 Perm 1.00 9 psil 1.00 2 psi2 1.0! 

152 Freq. 1 Perm 1.00 10 psil 1.00 2 psi2 1.0! 

153 Freq. 1 Perm 1.00 11 psil 1.00 2 psi2 1.0! 

154 Freq. 1 Perm 1.00 12 psil 1.00 2 psi2 1.0 

155 Freq. 1 Perm 1.00 13 psil 1.00 2 psi2 1.0! 

156 Freq. 1 Perm 1.00 14 psil 1.00 2 psi2 1.0 

157 Freq. 1 Perm 1.00 15 psil 1.00 2 psi2 1.0 

158 Freq. 1 Perm 1.00 16 psil 1.00 2 psi2 1.01 

159 Freq. 1 Perm 1.00 17 psil 1.00 2 psi2 1.0 

160 Freq. 1 Perm 1.00 18 psil 1.00 2 psi2 1.0! 

161 Freq. 1 Perm 1.00 19 psil 1.00 2 psi2 1.0! 
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Onderdeel 
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Kopspant 

BELASTINGCOMBINATIES 

  

  

: 27-10-2023 

Blz.: 172 

  

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor 8C 
   m. Factor BG Gen, Factor 

  

162 Freq. 1 Perm 1.00 20 psil 1.00 2 psiZ 1.D 

163 Freq. 1 Perm 1.00 21 psil 1.00 2 psi2 1.00 

164 Blij. 1 Perm 1.00 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

  
aven met gunstige werking 

  

  

  
  

T Geen 

2 Alle staven de factor:0.90 

3 Geen 

4 Geen 

5 Geen 

6 Geen 

7 Geen 

8 Geen 

9 Geen 

10 Geen 

11 Geen 

12 Geen 

13 Geen 

14 Geen 

15 Geen 

16 Geen 

17 Geen 

18 Geen 

19 Geen 

20 Geen 

21 Geen 

22 Geen 

23 Geen 

24 Alle staven de factor:0.90 

25 Alle staven de factor:0.90 

26 Alle staven de factor:0.90 

27 Alle staven de factor:0.90 

28 Alle staven de factor:0.90 

29 Alle staven 0.90 

30 Alle staven 0.90 

31 Alle staven :0.90 

32 Alle staven 0.90 

33 Alle staven 0.90 

34 Alle staven 0.90 

35 Alle staven :0.90 

36 Alle staven :0.90 

37 Alle staven de factor:0.90 

38 Alle staven de factor:0.90 

39 Alle staven ctor:0.90 

40 Alle staven 0.90 

41 Alle staven 0.90 

42 Alle staven 0.90 

43 Alle staven 0.90 

44 Alle staven :0.90   
45 Geen 

46 Geen 

47 Geen 

48 Geen 

49 Geen 

50 Geen 

51 Geen 

52 Geen 

53 Geen 

54 Geen 

55 Geen 
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Onderdeel....: Kopspant   

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

  

   

   

   

  

   

   

   

  

56 Geen 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

4 staven de factor:0.90 

65 staven de factor:0.90 

6 staven de factor:0.90 

67 staven de factor:0.90 

68 stav 0.90 

69 stav 0.90 

70 stav 0.90 

71 stav 0.90 

72 staven 0.90 

73 staven 0.90 

74 staven 0.90 

78 staven 0.90 

76 staven de factor:0.90 

77 staven de factor:0.90 

78 stav 0.90 

79 stav 0.90 

80 stav :0.90 

81 stav 0.90 

82 staven 0.90   

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN Fundamentele combinatie 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 174 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel ...; Kopspant 

DWARSKRACHTEN Fundamentele combinatie 

203 

NORMAALKRACHTEN Fundamentele combinatie 

N 

-9 

REACTIES eundamentele combinatie 

K Em Kenax z=ain 7=nax Wenin Wenax 

T 65 17.56 305 307 7.37 3.84 

7 129 1:65 -3105 36:48 -8:12 6:87 

10 0:00 0:00 9138 30:58 

12 0:00 0:00 -12:90 2687 
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Onderdeel...!1 Kopspant   

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 175 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN 
[mm] 

Karakteristieke combinatie 

  

  
  

  

  

  

REACTIES Karakteristieke combinatie 

EE H-m nax Zomin Z-max Memin M-nax 

T 553 3.37 701 TL. 544 5.0E8 

7 -9.38 8.53 -0.01 26.37 -6.03 5.06 

10 0.00 0.00 -3.62 24.65 

12 0.00 0.00 -6.22 21.90 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit: Classificatie gehele constructier ‘Ongeschoord 

Belastinggeval m.b.t. bepaling kniklengte: 22=Knik 

Aanpassing inkl. parameter C Steunpunten 

Tweede-orde-effect: 

Aan te houden verhouding n/ (n-1} 

Vaste staafaansl. 

Scharnierende staafaansl. 

  

  

  

voor steunmomenten en verplaatsingen: 1.05 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlagen: 1 

Gebouwtype: Industrieel 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/150 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

PROFIEL/MATERIAAL 

?/ Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn 

nr. [N/mm:] _ methode klasse 

T T5E300 235  Gewalst T 

2 HEA160(90) 235 Gewalst 1 

Partiële veiligheidsfactoren 

Gamma M;0 1.00 Gamma M;1 : 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf leys Classif, y lanixsy aanp. y Classif, z lksix;z aanp. z 

[m] sterke as Im] [kN] zwakke as [m] TkN 

T=7 5.500 Ongeschoord 12.344 00 Geschoord 5:500 EA 

34 5.500 Ongeschoord 12.868 0.0 Geschoord 5.500 0. 

5 0.450 Geschoord 0.450 0.0 Geschoord 0.450 0. 
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Onderdeel Kopspant 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf ly: Classif. y lenik;s aanp. y Classif. z lerit;: aanp. z 

[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] [KN] 

5 5158 Ongeschoord _ 7.673 7.0 Geschoord _ 5158 7. 

7 2803 Ongeschoord _ 6.853 0:0 Geschoord _ 2803 o 

8 0.450 Geschoord _ 0450 0.0 Geschoord _ 0450 o. 

9 2:803 Ongeschoord _ 6:844 0:0 Geschoord _ 2:803 o: 

10 5:158 Ongeschoord _ 7:674 0:0 Geschoord _ 5:158 o: 

1 7:832 Geschoord _ 7:832 0:0 Geschoord _ 7:832 o: 

12 7:832 Geschoord _ 7.832 0:0 Geschoord _ 7:832 o: 

KIPSTABILITEIT 

staaf  Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. [m] _[m] 

T7 T.07n bovent 55055 

onder 5:50 5:5 

3-4 0.0%h boven 5:50 5:5 

onder 5:50 5:5 

s 1.0%h boven 0:45 0450 

onder 0.45 0450 

s 1.0%h boven 5:16 5,1575 

onder 5:16 5,1575 

7 1.0%h boven: 2180 2,803 

onder: 2180 2,803 

8 1.0%h boven: 0.45 0.450 

onder: 0:45 0450 

9 1.0%h boven 2:80 2,803 

onder 2:80 2,803 

10 1.0%h boven 5:16 5158 

onder: 5116 5,158 

14 1.0%h boven 7:83 7832 

onder 7:63 7.832 

12 1.0%h boven 7:63 7.832 

onder: 783 7:832 

KRACHTEN UIT HET VLAK 

staaf Mbegin _ Midden Meinde Vbegin Vepv Mmax Veinde e 

[kNm] [kNm] [kNm] [KN] [KN] [KN] [kNm] 

T E e | 

12 00 320 00 00000000 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm 

nr. U.C. [N/mm?] 

T7 T 57 TT taat ENI-TT E.5.3 682 T.589 138 12,46,17 

34 1 45 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0460 108 42,46,47 

5 1 4 11 Staaf EN3-I-1 6.3.1.1 T(6.46) 0:277 65 8, 

6 1 46 11 Staaf EN3-1-1 6.3.2  (6.54) 0.379 989 4 

7 1 13 11 Staaf EN3-1-1 6.3:3  (6.62) 0097 23 47 

8 1 4 11 Staaf ENS-I-1 6.3.1.1 T(6.46) 0.075 18 6,4 

9 1 45 11 Staaf EN3I-1 6.3:3  (6:62) 0:120 28 4 

10 1 45 11 Staaf EN3I-1 6.3:3  (6:62) 0:279 66 4 

1 2 45 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0:908 213 47 

12 2 13 11 Staaf EN3-I-1 6.3.3  (6.62) 0891 209 47 

Opmerkingen: 

[ 4] Controle gedrukte T-rand houdt geen rekening met 2e-orde-wringing. 

[ B] Controle van de gedrukte rand is toegepast (zonder buiging!). 

[ 42] Waarschuwing: Er sluiten tussentijds staven en/of opleggingen aan. 

[46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend. 

( 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen. 
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Onderdeel....: Kopspant 

TOETSING DOORBUIGING 

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg uie: BC Sit u Toelaatbaar 

Im} T J (mn] _ lm] [mm] _ (mn] *1 

5 VIoer 35 0.95 N J 0.0 -2.4 104 1 Eind -2.4 #3.6 270.00 

ss 104 1 Bijk -2:4 42.7 240.003 

6 Dak db 5.16 N N O.0 -3.0 103 1 Eind -3.0 -20.6 000 

b 103 1 Bijk -27 -20:6  0.004 

7 Dak s 2.80 N N O.D -0.7 111 1 Eind -0.7 -22.4 24000 

ss 111 1 Bijk -0.9 -22.4 20.00: 

8 Vloer ss 0.45 J N 0.0 1.7 103 1 Eind _ 1.7 13.6 2+0.00 

-1.6 93 1 Eind -1:6 

ss 103 1 Bijk 17 427 2#0.003 

9 Dak 85 2.80 N N O.D -0.8 103 1 Eind -0.8 -22.4 24000 

ss 103 1 Bijk -0:9 -22:4 21000 

10 Dak db 5.16 N N O.0 21 92 1 Eind -2.1 -20.6 000 

db 92 1 Bijk -1.9 6 0004 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

staaf BC Sit Lengte u1:4  Toelaatbaar Maatgevend 

Im} Tmm] _ (mm] _ [h/ 

T7 103 T 5.500 _ =32.9 36.7 150 scheetstand 

34 104 1 5.500 -32.4 36.7 150 scheefstand 

m 103 1 7.832  -32.9 52.2 150 scheefstand 

12 104 1 7832  -32.5 52.2 150 scheefstand 

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 

Er s een maximale horizontale verplaatsing van 0.0264 [m] gevonden 

bij knoop 3 en combinatie 107; belastingsituatie 1 (combinatietype 2) 

Bij een hoogte van 5.500 [m] levert dit h / 208 (toel.: h / 150) 

Waarschuwing 

Verbinaing: I:Voetpl:l _15 nog nIet ORtHOrPEn 

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS 

Stuik:2 

Verbindingstype StuIk Gebour 

Knoop 5 

Rekenwaarde vloeispanning f y;d platen 235 

Hoek basis staaf AB t.0.v. globale as (linksom positief) 270 

Classificatie constructie Ongeschoord 

Verbinding symmetrisch? Nee 

Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten 1e orde elastisch 

statisch systeem Statisch onbepaald 

Verbinding t.p.v. plastisch scharnier Ja 

Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 
  

Ja 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 178 

project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boeke 

Onderdeci ! !!! KOpspant 

70 70 

1 0 10 40 

E==s E===s 

+|+ 4+|+4 

++ $+|4 

L#|+] 

" e} b 

LEGENDA 

Onderdeel Afmetingen _Aantal Lassen (d-dubb. hoeklas 

z Kopplaat  150x385-15 T a-1d 2E-5d 

5 Bou e 88 s 

PROFIELEN Naam Lengte Prod.meth. Exc Hoek £y;4 

STaaf € E 7605 Gevalst T 

staaf D 195300 2803 Gevalst 9 22 

PROFIELGEGEVENS [mm] 1PE300 

H 000 D7 1246 AT 5380.0 STE D7 ETE 

bi is0l0 : 3315 g0lsE3 T 60405 

di 71 z 1500 lm T1 1919 

i 1007 1251283 T.: 1259341086 

PROFIELEN REKENGEGEVENS 

Plaats xaan erod.meth. Kwal. Klasse 64 

E TEE300 Geralst 755 735 

staaf D 12£300 Genalst 235 2 235 

PLATEN Plaats h b t Exc a ar a Hoek Las fy;a 

Kopplaat  Sraat C 355 150 15:0 © AT AAS 735 

Kopplaat _ Staaf D 355 150 15.0 0 AA4 AAS 235 

a Z Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 Jas effectief 

  

  

  

  

AA = Dubbele hoeklas 

BOUTEN < iwal hoh milieu lengte v (vanaf zijde B) 

Geaaf T MIG 6,8 70 Nierzcorr. 42 5071607270 

staaf D _ MI6 8.8 70 Niet-corr. 42 50:160;270 

BOUTGEGEVENS 

d do de drop tooe decer treer A Aa e Eyoe f Draad 

TE.0T8.0 333 24.0 10.0 24.0 13.0 ZOT.1 156.7 1.25 640 800 Gerold 

KRACHTEN %n:5 BC:71 Sit:1 

Normaalkr. Dwarskr. _ Moment _MSteun _ DSteun 

Traar D T6 Z 000 00 DT 

staaf c 1158 1197 0:00  0:00 01 
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Onderdeel Kopspant 

staaf D 20:57 2.57  -0.00 T.o.v hoofdas verbinding 

staaf C 0147  02.55  0.00 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:S BC:71 Sit:1 

Onderdeel E44 Pormle _ bert staaf C 

Drukpunt 14.82 

Drukzone kopplaat staaf C/D 45575 (6.21 

Trek bout 90:26 

Trek boutrij 180:52 

tet op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

stuik kopplaat 1036.80 

Afsch.cap. bouten na red. trek 22926 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee Kn:5 BC:71 Sit:1 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja staaf C 

Rij P a e Fi24 ATm M Criterium 

  

3 16935 16207 255.2 4146 

2 148.29  92.43 145.2  13.42 

1 149.22 _ 21.83 352 0.77 

som 776.73 M‚,54 

Moment tbv‚ lassen 

  

  

  

Kopplaat: PlaatrBour 

Kopplaat: Plaat+Bout 

Lassen 

Bout/Plaat-combinatie 

gebaseerd op 1.0*MplRd 

  

Vra Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:5 BC:71 Sit:1 

Maatgevend criterium: Trekzone bouten staaf C 

Verh. _M na/Verh. Arm S; ó 

T.0 5565 707 46221  0.00120 

1.2 46.37 202 75619 _ 000061 

1.5 37.10 202 138130 _ 0.00027 

Bij een moment Mv‚Ed=0.00 geldt een stijfheid Sj=138130. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is 8138130 kNm/rad. 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:5 BC:71 Sit:1 

Onderdeel Psa Pormle _ b-ct Staaf D 

  

Drukpunt 14.82 

Drukzone kopplaat staaf C/D 510.45 (6.21 

51045 (6.21) 

911.12 Som v‚d. capaciteiten (gereduceerd ivm. N 

Trek bout 90.26 

Trek boutrij 180.52 

let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

Stuik kopplaat 1011.20 

Afsch.cap. bouten na red. trek _ 229.26 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee Kn:5 BC:71 Sit:1 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf D 

Rij E aa Fi,aa ATm M Criterium 

  

  

  

3 16935 16207 255.2 _ 41,46 Kopplaat: PlaatrBont 

2 148.29  92.43 145.2  13.42 Kopplaat: Plaat+Bout 

  

  

1 149.22 _ 21.83 352 0.77 Lassen 

Som F= 276.73 M:‚s4 = _ 55.65 Bout/Plaat-combinatie 

Moment tbv‚ lassen 147.67 gebaseerd op 1.0*MplRd 

V‚,na = 229.26 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:5 BC:71 Sit:1 

Maatgevend criterium: Trekzone bouten Staaf D 

Verh. _M na/Verh. Arm S; ó 

T.0 5565 707 46221  0.00120 

1.2 46.37 202 78619 _ 0.00061 

1.5 37.10 202 138130 _ 0.00027 
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Bij een moment Mv‚Ed=0.00 geldt een stijfheid Sj=138130. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is 8-138130 kNn/rad 

TOETSING VERBINDING Kn:S BC:71 Sit:1 

Artikel M ‚ea M ad Vep,ea Vop 4 Toetsing 

GZ7T 000 35.65 7.00 

2711 -0:00  55.65 

271039 3692 55165 

6.217.1013) 31.61 229.26 0:14 

Let op: Normaalkrachten in staven C £ D zijn verwerkt in de bezwijk- 

De conservatieve toetsingsformule van 

(3) is niet gebruikt. 

en/of de boutrijkrachten. 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING Kn:5 BC:71 Sit:1 

  

  

  

Plaats Profiel Artikel _ Formule Toetsing 

Staaf C _ IPE300 ENB  T.3,4 7.01 

Staaf D _ IPE300 EN31-8  T.3.4 0.01 

MOMENTCLASSIFICATIE :x3-1-8 art.5.2.3 Kn:5 BC:71 Sit:l 

Plaats M:‚na M ns etaer Classificatie 

staaf C 5565 147.67 Niet volledig sterk 

Staaf D 55.65 147.67 Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE =x3-1-8 art.5.2.2 Kn:5 BC:71 Sit:l 

Grenswaarden Actuele waarden 

  

  

  

  

Plaats Punt _ Phier m Phi.: m..: _ Classificatie 

Traaf T T 9000 0000 7.000 0.000  Flexibel 

2 0:040 1:000 0:011 0:251 

3 0:040 1:000 0:026 0:314 

4 0:040 1:000 0:051 0:377 

staaf D 1 0:000 0.000 0:000 0:000 _ Flexibel 

2 0040 1.000 0:011 0.251 

3 0:040 1:000 0:026 0:314 

4 0:040 1:000 0:051 0:377 

M-PHI DIAGRAM =x3-1-8 #ig. 5.4 Ongeschoord %n:5 BCIM Sit:1 

Mrel Mrel 

Grenslijn Grenslijn 

1.000- 7 1.000- 7 

L Flexibel L Flexibel 

0.040 0.040 

staaf D Phizer  Staaf C Phizer 

CONTROLES %n:5 BC71 Sit:1 

Onderdeel __ Plaats __ Rij Ttem Emst Art./(Frm.) Min. Waarde Max. 

Bout Staaf C/D 1 HOR-afstand PI ERET) 35.5 110.0 200-0 
Staaf C/D 1 HOH-afstand p2 3:50) 517 70:0 106:8 

Staaf C/D 2 HOHrafstand pl 350 39:6 110:0 200.0 

taaf C/D 2 HOH-afstand p2 350 517 70:0 106.8 

taaf C/D 3 HOHzafstand p2 350 517 70:0 106.8 

Bout (Plaat) Staaf C/D 1 Eindafstand el 3501 21:6 50:0 

staaf C/D 3 Eindafstand el 3500 21:6 85:0 
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Onderdeel Kopspant 

Kopplaat staaf C/D Flenslas AA 1.0+Mp1Rd 

staaf C/D zijflas AA 1.0%4p1Rd 

staaf C/D Positie boven 

staaf C/D Positie onder 

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS 

4.94 5.00 

3.28 4.00 

177.7 178.0 

  

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 181 

  

Knie:1 

Verbindingstype Knie Gebout 

Knopen 3,9 
Rekenwaarde vloeispanning f y;d platen 23 

Hoek basis staaf AB t.0.v. globale as (linksom positief) 270 

Classificatie constructie Ongeschoord 

Classificatie lijf staaf AB Geschoord 

Afschuiving lijf staaf AB actief? Ja 

Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten 

Statisch systeem 

Verbinding t.p.v. plastisch scharnier 

Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 6.2 

  

  

      
  

  

      
  

        

le orde elastisch 

Statisch onbepaald 

Ja 

Ja 

  

      

  

Leo /;%4? s 

& e & 

d 

240 

LEGENDA 

Onderdeel Afmetingen _Aantal 

z Afdekplaat __ 1505325-17 T 

b Schot AB 70x275-12 1 

© Kopplaat 150x530-15 1 

d Consoleflens _ 150x374-12 1 0 aff=13 afw=ad 

e Consolelijf _ 287x240-8 1 d anf=4d 

£ Bout MI6 8.8 8 

PROFIELEN Naam Lengte Prod.meth. _ Exc Hoek £y;2 

Sraaf B TPE300 G95 Geualst G 770 235 
staaf C 1PE300 5157 Gewalst 67 26 235 

staaf A 146 
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D.d.: 27-10-2023 

  

  

     

  

  

Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 182 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel Kopspant 

PROFIELGEGEVENS [mm] Gewalst Klasse 1 IPE300 

HT 3000 D7 I21.6 A : 5380,0 35703 T1 3356081 

b 1600 i: 3315 80.5E3 : 604054 

= 71 r: 150 1483 : 19:954 

i 1017 \2E3 Tu:  125934.0E6 

PLATEN Plaats h b t Exc a a a Hoek Las  £,;4 

Kopplaat staaf C 530 150 15.0 -19 AA AAS 235 

Consolelijf B-C 287 240 8.0 AM AM 235 

165 270 (ingevoerde waarden voor h en 1) 

Consoleflens B-C 150 12.0 A13 AIO 235 

chot Staaf B 275 70 12.0 -275 AA6 AAG ° 235 

Afdekplaat 325 150 12.0 0 AAG A10 26 235 

á 

AA   Dubbele hoeklas 

BOUTEN 4 xwal hoh milieu lengte v (vanaf zijde B} 

Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

staaf C MI6 8.8 75 Niet-corr. 38 9072353407445 

BOUTGEGEVENS 

d do de drop trop dnoer tooer A B e fyos fivs Draad 

T6.0 18.0 33.3 240 10.0 24,0 13.0 201.1 156.7 1.25 640 800 Gerold 

KRACHTEN Kn:3 BC:46 Sit:1 

Normaalkr. Dwarskr. _Moment _MSteun _ DSteun 

aa 8 768 0.83 1197 7.10 T.04 

Staaf C -4.27  6,45 41.91 2.10  -0.32 

staaf C -0.75 _ -7.97 -41.91 T.o.v hoofdas verbinding 

BEZWIJKKRACHTEN 68 

Onderdeel Faa Formule Staaf C 

Afsch. IIJf staaf AB 31345 (6.7) -89 beta=1.00 

Druk lijf staaf AB 560.53 (6.9) 84.9 Drukpunt 51411 

Plooi lijf staaf AB 560.53 .64 

Drukzone kopplaat staaf C/D 456.02 (6.21 

Trek bout 90.26 

Trek boutrij 180.52 

let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

Stuik flens staaf AB 986.11 (6.7 

Stuik kopplaat 1382.40 (6.7 

Afsch.cap. bouten na red. trek 332.12 (6.7 

  

  

  

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee Kn:3 BC:46 Sit:1 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf C 

Rij e d ber Fi,ad ATm M Criterium 

1 1135 T.00 69.2 0.00 Trek Iijf staaf AB 

3 128.89  39.51 1742 6.68 Flens staaf AB: PlaattBout 

2 136.97 136.97 279.2  38.24 Flens staaf AB: PlaattBout 

1 13697 _136.97 424.2 __58.10 Flens staaf AB: Plaat+Bout 

  

  

Som 313.45 M,,n4 = 103.22 Afsch. lijf staaf AB 

Moment tbv, lassen = 147.67 gebaseerd op 1.0*MplRd 

V‚,na = 332.12 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:3 BC:46 Sit:1 

Maatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB Staaf C 

Verh. _M na/Verh. Arm S; ó 

T.0 103.22 317 3179 000783 

1.2 86.02 317 21561 _ 0.00399 

1.5 6882 317 39385 000175 



Adviesbureau voor Bouwconstructies 

Werknr. 23066 

Project 

Project 

Onderdeel.. 

  Kopspant 

M. van der Linden 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Bij een moment Mv‚Ed=44.01 geldt een stijfheid Sj=39385. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is 

TOETSING VERBINDING 

   9385 KNm/rad. 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 183 

Kn:3 BC:46 Sit:1 

  

Artikel Mi‚za M n z Vepsza Vopira Toetsing 

5271 744.01  103.22 7.47 

2.6.1 329 0.94 313.45 0.00    

Let op 

en/of de boutrijkrachten 

  

Normaalkrachten in staven C & D zijn verwerkt in de bezwijk- 

. De conservatieve toetsingsformule van 

    

  

  

  

  

  

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

Toetsing snede bij console-aanzet op momen citeit 

Staaf C Mo;s;d= -40.70 M 83.93 6.2.7.1 0.4 

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING Kn:3 BC:46 Sit:1 

Plaats Profiel Artikel _ Formule Toetsing 

Staaf B _ IPE300 6.2.10 16.4576.31y) _ 0.30 

6.2.8 (6.30) 0.30 

6.2.5 (6.129) 0.30 

Staaf C _ TPE300 6.2.10 (6.4546.31y) _ 03 

6.2.8 (6.30) 0.30 

625 (6.129) 0.30 
6.2.6 (6.17) 0.02 

6.2.1(6) N+D 0.02 

T.3.4 0.02 

MOMENTCLASSIFICATIE :n5-1-6 art.5.2.3 Kn:3 BC:46 Sit:1 

Plaats M M t Classificatie 

  

staaf C 103.27 747 67 
Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE zx3-1-8 art.5.2.2 Kn:3 BC:46 Sit:1 

  

  

Grenswaarden _ Actuele waarden 

Plaats Punt _ Phirei  Mee Phise: _ mre1 _ Classificatie 

staaf C T 0.000 0000 0.000 0000 _ Flexibe 

2 0.040 1.000 0.040 0.466 

3 0.040 1.000 0.092 0.582 

4 0.040 1.000 0.180 0.699 

M-PHI DIAGRAM ex5-1-6 fig. 5.4 Ongeschoord Kn:3 BC:46 Sit:1 

Mrel 

Grenslijn 

1.000- 7 ’ 

Flexibel 

0.040 

staaf C 

  

  

WAARSCHUWINGEN 

Onderdeel Plaats Rij Ttem Ernst Art./(Erm.) Min. Waarde Max 

Staaf A T 26.9 

De invloed van de snijhoek van staaf AB op de 

capaciteit van het lijf van staaf AB is niet 

gecontroleerd. 
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 184 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel. Kopspant 

CONTROLES 

Onderdeel Plaats Rij Tcem Ermst Art./(Erm.) Min. Waarde Max. 

Afdekplaat T Dikte Trmb 5.6.3 _ 8.9 12.0 

c Lengte 3174 325.0 3364 

c Lijflas AA 1.0°WplRd _ 3.28 4.00 

Bout c 1 HOH-afstand pl 3.5(1) 39.6 145.0 149.8 

c 1 HOH-afstand p2 3.5(1) 70.4 75.0 106.8 

c 2 HOH-afstand Pl 3.5(1) 39.6 105.0 149.8 

c 2 HOH-afstand p2 3.5(1) 70.4 75.0 106.8 

c 3 HOH-afstand pl 3.5(1) 39.6 105.0 149.8 

c 3 HOH-afstand p2 3.5(1) 70.4 75.0 106.8 

c 4 HOH-afstand p2 3.5(1) 70.4 75.0 106.8 

Bout (Flens) c 1 Eindafstand e1 3.5(1) 21.6 505.8 

c 4 Eindafstand e1 3.5(1) 21.6 617 

Bout (Plaat) c 1 Eindafstand e1 3.5(1) 21.6 90.0 

c 4 Eindafstand e1 3.5(1) 21.6 85.0 

Console Hoogte 6.2.6.7(2) 165.0 614.5 

Consoleflens Dikte £rmb 5.3.b  9.8 12.0 

Las f1-f1 A 1.0%MplRd 9.9 13.0 

Las fl-plt A 1.0%MplRd 4.2 10.0 

Las fl-plt A 1.0%Mp1Rd 9.9 10.0 

Consolelijf Dikte frmb 5.3.b 7.10 8.00 

Las lijf-plt AA 1.0%WplRd _ 3.69 4.00 

Kopplaat c Flenslas AA 1.0%%plRd _ 4.94 5.00 

c Lijflas AA 1.0*MplRd _ 3.28 4.00 

c Positie boven 241.9 245.8 

Schot AB B Dikte fErmb 5.5.b  1.0 12.0 

3 Flenslas AA 1.0%%plRd _ 5.04 6.00 

3 Lengte 268.6 2750 278.6 

3 Lengte frmb 5.5.b 205 275.0 

KRACHTEN BC:64 Sit:1 

Normaalkr. Dwarskr. _Moment _MSteun _DSteun 

Traaf B 17.07 E.Z 35,97 T.80 047 

Staaf D 15.05 -11,51 -35.97 1.80 _ -0.58 

staaf D 7.95 -17.58 -35.97 T.o.v hoofdas verbinding 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:9 BC:64 Sit:1 

Onderdeel Faa Formule _ bect Staaf D 

Afsch. IIJf staaf AB 31345 (6.7) Avc= 2567 omega=0.89 beta=1.00 

Druk lijf staaf AB 551.50 (6.9) 162.3 Drukpunt _ 9.49 

Plooi lijf staaf AB 551.50 1623 kwc=1.00 1 rel=0.88 

Drukzone kopplaat staaf C/D 447.32 (6.21) 

Grensmoment Me console 

Afsch. lijf staaf C/D 84.45 Ermb 3.2 Fsd LR profiel -54.2 

Plooi lijf staaf C/D 137.88 frmb 3.2 140.5 Psd profielflens -126.9 

Vloei lijf staaf C/D 190.61 frmb 3.2 140.5 Fsd console 138.0 

Afsch. tgv. cons. (mtg) 83.93 

Trek bout 90.26 

Trek boutrij 180.52 

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

flens staaf AB 986.11 (6.7) 

kopplaat 1382.40 (6.7) 

Afsch.cap. bouten na red. trek 332.12 (6.7) 
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D.d.: 27-10-2023 

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Bz: 185 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel Kopspant 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja 

Rij Pe‚ns, z em M Criterium 

4 197.06  137.06 435.5 _ 39.69 Flens staaf AB: PlaatrBout 

128.89 128.89 330 42.60 Flens staaf AB: Plaat+Bout 3 .5 

2 12358  47,51 225.5 _ 10.71 Trek lijf staaf AB 

1 5 54.65 0.00 80 

  

  

0.00 
Trek lijf staaf AB 

  

Som #= 313.45 M. i = 113.00 Afsch. lijf staaf AB 

Moment tbv. lassen = 147.67 gebascerd op 1.0*WplRd 

Vr‚na = 332.12 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:9 BC:64 Sit: 

Waatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB staaf D 

Verh. _W na/Verh. _ Arm 5; ó 

T.0 100 338 T51z0  T.00747 

1:2 9417 338 24737 000381 

1:5 7534 338 45187  0.00167 

Bij een moment Mv‚Ed=37.77 geldt een stijfheid Sj=45187. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S=45187 kNm/rad. 

TOETSING VERBINDING 

  

Kn:9 BC:64 Sit:1 

  

Artikel Mi‚za M n z Vee Vur n Toetsing 

6271 =37.77  113,00 7.33 

6.2.6.1 361 8.63 313.45 0.03 

Let op: Normaalkrachten in staven C £ D zijn verwerkt in de bezwijk- 

en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

Toetsing snede bij console-aanzet op momentcapaciteit Mc 

  

  

   

  

  

  

    

Staaf D Mcis;d = -32.36  Me=  83.93 6271 u 0.3 

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING Kn:9 BC:64 Sit:1 

Plaats Profiel Artikel _ Formule Toetsing 

Staaf B _ IPE300 EN3-I-T 6210 T6.4576.31y) 02 

EN3-1-1 628 (6.30) 0.26 

EN3-1-1 625 (6.129) 0.26 
EN3-1-1 626 (617) 0.02 

EN3-1-1 624 (6.9) 0.01 

6.2.1(6) N+D 0.04 

Staaf D _ IPE300 6.2.10 (6.45+6.31y) _ 026 

EN3-1-1 628 (6.30) 0.26 

6.2.5 (6.12y) 0.26 

EN3-1-1 626 (6.17) 0.03 

EN3-1-1 624 (6.9) 0.01 

EN3-1-1  6.2.1(6) N4D 0.05 

EN3-1-8  T.3.4 0.05 

MOMENTCLASSIFICATIE sx3-1-8 art.5.2.3 Kn:9 BC:64 Sit:l 

Plaats M na M s etaet Classificatie 

  

Staaf D 11300 
19767 Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE =x3-1-8 art.5.2.2 

Grenswaarden Actuele waarden 

  
sit:1 

  

Plaats Punt _ Phirei  Mee Phie: _m:-1 _ Classificatie 

Staaf D T 0.000 0.000 0.000 0.000 _ Flexibel 

2 0.040 1.000 0.038 0.510 

3 0.040 1.000 0.088 0.638 

4 0.040 1.000 0.172 0.765 
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Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel Kopspant 

M-PHI DIAGRAM :x3-1-6 fig. 5.4 Ongeschoord 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 186 

  

  

  

  

  

Mre1 

1000 . Grenslijn 

Flexibel 

0.040 

Staaf D Phiye1 

WAARSCHUWINGEN Kn:9 BC:64 Sit:1 

Onderdeel Plaats Rij Ttem Ermst Art./(Erm.) Min. Waarde Max. 

Sraaf A T 7765 

De invloed van de snijhoek van staaf AB op de 

capaciteit van het 1ijf van staaf AB is niet 

gecontroleerd. 

CONTROLES Kn:9 BC:64 Sit:1 

Onderdeel Rij Tcem Ermst Art./(Erm.) Min. Waarde Max. 

Afdekplaat D Dikte Trmb 5.2.a 13 12.0 

D Flenslas A 1.0%MplRd 9.9 10.0 

D Lengte 317.4 325.0 336.4 

D Lijflas AA 1.0%%plRd _ 3.28 4.00 

Bout D 1 HOH-afstand pl 3.5(1) 39.6 145.0 149.8 

D 1 HOH-afstand p2 3.5(1) 70.4 75.0 106.8 

D 2 HOH-afstand P1 3.5(1) 39.6 1050 149.8 

D 2 HOH-afstand PZ 3.5(1) 70.4 75.0 106.8 

D 3 HOH-afstand Pl 3.5(1) 39.6 105.0 149.8 

D 3 HOH-afstand PZ 3.5(1) 70.4 75.0 106.8 

D 4 HOH-afstand PZ 3.5(1) 70.4 75.0 106.8 

Bout (Flens) D 1 Eindafstand e1 3.5(1) 21.6 505.8 

D 4 Eindafstand e1 3.5(1) 21.6 61.7 

Bout (Plaat) D 1 Eindafstand e1 3.5(1) 21.6 90.0 

D 4 Eindafstand e1 3.5(1) 21.6 85.0 

Console Hoogte 6.2.6.7(2) 165.0 614.5 

Consoleflens Dikte rmb 5.3.a  9.8 12.0 

Las f1-f1 A frmb 5.3.a 12.1 13.0 

as fl-plt A 1.0%4p1Rd 9.9 10.0 

Las fl-plt A frmb 5.3.a 5.2 10.0 

Consolelijf Dikte frmb 5.3.a 7.10 8.00 

Las lijf-plt AA 1.0%WplRd 3.69 4.00 

Kopplaat D Flenslas AA 1.0°WplRd _ 4.94 5.00 

D Lijflas AA 1.0%%plRd _ 3.28 4.00 

D Positie boven 241.9 245.8 

Schot AB 3 Dikte frmb 5.6.a B.9 12.0 

B Lengte 268.6 2750 278.6 

B Lijflas AA 1.0°WplRd _ 3.34 6.00 
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

4.5 Windverband 

4.5.1 Dakwindverband 

BEREKENING WINDVERBAND 

Onderdeel: Windverband loods 

Belastingfactoren 

soort bouwwerk 

Klasse 

n 

Gevolgklasse 

Extreme stuwdruk 

Windgebied 

Tereincategorie 

Hoogte boven maaiveld 

Basiswindsnelheid 

Vormfactor 

Exponent 

Overschrijdingskans 

Extreme stuwdruk 

    

Wind op gevel 

Afmeting loodrecht op de 

Afmeting // aan de wind 

Kleinste waarde van b of 2 h 

Verhouding 

Reductiefactor winddrukken [oef: en lijzijde 

Windbelasting gevel 

Winddruk gevel 

Windzuiging gevel 

Inwendige druk 

Inwendige drukcoefficien 

Onderdruk gevel 

Windwrijving 

Windwrijving dak 

  

Scheefstand 

Gewicht dak 

Scheefstand 

Horizontale belasting 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 187 

  

  

  

  

   

2 

15 jaren 

m 

245 m/s 

0,281 

05 

0,07 

qp(h)= 0,57 KN/m2 

wind 

  

0,85 x 0,80 

0,85 x 050 

x 0,57   

- 004 x 0087 

  200 

v&k = 108 

vQk = 135 

c prob = 091 

Ruwheidslengte terein 10= 02 m 

zmin = 4m 

Terreinfactor kr= 021 

Ruwheidscoefficient cr(h)= 0,81 

Gem.windsnelheid _ vm(h)= 197 m/s 

Turbulentieintensiteit Iv(h)= 0,26 

  

0,57 

0,57 

-0,17 

0,02 

0,002 

=  0,39 kN/m2 

= 024 kN/m2 

= 03 

KN/m2 

KN/m2 

KN/m2 
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Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 188 

Gegevens windligger 

Lengte windligger 

Hoogte windligger 

Aantal windliggers 

Rekenen met 

15 m Belastinghoogte 
m 

m Daklengte m 

lfr = 0 m 

winddruk en windzuiging 
    

Belastingen per windligger 

  

  

Winddruk 38 x 039 / 2 = 074 kN/m 

Windzuiging 38 x 024 / 2 =  0,46 kN/m 

Windwrijving = 0 x 002 / 2 = 0 kN/m 

Windbelasting = 120 kN/m 

Permanente belasting = 30 x 0002 / 2 = 003 kN/m 

Uiterste grenstoestand 

ad 108 x 003 4135 x 120 = 1466 KN/m 

REd 05 x 166 x 15 = 124 N 

MEd 0125 x 166 715 x 15 46,7 kNm 

N Ed bovenrand 467 / 5 = 93 kN 

DIAGONAAL 

Hartvak t.o.v. begin ligger 25m Lengte diagonaal 7,07 m 

Aantal 1 stuk Helling díagonaal 45° 

Lengte 5m 

Hoogte 5m 

VEd 124 - 25 x 166 = 83 kN 

NtEd 83 x 707 / 5 = 117 kN 

Kies strip 50x6 + 2 M12 

NtRd=57,5kN>>11,7 UC=0,20 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 189 

TOETSING KNIKSTABILITEIT BUISPROFIEL 

Onderdeel: Koppelkoker windverband UC 0,40 

Staafgegevens 

Profiel Opperviak doorsnede A= 781 mm2 

Profielafmeting Traagheidsmoment Iy= 575 cma 

Hoogte Traagheidsmoment Iz= 57,5 cm4 

Breedte Wypl = 202 cm3 

Wanddikte W zipl = 202 cm3 

Productiemethode 

Materiaalgegevens 

Materiaal Vloeigrens fy= 235 N/mm2 

Ek=Ed Treksterkte fu= 360 N/mm2 

Normaalkracht Ncisid= kN 

Nciuid = 781 x 235 / 1000 =_183,5 kN 

Unity-check axiale druk = 124 J 1835 -oo7] 

Buiging om = 

Moment uiteinde 1 kNm 

Moment midden kNm 

Moment uiteinde 2 kNm 

My;uid x 235 / 1000 48 _kNm 

Unity-check buiging - 04 / 48 [o09 | 

ay = v { 235 / 235 )= 100 

Lijven h3t/t= 20,333 ‚dusdoorsnedeklasse= 1 

Flenzen b3t/t= 20,333 ‚dusdoorsnedeklasse= 1 

Klasse Berekeningsmethode [Opmerking 

1 

plastisch plastisch of elastisch 

Isys = m Eulerse slankheid le- 939 

Relatieve slankheid y-as Relatieve slankheid z-as 

1 y;bue 5m l zibue 5m 

Eulerse knikkracht E= 48 N Eulerse knikkracht 48 N 

Traagheidsstraal 271 mm Traagheidsstraal 271 mm 

lambda y = 1843 lambda z = 1843 

lambda y;rel = 196 lambda zrel = 196 

Instabiliteitskromme = b Instabiliteitskromme = b 

alfa k = 0,34 alfak = 034 

lambda o = 02 lambda o - 02 

w y;bue = 0,22 |w zibuc = 022 

Toetsing 

Uc= 124 /( 022 x 1835 )=[Lo31 

UC= 12,4 J 0,22 x 183,5 J=LL0,31         
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Bz: 190 

Vervolg KNIK BUISPROFIEL 

Het betreft een buisprofiel met h/b <3, dus controle op kipstabiliteit behoeft niet te worden uitgevoerd. 

Type kolom - 

Bepaling equivalente buigend moment 

   

  

  

      

Moment uiteinde met de kleinste aboslute waarde MyiAsd= 00 K\m 

Moment halverwege Mymidisd= 02 K\m 

Moment uiteinde met de grootste aboslute waarde MyiBisid= 04 K\m 

Equivalente buigend moment Myeaussd= 03 kNm 

Toetsing 

uc = 11 031 + 11 x 03 / 48 =[_0,40 

uc = 124 / { 0,22 x 1835 )=Lo31 

Nes/Neud Missd 

Boven : 0,07 x 235 + 04 1000 / za,z = 037 N/mm2 

Midden : 0,07 x 235 + 02 1000 / 202 = 027 N/mm2 

Onder : 0,07 x 235 + 00 1000 7/ 202 = 16  N/mm2 

Toetsing 

Unity-check spanning = 
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4.5.2 Gevelwindverband linker zijgevel 

Uitdakwindverbanden _ 2x12,4=24,8kN 

Uit kraanbaanligger 1,35 x 0,75 x (10% x 2 x 39,85) = 8,07 N 

2 Windbokken 

Per windbok 

FHEd=0,5 x (24,8 + 8,07) = 16,4 N 

  

NtEd=16,4x7,51/5,0 = 24,6 kN 

Kies strip 50x6 + 2 M12 

NtRd=57,5kN>>24,6 UC=0,43 

KOLOM 

NcEd=16,4x5,6/5,0= 18,4 N 

IPE330 voldoet 

ANKERS 

FVEd = 16,4 kN 

FTEd = 18,4 kN 

4 M20-4.6 (2 effectief) 

FVRd=2x28,9 = 57,8 KN >> 16,4 

FTRd=2x70,6=141kN>>18,4 UC=0,13 

    

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 191 
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4.5.3 Stabiliteitsportaal en windbok rechter zijgevel 

© ) ® ® © 

     

- H H H H T T E ĳ 100 

e TE |TAE ES | TE E25) 

EJ 

"RoAPE330 (S235) |22   

     0,000 

Uitdakwindverbanden _ 2x12,4/1,35 =18,4kN 

Uitkraanbaanligger _ 0,75 x (10% x 2 x 39,85) = 6,0 N 

Totaal 

Fhkar = 18,4+6,0 = 24,4 kN 
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Technosoft Raamwerken release 6.77 2 nov 

2023 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boeke 

Onderdee Portaal rechter zijgeve 

Dimensies kN;m;rad (tenzij anders aangegeven 

Datum. 01/11/2023 

Bestand. :\Adviesbureau ML\Adviesbureau 

ML\Projecten\Lopend\2023\23066 Bedrijfsgebouw Zandhoek 

BOEKEL\16 Statische 

berekening\ber231027\23066 portaall.ruw 

Belastingbreedte.: _ 1.000 

Rekenmodel. le-orde-elastisch 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling 

Geometrisch lineair. 

Fysisch lineair. 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Eigen gewicht van trekstaven is niet meegenomen in de berekening 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 TZ:2010,AT:Z019 NB:Z019(nT 

WEN-EN 1991-1-1:2002 c1/c11:2019 NB:2019(nl 

staal WEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2011,A1:2016 NB:2016(nl 

WEN-EN 1993-1-8:2006 c2:2009 NB:2011 (nl 

GEOMETRIE 

ä B € D E B 3 

T T T T T 5,100 

195 [zas fL 251 [MLagi 61 [ELze1 Pl |R 

S S 3400 

…‘ZÌ.…ËL; : z 5 : Z 24400 | 0,00 

1 s 29 13 17 19 21 
4,680 5,000 5,000 5,000 5,000 4,680 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naan X Zm a 

T a 0.000 _ 5.100 

2 B 0.000 _ 5.100 

30C 0.000 _ 5.100 

4 D 0.000 _ 5.100 

5E 0.000 _ 5.100 

0.000 _ 5.100 

0.000 _ 5.100 

  
  

  

WE T min  nax 

T 0.000 0000  29.360 

2 2400  0.000 29.360 

3 3.400 0000 29.360 

4 5.100 0000 29.360 
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Onderdeel .. rtaal rechter zijgevel 

MATERIALEN 

M Kualitelt _ EmodulustN/am2] S6 Pols. Uitz. oërf 

T 3235 210000 785 0.30  1.2000e-05 

  

PROFIELEN [mm] 

  

  

  

    

  

  
  

  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _ Traagheid Vormt 

T TPE330 5.26002+03 1.1770e+08  0.00 

2 1PE330(90) 6.2600e+03 7.8800e+06  0.00 

3 1PE300 (90) 5.3800e+03 6.0400e+06  0.00 

4 HEBL60 5.4300e+03 2.4920e+07 0.00 

5 HEAL60 3.8800e+03 1.6730e+07 000 

6 STRIPS0*G 1:5235 3.0000e+02 9.0000e+02  0.00 

7 K70/70/3Cr 1:8235 7.8082e+02 5.7527e+05 0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte : DI n DZ 17 

T 0:Normaal _ 160 _ 330 165.0 

2 0:Normaal 160 330 800 

3 O:Normaal _ 150 300 75.0 

4 O:Normaal _ 160 160 80.0 

5 O:Normaal _ 160 152 76.0 

& 1:Trek 50 6 30 
7 O:Normaal 70 70 350 

PROFIELVORMEN [mm] 

  

T TPE330 

2 1PE330 (90) 

3 IPE300 (90) 

4 HEBL60 

HEAL60 

6 STRIPSO*G 

7 K70/70/3CF 
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Onderdeel Portaal rechter zijgevel 

KNOPEN 

Knoop x 7 Knoop x 7 

T 0.000 0000 6 Z.500 2400 

2  0.000 2400 7 2.500  3.400 

3 0.000  3.400 8  2.500 5100 

4 0.000 5100 9 4.680 0000 

5 2.500 0000 10 4680  2.400 

11  4.680  3.400 16 14680 _ 5.100 

12  4.680  5.100 17 19.680 _ 0.000 

13 9680  0.000 18 19.680  5.100 

14 9680  5.100 19 24680 _ 0.000 

15 14.680 _ 0.000 20 24.680  5.100 

21 29.360 _ 0.000 

22 29.360  5.100 

STAVEN 

TE KI j Profiel Aansl.1 _ Aansl.] Tengte OPm 

TT Z 3:TPE300CS0] NDm NDm 7-400 

2 2 3 3:1PE300(90) NDM NDM 1.000 

3 3 4 3:1PE300(90) NDM NDM 1.700 

4 5 6 S:HEA160 NDV 711 NDM 2.400 1 

S 6 7 S:HEA160 NDM NDM 1.000 

6 7 B S:HEA160 NDM ND- 1.700 3 

7 9 10 2:1PE330(90) NDM NDM 2.400 

8 10 11 2:1PE330(90) NDM NDM 1.000 

9 11 12 2:1PE330(90) NDM NDM 1.700 

10 13 14 4:HEB160 NDV 1160 NDM 5.100 1 

11 15 16 4:HEB160 NDV 1160 NDM 5.100 1 

12 17 18 4:HEB160 NDV 1160 NDM 5.100 1 

13 19 20 4:HEB160 NDV 1160 NDM 5.100 1 

14 21 22 3:TPE300(90) NDM NDM 5.100 

15 02 6 7:K70/70/3CP ND- ND- 2.500 

16 3 6 G:STRIPSO*G ND- ND- 2.693 

17 02 7 G:STRIESO*G ND- ND- 2.693 

18 03 7 7:K70/70/3CE ND- ND- 2.500 

19 4 8 S:HEA160 ND- NDM 2.500 3 

20 6 10 7:K70/70/3CF ND- ND- 2.180 

21 6 11 6:STRIPS0%6 ND- ND- 2.398 

22 7 10 G:STRIPSO*G ND- ND- 2.398 

23 7 11 7:K70/70/3CP ND- ND- 2.180 

24 8 12 S:HEA160 NDM ND- 2.180 3 

25 12 14 1:1PE330 ND- NDV 5.000 2,3 

26 14 16 1:1PE330 NDV . NDV 5.000 2 

27 16 18 NDV .. NDV 5.000 2 

28 18 20 1:1PE330 NDV .. NDV 5.000 2 

29 20 22 1:1PE330 NDV . ND- 4.680 2,3 

Opmerkingen 

[I] De gebruikte momentveerwaarde overschrijft de standaardwaarde zoals 

gebruikt in de invoertabel staven. 

[2] De momentveerwaarde is vastgelegd met een tri-lineair 

moment-veerstijfheidsdiagram volgens onderstaande tabel 

[3] De opgegeven veerwaarde van de staaf overschrijft de waarde uit het 

tri-lineair moment-veerstijfheidsdiagram 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Bz: 196 

Project. 

Onderdeel 

23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Portaal rechter zijgevel 

  

  

STAVEN (vervolg - tri-lineair moment-veerstijfheidsdiagram) 

  

  

3t. Kn. _ Mvod Tvud Cvsd(Mvod/1.2) Cvsd(Mvod/1.5 

25 14 -39.70 1390 7183 13120 

47.96 4373 7155 13069 

26 14 -36.53 3973 6499 11872 

41.89 3896 6374 11643 

16 -39.70 4390 7183 13120 

47.96 4373 7155 13069 

27 16 -36.53 3973 6499 11872 

41.69 3896 6374 11643 

18 -39.70 4390 7183 13120 

47.96 4373 7155 13069 

28 18 -36.53 3973 6499 11872 

41.89 3896 6374 11643 

20 -39.70 4390 7183 13120 

47.96 4373 7155 13069 

29 20 -36.53 3973 6499 11872 

41.89 3896 6374 11643 

VASTE STEUNPUNTEN 

  

Nr. knoop Kode XER I=vast D=vrij _ Hoek 

  

  

  

  

  

  

  

  

T T 110 0.00 

2 9110 0.00 

3 13110 0.00 

4 15 110 0.00 

5 17110 0.00 

6 19110 0.00 

7 21110 0.00 

8 5110 0.00 

VEREN 

Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde Type Ondergrens Bovengrens 

T 0.00  5.000e+0Z Normaal _ -1.000e+10 _ 1.000e+10 

2 0.00 5.000e+02 Normaal _ -1.000e+10 1.000e+10 

3 0.00 5.000e+02 Normaal _ -1.000e+10 1.000e+10 

4 19 3:Fotatie 0.00 5.000e+02 Normaal _ -1.000e+10 1.000e+10 

BELASTINGGEVALLEN 

5.G. Omschrijving Type 

T Permanente belasting 00 T 

2 wind 7 Wind van links onderdruk A 

3 Knik 0 Onbekend 

BELASTINGEN l Permanente belasting   

Eigen gewicht van alle staven 13 meegenomen in berekening. RIchting:+ 

A B © D E B 6 

  

Xázl 
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BELASTINGEN B.6:2 Wind 

3 € 

244 

KNOOPBELASTINGEN B.G:2 wind 

Tast Knoop R waarde w v 

TK 74.400 0.00 0.20 0,00 

BELASTINGEN B.6:3 Knik 

3 € 

1/ 1 1 1 1 1 

1 1 |1 

1 Èv > 

KNOOPBELASTINGEN B.G:3 Knik 

Tast Knoop Richting waarde v 

T x 7.000 

2 12% 1:000 

3 14x 1:000 

4 16X 1:000 

5 18x 1:000 

6 20x 1:000 

7 22x 1:000 

8 x 1:000 

9 2x 1:000 

10 x 1:000 

n x 1:000 

12 7X 1:000 

13 10% 1:000 

14 IK 1:000 

REACTIES 

E x 7 T 

TT 700 E 

102 -2:54 1211 

103 162 -5:29 

s 1 0.00 2.72 

5 2 3117 

5 03 1139 -1:46 
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REACTIES 

n B.G x 7 Ĳ 

E 7.00 7.95 

9 2 -3.15 14.10 

9 3 -2.05 6.16 

13 1 -0.01 4.77 -0.00 

13 2 -2.96 -1.59 213 

13 3 -1.47 -0.79 -1.06 

15 1 0.00 4.62 0.00 

15 2 -3.01 0.16 -2.15 

1 3 -1.50 0.08 -1.07 

17 1 -0.00 4.63 0.00 

17 2 -3.01 -0.15 214 

17 3 -1.50 -0.07 -1.07 

19 1 0.00 0.00 

19 2 -2.95 -2.13 

19 3 -1.47 -1.06 

21 1 0.00 3.18 

21 2 0.00 1.21 

21 3 0.00 0.60 

BELASTINGCOMBINATIES 

  

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor 

  

T rund. I Perm 1.08 ZE 1,35 

2 Kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00 

3 Blij. 1 Perm 1.00 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

T Geen 
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MOMENTEN Fundanentele conbinatie 

9.6 10.5 
_ £ T 

7- ET 7T 

d / Ie 

a 7 UT H1 

2 Ĳ H 

7 Y Ú 

ĳ 2 2 2 

Fundanentele conbinatie 

o 31 4.9 51 27 

NORMAALKRACHTEN eundanentele conbinatie 
  

      
  

  

  

z4oas 20B ° E o < 

REACTIES Fundamentele combinatie 

Kn. x 7 7 

T 747 555 

5 -9:15 1134 

3 2333 

13 3:00 -2.88 

15 5:20 -2:90 

17 -4.06 4.60 -2.69 

19 -3199 7:15 -2i87 

21 0:00 5:06 
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OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

  

  

           

  

  

  

  

VERPLAATSINGEN [mm] Karakteristieke combinatie 

2025 

B T 

N 

REACTIES Karekteristieke conbinatie 
E 7 7 7 

7 7753 75750 

s i zolas 

3 s 18108 

3 22206 3i18 203 

15 io 4178 2205 

17 201 4.18 -2.14 
19 225 623 22113 

2 0:00 439 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabilieeit: Classificstie gehele constructie: ongescroord 

Belastinggeval m.b.t. bepaling kniklengte: 3=Knik 

aanpassing ink]. paraneter C : Steunpunten 

Vaste staafaans]. 

arnierende staafaansl.   

Tweede-orde-effect: 

Aan te houden verhouding n/(n-1} 

  

  

  

  

voor steunmomenten en verplaatsingen: 1.05 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlagen: 1 

Gebouwtype: Industrieel 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/150 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

PROFIEL/MATERIAAL 

2/u Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn 

nr [N/mm:] __ methode klasse 

T 775330 735  Gewalst T 

2 TPE330(90) 235 Gewalst 1 

3 IPE300(90) 235 Gewalst 1 

4 HEBL60 235 Gewalst 1 

5 HEAL6O 235 Gewalst 

6 STRIPS0*6 235 Gewalst 1 

7 K70/70/3CE 235 _ Koudgevormd 1 

Partiële   

iligheidsfactoren: 

Gamma 70 1.00 Gamma M;1 : 1.00 
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KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

Sstaaf lys Classif. y linikss aanp. y Classif. z lrit;: 2anp. z 
[m] sterke as Im] [kN] zwakke as [m] LkN 

T7 5.100 Geschoord 5.100 7.0 Geschoord 5.100 7. 

46 5.100 Geschoord 5.100 0.0 Geschoord 5.100 0 

7-9 5.100 Geschoord 5.100 0.0 Geschoord 5.100 0. 

10 5.100 Ongeschoord 11.029 0.0 Geschoord 5.100 0. 

11 5.100 Ongeschoord 11.029 0.0 Geschoord 5.100 0. 

12 5.100 Ongeschoord 11.029 0.0 Geschoord 5.100 0. 

13 5.100 Ongeschoord 11.029 0.0 Geschoord 5.100 0. 

14 5.100 Geschoord 5.100 0.0 Geschoord 5.100 0. 

15 2.500 Geschoord 2.500 0.0 Geschoord 2.500 0. 

16 2.693 Geschoord 2.693 0.0 Geschoord 2.693 0. 

17 2693 Geschoord 2.693 0.0 Geschoord 2.693 0. 

18 2.500 Geschoord 2.500 0.0 Geschoord 2.500 0. 

19-24 4.680 Geschoord 4.680 0.0 Geschoord 4.680 0. 

20 2.180 Geschoord 2.180 0.0 Geschoord 2.180 0. 

21 2.398 Geschoord 2.398 0.0 Geschoord 2.398 0. 

22 2.398 Geschoord 2.398 0.0 Geschoord 2.398 0. 

23 2.180 Geschoord 2.180 0.0 Geschoord 2.180 0. 

25 5.000 Ongeschoord 11.941 0.0 Geschoord 5.000 0 

26 5.000 Ongeschoord _ 7.293 0.0 Geschoord 5.000 0. 

27 5.000 Ongeschoord _ 7.293 0.0 Geschoord 5.000 0. 

28 5.000 Ongeschoord _7.293 0.0 Geschoord 5.000 0. 

29 4.680 Ongeschoord 11.218 0.0 Geschoord 4.680 0. 

KIPSTABILITEIT 

staaf plts. l gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. Im]__[m] 

T=3 T.07h boven: 5.10 247171,7 

onder 5.10 2,4;1:1,7 

46 1.0%h boven: 5.10 2,4;1:1,7 

onder 5.10 2,4:1:1,7 

7-9 1.0%h boven 5.10 2,4;1:1,7 

onder 5.10 2,4;1:1,7 

10 1.0%h boven: 5.10 5.100 

onder 5.10 5.100 

11 1.0%h boven 5.10 5.100 

onder: 5.10 5.100 

12 1.0%h boven: 5.10 5.100 

onder 5.10 5.100 

13 1.0%h boven 5.10 5.100 

onder 5.10 5.100 

14 0.0%h boven 5.10 5.100 

onder 5.10 5.100 

15 1.0%h boven: 2.50 2.500 

onder 2.50 2.500 

16 0.0%h boven 2.69 2,693 

onder: 2.69 2,693 

17 1.0%h boven 2.69 2,693 

onder 2.69 2,693 

18 1.0%h boven 2.50 2.500 

onder: 2.50 2.500 

19-24 1.0%h boven 4.68 2,5:2,18 

onder 4.68 2,5:2,18 

20 1.0%h boven 2.18 2.180 

onder: 2.18 2.180 
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KIPSTABILITEIT 

staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. Im} _[m] 

7T T.07h bovenr 2.40 2,398 

onder: 2.40 2,398 

22 0.0%h boven: 2.40 2,398 

onder: 2.40 2,398 

23 1.0%h boven 2.18 2.180 

onder 2.18 2.180 

25 1.0%h boven 5.00 5.000 

onder: 5.00 5.000 

26 1.0%h boven 5.00 5.000 

onder 5.00 5.000 

27 1.0%h boven 5.00 5.000 

onder: 5.00 5.000 

28 1.0%h boven: 5.00 5.000 

onder 5.00 5.000 

29 1.0%h boven: 4.68 4.680 

onder: 4.68 4.680 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm 

nr. U.C. [N/mme 

T7 T T I Z Mz-max ENS-1-1 6.2.10  (6.0546.312)  0.293 69 12,17 

46 5 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0.430 101 42,46,47 

7-9 2 1 1 2 Mz-max EN3-1-1 6.2.10  (6.4546.31z) 0297 70 42,47 

10 4 1 11 Einde EN3-1-1 6.2.10  (6.4546.31y)  0.221 52 47 

11 4 1 11 Einde EN3-1-1 6.2.10  (6.45+6.31y) 0.225 53 47 

12 4 1 11 Einde EN3-1-1 6.2.10  (6.45+6.31y)  0.225 53 4 

13 4 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0.224 53 4 

14 3 1 12 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.462) 0013 3 4 

15 7 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.61) 0.246 5 

16 B Staaf is onbelast 57 

17 6 1 11 Begin EN3-1-1 6.2.3  (6.5) 0.624 14 

18 7 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.61) 0182 4 

19-24 5 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0.083 20 32,47 

20 7 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.61) 0.200 4 

21 6 1 11 Begin EN3-1-1 6.2.3  (6.5) 0.702 16 

22 6 Staaf is onbelast 57 

23 7 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.61) 0.207 49 

25 1 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0.077 1 

26 1 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0.075 1 

27 1 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0066 16 

28 1 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3  (6.62) 0063 1 

29 1 1 11 Begin EN3-1-1 6.2.8  (6.30) 00 9 

Opmerkingen: 

[ 42] Waarschuwing: Er sluiten tussentijds staven en/of opleggingen aan. 

[46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend. 

( 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen. 

[57] Staaf is (nagenceg) onbelast 

TOETSING DOORBUIGING 

  

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg uet BC Sit u Toelaatbaar 

Im} T 3 [mm] _ (mm] (mm] _ [mm] * 

T5 Vloer db Z.50 N N 0.0 -0.3 2 1 Eind -0.3 FI0.0 0004 

ss 2 1Bijk  0.0 +15.0 2#0.003 

18 Vloer db 2.50 N N 0.0 -0.3 2 1 Eind -0.3 +10.0 0.004 

ss 2 1Bijk 0.0 +15.0 2#0.003 
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Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg uie: BC Sit u Toelaatbaar 

Im} T J [mn] _ lmn] (mm] _ [mn] *1 

19-74 Dak 35 1.68 N N O.D -0.1 Z T EMma -0.1 -37.4 270004 

ss 2 1 Bijk 01 -37.4 2#0.004 

20 Vioer db 2.18 N N 0.0 -0.2 2 1 Eind -0.2 +8.7 0.00 

ss 2 1 Bijk -0.0 +13.1 2#0.003 

23 Vloer db 2.18 N N 0.0 -0.2 2 1 Eind -0.2 487 0.00 

ss 2 1 Bijk -0.0 +13.1 20.003 

25 Dak db 5.00 N N O.D 0.3 2 1 Eind 03 -20.0 000 

b 2 1Bijk  0.4 -20.0 0.004 

26 Dak db 5.00 N N 00 -0.2 2 1 Eind -0.2 -20.0 0.004 

b 2 1 Bijk 01 -20:0 0.004 

27 Dak db 5.00 N N 00 -0.2 2 1 Eind -0:2 -20.0 0.004 

«b 2 1 Bijk -0.1 -20.0 0.004 

28 Dak db 5.00 N N O.D 01 2 1 Eind 01 -20.0 000 

db 2 1Bijk 01 -20.0 0.004 

29 Dak db 4.68 N N O.D 04 2 1 Eind 04 -18.7 000 

db 2 1 Bijk 013 187 0.004 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

staaf BC Sit Lengte u  Toelaatbaar Maatgevend 

T} Tom] _ mm} _ [h/ 

T7 7T 5100  -28.3 34.0 150 scheefstand 

46 2 1 5.100  -25.2 34.0 150 scheefstand 

7-9 2 1 5.100  -25.2 34.0 150 scheefstand 

10 2 1 51100 -25:2 34.0 150 scheefstand 

m 2 1 51100 -25.1 34.0 150 scheefstand 

12 2 1 5100 -25.1 34.0 150 scheefstand 

13 2 1 5.100  -25.1 34.0 150 scheefstand 

14 2 1 5.100  -25.1 340 150 scheefstand 

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 

Er 15 een maximale horizontale verplaatsing van 0.0253 [m] gevonden 

bij knoop 4 en combinatie 2; belastingsituatie 1 (combinatietype 2). 

Bij een hoogte van 5.100 [m] levert dit h / 201 (toel.: h / 150) 

Waarschuwing 

Verbinding: l:Knie:l 15 nog niet ontworpen! 

is nog niet ontworpen! 

is nog niet ontuorpen! 

is nog niet ontuorpen! 

Verbinding: 6:Voetpl:2 _ is nog niet ontworpen! 

Verbinding: 7:T1:1 is nog niet ontworpen 

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS 

T2:2 

Verbinaingstype T-2 Gebout 

Knopen 14-20-2 

Rekenwaarde vloeispanning f y;d platen 235 

Hoek basis staaf AB t.0.v. globale as (linksom positief) 270 

Classificatie constructie Ongeschoord 

Classificatie lijf staaf AB Geschoord 

Verbinding symmetrisch? Nee 

Afschuiving lijf staaf AB actief? Ja 

Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten 1e orde elastisch 

Statisch systeem Statisch onbepaald 

Verbinding t.p.v. plastisch scharnier Ja 

Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 6.2 Ja 
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a0 s0 

40 _40 10 _40 

[e|G] " R © | . |a ]) " 

l l 1PE330 2 1PE330 «l l 

$+|4% D 5 C a 

3 n E! 3 

b c 

LEGENDA 

Onderdeel Afmetingen _Aantal Lassen ( . hoeklas 

3 Kopplaat _ 160x355-15 Z aw=dd af=6d 

b Bout 20 8.8 6 

© Bout 20 8:8 6 

PROFIELEN Naam zengte Prod.meth. _ Exc Hoek £y;2 

Sraaf B HEBTED 5100 Gewalst G 77 735 

staaf C 1PE330 5000 Gewalst o 0 235 

staaf D 1PE330 5000 Gewalst o 0 235 

staaf A 160 

PROFIELGEGEVENS [mm] Gewalst Klasse 1 HEB160 

H: Ie0,0 D7 677 A : 5430.0 3T3E3 T7 7497.0E4 

b : 160:0 i:t 4015 111:2E3 889.0E4 

80 r 1550 354083 31:3B4 

1310 170083 47943.2E6     

PROFIELGEGEVENS [mm] Gewalst Klasse l IPE330 

  

    

  

H 300 : 7T A : 8260,0 0E i TTT 0E 

D 16010 d: 3515 98583 D: 788.0E4 

& 75 ri 180 804:083 : 28.184 

i 5 1531683 I:: _ 199097.3E6 

PLATEN PmMaats h b t Exc au a a Hoek Ias _ fy;s 

Kopplaat Graaf C 385 160 15.0 _ 0 AA4 A46 235 

Kopplaat staaf D 355 160 15.0 _ 0 AA AA6 235 

A = Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief 

AA = Dubbele hoeklas   

BOUTEN « xwal hoh milieu lengte v (vanaf zijde B} 

  

staaf C MZ0 8.B B0 Niet-corr. 43 6471797294 

staaf D M20 8.8 80 Niet-corr. 43 64:179:294 

BOUTGEGEVENS 

d de de deop teop dncer tnoer A e fies fioa Draad   

  

70.0 22.0 41.6 30.0 13.0 30.0 16.0 314.2 2448 1.25 640 800 Gerold 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van 

  

der Linden 

  

  

  

  

  

    

  

   

  

  

  

  

   

  

    

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 205 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel...;: Portaal rechter zijgevel 

KRACHTEN 4 3011 sit:1 
Normaalkr. Duarskr. _ Moment _MSteun _ DSteun 

Taaf 5 T E 

staaf D 1611  -3:06 2866 0143 015 

staaf c 12:12 22140 2884 044 012 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:14 BC:1 Sie:1 

Onderdeel Fes Pormule _ bect staaf C 

atsch. IDE sraat AB 71540 67 Ave= T7ST omega=0 16 Beta=1.5 

Druk 1ijf staaf AB 130.49 (6:9) 120.0 Drukpunt 336.25 

Plooi lijf staaf AB 130:49 (6:9) 120:0 kwe=1.00 1 rel=0.44 

Drukzone kopplaat staaf C/D 581.10 (6.21) 

Trek bout 141:00 

Trek boutrij 282.01 

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

stuik flens staaf AB 1106.18 (6.7 

stuik kopplaat 1282:91 (6.7 

Afsch.cap. bouten na red. trek  501:88 (6.7 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee Kn:14 BC:1 Sit:1 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja staaf C 

Rij Pm EL 24 ATm M Criteriun 

3580 000 422  0.00 Trek 1ijf sraaf AB 

2 20105 0100 157.2 000 Trek lijf staaf AB 

1 152.99 _130.49 272.2 _35.53 Trek Jijf staaf AB 

Som F: 130.49 Mo,ra 35.53 Druk lijf staaf AB 

Moment tbv! lassen = 188.94 gebaseerd op 1.0*WplRd 

Wooni = BOI/88 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:14 BC:1 Sit: 

Waatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB staaf C 

Verh. W ai/Verh. _ Arm s * 

T.0 553 772 3999 000888 

1:2 2961 272 6542  0.00453 

1:5 23268 0272 11950 _ 0:00198 

Bij een moment Mv‚Ed-9.29 geldt een stijfheid S3-11950. 

De in mechanica gebruikte stijfneid is S-11872 KNn/rad 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:14 BC:1 Sit:1 

Onderdeel Pas Formule _ beet staaf D 

atsch. IE staat AB 71510 167 7764 omega=0 46 betarZ0 

Druk 1ijf staaf AB 145:36 (6:9) 187.0 Drukpunt 17.75 

Plooi 1ijf staaf AB 145:36 (6:9) 1870 kuc=1.00 1 re1=0.54 

Drukzone kopplaat staaf C/D 577.11 (6:21 

Trek bout 141:00 

Trek boutrij 282.01 

1et op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

  

Stuik flens staaf AB 1123.20 (6.7) 

Stuik kopplaat 1263.27 (6.7) 

Afsch.cap. bouten na red. trek 494.B0 (6.7) 

BOUTRIJKRACHTEN túerverdeling: Nee Kn:14 BC:1 Sit:1 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf D 

Rij e aa nere Fi,za AE M Criterium 

3 74816 145,36 276.2 _ 40.16 Trek Iijf staaf AB 

2 21.48 0.00 161.2 0.00 Trek lijf staaf AB 

1 612 0.00 46.2 0.00 Trek lijf staaf AB 
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Som 145.36 M,,na = 40.16 Druk lijf staaf AB 

Moment tbv‚ lassen 188.94 gebaseerd op 1.0*MplRd 

Voirs 80 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:14 BC:1 Sit:1 

Maatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB Staaf D 

Verh. _M na/Verh. Arm S; ó 

T.0 10.16 776 4212 000953 

1.2 33.46 276 6890  0.00486 

1.5 26.77 276 12586 _ 0.00213 

Bij een moment Mv‚Ed=9.09 geldt een stijfheid 5j-12586. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S-13069 kNm/rad. 

TOETSING VERBINDING Kn:14 BC:1 Sit:1 

  

Artikel M:‚za M n z Vpiza Vopira Toetsing 

S.2.7.T 7525 3553 7.26 

6271 -9.09  40.16 0.23 

6261 272 -64.91 215.40 0.30 

Met Vup,za = ( -9.29/0.272 — 9.09/0.276) — (-4.20 = 0,00) / 2 

let op: Normaalkrachten in staven C & D zijn verwerkt in de bezwijk- 

en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING Kn:14 BC:1 Sit:1 

  

   

  

   

  

  

Plaats Profiel Artikel _ Formule Toetsing 

Staaf B _ HEBIEU ETT  6.2.10 15+46.31y)  0.22 

6.2.8 30) 0.22 

6.2.5 12y) 0.22 

EN3-1-1 626 (6.17) 0.02 

EN3-1-1  6.2.1(6) ND 0.02 

Staaf C _ IPE330 EN3-1-1  6.2.10 (6.4546.31y) _ 00 

6.2.8 (6.30) 0.05 

6.2.5 (6.129) 0.05 
6.2.1(6) N+D 0.01 

Staaf D _ IPE330 6.2.10 45+6.31y)  0.05 

6.2.8 30) 0.05 

6.2.5 12y) 0.05 

EN3-1-1 624 9) 0.01 

EN3-1-1  6.2.1(6) 0.02 

MOMENTCLASSIFICATIE :x3-1-8 art.5.2.3 Kn:14 BC:1 Sit:l 

Plaats M na M aa etaer Classificatie 

5taaf C 35.53 16694 Niet volledig sterk 

staaf D 40.16 188.94 Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE =x3-1-8 art.5.2.2 Kn:14 BC:1 Sit:l 

Grenswaarden _ Actuele waarden 

Plaats Punt _ Phirei  Mee Phie: _m:-1 _ Classificatie 

Staaf C T 0.000 0.000 0.000 0.000 _ Flexibel 

2 0.040 1.000 0.052 0.125 

3 0.040 1.000 0.118 0.157 

4 0.040 1.000 0.232 0188 

Staaf D 1 0.000 0.000 0.000 0.000 Flexibe 

2 0.040 1.000 0.056 0.142 

3 0.040 1.000 0.127 0.177 

4 0.040 1.000 0.249 0.213 
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M-PHI DIAGRAM :x3-1-6 fig. 5.4 Ongeschoord 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 207 

Kn:14 BC:1 Sit:1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Mre1 Mre1 

Grenslijn Grenslijn 

1.000- ï 1.000- ï 

Flexibel Flexibel 

0.040 0.040 

Staaf D Phiye] _ Staaf C Phiye1 

CONTROLES Kn:14 BC:1 Sit:1 

Onderdeel Plaats Rij Ttem Ernst Art./(Erm.) Min. Waarde Max 

Bout Staaf C/D I HOM-afstand PI T.511) 18.4 115.0 182. 

Staaf C/D 1 HOH-afstand p2 3.5(1) 79.6 80.0 107.2 

Staaf C/D 2 HOH-afstand pl 3.5(1) 48.4 115.0 182. 

Staaf C/D 2 HOH-afstand p2 3.5(1) 79.6 80.0 107.2 

Staaf C/D 3 HOH-afstand p2 3.501) 79.6 80.0 107.2 

Bout (Flens) Staaf C/D 3 Eindafstand e1 3.5(1) 26.4 63.0 

Bout (Plaat) Staaf C/D 1 Eindafstand el 3.5(1) 26.4 64.0 

c/D 3 Eindafstand e1 3.5(1) 26.4 61.0 

Kopplaat Staaf C/D Plenslas AA 1.0%%plRd 5.31 6.0 

Staaf C/D Lijflas AA 1.0%WplRd _ 3.46 4.0 

taaf C/D Positie boven 173.5 178.0 

Staaf C/D Positie onder -177,0-173. 

KRACHTEN Kn:16 BC:1 Sit:1 

Normaalkr. Dwarskr. _Moment _MSteun _ DSteun 

3taaf B 7.85 107  17.85 7.89 7.20 

staaf D 12.12  -5.06  -9.81 049 025 

staaf C 8.05  -2.21  -8.03 040 011 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:16 BC:1 Sit:1 

Onderdeel Faa Formule _ beet Staaf C 

Afsch. IIJf staaf AB 715.40 (6.7) Avc= 1767 omega=0.46 beta=Z.00 

Druk lijf staaf AB 133.50 (6.9) 120.0 Drukpunt 336.25 

Plooi lijf staaf AB 133.50 (6.9) 120.0 kwe=1.00 1 rel=0.4 

Drukzone kopplaat staaf C/D 585.17 (6.21 

Trek bout 14100 

Trek boutrij 28201 

let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

Stuik flens staaf AB 1106.18 (6.7 

Stuik kopplaat 1282.91 (6.7 

Afsch.cap. bouten na red. trek 500.45 (6.7 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee Kn:16 BC:1 Sit:1 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf C 

Rij e d ber Fi,ad ATm M Criterium 

3 5.75 T.00 12.2 0.00 Trek IIJf staaf AB 

2 18.90 0.00 157.2 0.00 Trek lijf staaf AB 

1 151.56 _133.50 272.2 __ 36.34 Trek lijf staaf AB 

om 133.50 M,,n4 36.34 Druk lijf staaf AB 

Moment tbv. lassen 188.94 gebaseerd op 1.0*MplRd 

V:,r4 = 50045 Afsch.cap. bouten na red. trek 

  



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 208 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel Portaal rechter zijgevel 

STIJFHEID Kn:16 BC:1 Sit:1 

Waatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB staaf C 

Verh. M:, ra /Verh. Arm Si } 

T.7 3634 272 3973 000815 

1:2 30:29 0272 6499  0:00466 

1:5 24:23 0272 11672  0:00204 

Bij een moment Wv‚Ed=8.43 geldt een stijfheid Sj=11872. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is 511872 kNm/rad. 

  

  

  

  

  

BEZWIJKKRACHTEN Kn:16 BC:1 Sit:1 

Onderdeel Faa Formule _beet Staaf D 

Afsch. IIJf staaf AB 715.40 167} 51 betazl.82 

Druk lijf staaf AB 165.93 (6.9} 187.0 Drukpunt 17.7 

Plooi lijf staaf AB 165.93 (6.9) -54 

Drukzone kopplaat staaf C/D 581.10 (6.21 

Trek bout 14100 

Trek boutrij 282.01 

let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

Stuik flens staaf AB 1123.20 (6.7 

Stuik kopplaat 1263.27 (6.7 

Afsch.cap. bouten na red. trek _ 485.00 (6.7 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee 

  

Kn:16 BC:1 Sit:1 

  

    

  

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf D 

Rij e d bers Fi,ad AIm M Criterium 

3 15924 159.24 276.2 _ 43.99 Trek lijf staaf AB 

2 3190 6.70 161.2 1.08 Trek lijf staaf AB 

1 1109 0.00 46.2 00 Trek lijf staaf AB 

Som F= T65.93 M 54 45.07 Druk lijf staaf AB 

Moment tbv. lassen 188.94 gebaseerd op 1.0*MplRd 

V:,r4 = 48500 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:16 BC:1 Sit:1 

Maatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB Staaf D 

Verh. _M; ra/Verh. Arm S } 

T.0 15.07 733 7165 001082 

1.2 37.56 233 6814  0.00551 

1.5 30.05 233 12446 _ 000241 

Bij een moment Mv‚Ed=10.31 geldt een stijfheid Sj=12446. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S=13069 kNm/rad. 

TOETSING VERBINDING 

  

Kn:16 BC:1 Sit:1 

  

Artikel a n z Vepta Vop a Toetsing 

GZ.7.T -8.437  36,37 7.23 
62271 -10.31 4507 0:23 

ei2i61 272 6678 215.40 EN 

Met Vep,za = ( -8.43/0.272 - 10.31/0.272) - (-4.27 - 0.00) / 2 

let op: Normaalkrachten in staven C & D zijn verwerkt in de bezwijk- 

en/of de boutrijkrachten, De conservatieve toetsingsformule van 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING Kn:16 BC:1 Sit:1 

  

  

      

Plaats Profiel Artikel __ Formule Toetsing 

3taaf B _ HEBIEU ENS-TT 6210 T6.4546.31y) 023 

6.2.8 30) 0.23 

6.2.5 12y) 0.23 

6.2.6 17) 0.02 

EN3-1-1  6.2.1(6) ND 0.02 

Staaf C _ IPE330 EN3-1-1  6.2.10 (6.4546.31y) _ 0.0 

EN3-1-1 628 (6.30) 0.04 

EN3-1-1 625 (6.129) 0.04 
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EN31-1  6.2.1(6) D 0.01 

Staaf D_ TPE330 EN3-1-1  6.2.10  (6,4546.31y)  0:05 

6228 (6:30) 0:05 

625 6129 0:05 

EN3-11  62:6 (6.17) 0:01 

62106 ND 0:02 

EN3-1-8  T34 001 

MOMENTCLASSIFICATIE :x3-1-8 art.5.2.3 Kn:16 BC:1 Sit:l 

Plaats Meaa _ W,na ztaar Classificatie 

Staaf C EE 166.97 Wiet volledig sterk 

staaf D 15107 18694 Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE =x3-1-8 art.5.2.2 Kn:16 BC:1 Sit:l 

  

  

  

  

  

  

Grenswaarden _ Actuele waarden 

Plaats Punt _ Phirei  Mee Phie: _m:-1 _ Classificatie 

staaf C T 0.000 0.000 0.000 0.000 _ Flexibel 

2 0.040 1.000 0.053 0.128 

3 0.040 1.000 0.122 0.160 

4 0.040 1.000 0.239 0.192 

staaf D 1 0.000 0.000 0.000 0.000 Flexibel 

2 0.040 1.000 0.063 0.159 

3 0.040 1.000 0.144 0.199 

4 0.040 1.000 0.283 0.239 

M-PHI DIAGRAM ex5-1-6 fig. 5.4 Ongeschoord Kn:16 BC:1 Sit:1 

Mrel Mrel 

Grenslijn Grenslijn 

1.000- : 1.000- : 

Flexibel Flexibel 

0.040 0.040 

staaf D Phirel _ Staaf C Phire1 

CONTROLES Kn:16 BC:1 Sit:1 

Onderdeel Plaats Rij Ttem Ernst Art./(Erm.) Min. Waarde Max 

Bour Staaf C/D 1 HOH-afstand PI 3.51T) 18.4 115,0 182 

Staaf C/D 1 HOH-afstand p2 3.5(1) 79.6 B80.0 107.2 

taaf C/D 2 HOlt-afstand pl 3.5(1) 48.4 115.0 182. 

taaf C/D 2 HOlt-afstand PZ 3.5(1) 79.6 B0.0 107.2 

taaf C/D 3 HOH-afstand PZ 3.5(1) 79.6 B80.0 107.2 

Bout (Flens) Staaf C/D 3 Eindafstand e1 3.5(1) 26.4 63. 

Bout (Plaat) Staaf C/D 1 Eindafstand el 3.5(1) 26.4 64. 

Staaf C/D 3 Eindafstand e1 3.5(1) 26.4 61.0 

Kopplaat Staaf C/D Flenslas AA 1.0%%plRd _ 5.31 6.00 

Staaf C/D Lijflas AA 1.0%%plRd _ 3.46 4.0 

Staaf C/D Positie boven 173.5 178. 

Staaf C/D Positie onder 5 

KRACHTEN Kn:18 BC:1 Sit:1 

Normaalkr. Dwarskr. _Moment _MSteun _ DSteun 

Staaf B 7.46 1.06  17.83 7.89 7.20 

staaf D 805 4186 964 0.48  -0.24 

Staaf C 3.99  -2.40  -8.19 041 012 
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Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 210 

Project 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek lc Boekel 

Onderdeel. Portaal rechter zijgevel 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:18 BC:1 Sit:1 

Onderdeel Psa Pormle __ b-ct Staaf C 

Afsch. lIjf staaf AB 215.10 167} T764 omega=0.46 beta=2.0 

Druk lijf staaf AB 137.56 (6.9) Drukpunt 336.25 

Plooi lijf staaf AB 137.56 (6.9 

Drukzone kopplaat staaf C/D 589.23 (6.21 

Trek bout 141.00 

Trek boutrij 282.01 

let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

flens staaf AB 1106.18 (6.7 

kopplaat 1282.91 (6.7) 

.cap. bouten na red. trek 49852 (6.7 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : 72 

Rij P d bere Fi,nd ATm M Criterium 

3 5.75 7.00 12.2 0.00 Trek Iijf staaf AB 

2 18.90 0.00 157.2 0.00 Trek 1ijf staaf AB 

1 151.56 _137.56 272.2 __ 37.45 Trek 1ijf staaf AB 

Som F= T137,56 M 14 37.45 Druk lijf staaf AB 

Moment tbv‚ lassen 188.94 gebaseerd op 1.0*MplRd 

V‚,ns = 49852 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:18 BC:1 Sit:1 

Maatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB Staaf C 

Verh. _M na/Verh. Arm S; ó 

T.0 37.45 772 3973 000943 

1.2 31.21 272 6499 _ 0.00480 

1.5 24.97 272 11872 _ 0.00210 

Bij een moment Mv‚Ed=8.60 geldt een stijfheid Sj=11872. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is $=11872 kNn/rad 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:18 BC:1 Sit:1 

Onderdeel FPsa Pormle _ b-ct Staaf D 

Afsch. lijf staaf AB 215.40 (6.7) T764 omega=0.50 beta-l.8 

Druk lijf staaf AB 167.07 (6.9) Drukpunt 17.75 

Plooi lijf staaf AB 167.07 (6.3) .00 1_rel=0.5 

Drukzone kopplaat staaf C/D 585.17 (6.21 

Trek bout 141.00 

Trek boutrij 282.01 

let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

Stuik flens staaf AB 1123.20 (6.7 

Stuik kopplaat 1263.27 (6.7 

Afsch.cap. bouten na red. trek 484.46 (6.7 

BOUTRIJKRACHTEN túerverdeling: Nee 
Kn:18 BC:1 Sit:1 

  

EN3-1-8 art. 6.2.7.2  Reductie Ja Sstaaf D 

Rij P nd bere Fi,nd ATm M Criterium 

3 157.28 157.28 276.2 _ 43.45 Trek 1ijf staaf AB 

2 30.06 9.79 161.2 1.58 Trek lijf staaf AB 

1 10.21 0 462 Trek lijf staaf AB 

   
som E= T167,07 M:, 14 Druk lijf staaf AB 

Moment tbv. lassen gebaseerd op 1.0*MplRd 

V‚,na = 48446 Afsch.cap. bouten na red. trek 
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Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 
  

  

D.d.: 27-10-2023 

Blz.:211 

  

Onderdeel Portaal rechter zijgevel 

STIJFHEID Kn:18 BC:1 Sit:1 

Maatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB Staaf D 

Verh. W xs/Verh. _ Am E ó 

T.0 15.03 233 4115 001094 

1.2 37.52 233 6732 _ 0.00557 

1.5 30.02 233 12296 _ 0.00244 

Bij een moment Wv‚Ed=10.12 geldt een stijfheid Sj=12296. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S=13063 kNm/rad. 

TOETSING VERBINDING Kn:18 BC:1 Sit:1 

  

  

Artikel M a _ M nd z Versta Voriea Toetsing 

5271 860 3745 7.23 

2.7.1 -10.12  45.03 0.22 

62261 270 -67.01 215.40 0.31 

Met Vur,za = ( -8.60/0.272 - 10.12/0.270) - (-4.27 - 0.00) / 2   

Let op: Normaalkrachten in staven C & D zijn verwerkt in de bezwijk- 

en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING Kn:18 BC:1 Sit:1 

  

  

  

  

    

  

   

  

  

  

Plaats Profiel Artikel __ Pormule Toetsing 

Staaf B _ HEBIE0 EN3-I-T  6.2.10 16.4546.31y) 023 

EN3-1-1  6.2,8 30) 0.23 

EN3-1-1  6.2.5 129) 0.23 
EN3-1-1 626 17) 0.02 

6.2.1(6) N+D 0.02 

Staaf C _ 1PE330 6.2.10 (6.45+6.31y) _ 005 

EN3-1-1 628 (6.30) 0.05 

EN3-1-1 625 (6.129) 0.05 
Staaf D _ IPE330 EN3-1-1  6.2.10 (6.45+6.31y) _ 0.0 

EN3-1-1 628 (6.30) 0.05 

6.2.5 (6.129) 0.05 

6.2.6 17) 0.0 

EN3-1-1  6.2.1(6) ND 0.02 

EN31-8  T.3.4 0.01 

MOMENTCLASSIFICATIE :n5-1-6 art.5.2.3 Kn:18 BC:1 Sit:1 

M ‚na W ns eraat Classificatie 

37.45 18694 Niet volledig sterk 

45.03 188.94 Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE :n:-1-6 art.5.2.2 Kn:18 BC:1 Sit:1 

Grenswaarden _ Actuele waarden 

Plaats Punt _ Phirei _ Mee Phire: _ Mmre1 _ Classificatie 

staaf C T 0.000 0.000 0.000 0.000 _ Flexibel 

2 0.040 1.000 0.055 0.132 

3 0.040 1.000 0.126 0.165 

4 0.040 1.000 0.247 0.198 

staaf D 1 0.000 0.000 0.000 0.000 Flexibel 

2 0.040 1.000 0.064 0.159 

3 0.040 1.000 0.146 0.199 

4 0.040 1.000 0.286 0.238 
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Werknr. 23066 
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Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 
  

Onderdeel   

Portaal rechter zijgevel 

M-PHI DIAGRAM :x3-1-6 fig. 5.4 Ongeschoord 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 212 

Kn:18 BC:1 Sit:1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mrel Mrel 

Grenslijn Grenslijn 

1.000-----7 1.000-----7 

Flexibel Flexibel 

0.040 0.040 

staaf D Phizer  Staaf C Phize1 

CONTROLES Kn:18 BC:1 Sit:1 

Onderdeel __ Plaats __ Rij Teen Emst Art./(Erm.) Min. Waarde Max 

Toue Graaf C/D T Ho-afstand PI ETE 151 115.0 182.0 

staaf C/D 1 HOH-afstand p2 3501 79:6 80.0 107.2 

staaf C/D 2 HOll-afstand pl 3:501) 48.4 115.0 182.0 

staaf C/D 2 HO-afstand p2 3:501) 79:6 80.0 107.2 

staaf C/D 3 HOH-afstand p2 3:50) 79.6 B0:0 107.2 

Bout (Flens) Staaf C/D 3 Eindafstand el 3:50) 264 63 

Bout (Plaat) Staaf C/D 1 Eindafstand el 350 264 64 

c/D 3 Eindafstand el 350 264 €1 

Kopplaat staaf C/D Flenslas AA 1.0%plRd 531 6.00 

Staaf C/D zijflas AA 1.0%4pIRd 3.46 4.00 

taaf C/D Positie boven 173.5 178. 

Staaf C/D Positie onder -1770-173. 

KRACHTEN Kn:20 BC:1 Sit:1 
Normaalkr. Duarskr. _ Moment _MSteun _ DSteun 

Traaf 5 TEL 399 T7 0E 020 

staaf D 3i99 5106 10146 0152 0125 

staaf C 000  -0:25  z6:99 0235 001 

BEZWIJKKRACHTEN Kn:20 BC:1 Sit:1 

Onderdeel E Formule _ bect staaf C 

KEsch. IDE staat HB 71510 167 Avez T7ST omega=0 T6 beta=Z,00 

Druk Îijf staaf AB 141:54 (6:9) 120.0 Drukpunt 33625 

Plooi lijf staaf AB 141:54 (6:9) 120:0 kwc=1.00 1 rel=0.4 

Drukzone kopplaat staaf C/D 593.22 (6.21 

Trek bout 141:00 

Trek boutrij 282:0 

Duarskrachtcapaciteiten: 

Stuik flens staaf AB 1106.18 (6.7}) 

Stuik kopplaat 1282.91 (6.7}) 

Afsch.cap. bouten na red. trek 496.62 (6.7) 

BOUTRIJKRACHTEN  4ervergeling: Nce Kn:20 BC:1 Sit:1 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja staaf C 

Rij P EC Amm M Criterium 

7535 000 AZ.Z 000 Trek 11J staaf AB 

2 18190  0.00 157.2  0:00 Trek Jijf staaf AB 

1 151:56 _141:54 272.2 _ 36:54 Trek Jijf staaf AB 

Gom #= CTAT:Sd M = 38.54 Druk lijf staaf AB 

Moment tbv. lassen - 188.94 gebaseerd op 1.0°WplRd 

Voora = 49662 Afsch.cap. pouten na red. trek 
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Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel Portaal rechter zijgevel 

STIJFHEID Kn:20 BC:1 Sit:1 

Waatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB staaf C 

Verh. M:, ra /Verh. Arm Si } 

T.7 3654 272 3973 000970 

1:2 3211 0272 6499  0:00494 

1:5 25:69 272 11872  0:00216   

Bij een moment Wv‚Ed=7.34 geldt een stijfheid Sj=11872. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is 511872 kNm/rad. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

      

BEZWIJKKRACHTEN Kn:20 BC:1 Sit:1 

Onderdeel Faa Formule _beet Staaf D 

Afsch. IIJf staaf AB 715.40 167} E 55 betazl.67 

Druk lijf staaf AB 187.76 (6.9} 187.0 Drukpunt 17.75 

Plooi lijf staaf AB 187.76 (6.9) -54 

Drukzone kopplaat staaf C/D 589.23 (6.21) 

Trek bout 14100 

Trek boutrij 282.01 

let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten. 

Dwarskrachtcapaciteiten: 

Stuik flens staaf AB 1123.20 (6.7) 

Stuik kopplaat 1263.27 (6.7) 

Afsch.cap. bouten na red. trek 474.61 (6.7) 

BOUTRIJKRACHTEN  terverdeling: Nee Kn:20 BC:1 Sit:1 

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Staaf D 

Rij P d bers Fi,ad AIm M Criterium 

3 16839 16839 2762 -5Z Trek IIJf staaf AB 

2 4051  19.37 1612 -12 Trek lijf staaf AB 

1 1519 0.00 46.2 00 Trek lijf staaf AB 

Som F= T87.76 M:, 54 .64 Druk lijf staaf AB 

Moment tbv. lassen 94 gebaseerd op 1.0*MplRd 

aa 61 Afsch.cap. bouten na red. trek 

STIJFHEID Kn:20 BC:1 Sit:1 

Maatgevend criterium: Afschuifzone lijf staaf AB Staaf D 

Verh. _M; ra/Verh. Arm S } 

T.0 19.64 733 4417 001124 

1.2 41.37 233 7226 _ 0.00572 

1.5 33.09 233 13199 _ 000251 

Bij een moment Mv‚Ed=10.98 geldt een stijfheid Sj=13199. 

De in mechanica gebruikte stijfheid is S-13069 kNm/rad. 

TOETSING VERBINDING Kn:20 BC:1 Sit:l 

Artikel M ‚a M z Vepita Vopta Toetsing 

G.Z.7.T 7. 3857 7.19 

62271 -10.98 4964 0.22 

62261 264 -66.42 215.40 0.31 

Met Vup,za = ( -7.34/0.272 - 10.98/0.264) - (-4.18 - 0.00) / 2 

let op: Normaalkrachten in staven C & D zijn verwerkt in de bezwijk- 

en/of de boutrijkrachten, De conservatieve toetsingsformule van 

EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt. 

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING Kn:20 BC:1 Sit:1 

Plaats Profiel Artikel __ Formule Toetsing 

3taaf B _ HEBIEU ENS-TT 6210 T6.4546.31y) 022 

6.2.8 30) 0.22 

6.2.5 12y) 0.22 

6.2.6 17) 0.02 

EN3-1-1  6.2.1(6) ND 0.02 

Staaf C _ IPE330 EN3-1-1 628 (6.30) 0.04 

EN3-1-1 625 (6.129) 0.04 

Staaf D _ IPE330 EN3-1-1  6.2.10 (6.45+6.31y) _ 0.06 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 214 

Project. 23066 - Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Onderdeel Portaal rechter zijgevel 

EN341-1  6.2.8 (6.30) 0.06 

EN3-1-1 6.2.5 (6.12y) 0.06 

6.2.6 (6.17) 0.01 

EN3-I-1  6.2.1(6) 40 0:02 

EN3-1-8  T34 001 

MOMENTCLASSIFICATIE zu5-1-8 art.5.2.3 Kn:20 BC:1 Sit: 

Plaats M ,ra _ W paoraar Classificatie 

staaf C 36.57 166.97 Niet volledig sterk 

staaf D 19:64 18694 Niet volledig sterk 

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE :w5-1-6 art.5.2.2 Kn:20 BC:1 Sit:1 

Grenswaarden  Actuele waarden 

Plaats Punt _ Phirei _ Mee Phi-e: _ mee1 _ Classificatie 

Staaf T T 9000 9.000 0.000 0.000 _ Flexibel 

2 0:040 1:000 0:060 0:136 

3 0:040 1:000 0:138 0170 

4 0:040 1:000 0271 0:204 

staaf D 1 0:000 0:000 0:000 0:000 Flexibel 

2 0:030 1.000 0066 0:175 

3 0:040 1:000 0:150 0:219 

4 0:040 1.000 0.294 0263 

M-PHI DIAGRAM =x:-1-6 £ig. 5.4 Ongeschoord Kn:20 BC:1 Sit:1 

Mrel Mre1 

Grenslijn Grenslijn 

1.000 7 1.000 7 

Flexibe ; Flexibe 

0.040 0.040 

staaf D Phire1 _ Staaf C Phire1 

CONTROLES Kn:20 BC:1 Sit:1 

Onderdeel __Plaats __Rij Ttem Ernst Art. /(Erm.) Min. Waarde Max. 

Bour Staaf C/D 1 HOM-aEstand PT ETE 75.1 115.0 182.0 

Staaf C/D 1 HOB-afstand p2 3:50) 79:6 800 1072 

staaf C/D 2 HOB-afstand P1 3:50) 48:4 1150 182.0 

staaf C/D 2 HOB-afstand P2 3:50) 79:6 80:0 1072 

taaf C/D 3 HOB-afstand P2 3:50) 79:6 80:0 1072 

Bout (Flens) Staaf C/D 3 Eindafstand el 3:50) 264 6Ĳ 

Bout (Plaat) Staaf C/D 1 Eindefstand el 3:50) 2614 64 

staaf C/D 3 Eindafstand e1 3:50) 2614 61:0 

Kopplaat Staaf C/D Flenslas AA 1.0%WpIRd 5.31 6.00 

staaf C/D zijflas AA 1.0%WpIRd 346 4.00 

staaf C/D Positie boven 173.5 178. 

staaf C/D Positie onder -177:0-173. 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.:215 

4.6 Kolom onder vloerligger 

TOETSING KNIKSTABILITEIT BUISPROFIEL 

Onderdeel: Kolom onder vloerligger 0,79 

Staafgegevens 

Profiel Oppervlak doorsnede A= 1836 mm2 

Profielafmeting Traagheidsmoment Iy= 271 cma 

Hoogte Traagheidsmoment Iz= 271 cm4 

Breedte W y‚pl = 678 cm3 

Wanddikte W zipl = 678 cm3 

Productiemethode 

Materiaalgegevens 

Materiaal Vloeigrens fy= 235 N/mm2 

Ek=Ed Treksterkte fu= 360 N/mm2 

Normaalkracht Ncsid= kN 

Ncuid = 1836 x 235 / 1000 = 4315 KN 

Unity-check axiale druk = 137 / 4315 -o32 ] 

Buiging om 

Moment uiteinde 1 kNm 

Moment midden kNm 

Moment uiteinde 2 kNm 

My;uid x 235 / 1000 =_15,9 kNm 

Unity-check buiging = 69 / 159 o ] 

a = v ( 235 / 235 )= 100 

Lijven h3tt= 17 ‚dus doorsnedeklasse= 1 

Flenzen b3tt= 17 ‚dus doorsnedeklasse= 1 

Klasse Berekeningsmethode [Opmerking 

1 

plastisch plastisch ot elastisch 

Isys = m Eulerse slankheid 

Relatieve slankheid y-as Relatieve slankheid z-as 

I y;buc l zibuc 

Eulerse knikkracht Eulerse knikkracht 

\Traagheidsstraal Traagheidsstraal 

lambda y lambda z 

lambda y‚rel lambda zirel 

Instabiliteitskromme Instabiliteitskromme 

alfak alfak 

lambda o lambda o 

w yibuc w zibuc 

Toetsing 

Uc= 137 J 0,69 x 4315 J=|_0,46 

uc= 137 /( 069 4315 ‚=|L9,46         



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 216 

Vervolg KNIK BUISPROFIEL 

Het betreft een buisprofiel met h/b <3, dus controle op kipstabiliteit behoeft niet te worden uitgevoerd. 

Type kolom - 

Bepaling equivalente buigend moment 

Moment uiteinde met de kleinste aboslute waarde MyiAsd= 00 K\m 

     

  

  

      

Moment halverwege 34 kNm 

Moment uiteinde met de grootste aboslute waarde MyiBisid= 69 K\m 

Equivalente buigend moment Myeaussd= 41  kNm 

Toetsing 

uc = 11 046 + 11 x 41 / 159 -[079 

uc = 137 / { 0,69 x 4315 )=LLo46 

Nes/Neud Missd 

Boven : 032 x 235 + 69 1000 / s7,s = 176 N/mm2 

Midden : 032 x 235 + 34 1000 / 678 = 125 N/mm2 

Onder : 032 x 235 + 00 1000 / 678 = 075  N/mm2 

Toetsing 

Unity-check spanning = 
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5. Fundering 

5.1 Poeren spanten 

Poer spanten IPE330 

1700x1700x250 

OVERZICHT OVERIGE BELASTINGCOMEINATIES 

T 

sc 4 SAT O o ° ° 0 

x 751 229 208 1395 268 178 208 1995 59 10 O ° ° ° ° 

e 12338 0227 269 068 961 9I 269 OB 497 660 ° ° ° ° 

n 205 183 166 1037 173 176 166 107 26 42 O ° ° ° ° 

ezx ° H ° ° ° ° o ° ° ° ° ° ° ° ° 
z ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

2 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

s o o o o 0 o o o o o o o 0 o o 

BELASTINGEN v 
x 751 229 208 1395 268 178 208 1995 59 10 O ° ° ° ° 

Pz aa 227 259 06 961 993 269 0E 47 666 O H ° ° ° 

M 00 183 168 1037 173 178 168 1097 206 482 O ° ° ° ° 

ezx ° o oo 0 0 ° o ° ° 0 ° ° ° ° ° 
z ° o oo o ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

2 H o oo 0 ° ° H ° ° H ° ° ° ° H 

|Overige btsstingen 

= e00 600 600 600 600 600 60D 60D 600 6OD 60D 600 600 600 600 

Faz oo 00 00 OD 00 OD OD 00 OD 0000 OD 00 00 00 

eigen gewieht 

o 1a a a a a a a a a a a a a a 

Frod _28 208 _ 208 _ 708 208 708 7208 208 208 208 208 208 208 208 08 

BELASTINGEN UIT BET VLAK 

m B o B B o B o B B o B B o B o 

KRACHTEN P PLAAT 

Fx m 4806 1976 125 897 1548 1068 1248 897 165 60B 0 ° ° ° ° 

Fzien 00 o 08 0 0 o 7 0 o 0 ° ° ° ° ° 

n 205 183 168 1037 173 176 166 107 26 42 O ° ° ° ° 

ezx.n2 o o oo o 9 o o 9 ° o ° ° ° ° ° 

Peiez 0 o oo ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

z ° o 00 o ° o ° ° o ° ° o ° o 

Pz 18 18180 e e e e 

Fazies 00 o 02 H o o o o o o o H o o 

MEd 2246 5008 11 S078 1028 1108 074 414 29 B B EBB 

Hea 781 229 208 258 78 208 139 259 1013 00 ° 0 ° ° 

/VEá __ 2715 1208 3240 1942 1974 1240  GB8 1418 1648 OB OE OE OE EN 

[CONTROLE HORIZONTAALKRACHT 

Heewn 654 302 30 267 486 494 OBID  267 OSE AI 265 265 24 245 45 

r 687 296 d44 B 619 627 4 B 48 45 99 TD IS S TD 

ucres [on T os Tos T o 04 T o ] 07 o T o J 019 [ 00 J 00 T o T o% 00 

[GRONDSPANNING UITERSTE GRENSTOESTAND (RECHTHOEKIG) 

|e 010 041 009 DOT 026 005 009 001 03 OE OE OE OE OE OE 

Ber 10 087 82 UEIB OLE IS OE 06EA 

gere 08 OS O8 09 06S OM OS 099 OS 079 078 078 078 078 078 

e 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OAD 000 000 

et 170 170 170 170 170 170 170 70 70 70 170 70 170 OTT 170 

em 100 100 10 100 10 TO TOD TOD DO TOD TOO TOD TOD TOO TOD 

oes v EN D 

e E E E E E E 

ucou [ o T o T on o J o | 01 J o [ 023 J 059 J 0 [ 029 [ 029 T 029 T o2 T o2   
  

Uitgewerkt: 105 BC 54 
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Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 218 

BEREKENING POER OP STAAL 

Onderdeel: Poeren spanten IPE330 

Moment werkt rechtsom! 

     

    

  

    

    

  

POERGEGEVENS 

B m d MEd= 
L m 508 

Hpoer m VEd=194,2 

Hgrond m 

Voeton KN/m3 H=040 

Vorond kN/m3 

Fpoer 17,34 kN H=025 Voown= 24 KN/m3 

Fgrond =  20,808 kN 

BELASTINGEN 

x Yí X 

Fix = =  25,8 KN (naarrechts) h1 = m** 

Flz 96,1 N (omlaag) e1 = m* 

M1 17,3 kNm (rechtsom) 

F2x = =  0,0 N (naarrechts) h2 = m** 

F2z 0,0 kN (omlaag) e2 = m* 

M2 0,0 kNm (rechtsom) 

Overige belastingen 

F3z = 60,0 kN (omlaag) e3 = -m* 
F4z = 0,0 kN (omlaag) e4 = m* 

Eigen gewicht 

Fpoer = 173 = 173 KN * maat + is rechts tov hart plaat, 

Fyona = 208 208 kN maat - s inks tov hart plaat 

** maat tussen aangrijphoogte Fx (hori- 

BELASTINGEN UIT HET VLAK zontaalkracht) en grondreactie 

M3 = 0 1 00 KN 

  

(hierboven kan een klein moment ingevoerd worden om de effectieve lengte, L ‚te beinvloeden) 

KRACHTEN OP PLAAT 

    

    

Mi Pú Fzi hì i Mea Hes  Veg 

km kNOkN mm kNm KN OKN 

Fix = 25,8 06 = 0155 258 

Flz 861 00 0,0 96,1 

M1 17,3 17,3 

F2x 0,0 06 0,0 00 

F2z 00 00 00 00 

M2 = 00 = 000 

Overige belastingen 

F3z = 60,0 03 = 180 60,0 

F4z = 0,0 00 = 00 00 

Eigen gewicht 

Fpoer 17,3 17,3 

Fgrond 20,8 20,8 

    



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

Werknr. 

Project 

23066 

Vervolg berekening : 

CONTROLE HORIZONTAALKRACHT 

Wrijvingscoëfficiënt 

Coöfficiënt passieve gronddruk 

Meewerkende lengte van de strook naast poer 

  

Heewrijving = 

Hadiopstort v2 

Hadplaat 12 

Hadstrook = 12 

Unitycheck  = 

0,25 

21,6 

13,5 

21,6 

13,5 

21,6 

25,8 

x 

0,40 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

/ 

194,2 

0,30 

1,70 

1,70 

0,00 

0,00 

61,9 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Poeren spanten IPE330 

  

  

(gestort op folie) 

48,6 

13 

29 

92 

0,0 

0,0 
  

61,9 
  

    0,42 
  

GRONDSPANNING UITERSTE GRENSTOESTAND (RECHTHOEKIG) 

Cgrond =  50,78 

0,5 B - Ggrond 

Ber = 2 

Be/B 1,18 

Sgrond, t het v 00 
  

Lep= L- 2 @gronduit het vlak 

Lar/L = 170 

Aet 118 

Oea = 19642 

Toelaatbare grondspanning 

/ 

__ x 

194,2 

0,59 

1,70 

194,2 

1,70 

1,70 

2,00 

Toelaatbare grondspanning B < 0,33. B 

Unity check = 097 

GRONDSPANNING PIEK 

Bef = 3 

Aef 1,70 

Wplast = 16 

Omax 

Onin 

ROTATIEVEER 

Bedding Srin Ömsx & 

KN/m3 mm mm  rad 

26 86  0,004 

19 65  0,003 

15 52  0,002 

13 43 0,002 

/ 

x 

x 

1,70 

kNm 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

150 

0,59 

1,70 

17 

M/ó 

KNm/rad 

4860 

6480 

8100 

9720 

  

  

  

0,26 

0,59 

118 

0,69 

0,00 

1,70 

1,00 

2,00 

> 0,33 dus voldoet 

m 

m 

> 0,33 dus voldoet 

m2 

kN/m2 

1,77 

289 

0,82 

129 

38 

IkN/m2 

IkN/m2 

m2 

m3 

kN/m2 

kN/m2 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.:219 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Vervolg berekening : Poeren spanten IPE330 

10,00 

5,00 

0,00 

-500 

-10,00 

-15,00 

-20,00 

-256,00 

-30,00 

-35,00 

-2,00 

kNm, N/cm2 

Mlijn/Grondspanning 

  

Figuur M-lijn/Grondspanning 

  

L=170 

Opstorting 

b°wtuvt 

lopstort 

Momenten in plaat 

Langsrichting 

Onder 

Boven 

Dwarsrichting 

Onder 

s=113 

  

      

  
M b s M m M Om 

km m om km kNm/m kNm kNm/m 

-33,5 170 113 -201 -118 -267 -237 

3,5 170 113 21 13 28 25 

413 170 113 -248 -146 -329 -29,2 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 220 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

      

  

  

      

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.:221 

Vervolg berekening : Poeren spanten IPE330 

WAPENING 

Betonsterkteklasse = fek = 020 Nmm2 

Staalkwaliteit fed = 13,33 N/mm2 

h 250 mm fetm = 221 Nmm2 

Conder = 080 mm fyk = 500 Nmm2 

Coomonder = 030 mm tyd = 435 Nmm2 

Cooven 30 mm 

Cnomoven 25 mm Mop/Meg = 005 

Wapening 

Mea Om s Asprov laag VW _ Maa Mioets UC 

KNm/m mm mm mm2/m mm kNm/mkNm/m 

Langsrichting 

Onder 23,7 785 518 237 [0,46 

Boven 25 335 295 31 [on 

Dwarsrichting 

Onder 292 10 100 785 2 10 484 292 

Scheurvorming 

O W Om Dimx S Smex Asprou Asmin UC 

Nmm2 mm mm mm mm mm mm2/mmm2/m 

Langsrichting 

Onder 100 - 10 191 100 300 785 221 [033 Boven 19 8 221 150 300 335 221 [0,66 

Dwarsrichting 

Onder 131 03 300 785 221 

Asimin = ke k fm Act / f (NEN-EN 1992-1 

SAMENVATTING 

Betonkwaliteit : C20/25 

Milieuklasse xez 

Betonstaal : B500 A (netten), B (staven) 

Poerafmeting 1700 x 1700 x 0250 mm 

Excentriciteit opstorting/kolon : 0 mm 

Grondbedekking 400 mm 

Aanlegdiepte 650 mm - maaiveld 

Onderwapening hw: 10 - 100 

w: 10 - 100 

dekking: 80 mm 

Bovenwapening : 08 - 180 - 160 

dekking: 30 mm 

Grondspanning ogrondEd: 97 kN/m2 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz:222 

Poer spanten met toekomstige zolder = maatgevend! 

1700x1700x300 

OVERZICHT OVERIGE BELASTINGCOMEINATIES 

C 

ac E e E ° 

e E ° ° 

e 3876 1095 25659 1708 ME 204 3875 95 1922 195 196 O 0 ° ° 

n 958 68 M S 103 142 988 6E 16 EA 57 OO ° ° 

ezx ° o 00 o 0 ° o 00 ° o 0 o 0 ° ° 
z ° o 0 o 0 ° o 0 ° o 0 o 0 ° ° 

2 ° oo o 0 ° oo ° oo o 0 ° ° 

s o o 0 o 0 o o 0 o o 0 o 0 o o 

BELASTINGEN E 
e E EE E ° ° 

z 35 1995 266 108 IE 204 5 1S 122 1768 1956 O 0 ° ° 

M 998 689 93 MS 103 142 9S 6E 16Z E 67 OO ° ° 

ezx ° o oo o 0 o o 00 o d 0 o 0 ° ° 

z ° P e ° o 0 ° o 0 o 0 ° ° 

z ° o oo oo ° o o ° o o o 0 ° ° 

|Overige btsstingen 

a o 600 600 600 600 600 6OD 60D 600 6OD 600 600 600 600 600 

a oo 00 00 OD 00 00 OD 00 OD 0000 OD 00 0000 

eigen gewieht 

f 208 208 208 208 208 208 208 208 208 ZOB 208 208 208 208 208 

o 208 208 _ 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 

BELASTINGEN UIT HET VLAK 

s o o 0 o 0 o o 0 o o 0 o 0 o o 

KRACHTEN OP PLAAT 

Fc.nt 12468 7584 198 22 Ie 269 ZAS 75B 2268 502 4E OO ° ° 

Fzien 0 H o o o o 00 o 0 ° H 

M 958 689 93 MS 03 142 9S 6 6 EN 62 OO ° ° 

em 0 o 02 00 o 0 o o o o 0 ° ° 

Fier 0 C e ° ° ° o 0 o 0 ° ° 

z ° e ° ° ° o 0 o 0 ° o 

e e e e e 

Fazes 00 o 00 00 o o o o 0 o 0 o o 

ME 978 55 61 SE 274 97 4528 688 WIZ WE E IEB TE 

WEd 2028 1264 230 352 174 MS 2028 26 TS MT 24 OOO 7 

/VEd __ 1404 166 312 2774 2194 3370 1404 166 2058 2001 3010 1016 1016 1016 1016 

[CONTROTE HORIZONTAALKRACHT 

Meewtem 351 289 893 6B 54 80 ISI 289 795 OD 52 OSA OS OS SA 

d 615 463 1057 645 608 O94 SLS 6 EI S OI 88 LE AD 618 

ucrea [os T o To2 [oe [os Ton T os [os 04 [oe [o7 To0 o Ton a 

[GRONDSPANNING UITERSTE GRENSTOESTAND (RECHTHOEKIG) 

|e 003 004 010 020 OOI 017 003 004 019 OZT 043 18 OE AE 08 

aet E E E E E 

Bere 097 095 O8 077 09B OO 097 095 077 076 O8S 079 079 079 079 

e 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 OAD OD 000 

et 170 170 170 170 170 170 170 7O 170 70 170 70 170 TO 170 

em 100 100 100 100 10 0 OD TOO 00 TOD 00 TOD TOD TOD 

loes E 

lopws 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160160 160 

ucos [or T o T o 0 J o | 06 [ 0 | 028 [ 0 J o J oez [ om T om T n T o   
  

Uitgewerkt: 103 BC51 

  



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 223 

BEREKENING POER OP STAAL 

Onderdeel: Poeren alternatief spant (met toekomstige zolder) 

Moment werkt rechtsom! 

  

  

  

  

      

  

   

    

  

  

   

    

    

  

POERGEGEVENS 

8 m dma: 
L m 351 

Hpoer m VEd=3572 

Hgrond m 

Voeton KN/m3 H=040 

Vorond kN/m3 

Fpoer 20,808 kN H=030 Voson= 24 KN/m3 

Fgrond =  20,808 kN 

70 

Bef=150 

BELASTINGEN 

x Vr X.Vt 

Fix = = 230 KN (naarrechts) h1 = m** 

Flz 255,8 kN (omlaag) e1 = m* 

M1 33 kNm (rechtsom) 

F2x = =  0,0 N (naarrechts) h2 = m** 

F2z 0,0 kN (omlaag) e2 = m* 

M2 0,0 kNm (rechtsom) 

Overige belastingen 

F3z = 60,0 kN (omlaag) e3 = -m* 
F4z = 0,0 kN (omlaag) e4 = m* 

Eigen gewicht 

Fpoer = 208 = 208 kN * maat + is rechts tov hart plaat, 

Fyona = 208 208 kN maat - s inks tov hart plaat 

** maat tussen aangrijphoogte Fx (hori- 

BELASTINGEN UIT HET VLAK zontaalkracht) en grondreactie 

M3 = 0 1 00 KN 

  

(hierboven kan een klein moment ingevoerd worden om de effectieve lengte, L ‚te beinvloeden) 

KRACHTEN OP PLAAT 

    

Mi Pú Fzi hì i Mea Hes  Veg 

km kNOkN mm kNm KN OKN 

Fix = 23,0 06 = 138 230 

Flz 265,6 00 0,0 255,6 

M1 33 33 

F2x 0,0 06 00 00 

F2z 00 00 00 00 

M2 = 00 = 000 

Overige belastingen 

F3z = 60,0 03 = 180 60,0 

F4z = 0,0 00 = 00 00 

Eigen gewicht 

Fpoer 20,8 

Fgrond 20,8 

      



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Vervolg berekening : Poeren alternatief spant (met toekomstige zolder) 

CONTROLE HORIZONTAALKRACHT 

Wrijvingscoëfficiënt 

Coöfficiënt passieve gronddruk 

Meewerkende lengte van de strook naast poer 

Heewrijving = 025 x 3572 

Hncopstort 12 216 0,40 0,30 

Hadplaat U2 162 0,30 1,70 
  

216 0,30 170 

Hadrstrook = 12 162 0,30 0,00 

216 0,30 0,00 

Unity check 23,0 / 105,7 

  

  

(gestort op folie) 

89,3 kN 

13 kN 

41 kN 

110 kN 

00 kN 

00 kN 
  

105,7 |kN 
  

    0,22 
  

GRONDSPANNING UITERSTE GRENSTOESTAND (RECHTHOEKIG) 

  

grond = 35128 / 3572 

0,5 B - Ggrond 

Bar = 2 x 0,75 

B‚/B 150 7/ 170 

    
Bgrond, uit het vlak 00 / 357,2 

Lep= L- 2 @gronduit het vlak 

  Ler/L = 1,70 / 1,70 

Aet 1,50 x 1,70 

Oed = 3572 / 256 = 

Toelaatbare grondspanning 

Toelaatbare grondspanning B < 0,33. B 

Unity check = 10 / 150 = 

GRONDSPANNING PIEK 

Bat = 3 x 075 = 

Aef 1,70 x 1,70 

Wpiaat = 16 170 17 2 = 

Omax = 

Orin = 

ROTATIEVEER 

Bedding Srin Ömsx & M M$ 

KN/m3 mm mm rad kNm kNm/rad 

72 111 0,002 33 1456 

54 83 0002 33 1942 

43 67 0001 33 2427 

36 56 0001 33 2913 

0,10 

0,75 

1,50 

0,88 

0,00 

1,70 

1,00 

2,56 

> 0,33 dus voldoet 

m 

m 

> 0,33 dus voldoet 

m2 

[ 140 ]kN/m2 

225 

289 

0,82 

167 

108 

IkN/m2 

IkN/m2 

m2 

m3 

kN/m2 

kN/m2 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 224 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

Werknr. H 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Vervolg berekening : Poeren alternatief spant (met toekomstige zolder) 

Mlijn/Grondspanning 

10,00 

0,00 

-10,00 

-20,00 

-30,00 

-40,00 

-50,00 

-60,00 

-70,00 

kNm, N/cm2 

  

Figuur M-lijn/Grondspanning 

  

L=170 s=120 

  

    

Opstorting 

b°wtuvt   lopstort 

Momenten in plaat 

M b s M m M m 

kNm m om kNm kNm/m kNm kNm/m 

Langsrichting 

Onder -59,0 170 1,20 -35,4 -208 -486 -40,5 

Boven 05 170 120 03 02 04 03 

Dwarsrichting 

Onder -75,9 170 1,20 -45,5 -268 -62,5 -52,1 

D.d.: 27-10-2023 

Blz.: 225 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

  

  

  

D.d.: 27-10-2023 

  

  

      

  

  

  

      

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.: 226 

Vervolg berekening : Poeren alternatief spant (met toekomstige zolder) 

WAPENING 

Betonsterkteklasse = fek = 020 Nmm2 

Staalkwaliteit fed = 13,33 N/mm2 

h 300 mm fetm = 221 Nmm2 

Conder = 080 mm fyk = 500 Nmm2 

Coomonder = 030 mm tyd = 435 Nmm2 

Cooven 30 mm 

Cnomoven 25 mm Mop/Meg = 005 

Wapening 

Mea Om s Asprov laag VW _ Maa Mioets UC 

KNm/m mm mm mm2/m mm kNm/mkNm/m 

Langsrichting 

Onder 40,5 785 689 405 [059 

Boven 03 335 368 04 [ 001 

Dwarsrichting 

Onder 821 10 100 785 2 10 65,5 52,1 

Scheurvorming 

O W Om Dimx S Smex Asprou Asmin UC 

Nmm2 mm mm mm mm mm mm2/mmm2/m 

Langsrichting 

Onder 128 - 10 230 100 300 785 265 [0,34 Boven 2 8 265 150 300 335 265 [0,79 

Dwarsrichting 

Onder 1773 03 284 785 265 

Asimin = ke k fm Act / f (NEN-EN 1992-1 

SAMENVATTING 

Betonkwaliteit : C20/25 

Milieuklasse xez 

Betonstaal : B500 A (netten), B (staven) 

Poerafmeting 1700 x 1700 x 300 mm 

Excentriciteit opstorting/kolon : 0 mm 

Grondbedekking 400 mm 

Aanlegdiepte : 700 mm -maaiveld 

Onderwapening hw: 10 - 100 

w: 10 - 100 

dekking: 80 mm 

Bovenwapening : 08 - 180 - 160 

dekking: 30 mm 

Grondspanning ogrond,Ed: 140 kN/m2 



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz:227 

5.2 Poeren kopgevel 

Poer 1200x1200x250 

OVERZICHT GVERIGE BELASTINGCOMEINATIES 

C 

sc P ° ° ° ° 

x 219 1048 L6S 714 1256 984 LE 716 104 2690 ° 0 0 ° 

e 77 1993 266 305 699 677B 266 IS 6E 4 O ° 0 ° ° 

n 0589 688 687 424 634 687 424 79 812 O ° ° ° ° 

ezx ° 0 ° ° ° 0 0 ° ° 0 ° ° ° ° ° 

Fzz ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 
z ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

a o o o o 0 o o o o o o o 0 o o 

BELASTINGEN E 
x 219 1048 117 714 1266 s 716 104 29 0 ° 0 ° ° 

z D E 266 306 648 S1M O ° 0 ° ° 

M 059 688 69 426 638 687 44 7 812 00 ° 0 ° ° 

ezx ° o oo 0 0 0 ° ° 0 ° ° ° ° ° 

Fzz ° o 00 0 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 
z H o oo o 9 H ° ° H ° ° 9 ° H 

|Overige belastingen 

a 970 570 870 870 570 870 570 SZD 870 570 ZO 570 570 70 570 

Faz oo 00 00 OD 00 OD OD OD OD OD OD OD 00 OD 09 

eigen gewicht 

For 86 86 86 86 B6  B6 86 868686B B6 86 8686 

[Ezoa _14 104 104 104 104 104 104 104 104 106 104 106 106 108 08 

BELASTINGEN UIT HET VLAK 

a B o o o o o o o o o o o o o o 

KRACHTEN OP PLAAT 

Fx.nt 1878 6288 70 4284 E6 699 4284 628 7E O ° 0 ° ° 

Fzien 00 o oo 0 0 0 ° ° H 0 0 0 0 ° 

r 059 684 69 426 638 687 44 78 812 00 ° 0 0 ° 

em 0 o 00 0 ° ° ° ° 0 ° ° ° ° ° 

i o o oo 0 0 ° o ° ° ° ° ° ° ° 

2 ° o oo ° o ° ° o ° 0 ° ° 

Fz.es 00 o oo ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

Fzies 00 o 00 o ° ° H ° ° ° ° ° 

Med zm 128 199 12094 1386 8524 161 16674 00 ° ° ° H 

Hea 319 1048 17 71 1266 984 OMES 716 OS 129 O ° 0 Ĳ ° 

[Vea __ 1668 898 787 730 150 1538 787 791 1126 1073 760 760 760 760 760 

[CONTROTE HORIZONTAALKRACHT 

Hyewivm 392 226 197 182 362 4 197 188 281 268 180 190 190 180 190 

uRd 490 323 7295 780 461 432 795 7296 379 366 788 788 788 789 788 
ucres [ooe To2 oo T o To2 10200 0 07 oo T om om om o 

|GRONDSPANNING UITERSTE GRENSTOESTAND (RECHTHOEKIG) 

|s oor 015 018 012 010 010 018 01 013 016 000 000 000 000 000 

eef 18 OST O8 07 TDT 1OO 085 OSE OM OS 12020 ZD 120 120 

Bere 09 076 071 O8 OB OB OTT 082 079 076 TOO TOD TOD OLOO 100 

e 000 00 000 000 000 000 000 000 000 00 00 000 000 00 000 

er 120 120 120 120 120 20 120 LZO LZO 120 20 LZO TZO ZO 120 

em 100 100 100 100 100 0 1OD TOO TOO TOD TOO TOD TOD LOO 1OD 

s r e e 

looens 150 180 160 10 180 160 150 160 160 150 180 160 180 160160 

ucos [oaTos o o o T oo o TosTosTosTosTosTosTos     
Uitgewerkt: 101 BC4 

  



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden D.d.: 27-10-2023 

Werknr. : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz: 228 

BEREKENING POER OP STAAL 

Onderdeel: Poeren kopspant 

Moment werkt rechtsom! 

  

  

  

  

      

  

     

  

  

   

    

    

POERGEGEVENS 

B m dME:I: 
L m 13 

Hpoer m VEd= 1568 

Hgrond m 

Vooton KN/m3 H=040 

Varon KN/m3 

Fpoer 8,64 kN H=025 Voeww = 24 KN/m3 

Fgrond =  10,368 kN 

B=120 

Bef=1,18 

BELASTINGEN 

x Yí X 

Fix = = 31 N (naarrechts) h1 = m** 

Flz 80,8 KN (omlaag) e1 = m* 

M1 -0,6 kNm (linksom) 

F2x = = 0,0 N (naar rechts) h2 = m** 

F2z 0,0 kN (omlaag) e2 = m* 

M2 0,0 _ kNm (rechtsom) 

Overige belastingen 

F3z = 57,0 kN (omlaag) e3 = -m* 
F4z = 0,0 kN (omlaag) e4 = m* 

  

Eigen gewicht 

Fooer = 86 - = 86 kN * maat + is rechts tov hart plaat, Fgons = 104 10,4 kN maat - s inks tov hart plaat 

** maat tussen aangrijphoogte Fx (hori- 

BELASTINGEN UIT HET VLAK zontaalkracht) en grondreactie 

Mm O 00 KN 

(hierboven kan een klein moment ingevoerd worden om de effectieve lengte, L ‚te beinvloeden) 

  

KRACHTEN OP PLAAT 

    

    

Mi Pú Fzi hì i Mea Hes  Veg 

km kNOkN m om kNm KN O KN 

Fix = 31 06 = 19 31 

Flz 80,8 00 0,0 80,8 

M1 -0,6 06 

F2x 0,0 06 00 00 

F2z 00 00 00 00 

M2 = 00 = 000 

Overige belastingen 

F3z = 57,0 00 = 00 570 

F4z = 0,0 00 = 00 00 

Eigen gewicht 

Fpoer 86 86 

Fgrond 10,4 10,4 

    



Adviesbureau voor Bouwconstructies M. van der Linden 

Werknr. 

Project 

23066 

Vervolg berekening : 

CONTROLE HORIZONTAALKRACHT 

Wrijvingscoëfficiënt 

Coöfficiënt passieve gronddruk 

Meewerkende lengte van de strook naast poer 

  

Heewrijving = 

Hadiopstort v2 

Hadplaat 12 

Hadstrook = 12 

Unitycheck  = 

0,25 

21,6 

13,5 

21,6 

13,5 

21,6 

31 

x 

0,40 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

/ 

Poeren kopspant 

156,8 

0,30 

1,20 

1,20 

0,00 

0,00 

49,0 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

(gestort op folie) 

  

= 39,2 

13 

20 

6,5 

0,0 

= 0,0 

49,0 

= 0,06 

  

  

  

      

GRONDSPANNING UITERSTE GRENSTOESTAND (RECHTHOEKIG) 

Cgrond = 1288 

0,5 B - Ggrond 

Ber = 2 

Be/B 1,18 

Sgrond, t het v 00 
  

Lep= L- 2 @gronduit het vlak 

Ler/L = 1,20 

Aet 1,18 

Oed = 156,8 

Toelaatbare grondspanning 

Toelaatbare grondspanning Bar < 0,33 . 

Unity check = 110 

GRONDSPANNING PIEK 

Bef = 3 

Aef 1,20 

Wplast = 16 

Omax 

Onin 

ROTATIEVEER 

Bedding Srin Ömsx & 

KN/m3 mm mm  rad 

72 76  0,000 

54 57  0,000 

43 45  0,000 

36 38  0,000 

/ 1568 

x 0,59 

/ 120 

/ 1568 

I 120 

x 1,20 

L 142 

B 

/ 150 

x 0,59 

x 1,20 

120 12 

M M 

kNm kNmrad 

06 2043 

06 2724 

06 3405 

06 4086 

  

  

  

001 m 

059 m 

118 m 

0,99 > 0,33 dus voldoet 

000 m 

120 m 

1,00 > 0,33 dus voldoet 

142 m2 

[ 110 kN/m2 

150 |kN/m2 

KN/m2 

178 m 

1,44 m2 

0,29 m3 

113 kN/m2 

108 kN/m2 
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Vervolg berekening : 

5,00 

Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 

Poeren kopspant 

Mlijn/Grondspanning 

  

0,00 

-500 

-10,00 

  kNm, N/cm2 -15,00 

  
  

-20,00 

  
-25,00 

    

Figuur M-lijn/Grondspanning 

  

L=120 

    
Opstorting 

b°wtuvt 

lopstort 

Momenten in plaat 

Langsrichting 

Onder 

Boven 

Dwarsrichting 

Onder 

M b s M 

km m 

210 120 113 -126 

12 120 113 07 

235 120 113 141 

  
  

-10,5 

06 11 10 

-11,8 

s=113 

m M M 

KNm kNm/m kNm _ kNm/m 

-20,2 -18,0 

-226 -20,1 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz.:231 

Vervolg berekening : Poeren kopspant 

WAPENING 

Betonsterkteklasse fek = 020 Nmm2 

Staalkwaliteit fed = 13,33 N/mm2 

h fetm = 221 Nmm2 

Conder fyk = 800 Nmm2 

Cnom;onder tyd = 435 Nmm2 

Cboven 

Cnomoven Map/Mea = 005 

Wapening 

Mea Om s Asprov laag VW _ Maa Mioets UC 

KNm/m mm mm mm2/m mm kNm/mkNm/m 

Langsrichting 

Onder 18,0 503 344 22,4 [0,65 

Boven 10 335 295 13 [L004 

Dwarsrichting 

Onder 201 8 100 503 2 8 327 230 

Scheurvorming 

O W Om Dimx S Smex Asprou Asmin UC 

Nmm2 mm mm mm mm mm mm2/mmm2/m 

Langsrichting 

Onder 113 - 8 194 100 300 503 221 [044 Boven 7 8 221 150 300 335 221 [0,66 

Dwarsrichting 

Onder 134 03 8 194 100 300 503 221 

Aszmin = ke k fetm Act / fy (NEN-EN 1992-1-1:2005 art. 7.3.2) 

SAMENVATTING 

Betonkwaliteit : C20/25 

Milieuklasse xez 

Betonstaal : B500 A (netten), B (staven) 

Poerafmeting 1200 x 1200 x 0250 mm 

Excentriciteit opstorting/kolon : 0 mm 

Grondbedekking 400 mm 

Aanlegdiepte 650 mm - maaiveld 

Onderwapening hw: 8 - 100 

w: 8 - 100 

dekking: 80 mm 

Bovenwapening : 08 - 180 - 160 

dekking: 30 mm 

Grondspanning ogrond,Ed: 110 kN/m2 
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Werknr. 23066 

Project Nieuwbouw bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel Blz:232 

5.3 Overige stroken en poeren 

Funderingsberekening 

BELASTINGSFACTOREN 

vG (6.103) = 122 

vG (6.10b) = 108 

va = 135 

strook: A __ Omschrijving: VOORGEVEL 

INr le/m |Onderdeel L G a vo agk adke | aakm | akar 

m kN/m2 | kN/m2 kN/m | kN/m | kN/m |_ kN/m 

2 auto  Verdiepingsvloer 24| 0,40| 400[ 0,4| o,9e[ (9,60)| 3,84| 10,56 

22 _ |auto _ [spouwmuur 100-sp-100 3| 4,00| 0,00 o| 12,00| 0,00| 0,00| 12,00/ 

ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch ak=[ 12,96[ 9,60| 3,84| 22,56 

\aEd (6.10a) = 122 x 12,96 135 x 3,84 = 210 kN/m 

aEd (6.10b) = 108 x ___12,96 135 x_ 9,60 = 270 kN/m 

Poer: _1 __ Omschrijving: KOLOM VERDIEPINGSVLOER 

N le/m |Onderdeel LB G Q vo Fek Fake | Fakm Fkar 

m2 kN/m2 | KN/m2 kN kN kN KN 

auto _ [Reactie balk 1| 16,00] 88,49 16,00](88,49)|_88,49|104,49/ 

ezextreem, m=momentaan, auto=automatisch Fk=| 16,00] 88,49| 88,49/109,49 

FEd (6.103) = 122 x 1600 + 135 x 8849 = 139,0 kN 

FEd (6.10b) = 108 x __ 16,00 135 x_ 8849 = 136,7 kN 
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Betonkwaliteit = C20/25 postie dwarskracht Ves 

Kar. betondruksterkte fek= 20 N/mm2 

positie moment Mes 

Gemiddelde betontreksterkte fctm=  2,21 N/mm2 

Vloeigrens betonstaal fvd= 435 N/mm2 

Diameter wapening = 8mm 

Betondekking onderzijde c= 80 mm 

Inklemming in de wand e= 30mm 

v'gem BOVEN fund.niveau = 17 kN/m3 

V'gem ONDER fund.niveau = 19 kN/3 

Gem.inw. wrijvingshoek _ d'gem= 30° 

Gronddekking t= 400 mm 

Grondspanning Dwarskracht 

srook7poer | Belas- |_ Afmetingstrook/poer | Grond- | Toel. | Natt | Muur | Fart | Reduc- | Reken-] Opn. | Unty 

ting [Breedte] tengte | Dike | spann. |grondsp.| hoogte | ditte | strook | _tie | waarde |dwarskr.| cheek 

r [vom | e | # u H | Ggersee] Oomee | e | vea [vedrea] vea | vad | ve 

kN mm mm mm | kN/m2 | kN/m2 | _mm mm kN kN kN kN 

a [strook[ 27,9[ 500 250[ 54[ z00[ 166 100[ 135[ 145| 18| 735| 002 

B 500| 200| 100 

c 500| 200| 100 

D 500| 200| 100 

E 500| 200| 100) 

F 500| 200| 100 

g 500| 200| 100 

H 500| 200| 100 

1|poer 139,0| 1000/ 1000] 250] 139 144 166 110| 69,5| 30,7| 38,8| 73,5| 0,53 

2 500| 200| 100 

3 500| 200| 100 

4 500| 200| 100 

5 500] 200| 100 

Buigwapening Scheurvorming 

stroonr | Scheur-] Reken-] Min. Gekozen wapening Doorsn.] Opn. | Uaiy | Vem. | Max. | Max.st.] Unty 

poer | mom. | mom. | mom. [ Bastswapening J Bitegwapening | wap. | mom. | cheek | betast. | diam. | astand] check 

INr Mr MEd [MEd;min % - hoh # - hoh |Asaanw| MRd UC |Fkar/FEd| Omax | smax UC 

a |n [ n | mm mm | mmm | mm | &m mm |_ mm 

A 230[ 14[ 1ef 6 0l o 1000| 18ef 12,9[ 0,14| 084 73 300[ 050 

8 6 150 0 1000 

C 6 150| 0 1000 

D 6 150 0 1000 

E 6 150 0 1000 

F 6 150 0 1000 

g 6 150 0 1000 

H 6 150 0 1000 

1 230| 157 196| 8 150 0 1000| 335/ 224| o89| 075 28| 157| 08 

2 6 150 0 1000 

3 6 150 0 1000 

4 6 150| 0 1000 

5 6 150[ 01000                               


