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CONSTRUCTIESCHEMA'S + DETAILS 

Werknummer : 23066 

Project : Nieuwbouw bedrijfsgebouw 

aan de Zandhoek 1C 

te Boekel 

Onderdeel : Boven- en onderbouw 

Rapportnr. : 23066_16-231027_tek_0 

Architect : Tekenbureau G. van de Rijt 

Neerbroek 2 

5427 PS Boekel 

  

Constructeur : _ ing. M.J.M. van der Linden 

Versie _ Datum _ Omschrijving Berekend Gezien 

O 27-10-2023 Constrschema's+ details blz 1/m 18 ing MM  Linden 

Op onze opdrachten is van toepassing de Rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 
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[OPMERKINGEN CONSTRUCTIES ONDER PEIL 

  

- Aangenomen Ís dat de grondgesteldheid voldoende draagkrachtig Ís. E.e.a. In het werk te controleren 

  

  

[ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN GRONDVERBETERING 

  

1. Het toe te passen materiaal voor de grondverbetering moet matig grof zand zijn, en mag niet meer dan 

S gewichtsprocenten slib bevatten. 

2. De grondwaterstand mag in het algemeen niet hoger zijn dan 500 mm onder het te verdichten oppervlak: 

indien verlaging van de grondwaterstand nooodzakelijk is, dient een bronbemaling te worden toegepast. 

3. Het zand moet laagsgewijs worden aangebracht, waarbij de laagdikte maximaal 300 mm mag bedragen. 

4. Elke laag dient te worden verdicht met een trilapparaat met een gewicht van 500 a 1000 K&. 

De verdichting dient overlappend en n 4 gangen plaats te vinden. 

Alvorens de eerste laag aan te brengen, moet de bodem van de ontgraving verdicht te worden. 

De mate van de verdichting dient met een handsondeerapparaat te worden gecontroleerd. 

De gemeten konusweerstand dient minimaal S N/mm2 te bedragen. ( 50 kg/cm2 } 

5. De aanlegbreedte van de grondverbetering moet minimaal gelijk zijn aan de breedte van de betreffende 

fundatie, plus 2 x de dikte van het grondverbeteringspakket. 

  

  

[OPMERKINGEN ALGEMEEN 

  

= Houten balken h.0.h. 1,2 m koppelen aan stalen balken d.m.v. aangelaste # 60x4 lang 200 mm + 2 houtdr.btn M10. 

- Underlaymentplaten verspringend aanbrengen en voldoende vernagelen. 

- Houten gordingen koppelen aan stalen spanten d.m‚v. aangelaste L40x40x4 + 2 houtdr.btn M10. 

- De gordingen zijn berekend op enkele buiging, waardoor de Z-belasting van het hellend dak door 

een ander constructie-onderdeel opgevangen wordt, namelijk: STALEN STRIP OVER GORDINGEN (gs) 

- Staalconstructie in spouw of open lucht thermisch verzinken + coaten (duplex systeem) 

- Voor maatvoering zie tekening architect. 

- Eris gerekend met zonnepanelen op het hellende dak (13 kg/m2) 

  

  

[OPMERKINGEN M.B.T. HORIZONTALE VERPLAATSINGEN VAN DE SPANTEN 

  

Het bouwbesluit 2012 stelt geen eisen aan de maximlae horizontale verplaatingen van de spantconstructies. 

IToepassing van de NEN-EN 1991-1-4 zou, voor wat betreft horizontale verplaatsting, resulteren in een veel zwaardere 

spantconstructie, Met de opdrachtgever is overengekomen dat de horizontale verplaatsting niet maatbepalend voor 

de spantprofielen is. 

  

  

[oPMERKINGEN EN UITGANGSPUNTEN BOVENLOOPKRANEN 

  

- Maximale hefiast = 5000 kg 

- Kraan voorzien van lastbegrenzer met 10% overcappaciteit. 

- Enkele bovenloopkraan 

- Kraan met 2 wielige loopkat op de kraanbaanligger. 

- Kraan wordt regelmatig gebruikt in onderbroken bedrij (klasse B, NEN 2018) 

- Kraan wordt herhaaldelijk met bedrijfslast belast en in de regel met 1/3 a 2/3 van de bedrijfslast. 

- Maximale hijssnelheid = 15 m/s 

- Maximale vertraging kraan-/katrijden = 0,50 m/s2 

- Eigen gewicht kraan = 3379 kg. incl, loopkat + takel (volgens opgave leverancier) 

- Wielafstand = 2200 mm 
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[OVERDRUK WIND 

|Er is niet gerekend met een overdruk in het gebouw t.g‚v. openstaande overheaddeuren. 

Bij windkracht 8 of hoger landinwaarts dienen de overheaddeuren gesloten te zijn! 

  

  

  

[METSELWERK VERVAARDIGD MET STENEN CATEGORIE | (BAKSTEEN, BETONSTEEN OF KALKZANDSTEEN) 

  

  

  

Druksterkte metselwerk fk = 5,2 N/mm2|[Totaal volume aan perforaties £55 %| 

Dilitaties metselwerk volgens IGenormaliseerde steen druksterkte fb > 15 N/mm2 

Ieverancier stenen Druksterkte metselmortel: Klasse M10 fm > 10 N/mm2| 

  
  

  

[OPMERKINGEN BETREFFENDE STAALCONSTRUCTIE 

- Behandeling staalkonstruktie volgens bestek. 

- Hulpstaal t.b.v. bevestiging van kozijnen, gevelplaten, dakplaten etc. volgens bouwkundige details. 

- De gevelbeplating besteaat uit vertikale sandichpanelen. 

- Metselwerk aansluitend op stalen kolommen verankeren volgens opgave leverancier. 

- Ankers volgens ankerplan leverancier staalconstructie. 

- Kolommen t.h.v. begane grondvloer inpakken met foam. 

- Opleglengte stalen lateien 1,2 x hoogte tenzij ander aangegeven. 

- Stalen liggers aan einden voorzien van kopplaat en schotjes ter plaatse van tussenkolommen / tussenopleggingen. 

- Detailberekingen tenzij aangegeven volgens berekening staalleverancier. 

- Voorzieningen ten behoeve van valbeveiliging dakrand volgens aannemer / staalleverancier 

- Voorzieningen ten behoeve van uitrichten / stellen staalconstructie volgens aannemer / staalleverancier. 

  

  

  

  

  

  

[sTAAL 

Kolommen ondersabelen met kwaliteit bouten 88 S235R| 

krimparme giet- / ondersabelingsmortel _[Kwaliteit ankerbouten 4.6|Kwaliteit kokers / buizen __ S235JR 

  

- Ankerbouten voorzien van gerolde draad. 

- Alle lasverbindingen op sterkte aflassen. 

- Minimale lashoek a = 4 mm. 

  

  

IHOUT 

Houtkwalteit C18 Draadnagels 4x70 Minimaal zweeds mulptiplex 

(per zijde verspringend aanbrengen) [kwaliteit P30 

- T.b,w. samenhang constructie gordingen en balklagen voorzien van alle benodige haak-, koppel- en opwaaiankers, 

- Alle houtverbindingen uitvoeren m.b.v. de benodigde balkdragers, raveeldragers, hoekankers etc. 

- Traditionele houtverbindingen volgens berekening aannemer / leverancier. 
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BEToN 

Isterkteklasse C20/25 

[Consistentieklasse 53 

\Milieuklasse xc2 

[Grootste korrel 31,5 mm 

IBETONSTAAL 

kwaliteit B500 A (netten), 85008 (staven) 
  
  

  

BETONDEKKING NORMAAI L GEWAPEND BETON MET 50 JAAR ONTWERPLEVENSDUUR 

Betondeking op verdeel- en hoofdwapening ten minste (onverlet onderstaande waarden): Ók + 5 + toeslag 

  

  

  

            
  

  

  

[Constructiedeel Betondekking voor duurzaamheid 

XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 | XD2/XS2 | XD3/XS3 

Plaat, wand (waarden voor betondekking incl. ACge,) 15: 25° 30° 35° 40° 45° 

Balk, kolom (waarden voor betondekking inc. Acaev) | _20° 30° 35° 40° 45° 50° 

Toeslagen 

Glad / bekist oppervlak =  Omm [Nabewerkt oppervlak 5 mm 

Beton gestortop of tegen grond (met folie = 45 mm |Beton gestort op werkvloer 5mm 

strokenfundering op grond met folie” __= 10 mm |Beton gestort op isolatie + folie =  Smm   
  

a     

‘waarden exclusief toeslag 

ondergrond zeer goed effen voor te bereiden   
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opmerkingen: 

- alle vurenhouten gordingen tussen de stalen spanten verankeren, 

en voorzien van stalen gordingstrip (gs.) 40x2 mm., in het midden over de gordingen. 212 DaT#/L 20) 

dak geschikt voor aanbrengen zonnepanelen. 

- Tussenspanten geheel IPE-330 

-Eindspant Zie AAAUCHTBA ‚ — 

  

  

  

  

- spanten, incl. windverband,koppelkokers etc. gegalvaniseerd. Adviesbureau voor Bouwconstructies 

- staalkwaliteit S-235JR M. van der Linden 

- w, = windverband . b tz AZ Wanroijseweg 63-b - 5451 GZ MILL 

- gwv. = gevelwindvert Ô } T: 0485 471033 

w Pp 50 46 +2MIL, E: info@vanderlinden-constructieadvies.nl 

- = koppelkoker Ï. 2ox20x3 TROIETNR OMSCHRIVNG: 

2200 Bedrijfsgebouw Zandhoek 1c Boekel 
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- Betonpoerplaten dikte … mm. met wapening ondernet $ …-150-150 mm. en 

bovennet 9 …150-150 mm. 

Betonpoerplaten op 1 laag PE-folie. 

Dekking onderwapening 80 mm., dekking bovenwapening 30 mm. 

- Betonkwaliteit C20-25XC2, Staalkwaliteit wapening B-500 A (netten), B51 

  

  
FUNDERING EN RIOLERING 

- Aanlegdiepte betonpoeren 750 mm. - peil. 

- Betonpoeropstorten afm. … x … x … mm. Wapening … staven …. 
  

    
  

K JAP IEA  ALTERMATIEF SpAUT MET 20LDER 

FORR 300 b/k EN OADER WAP Ä/o -/06 

OVARICE DLIJFT GALIJk 

Betonkwaliteit C20-25XC2, staalkwaliteit B-500B. 

-HW.A. = hemelwaterafvoer. 

- Riolering uitvoeren vlgs. NEN 3215 en NPR 3216 met KOMO-keur. 
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Onderdeel Afmetingen, Aontol n (d=dubb. hoeklas) 

o Afdekploat 160x355-12 1 d af=11 

8 eP B | d GIZG4 

c Kopploat 160x620-15 1 af=6d 

d Consoleflens 160x499-12 1 1 off afw=4d 
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LEGENDA 

Onderdeel Afmetingen Aontol Lassen (d=dubb. hoeklos) 

a Kopploot 160x390-15 2 ow=4d of=6d 

b Bout 16 88 6 
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