
  

  

  

  

  
        

  

  

    
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  
  

  
  
  
  

  
  

    
  

      

      

      

  

  

              

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

                

  

  

              

    

  

    

RENVOOI : 

A = Stalen geisoleerde overheaddeur, dagmaat + 4.730 /4.380 x 4.750 mm. 5x 

B = Kunststof deurkozijn afm. 1.040 x 2.200 mm. met kunststof 

glasdeur 2x 

C = Kunststof raamkozijn afm. 1.500 x 1.100 mm. met dubbel 

draai-kiepraam en isolatieglas HR++ 4x 

BOUWBESLUIT NORMEN VAN TOEPASSING : 

- Gebruiksfunctie werkplaats = 250 m2. begane grond, 

en 46 m2. (magazijn verdieping) 

Kantoorfunctie g.0 = 13,5 m2. Bijeenkomstfunctie g.0 = 18,5 m2. 

- Hoogteverschil tussen de vloer van het gebouw en de buitenruimte max. 20 mm. 

- Installaties uitvoeren door Komo gecertificeerde installateurs. 

- Meterkast vlgs. NEN 2784 in technische ruimte. 

- Verwarming werkplaats dmv. vloerverwarming met electrische ketel. 

Verwarming kantoor-kantine dm. electrische panelen. 

- Installaties geplaatst in technische ruimte. 

- Electra vlgs. NEN 1010. 

- Betonconstructies vlgs. NEN -EN 206-1 en NEN 8005 

- Riolering uitvoeren vlgs. NEN 3215 en NPR 3216 met KOMO-keur. 

- Uitvoering volgens standaard normering Bouwbesluit 2012 

- Thermische isolatie vloer = 3,5 m2K/W., gevels 4,5 m2K/W., dak 6,0 m2.K/W. 

HR ++ isolatieglas U-waarde 1,1 W/m2.K 

- Dak geschikt voor zonnepanelen 

- Ventiatieeis werkplaats = 3,44 dm3./'sec. per persoon 

Totaal 2 personen = 3,44 x 2 = 6,88 dm3/sec. 

aanvoer dmv. Ducotop 50 ZR ventilatierooster in buitendeur. 

afvoer dmv. opening onder binnendeur naar we-douche. 

- Ventiatieeis kantoor = 3,44 dm3./sec./persoon 

totaal 1 persoon = 3,44 x 1= 3,44 dm3./sec 
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milieucategorie 2 

industriefunctie max. 2 personen 

g.0. = 250 m2. 

1 verblijfsgebiedverblijfsruimte opp. = 250 m2. 
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Aanvoer dmv. Ducotop 50 ZR ventiatierooster in raamkozijn 

Afvoer naar werkplaats, dmv. opening onder binnendeur. 3,44x12: 9,0 = 5 mm. 

- Ventilatieeis kantine = 2,12 dm3./sec./persoon. 

totaal 3 personer ,12 x 3 = 6,36 dm3./sec.. 

Aanvoer dmv. Ducotop 50 ZR ventilatierooster in raamkozijn. 

Afvoer naar werkplaats, dmv. opening onder binnendeur, 6,36x12:9,0 = 8,5 mm. 

- Ventiatieeis meterkast/tech. ruimte = 2 dm3./sec. 

Aanvoer dmv. opening onder binnendeur 2x12:9,0 = 3 mm. 

Afvoer dm. rooster boven n deur 2x4 = 8 cm2. 

- Ventiatieeis WC-Douche = 14 dm3/'sec. 

Aanvoer vanuit de werkplaats = 6,88 +3,44 +6,36 = 16,68 dm3./sec 
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Afvoer dm. natuurlijke ventilatie 

- Daglichttoetreding kantoor-kantine eis = 0,5 m2 

2 raamkozijnen elk 1.550 x 1.000 mm. voldoet voor beide ruimtes. 

- Dicht vurenhouten trap, aantrede 200 mm. (13 aantredes), optrede = 198 mm. (14 optredes) 

BRANDVOORZIENINGEN: 

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. 

De constructie heeft een eis op brandwerendheid en op bezwijken. 

De bovenzijde van het dak wordt niet brandgevaarijk uitgevoerd, overeenkomstig NEN 6063. 

Voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062. 

Voorwaarden aan het materiaalgebruik zijn 

- Een zijde van een dak en/of een gevel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan 

brandklasse B, rookklasse S2 en druppelvorming d0 bepaald vigs. NEN-EN 13501-1+A1. 

- Een zijde van de gevel die grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan brandklasse D 

bepaalt vlgs. NEN-EN 13501-1+A1. 

- Een zijde van een constructieve vloer die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan 

brandklasse Bfl en rookklasse s1fl bepaald vigs. NEN-EN 13501-1. 

Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van de 

NEN 6060 is deze eis niet van toepassing 

- Een zijde van het dak die grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de kwaliicatie 

'niet brandgevaarlijk' bepaald vigs. NEN 6063 

Een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D (ca) en 

rookklasse s2(ca) bepaald volgens NEN-EN 13501-6. Pijpisolatie die grenst aan de binnen- 

lucht voldoet aan brandklasse D(1) en rookklasse s2(L) bepaald volgens NEN-EN 13501-1 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan 

brandklasse D waarbij vanaf het aansluitend terrein tot een hoogte van tenminste 2,5 meter, 

n vanaf 13 meter voldoet aan brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1. 

De buitengevels welke onderdeel van een brandwerende constructie vormen ter 

voorkoming brandoverslag voldoen aan klasse B van voornoemde vorm. 

Ten hoogste 5% van het totale oppervlakte van een ruimte behoeft hieraan niet te voldoen 

In afwijking hierop voldoet een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen 

constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1 

Een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D(ca) 

volgens NEN-EN 13501-6. Pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht voldoet aan 

brandklasse D(1) bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een ander 

subbrandcompartiment of een beschermde vluchtroute is Ra, bepaald vigs. NEN 6075. 

- Buitendeur B als vluchtdeur, loopafstand < 60 mtr. 

bij bezetting > 30 m2/persoon. voldoet aan 2.102 lid 5. 

bij een niet nader in te delen gebruiksgebied 

Vluchtdeuren met klinkstel, niet afsluitbaar. 

Aanduiding nooduitgang niet vereist. 

- îme: Sproeischuimblusser inh. 9 kg. 

- %‚ = Deur 60 min. brandwerend en zelfsluitend. 
? wanden tech. ruimte 60 min. WBDBO criteria E‚L,R. 

OPMERKINGEN ALGEMEEN: 

- Alle maten en aantallen in het werk door de aannemer 

te controleren. 

- Alle beton-, hout- en staalconstructies volgens statische 

berekeningen van Adviesbureau M. van der Linden, 

werknummer 23066 dd. 27-10-2023 

- Alle maten in millimeters tenzij anders aangegeven 

  

Oppervlakte bedrijfsgebouw = 450 m2. 

Inhoud bedrijfsgebouw = 3.368 m3. 

      

  

Materiaal- en kleurenschema 

Onderdeel Materlaal Kleur   

Z Geveis plno Baksteenpaneel SM granet zwart WE 

op fize voeg 

-Gevels(bekleding) | sandwichpanee Chk 

- Overheaddeur staal Donkergris 

z Loopdeuren Kunststor Donkergris 
= Ramen Kunststof Donkergrijs 

= Dakbedekking Dakpaneeptaten Antradet 

— Windveer staal Antraiet           

  

  

   

   

|SITUATIE : 

Situatie : Gemeente Boekel | 

Sectie : D nr. 2957 l 

Schaal : 1 : 1000 l 

  

z 

> 
= Brandweertoegang | 

Opstelplaats brandweervoertuig 4x10 mtr. l 

  

  

projekt : Aanvraag Omgevingsvergunning Activiteit Bouwen voor nieuw Bedrijfsgebouw, 

aan de Zandhoek 1c te Boekel 
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