
  

  

  

  

hemelwaterafvoer aangesloten op bestaand rioolstelsel naar 

waterberging in het zuidwesten van het plangebied. 

(zie Bestemmingsplan Bedrijventerrein Zandhoek Boekel 

artike4.7 Waterhuishouding) 
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Slib-, Olie-, Vetafscheider 

cap. f Itr/sec. inhoud 160 . 
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H.W.A. 

9100 

OPMERKING   

H.W.A 

9100 

H.W.A 

9100 

- Betonpoerplaat -A- afm. 1.700x1.700x250 mm. met wapening ondernet © 10-150-150 mm. en 

bovennet © 8-150-150 mm. 

- Betonpoerplaat -B- afm. 1.400x1.400x250 mm. met wapening onder- en bovennet ©8-150-150 mm. 

- Betonpoerplaat -C- afm. 1.000x1.000x250 mm. met wapening onder- en bovennet 98-150-150 mm. 

  

  
FUNDERING EN RIOLERING 

  
  

Opmerkingen riolering 

De gehele rioleringuit e voeren n dikwandig PVC. lasse 41, met bilevering 

van all benodigde hulpstukken welke noodzakelij zin voor het goed functioneren van et ioostelset 

Gronddekking rilering min. 600 mmm 

Riolering op afschot eggen (1/ 200) 

Uivoering Vgs. NEN 3215 en NPR 3216 met KOMO-keur 

Rioleing rondom het gebouw niet op de fundering eggen. 

De riolering dient e voldoen aan de gemeentelike bouwverordening 

De standleidingen dm. {10 mm doortrexken als ontuchting en isdleren met een glaswoldeken. 

Dikwandige buizen doorvoer vigs. NEN 7045, t p.v. de sparingin het metselwerk, voorzien van een mantelbuis. 

Renvooi Riolering 

= vuilwaterriolering 

  

— = schoonwater rolering 

- Stalen dakpaneelplaat bv. FALK 1100 TR 3+ kerndikte 130 mm., totaaldikte 180 mm. 

staalplaatdikte 0,60 mm., isolatie PIR , RC = 6,17 m2 K/W. 

polyester coating 25 mu binnenzijde, buitenzijde Colorcoat HPS 200 ULTRA 

- Vurenhouten gordingen 71 x 221 mm. kwaliteit C18 Noord-Europees 

In het midden over gordingen stalen gordingstrip 40x2 mm. 

- Stalen tussenspanten, kolommen en liggers IPE-330 

Staalkwaliteit S-235 JR gestraald en gemenied. 

  
- Stalen balk HEA-240 met console IPE-330 

tbv. kraanbaanrail. 

  

- Aangelaste L-strip tbv. tochtwering deur. 

  

- Geisoleerde stalen overheaddeur met dubbele 

lichtstrook. Afmeting overheaddeur in werk bepalen. 

- Betonvloer 150 mm. dik, met wapening © 8-150-150 mm., d 

en vloerverwarmingsslangen 

Betonkwaliteit C20 / 25 XD3, staalkwaliteit B500 A 

Betonvloer monoliet afwerken, eventuee! voorzien van 

slitvast materiaal (kwarts). 

Dilatatievoeg/zaagsnede vigs. opgave vloerenbedrijf. 

Isolatie EPS-100 dikte 2x70 mm. Platen verspringend gelegd. 

1 laag PE-folie en schoon zandbed min. 100 mm. dik., d 

en menggranulaat 200 mm. dik.   
- Gegalvaniseerde hoeklijn 

50x50x5 mm.       

Aansluitpunten: 

° 
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- Stalen ligger IPE-330 tussen spantkolommen. 

  

Betonpoerplaten op 1 laag PE-folie. 

Dekking onderwapening 80 mm., dekking bovenwapening 30 mm. 

- Betonkwaliteit C20-25XC2, Staalkwaliteit wapening B-500 A (netten), B500B (staven) 

- Aanlegdiepte betonpoeren 750 mm. - peil. 

- Betonpoeropstorten A afm. 300x400x500 mm. Wapening 6912 mm. beugels ©8-200 mm. 

Betonpoeropstorten B en C afm. 300x300x500 mm. wapening 4912 mm. beugels @8-200 mm. 

Betonkwaliteit C20-25XC2, staalkwaliteit B-500B. 

- Beton fundering tussen poerplaten (tpv. voorgevel) afm. 500x250 mm. wapening onder- en bovennet 96-150-150 mm 

Betonkwaliteit C20-25XC2, staalkwaliteit B-500A 

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN GRONDVERBETERING : 

- Aangenomen is dat de grondgesteldheid voldoende draagkrachtig is. e.e.a. in het werk controleren. 

- Het toe te passen materiaal voor de grondverbetering moet matig grof zand zijn. 

.en mag niet meer dan 5 gewichtsprocenten slib bevatten. 

- De grondwaterstand mag in het algemeen niet hoger zijn dan 500 mm. onder het te verdichten oppervlakj 

indien verlaging van de grondwaterstand noodzakelijk is, dient een bronbemaling worden toegepast. 

- Het zand moet laagsgewijs worden aangebracht, waarbij de laagdikte maximaal 300 mm. mag bedragen 

- Elke laag dient te worden verdicht met een trilapparaat met een gewicht van 500 a 1000 kg. 

De verdichting dient overlappend en in 4 gangen plaats te vinden 

Alvorens de eerste laag aan te brengen, moet de bodem van de ontgraving verdicht te worden. 

De mate van de verdichting dient met een handsondeerapparaat te worden gecontroleerd. 

De gemeten konusweerstand dient minimaal 5 N/mm2. te bedragen (50 kg./cm2.) 

- De aanlegbreedte van de grondverbetering moet minimaal gelijk zijn aan de breedte van de 

betreffende fundatie, plus 2x de dikte van het grondverbeteringspakket. 

ì5550+P 

- Aluminium naadloze bakgoot fabr. VAPE 0.g. 

type V 205 in term. verzinkte gootbeugels 

h.0.h. £600 mm 

3£5550+P 
  

h.o.h. 1600 mm 

- Stalen sandwichpaneelplaten bv. FALK 1060 WB dikte 100 mm. 

56 m2. K/W. Coating binnenzijde Polyester 25 mu, 

Coating buitenzijde Colorcoat HPS 200 ULTRA 

-Vurenhouten wandregels 71 x 221 mm. 

RC.=   

max. 2.250 mm. hoh. 

- Stalen gecoate lekdorpel 

afdekprofiel onderzijde. 

- Vurenhouten wandregel 71 x 221 mm. 

- Prefab Baksteenpaneel fabr. Schelfhout 

type SAFE 27-10 Silex , dik 270 mm. (85-100-85) 

buitenzijde baksteenmotief,lsolatie 100 mm. PIR. 

binnenzijde beton glad uit de kist. 

Rc. waarde = 4,64 m2. K/W. 

ÁÎ bovenkant goot 5.500+peil 

- Aluminium naadloze bakgoot fabr. VAPE 0.9. 

type V 205 in term. verzinkte gootbeugels 

met 

ì PEIL 
  

  
  

  

  

  

  

DETAIL -1- 

      

  

- Vorstrand aan betonvloer, met 

wapening 98-150-150 mm. 

3L750*P 

  

  

      

  

              

VURENHOUTEN BALKLAAG 71 x 246 mm. 

h.o.h. £ 400 mm. 

kwaliteit C24 Noord-Europees 

STALEN LIGGER HEA-240 op console IPE-330 

tbv. Kraanbaanrail 

4 

STALEN Koom 10010035 mm 

STALEN LIGGER HEA-240 op console IPE-330 

tbv. Kraanbaanrail 
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BALKLAAG o.k. = 2.500 +P 

  
  

- Stalen dakpaneelplaat bv. FALK 1100 TR 3+ kerndikte 130 mm., totaaldikte 160 mm. 

staalplaatdikte 0,60 mm , isolatie PIR ‚ RC = 6,17 m2 K/W. 

polyester coating 25 mu binnenzijde, buitenzijde Colorcoat HPS 200 ULTRA 

- Vurenhouten gordingen 71 x 221 mm. kwaliteit C18 Noord-Europees 

In het midden over gordingen stalen gordingstrip 40x2 mm. 

  

- Stalen dakpaneelplaat bv. FALK 1100 TR 3+ kerndikte 130 mm., totaaldikte 160 mm. 

staalplaatdikte 0,60 mm., isolatie PIR ‚ RC = 6,17 m2 K/W. 

polyester coating 25 mu binnenzijde, buitenzijde Colorcoat HPS 200 ULTRA 

- Vurenhouten gordingen 71 x 221 mm. kwaliteit C18 Noord-Europees 

In het midden over gordingen stalen gordingstrip 40x2 mm. 

4680 

VURENHOUTEN GORDINGEN 71 x 221 mm. kwaliteit C18 Noord-Europees 

5000 + 5000 

TPE0 

opmerkingen: 

5000 5000 

TPE0 

D c 

- alle vurenhouten gordingen tussen de stalen spanten verankeren, 

en voorzien van stalen gordingstrip (gs.) 40x2 mm.. in het midden over de gordingen 

  

    
KAPPLAN 

  

(zie detail 201 constructietek. M. van der Linden) 

dak geschikt voor aanbrengen zonnepanelen. 

- Tussenspanten - A - Rechter-zijgevelkolom IPE-330 + HEB-160, Linker-zijgevelkolom IPE-330, liggers IPE-330. 

Tussenspant met trekstang ©20 mm. opgehangen dmv. staalkabel aan spantliggers. O.K. trekstang 6.200 mm. +peil. 

- Tussenspant -B- kolommen en liggers [PE-330. 

- Eindgevelspant -C- Eindkolommen IPE-300, Tussenkolommen HEA-160, liggers IPE-300. 

- Eindgevelspant -D- Eindkolommen IPE-300, Tussenkolommen HEA-180, liggers IPE-300. 

- Eindspant 2 eindkolommen IPE-200, 2 tussenkolommen IPE-220, liggers IPE-200 

- spanten, incl. windverband,koppelkokers etc. gegalvaniseerd. 

- staalkwaliteit S-235JR 

-w. = windverband strip 50x6 mm. + 2 M12 

- gw. = gevelwindverband strip 50x6 mm. + 2 M12 (achtergevel) 

gevelwindverband strip 50x6 mm. + 2 M12 (voorgevel) 

-a = koppelkoker 70x70x3 mm 

- Stalen dakpaneelplaat bv. FALK 1100 TR 3+ kerndikte 130 mm., totaaldikte 160 mm. 

staalplaatdikte 0,60 mm., isolatie PIR ‚ RC = 6,17 m2 K/W. 

polyester coating 25 mu binnenzijde, buitenzijde Colorcoat HPS 200 ULTRA 

- Vurenhouten gordingen 71 x 221 mm. kwaliteit C18 Noord-Europees 

In het midden over gordingen stalen gordingstrip 40x2 mm. 

- Stalen tussenspanten, kolommen en liggers IPE-330 

Staalkwaliteit S-235 JR gestraald en gemenied. 

- Stalen eindspant, kolommen 2x IPE-300 + 2 tussenkolommen HEA-180 

en liggers IPE-300 

- Stalen eindspant, kolommen 2x IPE-300 + 2 tussenkolommen HEA-160 

en liggers IPE-300 

- stalen gecoate windveer, 

tegen eindregel 71x96 mm 

Staalkwaliteit S-235 JR gestraald en gemenied. Staalkwaliteit S-235 JR gestraald en gemenied. 
- stalen gecoate windveer, 

tegen eindregel 7196 mm. 

  
- Stalen balk HEA-240 met console IPE-330 

tbv. kraanbaanrail. 

  

     

  

  
  

  
  

  

    

      

  

          

  
  

  

    

  

  

  

  

      
  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

        
  

                
  

          

  

    
  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
        

  

  

  

      

  

  

  

    
  

  

  

    
  

    
  

  
  

  

  

  

- Binnenwand van Ytong cellenbeton- 

blokken 100 mm. dik. 

- Vurenhouten regel 71x96 mm. 

bevestigd tegen balklaag 

        

  

  

  

                    
  

- Underlayment 19 mm. dik 

- Vurenhouten balklaag 71 x 246 mm. + 400 mm. hoh. 

kwaliteit C24 Noord-Europees. 

- Betonvloer 150 mm. dik, met wapening © 8-150-150 mm., 

en vloerverwarmingsslangen. 

Betonkwaliteit C20 / 25 XD3, staalkwaliteit B500 A. 

Betonvloer monoliet afwerken, eventueel voorzien van 

slijtvast materiaal (kwarts). 

Dilatatievoeg/zaagsnede vlgs. opgave vloerenbedrijf 

Isolatie EPS-100 dikte 2x70 mm. Platen verspringend gelegd 

1 laag PE-folie en schoon zandbed min. 100 mm. dik., 

‚en menggranulaat 200 mm. dik. Ä 

- miofoam randstrook 

8x150 mm. 

70 
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ì5550+P 
  

ÁÏ bovenkant goot 5.500+peil 

  

- Aluminium naadloze bakgoot 

fabr. VAPE o.g. type V 205 

in term. verzinkte gootbeugels 

h.o.h. +600 mm 

- Kunstof raamkozijn met 

draai-kiepraam, 

en isolatieglas HR++ 

- Stalen sandwichpaneelplaten 

bv. FALK 1060 WB dikte 100 mm. 

RC. = 4,56 m2. K/W. 

Coating binnenzijde Polyester 25 mu, 

Coating buitenzijde Colorcoat HPS 200 ULTRA 

-Vurenhouten wandregels 71 x 221 mm. 

max. 2.250 mm. hoh. 

- Stalen gecoate lekdorpel. 

- Prefab Baksteenpaneel fabr. Schelfhout 

type SAFE 27-10 Silex , dik 270 mm. (85-100-85) 

buitenzijde baksteenmotief,lsolatie 100 mm. PIR 

binnenzijde beton glad uit de kist 

Rc. waarde = 4,64 m2. K/W. 

+ ì PEIL 
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- Stalen sandwichpaneelplaten bv. FALK 1060 WB dikte 100 mm. 

RC. = 4,56 m2. KW. Coating binnenzijde Polyester 25 mu, 

- Stalen sandwichpaneelplaten bv. FALK 1060 WB dikte * - Stalen sandwichpaneelplaten bv. FALK 1060 WB dikte 100 mm. Coating buitenzijde Colorcoat HPS 200 ULTRA 

RC. = 4,56 m2. K/W. Coating binnenzijde Polyester 25 r RC. = 4,56 m2. K/W. Coating binnenzijde Polyester 25 mu, - Vurenhouten wandregels 71 x 221 mm. 

Coating buitenzijde Colorcoat HPS 200 ULTRA Coating buitenzijde Colorcoat HPS 200 ULTRA max. 2.250 mm. hoh. 

- Vurenhouten wandregels 71 x 221 mm. - Vurenhouten wandregels 71 x 221 mm. 

max. 2.250 mm. hoh. max. 2.250 mm. hoh. o 

- balustrade van koker 70x70x4 mm. 

1.500 mm. hoh. waartussen - Vurenhouten muurplaat 71x196 mm. 

stalen buizen @ 50 mm. bevestigd tegen spantkolommen en 

op baksteenpaneel. 

e} 

- Vurenhouten muurplaat 71x196 mm. - Vurenhouten muurplaat 71x196 mm. 

bevestigd tegen spantkolommen en bevestigd tegen spantkolommen en 

op baksteenpaneel. op baksteenpaneel. . stelen ligger IPE-300 

gĲ + e E | + 

- Stalen gecoate lekdorpel - Stalen gecoate Iekdorpel - Stalen gecoate lekdorpel. 

- Stalen kolom 100x100x5 mm. - Underlayment 19 mm. dik. 

- Vurenhouten balklaag 71 x 246 mm. + 400 mm. hoh. 

kwaliteit C24 Noord-Europees. 

- Prefab Baksteenpaneel fabr. Schelfhout - Prefab Baksteenpaneel fabr. Schelfhout 

type SAFE 27-10 Silex , dik 270 mm. (85-100-85) type SAFE 27-10 Silex , dik 270 mm. (85-100-85) 

buitenzijde baksteenmotief,lsolatie 100 mm. PIR. buitenzijde baksteenmotief,solatie 100 mm. PIR. 

binnenzijde beton glad uit de kist. binnenzijde beton glad uit de kist 

8 Rc. waarde = 4,64 m2. K/W. 8 8 Rc. waarde = 4,64 m2. K/W. 

2 2 2 

B7( " 7. " - Betonvloer 150 mm. dik, met wapening © 8-150-150 mm., 4 4730 S 

en vloerverwarmingsslangen. 

Betonkwaliteit C20 / 25 XD3, staalkwaliteit B500 A. 

Betonvloer monoliet afwerken, eventueel voorzien van 

slijtvast materiaal (kwarts). 

4 Dilatatievoeg/zaagsnede vlgs. opgave vloerenbedrijf 

: îï':::'f;fevkr‘i’‚'e°mg‘r‘eé‘l ì%"'“ Isolatie EPS-100 dikte 2x70 mm. Platen verspringend gelegd 

PYrij 1 laag PE-folie en schoon zandbed min. 100 mm. dik., 

en menggranulaat 200 mm. dik. 

- miofoam randdtrook - miofoam randstrobk - miofoam randstrook - miofoam randstrook - miofoam randstrook 

8x150 mm. 8x150 mm. 8x150 mm. 8x150 mm. 8x150 mm. 

- stelruimte kolommen 30 mm. - stelruimte kolommen 30 mm. . stelruimke kolommen 30 mm. 

met krimpvrije mortel K70 met krimpvrije mortel K70 met krirhpvrije mortel K70 

ì PEIL 3k PEIL + 3k PEIL 

N : I N di e s N E i e e a n e e e NDNDNDN DN 
VDNDNDNDNDD T DONDNDNDNDNDNDNDNDNDD e SS : s i ; DDD N NDNDNDD 

Kakes 8 8 E 8 

E = 3 8 8 

N - Betonopstorting 300x400x500 mm - Betonopstorting 300x300x500 mm., y - Betonopstorting 300x300x500 mm.. 

e e wapening 6 stekken & 12 mm. wapening 4 stekken S 12 mm x wapening 4 stekken 3 12 mm. 

k e 74 met beugels @ 8-200 mm. g met beugels @ 8-200 mm. E E met beugels G 8-200 mm z 

45 . E! 4 Betonkwaliteit C20-25XC2, 8 ZE D d N SE Betonkwaliteit C20-25XC2, K e E Betonkwaliteit C20-25XC2, 8 

$ 750-P EN 3 Staalkwaliteit B-500B $ 750-P S - ECZ Staalkwaliteit B-500B y E EDE Staalkwaliteit B-500B " SL 750-P U U 

| 1700x1700 f + 1400x1400 } 1000x1000 500 

+ + 

  

- Beton poerplaat 1.700 x 1.700 x 250 mm. 

betonkwaliteit C20-25XC2,XF3 

met wapening ondernet @ 10-150-150 mm., 

en bovennet @8-150-150 mm.kwalliteit B-500A 

-1 laag PE-folie. 

DETAIL -2- 

  

    
  

- Beton poerplaat 1.400 x 1.400 x 250 mm. 

betonkwaliteit C20-25XC2,XF3 

met wapening onder- en bovennet 98-150-150 mm. 

kwaliteit B-500A 

- 1 laag PE-folie.   

DETAIL -3- 

    
  

- Beton poerplaat 1.000 x 1.000 x 250 mm. 

betonkwaliteit C20-25XC2,XF3 

met wapening onder- en bovennet 98-150-150 mm. 

kwaliteit B-500A 

-1 laag PE-folie. 
  

DETAIL -4- 

    
  

- Beton fundering 500 x 250 mm. 

betonkwaliteit C20-25XC2,XF3 

met wapening onder- en bovennet 98-150-150 mm. 

kwaliteit B-500A 

-1 laag PE-folie. 
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