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Figuren 

 

1 Situatieschets 

2 Modelgegevens, objecten 

3 Modelgegevens, bronnen – lichte motorvoertuigen 

4 Modelgegevens, bronnen – vrachtwagens 

5 Modelgegevens, bronnen – geluiduitstraling werkplaats 

6 Modelgegevens, bronnen – ventilator afzuiging 

7 Modelgegevens, bronnen – piekbronnen  

8 Modelgegevens, bronnen – indirecte hinder 

9 Modelgegevens, immissiepunten (30 meter inrichtingsgrens) 

10 Modelgegevens, immissiepunten (woningen) 

 

Bijlagen 

 

1 Bronvermogenbepalingen   

2 Modelgegevens  

3 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 30 meter  

4 Rekenresultaten maximale geluidniveaus (LA,max) 30 meter 

5 Rekenresultaten indirecte hinder 

6 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) woningen  

7 Rekenresultaten maximale geluidniveaus (LA,max) woningen 

 

  



 

Kenmerk: R2023.058 5 

 

In opdracht van Van Dun Advies BV is door Gbs Milieuadvies een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluiduitstraling vanwege bedrijfsactiviteiten van De Vries exclusive car 

painting (hierna: De Vries) aan de Zandhoekse Loop 12 te Boekel. 

 

Op basis van de handreiking ’Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009) van de VNG, valt 

het exploiteren van een autoschade herstelbedrijf (carrosserieherstel) (SBI 45204) in 

milieucategorie 3.1. Dit is hoger dan op de locatie is toegestaan. Aangezien het 

bestemmingsplan voor de locatie een maximale toelaatbare categorie van 2 kent is gevraagd 

om door middel van een akoestisch onderzoek op basis van de toekomstige bedrijfsvoering te 

onderzoeken of de geluiduitstraling van het bedrijf vergelijkbaar is met die van 

milieucategorie 2. 

 

Onderhavig akoestisch onderzoek gaat derhalve uit van alle akoestisch relevante activiteiten 

die in alle redelijkheid aan geluid in de toekomstige situatie op het bedrijf te verwachten zijn. 

Hiertoe is de geluidbelasting bepaald op een aantal beoordelingspunten op 30 meter van de 

inrichtingsgrens en ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen. 

 

Het akoestisch onderzoek is opgesteld aan de hand van de volgende gegevens: 

• Het doornemen van de bedrijfsvoering met de initiatiefnemer/Van Dun Advies. 

Hierbij zijn de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek besproken. 

• Kadastrale kaart. 

• Luchtfoto’s. 

• Qgis. 

 

Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van 

de situatie en de bedrijfsactiviteiten. Hoofdstuk 4 gaat in op de modellering. Hoofdstuk 5 

geeft de rekenresultaten weer. Tot slot volgt in hoofdstuk 6 de conclusie. 

  

1. Inleiding 
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Voor de geluidbelasting vanwege het plan wordt aansluiting gezocht bij de richt- en 

grenswaarden uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. Voor de locatie is sprake 

van gemengd gebied, er vindt functiemenging plaats van verschillende bedrijven en woningen 

op de grens van stedelijk gebied. 

 

Daarnaast dient in het kader van de milieuwetgeving een beoordeling van de geluidbelasting 

plaats te vinden op basis van het Activiteitenbesluit.  

 

 

Voor het toetsingskader geluid voor milieucategorie 2 gelden de volgende richtwaarden op 

een afstand van 30 meter uit de grens van de inrichting: 

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

- 70-65-60 dB(A) voor de maximale geluidniveaus (piekgeluiden) in respectievelijk de 

dag-, avond- en nachtperiode; 

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor de indirecte hinder. 

 

Indien aan vorenstaande richt- en grenswaarden waarden voldaan wordt, is er sprake van een 

goede ruimtelijke ordening.  

 

 

 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) mag ter plaatse van gevels van 

geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 

 

 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur 

 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur 

 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur 

  

2. Normstelling 

2.1. Algemeen 

2.2. VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 

2.3. Activiteitenbesluit milieubeheer 

2.3.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
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De maximale geluidniveaus (LA,max) mag ter plaatse van gevels van geluidgevoelige 

bestemmingen niet meer bedragen dan: 

 

 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur 

 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur  

 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur 

 

De opgenomen waarden in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur zijn niet van toepassing op 

laad- en losactiviteiten. 

  

2.3.2. Maximale geluidniveaus 
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Initiatiefnemer wenst om zijn bedrijf naar de locatie aan de Zandhoekse loop 12 te verhuizen. 

Op deze locatie is er meer ruimte voor het herstellen van de auto’s. De auto’s die 

initiatiefnemer behandeld zijn zeer exclusief en komen van over de hele wereld. Er zitten zeer 

exclusieve exemplaren bij, die niet vaak op de weg te vinden zijn, deze auto’s worden dan 

ook niet buiten gestald.  

 

Aangezien het bedrijf uit zijn jasje gegroeid is, is er meer ruimte nodig. Niet dat er grotere 

volumes behandeld worden, juist die exclusieve klussen vragen meer ruimte per object 

binnen. Er zullen relatief weinig transportbewegingen zijn op de locatie. De Vries is 

uitsluitend gericht op de zakelijke markt voor dergelijke auto's. 

 

De bestaande loods wordt ingericht voor het gebruik als herstelbedrijf van exclusieve auto’s, 

denk hierbij aan deuken wegwerken, schuren en kleur herstellen. De voorbewerkingsruimtes 

en spuitcabine, die normaliter veel lucht naar buiten afvoeren, worden in de verbouwing van 

een recirculatie voorzien met koolstoffiltratie. Dit zorgt ervoor dat de stoffen die naar buiten 

komen tot een minimum beperkt worden. 

 

Voor de werkplaats is de volgende opgebouwd gehanteerd: 

- De gevels en het dak worden opgebouwd met geïsoleerde sandwichpanelen. 

- Roldeur 3 stuks. Voor de isolatiewaarde van de roldeur is uitgegaan van een standaard 

roldeur. 

 

Voor de werkplaats is in onderhavig onderzoek gekozen om alléén de maatgevende delen 

door te rekenen op effect. Dit betreft de (open)roldeuren, de gevels en het dak. Alle 

werkzaamheden op het bedrijf vinden normaliter plaats in de dagperiode tussen 08:00 en 

17:00 uur. Incidenteel kan het voorkomen dat bij overwerk in de werkplaats van 07:15 tot 

18:30 uur gewerkt wordt. In onderhavig onderzoek wordt gerekend met de situatie inclusief 

overwerk. 

 

De werkzaamheden vanuit het kantoor kan als akoestisch niet relevant worden beschouwd. 

 

In onderstaande afbeelding is de beoogde locatie van de inrichting weergegeven. 
  

3. Situatie en bedrijfsactiviteiten 

3.1. Situatie 
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Figuur 1: Locatie De Vries 
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De representatieve bedrijfssituatie dient conform de ‘Handreiking Industrielawaai en 

Vergunningverlening’ betrekking te hebben op een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit 

van de inrichting. Dit kan gezien worden als de meest geluidbelastende bedrijfssituatie welke 

meer dan 12 keer per jaar voorkomt.  

 

Daarnaast kan er nog sprake zijn van reguliere bedrijfssituaties welke onderdeel uitmaken van 

de hoofdactiviteit van de bedrijfsvoering maar welke zeer beperkt voorkomen. Deze 

activiteiten worden aangemerkt als een reguliere afwijking van de representatieve 

bedrijfssituatie. Activiteiten welke minder dan 12 keer per jaar voorkomen vallen onder 

uitzonderingssituaties en worden gezien als incidentele bedrijfssituatie (uitgangspunt is dat 

het per keer steeds gaat om één, aaneengesloten, periode van maximaal een etmaal). 

 

In overleg met de inrichtinghouder zijn onderstaande uitgangspunten met betrekking tot de 

bedrijfsvoering tot stand gekomen. De uitgangspunten hebben alléén betrekking op de 

geluidrelevante bronnen. Hieronder wordt de representatieve bedrijfssituatie besproken. 

  

Geluiduitstraling werkplaats 

Geluiduitstraling vanuit de werkplaats. De activiteiten welke voornamelijk plaatsvinden zijn 

met name het uitdeuken, schuren en kleur herstellen e.d. Voor deze ruimte kan een 

binnenniveau worden gehanteerd van 78 dB(A) (gebaseerd op metingen verricht in ruimtes 

waar dergelijke activiteiten plaatsvinden). Geluiduitstraling kan plaatsvinden gedurende 10 

uur in de dagperiode door de gevels, roldeuren en het dak. Hierbij wordt gerekend dat de 

roldeur(en) in totaal gedurende 1 uur in de dagperiode geopend kan zijn tijdens het 

in/uitrijden van de voertuigen.  

 

Ventilator afzuiging 

In totaal komen er vier afzuigpunten. Drie ventilatoren kunnen gedurende 2 uur per stuk in de 

dagperiode in bedrijf zijn. De ventilator van de spuitcabine kan gedurende 5 uur in bedrijf zijn 

in de dagperiode. 

 

Zware motorvoertuigen 

Zware motorvoertuigen welke op het terrein van de inrichting kunnen rijden t.b.v. 

leveranciers of het halen/brengen van auto’s. Het halen/brengen van de auto’s vindt plaats met 

een autoambulance. Op een drukke dag wordt gerekend met 8 bewegingen van de zware 

motorvoertuigen in de dagperiode.  

 

 

  

3.2. Bedrijfsactiviteiten 

3.2.1. Representatieve bedrijfssituatie (Rbs) 
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Laad- en losactiviteiten 

 

De vrachtwagens/bestelwagens worden handmatig gelost (akoestisch niet relevant). 

 

Lichte motorvoertuigen 

Lichte motorvoertuigen (bestelwagens en personenauto’s) ten behoeve leveranciers en klanten 

e.d. Dagelijks wordt gerekend met 10 stuks lichte motorvoertuigen in de dagperiode, verdeeld 

over een tweetal rijroutes. In de dagperiode kunnen tevens diverse onderdelen met een 

bestelwagen worden geleverd.  

 

In tabel 3.2.1.1 zijn de voertuigpassages op het terrein van de inrichting opgenomen. 

 
Tabel 3.2.1.1 Voertuigaantallen op het terrein van de inrichting 

Omschrijving 07.00 – 19.00 uur 19.00 – 23.00 uur 23.00 – 07.00 uur 

Lichte motorvoertuigen, route 1 klanten 8 - - 

Lichte motorvoertuigen, route 2 

personeel/leveranciers 

12   

Zware motorvoertuigen, route 1  8 - - 

 

 

Er is géén akoestisch relevante regelmatige afwijking van de representatieve situatie van 

toepassing. 

 

 

Er zijn géén incidentele bedrijfssituaties van toepassing. 

 

 

 

 

 

  

3.2.2. Regelmatige afwijking representatieve situatie (Rars) 

3.2.3. Incidentele bedrijfssituatie(s) 
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Akoestische bronvermogens 

 

In tabel 4.1.1 zijn de akoestische bronvermogens opgenomen van alle relevante 

geluidbronnen. Bronvermogenbepalingen vanwege de geluiduitstraling van de werkplaats zijn 

opgenomen in bijlage 1. 

 
Tabel 4.1.1 Akoestische bronvermogens (Lw) in dB(A) 

Bronomschrijving Lw Herkomst 

Roldeur open 88 Methode II.7 geluiduitstraling gebouwen (VROM, 1999) 

Roldeur dicht 60 Methode II.7 geluiduitstraling gebouwen (VROM, 1999) 

Ventilator afzuiging 80 Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke installaties 

Lichte motorvoertuigen 10 km/h 90 Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen 

Vrachtwagen 10 km/h 102 Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen 

Lichte motorvoertuigen indirecte 

hinder 

96 Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen 

Vrachtwagen indirecte hinder 104 Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen 

 

Piekniveaus 

 

De maximale geluidniveaus (LA,max) is de hoogste waarde van: 

1. Het rijden van lichte motorvoertuigen. Hiervoor is een bronvermogen aan te houden van 

95 dB(A) (kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen). 

2. Het rijden van zware motorvoertuigen. Hiervoor is een bronvermogen aan te houden van 

108 dB(A) (kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen). 

3. Pieken vanwege het sluiten van portieren. Hiervoor is een bronvermogen aan te houden 

van 100 dB(A) (kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke activiteiten). 

4. Pieken vanwege laad- en losactiviteiten. Hiervoor is een bronvermogen aan te houden van 

110 dB(A) (kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke activiteiten). 

 

 

De indirecte hinder vanwege wegverkeer van en naar de inrichting is bepaald ter plaatse van 

de geluidgevoelige bestemmingen. Hiervoor is gebruik gemaakt van het akoestisch 

rekenmodel. Als passagesnelheid is 30 km/h aangehouden.  

 

 

 

 

 

 

4. Modellering 

4.1. Bronvermogenbepaling 

4.2. Indirecte hinder 
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Alle relevante bronnen, objecten en immissiepunten zijn ingevoerd in een grafisch 

rekenmodel conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (VROM 1999). 

Bijlage 1 en 2 en de figuren 1 tot en met 10 bevatten de modelgegevens in respectievelijk 

numerieke en grafische vorm. In bijlage 2 zijn tevens de bedrijfsduurcorrecties van alle 

relevante geluidbronnen opgenomen. In het rekenmodel is voor de mobiele bronnen op het 

terrein en voor de indirecte hinder een afstand tussen de bronnen aangehouden van 10 meter. 

Opgemerkt dient te worden dat bij de gegevens van de mobiele piekbronnen alleen het 

bronvermogen relevant is. De mogelijk in de bijlage vermelde bedrijfsduurcorrecties worden 

niet meegenomen in de berekening. 

 

Gehanteerd rekenmodel 

 

DGMR Geomilieu, versie 2021.1 is gehanteerd als rekenmodel. 

 

Situaties 

 

De volgende situaties zijn doorgerekend: 

• Situatie 1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Rbs) 

• Situatie 2: Maximaal geluiddrukniveau (Rbs) 

• Situatie 3: Indirecte hinder 

 

Bodemfactor/ overdracht 

 

In het rekenmodel zijn diverse bodemgebieden ingevoerd. De wegdekverharding van de 

maatgevende wegen, fietspaden, voetpaden en de diverse erfverharding zijn als volledig hard 

ingevoerd. Voor het overige is uitgegaan van een bodemfactor van 0,8. 

 

Keuze immissiepunten 

 

De immissiepunten zijn gemodelleerd op 1,5 meter en 5 meter boven lokaal maaiveld. 

Berekend zijn de invallende geluidniveaus, dus zonder gevelreflectie van het achter het 

immissiepunt gelegen gevelvlak. Voor de beoordeling van de geluidbelasting is voor de 

dagperiode een waarnemingshoogte van 1,5 meter boven maaiveld gehanteerd. Aangezien 

alle activiteiten in de dagperiode plaatsvinden zijn er geen rekenpunten opgenomen op 5,0 

meter hoogte. Daarnaast zijn er een tiental referentiepunten ingevoerd met een bijbehorende 

hoogte van 1,5 meter op 30 meter van de inrichtingsgrens.  

  

4.3. Modelgegevens/bedrijfduren 
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Om aan te tonen dat het bedrijf vergelijkbaar is met een milieucategorie 2 bedrijf zijn hiertoe 

toetspunten op een afstand van 30 meter rondom de inrichtingsgrens gelegd. Conform stap 2 

van het betreffende stappenplan uit voornoemde VNG-publicatie dient namelijk op 30 meter 

afstand van de inrichtingsgrens (richtafstand behorende bij maximaal toegestane 

milieucategorie 2) aan de voornoemde geluideisen te worden voldaan. In tabel 5.1.1 zijn de 

rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) opgenomen. De 

rekenresultaten zijn tevens opgenomen in bijlage 3. 

 
Tabel 5.1.1 Rekenresultaten LAr,LT in dB(A) 

Punt Omschrijving 07.00 – 19.00 uur 19.00 – 23.00 uur 23.00 – 07.00 uur 

 Richtwaarde 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

1 Referentiepunt 30 meter 35 - - 

2 Referentiepunt 30 meter 33 - - 

3 Referentiepunt 30 meter 32 - - 

4 Referentiepunt 30 meter 39 - - 

5 Referentiepunt 30 meter 41 - - 

6 Referentiepunt 30 meter 42 - - 

7 Referentiepunt 30 meter 35 - - 

8 Referentiepunt 30 meter 35 - - 

9 Referentiepunt 30 meter 37 - - 

10 Referentiepunt 30 meter 37 - - 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat bij alle beoordelingspunten gelegen op 30 meter uit de grens 

van het bedrijf sprake is van een geluidbelasting van 42 dB(A) etmaalwaarde of lager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rekenresultaten  

5.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  
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In tabel 5.2.1 zijn de rekenresultaten voor de maximale geluidniveaus (LA,max) opgenomen. De 

richtwaarden bedragen in 1e instantie 70 dB(A) in de dagperiode. De rekenresultaten zijn 

tevens opgenomen in bijlage 4. 

 
Tabel 5.2.1 Rekenresultaten LA,max in dB(A) 

Punt Omschrijving 07.00 – 19.00 uur 19.00 – 23.00 uur 23.00 – 07.00 uur 

 Richtwaarde 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

1 Referentiepunt 30 meter 46 - - 

2 Referentiepunt 30 meter 48 - - 

3 Referentiepunt 30 meter 60 - - 

4 Referentiepunt 30 meter 67 - - 

5 Referentiepunt 30 meter 68 - - 

6 Referentiepunt 30 meter 69 - - 

7 Referentiepunt 30 meter 48 - - 

8 Referentiepunt 30 meter 60 - - 

9 Referentiepunt 30 meter 56 - - 

10 Referentiepunt 30 meter 47 - - 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat bij alle beoordelingspunten gelegen op 30 meter uit de grens 

van het bedrijf de maximale geluidniveaus ten hoogste 69 dB(A) in de dagperiode bedraagt.  

 

 

De indirecte hinder vanwege wegverkeer van en naar de inrichting bedraagt ten hoogste  

48 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de woning aan de Zandhoek 1k. Bijlage 5 omvat de 

rekenresultaten van de indirecte hinder. 

  

5.2. Maximale geluidniveaus 

5.3. Indirecte hinder 
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In tabel 5.4.1 zijn de rekenresultaten opgenomen voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT) in het kader van het Activiteitenbesluit. De rekenresultaten zijn 

tevens opgenomen in bijlage 6. De grenswaarden bedragen 50 dB(A) in de dagperiode in het 

kader van het Activiteitenbesluit. 

 
Tabel 5.4.1 Rekenresultaten LAr,LT in dB(A) 

Punt Omschrijving 07.00 – 19.00 uur 19.00 – 23.00 uur 23.00 – 07.00 uur 

 Richtwaarde 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

1 Zandhoek 1k 15 - - 

2 Zandhoek 1k 35 - - 

3 Zandhoek 1h 30 - - 

4 Zandhoek 1h 14 - - 

5 Zandhoek 1h 33 - - 

6 Zandhoek 1g 30 - - 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen sprake is 

van een geluidbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde of lager.  

 

 

In tabel 5.5.1 zijn de rekenresultaten voor de maximale geluidniveaus (LA,max) opgenomen. De 

grenswaarden bedragen in 1e instantie 70 dB(A in de dagperiode. De rekenresultaten zijn 

tevens opgenomen in bijlage 7. 
 

Tabel 5.5.1 Rekenresultaten LA,max in dB(A) 

Punt Omschrijving 07.00 – 19.00 uur 19.00 – 22.00 uur 22.00 – 06.00 uur 

 Richtwaarde 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

1 Zandhoek 1k 35 - - 

2 Zandhoek 1k 53 - - 

3 Zandhoek 1h 50 - - 

4 Zandhoek 1h 33 - - 

5 Zandhoek 1h 52 - - 

6 Zandhoek 1g 46 - - 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen de maximale geluidniveaus ten 

hoogste 53 dB(A) in de dagperiode bedraagt. 

 

 

 

  

5.4. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Activiteitenbesluit) 

5.5. Maximale geluidniveaus (Activiteitenbesluit) 
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In opdracht van Van Dun Advies BV is door Gbs Milieuadvies een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluiduitstraling vanwege bedrijfsactiviteiten van De Vries aan de 

Zandhoekse Loop 12 te Boekel. 

 

Op basis van de handreiking ’Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009) van de VNG, valt 

het exploiteren van een autoschade herstelbedrijf (carrosserieherstel) (SBI 45204) in 

milieucategorie 3.1. Dit is hoger dan op de locatie is toegestaan. Aangezien het 

bestemmingsplan voor de locatie een maximale toelaatbare categorie van 2 kent is gevraagd 

om door middel van een akoestisch onderzoek op basis van de toekomstige bedrijfsvoering te 

onderzoeken of de geluiduitstraling van het bedrijf vergelijkbaar is met die van 

milieucategorie 2. 

 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat bij alle beoordelingspunten gelegen op 30 meter uit de grens 

van het bedrijf sprake is van een geluidbelasting van 42 dB(A) etmaalwaarde of lager. Omdat 

de geluidbelasting ≤ is dan 50 dB(A) etmaalwaarde, conform de VNG-publicatie ‘Bedrijven 

en milieuzonering’ kan gesteld worden dat deze bedrijfssituatie naar aard en omvang gelijk te 

stellen is met een milieucategorie 2 bedrijf.  

 

Ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 35 

dB(A) etmaalwaarde. Hierdoor wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) 

etmaalwaarde van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

Maximale geluidniveaus 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat bij alle beoordelingspunten gelegen op 30 meter uit de grens 

van het bedrijf de maximale geluidniveaus ten hoogste 69 dB(A) in de dagperiode bedraagt. 

Omdat de geluidbelasting ≤ is dan 70 dB(A) in de dagperiode, conform de VNG-publicatie 

‘Bedrijven en milieuzonering’ kan gesteld worden dat deze bedrijfssituatie naar aard en 

omvang gelijk te stellen is met een milieucategorie 2 bedrijf. 

 

Ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen bedragen de maximale geluidniveaus ten 

hoogste 53 dB(A) in de dagperiode. De norm van 70 dB(A) in de dagperiode wordt derhalve 

op géén enkel punt overschreden. Hiermee wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit. 

 

Indirecte hinder  

 

De indirecte hinder vanwege wegverkeer van en naar de inrichting bedraagt ten hoogste  

48 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de woning aan de Zandhoek 1k. De 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt derhalve niet overschreden. 

 

 

6. Conclusie  
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Resumé 

 

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de 

omgeving. De geluidbelasting vanwege de bedrijfsvoering van De Vries kan voldoen aan de 

grenswaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarnaast kan gesteld worden dat de 

toekomstige bedrijfssituatie naar aard en omvang gelijk te stellen is met een milieucategorie 2 

bedrijf. 
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Figuur 5

Modelgegevens, bronnen

Geluiduitstraling werkplaats

Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van Zandhoekse Loop - RO] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies

  

174800 174900

400800

400700

  

  

Mobiele bron
  

Puntbronnen

  

Uitstralende daken

  

Uitstralende gevels

  

Bodemgebieden, Thema: Naam

  

Overig

  

Gebouwen

  

Schermen

  

  

0 m

  

30 m

schaal = 1 : 719



    

B-02

B-04

4,008,00

4,99

6,00

6,006,00

8,00 8,00

8,00

8,00

6,00

N
-01

Azg-03 Azg-04

Azg-01

Azg-02

De Vries exclusive car painting

Zandhoekse Loop 12 Boekel

R2023.058

Figuur 6
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Figuur 7

Modelgegevens, bronnen

Piekbronnen

Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van Zandhoekse Loop - RO] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies

  

174800 174900

400800

400700

  

  

Mobiele bron
  

Puntbronnen

  

Uitstralende daken

  

Uitstralende gevels

  

Bodemgebieden, Thema: Naam

  

Overig

  

Gebouwen

  

Schermen

  

  

0 m

  

30 m

schaal = 1 : 719



    

B-01

B-02

B-03

B-04

4,008,00

4,99

6,00

6,006,006,00

8,00 8,00

8,00

8,00

6,00

6,00

6,00
6,00

3,00

N
-01

Zm
v ih-01

Lm
vih-01

De Vries exclusive car painting

Zandhoekse Loop 12 Boekel

R2023.058

Figuur 8
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Indirecte hinder
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Figuur 9

Modelgegevens, immissiepunten (30 meter inrichtingsgrens)

Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van Zandhoekse Loop - RO] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies

  

174800 174900

400800

400700

400600

  

  

Mobiele bron
  

Puntbronnen

  

Uitstralende daken

  

Uitstralende gevels

  

Toetspunten

  

Bodemgebieden, Thema: Naam

  

Overig

  

Gebouwen

  

Schermen

  

  

0 m

  

40 m

schaal = 1 : 964



    

B-01

B-02

B-04

01

02

03
04

05

06

De Vries exclusive car painting

Zandhoekse Loop 12 Boekel

R2023.058

Figuur 10
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Bijlage 1 



De Vries                                                                          R2023.058
Bronvermogenbepalingen                                                            Bijlage 1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Roldeur open                                                                                    
MeetDatum          :  3-11-2023                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Fluctuerend (niet periodiek)                                                                    
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    10,50                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :      0,0    33,0    38,0    46,0    52,0    63,0    70,0    77,0    65,0    78,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     10,2    10,2    10,2    10,2    10,2    10,2    10,2    10,2    10,2         
Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DI            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     10,2    43,2    48,2    56,2    62,2    73,2    80,2    87,2    75,2    88,4 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Roldeur dicht                                                                                   
MeetDatum          :  3-11-2023                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Fluctuerend (niet periodiek)                                                                    
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    10,50                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :      0,0    33,0    38,0    46,0    52,0    63,0    70,0    77,0    65,0    78,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     10,2    10,2    10,2    10,2    10,2    10,2    10,2    10,2    10,2         
Isolatie      [dB] :      0,0     6,0    12,0    17,0    23,0    28,0    29,0    29,0    29,0         
DI            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     10,2    37,2    36,2    39,2    39,2    45,2    51,2    58,2    46,2    59,5 

Source Explorer V2.20                                                    7-11-2023 09:57:14



 

 

 

 

 

Bijlage 2 



R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Gebouwen

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp
3 0755100000009803     174711,22     400762,49      0,00     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000013407     174688,77     400910,87      0,00     3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
1k 0755100000009804     174830,99     400764,67      0,00     4,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
1k 0755100000009804     174819,04     400759,37      0,00     8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
9a 0755100000012516     174574,53     400748,83      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000012517     174579,07     400718,45      0,00     4,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000003916     174691,51     400709,11      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

6a 0755100000009820     174704,17     400898,35      0,00     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
6 0755100000009819     174704,96     400887,78      0,00     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
7b 0755100000013332     174573,76     400638,83      0,00     4,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000013331     174573,76     400638,83      0,00     4,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
G-04 Bedrijfspand     174799,83     400711,38      0,00     4,99 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
9 0755100000009824     174596,09     400742,93      0,00     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000012638     175038,16     400706,22      0,00     8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000012639     175019,47     400649,41      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000004026     174859,47     400668,01      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
1f 0755100000013561     174952,48     400710,80      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000014564     174894,15     400709,90      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000014440     174864,07     400712,93      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

4a 0755100000011988     174868,39     400804,62      0,00     8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

4 0755100000009805     174874,21     400815,29      0,00     8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
1b 0755100000004034     175029,54     400615,74      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000014437     174861,01     400761,31      0,00     8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000014563     174892,98     400758,22      0,00     8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

1d 0755100000013830     174971,46     400758,34      0,00     8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000003914     174680,01     400734,48      0,00     4,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000012108     174669,73     400637,79      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000004044     174695,07     400904,80      0,00     5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000004156     174678,01     400845,78      0,00     4,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000004157     174658,38     400849,09      0,00     3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000007636     174698,96     400849,35      0,00     3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000004158     174693,66     400866,51      0,00     4,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

5 0755100000009811     174694,63     400771,87      0,00     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
8 0755100000009817     174671,64     400819,79      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000003939     174707,76     400674,78      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

7 0755100000009825     174657,89     400770,54      0,00     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000003915     174683,41     400723,19      0,00     5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000003938     174698,08     400738,73      0,00     5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Gebouwen

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp
0755100000004920     174626,10     400830,15      0,00     5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000003941     174732,82     400753,75      0,00     5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

8a 0755100000009818     174642,78     400824,59      0,00     8,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
7a 0755100000012543     174646,69     400664,02      0,00     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000015224     174659,66     400848,42      0,00     3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

0755100000015224     174659,66     400848,42      0,00     3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
0755100000015101     174632,09     400843,74      0,00     4,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

2-2e 0755100000009781     174997,66     400804,21      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
2a 0755100000003824     175031,94     400808,28      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
4b 0755100000004025     174865,01     400834,74      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB

    175050,08     400758,68      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
1     174648,96     400665,15      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
G-01 Gebouw derden     174931,85     400695,88      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
G-02 Gebouw derden     174900,19     400692,36      0,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
G-03 Gebouw derden     174924,39     400735,21      0,00     3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Bodemgebieden

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174849,79     400791,98 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174717,24     400908,59 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174402,31     400822,91 0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa     174936,22     400783,84 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174849,79     400791,98 0,00

rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174402,31     400822,91 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174849,79     400791,98 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174402,31     400822,91 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174717,24     400908,59 0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa     174930,33     400784,08 0,00

rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174402,31     400822,91 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174849,79     400791,98 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174849,79     400791,98 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     174717,24     400908,59 0,00

B-01 Verharding     174832,60     400787,88 0,00

B-02 Verharding     174841,11     400726,43 0,00
B-03 Verharding     175018,45     400769,88 0,00
B-04 Erfverharding     174804,36     400714,93 0,00
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Nokken

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. ISO M. ISO_H Hdef. Cp X-1 Y-1 X-n Y-n Lengte Refl.L 63 Refl.L 125
N-01 Nok bedrijfsgebouw      0,00     10,00 Eigen waarde 2 dB     174812,41     400711,52     174812,50     400688,04            23,48 0,20 0,20
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Nokken

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
N-01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Nokken

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Refl.L 31
N-01 0,20
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Puntbronnen

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Cb(D) Cb(A)
Azg-03 Afzuiging     174807,05     400711,56      0,00     4,00   41,20   55,00   69,40   68,60   76,40   73,60   71,90   63,20   52,40   7,78 --
Azg-04 Afzuiging     174819,53     400711,69      0,00     4,00   41,20   55,00   69,40   68,60   76,40   73,60   71,90   63,20   52,40   7,78 --
Azg-01 Afzuiging     174799,83     400702,16      0,00     4,00   41,20   55,00   69,40   68,60   76,40   73,60   71,90   63,20   52,40   7,78 --
Azg-02 Afzuiging     174822,14     400687,98      0,00     4,00   41,20   55,00   69,40   68,60   76,40   73,60   71,90   63,20   52,40   3,80 --
P-01 Roldeur open     174812,71     400676,67      0,00     2,00   10,21   43,21   48,21   56,21   62,21   73,21   80,21   87,21   75,21  15,57 --

P-02 Roldeur open     174812,67     400680,45      0,00     2,00   10,21   43,21   48,21   56,21   62,21   73,21   80,21   87,21   75,21  15,57 --
P-03 Roldeur open     174812,63     400684,00      0,00     2,00   10,21   43,21   48,21   56,21   62,21   73,21   80,21   87,21   75,21  15,57 --
P-04 Roldeur dicht     174812,71     400677,12      0,00     2,00   10,21   37,21   36,21   39,21   39,21   45,21   51,21   58,21   46,21   0,94 --
P-05 Roldeur dicht     174812,66     400681,27      0,00     2,00   10,21   37,21   36,21   39,21   39,21   45,21   51,21   58,21   46,21   0,94 --
P-06 Roldeur dicht     174812,64     400683,64      0,00     2,00   10,21   37,21   36,21   39,21   39,21   45,21   51,21   58,21   46,21   0,94 --

pLL-01 Piek laden / lossen     174818,44     400680,77      0,00     1,00   81,50   86,00   94,40   96,40  105,10  104,90  103,00   99,00   92,90   0,00 --
Psp-01 Piek sluiten portieren     174834,28     400699,38      0,00     0,75    0,00   80,20   87,90   91,80   90,30   94,70   96,10   88,00   75,70   0,00 --
Psp-02 Piek sluiten portieren     174832,91     400686,10      0,00     0,75    0,00   80,20   87,90   91,80   90,30   94,70   96,10   88,00   75,70   0,00 --
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Puntbronnen

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(N) Richt. Hoek Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N) Lwr Totaal Hdef. GeenRefl.
Azg-03 --   0,00 360,00  2,0007 -- --   80,03 Eigen waarde Nee
Azg-04 --   0,00 360,00  2,0007 -- --   80,03 Eigen waarde Nee
Azg-01 --   0,00 360,00  2,0007 -- --   80,03 Eigen waarde Nee
Azg-02 --   0,00 360,00  5,0024 -- --   80,03 Eigen waarde Nee
P-01 --   0,00 360,00  0,3328 -- --   88,37 Eigen waarde Nee

P-02 --   0,00 360,00  0,3328 -- --   88,37 Eigen waarde Nee
P-03 --   0,00 360,00  0,3328 -- --   88,37 Eigen waarde Nee
P-04 --   0,00 360,00  9,6645 -- --   59,52 Eigen waarde Nee
P-05 --   0,00 360,00  9,6645 -- --   59,52 Eigen waarde Nee
P-06 --   0,00 360,00  9,6645 -- --   59,52 Eigen waarde Nee

pLL-01 --   0,00 360,00 12,0000 -- --  110,03 Eigen waarde Nee
Psp-01 --   0,00 360,00 12,0000 -- --  100,41 Eigen waarde Nee
Psp-02 --   0,00 360,00 12,0000 -- --  100,41 Eigen waarde Nee
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Uitstralend dak

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. BinBui Cdifuus TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaX DeltaY Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k
Ud-01 Uitstralend dak     8,33      0,00 Eigen waarde Ja 3 False   0,79 -- --   5,0   5,0 --   33,00   38,00   46,00   52,00   63,00
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Uitstralend dak

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k LwrM2 31
Ud-01   70,00   77,00   65,00   78,16    0,00   15,00   22,00   26,00   30,00   31,00   26,00   35,00   35,00 --
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Uitstralend dak

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k LwrM2 Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k
Ud-01   15,00   13,00   17,00   19,00   29,00   41,00   39,00   27,00   43,43 --   43,57   41,57   45,57   47,57   57,57   69,57   67,57
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Uitstralend dak

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 8k Lwr Totaal
Ud-01   55,57   72,00
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Uitstralende gevels

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO M. Hdef. BinBui Cdifuus
U-01 Uitstralende gevel Lijn     174800,01     400711,48     174824,76     400711,75     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00 Eigen waarde Ja 3
U-02 Uitstralende gevel Lijn     174799,73     400711,21     174800,14     400673,11     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00 Eigen waarde Ja 3
U-03 Uitstralende gevel Lijn     174800,35     400672,70     174812,58     400672,83     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00 Eigen waarde Ja 3
U-04 Uitstralende gevel Lijn     174812,84     400687,88     174825,04     400688,01     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00 Eigen waarde Ja 3
U-05 Uitstralende gevel Lijn     174825,30     400688,16     174825,26     400691,23     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00 Eigen waarde Ja 3

U-06 Uitstralende gevel Lijn     174825,05     400711,54     174825,08     400708,36     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00 Eigen waarde Ja 3
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Uitstralende gevels

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N) Hoogte Lp Totaal LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k LwM2 Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125
U-01 10,0042 -- --   3,3   78,16 --   15,00   13,00   17,00   19,00   29,00   41,00   39,00   27,00   43,43 --   34,12   32,12
U-02 10,0042 -- --   3,3   78,16 --   15,00   13,00   17,00   19,00   29,00   41,00   39,00   27,00   43,43 --   36,00   34,00
U-03 10,0042 -- --   3,3   78,16 --   15,00   13,00   17,00   19,00   29,00   41,00   39,00   27,00   43,43 --   31,06   29,06
U-04 10,0042 -- --   3,3   78,16 --   15,00   13,00   17,00   19,00   29,00   41,00   39,00   27,00   43,43 --   31,05   29,05
U-05 10,0042 -- --   3,3   78,16 --   15,00   13,00   17,00   19,00   29,00   41,00   39,00   27,00   43,43 --   25,06   23,06

U-06 10,0042 -- --   3,3   78,16 --   15,00   13,00   17,00   19,00   29,00   41,00   39,00   27,00   43,43 --   25,21   23,21
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Uitstralende gevels

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
U-01   36,12   38,12   48,12   60,12   58,12   46,12   62,55
U-02   38,00   40,00   50,00   62,00   60,00   48,00   64,43
U-03   33,06   35,06   45,06   57,06   55,06   43,06   59,49
U-04   33,05   35,05   45,05   57,05   55,05   43,05   59,48
U-05   27,06   29,06   39,06   51,06   49,06   37,06   53,49

U-06   27,21   29,21   39,21   51,21   49,21   37,21   53,64
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Mobiele bronnen

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. ISO M. ISO_H Gem.snelheid Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
Zmvih-01 Zware motorvoertuigen (30 km/h)      0,00      1,00  30    0,00   88,70   91,00   92,20   96,00   98,70   98,30   94,40   86,60  103,98
Lmvih-01 Lichte motorvoertuigen (30 km/h)      0,00      0,75  30   58,00   62,60   82,00   80,70   86,90   91,30   91,40   87,10   78,60   96,11
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1      0,00      0,75  10   64,70   65,90   74,20   75,70   80,00   82,00   88,10   77,00   66,70   90,13
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2      0,00      0,75  10   64,70   65,90   74,20   75,70   80,00   82,00   88,10   77,00   66,70   90,13
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1      0,00      1,00  10    0,00   86,70   89,00   90,20   94,00   96,70   96,30   92,40   84,60  101,98

Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen      0,00      0,75  10    0,00   80,10   81,80   85,00   76,60   90,40   89,70   85,70   81,00   94,97
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen      0,00      0,75  10    0,00   80,10   81,80   85,00   76,60   90,40   89,70   85,70   81,00   94,97
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen      0,00      1,00  10    0,00   92,70   95,00   96,20  100,00  102,70  102,30   98,40   90,60  107,98
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Mobiele bronnen

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lengte Max.afst.
Zmvih-01      8 -- --           168,83  10,00
Lmvih-01     20 -- --           169,36  10,00
Lmv-01      8 -- --            17,79   5,00
Lmv-02     12 -- --            17,43   5,00
Zmv-01      8 -- --            31,14  10,00

Prlmv-01      8 -- --            17,62  10,00
Prlmv-02     12 -- --            17,39   5,00
Przmv-01      8 -- --            30,86  10,00
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Mobiele bronnen

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. ISO M. ISO_H Gem.snelheid Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
Zmvih-01 Zware motorvoertuigen (30 km/h)      0,00      1,00  30    0,00   88,70   91,00   92,20   96,00   98,70   98,30   94,40   86,60  103,98
Lmvih-01 Lichte motorvoertuigen (30 km/h)      0,00      0,75  30   58,00   62,60   82,00   80,70   86,90   91,30   91,40   87,10   78,60   96,11
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1      0,00      0,75  10   64,70   65,90   74,20   75,70   80,00   82,00   88,10   77,00   66,70   90,13
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2      0,00      0,75  10   64,70   65,90   74,20   75,70   80,00   82,00   88,10   77,00   66,70   90,13
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1      0,00      1,00  10    0,00   86,70   89,00   90,20   94,00   96,70   96,30   92,40   84,60  101,98

Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen      0,00      0,75  10    0,00   80,10   81,80   85,00   76,60   90,40   89,70   85,70   81,00   94,97
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen      0,00      0,75  10    0,00   80,10   81,80   85,00   76,60   90,40   89,70   85,70   81,00   94,97
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen      0,00      1,00  10    0,00   92,70   95,00   96,20  100,00  102,70  102,30   98,40   90,60  107,98

7-11-2023 09:59:54Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Mobiele bronnen

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lengte
Zmvih-01   36,56 -- --           168,83
Lmvih-01   32,57 -- --           169,36
Lmv-01   35,28 -- --            17,79
Lmv-02   33,61 -- --            17,43
Zmv-01   32,85 -- --            31,14

Prlmv-01   32,31 -- --            17,62
Prlmv-02   33,62 -- --            17,39
Przmv-01   32,89 -- --            30,86
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Immissiepunten (RO)

Model: RO
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 Referentiepunt 30 meter     174770,04     400694,46      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Nee
02 Referentiepunt 30 meter     174769,90     400673,22      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Nee
03 Referentiepunt 30 meter     174780,44     400649,98      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Nee
04 Referentiepunt 30 meter     174812,66     400642,82      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Nee
05 Referentiepunt 30 meter     174840,54     400643,44      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Nee

06 Referentiepunt 30 meter     174864,53     400672,31      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Nee
07 Referentiepunt 30 meter     174862,89     400719,36      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Nee
08 Referentiepunt 30 meter     174845,43     400739,19      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Nee
09 Referentiepunt 30 meter     174811,66     400741,43      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Nee
10 Referentiepunt 30 meter     174774,29     400727,54      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Nee
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R2023.058Modelgegevens
Bijlage 2Immissiepunten (Abm)

Model: Abm
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 Zandhoek 1k     174831,11     400762,45      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Ja
02 Zandhoek 1k     174830,20     400755,26      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Ja
03 Zandhoek 1h     174845,70     400767,03      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Ja
04 Zandhoek 1h     174848,79     400770,90      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Ja
05 Zandhoek 1h     174851,51     400761,18      0,00      4,00 -- -- -- -- -- Ja

06 Zandhoek 1g     174885,56     400748,98      0,00      4,00 -- -- -- -- -- Ja
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Bijlage 3 



R2023.058Rekenparameters
Bijlage 3

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RO

Model eigenschap
Omschrijving RO
Verantwoordelijke jerry
Rekenmethode #2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
    
Aangemaakt door jerry op 31-10-2023
Laatst ingezien door jerry op 7-11-2023
Model aangemaakt met Geomilieu V2021.1
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,8
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Max.refl.afstand --
Max.refl.diepte 1
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R2023.058Rekenresultaten RO
Bijlage 3Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RO

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Referentiepunt 30 meter 1,50 34,6 -- -- 34,6
02_A Referentiepunt 30 meter 1,50 32,8 -- -- 32,8
03_A Referentiepunt 30 meter 1,50 31,6 -- -- 31,6
04_A Referentiepunt 30 meter 1,50 39,0 -- -- 39,0
05_A Referentiepunt 30 meter 1,50 40,6 -- -- 40,6

06_A Referentiepunt 30 meter 1,50 41,6 -- -- 41,6
07_A Referentiepunt 30 meter 1,50 35,2 -- -- 35,2
08_A Referentiepunt 30 meter 1,50 35,1 -- -- 35,1
09_A Referentiepunt 30 meter 1,50 37,3 -- -- 37,3
10_A Referentiepunt 30 meter 1,50 36,6 -- -- 36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 3Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Referentiepunt 30 meter 1,50 34,6 -- -- 34,6
Azg-01 Afzuiging 4,00 33,3 -- -- 33,3
U-02 Uitstralende gevel 0,00 25,7 -- -- 25,7
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 23,7 -- -- 23,7
Azg-03 Afzuiging 4,00 16,6 -- -- 16,6
Azg-02 Afzuiging 4,00 13,3 -- -- 13,3

Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 13,1 -- -- 13,1
Azg-04 Afzuiging 4,00 12,4 -- -- 12,4
P-03 Roldeur open 2,00 8,0 -- -- 8,0
P-02 Roldeur open 2,00 7,7 -- -- 7,7
P-01 Roldeur open 2,00 7,3 -- -- 7,3

U-01 Uitstralende gevel 0,00 5,1 -- -- 5,1
U-03 Uitstralende gevel 0,00 0,3 -- -- 0,3
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 -1,0 -- -- -1,0
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -3,8 -- -- -3,8
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 -4,0 -- -- -4,0

P-06 Roldeur dicht 2,00 -5,8 -- -- -5,8
P-05 Roldeur dicht 2,00 -6,0 -- -- -6,0
P-04 Roldeur dicht 2,00 -6,4 -- -- -6,4
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -10,2 -- -- -10,2
U-06 Uitstralende gevel 0,00 -10,6 -- -- -10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 3Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02_A Referentiepunt 30 meter 1,50 32,8 -- -- 32,8
Azg-01 Afzuiging 4,00 30,5 -- -- 30,5
U-02 Uitstralende gevel 0,00 24,3 -- -- 24,3
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 22,9 -- -- 22,9
Azg-02 Afzuiging 4,00 22,2 -- -- 22,2
U-03 Uitstralende gevel 0,00 17,3 -- -- 17,3

Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 14,0 -- -- 14,0
Azg-03 Afzuiging 4,00 12,1 -- -- 12,1
Azg-04 Afzuiging 4,00 11,6 -- -- 11,6
P-01 Roldeur open 2,00 8,3 -- -- 8,3
P-02 Roldeur open 2,00 8,1 -- -- 8,1

P-03 Roldeur open 2,00 7,9 -- -- 7,9
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 -0,2 -- -- -0,2
U-01 Uitstralende gevel 0,00 -1,5 -- -- -1,5
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 -4,4 -- -- -4,4
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -4,5 -- -- -4,5

P-04 Roldeur dicht 2,00 -5,5 -- -- -5,5
P-05 Roldeur dicht 2,00 -5,7 -- -- -5,7
P-06 Roldeur dicht 2,00 -5,8 -- -- -5,8
U-06 Uitstralende gevel 0,00 -11,6 -- -- -11,6
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -12,2 -- -- -12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 3Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
03_A Referentiepunt 30 meter 1,50 31,6 -- -- 31,6
Azg-01 Afzuiging 4,00 27,6 -- -- 27,6
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 24,2 -- -- 24,2
Azg-02 Afzuiging 4,00 22,9 -- -- 22,9
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 21,9 -- -- 21,9
U-02 Uitstralende gevel 0,00 21,5 -- -- 21,5

U-03 Uitstralende gevel 0,00 19,9 -- -- 19,9
P-01 Roldeur open 2,00 8,5 -- -- 8,5
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 8,0 -- -- 8,0
P-02 Roldeur open 2,00 7,8 -- -- 7,8
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 7,4 -- -- 7,4

P-03 Roldeur open 2,00 7,0 -- -- 7,0
Azg-04 Afzuiging 4,00 6,2 -- -- 6,2
Azg-03 Afzuiging 4,00 4,8 -- -- 4,8
U-01 Uitstralende gevel 0,00 -4,4 -- -- -4,4
P-04 Roldeur dicht 2,00 -4,5 -- -- -4,5

U-04 Uitstralende gevel 0,00 -5,3 -- -- -5,3
P-05 Roldeur dicht 2,00 -6,2 -- -- -6,2
P-06 Roldeur dicht 2,00 -6,7 -- -- -6,7
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -12,8 -- -- -12,8
U-06 Uitstralende gevel 0,00 -13,7 -- -- -13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 3Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
04_A Referentiepunt 30 meter 1,50 39,0 -- -- 39,0
Azg-02 Afzuiging 4,00 34,3 -- -- 34,3
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 32,3 -- -- 32,3
P-01 Roldeur open 2,00 31,8 -- -- 31,8
P-02 Roldeur open 2,00 30,7 -- -- 30,7
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 23,8 -- -- 23,8

P-03 Roldeur open 2,00 22,1 -- -- 22,1
U-03 Uitstralende gevel 0,00 21,4 -- -- 21,4
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 18,2 -- -- 18,2
P-04 Roldeur dicht 2,00 17,5 -- -- 17,5
U-04 Uitstralende gevel 0,00 16,7 -- -- 16,7

P-05 Roldeur dicht 2,00 16,3 -- -- 16,3
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 9,5 -- -- 9,5
P-06 Roldeur dicht 2,00 8,2 -- -- 8,2
Azg-01 Afzuiging 4,00 6,1 -- -- 6,1
Azg-04 Afzuiging 4,00 4,4 -- -- 4,4

Azg-03 Afzuiging 4,00 3,8 -- -- 3,8
U-02 Uitstralende gevel 0,00 2,2 -- -- 2,2
U-01 Uitstralende gevel 0,00 -5,2 -- -- -5,2
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -10,2 -- -- -10,2
U-06 Uitstralende gevel 0,00 -13,9 -- -- -13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 3Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_A Referentiepunt 30 meter 1,50 40,6 -- -- 40,6
Azg-02 Afzuiging 4,00 36,0 -- -- 36,0
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 33,1 -- -- 33,1
P-01 Roldeur open 2,00 32,3 -- -- 32,3
P-02 Roldeur open 2,00 31,8 -- -- 31,8
P-03 Roldeur open 2,00 31,2 -- -- 31,2

Ud-01 Uitstralend dak 8,33 24,3 -- -- 24,3
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 20,3 -- -- 20,3
U-04 Uitstralende gevel 0,00 18,9 -- -- 18,9
U-03 Uitstralende gevel 0,00 18,1 -- -- 18,1
P-04 Roldeur dicht 2,00 18,1 -- -- 18,1

P-05 Roldeur dicht 2,00 17,4 -- -- 17,4
P-06 Roldeur dicht 2,00 17,1 -- -- 17,1
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 15,8 -- -- 15,8
Azg-04 Afzuiging 4,00 14,4 -- -- 14,4
U-05 Uitstralende gevel 0,00 13,4 -- -- 13,4

Azg-03 Afzuiging 4,00 8,7 -- -- 8,7
Azg-01 Afzuiging 4,00 6,3 -- -- 6,3
U-02 Uitstralende gevel 0,00 -0,3 -- -- -0,3
U-01 Uitstralende gevel 0,00 -1,4 -- -- -1,4
U-06 Uitstralende gevel 0,00 -2,4 -- -- -2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 3Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
06_A Referentiepunt 30 meter 1,50 41,6 -- -- 41,6
Azg-02 Afzuiging 4,00 38,4 -- -- 38,4
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 34,7 -- -- 34,7
P-03 Roldeur open 2,00 31,6 -- -- 31,6
P-01 Roldeur open 2,00 30,7 -- -- 30,7
P-02 Roldeur open 2,00 30,6 -- -- 30,6

Ud-01 Uitstralend dak 8,33 24,2 -- -- 24,2
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 22,1 -- -- 22,1
U-04 Uitstralende gevel 0,00 20,1 -- -- 20,1
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 18,5 -- -- 18,5
P-06 Roldeur dicht 2,00 17,4 -- -- 17,4

P-04 Roldeur dicht 2,00 16,5 -- -- 16,5
P-05 Roldeur dicht 2,00 16,4 -- -- 16,4
U-05 Uitstralende gevel 0,00 15,9 -- -- 15,9
U-03 Uitstralende gevel 0,00 14,5 -- -- 14,5
Azg-01 Afzuiging 4,00 12,4 -- -- 12,4

Azg-04 Afzuiging 4,00 9,1 -- -- 9,1
Azg-03 Afzuiging 4,00 7,7 -- -- 7,7
U-02 Uitstralende gevel 0,00 0,0 -- -- 0,0
U-01 Uitstralende gevel 0,00 -2,5 -- -- -2,5
U-06 Uitstralende gevel 0,00 -10,0 -- -- -10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 3Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
07_A Referentiepunt 30 meter 1,50 35,2 -- -- 35,2
Azg-04 Afzuiging 4,00 32,8 -- -- 32,8
Azg-03 Afzuiging 4,00 30,6 -- -- 30,6
U-01 Uitstralende gevel 0,00 19,6 -- -- 19,6
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 19,3 -- -- 19,3
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 14,0 -- -- 14,0

U-06 Uitstralende gevel 0,00 13,7 -- -- 13,7
Azg-02 Afzuiging 4,00 13,2 -- -- 13,2
Azg-01 Afzuiging 4,00 10,5 -- -- 10,5
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 6,8 -- -- 6,8
P-01 Roldeur open 2,00 6,7 -- -- 6,7

Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 -0,6 -- -- -0,6
U-02 Uitstralende gevel 0,00 -3,2 -- -- -3,2
P-03 Roldeur open 2,00 -3,3 -- -- -3,3
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -3,8 -- -- -3,8
P-04 Roldeur dicht 2,00 -5,6 -- -- -5,6

U-05 Uitstralende gevel 0,00 -8,3 -- -- -8,3
P-02 Roldeur open 2,00 -9,9 -- -- -9,9
P-06 Roldeur dicht 2,00 -12,9 -- -- -12,9
P-05 Roldeur dicht 2,00 -15,2 -- -- -15,2
U-03 Uitstralende gevel 0,00 -22,8 -- -- -22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 3Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
08_A Referentiepunt 30 meter 1,50 35,1 -- -- 35,1
Azg-04 Afzuiging 4,00 32,3 -- -- 32,3
Azg-03 Afzuiging 4,00 29,9 -- -- 29,9
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 22,0 -- -- 22,0
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 21,8 -- -- 21,8
U-01 Uitstralende gevel 0,00 20,8 -- -- 20,8

Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 18,3 -- -- 18,3
U-06 Uitstralende gevel 0,00 16,2 -- -- 16,2
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 13,6 -- -- 13,6
Azg-02 Afzuiging 4,00 13,2 -- -- 13,2
Azg-01 Afzuiging 4,00 7,2 -- -- 7,2

P-03 Roldeur open 2,00 6,7 -- -- 6,7
P-02 Roldeur open 2,00 6,3 -- -- 6,3
P-01 Roldeur open 2,00 6,0 -- -- 6,0
U-02 Uitstralende gevel 0,00 -1,9 -- -- -1,9
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -4,8 -- -- -4,8

P-05 Roldeur dicht 2,00 -6,4 -- -- -6,4
P-06 Roldeur dicht 2,00 -6,4 -- -- -6,4
P-04 Roldeur dicht 2,00 -6,5 -- -- -6,5
U-03 Uitstralende gevel 0,00 -8,6 -- -- -8,6
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -9,7 -- -- -9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 3Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
09_A Referentiepunt 30 meter 1,50 37,3 -- -- 37,3
Azg-03 Afzuiging 4,00 33,7 -- -- 33,7
Azg-04 Afzuiging 4,00 33,6 -- -- 33,6
U-01 Uitstralende gevel 0,00 24,2 -- -- 24,2
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 24,0 -- -- 24,0
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 22,0 -- -- 22,0

Azg-02 Afzuiging 4,00 13,7 -- -- 13,7
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 13,4 -- -- 13,4
Azg-01 Afzuiging 4,00 12,3 -- -- 12,3
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 8,3 -- -- 8,3
P-03 Roldeur open 2,00 6,0 -- -- 6,0

P-02 Roldeur open 2,00 5,5 -- -- 5,5
P-01 Roldeur open 2,00 5,1 -- -- 5,1
U-02 Uitstralende gevel 0,00 1,8 -- -- 1,8
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -4,5 -- -- -4,5
U-06 Uitstralende gevel 0,00 -5,8 -- -- -5,8

U-03 Uitstralende gevel 0,00 -6,5 -- -- -6,5
P-04 Roldeur dicht 2,00 -6,6 -- -- -6,6
P-06 Roldeur dicht 2,00 -7,1 -- -- -7,1
P-05 Roldeur dicht 2,00 -7,2 -- -- -7,2
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -9,9 -- -- -9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 3Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
10_A Referentiepunt 30 meter 1,50 36,6 -- -- 36,6
Azg-03 Afzuiging 4,00 31,9 -- -- 31,9
Azg-01 Afzuiging 4,00 31,9 -- -- 31,9
Azg-04 Afzuiging 4,00 29,7 -- -- 29,7
U-02 Uitstralende gevel 0,00 22,3 -- -- 22,3
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 22,1 -- -- 22,1

U-01 Uitstralende gevel 0,00 21,1 -- -- 21,1
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 13,4 -- -- 13,4
Azg-02 Afzuiging 4,00 9,7 -- -- 9,7
P-02 Roldeur open 2,00 5,8 -- -- 5,8
P-01 Roldeur open 2,00 5,1 -- -- 5,1

Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 4,4 -- -- 4,4
P-03 Roldeur open 2,00 4,3 -- -- 4,3
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 -2,5 -- -- -2,5
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -6,3 -- -- -6,3
U-03 Uitstralende gevel 0,00 -6,8 -- -- -6,8

P-05 Roldeur dicht 2,00 -7,2 -- -- -7,2
P-04 Roldeur dicht 2,00 -7,9 -- -- -7,9
P-06 Roldeur dicht 2,00 -9,5 -- -- -9,5
U-06 Uitstralende gevel 0,00 -11,0 -- -- -11,0
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -13,3 -- -- -13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:03:09Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



 

 

 

 

 

Bijlage 4 



R2023.058Rekenresultaten RO 
Bijlage 4Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: RO

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Referentiepunt 30 meter 1,50 46,1 -- --
02_A Referentiepunt 30 meter 1,50 47,5 -- --
03_A Referentiepunt 30 meter 1,50 60,0 -- --
04_A Referentiepunt 30 meter 1,50 67,2 -- --
05_A Referentiepunt 30 meter 1,50 67,7 -- --

06_A Referentiepunt 30 meter 1,50 69,1 -- --
07_A Referentiepunt 30 meter 1,50 47,8 -- --
08_A Referentiepunt 30 meter 1,50 59,8 -- --
09_A Referentiepunt 30 meter 1,50 56,2 -- --
10_A Referentiepunt 30 meter 1,50 46,9 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:03:32Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 4Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Referentiepunt 30 meter 1,50 46,1 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 46,1 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 46,0 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 36,4 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 35,9 -- --
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 34,3 -- --

Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 32,2 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 52,6 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:00Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 4Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_A Referentiepunt 30 meter 1,50 47,5 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 47,5 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 46,6 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 38,9 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 36,2 -- --
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 34,3 -- --

Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 31,9 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 49,6 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:00Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 4Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
03_A Referentiepunt 30 meter 1,50 60,0 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 60,0 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 50,6 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 50,2 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 46,8 -- --
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 45,5 -- --

Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 41,8 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 60,0 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:00Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 4Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04_A Referentiepunt 30 meter 1,50 67,2 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 67,2 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 66,1 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 53,4 -- --
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 51,6 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 51,3 -- --

Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 46,2 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 67,2 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:00Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 4Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_A Referentiepunt 30 meter 1,50 67,7 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 67,7 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 66,3 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 56,8 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 54,7 -- --
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 53,4 -- --

Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 50,7 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 67,7 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:00Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 4Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
06_A Referentiepunt 30 meter 1,50 69,1 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 69,1 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 68,2 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 61,2 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 56,0 -- --
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 55,7 -- --

Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 52,9 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 69,1 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:00Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 4Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
07_A Referentiepunt 30 meter 1,50 47,8 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 47,8 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 47,6 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 47,5 -- --
Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 43,5 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 39,7 -- --

Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 35,1 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 69,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:00Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 4Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
08_A Referentiepunt 30 meter 1,50 59,8 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 59,8 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 56,4 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 55,5 -- --
Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 53,4 -- --
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 50,3 -- --

pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 46,8 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 75,4 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:00Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 4Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
09_A Referentiepunt 30 meter 1,50 56,2 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 56,2 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 55,4 -- --
Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 50,1 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 49,1 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 46,0 -- --

Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 44,0 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 65,9 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:00Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten RO (deelbijdragen)
Bijlage 4Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: RO
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Referentiepunt 30 meter
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
10_A Referentiepunt 30 meter 1,50 46,9 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 46,9 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 46,8 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 42,2 -- --
Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 42,1 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 36,7 -- --

Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 33,1 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 55,9 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:00Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



 

 

 

 

 

Bijlage 5 



R2023.058Rekenresultaten RO
Bijlage 5Indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Zandhoek 1k 1,50 48,1 -- -- 48,1
02_A Zandhoek 1k 1,50 44,9 -- -- 44,9
03_A Zandhoek 1h 1,50 44,7 -- -- 44,7
04_A Zandhoek 1h 1,50 41,8 -- -- 41,8
05_A Zandhoek 1h 4,00 38,0 -- -- 38,0

06_A Zandhoek 1g 4,00 34,0 -- -- 34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:28Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



 

 

 

 

 

Bijlage 6 



R2023.058Rekenresultaten Abm
Bijlage 6Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Zandhoek 1k 1,50 15,0 -- -- 15,0
02_A Zandhoek 1k 1,50 34,9 -- -- 34,9
03_A Zandhoek 1h 1,50 30,4 -- -- 30,4
04_A Zandhoek 1h 1,50 14,5 -- -- 14,5
05_A Zandhoek 1h 4,00 32,8 -- -- 32,8

06_A Zandhoek 1g 4,00 29,9 -- -- 29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:04:56Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 6Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Zandhoek 1k
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Zandhoek 1k 1,50 15,0 -- -- 15,0
Azg-04 Afzuiging 4,00 11,8 -- -- 11,8
Azg-03 Afzuiging 4,00 10,5 -- -- 10,5
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 3,2 -- -- 3,2
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 1,6 -- -- 1,6
U-01 Uitstralende gevel 0,00 -3,0 -- -- -3,0

Azg-02 Afzuiging 4,00 -3,3 -- -- -3,3
Azg-01 Afzuiging 4,00 -5,7 -- -- -5,7
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 -6,3 -- -- -6,3
U-06 Uitstralende gevel 0,00 -9,3 -- -- -9,3
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 -10,8 -- -- -10,8

P-01 Roldeur open 2,00 -16,1 -- -- -16,1
P-02 Roldeur open 2,00 -16,9 -- -- -16,9
P-03 Roldeur open 2,00 -17,0 -- -- -17,0
U-02 Uitstralende gevel 0,00 -22,4 -- -- -22,4
P-04 Roldeur dicht 2,00 -24,3 -- -- -24,3

P-05 Roldeur dicht 2,00 -25,2 -- -- -25,2
P-06 Roldeur dicht 2,00 -25,8 -- -- -25,8
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -28,0 -- -- -28,0
U-03 Uitstralende gevel 0,00 -30,1 -- -- -30,1
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -32,7 -- -- -32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:05:27Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 6Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Zandhoek 1k
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02_A Zandhoek 1k 1,50 34,9 -- -- 34,9
Azg-04 Afzuiging 4,00 31,5 -- -- 31,5
Azg-03 Afzuiging 4,00 30,4 -- -- 30,4
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 23,8 -- -- 23,8
U-01 Uitstralende gevel 0,00 21,1 -- -- 21,1
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 20,8 -- -- 20,8

Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 14,7 -- -- 14,7
U-06 Uitstralende gevel 0,00 14,1 -- -- 14,1
Azg-01 Afzuiging 4,00 11,9 -- -- 11,9
Azg-02 Afzuiging 4,00 11,0 -- -- 11,0
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 8,8 -- -- 8,8

P-03 Roldeur open 2,00 5,6 -- -- 5,6
P-02 Roldeur open 2,00 5,2 -- -- 5,2
P-01 Roldeur open 2,00 4,9 -- -- 4,9
U-02 Uitstralende gevel 0,00 -1,1 -- -- -1,1
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -5,7 -- -- -5,7

P-06 Roldeur dicht 2,00 -7,8 -- -- -7,8
P-05 Roldeur dicht 2,00 -7,8 -- -- -7,8
P-04 Roldeur dicht 2,00 -7,9 -- -- -7,9
U-03 Uitstralende gevel 0,00 -8,4 -- -- -8,4
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -11,4 -- -- -11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:05:27Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 6Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Zandhoek 1h
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
03_A Zandhoek 1h 1,50 30,4 -- -- 30,4
Azg-04 Afzuiging 4,00 27,1 -- -- 27,1
Azg-03 Afzuiging 4,00 25,5 -- -- 25,5
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 19,6 -- -- 19,6
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 17,7 -- -- 17,7
U-01 Uitstralende gevel 0,00 15,1 -- -- 15,1

Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 11,9 -- -- 11,9
U-06 Uitstralende gevel 0,00 9,5 -- -- 9,5
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 7,9 -- -- 7,9
Azg-02 Afzuiging 4,00 7,5 -- -- 7,5
Azg-01 Afzuiging 4,00 6,2 -- -- 6,2

P-03 Roldeur open 2,00 1,9 -- -- 1,9
P-01 Roldeur open 2,00 1,6 -- -- 1,6
P-02 Roldeur open 2,00 1,6 -- -- 1,6
U-02 Uitstralende gevel 0,00 -6,2 -- -- -6,2
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -9,8 -- -- -9,8

P-05 Roldeur dicht 2,00 -11,0 -- -- -11,0
P-06 Roldeur dicht 2,00 -11,1 -- -- -11,1
P-04 Roldeur dicht 2,00 -11,3 -- -- -11,3
U-03 Uitstralende gevel 0,00 -12,6 -- -- -12,6
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -15,1 -- -- -15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:05:27Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 6Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Zandhoek 1h
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
04_A Zandhoek 1h 1,50 14,5 -- -- 14,5
Azg-04 Afzuiging 4,00 11,1 -- -- 11,1
Azg-03 Afzuiging 4,00 10,5 -- -- 10,5
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 2,0 -- -- 2,0
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 1,0 -- -- 1,0
U-01 Uitstralende gevel 0,00 -3,5 -- -- -3,5

Azg-02 Afzuiging 4,00 -4,5 -- -- -4,5
Azg-01 Afzuiging 4,00 -6,9 -- -- -6,9
Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 -7,0 -- -- -7,0
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 -10,3 -- -- -10,3
U-06 Uitstralende gevel 0,00 -10,7 -- -- -10,7

P-01 Roldeur open 2,00 -17,5 -- -- -17,5
P-02 Roldeur open 2,00 -18,3 -- -- -18,3
P-03 Roldeur open 2,00 -18,5 -- -- -18,5
P-04 Roldeur dicht 2,00 -23,9 -- -- -23,9
U-02 Uitstralende gevel 0,00 -24,1 -- -- -24,1

P-05 Roldeur dicht 2,00 -24,7 -- -- -24,7
P-06 Roldeur dicht 2,00 -25,4 -- -- -25,4
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -29,3 -- -- -29,3
U-03 Uitstralende gevel 0,00 -30,9 -- -- -30,9
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -34,3 -- -- -34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:05:27Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 6Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Zandhoek 1h
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_A Zandhoek 1h 4,00 32,8 -- -- 32,8
Azg-04 Afzuiging 4,00 29,3 -- -- 29,3
Azg-03 Afzuiging 4,00 28,1 -- -- 28,1
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 21,7 -- -- 21,7
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 20,0 -- -- 20,0
U-01 Uitstralende gevel 0,00 18,2 -- -- 18,2

Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 14,8 -- -- 14,8
U-06 Uitstralende gevel 0,00 12,2 -- -- 12,2
Azg-02 Afzuiging 4,00 12,0 -- -- 12,0
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 10,3 -- -- 10,3
Azg-01 Afzuiging 4,00 9,6 -- -- 9,6

P-01 Roldeur open 2,00 4,2 -- -- 4,2
P-03 Roldeur open 2,00 4,1 -- -- 4,1
P-02 Roldeur open 2,00 4,0 -- -- 4,0
U-02 Uitstralende gevel 0,00 -4,0 -- -- -4,0
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -7,5 -- -- -7,5

P-04 Roldeur dicht 2,00 -8,0 -- -- -8,0
P-05 Roldeur dicht 2,00 -8,4 -- -- -8,4
P-06 Roldeur dicht 2,00 -8,6 -- -- -8,6
U-03 Uitstralende gevel 0,00 -10,8 -- -- -10,8
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -12,7 -- -- -12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:05:27Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 6Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Zandhoek 1g
Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
06_A Zandhoek 1g 4,00 29,9 -- -- 29,9
Azg-04 Afzuiging 4,00 26,6 -- -- 26,6
Azg-03 Afzuiging 4,00 24,7 -- -- 24,7
Ud-01 Uitstralend dak 8,33 20,1 -- -- 20,1
Zmv-01 Zware motorvoertuigen, route 1 1,00 16,6 -- -- 16,6
U-01 Uitstralende gevel 0,00 14,0 -- -- 14,0

Lmv-01 Lichte motorvoertuigen, route 1 0,75 13,3 -- -- 13,3
U-06 Uitstralende gevel 0,00 9,5 -- -- 9,5
Azg-02 Afzuiging 4,00 9,1 -- -- 9,1
Azg-01 Afzuiging 4,00 5,6 -- -- 5,6
P-01 Roldeur open 2,00 3,3 -- -- 3,3

P-02 Roldeur open 2,00 3,2 -- -- 3,2
P-03 Roldeur open 2,00 2,8 -- -- 2,8
Lmv-02 Lichte motorvoertuigen, route 2 0,75 0,5 -- -- 0,5
U-02 Uitstralende gevel 0,00 -6,4 -- -- -6,4
U-04 Uitstralende gevel 0,00 -8,8 -- -- -8,8

P-04 Roldeur dicht 2,00 -8,9 -- -- -8,9
P-05 Roldeur dicht 2,00 -9,0 -- -- -9,0
P-06 Roldeur dicht 2,00 -9,6 -- -- -9,6
U-03 Uitstralende gevel 0,00 -11,9 -- -- -11,9
U-05 Uitstralende gevel 0,00 -14,0 -- -- -14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:05:27Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



 

 

 

 

 

Bijlage 7 



R2023.058Rekenresultaten Abm 
Bijlage 7Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Zandhoek 1k 1,50 40,7 -- --
02_A Zandhoek 1k 1,50 59,2 -- --
03_A Zandhoek 1h 1,50 55,8 -- --
04_A Zandhoek 1h 1,50 38,9 -- --
05_A Zandhoek 1h 4,00 57,9 -- --

06_A Zandhoek 1g 4,00 53,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:05:54Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 7Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Zandhoek 1k
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Zandhoek 1k 1,50 40,7 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 40,7 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 34,6 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 32,9 -- --
Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 29,9 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 29,9 -- --

Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 28,6 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 81,8 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:06:16Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 7Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Zandhoek 1k
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_A Zandhoek 1k 1,50 59,2 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 59,2 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 53,9 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 52,2 -- --
Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 49,1 -- --
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 47,1 -- --

pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 44,8 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 78,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:06:16Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 7Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Zandhoek 1h
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
03_A Zandhoek 1h 1,50 55,8 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 55,8 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 51,1 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 50,1 -- --
Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 46,9 -- --
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 45,8 -- --

pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 42,0 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 75,8 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:06:16Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 7Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Zandhoek 1h
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04_A Zandhoek 1h 1,50 38,9 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 38,9 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 33,2 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 32,3 -- --
Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 29,4 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 29,2 -- --

Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 28,3 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 73,0 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:06:16Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 7Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Zandhoek 1h
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_A Zandhoek 1h 4,00 57,9 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 57,9 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 53,4 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 53,2 -- --
Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 50,2 -- --
Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 47,9 -- --

pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 44,9 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 70,0 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:06:16Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies



R2023.058Rekenresultaten Abm (deelbijdragen)
Bijlage 7Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Abm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Zandhoek 1g
Groep: Maximaal geluiddrukniveau

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
06_A Zandhoek 1g 4,00 53,3 -- --
Psp-01 Piek sluiten portieren 0,75 53,3 -- --
Przmv-01 Piek zware motorvoertuigen 1,00 52,0 -- --
Prlmv-01 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 48,8 -- --
pLL-01 Piek laden / lossen 1,00 45,7 -- --
Psp-02 Piek sluiten portieren 0,75 39,8 -- --

Prlmv-02 Piek rijden lichte motorvoertuigen 0,75 37,8 -- --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 61,4 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-11-2023 10:06:16Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: GBS Milieuadvies


